Zatgcznik do pisma z dnia 5 listopada 2018 roku

utylizacja, oraz przygotowanie podioza po nowg podtoge teatralng oraz prace zwigzane z wykonaniem podtogi teatralnej?

Przedmiar nr 1: poz. 451, poz. 226, poz. 9’.

Nr Data
. Tres¢ pytania Odpowiedz udzielenia
pytania odpowiedzi
1 Prosze o zglaczenle dokumentacji projektowej w formacie pliku umozliwiajacym dokonanie/weryfikacje pomiaréw (np elewaciji) tj. pliku z Projekt budowlany w wersji dwg stanowi zatacznik do niniejszego pisma. 6.11.2018
rozszerzeniem .dwg.
Prosze o jednoznaczne okreslenie miesigcznych kosztéw ogrzewania obiektu w trakcie typowego uzytkowania dla ujemnych Koszty ogrzewania nalezy ujac w tzw. ,kosztach ogolnych budowy”.
135 catodobowo temperatur. Informacja jest niezbedna w celu oszacowania kosztéw prowadzonych robét w sezonie zimowym W poprzednim okresie zimowym koszty zakupu energi ciepinej wynosily: 6.71.2018
peratur. 1a) ° P Y ym. XIl/2017 - 6.302,57 z}, /2018 — 6.354,32 2}, 11/2018 — 9.932,20 2!
Czy spuszczenie i uzupetnienie ztadu instalacji c.0. wymaga zgody i obecnos$ci przedstawiciela dostawcy ciepta? Prosze o uzupetnienie Spuszczenie i uzupefnienie zfadu instalacji c.o. nie wymaga zgody i obecnosci
137 Y Spu zup staadji ¢.o. wymaga zgody | 0 ! p y cleptar ¢ P przedstawiciela dostawcy ciepta. Koszty nalezy ujg¢ w tzw. kosztach ogdinych 6.11.2018
przedmiaru o pozycje dotyczgce napetniania i spuszczenia ztadu dla instalacji c.o. budowy.
Czy dla drzwi ozdobnie wykonczonych na holl-u nalezy zastosowaé o$cieznice obejmujgce? Jesli tak to prosze o jednoznaczne . i
140 podanie szerokosci oscieznicy. Drzwi na aule D1- $ciana szer. 30 cm 6.11.2018
141 Zamawi_aja;cy ogigal_ 2§ drzwi wewnetrzne do pomieszcze_n biur‘owych i administrgcji oraz drzwi wewnetrzne do pomieszczen nalezy Wizystkie oscieznice nalezy w miare mozliwosci wyposazyé w regulowane 6.11.2018
wyposazy¢ w oscieznice regulowane. A co z pozostatymi drzwiami (np stalowymi, p-poz)?
Zgodnie z opisem w projekcie architektury przewiduje sie: "renowacje posadzki kamiennej holu i schodéw przez szlifowanie reczne i
maszynowe, z uzupetnieniem brakéw, wymiang stopni uszkodzonych i uzupetnieniem fug" Pozycja w przedmiarach roboét (nr 168) scala
143 | wykonanie wszystkich tych prac w kpl. Uczciwg metoda rozliczenia za wykonanie tych robot bedzie rozbicie pozycji na jedna tj. Rozliczenie poz. 168 nastapi w oparciu o m2 powierzchni. 6.11.2018
wykonanie renowacji podtogi i druga tj. wykonanie renowacji stopni schodowych. Obie wyrazone w m2 gdyz inne naktady bedg przy
posadzce a inne przy stopniu schodowym.
Zgodnie z opisem do projektu branzy architektonicznej nalezy zastosowac¢ na elewaciji "profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile Profile przyokienne dylatacyjne PCV bedg przy kazdym oknie w standardzie wy-
145 | dylatacyjne $cienne". Brak wskazania na elewaciji jakichkolwiek dylatacji do wykonania. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie konania,profile dylatacyjne Scienne — standartowo montowane na istniejgcych 6.11.2018
takich dylatacji. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét i dokumentacji projektowej. dylatacjach budynku — brak dylatacji na WOK.
Opis do projektu zawiera wariantowe wykonanie izolacji $cian elewacyjnych: "Ptyty z wetny mineralnej fasadowej o wspotczynniku . . . . . , ) )
146 | przewodzenia ciepta A=0,040 W/m2xK lub lamelowej o wspdtczynniku A=0,042 W/m2xK. Prosze o podanie jednoznaczne ktéry wariant Nalezy 5rzngc \{varflar}\t_évgilg}(/vryule?lnej fasadowef o wspotozynniku 6.11.2018
nalezy wyceni¢? przewodzenia ciepta A=0, m?xK.
147 Opis do pTOJektu zawiera warl|ant'owe wyl('or)anle w m|ejsca(.3h' okreslonych'n'a. klada’ch nalezy_ wklei¢ tafle lustra gr. okoto 4-6 mm Nalezy zastosowaé gr. 6mm. 6.11.2018
Prosze o jednoznaczne okreslenie grubosci lustra uwzgledniajac dostepnos¢ i sposéb montazu.
W opisie do projektu architektury znajduje sie zapis: "Uwaga ! po wyborze producenta ceramiki, wybarwienie musi zosta¢
zaakceptowane przez architekta autora projektu” W jaki sposéb dokonaé wyceny ceramiki jesli akceptacja ma nastgpi¢ dopiero na Brak mozliwosci wskazania konkretnvch oroducentow. wynikaiaca z przepisow
149 | etapie realizacji zadania? Jesli Zamawiajgcy zyczy sobie konkretne wybarwienie ceramiki ktére de facto jest zalezne od producenta ustawy Prawo zaméwier publiczn cl{ p » Wynikajq przep 6.11.2018
ceramiki to niestety ale musi wskaza¢ przyktadowego producenta ktéry bedzie miat w swojej ofercie wskazany przez Zamawiajgcego y p yen.
model/serig ceramiki w okreslonym odcieniu.
W opisie do projektu znajduje sie zapis dot. wykorczenia $cian tazienek na parterze: "Sciany wykonczone w plytce wielkoformatowej . . .
150 100x300cm". Czy plytki majg byé faktycznie o wymiarach 100x300cm? Ptyty docinane na budowie do wymiaru podanego na ktadach. 6.11.2018
152 Zgodnie z opisem do prOJeKtu w sali WIdOWISkOWG! na]eiy wykqnac nowa posadzke z parkietu. Brak pozycji przedmiarowych na Zmodyfikowany przedmiar stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnien — poz. 9. | 6.11.2018
demontaz istniejacego parkietu. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robo6t.
W nawigzaniu do otrzymanej informacji od dostawcy wyposazenia scenicznego konieczne bedzie wykonanie stosownej podkonstrukcji
156 do zamocowania mechanllk| gornej wyposazenia scenicznego '(I)kre%:,lonego.w specyfikaciji SST specyﬂkaqa sceniczna". Brak tak[ego W aktualizacji specyfikacji jest ujeta podkonstrukcja po stronie wykonawcy. 6.11.2018
opracowania w zatgczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Prosze o uzupetnienie wraz z uzupetnieniem przedmiaru
robét o stosowne pozycje KNR.
Zgodnie z opisem do projektu "Scena stata nad piwnica , wykonczona podtogg drewniang sceniczna klejong do podioza z Przedmiar nr 2 poz. 1. poz. 40
157 | wygtuszeniem gr. 18 +6 mm" Gdzie w przedmiarze robét znajdujg si¢ prace zwigzane z demontazem istniejgcych desek scenicznych + - poz. 1, poz. 6.11.2018




158

Prosze o uzupetnienie specyfikacji dotyczacej podtogi drewnianej scenicznej (teatralnej). Brak jednoznacznych wytycznych
uniemozliwia wycene.

Podtoga sceniczna systemowa o tgcznej gr, min 24mm. Zatgcznik stanowi Opis
wyposazenia sceny.

6.11.2018

161

Prosze o rozbicie pozycji 150 przedmiaru robét na balustrady dla niepetnosprawnych i balustrady schodowe. Po uzupetnieniu
dokumentacji o detale wykonania balustrad za pewne balustrada dla niepetnosprawnych bedzie wygladata inaczej niz balustrada
typowa schodowa (wymagane jest zatgczenie przez Zamawiajgcego obu detali balustrad i schodowej i dla niepetnosprawnych). Zatem
koszt wykonania obu balustrad bedzie inny a scalenie w jednej pozyc;ji tak jak ma to miejsce obecnie uniemozliwi rzetelne rozliczenie
powykonawcze.

Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnier — poz.
150 i poz. 150

6.11.2018

164

Prosze o zaznaczenie na dokumentacji projektowej miejsc gdzie nalezy wykonaé oktadzing kamienng z ptyt granitowych Campo Siver
70x90x4 cm. Jest to niezbedne w celu oszacowania wartosci odrebnie dla stopni schodowych oraz podestéw. Dodatkowo z informacji
uzyskanej od producenta wynika ze nie ma takiego granitu o nazwie Campo Siver. Ptyt kamienne czgsto bywajg w ré6znym
nazewnictwie zaleznie od producenta. Prosze wiec o wskazanie graficzne kolorystyki kamienia oraz formy jego wykonczenia tak na
podestach jak i na stopniach schodowych.

Forma wykonczenia zostata podana w projekcie. Na zdjeciu (foto nr 3)
przedstawiono propozycje kolorystyki kamienia.

6.11.2018

165

Zgodnie z przekrojami architektonicznymi planuje sie docieplenie dachu nad salg widowiskowg wetna miner. o tacznej gr. 13cm.
Tymczasem projekt akustyczny w pkt. 3.1.5 wskazuje konieczno$é¢ docieplenia stropodachu wetng o grubosci "nie mniej niz 15 cm) i
gestosci okoto 80 kg/m3. Projekty sg zatem rozbiezne. Prosze o wyjasnienie i wytyczne w tym zakresie.

Prosze przyjac¢ warstwy jak w projekcie — 13cm.

6.11.2018

166

Projekt zaktada docieplenie dachu wetng mineralng gr. 8 i 5 cm przy czym wetna ma mie¢ gestos¢ ok. 80kg/m3 oraz izolacyjnos$é
termiczng na poziomie lambda= 0,037W/m*K. Przytoczony zestaw parametréw jest nieosiggalny na rynku gdyz wetny miner. o tej
gestosci majg gorsza izolacyjnosc¢ termiczng. Dodatkowo nalezy podkresli¢ ze 5cm warstwa bedzie tzw "deskg z wetny" czyli
twardszym odpowiednikiem wetny do bezposredniego utozenia papy termozgrzewalnej. Czy zatem Zamawiajacy dopuszcza uzycie
materiatéw o réznej gestosci (nie mniejszej niz 80k/m3) i réznej izolacyjnosci termicznej przy zachowaniu oporu cieplnego identycznego
lub lepszego od projektowanego?

Zamawiajgcy dopuszcza rézng gestosc¢ i parametry cieplne dla poszczegoélnych
warstw.

6.11.2018




