Zatgcznik do pisma z dnia 5 listopada 2018 roku

N . . . Data udzieleni
pytania Tres¢ pytania Odpowied? ale udelenia
w J.ak'.sPOSOb Zam_avylagacy przeW|_du1e rewalqwzaCJe cen w pFZYPad"“ gdy tg na s!_(utek zmian cen ry_nk9wych ulegna znaczace) Zamawiajacy nie przewiduje rewaloryzacji cen ofertowych z uwagi na ewentualng zmiane cen
13 zmianie i np. podrozeja? Umowa nie przewiduje takowych zapiséw a w naszej opinii wobec cen materiatéw ktére moga sie znaczaco materialow budowlanych. Wzrost lub spadek cen materialdw w trakcie trwania umowy stanowi 511.2018
zmienia¢ w krotkim przedziale czasu powinny sie znalez¢ tym bardziej iz znaczaca czg$é materiatow dot. akustyki wnetrz bedzie 1vzvko wykonawe ' o
instalowana na koncu inwestyciji. yZyKowy 4
14 Brak w dokumentacji branzy konstrukcyjnej sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego podkonstrukcji pod centrale Wszystkie znajdujace sie ponad dachem elementy nalezy wykonac jako ocynkowane 5.11.2018
wentylacyjne - prosze o wyjasnienie. ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym. o
15 Brak w przedmiarach roboét pozycji dotyczacej wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej pod centrale Wszystkie znajdujace sie ponad dachem elementy nalezy wykonac jako ocynkowane 511.2018
wentylacyjne - prosze o uzupetnienie przedmiaru robét. ogniowo, do pozostawienia w kolorze naturalnym. o
16 | Z jakiego materiatu jest wykonana istniejgca balustrada podlegajgca modernizacji wg rys. 05 dot. wykonczenia wnetrz? Istniejaca balustrada jest wykonana ze stali malowanej proszkowo. 5.11.2018
17 Czy montaz zmodernizowanej balustrady wg wariantu wybranego przez Zamawiajacego ma by¢ wykonany w ten sam sposéb co Montaz zmodernizowanej balustrady ma by¢ wykonany w ten sam sposdb co obecnie zgodnie 511.2018
obecnie? z rys. nr 05 modernizacja balustrady z rysunku wykonawczego. o
18 ngdme z rysunku.am 05 c'io’t. wnetrz po;gstawm sie wariantowe wykonanie modernizacji balustrady. Proszg o jednoznaczne okreslenie Zamawiajacy informuje, iZ do kalkulagj nalezy przyjac Wariant I 511.2018
ktéry wariant nalezy przyjaé do kalkulac;ji?
20 Prosze takze o wskazanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanej balustrady i ewentualne uzupetnienie przedmiaru | Balustrade nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie proszkowe. Koszty nalezy uja¢ w 511.2018
robot o adekwatne pozycje. kosztach wykonania balustrady. o
Czy istniejgcy pochwyt modernizowanej balustrady pozostajg bez zmian? Jesli nie to jaki zakres robot nalezy uwzgledni¢ (np ; ‘ ; ’ . P
21 oczyszczenie z istniejgcej powtok malarskich, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie lub lakierowanie itp) - prosze o uzupetnienie gg%’[‘:?/[y nalezy wykonac jako drewniane debowe wybarwione na ciemny braz o profilu min. f 5.11.2018
przedmiaru o stosowne pozycje. '
. . . . ST . . . . - Zamawiajacy informuje, iz w pozycje 434 - 438 przedmiaru nr 1 oraz pozycje 80 - 81
22 D('; p(?iz':lf’i: proz(;s‘gi;;ﬁireztr%::ll)arc’uvakt;rliﬁlg\(l)v:r?egrzedmlaru 2 proszg 0 uszezegolowienie w opisie pozycji przedmiarowej w kiore] przedmiaru nr 2 zostaly uzupetnione o szczegdtowy opis. Forma rozliczenia pozostaje bez 5.11.2018
pozycii) yp 4 ’ zmian. Zmodyfikowane przedmiary stanowig zafacznik do wyjasnier.
Dodatkowo dla materiatéw stanowigcych wyposazenie (poz. 434-438 przedmiaru robét) prosze rozbicie pozycji KNR w przypadku
wyposazenia ktérego jednostkg obliczeniowa bedzie inna jednostka niz kpl lub szt. W przypadku np kurtyny jednostka rozliczeniowg
powinien by¢ m2. Jest to jedynie przyktad lecz dla wielu materiatéw stanowigcych wyposazenie ktére bedzie wbudowane w obiekt
jednostkami rozliczeniowymi do celéw powykonawczych zgodnie ze wzorem umowy powinna by¢ inna jednostka niz przyjeta obecnie . . o ) . )
dmi formie 1kol. Nales NP swienie d b biektu. NaleZy d . s P Zamawiajacy informuje, iz w pozycje 434 - 438 przedmiaru nr 1 zostaly uzupefione o
23 | Wprzecmiarze wiormie 1xpl. Nalezy pamietac iz zamowienie otypzy femontu obecnego obiektu. alezy domniemywac 1z czesc szczegdlowy opis. Forma rozliczenia pozostaje bez zmian. Zmodyfikowane przedmiary 5.11.2018
wymiaréw podanych (lub niepodanych) w dokumentacji moze odbiega¢ od tych zastanych na budowie lub tych jakie bedzie mozliwe do : ; e o
L ) . ) . . R ) . B stanowig zatgcznik do wyjasnien.
osiggniecia w wyniku prowadzonych robét lub ewentualnych zmian wyniktych w trakcie realizacji zadania. Wéwczas pomimo
koniecznosci zmiany wymiaréw nie bedzie mozliwa aktualizacja przedmiaru robét gdyz obecnie przyjeto 1 kpl czyli de facto niezaleznie
od wymiaréw i ilosci koniecznej do wbudowania rozliczenie robét bedzie zawsze takie samo co w istocie moze sie okazaé niekorzystne
tak dla samego Zamawiajgcego jak i Wykonawcy.
Dla poz. 439 przedmiaru 1 i poz. 82 przedmiaru 2 prosze o rozbicie pozycji na konkretne reflektory i oprawy. Obecnie przyjeta Zamawiajacy informuje, iz w pozycja 439 przedmiaru nr 1 oraz pozycja 82 przedmiaru nr 2
24 | jednostka w postaci 1 kpl uniemozliwi rzetelne rozliczenie powykonawcze robét a w trakcie realizacji zadania moze zaj$¢ potrzeba zostaly uzupefnione o szczegdlowy opis. Forma rozliczenia pozostaje bez zmian. 5.11.2018
rezygnacji lub dotozenia dodatkowych opraw a pozycja obliczona jako 1 kpl uniemozliwia to. Zmodyfikowane przedmiary stanowig zatacznik do wyjasniert
Okna , klamka bez wymagari w kolorze biafym, kompletne okucia objete aprobatg techniczng.
25 Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o specyfikacje oku¢ dla drzwi i okien (klamek, wktadek np system jednego klucza itp). Drzw:vdo pomieszczen rep rezentacymy C.h Klamki stal nlerdzevyna w ks;talae /l{ely y- okuaq 5.11.2018
stal nierdzewna - wkfadka w systemie jednego klucza. Drzwi do pomieszczeri bez wymagarn
estetycznych- bez wymagari. Wktadki w systemie jednego klucza
26 Czy dla fasad Fw1 i Fw2 dopuszcza sie wykonanie z profili aluminiowych o wymaganych w projekcie parametrach? Fasady nalezy wykonac jako aluminiowe. 5.11.2018
27 Prosze o rozbicie pozycji dot. montazu okien na pozycje osobna uwzgledniajgcg osobna robote jaka jest montaz nawiewnikow Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnierr — 511.2018
okiennych umozliwiajgca rozliczenie powykonawcze ilosci wbudowanych nawiewnikow. pozycja 440. o
28 Prosze takze o uzupetnienie specyfikacji dot. nawiewnikéw okiennych (charakterystyka, kolorystyka itp) Nawiewniki higrosterowalne w kolorze biatym. 5.11.2018
32 Brak w przedmiarach robét pozycji dot. montazu kurtyny p-poz EI60 dla okna Ow2. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét. ilgggﬁg(,;)wany przedmiar — poz. 64 stanowi zafgcznik do niniejszych 5.11.2018
33 Brak w dokumentacji projektowej detalu wykonania balustrady dla niepetnosprawnych zgodnie z opisem poz. 150 przedmiaru robot Uzupelniony o opis przedmiar stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnier, 5.11.2018

branzy budowlanej. Prosze o uzupetnienie.




34 Poz. 58 i 59 przedmiaru robot branzy budowlanej zostaty zdublowane. Prosze o korektg. Zmodyfikowany przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej okno O6a i O10 nalezy wykonac jako PVC, jednakze nie mozna wykona¢ okna PVC o klasie . . ‘. .
35 odpornosci ogniowej EI60. Prosze o korekte dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robét. Okna 0 wymogach ogniowych nalezy wykonac jako aluminiowe. 5.11.2018
Zgodnie z opisem poz. 60 i 61 okno EI60 ma by¢ wyposazone w nawiewnik. Prosze o potwierdzenie tej informacji gdyz wyposazenie
36 | okna p-poz w nawiewniki jest rozwigzaniem niestandardowym. Na chwile obecna nie udato nam sie znalez¢ producenta ktéry wykonuje | Okien ogniowych nie nalezy wyposazac w nawiewniki. 5.11.2018
tego typu nawiewniki dla okien p-poz w zwigzku z czym prosze o wskazanie producenta nawiewnikéw do okien p-poz.
37 Brak w przedmiarach robét okien O9 i O9a - prosze o korekte przedmiaru jesli nalezy je uja¢ w ofercie. Zmodyfikowany przedmiar robét - poz. 441 stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
38 Brak opisu i specyfikacji dla niektdrych oscieznic drzwiowych. Brak wymagan co do materiatéw (drewniana, mdf, stalowa), rodzaju W opisie architektury sg zawarte informacje odnosnie drzwi z oscieznicami requlowanymi 5.11.2018
oscieznicy (stata, regulowana itp). Prosze o uzupetnienie dokumentacji o wymagane informacje bez ktérych wycena nie jest mozliwa. fornirowanymi w kolorze drzwi — materiat wewnetrzny oscieznicy jest dowolny. o
39 Zgodnie z opisem do projektu architektury w zakresie stolarki drzwiowej okreslono wymagania dla drzwi wewnetrznych: "wypetnienie Wypetnienie drzwi nalezy zastosowac w formie plyty otworowanej lub plyty petnej. Nie 5.11.2018
warstwg stabilizujgca o strukturze ,plastra miodu”. Czy Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ wyceny drzwi o takich parametrach? dopuszcza sie wypetnienia drzwi w formie plastra miodu. o
Zgodnie z opisem do projektu architektury w pkt. 5.7.1 stolarka drzwiowa zewnetrzna w hollu ma by¢ wyposazona w "dekoracyjne
40 pc_)chwy pionowe ze stali ’nlerdzewngj . Na zestawieniu stolarklldr’zwloyve_J nie ma zgznaczonych zadnyc_h pochwy?ow p!oqowych. Nie Przykladowe rozwiazanie przedstawiono w zalaczniki foto nr 1. 5.11.2018
wiadomo tez w jaki spos6b wykonaé te pochwyty. Prosze o wyjasnienie i zatagczenie przyktadowego zdjgcia rozwigzania jakie
Zamawiajgcy bedzie akceptowat.
41 Czy fj!a okna 013 Z’amaW|aJacy wymaga wykt_)nanla oscieznicy w fprm|e ramy aluminiowej lub PVC wypetnionej witrazem, czy tez Rame witrazu nalezy wykonac jako aluminiow, 511.2018
catos$é okna ma by¢ wykonane w formie ramki stalowej wypetnionej witrazem?
42 Jaka jest wysoko$¢ miedzy spodem istniejacego nadproza a spodem stropu (wys. nadproza) dla bramy BZ1? Nalezy zastosowac nadproze o wys. 9cm. 5.11.2018
Prosze o potwierdzenie iz zgodnie z opisem do projektu architektury $cianke dziatowg toalety na pietrze nalezy wykonac¢: "z piyt
43 laminatu kompaktowego wysokoci$nieniowego dwustronnie dekorowanego gr. 30mm". Czy na pewno ma to by¢ laminat gr 30mm - Nalezy zastosowac laminat HPL o gr. 122mm. 5.11.2018
bedzie to bardzo ciezka $ciana i dodatkowo kosztowna.
24 Prosz]e takze o doklta(.jne opisanie co Zamawiajgcy rozumie poc’i Pojeciem laminat kompgktpwy obustronnie dekorowany" (w jaki Nalezy zastosowac laminat HPL o gr 12 mm w kolorze bialym 9003, 511.2018
sposob go wykonac, jakg technologia, czy to ma by¢ grafika jesli tak to co ma przedstawia¢)?
45 Dodatkowo w poz. 44 ujeto jedynie wykon_anl_e drzwi z Ilam|natu’wysokomsmemowego, natomiast nie ujeto wykonania catej $cianki + Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zalacznik do niniejszego pisma — poz. 44, 511.2018
zabudowy w pom. 1.05. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.
Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszego pisma — poz. 167 i 168.
Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz w przypadku poz. 168. nalezy wykonac min (zaréwno
dla schoddw, podfogi, cokolikdw):
- szlifowanie posadzki w celu usuniecia uskokdw,
- usuniecie starej fugi,
- aplikacje fugi Zywicznej
46 Dla poz. 167 i 168 przedmiaru robét prosze o zmiane jednostki z obecnej 1 kpl na m2 umozliwiajgca rzetelne rozliczenie -sz’l_f wyrownujacy
powykonawcze przedmiotu zamdwienia. -szlifp ollerulqcy
- krystalizacje
- wymiane stopni lub ich elementéw, uzupefnienie fug, uzupetnienie brakdw,
Zamawiajacy oczekuje uzyskania wysokich parametrow estetycznych posadzki
(gladkosc¢ oraz polysk). Niedopuszczalnym jest uzyskanie pofysku poprzez
zastosowanie scieralnych srodkéw chemicznych.
Zamawiajgcy informuje, iz w ramach przedmiotu umowy nalezy wyposazy¢
47 Brak w przedmiarach robo6t wyposazenia ruchomego p-poz. Prosze o uzupetnienie przedmiaru wraz z informacjg o sposobie obiekt w wyposazenie ruchome p.poz. zgodnie z opracowang instrukcja 511.2018
montazu/zabudowy wyposazenia. bezpieczenstwa pozarowego. Koszty nalezy ujgc w twz. ,kosztach ogdlnych o
budowy”. Gasnice nalezy zamontowac w skrzynkach koloru biatego.
Dodatkowo poz. 21 przedmiaru robét winna zostac¢ rozbita na ilo$¢ pozycji odpowiadajgca ilosci rodzajéw ksztattownikéw stalowych
49 | jakie zostaty zaprojektowane, gdyz wigze sie to z koniecznoscia pdzniejszego rozliczenia powykonawczego w ktérym inna cena bedzie | Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
dla mb kazdego z przyjetych w dokumentacji ksztattownikéw. Prosze o zmiane przedmiaru robét.
50 Czy przyjete w dokumentacji projektowej nadproza stalowe zaprojektowano uwzgledniajac konieczno$é wykonania zabezpieczenia p- | Nadproza stalowe wymagajg dodatkowego zabezpieczenia ppoz. 5.11.2018
poz do R60 i R120?
51 Brak w przedmiarze robét zabezpieczenie nadprozy stalowych do odpornosci R120 - prosze o uzupetnienie przedmiaru roboét. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnier 5.11.2018

— poz. 27.




Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét o pozycje kalkulujgce ustawienie i prace rusztowan, a takze ustawienie i prace rusztowan

Zamawiajgcy informuje, iz prace rusztowan, rozebranie, ustawienie nalezy

52 wiszacych. kalkulowaé w kosztach posrednich. 5.11.2018
53 Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie i prace rusztowan wewnetrznych (np dla potrzeb malowania wigzaréw, lub wykonania paneli | Zamawiajgcy informuje, iz prace rusztowarn, rozebranie, ustawienie nalezy 5.11.2018
akustycznych na suficie). Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét. kalkulowaé w kosztach posrednich. o
55 W jaki sposéb ma by¢ wykonane koryto daszku z odwréconym spadem? Brak stosownej pozycji KNR w przedmiarze robét- prosze o Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 5.11.2018
uzupetnienie. — poz. 442 443. o
56 Brak pozycji przedmiarowej dot. wpustéw dachowych na daszku z odwréconym spadem. Prosze o korekte przedmiardw i uzupetnienie | Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien 511.2018
specyfikacji wpustow. — poz. 442 i 443. o
57 Brak detalu wykonania attyki oraz podkonstrukcji pod obrébke blacharska attyki. Prosze o uzupetnienie dokumentacji i przedmiaréw Attyki sg istniejace, obrobka blacharska montowana na plycie OSB , przyktadowy detal w 511.2018
robét o stosowne pozycje. zafaczeniu foto nr 2. o
58 Brak pozycji przedmiarowej na wykonanie dodatkowe;j izolacji attyki - prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
Na etapie projektu nie byto petnego dostepu do wigzara umozliwiajgcego
inwentaryzacje. Z doswiadczenia biuro projektowe wie, ze wigzar bedzie
. L - ; ! . e . . przewymiarowany i przeniesie dodatkowe ocieplenie.
59 Proszg o potW|erdz_en|e iz dotozenie kolejn_ych warstyv omgpleme na |stn|§Jaca plyte we}rs_twqwg oraz kolgjnych war_;tw papy i trasa Jednak na etapie budowy po rozebraniu sufitéw podwieszanych nalezy 511.2018
kanatéw wentylacyjnych zostaty uwzglednione w obliczeniach konstrukcyjnych dla obcigzenia istniejgcej konstrukcji dachu. L ; . f A
skontaktowac sie z projektantem konstrukcji w celu dokonania obliczen
sprawdzajgcych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych inwestor dokona rozliczenia w formie robét dodatkowych.
60 Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o poz. dot. wykonania obrébek blacharskich na rabek stojacy z obustronnym kapinosem. Przedmiotowe roboty znajdujg sie w poz. 96 przedmiaru robot nr 1. 5.11.2018
Opis projektu branzy architektonicznej wskazuje: "Przy stosowaniu bardzo ciemnych koloréw farby grafitowych lub czarnych warstwa Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zafacznik do ninieiszveh wyiasnien
62 klejowo szpachlowa musi wynosi¢ 5 mm." Brak pozycji przedmiarowej ktéra pozwala na wykonanie ponad standardowej grubosci kleju |~ ozy445 v p 4 4Sz) v 5.11.2018
na siatce. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robot. poz. :
Zgodnie z opisem do projektu branzy architektonicznej w zakresie wykonania natrysku stropu w piwnicy: "W celu doktadnego doboru
ochrony pozarowej, na etapie prowadzenia prac nalezy wykona¢ odkrywki zbrojenia elementéw zelbetowych i po konsultacji z
65 projektantem dobra¢ grubos$¢ natrysku biorgc pod uwage gr. otuliny i Srednice pretéw". Nalezy przyjg¢ co do zasady ze tego typu Zgodnie z opisem: istniejgce stropy zelbetowe kanatowe nad piwnicg 5.11.2018
odkrywki winny by¢ wykonane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Jednakze skoro Wykonawca przyjmie pozycje na zabezpieczyc¢ do cechy R120 poprzez warstwe natrysku min. gr. 10mm. o
wykonanie natrysku w m2 to w jaki sposdb Zamawiajgcy planuje rozliczy¢ sie¢ z dodatkowej koniecznosci pogrubienia natrysku w
przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie?
Gdzie w przedmiarze rob6t ujeto prace opisane w pkt. 5.2.1 opisu do projektu branzy architektonicznej? Brak pozycji fot. zacierania
66 (miotetkowania), impregnacje $rodkiem krzemianowo-polimerowym i dozbrojenie betonu wibknem polimerowym. Prosze o ewentualne | Przedmiotowe prace ujete sg w pozycji 159 przedmiaru robét nr 1. 5.11.2018
uzupetnienie przedmiaréw.
W jaki spos6b beda odprowadzane wody deszczowe z dachu? Czy nalezy przyja¢ do kalkulacji czyszczaki, badz inne elementy ktére . . . . ) .
L : . o N o - Nalezy przyja¢ wymiane czyszczakéw na nowe. Zmodyfikowany przedmiar
?
67 umozIM{lq )Nlacze,nle projektowanych rur spustowych w istniejaca kanalizacje deszczowg? Jesli tak to prosze o uzupetnienie robét stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnie- poz. 446, 447. 5.11.2018
przedmiarow robot.
Istnlej_a}ca kanallzaCJla deszczowa bedzie w kO|I’ZjI z_prOJektowanyrp ociepleniem gleyvacu. Bralf w przedmiarach roboF stosown_ych Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnieri-
68 pozycji na wykonanie tych prac. Prosze o okreslenie zakresu robét oraz uzupetnienie przedmiaru o stosowne pozycje w formie 0z, 446, 447 5.11.2018
umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze. poz. ! ’
71 Brak w przedmiarach robot demontazu istniejgcej instalacji odgromowej na dachu oraz na $cianach. Prosze o uzupetnienie Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 511.2018
przedmiaréw robét o stosowne pozycje w formie umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze. poz. 455-458. o
L . . . ; . " . . . . . - ) . Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurkach RL
72 ka} sposéb nalezy poproyvadzu: zwog:iy pionowe instalacji odgrqmowej pod ociepleniem czy na ociepleniu. Jesli pod ociepleniem to 2Zwyklych pod tynkiem (nie wymaga rurek niepalnych, gdyz prad udarowy od 511.2018
czy ni wymaga to wciggniecia przewodéw odgromowych w rurki niepalne? . . . s . ;
pioruna i tak i tak spali kazdg rurke i ocieplenie).
Dach poddawany dodatkowej izolacji akustycznej jest obecnie wykonany z ptyty warstwowej trapezowej. Uniemozliwi to wykonanie Ptyty wetny mineralnej gr. ok 10cm majg byc¢ utozone pomiedzy zamkami
jednorodnej izolacji akustycznej w formie ptyt bez koniecznosci dodatkowego docinania ptyt do formy istniejgcego trapezu. Z uwagi na | fgczeniowymi ptyty warstwowej (wys. okoto 10cm co okoto 100cm) i od gory
73 A . AT A : . . p . . 5.11.2018
brak mozliwo$ci wyczytania z dokumentacji projektowe;j ile jest przettoczek trapezowych na dachu prosze o wprowadzenie dodatkowej | przykryte dodatkowo ptytg z wetny mineralnej gr. 5cm. Zamek tgczeniowy jest
pozycji na formowanie-docinanie ptyt z wetny gr. 80mm wyrazonej w mb. kwadratowy. Nie powinno byc¢ potrzeby docinania ptyt.
74 Prosze o potwierdzenie iz obrzeza betonowe przy utwardzeniu kostkg nie majg by¢ utozone na tawie betonowej z oporem. W Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 5.11.2018
przeciwnym wypadku prosze o uzupetnienie przedmiaru o stosowne pozycje. poz. 140. o
75 Brak pozycji przedmiarowych dotyczacych ocieplenie i wykonczenia osciezy okiennych na elewacji. Prosze o uzupetnienie Okna przy montazu licowaé z murem. 5.11.2018

przedmiardw robét.




Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien-

76 Brak pozycji dot. gruntowania tynku mineralnego pod malowanie farbg silikonowg. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robot. poz. 448 5.11.2018
Na rys. A-4 widoczny jest dach szklany. Brak stosownych pozycji przedmiarowych na wykonanie takiego zadaszenia. Dodatkowo brak Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatacznik do niniejszvch wyiasniefi-
78 stosownej specyfikacji i detalu wykonania (i mocowania) zadaszenia. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét i dokumentacji oz 4};9 v p 4 452y ¢ 5.11.2018
projektowej. poz. !
Brak w dokumentacji projektowej jednoznacznie okreslonej kolorystyki elewacji. Z uwagi na planowane bardzo ciemne wybarwienie
79 prosze o jednoznaczne podanie koloru postugujgc si¢ wzornikiem RAL lub NCS. Koszt farby przy tak ciemnych barwach bedzie istotnie | Prosze wycenic jak dla RAL7015. 5.11.2018
wigzat si¢ z ilocig pigmentu co bedzie stanowito réznicg migdzy kolorem grafitowym lub czarnym.
80 Dokumentaga prolektowa opisuje quW| aluminiowe .tylko DZ1, czy jeszcze jakie$ drzwi nalezy wykona¢ z aluminium? Dodatkowo Drzwi D15 i D16 nalezy wykonad jako aluminiowe. 5.11.2018
prosze o opisanie z czego majg by¢ wykonane drzwi D15, D167
Prosze o wskazanie przyktadowego producenta/producentéw drzwi ktére uzyskaja parametry potwierdzone stosownymi dokumentami
81 w zakresie odpornosci ogniowej i akustyki (drzwi D1). Na chwilg obecng nie znalezli$my producenta ktéry wykona drzwi przy Drzwi D1 powinny mie¢ parametr Rw 32, a nie jak podano wcze$niej w 511.2018
zachowaniu obu tych parametréw i poswiadczy to stosownymi dokumentami. Z do$wiadczenia wiemy iz wykonanie takich drzwi wigze | projekcie. o
sie z uzyskaniem jednego parametru kosztem drugiego, ale nie obu jednoczesnie i $cisle wg projektu.
82 Prosze o doktadne opisanie dla kazdego z okien podziaty skrzydet sg poprzeczkami, a ktére szprosami? Zestawienie stolarki okiennej stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
Dodatkowo informujemy iz zgodnie z uzyskang informacjg od producenta stolarki nie mozna zrobi¢ szproséw na gtgboko$¢ 17mm —
83 muszg by¢ ptaskie tak, aby po naklejeniu nie wychodzity przed ramiak skrzydta. Jesli natomiast projektant znalazt producenta/ow, Szprosy wiederiskie muszg by¢ wystajgce na wymiar min. 12mm 5.11.2018
ktérzy wykonajg stolarke $cisle wg wytycznych zawartych projekcie proszeg o ich wskazanie.
. . L o . . Zgodnie zatwierdzonym projektem - wspéfczynnik projektowany dla okien i
84 Prosze o jednoznaczne potwierdzenie jaki wspét. przenikania ciepta dla catego okna ma mie¢ stolarka okienna? 5.11.2018
fasad max u=1,3w/(m2 - k)<u(max).
85 Cz,y okno wﬁra;owe ma mieé ta'kzelolfrtles!ony vs(spok;'zynmk' p(zemkgma mep{a zgoginy.z odpowiedzig na pytanie powyzej? Wymaga to Tak max u=1,3w/(m?2 - k). 5.11.2018
wowczas specjalnego wykonania oscieznicy okiennej. w ktorej bedzie zamkniety witraz.
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy akceptuje iz stolarka okienna p-poz bedzie miata gorszy wspétczynnik przenikania ciepta od
projektowanego, gdyz tak wynika z informacji otrzymanej od producenta stolarki. Uzyskanie jednoczes$nie obu parametréw jest . .. s . L. . ,
86 niemozliwe, a jesli projektant konsultowat dobér stolarki z producentami to prosze o wskazanie przyktadowych producentéw tak, aby Nie ma takiej mozliwosci wsp6lozynniki muszg by¢ zgodne z projektem. 5.11.2018
uzyskac¢ wycene dokfadnie takiej stolarki jak projektant zatozyt.
W zwigzku z koniecznos$cig wykonania okien p-poz w systemie uchylnym prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania oku¢ w
87 postaci serwisowego zamka kluczem, ktéry bedzie w posiadaniu upowaznionej osoby ze strony uzytkownika. Z zatozenia okna p-poz Okna ppoz muszg byc state. Zestawienie stolarki stanowi zatgcznik do 511.2018
powinny by¢ nie otwierane, aby nie pozostawi¢ przypadkowo otwartego okna bez nadzoru. Stad tez projektowanie okna uchylnego niniejszych wyjasnien. o
wigze sie z ryzykiem niedopilnowania zamkniecia przy zastosowaniu standardowych oku¢ okiennych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza takiej mozliwosci.
88 Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie witrazu w formie imitacji tj np nadruku na szkle, lub naklejeniu folii na szkto? Przed witrazem od strgny zewnetrzr@ nalezy zastosgwac ano alum/mowe - 5.11.2018
tzw. szyba dwustronnie bezpieczna: z zewnatrz laminat min. w klasie P2, od
wewnagtrz szyba hartowana. Witraz nalezy zamontowac¢ w osobnej ramie.
PI.’OSZ.Q o wskazanie przyktadowych prc?ducentow witrazy ktérzy wykonaja w_|'t|jaz'w Jednyr"q -tak dulzym.-elemenc.le (d'ot. §rodkowegq Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dodatkowych podziatow witraza.
89 witrazu okna O13 oraz zabudowy sufitéw wg rys. 01 dla wnetrz). Z informaciji jakie zebrali$my wynika Ze tak duze witraze wymagajg Element ten bedzie podleqat akceptacii jednostki projektowe; przed 5.11.2018
dodatkowych podziatéw. By¢é moze projektant dokonujac wyboru zatozenia projektowego konsultowat to z producentami, ktorzy wiedzg ent ten be p g ptacyl J proj s P o
s i e ) . . L - o ; . . zamowieniem i wbudowaniem.
w jaki sposob wykona¢ witraze $cisle wg projektu. Stad tez taka informacja jest wskazana z racji faktu iz jest to nietypowe rozwigzanie.
20 Z uwagi na brak moz_l|w050| znal(_az|ema dpstawcy prosze o wskaza_nle prz_ykladquch produc_entovs{ ktérzy wykonaja o](no Owj o Zamawiajacy nie moze sugerowac wyboru dostawcow. 511.2018
wskazanej w projekcie akustyce i posiadajg stosowng dokumentacje potwierdzajgcg uzyskanie projektowanej akustyki stolarki.
Zgodnie z zestawienie stolarki okiennej otwér Ow2 ma by¢ zabezpieczony kurtyng p-poz EI60. Natomiast zgodnie z przedmiarem robét
91 poz. 64 nalezy wykona¢ okno aluminiowe Ow2. Zatem nie wiadomo w jaki sposéb nalezy zabezpieczyé otwér Ow2. Czy ma to by¢ w Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 511.2018
formie rolety p-poz EI60 czy w formie okna, przy czym wykonanie okna o tych wymiarach z szybg w jednym elemencie o odpornosci poz. 64. o
ogniowej EI60 jest niemozliwe. Prosze o wyjasnienie i korekte przedmiaru robot.
Czy okno O5 ma by¢ na pewno montowane pod katem 3 st.? Biorgc pod uwage wymiary okna, oraz planowang grubos$¢ izolaciji o . . . . . .
. . . N . ! - L . f . . ] kna majg by¢ osadzone pod katem 3 st. wymog akustyki pomieszczenia.
92 termllczneJ e!ev_v_aql m_ontaz okr_1a w takim k'61C|e be,dz_|e nlemozlllwe gdyz okno bedzie wystawato poza lico ocieplenia. Proszg o Prosze stosowac konsole stalowe do osadzenia okna. 5.11.2018
potwierdzenie iz przyjeto prawidtowy sposéb montazu tych okien.
Prosze o specyfikacje wyktadziny wystawienniczej opisanej w czesci opisowej do projektu architektury. Na rynku dostepne sg rézne . . L . . . . .
93 | typy tego rodzaju wyktadzin o réznych parametrach a takze cenie. Stad obszerne wyjasnienie jest tu istotne. Opis wyktadziny znajduje sie w pkt. 5.9.2 opisu branzy architektonicznej. 5.11.2018

Wykiadzina naturalna linoleum gr. min. 3.2 mm.




Dodatkowo informuje ze w zwigzku z opisem do projektu ktéry wskazuje iz okna O5 majg by¢ wykonane w systemie stupowo-ryglowym
montaz okien pod katem wskazanym w dokumentacji utrudni bgdz uniemozliwi ewentualng wymiane szyby, gdyz elementy zamykajgce

Montaz odbywa sige od zewnatrz, Systemy dopuszczajg nachylenie od pionu

94 szklenie od zew. bedg znajdowac sig pod katem w stosunku do ocieplenia i zdjecie ich moze okaza¢ sig niemozliwe bez uszkodzenia do 10st. 5.11.2018
elewacji. Czy Zamawiajacy akceptuje takie rozwigzanie?
Dodatkowo z informacji uzyskanej od dostawcy stolarki wykonanie fasady wewnetrznej Fw2 w systemie p-poz EI60 nie moze by¢ z
podziatem na 3 kwatery jak wskazano na dokumentacji z uwagi na ograniczenia producentéw szklenia p-poz, ktére wynoszg max Wa informacii uzvskanveh od producentow stolarki istnieie mozliwosé
95 1500mm. Ktéry producent dokonywat zatem doboru i wyceny fasady Fw2 do celéw wykonania kosztorysu inwestorskiego dla g "macj 4 4 pro ; . / 5.11.2018
. ) . . . ) . wykonania fasady FW2 w odporno$ci ogniowej El 60.
projektanta? Z uwagi na powyzszg informacjg od producenta prosze o wskazanie przyktadowego lub przyktadowych producentéw, aby
méc uzyskac wyceng zgodng z parametrami okreslonymi w dokumentacji.
Opis do projektu w zakresie adaptacji akustyki zawiera konieczno$¢ wykonania elementéw adaptacji akustycznej typ 1-12. Przedmiar
robot zawiera poz. 222 opisang jako: " Oktadziny-ustrdj akustyczny z studzienkami w.g. opracowania akustyka? Czy zatem w tej Zmodvfikowany przedmiar robot stanowi zatacznik do niniejszvch wyiasniefi-

96 pozycji ukryto wykonanie wszystkich 12 typéw elementéw adaptacji akustycznej? Jesli tak to prosze o rozbicie przedmiaru na 0z 2y22 v p 4 Iszy v 5.11.2018
poszczegdlne typy ustrojow tak aby mozna byto rzetelnie dokona¢ rozliczenia powykonawczego kazdego z typow (dla ktérych cena za poz. ’
m2 wykonania bedzie inna) zgodnie ze wzorem umowy.

97 Prosze o uzupetnienie przedmiaréw rob6t o montaz stelazy do ekspozycji plakatéw z rys. wnetrz nr 07. Prosze o okreslenie ilosci tych é}zu%ef?;(ona specyﬂk;)c;g stag(’);/wtzalqcz_nﬂ(fdo nI‘ZIZ]SZ)./C'h wyjaznleq. i 5.11.2018
stelazy? 'modyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien-

poz. 452.

08 W celu prawidtowego doboru dtugosci tgcznikéw do mocowania mechanicznego izolacji na dachu prosze o okreslenie grubosci Na dachu znajduje sie ptyta warstwowa. Brak jest ocieplenia istniejacego - 511.2018
istniejgcej warstwy ocieplenia. tylko projektowane. o

99 Czyw pom. mokryc_h przeW|d.u1e sie wykonanie |zo_|ac1|,z tzw folii w plynlel i tasmy _uszczel_maja_cej. Je§I| tak to proszg o uzupel_nleme_ [o) Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnier- 5.11.2018
odpowiednie pozycje przedmiarowe oraz wskazanie ktére doktadnie pomieszczenia nalezy zaizolowaé w ten sposéb oraz czy izolacje 0z. 2011 209
nalezy wykonac takze na $cianach i do jakiej wysokosci? poz. .

100 Czy cate wyposazenie ruchome i zamocowane do $cian i sufitéw a konieczne do ponownego wykorzystania zostanie zdemontowane Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyja$nien- 511.2018
przez uzytkownika we wtasnym zakresie? poz. 453. o
W zwigzku z koniecznoscig odmalowania wszystkich pomieszczen prosze o informacje kto wykona tymczasowy demontaz oprawi Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien-
innych elementéw przykreconych, zawieszonych do $cian i sufitéw (oprawy nagto$nienie i inne elementy)? Brak pozycji w poz. 454.

101 - . ) ; _— ] ) N - - . 5.11.2018
przedmiarach robét na ich demontaz lub jakiekolwiek zabezpieczenie. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw o stosowne pozycje
wynikajgce z wyjasnien.

104 | Brak w przedmiarach rob6t kosztu rozebrania istniejacej stolarki okienno-drzwiowej w wiatrotapach - prosze o uzupetnienie przedmiaru. | Uwzgledniono w pozycji nr 3. 5.11.2018

105 Brak w przedmiarze robét demontazu krat okiennych widocznych na istniejgcych oknach np piwnicznych i na parterze. Prosze o Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien- 511.2018
uzupetnienie przedmiaru robét. poz. 450. o

106 Czy zdemontowane kraty okienne nalezy odtworzy¢? Jesli tak to prosze o okreslenie zakresu robét jakie nalezy wykona¢ przy kratach | Nie nalezy odtwarzac krat okiennych. W dokumentacji uwzgledniono montaz 5.11.2018
oraz o uzupetnienie przedmiaréw robot o stosowne pozycje. okien antywtamaniowych. o

107 Nie uwzglle(_inlon(‘)l w przedn_"nga(ach konieczno$ci rozbiorki nawierzchni asfaltowej przy czesci Scian koniecznych do odkopania w celu Uwzgledniono w pozycji nr 69. 5.11.2018
wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych. Proszeg o korekte przedmiaru robot.

108 Brak uwzglednienia w przedmiarach robét kosztu utylizacji rozebranych oktadzin akustycznych oraz stolarki okienno-drziwowej nie Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do niniejszych wyja$nien- 511.2018
bedacej gruzem. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o stosowne pozycje w formie umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze. poz. 451. o
Zgodnie z informacjg na rys przekroju B nalezy " wszystkie instalacje , obudowy instalacji w kolorze czarnym". W jaki sposéb dokona¢ | Do kalkulacji nalezy przyjac farbe do metalu w kolorze czarnym o pow. 130%

109 kalkulacji wykonania tych robét nie wiedzac ile i jakie instalacje znajdujg sie pod istniejgcymi oktadzinami sufitowymi? Nie wiadomo jaka | podfogi. 5.11.2018
farbe bedzie trzeba uzy¢ i na jakie podioze. Takze przewidywane zuzycie farby nie jest mozliwe do okreslenia na tym etapie. Prosze o o
wyjasnienie.

110 | Wzdtuz elewacji frontowej znajdujg sie krzewy ktére utrudnig montaz rusztowan - czy nalezy przewidzie¢ ich wycinke i czy . e . . . P L 5.11.2018

L } ) ) . - 7 . h . Nie przewiduje sie wycinki krzewéw, a jedynie niezbedne podciecie celem
Zamawiajacy posiada stosowne zezwolenie na ich wycinke. Prosze o uzupetnienie przedmiaréw robét o stosowne pozycje w formie S .
g L ) ) ustawienia rusztowan.
umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze.
11 Na glewagjl od stro'ny .UI' Ko§C|uszk| czgs¢ sciany J_est. wysumetg z Ilcg. Czylpr.zeW|du1e sie jakiekolwiek inne prace zwigzane z Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. 5.11.2018
dociepleniem podcienia (np inna grubo$¢ ocieplenia, inny materiat ocieplenia itp)?
Na elewacji od strony ulicy Ko$ciuszki okna sali widowiskowej znajduja si¢ we wnekach. Wneki te nie zostaty zinwentaryzowane na
dokumentac;ji projektowej a przedmiar robét nie obejmuje koniecznosci wyréwnania $cian do lica elewacji (pogrubienia izolac;ji Wheki nalev wyréwnac z materiatu ociepleniowego 15cm i catosé elewacii
112 | termicznej). Proszg o wyjasnienie sposobu likwidacji tych wnek oraz uzupetnienie przedmiaru robét o stosowne pozycje w formie e y Wyl (4 g 2 5.11.2018

umozliwiajgcej rozliczenie powykonawcze.

ociepli¢ wetng grubosci 10 cm.




Prosze o podanie jednoznacznej specyfikacji jaki nalezy wyceni¢ biaty montaz (umywalki, WC, baterie)? Na rynku dostepnych jest
wiele rozwigzan réznigcych sie co do estetyki a przede wszystkim ceny. Wymagania Zamawiajgcego w tym zakresie takze nie sg bez

13 znaczenia i nie koniecznie moga sktania¢ sig ku najtanszym rozwigzaniom. Prosze takze o przedstawienie (np w formie graficznej) kilku Bialy montaz zostat okreslony na rysunku A-9 (projekt wykonawczy). 5.11.2018
przyktadowych modeli umywalek, baterii, misek ustepowych itd.

114 | Prosze o informacje dotyczaca sposobu montazu wszystkich umywalek tj. montowane na stelazu w $cianie czy bezposrednio do Umywalki montowane na $cianie oraz na stelazu - poz. 254 przedmiaru nr 1. 5.11.2018
$ciany, montowane w blacie itp. W przypadku montowania na stelazu prosze o uzupetnienie przedmiaru robét stosowne pozycje
uwzgledniajgce montaz stelazu
Czy w zakresie inwestycji nalezy przyja¢ montaz zlewozmywakoéw? Brak stosownych pozycji przedmiarowych dla montazu . L i .

15 zlewozmywakow i syfondw. Prosze o wyjasnienie i ewentualne uzupetnienie przedmiaréw. Nie przewiduje sig montazu zlewozmywakow. 5.11.2018

116 Jesli zlewozmyvyalg nalezy ujg¢ w przedmiarach prosze o uzupetnienie o stosowng specyfikacje dot. materiatu wykonania, typu, Nie przewiduje sie montazu zlewozmywakow. 5.11.2018
sposobu montazu itp.

117 Prosze o uzupe’mleple |nfo’rmac!| dotyczacgj grzejnika typ34 20_0x3200. Jaki to ma byc typ grzejnika (zeberkowy,’ plytowyl, panelowy Zamontowac nalezy grzejnik panelowy. Kolorystyka do uzgodnienia z 5.11.2018
itp.), czy wymaga sie okreslonej kolorystyki czy standardowy biaty? Prosze o podanie przyktadowego modelu ktéry bedzie : .

.. Inwestorem — kolor Scian.

akceptowalny przez Zamawiajgcego.

118 | Prosze o podanie koloru grzejnika dekoracyjnego 1800x655. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem — kolor $cian. 5.11.2018

119 Pro.szelo wyjasnienie czy ws;ystk|e grzejml_(l ptytowe majg mie¢ za;llgnle boczr)ejak yvs_kaZUJe na ,tO,OP'S do projektu w pkt. 4.6 czy Grzejniki nalezy wykonaé z podigczeniem bocznym. 511.2018
zasilanie dolne na co wskazujg rys. Jest to istotne z punktu widzenia i wykonania robét i ceny grzejnikow.

120 Czy wszystkie grzejniki maja byc_wyposazone w automgtyczqe odpowletrzplkl zgodnie z poz.292 przedmiaru robét, czy Zamawiajgcy Nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem. 511.2018
dopuszcza standardowe wyposazenie fabryczne grzejnikéw tj. odpowietrzniki reczne?

121 | Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczace robo6t budowlanych towarzyszgcych wykonaniu robét instalacyjnych tj. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. 5.11.2018
wykonania bruzd pionowych, poziomych przebic¢ i przej$¢ przez $ciany i stropy oraz odtworzenie powierzchni $cian i stropéw
(zamurowania, tynki, gtadzie itp).
Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczace robot budowlanych tj. kucie i odtworzenie posadzki pod poziom o Lo .

122 kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Kanalizacja prowadzona pod stropem piwnicy - rys S-01. 5.11.2018
Czy projektowane instalacje sanitarne beda przechodzity przez strefy oddzielenia pozarowego? Jezeli tak to prosze o uzupetnienie

124 | przedmiaru o pozycje dotyczgace wykonanie przej$¢ p.poz instalacji przez przegrody budowlane wraz z podaniem typu wykonania Nie bedg przechodzic. 5.11.2018
zabezpieczenia.

125 W celu praW|dI0\_NeJ ka|kl:l|aCJI oferty prosze o uzupetnienie dokumentacji o karte doboru projektowanego wymiennika ptytowego dla Nalezy zamontowad wymiennik plytowy 30kW. 511.2018
poz.319 przedmiaru robot.

126 Czy pozycja 321 przedmiaru robét dotyczy zawordw réwnowazgcych przy centralach wentylacyjnych? Jezeli tak to czy majg to by¢ Nalezy zamontowac¢ automatyczne zawory réwnowazgce sterowanie z 5.11.2018
reczne zawory réwnowazgce. Prosze o zatgczenie specyfikacji tych zaworéw. centrali wentylacyjnej. o

127 Prosze o u;upgtmer]@ qokumentaCJl o specyfikacje i parametry wszystkich pomp obiegowych dla poz.326 przedmiaru robét. Brak Pompa obiegowa glikolu Q=1,8 m3/h, H=6 m. 5.11.2018
specyfikacji uniemozliwia wyceng.
Prosze o uzupetnienie dokumentaciji projektowej o rozwiniecie instalacji c.t umozliwiajace jednoznaczng oceng zakresu i sposobu Inwestor nie posiada rozwiniecia instalacji c.t, wycene nalezy wykona¢ w

128 o . . . 5.11.2018
wykonania instalacji. oparciu o dostepng dokumentacje (rys S06, S07).

129 | Prosze o uzupetnienie dokumentacji o schemat wpiecia instalacji c.t. w pomieszczeniu wezta. Inwes_tor nie posiada rozwiniecia instalacji c.t, wycene nalezy wykona¢ w 5.11.2018

oparciu o dostepng dokumentacje.

130 | Brak w przedmiarach robét pozycji dot. napetnienia instalacji c.t. glikolem. Prosze o uzupetnienie. ﬁgngodyﬂkowany przedmiar robt stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnier - 5.11.2018
Na rysunku S-01 rzut piwnic-instalacja wod.-kan., za wymiennikiem ciepta znajduje sig¢ opis ,pompa obiegu glikolu” - brak jest symbolu

131 | pompy. Czy za wymiennikiem ptytowym w pomieszczeniu wezta na instalacji glikolowej ma by¢ zamontowana w/w pompa? Jezeli tak | Zasilanie i automatyka znajduje sie w sterowaniu centralg wentylacyjng. 5.11.2018
to prosze o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje i parametry pompy oraz rozwigzanie dotyczace jej zasilania i sterowania.

133 | Prosze o uzupetnienie przedmiaréw o pozycje dotyczace wpigcia sig¢ instalacji c.o. projektowanych do istniejacych pionéw. itr)nzocggg(owany przedmiar rob6t stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien - 5.11.2018
Z jakiego materiatu wykonana jest istniejgca instalacja c.o. i w jaki sposéb nalezy sie do niej wpina¢ (spawanie, wtgcznie np

134 tréjnikiem)? Jesli instalacja wykonana jest z réznych materiatéw niezbedne jest doktadne okreslenie ktéry pion z jakiego materiatu jest Instalacja wykonana z rur stalowych. 511.2018

wykonany i w jaki sposéb nalezy sie do niego podtgczy¢ projektowana instalacja.




