SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.01.

WYKOP POD LAWY W GRUNCIE
WRAZ 7. ZABEZPIECZENIEM [UMOCNIENIEM]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru wykopow wykonywanych w zwiazku z realizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu
w ciggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na
dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow wraz
z zabezpieczeniem [umocnieniem] dla obiektow mostowych i obejmuja:

— wykonanie wykopoéw mechanicznie (w tym odkopanie gornej czesci murdow
oporowych) - w gruncie kat. III - wraz z transportem nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy

— wykonanie wykopow recznie (w tym odkopanie gornej czgsci murdéw oporowych)
- w gruncie kat. Il - wraz z transportem nadmiaru gruntu na sktadowisko
Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji wspolpracujacy z gruntem
przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji mostu na grunt

1.4.2. Glebokos¢ wykopu - r6znica rzednej terenu 1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

1.4.3. Wykop Sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Umocnienie [zabezpieczenie] Scian wykopu

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowaé bale drewniane lub typowe elementy
stalowe umocnienia $cian (np. typu G-62).
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2.2. Grunty

Grunt wydobyty (uzyskany) z wykopu nalezy ztozy¢ w poblizu budowy na odktad
tymczasowy lub odwiez¢ na sktadowisko materiatow.

Nalezy dazy¢ do wykorzystania gruntow pochodzacych z wykopoéw do zasypki ewentualnie
do wbudowania w inne elementy budowy (np. nasypy). Celem okreslenia przydatnosci do
ponownego uzycia jako zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania zgodne z PN i ST.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopoéw powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

—  koparki do wykonywania wykopoéw giebokich,

— sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
— zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego.

—  pompy mechaniczne do odwodnienia wykopdow.

Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywa¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach
dojazdowych.

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot przewozone begda
samowytadowczymi srodkami transportu.

Grunty pochodzace z wykopow przewozone beda samowytadowczymi Srodkami
transportu.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce skladowania
(zaakceptowane przez Inzyniera) lub na odklad sluzacy nastepnie do zasypania
niezabudowanych wykopow.

W przypadku przygotowania odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania,
odleglos$¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,
— na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materialdéw do zasypywania wykopow
powinny odbywaé si¢ tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem 1 utraty
wymaganych wlasciwosci.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastgpujacych
czynnikow:

—  objetosci mas ziemnych,

— odleglosci transportu,

— szybkosci 1 pojemnosci srodkow transportowych,
— uksztaltowania terenu,

— wydajnos$ci maszyn odspajajacych grunt,

— pory roku i warunkow atmosferycznych,
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien przeja¢ od Inzyniera
punkty stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysoko$ciowych zgodnie z D.01.01.01.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktow statych nalezy do Wykonawcy robot. W przypadku zniszczenia punktow
pomiarowych nalezy je odtworzyc¢.

Wytyczenie wykopdéw pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na
podstawie osi gldownych obiektu przez wyspecjalizowanego geodetg.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
1 zaakceptowanym przez Inzyniera harmonogramem robot.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢ od Inzyniera aktualne podklady geodezyjne z naniesionymi
urzadzeniami podziemnymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne
(waskoprzestrzenne) w celu dokladnego zlokalizowania stwierdzonych urzadzen
podziemnych (do przelozenia lub zabezpieczenia) oraz wykrycia ewentualnych urzadzen
niezinwentaryzowanych.

Zabezpieczenie S$cian wykopu w sposob odpowiadajacy wystepujagcym warunkom
gruntowym w wykopie:

- poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp;
- lub w inny sposob odpowiadajacy wystepujacym warunkom gruntowym
w wykopie.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rzgdnych terenu i warunkow gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wedlug Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera, co bgdzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow 1 ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa.

Niezgodno$¢ wilasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy, wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot.

5.2.2. Wykonanie wykopow

Kolejno$¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robét.
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Grunty z wykopu nalezy przetransportowac 1 spryzmowa¢ w miejscu na terenie budowy
wskazanym przez Inzyniera lub odwiez¢ na skladowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢
wykorzystany do zasypania wykopow lub do odbudowy nasypu za przyczétkami, po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy
lub na odktad.

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopow szerokoprzestrzennych:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

D

m)

skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem
wod opadowych,

zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych w danej skarpie oraz do warunkow miejscowych, jakie moga wystapié
w miejscu znajdowania si¢ skarpy,

wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pigtrami) z tym,
ze z kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd dla srodkow transportowych
oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajace jej splywanie na stopnie
polozone ponizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca si¢ wykonywanie stopni
o wysokosci nie wigkszej niz 1,5 m,

w razie potrzeby dolne czesci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wody,
mozna wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywac¢ z betonu
uktadanego bezposrednio na zboczu skarp,

w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych
z terenu przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio
umocnione splywy (betonowe, z bruku), w miejscach z gory do tego przeznaczonych,
metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,

wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych
1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

jezeli w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej minimalne bezpieczne
nachylenie skarp wykopow o glebokosci do 4,0 m winno wynosi¢:

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
- w mieszaninach frakcji piaskowej z ilowa 1 pylowa o Ip < 10% oraz
w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25
- w itach 1 mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1 pytowa; zawierajacych
powyzej 10% frakcji itowej w stanie co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

Nachylenie skarp wykopu o gltebokosci wigkszej, niz 4,0 m nalezy przyjmowac na
podstawie obliczen statecznosci skarpy

po pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej glebokosci wykopu, spadek powinien by¢ taki by umozliwiat odptyw wody
od krawedzi wykopu.

naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

nalezy sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow 1 wykopow.

rozstaw Srodkéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5 m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparka.
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W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegltego do wykopoéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie
przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy
przerwac, powiadomic o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz witadze konserwatorskie
1 roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt znacznie rdznigcy od
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej (np. o innej charakterystyce, o odbiegajacych
parametrach lub o mniejszej no$nosci) roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera
w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wrymiary wykopdéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot
oraz sposobu ich wykonania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznos$ci i mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopdéw. W przypadku, gdy nie zachodzi
mozliwo§¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzglednié
w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prac¢ ludzi - nie mniej niz 80 cm.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalne;j
struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot budowlanych.
Po wykonaniu wykopu nalezy bezwzglednie wykona¢ korek betonowy.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ obnizenie zwierciadla wody gruntowej ponizej dna
1 wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot, nalezy go wykonac do glebokosci
okoto 50 cm mniejszej niz projektowana 1 dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub ptyty przejsciowe)
nalezy wykonywa¢ wykopy do glgbokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm,
a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana
(w zalezno$ci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw lub innych robot.

W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji - dopuszcza si¢
wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozoéw lub pozostawienia wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.
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5.2.4. Odwodnienie wykopow.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe
1 szybkie odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia
gruntéw w innych miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowac szkod na
terenach sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren rob6t. Od strony
spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.2.5. Zabezpieczenia §cian wykopow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé¢ (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub obudowywag,
aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu, nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania
1 wpltywy, ktoére mogtyby narusza¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ powinna by¢ zachowana
przez caty okres planowanych robot.

Zabezpieczenia Scian wykopow wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

— gorne krawedzie brusow stalowych wystawaly na wysokos¢ 10 + 20 cm ponad
teren,

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

—  w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach
co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz
itp.).

Rozbiorka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usunigcia lub gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewiduja to
Rysunki.

Zabezpieczenia $cian wykopow wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
6.2. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw w planie oraz rzedne dna powinny by¢ wykonane z zalozona
doktadnos$cig w stosunku do rzednych projektowanych.
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6.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

- *£0,002 - dlaspadkéw terenu

- +0,010 - dlanachylenia skarp wykopoéw fundamentowych,

- *4cm - dlarzednych w siatce kwadratow 40x40 m

- £2cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem
korka betonowego),

- £15cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna > 1.5 m,

- *5cm - wwymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna < 1.5 m.

6.4. Kontrola i badania przy odbiorze

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzona nast¢gpujaca kontrola
1 badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci warunkéw gruntowych z Dokumentacja Projektowa,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa,
c) sprawdzenie wykonanych wykopdw i1 zabezpieczen $cian,

d) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.

Inzynier moze nakaza¢ sprawdzenia zgodnoS$ci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu
zprzyjetym w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie szczegdélowych badan
geologiczno-gruntowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m® gruntu w stanie rodzimym. Ilo§¢ wykonanych robot
okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie wielkosci
rzeczywistych robdt ziemnych.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
8.2. Kontrola i badania przy odbiorze

Powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace kontrole i badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ewentualnymi zmianami
naniesionymi w trakcie budowy przez Inzyniera,
b) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji
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Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosSci z normg
1 Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— opracowanie rysunkdw umocnienia $cian wykopu,

— wykonanie przekopow probnych,

— wykonanie wykopu mechanicznie lub recznie

— umocnienie $ciany wykopu odpowiednio do wystepujacych warunkéw gruntowo-
wodnych w wykopie,

— odspojenie ostatniej warstwy gruntu r¢czne,

— odwodnienie wykopu,

— wypoziomowanie dna wykopu,

— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu,

— rozebranie ewentualnego umocnienia $cian wykopu,

— transport i zlozenie gruntu na odklad tymczasowy na zaakceptowane przez
Inzyniera miejsce,

— zaladunek 1 transport nadmiaru gruntu na skladowisko Wykonawcy
zaakceptowane przez Inzyniera,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 932-1:1999 Badanie
podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania
probek.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
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PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.04

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zasypania wykopéw w zwigzku z realizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu
w ciggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na
dojazdach”

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych przy
budowie obiektow i obejmuja:

— zasypanie wykopow - przyczotkow oraz formowanie nasypu wraz
z zaggszczeniem oraz transportem gruntu z dokopu Wykonawcy

—  ulozenie geowlokniny polipropylenowej o masie 750g/m?

— ulozenie geosiatki 300/50-20

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowe) szkieletu
gruntowego p4 gruntu sztucznie zaggszczonego do maksymalne) gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢,
przy ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢
objetosciowq pq.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktorym uzupelnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktorej wykonano wykop.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie
pasa drogowego.

1.4.6. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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2. Materialy

2.1. Nasypy i wneki za skrzydlami (murami oporowymi).

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych ST sag grunty
sypkie odpowiadajagce wymaganiom normy PN-S-02205:1998, pochodzace z wykopow pod
zasypywane elementy i grunty z dokopu.

Jako material zasypki nalezy stosowac zwiry, pospoiki i piaski co najmniej $rednioziarniste
o wskazniku roznoziarnistosci nie mniejszym od 5. Dopuszcza si¢ gruntdw sypkich
o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 3,5 pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze pozwalajg one uzyska¢ wymagane parametru (w szczegdélnosci wskaznik
zaggszczenia) przy wykonywaniu zasypki obiektow i wykonywaniu nasypu.

Zaleca si¢ wykorzystanie w jak najwigkszym stopniu gruntow pochodzacych z wykopow
pod budowane obiekty — po przeprowadzeniu niezb¢dnych badan i zaakceptowaniu ich przez
Inzyniera.

Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Geotekstylia

2.2.1. Geosiatka z polipropylenu
Geosiatki dwukierunkowo rozciggane 300/50-20
Wtasciwosci mechaniczne:

- wytrzymalo$¢ na zerwanie wzdtuz - 300 kN/m,

- wydhuzenie przy zerwaniu wzdluz - 10 %,

- wytrzymalo$¢ na zerwanie poprzeczne - 50 kN/m,
- wydluzenie przy zerwaniu poprzecznym - 10 %,

- Cone drop - przebicie stozkiem — 5 mm,

2.2.2. Geowloknina z polipropylenu
Geowloknina z polipropylenu o zalecanej masie 750 g/m?

2.2.3. Folia budowlana

Nalezy zastosowac foli¢ PE lub z innych materiatow o grubosci minimum 0,5 mm.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do zasypywania wykopoéw powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- spycharki do zasypywania wykopow lub formowania nasypow,
- sprzet do rgcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Rozgarnigcie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i r¢gcznie.
Sprzet uzywany do zasypywania i1 zageszczania wykopdw musi by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.
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4. Transport

Materialy przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robdt przewozone beda
samowytadowczymi srodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg
wymaganych wlasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot przy zasypywaniu wykopow — zasypka elementow
obiektow

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscia robdt, na
podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez
Inzyniera. Harmonogram ten musi uwzglednia¢ etapowanie robot. Kolejnos¢ wykonania
wykopow 1 zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentacja Projektowa robot i po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed
przystapieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarznigty i bez zanieczyszczen.

Dla obiektow nowych (fawy fundamentowe, ptyty przejSciowe i inne elementy) mozna
zasypa¢ po ich zaizolowaniu. Nasyp za przyczotkami i przy skrzydlach wykona¢ po ich
zabetonowaniu 1 zaizolowaniu

Uktadanie warstw gruntu i ich zaggszczenie w poblizu elementéw budowli powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowe;.

5.2.2. Wykonanie nasypow — zasypanie wnek za przyczotkami i przy skrzydtach - murach
oporowych

Nasypy do dojazdow do obiektu mostowego w granicach oddzialujacych na przyczotki lub
inne elementy 1 zasypanie wykopdéw nalezy wykonywac¢ z gruntdw piaszczystych, zwiru lub
pospoiki.

Goérng warstwe nasypu o grubosci 50 cm nalezy wykonaé z gruntow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnoéci rownym 5,12 m na dobe (6x10~ m/s).

Niedopuszczalne jest formowanie 1 zaggszczanie nasypow w granicy klina odlamu przy
uzyciu ciezkiego sprzetu.

Trudnodostgpne miejsca przestrzeni moga by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym
cementem.

Niedopuszczalne jest ich wypetianie uplynnionym gruntem niespoistym.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-
02205 .
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5.2.4 Zaggszcezanie gruntu w rejonie konstrukeji.

Zageszezanie gruntu w rejonie konstrukcji nalezy wykonywaé warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania gruntu i uzytego sprzetu. Grubo$é
zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zagegszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m,

¢) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznos$ci od ich masy
1 wysoko$ci spadania, przy czym grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza
od $rednicy tarczy.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno
odbywa¢ si¢ recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy
odwadniajacej, w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzenia systemu odwadniajacego.

Warstwy gruntu mozna zaggszczaé rgcznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia wg
metody Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,03 - gorna warstwa nasypu — minimum 20 cm ponizej plyt przejsciowych (wartosé¢
zalecana w Dokumentacji Projektowej)
1,00 - wngki za przyczétkami 1 murami oporowymi oraz wykopy przy

fundamentach podpoér (gdy poblizu jest obcigzenie ruchem pojazdow)
0,97 -  stozki nasypu i wykopy przy fundamentach podpér (gdy poblizu nie ma
obcigzenia ruchem pojazdow)

Zageszczanie zasypki 1 wilgotno$¢ gruntéw zageszczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050:1999.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym,
powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rozSciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci - sposobem recznym lub lekkim
sprzgtem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowe;j
liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.5. Ulozenie geosiatki

W miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej nasyp za murami oporowymi zbroic¢
geosiatkg dwukierunkowo rozciggang 300/50-20 z geowtokning. Warstwy kruszywa owinigte
geosiatkg z geowtdkning powinny mie¢ grubo$¢ 20+25 cm. Sposéb uktadania gesiatki musi
zapewni¢ odcigzenie muréw oporowych i przejecie przez grunt zbrojony czegsci parcia na nasyp.
Jedna z metod jest oddzielenie muru i nasypu warstwa plyt styropianowych wycigganych —
podnoszonych w miar¢ postgpu prac i zasypki na wyzszym poziomie. Wykonawca moze
w uzgodnieniu z Projektantem zastosowaé inng skuteczng metode zaakceptowang przez
InZyniera.

Na dnie wykopu utozy¢ foli¢ budowlang o grubo$ci minimum 0,5 mm ze spadkiem 5% w
kierunku $rodka nasypu.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.1. Badania materialow
Nalezy sprawdzi¢ przydatno$¢ materialéw na zasypki badajac:

a) uziarnienie zgodnie z PN-B-02481:1998,

b) wilgotno$¢ naturalng, wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objgtosciowa
szkieletu gruntowego,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,

d) wskaznik réznoziarnistosci > 5 (lub > 3,5) zgodnie z PN-B-02481:1998,

e) wodoprzepuszczalno$é 6x107° m/s zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie ulozenia geotekstyliow — zbrojenia nasypu za murami oporowymi

d) sprawdzenie rzednych,

e) sprawdzenie zaggszczenia gruntow na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany
wskaznik zageszczenia 1,00 do 0,97 (lub 1,03 do 0,95).

Dodatkowo dla duzych przepustow nalezy na biezaco prowadzi¢ kontrole odksztalcen
konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki.

6.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

— prawidlowos$ci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci
z pochyleniem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywane] warstwy gruntu z szerokos$cig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2 Sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

Sprawdzenie zaggszczenia gruntdow nalezy wykonywaé na podstawie BN-77/8931-12,
zgodnie z poleceniami Inzyniera jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej
zageszczanej warstwy. Prawidlowo$¢ zagegszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wskaznik zageszczenia zgodnie
z Dokumentacja Projektowa wynosi od 0,97 do 1,00 (1,03).

Ocen¢ wynikéw zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza si¢ sprawdzajac wszystkie wartosci Is przedstawionych przez Wykonawce
w raportach z biezacej kontroli Robot ziemnych.

Zaggszczenie nasypu uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli osiggnigty jest wymagany
wskaznik zageszczenia gruntow, interpretacja wynikow zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z norma
1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

— 0,002 - dla projektowanych spadkow,

— 12 % - dla wskaznika zageszczenia gruntow,

— 0,010 - dla nachylenia skarp,

— 12 cm - dla rzednych,

— zgodnie z Instrukcja Producenta lub Aprobata techniczng — ugigcia konstrukeji
stalowej przepustu podczas zasypywania

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest

e 1 m?®- wykonanej zasypki,
e 1 m?— ulozonych geotekstyliow

Ogolne zasady obmiaru robdt wg ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

Cena wykonania robét - 1 m® - zasypki obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 transport materialu przewidzianego do wykonania robot,

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

— zasypanie wykopow przy elementach obiektobw mostowych  wraz
Z zaggszczeniem,

— zasypanie $cian muréw oporowych z rownoczesnym uktadaniem geotekstyliow.

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane i standardy

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
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PN-S5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 13043:2004

Badanie
podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Metody pobierania
probek.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-B-02479:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492

PN-B-06050:1999
PN-B-11111: 1996
PN-B-11113:1996

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Badanie wiasciwosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -
Piasek.

10.3. Branzowe Normy

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.
z pozniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.07.01

SCIANKA SZCZELNA STALOWA



1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62)
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we
Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wbiciem $cianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopdw dla obiektow mostowych i obejmuja:

- wbicie grodzic ($cianki szczelnej) o wymaganej dlugosci 7,0 m wraz
z wyciagnigciem,

- whbicie grodzic ($cianki szczelnej) o wymaganej dlugosci 7,0 m wraz
Z pozostawieniem,

- przycigcie grodzic ($cianki szczelnej),

- montaz i demontaz rozparcia $cianki szczelnej z profili stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,
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- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;
lub ST. Materialami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2. Grodzice

Grodzice - profile stalowe $cianek szczelnych (np. G-62) o ksztatcie podobnym do typu:
,Larsen” ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 lub inne zgodne
z Dokumentacja Projektowg i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie grodzice powinny by¢ dostarczone wraz ze $wiadectwem producenta w celu
wykazania zgodnosci ze standardami jako$ci wymaganymi dla materiatow 1 wykonania. Odbior
grodzic na podstawie Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN
10204:2006.

Do konstrukcji docelowych nalezy uzywaé tylko nowych 1 nieuzywanych grodzic.
Po dostarczeniu grodzice powinny by¢ dokladnie zbadane. Grodzic, ktore byty juz wczesniej
wbijane nie nalezy uzywac, chyba ze Wykonawca wykaze, iz spetniaja one wszystkie
wymagania Specyfikacji.

Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii 1 datg
produkcji. Stal powinna spelnia¢ wymagania norm PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-
2:2007.

2.3. Stezenia.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje to na elementy rozparcia oraz
zakotwienia stosowac profile walcowane ze stali np. rury, ceowniki lub dwuteowniki.

2.4. Masa uszczelniajac

Nalezy stosowac mase uszczelniajacg zamki grodzic majaca aprobate wydang przez IBDiM
lub inng upowazniong jednostke.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wbijania grodzic powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

- kafar o masie mtota dostosowanej do masy,

- wibromloty — do wbijania lub wyciggania grodzic,

- zestaw dzwignikéw niewibracyjnych (w sytuacjach gdy wystepuja ograniczenia
srodowiskowe),

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport grodzic powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi
i informacyjnymi.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;.

W przypadku sktadowania na budowie grodzic wykonanych ze stali r6znego gatunku, kazda
grodzica powinna mie¢ wyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzice rdéznych gatunkow
mogly by¢ sktadowane oddzielnie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robét.

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z wbiciem S$cianki szczelnej
powinien wykonac¢ Projekty: pomostow roboczych, Scianki szczelnej 1 ewentualnej konstrukcji
rozporowej oraz przedstawi¢ je do akceptacji Inzynierowi. Grodzice stanowi¢ bgda element
muru oporowego.

5.2.1. Wykonanie pomostéw roboczych

Przed przystapieniem do wbijania $cianki szczelnej nalezy wykona¢ na podstawie ww.
Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu rob6t pomosty nalezy rozebrac.
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5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nalezy uklada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw
drewnianymi dylami, ktorych gorne ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie
dyle powinny by¢ jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stosow grodzic powinno zapewnia¢ do
nich swobodny dostep.

Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ grodzic
z Dokumentacja Projektowa oraz ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usung¢ z placu
budowy.

5.2.3. Zasady wbijania elementow $cianki szczelne;.

Grodzic nie nalezy rzuca¢, gwaltownie podnosi¢ i wlec po ziemi.

Spawanie grodzic powinno by¢ zgodne z PN-S-10050 i wykonywane przez spawaczy
wykwalifikowanych, posiadajacych niezbedne kwalifikacje. Na zadanie nalezy przedtozy¢
swiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpoczg¢ciem wbijania nalezy zapewni¢ wspotosiowos¢ grodzicy i1 mtota. Mtloty do
whbijania pali nalezy prawidtowo ustawi¢ na grodzicy, tak aby mtot, na ile bedzie to praktycznie
mozliwe pozostawal w jednej linii z osig grodzicy. Wolno zawieszone mloty do palowania
powinny by¢ wyposazone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wktadki.

Grodzice powinny by¢ prowadzone i utrzymywane we wlasciwej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,,prowadnic”, a kazdy element grodzicy powinien by¢ nalezycie zblokowany
z elementem sgsiednim. Na kazdym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinny by¢
odpowiednio podparte i utwierdzone.

Grodzice stalowe nalezy zawsze wbija¢ parami. Par¢ grodzic nalezy potaczy¢ na zaklad,
a nastepnie podnie$¢ jak jeden element do pozycji stuzacej do wbijania. Podczas wbijania
nalezy chroni¢ glowice pali za pomoca specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespotu
grodzic, elementy skrajne kazdego zespotu nalezy wbic¢ przed pozostatymi elementami grodzic.
Elementy narozne $cianki nalezy wykona¢ z dwoch grodzic zespawanych ze sobg na calej
dtugosci.

W przypadku uszkodzenia glowicy nalezy odciag¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy
powtarzaniu si¢ uszkodzen gtowic nalezy zmieni¢ parametry miota.

Dobér masy mlota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkos$ci uzyskiwanych wpedow i od
masy grodzic.

Nalezy stosowaé si¢ do wymagan dotyczacych wpedu podanych w Projekcie. Wbijanie
grodzic nalezy przerwac, gdy uzyskuje si¢ wpedy grodzic mniejsze niz | mm/uderzenie.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania grodzic do rzgdnej projektowanej mimo matego wpedu. Jezeli
grodzice nie osiggnely wymaganej glebokosci, lub napotkano przeszkode, Wykonawca
powinien w Dzienniku Budowy podac¢ peten opis zaistniatej sytuacji.

Scianke szczelng nalezy zaglebié w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie
wbijania grodzic nalezy dba¢ o zapewnienie szczelno$ci zamkow taczacych poszczegdlne
grodzice. Wbijanie grodzic przeprowadza si¢ kolejno.

Jezeli wymaga si¢ wykonania $cianki szczelnej o zwigkszonej szczelnosci, Wykonawca,
przed ustawieniem grodzic, powinien na nie natozy¢ mase¢ uszczelniajaca zamki zgodnie
z zaleceniami producenta.

Przed przystgpieniem do wiasciwego wbijania nalezy przeprowadzi¢ test na diugos¢
grodzic. Grodzice do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty sta¢ si¢ elementami $cianki
szczelnej. Grodzice te musza by¢ wbijane tymi samymi urzadzeniami, ktoére beda uzywane do
pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm. W przypadku mtotéw
wolnospadowych 1 parowo-powietrznych pojedynczego dziatania oblicza si¢ wped $redni
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z 10 uderzen miota. Przy stosowaniu mlotow uderzajacych z duzymi czestotliwosciami mierzy
si¢ wped uzyskany w ciggu 1 min. dziatania mlota i oblicza si¢ §redni wped. Wyniki pomiardéw
wpedu sg wlasciwe jedynie wtedy, gdy glowica grodzicy jest nieuszkodzona. W czasie robot
palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania $cianki szczelne;.

W poblizu zabudowan oraz w miejscach z ograniczeniami $rodowiskowymi nalezy
wprowadzi¢ $cianke szczelng w grunt metodami bez wibracyjnymi i o ograniczonej emisji
hatasu.

Po whbiciu $cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapi¢ niezwlocznie
do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.2.4. Wyciagnigcie elementow $cianki szczelne;.

Po zakonczeniu robot fundamentowych, zasypaniu fundamentow i cze¢sci podpdr oraz
wykonaniu pozostatych przewidzianych rob6t nalezy wyciagna¢ grodzice.

Wszystkie elementy powstatle po wyciagnieciu Scianki szczelnej stanowig wilasnos¢
Wykonawcy.

5.2.5. Przycigcie elementdw S$cianki szczelnej.

Po zakonczeniu rob6ét fundamentowych, zasypaniu fundamentéw i czg$ci podpdr oraz
wykonaniu pozostatych przewidzianych robot nalezy przycia¢ grodzice planowane do
pozostawienia. Poziom przyci¢cia powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie elementy powstale po przycieciu S$cianki szczelnej stanowia wlasnosé
Wykonawcy.

5.2.6. Montaz i demontaz stezen.

Jezeli Projekt $cianki szczelnej przewiduje to wykonane $cianki szczelne z grodzic nalezy
stezy¢ ze sobg ksztattownikami stalowymi oraz zakotwi¢ w gruncie.

Po zakonczeniu robot fundamentowych — w trakcie zasypywania wykopoéw nalezy stezenia
rozebrac.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.1. Elementy stalowe
Przed przystapieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzic:

- wymiary i jakos$¢ grodzic przygotowanych do wbicia
- geodezyjne wytyczenie $cianki szczelne;j.

Grodzice nie powinny by¢ powyginane, a ich konce nie moga by¢ uszkodzone. Zamki
powinny zapewnia¢ szczelnos$¢ potaczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodne z PN lub posiada¢ Aprobate
techniczng, posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem
akceptacj¢ Kierownika Projektu (Inzyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowac ich wped.

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ jej polozenie w planie i wysokosciowe.
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6.3. Tolerancje wbijania grodzic sa nastepujace:

przesuni¢cie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 3 cm - w zadnym miejscu
wykonana $cianka nie moze wchodzi¢ w obrys projektowanego w jej obrebie
elementu,

odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0%
12 cm na dlugosci od dna wykopu do gory.

poziom przycigcia $cianki w stosunku do projektowanego: + 1 cm,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m (metr) wbitej 1 wyciagnigtej (lub przycigtej) Scianki
szczelnej okreslonej dtugosci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiaru robot jest 1 Mg (megagram = tona) zamontowanego 1 rozebranego
rozparcia (stezen) $cianki szczelnej.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Podstawg dokonania oceny ilo$ci i jakosci robot sa nastgpujace dane i dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy,

dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktorym
wykonywane byty roboty,

Dziennik Budowy,

Dziennik wbijania $cianki szczelne;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robdt - 1 m (metr) $cianki szczelnej - obejmuje:

prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

wykonanie Projektow pomostow roboczych, wbicia (i ewentualnego rozparcia)
scianki szczelnej,

zakup grodzic,

transport grodzic,

wykonanie i demontaz drog dojazdowych 1 stanowiska pracy dla sprzg¢tu do
wbijania 1 wyciagania grodzic

montaz, demontaz 1 przemieszczanie urzadzenia do wbijania grodzic w obrebie
budowy,

przygotowanie i rozbidrka pomostow lub platform roboczych,

przygotowanie grodzic do wbicia,
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- zaglebianie lub wbicie grodzic do wiasciwe] glgbokosci z zapewnieniem
szczelno$ci potaczen,

- wyciagnigcie grodzic lub

- przycigcie grodzic — na poziomie przewidzianym w Dokumentacji Projektowe;j

- zaladunek i odwiezienie materiatow odpadowych - wyciggnietych elementow
grodzic na sktadowisko Wykonawcy lub do skupu ztomu,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

Cena wykonania robot - 1 Mg (1 tony) zamontowanego 1 rozebranego rozparcia $cianki
szczelnej - obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport elementow stezen,

- montaz st¢zen $cianki szczelnej,

- demontaz stezen po zakonczeniu robot fundamentowych,

- odwiezienie materiatéw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-H-93407:2014-10 Dwuteowniki stalowe I z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na goraco - Wymiary

PN-H-93419:2006 Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco. [PN-
H-93419:2006/Az1:2009]

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
PN-EN 10021:2009  Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochylong wewngtrzng powierzchnig stopek
walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu 1 wymiarow

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogo6lne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10060:2006  Prety stalowe okragte walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania -
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych
blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na
goraco - Czes¢ 3: Ksztaltowniki

PN-EN 10248-1:2009 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu 1 wymiarow.
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10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i transport.
PN-92/H-01106 Stal. Ogolne warunki techniczne dostaw wyrobow.
PN-85/H-93200/02 Walcowka i prety stalowe ogolnego zastosowania. Wymiary.
PN-86/H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzice G 62.
10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
Z pOZniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.12.01.02

STAL ZBROJENIOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu stala elementéw betonowych w zwigzku z realizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Wytyczne STWiORB stosowane sa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg klasy A-II lub wyzszej elementéw obiektéw mostowych obejmuja:

e montaz elementow ze stali klasy A-IIIN [klasa ciagliwosci C]:

— transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygigcie, przyciecie i1 taczenie
pretow,

— montaz zbrojenia ze stali klasy A-IIIN [klasa ciggliwosci C] elementéw
betonowych obiektu mostowego,

— wiercenie otworow oraz osadzenie pretow zespalajacych

— montaz kotew kap chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane
o §rednicy do 40 mm.

1.4.2. Partia wyrobu — wigzka drutow tego samego gatunku o jednakowej S$rednicy
nominalnej pochodzaca z jednego wytopu.

1.4.3. Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normamii ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji i ochrony rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego 1 interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;

— ochrony pozarowej;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia terenu budowy;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
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podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogolne.
1.5.1. Wymagania szczegoltowe

Wykonawca jest obowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania co
najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczeciem przygotowania zbrojenia:

e projektow warsztatowych szkieletoéw zbrojeniowych.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnos$ci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Prety do zbrojenia betonu

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego nalezy stosowaé
nastepujace materiaty:

— stal do zbrojenia betonu,

— drut montazowy,

— podktadki dystansowe,

— elektrody do spawania pr¢téw zbrojeniowych.
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2.2.1. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-ITIN o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+32,

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,

—  wytrzymalto$¢ charakterystyczna w MPa 490,

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375.

— wydluzenie (min) AS w % 10,

— zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-III wg PN-89/H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica prgta w mm 6+32,

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 410,

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 590,

—  wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 410,

—  wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 340.

— wydluzenie (min) AS w % 16,

— zginanie do kata 90° brak peknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle, zebrowane ze stali klasy A-II wg PN-89/H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32,

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,

—  wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490,

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295.

— wydluzenie (min) AS w % 20,

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ 1 rys w ztaczu.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-91/S-10042,
PN-89/H-84023/06, PN-EN 10025-1:2007; PN-EN 10025-3:2007; PN-EN 10025-4:2007. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ certyfikat zgodnos$ci z ww. Polskimi
normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ Aprobatg
Techniczng [lub europejska aprobate techniczng], potwierdzajaca mozliwo$¢ zastosowania
pretow do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci.

Do zbrojenia betonu mozliwe jest zastosowanie zamiennie gatunkéw stali (innych niz
okreslono w Dokumentacji Projektowej) zgodnych z odpowiednimi normami PN-EN — po
zaakceptowaniu przez Projektanta i uzgodnieniu InZyniera.

Dostarczona stal musi by¢ oznaczona znakiem CE (ewentualnie budowlanym B).

Odbior stali na podstawie Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-
EN 10204:2006.

Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania Aprobaty Technicznej
wydanej przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na podstawie
wynikow badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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2.2.2. Wymagania przy odbiorze

Wytworca stali winien dolaczy¢ Swiadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg
PN-EN 10204:2006, w ktorym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-EN 10027-1 i PN-EN 10027-2 -,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,
—  znak kontroli jakosci stwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z potwierdzonymi wymaganiami
—  nazwa zamawiajgcego
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrabianych cieplnie).

W oznaczeniu nalezy podac:

- nazweg wyrobu,

- $rednica nominalna,

- dlugos¢ pretow,

- znak stali,

- znak obrébki cieplnej,

- numer normy wg ktoérej zostaty wyprodukowane

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrabianych cieplnie).

Kazda wigzka 1 krag pretow powinny mie¢ oznakowanie trwatg czerwong farbg olejna.

Nie ma koniecznos$ci badania stali zbrojeniowej spelniajacej wymagania PN-91/S-10042
(z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajacej Aprobate techniczng
(z potwierdzeniem deklaracja zgodnosci).

W przypadku koniecznos$ci potwierdzenia wlasciwosci stali nalezy wykonac¢ na Zadanie
InZyniera nastgpujace badania:

- sprawdzenie granicy plastycznosci wg PN-EN 10002-1:2004,
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie wg PN-EN 10002-1:2004,
- udarno$¢ — w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach,

Do badania nalezy pobra¢ minimum 5 probek z kazdej partii zgodnie z PN-EN 10002-
1:2004. Jakos$¢ pretow nalezy ocenia¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza

wynik pozytywny.
Dostarczong na budowg stal, ktora:

- nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobaty
techniczng,

- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakow,
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nalezy odrzuci¢.
2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.4. Materialy spawalnicze
Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych,
2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
1z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowanie przekladek dystansowych z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

2.6. Kotwy talerzowe

Zaleca si¢ kotwy talerzowe wg rozwigzan katalogowych opracowanych przez Biuro
Projektow i zgodnych z Dokumentacja Projektows.

2.7. Zaprawa epoksydowa lub klej

Nalezy zastosowaé firmowe $rodki gotowe po zmieszaniu do wbudowania.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- gietarki,

- prostowarki,

- wiertarki do betonu z odpowiednim oprzyrzadowaniem,
- nozyce do cigcia pretow

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
mostowych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialne;j
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.
Prety dostarcza si¢ w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o srednicy do
8 mm lub tadme co najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co
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najmniej w dwoch miejscach rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna
przekraczac 5 t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inacze;.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali
zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana
z mleczka cementowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie zbrojenia do ulozenia,
montaz zbrojenia,

faczenie pretow,

roboty wykonczeniowe.

Nk W=

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbgedne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i1 termin wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze
projekt warsztatowy zbrojenia, w ktérym zostang m.in. okreslone miejsca i sposob taczenia
pretow, jesli nie zostato to podane w dokumentacji projektowe;.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

Oczyszczenie zbrojenia. Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow na zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich norm. Stal tylko zablocong mozna zmy¢
strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usunig¢cia zanieczyszczen. Mozliwe sa rowniez inne skuteczne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowe;.
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Prostowanie zbrojenia.  Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm;
w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowag nalezy prostowaé za pomocg kluczy,
mtotkow, prostowarek 1 wyciagarek.

Ciecie i giecie pretow. Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatow. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ci¢cia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia
do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i norma [1] lub [2] . Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow
o $rednicy d <12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Nalezy
zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg
tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Walcowki 1 pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢
spoin od krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10 d.

W miejscach zagigc¢ 1 zataman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé §rednice zagigcia rOwng co najmnie;j
20 d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna speiniaé
warunki podane dla hakow.

Montaz zbrojenia. Rozstaw pretow zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zathuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m - dla zbrojenia glownego fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentdéw 1 podpor masywnych,

- 0,05m - dla pretow glownych lekkich podpdr i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

- 0,025m - dla strzemion dzwigar6w gléwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

W celu utrzymania wtasciwej grubosci otulenia pretow betonem, nalezy stosowad
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokos$ci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastykowych pierscieniowych. Typ podkiadek dystansowych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm (przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz
1,5 mm).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.5. Laczenie pretéow

Laczenie pretow za pomocg spawania. Do zgrzewania i spawania pretow mogg byc
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Nie nalezy spawaé pretow
zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

W mostowych obiektach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych
polaczen pretow:

— czolowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

—  zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

— czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

—  zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.

Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna
odleglos¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.

Laczenie pretow na zaktad bez spawania. Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania
(wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéow
w postaci petlic. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ mickkim drutem lub spawaé w ilosci
min. 30% skrzyzowan. Diugosci zakladow w potaczeniach zbrojenia nalezy obliczac¢
w zaleznosci od ilosci taczonych pretdow w przekroju oraz ich wymaganej dlugosci kotwienia
wg normy PN-91/5-10042.

Dopuszczalny procent pretow taczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢
wiekszy niz:

— dla pretéw zebrowanych 50%,

— dla pretoéw gladkich 25%.

W jednym przekroju mozna laczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujacego. Odlegtos¢ w swietle pretow taczonych w jednym przekroju nie
powinna by¢ mniejsza niz 2 d i niz 20 mm.

Kotwienie pretow w betonie. Rodzaje 1 dlugosci kotwienia pretow w betonie w zaleznos$ci od
rodzaju stali 1 klasy betonu nalezy oblicza¢ wg normy [1] lub [2].

Minimalne dlugosci kotwienia pretéw prostych bez hakow przyjmuje sig:

— dla pretow gladkich sciskanych -304d,
— dla pretéw zebrowanych $ciskanych -254d,
— dla pretow gladkich rozcigganych -504d,
— dla pretéw zebrowanych rozcigganych -40 d.

Minimalne dtugo$ci kotwienia pretow kl. A-I1 A-II przed hakami i odgieciami przyjmuje
sie:

— dla pretoéw Sciskanych ze stali kl. A-11 A-I1 -204d,
— dla pretdéw rozcigganych ze stali kl. A-I -30d,
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— dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-II -25d.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakos$cig sg stosowane w czasie produkeji i dopuszczania poszczegdlnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.

Zbrojenie po montazu, bezposrednio przed zabetonowaniem powinno by¢ skontrolowane
1 odebrane przez Inzyniera.

6.2. Sprawdzenia przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane prawem
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do obrotu i stosowania oraz ich zgodno$¢
dokumentacja projektowa 1 p. 2 niniejszej ST. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

Stal watpliwej jakosci nalezy odesta¢ z budowy.

6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ zamowienia materialu z przywieszkami 1 atestami stali,
potwierdzajacymi odpowiedni gatunek stali (1 jego parametry),

—  stan powierzchni pretow,

—  wymiary przekroju poprzecznego 1 dtugosci pretow.

Stal watpliwej jakos$ci nalezy odesta¢ z budowy.
6.4. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu

Kontrola zbrojenia, przed przystagpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez
InZyniera i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. InZzynier winien stwierdzi¢
zgodno$¢ utozonego zbrojenia z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami w zakresie
gatunku 1 ilo$ci pretow, ich srednic, dtugos$ci i rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia
1 pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania.

Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:

—  $rednice 1 ilosci pretow,

—  rozstaw pretow,

—  rozstaw strzemion,

— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
—  dlugo$¢ pretow,
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—  potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwien pretow,
—  wielko$¢ otulin zewnetrznych,

— powiazanie (potgczenia) zbrojenia miedzy soba,

— pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.

6.5. Dopuszczalne tolerancje:

— roznice w rozstawie migedzy pretami gtéwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

— roznice w rozstawie pretow w swietle nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego
o wigcej niz = 1,0 cm,

— dlugos$¢ preta migdzy odgigciami nie powinna si¢ rézni¢ od projektowanej
o wigcej niz = 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdhuz belek nie powinien r6zni¢ si¢ wigcej niz =+ 2,0 cm,

— odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu nie powinno
przekracza¢ 3%,

— rdéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ = 0,5 cm,

— otuliny zewngtrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan projektowych
z tolerancja dodatnig 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,

— miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekraczaé + 0,5 cm.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowos$ci obcigza Wykonawce
robot, niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw. Wadliwe roboty zostang prze
Wykonawce poprawione na jego koszt.

6.6. Postepowanie z wadliwie wykonanym zbrojeniem

W wypadku stwierdzenia wadliwie przygotowanego zbrojenia/szkieletu Wykonawca na
wlasny koszt wymieni zbrojenie/szkielet na wtasciwy, zgodny z Dokumentacja Projektowa
1 specyfikacjami.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru robot jest:

e 1 kg - wykonanego zbrojenia betonu stalg A-II lub wyzszej klasy.
e 1 szt. — wiercenie otworow, wklejenie pretow zespalajacych
e 1 szt. — osadzenie kotew (montaz dolnych 1 gérnych elementéw kotew).

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng teoretyczng dtugosc¢ pretéw poszcezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg w kg/m. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej. W ST nalezy podaé, czy do ilo$ci jednostek obmiarowych wlicza si¢ stal uzyta na
zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

zgodno$¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem
gatunkow stali, srednic i ksztaltow pretow,

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych
przekrojach,

usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretow,

rozstawu pretow gtdwnych i strzemion,

prawidtowosci wykonania hakoéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosci uktadu zbrojenia.

9. Podstawa platnosci

Ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogdlne".

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

opracowanie PZJ,

wykonanie wymaganych projektow warsztatowych,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

wykonanie badan 1 pomiarow,

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasno$é
Wykonawcy 1 usunig¢cie ich poza pas drogowy.

oraz dla 1 kg wykonanego zbrojenia - obejmuje:

oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow,

wygiecie, przycigcie 1 taczenie pretow (na styk lub na zaktad),

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego 1 spawania wraz z jego
stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
dodatkowg ilo$¢ stali dla elementéw diuzszych niz dtugo$ci handlowe, oraz na
zaktadki 1 spawy,

oraz dla 1 szt. zamontowanego preta zespalajacego - obejmuje:

wiercenie otworow
wklejenie pretow,

oraz dla 1 szt. zamontowanej kotwy talerzowej - obejmuje:

montaz dolnej czesSci kotew talerzowych w deskowaniu (podczas montazu
zbrojenia)
montaz gornej czesci po zabetonowaniu ptyty i utozeniu izolacji
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Cena jednostkowa uwzglednia rowniez budoweg 1 rozbidrke pomostow roboczych

potrzebnych do montazu zbrojenia. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug
wymagan dokumentacji projektowej, ST i1 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

1.

2.

9.

10.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-EN 1994-2 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
— Cze$¢ 2: Reguty ogolne i reguty dla mostow

PN-H-84023.06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety
1 walcéwka zebrowana

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

10.2. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
Z pOzZniejszymi zmianami)

Ogoélna Specyfikacja Techniczna (OST) M-12.01.00. Stal zbrojeniowa — BZDBDiIM -
Warszawa 2007
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.00

BETON



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z betonowaniem elementow obiektow mostowych
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we
Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot betonowych
i obejmuja:

— wykonanie fundamentoéw balustrad z betonu klasy B20 [C16/20] (ST M.13.01.01.),

— wykonanie elementéw podpodr (o grubosci >60 cm) z betonu klasy B30 [C25/30]
(ST M.13.01.04.),

— wykonanie elementéw ustroju no$nego (o grubosci <60 cm) z betonu klasy B30
[C25/30] (ST M.13.01.05.),

— wykonanie kap (zabudoéw) chodnikowych zbetonu klasy B30 [C25/30]
(ST M.13.01.07.),

— wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy B30 [C25/30] (ST M.13.01.08.),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton — material powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego 1 drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkoéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2  Mieszanka betonowa — calkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sa jeszcze
w stanie umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.3  Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego
o wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymatos$¢ betonu B25.

1.44  Beton stwardniaty — beton, ktory jest w stanie statym 1 ktory osiagnat pewien stopien
wytrzymatosci

1.4.5 Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m>, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m?.

1.4.6  Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony material nieorganiczny, ktory po
zmieszaniu z wodg daje zaczyn, wigzacy 1 twardniejacy w wyniku hydratacji oraz
innych procesow, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymato$¢ oraz twardo$¢ takze
pod woda.

1.4.7  Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w malych
ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wlasciwosci mieszanki
betonowe;j lub stwardnialego betonu
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1.4.8  Dodatek — drobnoziarnisty sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych
wiasciwosci mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu.

1.49 Klasy wytrzymatosci betonu (wg PN-B/88-06250) — symbol literowo-liczbowy
klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze
B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Ry (np. beton klasy B30 przy Ry=30 MPa)

1.4.10 Kruszywo — ziarnisty material mineralny odpowiedni do stosowanego betonu.
Kruszywa moga by¢ naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu
wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

1.4.11 Rusztowania mostowe - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania
projektowanego obiektu mostowego. Rusztowania dzieli si¢ na: robocze, montazowe
1 niosace.

1.4.12 Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ci¢zaru sprzetu i ludzi.

1.4.13 Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od
montowanej konstrukcji z gotowych elementéw oraz ci¢zaru sprzetu i ludzi.

1.4.14 Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan
i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego oraz od cigzaru
sprzetu i ludzi, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci.

1.4.15 Wspdlczynnik woda cement (w/c) — stosunek efektywnej zawarto$ci masy wody do
zawarto$ci masy cementu w mieszance betonowe;j.

1.4.16 Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ponizsze wymagania oparto w wi¢kszosci na polskich normach: PN-S-10040:1999 i na
polskiej normie PN-B/88-06250.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

UWAGA: Ponizsza specyfikacja ma charakter ogélny i dotyczy calosci robot
betonowych.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

-~ oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zeodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna
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- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.2. Drewno na deskowania i rusztowania
2.2.1. Drewno tartaczne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-D-95017.

2.2.2. Tarcica iglasta

Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 1 PN-
D-96000.

2.2.3. Tarcica liSciasta

Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-D-96002.

2.3. Elementy stalowe rusztowan skladanych

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sga elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementoéw powinien by¢ dokonany przez wytworni¢ przy dostawie.

Wymiary zasadniczych elementdéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

— rur bez szwu wg PN-EN 10210-1:2007; PN-EN 10210-2:2007; PN-EN
10224:2006,

—  ksztattownikow wg PN-EN 10163-3:2006,

— blach grubych 1 uniwersalnych wg PN-EN 10025-1:2007; PN-EN 10025-2:2007.
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2.4. Skladniki betonu przeznaczonego do budowy obiektow mostowych.
2.4.1. Cement

Do betonow mostowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny
(czysty bez dodatkow) wg PN-EN 197-1:2012:

— do betonu klasy B25 - cement klasy CEM 32,5 N;

— do betonu klasy B30 i wyzszych - cement klasy CEM 142,5 N-HSR/Na lub CEM
142,5 N-MSR/Na;

— do betonu klasy B45 1 wigkszej - w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inzyniera po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan cement klasy CEM I 52,5.

Cementy te muszg spelnia¢ wymagania okreslone w Aprobatach technicznych (IBDiM-u).

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju cementu wg PN-EN 197-1:2012 pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w PN-S-10040:1999.
Cementy muszg spetnia¢ wymagania PN-S-10040:1999 oraz PN-B-19707:2013-10.

Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) - C3S — nie wigksza niz 60% masy,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapnia - C3A - do 7,0% masy,

—  zawarto$¢ C4AF + 2xC3A nie wigksza niz 20,0% masy.

— zawarto$¢ alkaliow - do 0,6%, a maksymalnie do 0,9% masy pod warunkiem
stosowania kruszywa niereaktywnego.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wymaganym w ST,
awyniki ocenione wg PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2014-05 lub Aprobat
technicznychl. Pobieranie probek do badan wg PN-EN 196:7:2009.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrol¢ cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2013-11,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3+A1:2011,

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonymi w PN-EN
197-1:2012

Nie dopuszcza si¢ istnienia grudek (zbrylen) w cemencie nie dajacych si¢ rozgniesé
w palcach.

Transport 1 przechowanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
88/6731-08002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia. Kazda partia cementu
przed uzyciem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

UWAGA: W przypadku zaproponowania przez Wykonawce receptury betonu
z zastosowaniem innych rodzajow cementow (CEMII lub CEM III)

1 Do czasu obowigzywania Aprobat cement powinien spetnia¢ wymagania Aprobat, natomiast w p6zniejszym
okresie wymagania PN-EN przy zachowaniu niezmiennych parametréw tego cementu.
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Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi odpowiednie dokumenty
dopuszczajgace proponowany cement do stosowania w budownictwie
mostowym. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji Inzynier moze
dopusci¢ do zastosowania we wskazanych elementach innych rodzajow
cementéow (CEM II lub CEM III).

2.4.2. Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé¢ si¢ staloscig cech fizycznych
1 jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Oceng przydatnosci kruszywa do betonu przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-06712 "Kruszywa
mineralne do betonu".

Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz symbol liczbowy klasy betonu.

Poszczegodlne frakcje kruszywa musza by¢é w Wytwoérni betonu sktadowane oddzielnie na
umocnionym i czystym podiozu w taki sposob, aby nie ulegly zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty
si¢. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby nie zaktocaly pracy budowy.

Nalezy stosowac kruszywo z jednego zrodia o sprawdzonych wlasciwos$ciach.

2.4.2.1. Kruszywo grube

Do betonéw klasy B30 i wyzszych nalezy stosowaé grysy granitowe, bazaltowe lub
z innych skat zbadanych przez uprawniong jednostke o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm spetniajgce ponizsze wymagania:

—  zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,0% masy wg PN-EN 933-1:2012,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych to jest wydtuzonych i ptaskich - do 20,0% wg PN-
EN 933-4:2008,

—  zawarto$¢ podziarna okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz
5%, a nadziarna wigksza niz 10%,

— wskaznik rozkruszenia dla grysow bazaltowych - do 8,0%, dla gryséw
granitowych i1 innych — do 16,0%.

— nasigkliwo$¢ - do 1,2% wg PN-EN 1097-6:2013-11,

— mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej wg PN-78/B-06714/19 - do 2,0%,

— mrozoodporno$¢  wg  zmodyfikowanej metody  bezposredniej (wg
PN-B-11112:1996) - do 10,0%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-91/B-06714/34 nie
wywotujgca zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1% (lub oznaczenie wg
PN-92/B-06714/46:1992 - powinna spelia¢ wymagania odpowiadajace
0 stopniowi reaktywnosci alkalicznej

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1% wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej PN-EN 1744-1+A1:2013-05.

—  w kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Do beton6ow klasy B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm
spetniajacy ponizsze wymagania:

— cechy fizyczne 1 chemiczne dla kruszywa marki 30 wg normy PN-B-06712
,Kruszywa mineralne do betonu”.

—  zawarto$¢ podziarna okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wigksza niz
5,0%, a nadziarna wigksza niz 10,0%,
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— mrozoodporno$¢ wg  zmodyfikowanej metody  bezposrednie; (wg
PN-B-11112:1996) - do 10%,
— nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
—  3/4 odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Stosowanie ziaren o wigkszych wymiarach jest mozliwe pod warunkiem do§wiadczalnego
sprawdzenia urabialno$ci mieszanki betonowej w warunkach wykonywania konstrukcji 1 za
zgoda Inzyniera.

2.4.2.2. Kruszywo drobne

Do betonow zaleca si¢ stosowaé kruszywo drobne gatunku I (o uziarnieniu do 2 mm)
w postaci piasku pochodzenia rzecznego lub kompozycji piasku rzecznego 1 kopalnianego
uszlachetnionego, kruszywo to powinno by¢ tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, by
krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa miescita si¢ w podanych krzywych
granicznych wg PN-S-10040:1999

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna by¢ zawarta
w granicach:

— do0,25mm 14 -19 %,
— do0,50mm 33 -48 %,
— do 1,00mm 57-76 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawarto$¢ pylow mineralnych - nie wigcej niz 1,5% wg PN-EN 933-1:2012,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2% wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25% wg PN-76/B-06714/12,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od
wzorcowej wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie
wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%.(lub oznaczenie wg
PN-92/B-06714/46 - powinna spelnia¢ wymagania odpowiadajace 0 stopniowi
reaktywnosci alkalicznej)

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.4.2.3. Akceptacja poszczeg6lnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja
InZyniera, ktora powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub
certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-06712) 1 zawierajagcego wyniki badan pelnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wyniki badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzenia na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,
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— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych (tj. ptaskich i wydtuzonych) wg PN-
EN 933-4:2008 — tylko dla kruszywa grubego

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych), lub wg PN-B-06714/48.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-5:2008 dla
korygowania recepty roboczej betonu.

Nalezy zobowigza¢ dostawcdéw do przekazania wynikow badan dla kazdej partii kruszywa
. Z kazdej partii kruszywa (okoto 500 Mg). Producent powinien dostarczy¢ wyniki badan.

2.4.2.4. Uziarnienie kruszywa

UWAGA: Dla betonow klasy B35 i wyzszych nalezy ustali¢ doswiadczalnie uziarnienie
kruszywa. Wymaganie dla nich moga by¢ ostrzejsze niz okreslone ponizej.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczng, ktéora pozwoli na uzyskanie
wymaganych wtasciwos$ci zardéwno swiezego betonu (wytrzymatos¢, przepuszczalnosé, modut
sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej
szczelnos$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielanie mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sklada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej
pozostalo$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wicksza niz 5 %. Poszczeg6lne frakcje
nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilo$ci przewyzszajacej 15 %
1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10 % catego sktadu
frakcji.

Kruszywo o 1acznym uziarnieniu powinno miesci¢ si¢ w zalecanych krzywych granicznych
podanych w PN-S-10040:1999. Zawartos¢ poszczegolnych frakcji powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najmniejszg jamistos¢. Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza (do 42,0 %), przy kruszywie grubym do 16 mm i jednocze$nie zapewnié
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie.

Do betonu klasy B25 1B30 zaleca si¢ stosowanie kruszywa o tacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych w tabeli podanych ponize;.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa wg PN-S-10040:1999

. Przechodzi przez sito (%)
Bok oczka sita (mm)
Kruszywo do 16 mm Kruszywo do 31,5 mm
0,25 3do8 2do8
0,50 7 do 20 5do 18
1,00 12 do 32 8 do 28
2,00 21 do42 14 do 37
4,00 36 do56 23 do47
8,00 60 do 76 38 do 62
16,00 100 62 do 80
31,5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelienie mieszanka
kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia
1 grubosci otuliny.

2.4.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskane;.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzenia badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio
z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzac biezaca kontrole zgodnie z PN-
EN 1008:2004.

2.4.4. Dodatki i domieszki do betonu

Nie dopuszcza si¢ stosowania do betonow mostowych dodatkow w postaci popiotéw
lotnych, maczek mineralnych itp. (za wyjatkiem pyléw krzemionkowych dopuszczonych
Aprobata techniczng do takiego stosowania).

Zaleca si¢ stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu uplynniajacym
1 napowietrzajagcym lub o dzialaniu kompleksowym. Zastosowane domieszki muszg posiadaé
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym (Aprobat¢ techniczng
IBDiM). Sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
musi by¢ przeprowadzone i zbadane przed rozpoczeciem produkcji mieszanki betonowe;.

Ilo$¢ domieszki napowietrzajacej nalezy ustali€ tak, aby objeto$¢ powietrza w zaggszczonej
mieszance betonowej badana metoda cisSnieniowg w miejscu wbudowania wynosita

— 0od 3,5% do 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
— 0d 4,5% do 6,5% - dla betonu na staly dostep wody przed zamarzni¢ciem.

Sposob dozowania i przechowywania domieszek musi by¢ zgodny z karta technologiczng
Produktu.

Domieszki do betonu powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 934-2+A1:2012 oraz
wymagania podane w ,,Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkow do betondéw
1 zapraw w budownictwie komunikacyjnym” wydanym przez IBDiM.

Domieszki do betonow mostowych musza posiada¢ Aprobaty techniczne, wydane przez
instytucje upowaznione wymienione w znowelizowanym Prawie Budowlanym oraz atest
producenta.

Zastosowanie domieszki napowietrzajgcej nie powinno obnizy¢ wytrzymatosci betonu na
Sciskanie wiecej niz o 10 % w stosunku do betonu bez domieszek. (dodatkow).

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegolnych skladnikow i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty
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3. Sprzet
3.1. Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Przygotowanie mieszanki betonowej - wytwornia mieszanek betonowych

Wytwornia betonu przewidziana przez Wykonawce do zastosowania podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

a) Lokalizacja wytworni

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby moc
przetransportowa¢ mieszank¢ w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze
zakloca¢ warunkow ochrony srodowiska, tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczenia
wod 1 wywotywaé hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli. Teren wytworni musi by¢
ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materiatéw powinny by¢
utwardzone, materialy zabezpieczone przed mozliwo$cia mieszania si¢ poszczegdlnych
rodzajow 1 frakcji. Wytwoérnia powinna posiada¢ doprowadzong energi¢ elektryczng 1 wode.
Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowaé¢ miejsce na
gromadzenie odpadow. Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wytworni do
ruchu przez inspekcje sanitarng i wtadze ochrony $rodowiska.

b) Rodzaj wytwoérni

Betoniarnia powinna posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wiasciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki betonowej. Wezel betoniarski musi spelnia¢ nastepujace warunki: -
minimalna pojemno$¢ zasypowa betoniarki: 1000 1 (dm?), - dozowanie wagowe cementu
z doktadnoscia: + 2,0%, - dozowanie wagowe kruszywa z doktadnos$cia: + 3,0%, - dozowanie
wody +1,0%, - musi istnie¢ mozliwos¢ dozowania dwoch rodzajow kruszyw, - dozatory musza
mie¢ aktualne $wiadectwo wzorcowania (legalizacji), - mieszanie sktadnikow musi sie
odbywa¢ w betoniarce o wymuszonym dziataniu. Zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonaly szczelno$¢ z uwagi na wilgod
atmosferyczna.

¢) Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniarni majace
wpltyw na jakos¢ produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie
potwierdzone protokdtem podpisanym przez Wykonawce i1 Inzyniera. Czynnosci te beda
cyklicznie powtarzane co 2500 Mg wyprodukowanej mieszanki. Produkcja moze by¢
realizowana przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne odstgpstwo od tego
warunku, moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia
korzystnych warunkéw atmosferycznych. Produkcja moze si¢ odbywac jedynie na podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ na budowie wiasne laboratorium lub tez za zgoda
InZyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inzyniera bedzie dysponowat
wlasnym laboratorium lub tez bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy, uczestniczac
w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej uwzgledniajacy wilgotno$¢ kruszywa
w dniu produkcji mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujgc go na bazie
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receptury laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy w widocznym miejscu dla operatora.
Czas mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony do$§wiadczalnie, w zaleznos$ci od sktadu
1 wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. Transport

4.1. Rusztowania i deskowania

Transport poziomy elementdw.

Spos6b zaladowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan
1 deskowan na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i1 ochrone przed
przesunig¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztalceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania st¢zen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygigte.
Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez
zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

Sktadowanie elementéw rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia
z ziemia, zalania wodg 1 gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu
elementow w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane
migdzy elementami, dla zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegigcia
lub docisku, oraz zachowa¢ odstgpy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementow w bazach (magazynach) na dituzszy okres czasu nalezy
przeprowadza¢ okresowa kontrolg elementow, zwracajac szczegdlnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja.

4.2. Materialy do betonu

Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzadzeniami do
przesypywania. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych zbiornikach
(silosach) przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu.
Na silosach nalezy umiesci¢ informacj¢ dotyczaca Producenta cementu oraz gatunku i klasy
cementu.

Pozostate materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Beton przeznaczony do pompowania

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji
1 sktadu.

Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze otoczenia do + 15°C,
— 70 min. - przy temperaturze otoczenia do + 20°C,
— 30 min. - przy temperaturze otoczenia do + 30°C.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania (uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty), ktory okresla¢ begdzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robdt oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— program betonowania,

—  sposob transportu mieszanki betonowej wraz z harmonogramenm,

—  kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan,

5.2.1. Oczyszczenie rejonu robot
5.2.2. Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i1 deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
wg wymagan WP-D, DP-31 1 PN-M-48090:1996.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatkg konstrukcji, ugieciem 1 osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru utozonego
betonu. Wielkosci te podane powinny by¢ w Dokumentacji Projektowe;.

Deskowanie 1 zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
swiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej podawaniu pompa do betonu z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaprawy zZ masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnos¢. Lby
$rub 1 nitdbw powinny by¢ zagltebione.

Klamry lub inne urzadzenia tagczace powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkow
1 mozliwo$¢ ich usunigcia bez zniszczen betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdza,
thuszczem 1 innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim
czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
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Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed ulozeniem
zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, by ich
cze$¢ pozostajaca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa 1:2, a zewngtrzne czgsci (25 mm)
winny by¢ wypehione zaprawga cementowg. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ Scigte pod katem 45° za pomocg listwy trojkatnej
o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg by¢ nastgpnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania belek i rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze
by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed
wypehlieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwose,
jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypelieniem ich masg betonowa powinny by¢
obficie zlewane woda.

Odlegtos¢ rusztowania od napowietrznej linii energetyczne.

W przypadku, gdy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetknigcia stalowego
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu
powinny by¢ wytaczone.

W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem cze$ci montowane;j
konstrukcji mostowej moga dotykac przewodow elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenie uniemozliwiajace zetknigcie przewodow z konstrukcja.

Dostep do rusztowan.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone
takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢
po konstrukcji rusztowania.

Pomosty rusztowan.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami
wysokosci co najmniej 1.10 m 1 z kraweznikami wysokosci 0,15m.
Szerokos¢ swobodnego przejscia dla robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej
5.2.3.1. Ustalenie sktadu mieszanki betonowej

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegélnych skladnikow i probek betonu (wytrzymalos¢
na Sciskanie, nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢) z takim
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wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwig jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

Sktad mieszanki betonowej przeznaczonej do transportu pompowo-rurowego zaleca si¢
ustala¢ metoda obliczeniowo - doswiadczalng w celu okre$lenia $cisle wymaganych
wskaznikow konsystencji. W celu polepszenia wlasciwosci mieszanek betonowych zaleca si¢
stosowanie domieszek wg punktu 2.3.4 niniejszej ST. Wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie pompy. Przed przewidywanym pompowaniem
betonu nalezy sprawdzi¢ pompowalnos$¢ mieszanki w warunkach budowy.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej, Srednie wymagane wytrzymatos$ci na
sciskanie betonu poszczegolnych klas nalezy przyjmowac nie wigksze niz 1,3 Ry°.

Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewniaé szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Wartos$¢ stosunku w/c nie moze by¢ wyzsza niz 0,5 (zalecane w/c<0,45). Maksymalne ilo$ci
cementu, w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m® dla betonéw klasy B25 i B30,
— 450 kg/m’® dla betonéw klasy B35 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inzyniera.

Uziarnienie kruszywa w mieszance betonowej powinno by¢ tak dobrane by zapewni¢
optymalng $cistos¢ stosu okruchowego, a zaprojektowana krzywa przesiewu miescita si¢
w krzywych granicznych podanych powyzej.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnieniu kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

—  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinna przekracza¢ 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42 % przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Konsystencja mieszanek pompowalnych przed dodaniem uptynniacza (superplastyfikatora)
powinna by¢ plastyczna, sprawdzana opadem stozka winna wynosi¢ 2,0+5,0 cm (badania wg
PN-EN 12350-2:2011), a aparatem Ve-Be 7+13 sekund (K3 - badania wg PN-B-06250).

Przy podawaniu mieszanki za pomoca pomp nalezy przejsciowo dostosowaé plynnosé
mieszanki, uptynniajac ja za pomocg odpowiednich domieszek.

W miejscu wbudowania zaleca si¢ zbadanie konsystencji metoda stozka opadowego.
Zalecana konsystencja 9,0+11,0 cm (dopuszcza si¢ 9,0+15,0 cm).

Zaleca si¢ nastepujace iloSci zaprawy:

— 500 - 550 dm? - przy ziarnach kruszywa do 16 mm,
— 450 - 500 dm? - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,
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5.2.3.2. Wykonanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow do mieszanki powinno by¢ zgodne z recepturg robocza,
uwzgledniajaca aktualne zawilgocenie kruszywa. Wszystkie skladniki mieszanki nalezy
dozowa¢ wytacznie wagowo z doktadnoscia:

-  +2,0% - przy dozowaniu cementu,

—  +3,0% - przy dozowaniu kruszywa,

—  +1,0% - domieszki (superplastyfikator) przy dozowaniu wagowym.
-  *1,0% - woda przy dozowaniu wagowym.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo wzorcowania (legalizacji).

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Sktadniki dozuje si¢ w nastepujacej kolejnosci: kruszywo kolejno od najgrubszego do
najdrobniejszego, 2/3 wody zarobowej, cement, dodatek uptynniacza, pozostalg ilos¢ wody.

Czas mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie w zaleznosci od sktadu
1 wymaganej urabialnos$ci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

5.2.4. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych, saczki itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub
powlec forme stalowa s$rodkiem adhezyjnym, oraz wykona¢ montaz zbrojenia wraz
z zapewnieniem wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.
Nalezy sprawdzi¢ stabilnos$¢ zbrojenia — czy nie nastapi przesuniecie podczas betonowania.

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidlowo$¢  rozmieszczenia 1 niezmienno$¢  ksztattu  elementow
wbudowywanych w betonowa konstrukcje (kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury
itp.),

— gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.2.5. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
5.2.5.1. Uktadanie mieszanki betonowej

Do wbudowywania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania
mieszanek - o odpowiedniej wydajnosci. Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ inne metody
podawania mieszanki.
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Kolejnos¢ i sposdb betonowania poszczegdlnych elementéw musi odbywac sie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera, projekt technologiczny sposobu betonowania elementéw (zgodnie z punktem 5.2.)
wraz z Programem Zapewnienia Jako$ci. Projekt technologii betonowania nalezy uzgodnic¢
z Projektantem obiektu mostowego.

Projekt technologiczny betonowania skomplikowanych elementow powinien zawieraé
dodatkowo ponizsze czesci:

—  projekt drog dojazdowych

— projekt rusztowan podpierajacych wraz =z propozycja przygotowania
(wzmocnienia) podtoza

— projekt drég technologicznych

— projekt betonowania uwzgledniajacego ustawienie pomp podajacych beton
1 sposob dojazdu betonowozow

— harmonogram betonowania poszczego6lnych elementow.

Ulozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielegnacja zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opracowaniem "Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondéw do
konstrukcji mostowych" - zat. do zarzadzenia GDDP.

Wykonanie elementéw na mokro winno odpowiada¢ normom PN-S-10040:1999 ,,Obiekty
mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Wymagania i badania.” oraz PN-B-
06251 "Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne".

Nalezy unika¢ przerw w betonowaniu w konstrukcjach, ktére powinny by¢ betonowane
w sposoOb ciggly. W przypadku przerwy w betonowaniu trwajacej ponad 2 h, wznowienie
betonowania moze nastapi¢ po przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie
starym oraz po oczyszczeniu i nawilzeniu tej powierzchni. Lokalizacje przekrojow oraz
zbrojenie w strefie przerw nalezy wykona¢ wg PN-S-10040:1999.

Betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w nie nizszej niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15,0 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie
w temperaturze do —5°C, jednak konieczne jest w tym wypadku uzyskanie zgody Inzyniera oraz
stosowanie mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania 1 zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utrata ciepta do uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15,0 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie
powinna by¢ nizsza niz 35°C. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
technologi¢ prowadzenia robdt betonowych w obnizonych temperaturach czyli ponizej+ 5°C.

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdér metody
zaggszczania, jak 1 rodzaj wibratoroOw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
ukladane; mieszanki betonowej. SposOb zageszczania powinien by¢ uwzgledniony
w dokumentacji technologiczne;.

5.2.5.2. Zaggszczanie mieszanki betonowej
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute,
z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia ani
deskowania butawa wibratora,
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— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na
glebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos$¢ ta zwykle
wynosi 0,35+0,7 m,

—  grubos¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm;
plyty o mniejszej grubosci nalezy zaggszcza¢ za pomocg tat wibracyjnych,

— Dbelki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni
betonu plyt pomostow i1 charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowe;j
w elementach nie grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym doste¢pie oraz 2,0 m
przy obustronnym,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe pola
drgan. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

5.2.5.3. Pielegnacja betonu

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzgsami i nadmiernym obcigzaniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, powlokami ochronnymi
z mikrowoskéw (wymagana Aprobata techniczna IBDiM) - szczegodlnie na powierzchniach
narazonych na silne odparowanie wody 1 przesuszanie przez wiatr, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzenie. Sposdb
pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytoéw betonowanych elementéw
1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany 1 akceptowany przez Inzyniera. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ,,projekt pielegnacji betonu”.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe) Przy temperaturze +15°C
1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co najmnie;j
raz w nocy, a nastepnie jak wyzej.

5.5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej iuzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gléwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-S-10042.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

— usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

ST M.13.01.00.
- 405 -



— nasycenie powierzchni stwardniatego betonu woda,

— tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stosowac tasmy taczace lub tasmy
szczepne,

— dopuszcza si¢ stosowanie warstw szczepnych, dla ktorych Wykonawca
przedstawi aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM,

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
5.2.6. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna
przyjac¢ dla betonow mostowych nastepujace czasy rozformowania:

— 3 dni albo Ry15 > 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,
— 6 dni albo Rr15 > 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filarow i1 przyczotkéw
stupowych lub $cianowych.

Usunigcie krazyn, rusztowan i podpor podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete
nie wezesniej niz po uplywie:

- 7 dni lub R-15 > 20 MPa dla ptyt pomostu o rozpigtosci do 3.0 m,

- 14 dni lub R 15 = 25 MPa dla ptyt pomostu i elementdw pomostu o rozpigtosci do
6.0 m oraz $cianek i plyty gornej dzwigarow skrzynkowych,

- 28 dni dla elementéw pomostu o wigkszych rozpigtosciach oraz dla ustrojow nosnych
przgset.

Uwaga: Ruois jest to Srednia gwarantowana wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie badana
na kostkach szeSciennych o boku 15 cm.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujagcym kryterium jest
wytrzymato$¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymalos$ci
betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania
mnozniki:

a) 1,5 - dla temperatury $redniej ts: = +10°C,

b) 2,0 - dla temperatury $redniej ts = + 5°C,

c) 3,0-dlatemperatury $redniej ts: = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chlodow wytrzymatosci co najmniej R-15 = 15 MPa).

Temperature §rednig dobowa oblicza¢ ze wzoru
te = (t7 + t13 + 2t21)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpor. Przy rozpigtosci przeset wigkszych od 15 m
1 ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania podpor okresli¢ nalezy na
podstawie projektu rusztowania lub technologii robot.

Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-B-06251.
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5.2.7. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nast¢pujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien,
wybrzuszen ponad powierzchnig,

b) peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

c) rownos¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i1 ST
okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ksztaltowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno
nastgpowa¢ podczas betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ plyty powinno si¢ wyrownywac
podczas betonowania latami wibracyjnymi. Odchylenie rownos$ci powierzchni
zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych
1 czystej wody,

f) gladkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakéw,
wglebien i1wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s3
lokalne nierdwnos$ci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktore speiniaty funkcje stezen
deskowan lub inne i wystaja z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte
przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypelnione zaprawa typu PCC.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czg¢$ci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypelnione betonem zywicznym
o skladzie zatwierdzonym przez Inzyniera. Bardzo duze ubytki i nierownosci ptyty
przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg
specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywacé, jakie
procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji 1 dopuszczania poszczegolnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.

Zakres kontroli konkretnego wyrobu zalezy od jego zastosowania oraz wymagan
zwigzanych z tym zastosowaniem.
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6.2. Rusztowania i deskowania
Rusztowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) rozstaw szeregdw ram rusztowaniowych 15 cm,

b) rozstaw podtuznic i poprzecznic £20 cm,

c) rze¢dne oczepow +2 cm, -1 cm,

d) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz 20 cm

e) przekroje poprzeczne elementow +15%,

f) wychylenie jarzm lub ram z pltaszczyzny pionowej 1,0% wysokosci, lecz nie
wiecej niz =10 cm,

g) wielkos$¢ podniesienia wykonawczego 10% warto$ci obliczeniowe;.

Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadéw moga wynosic:

a) dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczegolnych podktadow +5 cm,
b) dopuszczalne odchylenie w potozeniu $rodka podstawy klatki +10 cm.

Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach drewnianych:

a) dopuszczalne odchylenia w réwnomiernym rozstawie poszczegdlnych belek
rusztu =10 cm,

b) dopuszczalne odchylenia w potozeniu srodka cigzko$ci rusztu w stosunku do
potozenia wypadkowej £10 cm.

Deskowania.

Wymagania szczegoétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-B-06251 oraz
PN-S-10040:1999.

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na prostoliniowos¢ czesci pionowych, ktore przenosza
zasadnicze obcigzenie pionowe.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

— rozstaw zeber deskowan + 0,5 % 1 nie wigcej niz 2,0 cm,
— roznice grubosci desek jednego elementu deskowania +0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od plaszczyzny £1 %,
— odchylenie od pionu elementu deskowania +0,2 % wysokos$ci $ciany 1 nie wigcej
niz 0,5 cm,
— prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci + 0,1 %,
— wybrzuszenie powierzchni deskowania + 0,2 cm, na odcinku 3,0 m,
— wymiary $wiatta elementu betonowego:
- 0,2 % wysokosci 1 nie wigcej niz —0,5 cm,
+ 0,5 % wysokosci i nie wigcej niz +2,0 cm,
- 0,2 % grubosci (szerokosci) 1 nie wiecej niz —0,2 cm,
+ 0,5 % grubosci (szerokos$ci) 1 nie wigcej niz + 0,5 cm.

Polaczenia na Sruby.

Otwory na $ruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o $rednicy o 1 mm
wiekszej od nominalnej srednicy trzpienia Sruby.
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Dopuszczalne odchytki powinny wynosic:

- 1,0 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm,
- 1,5 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm.

Ponadto powinny by¢ spetnione nast¢pujace wymagania:

a) owalnos$¢ otworu, tj. r6znica pomi¢dzy najwigksza 1 najmniejszg Srednicg, nie
powinna przekracza¢ 5% nominalnej $rednicy otworu oraz 1 mm,

b) sko$nos¢ otworu nie moze przekracza¢ 3% grubosci laczonych elementow oraz
2 mm.

Inne rodzaje potaczen gwarantujace wytrzymato$¢ i stateczno$¢ rusztowan moga byc
stosowane pod warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie wladze.

Badania rusztowan w czasie ich eksploatacji.

W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywac¢ okresowe badania techniczne celem
stwierdzenia, czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wplynety na
pogorszenie stanu rusztowan i nie zagrazaja bezpieczenstwu oraz nie wpltywajg na jakos¢
konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod,
ktore zalaly dolng czg$¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu
cigzkich elementoéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawca.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej
6.3.1. Cement

Zgodnos¢ dostarczanego cementu wg PN-EN 197-1:2012 lub PN-B 19707:2013-10
powinna by¢ potwierdzona certyfikatem zgodno$ci wydanym przez jednostke certyfikowang.

Dodatkowo dla kazdego cementu objetego certyfikatem zgodnosci Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ deklaracj¢ zgodnos$ci producenta. Ponadto wyniki badan cementu
bedace elementem systemu zaktadowej kontroli produkcji wynikajacej z przyjetego systemu
sterowania jakos$cig producenta (wyniki badan autokontroli producenta oraz wyniki kontrolne
badan jednostki certyfikujacej) beda w dyspozycji Wykonawcy 1 udostgpnione zostang na
kazde polecenie Inzyniera. Zaleca si¢, aby kazda dostawa cementu byla zaopatrzona w znak
zgodnosci CE wraz z informacjami towarzyszacymi zgodnie z wymogami przedmiotowych
norm. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli dokumentéw potwierdzajacych
zgodno$¢ wyrobu dla kazdej dostawy.

W wypadkach watpliwych badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 197-1:2012,
PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3+A1:2013-11, PN-EN 196-6:2011, a wyniki badan
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie, MPa, Poczatek Stalo$¢ objetosci
Klasa cementu . . .
wczesna normowa, czasu wigzania, (rozszerzalno$¢), mm
po 2 po 7 po 28 dniach min
dniach dniach
Klasa 32,5 - >16 >32,5 <525 >75
<10
Klasa 42,5 >10 - >42.5 <625 > 60
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6.3.2. Kruszywo
Kruszywo powinno by¢ identyfikowane w zakresie:

e producenta i zrodta surowca, a jezeli wyrob zostal przemieszczony na sktadowisko,
to powinno by¢ podane zaréwno zrédto, jak 1 sktadowisko;

e rodzaju wedtug PN-89/B-06714/01 ewentualnie PN-EN 932-3;
e Wwymiaru.

6.3.3. Woda
W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.
6.3.4. Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z norma PN-EN 934+A1-2:2012.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.4. Kontrola betonu

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien byé zgodny
z przedmiotowymi normami i z "Zasadami wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35
podawanego systemem pompowo-rurowym przeznaczonego na obiekty mostowe", jak nize;.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania” oraz PN-88/B-06250 "Beton zwykty”.

UWAGA: Podczas kontroli jako$ci robot nalezy zwréci¢c uwage na dodatkowe
wymagania okreSlone w Projektach technologicznych betonowania
elementow.

6.4.1. Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania mieszanki
betonowej, oraz przy agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Ponadto zaleca si¢ sprawdzanie konsystencji metoda opadu stozka. Kazdorazowo
przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie
przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np.
wysoka temperaturg otoczenia.

Roéznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc¢:

+20,0% warto$ci wskaznika Ve-Be,
+ 1,0 cm wg metody stozka opadowego.

Korygowanie konsystencji mieszanki betonowej dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda
InZyniera poprzez zmiang zawartosci domieszek.

6.4.2. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych
co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-
06250 lub PN-EN 12350-7:2011 nie powinna przekraczaé:

— 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, powickszone;j
0 napowietrzenie wynikajace ze stosowania domieszek do betonu zgonie z PN-

EN 934-2.
— przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych,
Uziarnienie kruszywa [ mm ] 0-16 0-31,5
betonf narazony  na  czynniki 3.5d0 5.5 3dos
zawarto$¢é powietrza | atmosieryczne
0 -
[%] beton narazony na staty dostgp wody 4,5 do 6.5 44do6

przed zamarzaniem

6.4.3. Wytrzymalos$¢ betonu na Sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakos$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 6 probek na partie betonu lub element przy objetosci do 50 m?.

- 12 probek na element przy objetosci powyzej 50 m°.

- 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m?, 1 probke na zmiane robocza oraz
3 probki na partie betonu.

Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego elementu obiektu (np. stupa, podpory
lub dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty pomostu).

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ 1 bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez
jedng dobg w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢
przeprowadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi
betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150%150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobierane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukceji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy danej klasie.

W uzasadnionych wypadkach nie spelnienia warunku wytrzymatosci po 28 dniach
dojrzewania betonu, dopuszcza si¢ spetnienie tego warunku po 90 dniach. Badania takie i ich
uznanie wymaga zgody Inzyniera na pismie.

Jesli jednak réwniez z tych badan otrzyma si¢ warto$§¢ wytrzymato$ci gwarantowanej na
Sciskanie po 28 dniach Ry® nizszg niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukeji lub do wykonania innych zabiegdéw, ktére zaproponowane przez Wykonawce
musza by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera — w uzgodnieniu
z nadzorem autorskim.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazajg Wykonawce.
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Badania wytrzymatos$ci betonu przeprowadzi¢ 1 wyniki ocenia¢ zgodnie z PN-88/B-06250.
6.4.4. Nasiakliwo$¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m? betonu i na kazde polecenie Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci dopuszcza si¢ badanie nasigkliwos$ci na betonie wycietym
z konstrukcji, ktora przeprowadza si¢ co najmniej na 3 probkach z wybranych losowo miejsc
konstrukcji reprezentujacych jako$¢ innego betonu, po 28 dniach dojrzewania (badanie wg
normy PN-88/B-06250).

Nasiakliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
6.4.5. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej dwa
razy w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?* betonu oraz na kazde
polecenie Inzyniera. W przypadku konieczno$ci dopuszcza si¢ rowniez badanie na probkach
wycietych z konstrukeji, dla ktorych poleca si¢ stosowanie badania wg metody przyspieszone;j
(badanie wg normy PN-88/B-06250).

Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych
1 bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po
przeprowadzeniu badania dla 150 cykli zamarzania i rozmarzania:

a) w przypadku badania metoda zwykla:

- probka nie wykazuje peknigc,

- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw 1 krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

6.4.6. Przepuszczalno$¢ wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej trzy
razy w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu oraz na kazde
polecenie Inzyniera. Kazde badanie przeprowadza si¢ na 6 regularnych prébkach o wymiarach
150%150x150 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé
w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Dopuszcza si¢ badanie na probkach
wycietych z konstrukeji — o wysokosci 160 mm.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod ci$nieniem
wody rownym 0,8 MPa w czterech probach na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250,
nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.
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6.4.7. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami" oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.5. Dopuszczalne odchylki wymiarowe dla elementow obiektow mostowych
Dhugo$¢ rys nie powinna przekraczad:

— dlarys w kierunku dhugosci - podwojnej szerokosci i nie wigcej niz 1 m,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci i nie wiecej niz 0,5 m.

Pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej $ciany.

Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® betonu wymaganej klasy elementéw konstrukcji podpor.
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
8.1. Rusztowania i deskowania

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowan stalowych z elementéw
skladanych polegaja na stwierdzeniu zgodno$ci konstrukcji rusztowan z wymaganiami
technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dodatkowymi wymaganiami podanymi
w zamowieniu dla poszczegdlnych konstrukeji mostowych.

8.2. Wykonana konstrukcja betonowa

Nalezy sprawdzi¢ podczas odbioru kryteria wymienione w punkcie 6 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup 1 transport materialow niezb¢dnych do wykonania robot,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow,
— wykonanie Projektu deskowania 1 rusztowania,
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— oczyszczenie gruntu podtoza - deskowania,
— wykonanie rusztowania i deskowania wg ww. Projektu zaakceptowanego przez

InZyniera,

—  przygotowanie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zaggszczeniem,

— pielggnacje betonu,

— rozebranie deskowania i1 rusztowania,

— oczyszczenie 1 konserwacje deskowania po jego rozbiorce,

— usunigcie materiatdw rozbidrkowych poza pas drogowy,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych
w Specyfikacji.

Wykonanie 1 montaz uzbrojenia uwzgledniony jest oddzielnie.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy
PN-S-10040:1999

PN-B-19707:2013-10
PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
Drewno $redniowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-7:2009

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci [PN-EN 196-3+A1:2009]

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania
probek.

Cement. Skitad, wymagania 1ikryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

Cement. Ocena zgodnosci
Beton. Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Sklejka - Klasyfikacja 1 terminologia - Czg$¢ 1: Klasyfikacja

Sklejka - Klasyfikacja 1 terminologia - Cz¢s$¢ 2: Terminologia
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PN-EN 315:2001
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-8+A1:2015-07

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1367-1:2007

Sklejka — Odchytki wymiaréw [PN-EN 315:2001/Ap1:2004]

Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw - Czgs¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskane;j

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie ggsto$ci ziaren i nasigkliwosci.

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 10021:2009
PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001

PN-EN 12350-3:2001

PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-5:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12350-7:2011

Ogolne techniczne warunki dostaw stali 1 wyrobdw stalowych.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1:
Ogo6lne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2: Badanie konsystencji
metoda opadu stozka

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 3: Badanie konsystencji
metoda Vebe

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4: Badanie konsystencji
metodg oznaczania stopnia zaggszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5: Badanie konsystencji
metoda stolika rozpltywowego

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosé

Badania mieszanki betonowej. Czg¢s¢ 7: Badanie zawarto$ci
powietrza. Metody ci$nieniowe
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PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary 1 inne wymagania

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-4:2011

PN-EN 12390-5:2011

PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 12504-1:2011

dotyczace probek do badania i form

Badania betonu.. Czgs$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do
badania.

Badania betonu. Czg¢$¢ 4: Wytrzymalo$¢ na $Sciskanie. Wymagania
dla maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do
badania

Badania betonu. Czg$¢ 6: Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy
rozlupywaniu probek do badania

Badania betonu. Czg$¢ 7: Gestos¢ betonu

Badania betonu. Cze$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod
ci$nieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace.

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005

Oznaczanie liczby odbicia

Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity
odrywania

Badania betonu. Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;j

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

10.2. Polskie Normy —

PN-91/5-10042

PN-B-01800

PN-B-01805:1985

PN-B-03200
PN-90/B-06242

PN-90/B-06243

PN-90/B-06244

PN-88/B-06250

wycofane lub zastapione

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ogolne zasady ochrony.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajgce i uplynniajgce.
Wymagania i badania oddziatywania na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

Beton zwykty.
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PN-63/B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06264

PN-B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13

PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/20

PN-78/B-06714/26

PN-78/B-06714/28

PN-91/B-06714/29

PN-91/B-06714/34

PN-88/B-06714/48

PN-D-97005/01
PN-D-97005/19
PN-M-48090:1996

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocqg miotka
Schmidta.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

mineralnych.

pyltow

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposredniq.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodq
bromowq.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Eschka.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
[PN-91/B-06714/34/41:1997].

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci
grudek gliny.

Sklejka. Podzial, terminologia oraz pomiar wad.
Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

10.3. Branzowe Normy

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

10.4. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
z pdzniejszymi zmianami)

UWAGA  Aprobaty techniczne dotyczace cementow i domieszek do betonow w trakcie
trwania budowy moga utraci¢ waznos$¢, a Producent nie bedzie wystepowal
o ich przedluzenie. Badania i ocen¢ wymagan prowadzi¢ wg odpowiednich
norm ww. materialow.

UWAGA Norma PN-EN 12620:2004 nie ma Wytycznych Technicznych dla kruszywa
do betonu w robotach drogowych i mostowych i dlatego ww. norme¢ oraz
normy PN-EN zwigzane z nia podano jedynie w celach informacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.01.

BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z betonowaniem elementéw fundamentéw podpor w zwigzku
z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciaggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni
wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych
z betonowaniem elementow fundamentéw dla budowanych obiektéw mostowych i obejmuja:

- wykonanie fundamentéw pod stupki balustrad z betonu klasy minimum B20
[C16/20] w deskowaniu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST jest:
2.1. Beton zwykly.
2.1.b. Beton klasy minimum B20 [C16/20].

Beton klasy minimum B20 [W8, F150, N<5%] - wymagania wedtug PN-B-06250 oraz ST
M.13.01.00.

2.1.2. Materiaty do betonu

Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.

2.1.3. Domieszki

Wymagania dla domieszek oraz sposob dodania domieszek wg ST M.13.01.00. Ilos¢
domieszki oraz jej dozowanie wykona¢ zgodnie z karta techniczng materiatu (Instrukcja
Producenta).
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2.2. Deskowanie.

Deskowanie - wymagania dla materiatow 1 gotowych deskowan wedtug ST M.13.01.00.
3. Sprzet
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.
5.2.2. Wykonanie deskowania — stalowe §cianki szczelne lub zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegdélnych skladnikow i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwig jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.4. Wykonanie elementéw fundamentow

Przed przystagpieniem do wykonania elementow fundamentow Wykonawca winien
opracowac Projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajacy okre§lonag w Dokumentacji
Projektowej kolejno$¢ betonowania i1 fazowania robdt oraz metody pielegnacji betonu
ograniczajace skurcz.

Elementy fundamentéw wykona¢ po wykonaniu wykopow 1 oczyszczeniu podioza,
utozeniu podbetonu oraz montazu zbrojenia. UloZenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie
1 pielegnacja zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opracowaniem "Wymagania 1 zalecenia
dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" - zat. do zarzadzenia GDDP oraz
ST M.13.01.00.

W elementach fundamentéw mieszankg betonowa uktadaé¢ bezposrednio z rurociagu
pompy, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajagc wibratorami wgltebnymi. Goére
elementow wyréwnac.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z PN-63/B-06251.
6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
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Podczas kontroli jakosci robot nalezy zwroci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczace
kontroli jako$ci betonu okres§lone w Projektach technologicznych betonowania elementow
oraz w projekcie mieszanki betonowe;.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na badanie jako$ci zastosowanych materialdéw oraz
przestrzegania czasoOw poszczegoOlnych etapow robot od momentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zaggszczenia.

6.1. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robdt polega na zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:

- element w planie + 2 cm,
- rzedne wierzchu + 1 cm,
- plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 1 cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dhugos¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m 1 nie wigcej niz:

- dlarys w kierunku dtugosci - podwojnej szerokosci,
- dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nast¢pujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane na
podstawie normy PN-S-10040:1999 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
1 sprezone. Wymagania i badania” oraz wg normy PN-B-06250 ,,.Beton zwykty” (ewentualnie
wg normy PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja
1 zgodnos$¢”). Metody kontroli betonu zgodnie z ST M.13.01.00.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m® (metr szeScienny) betonu wykonanych elementow
zgodnie z pomiarem w terenie i uwzglednia wszystkie elementy sktadowe obmierzane wedtug
innych jednostek.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport i sktadowanie materiatow niezb¢dnych do wykonania robot,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementow,

— wykonanie Projektu deskowania — jezeli bedzie niezbedne,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie i montaz deskowania — jezeli bedzie niezbedne,

- wytworzenie mieszanki betonowe;j,

- ulozenie mieszanki betonowej, w nawilzonym deskowaniu lub $ciance szczelnej
wraz z zaggszczeniem,

- pielggnacja betonu,

- rozbiodrke deskowania,

- usuni¢cie materiatow rozbiorkowych poza pas drogowy,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-88/B-06250 Beton zwykdy.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
Z pOZniejszymi zmianami)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

STM.13.01.01.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.04.

BETON PODP(')R
W ELEMENTACH GRUBOSCI > 60 ¢m



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z betonowaniem elementéw podpor dla obiektow mostowych
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we
Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot betonowych
1 obejmuja:

- wykonanie podpér schodéw z betonu klasy B30 [C25/30] w deskowaniu
- wykonanie wspornikéw pod plyty przejsciowe z betonu klasy B30 [C25/30]
w deskowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton zwykly.
2.1.1. Beton klasy B30 [C25/30].

Beton klasy zgodnej z Dokumentacja Projektowa: B30 [C25/30] [WS, F150, N<5%] -
wymagania wedlug PN-88/B-06250 oraz ST M.13.01.00.

2.1.2. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie.

Wymagania dla materialow i gotowych deskowan wedlug ST M.13.01.00.

ST M.13.01.04.
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3. Sprzet
Sprzet powinien speilnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betondéw do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegdélnych skladnikow i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.4. Uktadanie i pielegnacja mieszanki betonowe;j

Przed przystagpieniem do wykonania elementoéw podpor Wykonawca winien opracowaé
Projekt technologiczny betonowania, uwzgledniajacy okre§lona w Dokumentacji Projektowej
kolejnos¢ betonowania i fazowania robot oraz metody pielegnacji betonu ograniczajace skurcz.

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowac¢ zbrojenie betonowanych elementow.

W elementach podpdér mieszankg betonowa ukladaé warstwami o grubosci do 40 cm,
zaggszczajac wibratorami wglebnymi. Goérng powierzchni¢ wyréwna¢ z projektowanym
spadkiem.

Przy betonowaniu wysokich korpuséw podpdr oraz wysokich $cian skrzydet do transportu
betonu powinno si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktérej spada mieszanka
nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 m. Mieszank¢ betonowa mozna transportowac za
posrednictwem rynien zsypowych z wysokos$ci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego do 8,0 m.

W elementach masywnych predko$¢ podawania (wbudowywania) mieszanki betonowej
nalezy tak dobra¢, aby w wyniku reakcji wigzania temperatura elementu nie wzrosta nadmiernie
1 nie spowodowata pekania elementow. Elementy te nalezy rowniez pielggnowa¢ odpowiednio
w czasie dojrzewania. OpoOznienie czasu wigzania betonu mozna 0siggnaé poprzez
zastosowanie odpowiednich domieszek opozniajacych do betonu zgodnie z punktem 2.3.4. ST
M.13.00.00.

W elementach podpor mieszankg betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika Iub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wglebnymi.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z ST M.13.01.00.

ST M.13.01.04.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

Podczas kontroli jakosci robot nalezy zwrdci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczace
kontroli jako$ci betonu okreslone w Projektach technologicznych betonowania elementow
oraz w projekcie mieszanki betonowe;.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na badanie jako$ci zastosowanych materialéw oraz
przestrzegania czasOw poszczegoOlnych etapow robot od momentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zaggszczenia.

6.1. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robdt polega na zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:

— jakos$ci uzytych materialow,
— wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jako$ci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla elementéw podpor niemasywnych:

— odchylenie od pionu nie wigcej niz + 0,5 % wysokosci,
— wymiary zewnetrzne + 1 cm,

— usytuowanie w planie nie wigcej niz + 1 cm,

— rzedne goérnej ptaszczyzny podpory + 0,5 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugo$¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:

— dlarys w kierunku dtugosci - podwojnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
system kontroli wewngtrznej obejmujacy wszystkie czynnos$ci technologiczne, ktory powinien
by¢ zgodny z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nastgpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i1 betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Wymagania i badania” oraz PN-B-06250 ,,Beton zwykly” (ewentualnie wg normy PN-EN
206:2014=04 ,,Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢”).

ST M.13.01.04.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m® (metr szeScienny) betonu wykonanych elementow

podpor.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdét,
oczyszczenie podtoza,

opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementéw
opracowanie receptury betonu

wykonanie Projektu deskowania i rusztowania

wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

wytworzenie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zageszczeniem,
pielegnacja betonu,

rozbidrke rusztowania i deskowania,

usunig¢cie materiatdéw rozbidorkowych poza pas drogowy,

wykonanie niezbednych badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Wymagania i badania.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06250
PN-B-06251

Beton zwykty - wycofana.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne - wycofana.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
z pozniejszymi zmianami)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

ST M.13.01.04.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.05.

BETON USTROJU NIOSACEGO
W ELEMENTACH GRUBOSCI <60 cm



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementow ustroju nos$nego dla obiektéw
mostowych w zwigzku z realizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy
Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych
z betonowaniem elementow ustroju no$nego mostu i obejmuja:

— wykonanie ustroju nosnego schodéw wraz z belkami nadtozyskowymi z betonu
klasy B30 [C25/30] w deskowaniu

— wykonanie elementéw plyty pomostowej - wsporniki z betonu klasy B30
[C25/30] w deskowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek 1 dodatkdéw, ktory uzyskuje swoje whasciwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2.  Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego
o wytrzymalos$ci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy B 25.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,
ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ST M.13.01.00. oraz w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

2. Materialy

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych Specyfikacji
jest:

ST M.13.01.05.
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2.1. Beton zwykly.

Beton klasy zgodnej z Dokumentacjg Projektowa (dla elementow masywnych minimum
B25, dla innych minimum B30) - wymagania dla materiatéw do betonu oraz gotowej mieszanki
wedhug PN-88/B-06250 oraz ST M.13.01.00.

2.1.1. Beton klasy B30 [C25/30].
2.1.2. Materialy do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie i rusztowania.
Wymagania dla materiatow i gotowych deskowan wedtug ST M.13.01.00.

Wymagania dla materiatow i gotowych rusztowan wedlug ST M.13.01.00.
3. Sprzet
Sprzet powinien spetnia¢é wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami 1 zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do wykonania ptyty ustroju nosnego Wykonawca winien opracowac
Projekt technologiczny betonowania plyty, uwzgledniajagcy okreslong w Dokumentacji
Projektowej kolejno§¢ betonowania i fazowanie robot. Technologie¢ betonowania nalezy
dostosowa¢ do mozliwosci technicznych Wykonawcy oraz do faktycznego stanu
zaawansowania robot budowanego obiektu mostowego i wynikajacych z niego mozliwosci
niezaktoconego transportu duzej ilosci mieszanki betonowe;.

Projekt technologiczny betonowania powinien zawiera¢ ponizsze czgsci:

—  projekt droég dojazdowych

— projekt rusztowan podpierajacych (podpdr tymczasowych) wraz z propozycja
przygotowania (wzmocnienia) podloza i uwzgledniajacy osiadanie podtoza od
cigzaru betonu,

— projekt deskowania,

— projekt drog technologicznych,

— projekt stanowiska do betonowania — wytworni i nasuwania konstrukcji

— projekt betonowania uwzgledniajacego ustawienie pomp podajacych beton
1 sposéb dojazdu betonowozow,

ST M.13.01.05.
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5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Reczne oczyszczenie podtoza.
5.3.2. Wykonanie deskowania oraz rusztowan podpierajacych — zgodnie ze ST M.13.01.00

Na podstawie ww. projektu technologicznego nalezy wykonaé¢ rusztowanie podpierajace
deskowanie.

Dla elementow ustroju no$nego ,,na mokro”: schodéw i wspornikéw ptyty nalezy wykonad
deskowanie. Rozebranie deskowania moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym wykonaniu
konstrukcji ustroju no$nego — razem z rozbidrka rusztowan podpierajacych.

5.3.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegdélnych skladnikow i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.6. Wykonanie elementdw ustroju no$nego — wspornikdw plyty pomostu oraz konstrukcji
schodow

Utozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie 1 pielegnacja zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz ST M.13.01.00.

W plytach mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
Mieszanke mozna zaggszczaé belkami-tatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie mozna ich
przemie$ci¢ - wibratorami powierzchniowymi. Grubo$¢ zaggszczanej warstwy nie powinna
przekraczaé 25 cm, a w plytach zbrojonych gora i dotem 12 cm. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ wibratory wglebne i dodatkowo na powierzchni laty. Ostatni przejazd fata
z wylaczonym silnikiem. Gora plyty bedzie podtozem pod izolacje zgrzewalna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Podczas kontroli jako$ci robot nalezy zwroci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczace
kontroli jakosci betonu okre§lone w Projektach technologicznych betonowania elementow
oraz w projekcie mieszanki betonowe;.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na badanie jakos$ci zastosowanych materialow oraz
przestrzegania czasOw poszczegolnych etapow robot od momentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zaggszczenia.

6.2. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robot polega na zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:

— jakosci uzytych materiatow,
— wykonania rob6t betoniarskich.

Kontrolg jako$ci robdt przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.

ST M.13.01.05.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynoszg:
dla elementow konstrukcji ustroju nosnego od projektu wynosza:

— dhugos¢ £ 2 cm,

— 0§ podtuzna w planie £+ 2,0 cm,

— grubos¢ ptyty +1% 1 -0,5% lecz nie wigcej niz + 1,0 cm,
— usytuowanie w planie +0,2% lecz nie wigcej niz + 2 cm,
— rz¢dne = 1,0 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dhugo$¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:

— dlarys w kierunku dlugosci - podwojnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m® (metr szeScienny) betonu wykonanych elementéw ustroju
nosnego.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— wykonanie 1 uzgodnienie projektow technologicznych,

— opracowanie receptury betonu,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport i sktadowanie materialéw niezbgdnych do wykonania robot,

— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie i montaz rusztowan podpierajacych,

— wykonanie i montaz deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej, w nawilzonym deskowaniu  wraz
Z zageszczeniem,

— pielegnacja betonu,

— rozbidrke deskowania 1 rusztowan,

— oczyszczenie 1 konserwacja deskowania po jego rozbiorce,

ST M.13.01.05.
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— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-B-06250 Beton zwykly - wycofana.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne - wycofana.
PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r — wraz
Z pOzniejszymi zmianami.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.07

BETON ZABUDOWY CHODNIKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementow ustroju nos$nego dla obiektéw
mostowych w zwigzku z realizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy
Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych
z betonowaniem kap chodnikowych obiektéw mostowych i1 obejmuja:

— wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 (C25/30) wraz z deskowaniem,

— wykonanie gzymsé6w muréw oporowych z betonu klasy B30 (C25/30) wraz
z deskowaniem,

— wykonanie naci¢¢ szerokosci 5 mm i glebokosci do 15 mm oraz ich wypetnienie
masg trwale plastyczna,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkoéw, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego
o wytrzymaloS$ci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy B 25.

1.43. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® (1800 kg/m®), ale nie
przekraczajacy 2,6 kg/dm® (2600 kg/m?).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,
ktore sa jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi ST M.13.01.00. oraz w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych Specyfikacji
jest:
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2.1. Beton zwykly.

2.1.1. Beton klasy zgodnej z Dokumentacja Projektowa (dla zabudowy chodnikéw minimum
B30) - wymagania wedtug ST M.13.01.00.

2.1.1a. Beton klasy B30 [C25/30].
2.1.2. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.1.3. Dodatki i domieszki

Do betonéw — do wykonanie kap zaleca si¢ dodanie specjalnych domieszek obnizajacych
do minimum skurcz betonu.

2.2. Deskowanie - wymagania wedlug ST M.13.01.00.
Wymagania dla materiatow 1 gotowych deskowan wedtug ST M.13.01.00.
2.3. Wypelnienie przerw w kapach chodnikowych.
2.3.1. Elastyczna masa zalewowa — do zalania szczelin w nacigciach przeciwskurczowych.

2.3.2. Siatka wzmacniajaca do zbrojenia nawierzchni bitumicznych i1 syntetycznych np.
z wtokna szklanego.

3. Sprzet

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.
Do wykonania nacigé¢ dylatacyjnych zastosowac pily tarczowe do cigcia betonu.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.

5.2.2. Wykonanie deskowania i1 niezbednych rusztowan podpierajacych — zgodnie ze ST
M.13.01.00

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by¢ ona przedstawiona wraz wynikami badan
laboratoryjnych poszczegdélnych skladnikow i probek betonu z takim
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wyprzedzeniem czasowym, ktore umozliwig jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Wykonanie zabudéw chodnikow (kap chodnikowych)

Ulozenie mieszanki betonowej, jej zageszczenie i pielggnacja zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz ST M.13.01.00.

W kapach chodnikowych mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio rurociggu pompy.
Mieszanke mozna zaggszcza¢ belkami-latami wibracyjnymi, a tam gdzie nie mozna ich
przemiesci¢ - wibratorami powierzchniowymi. Grubo$¢ zaggszczane] warstwy nie powinna
przekracza¢ 25 cm, a w plytach zbrojonych gora i dotem 12 cm. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ wibratory wglebne i1 dodatkowo na powierzchni faty. Ostatni przejazd tatg
z wylaczonym silnikiem. Gora kap chodnikowych bedzie podtozem pod nawierzchnio-izolacje
na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych.

Kapy chodnikowe zostang zakotwione za pomoca osadzonych w konstrukcji ptyty pomostu
kotew talerzowych ze stali zgodnie z ST M.12.01.02.

5.2.4. Wykonanie przerw dylatacyjnych w kapach chodnikowych

Po zakonczeniu wigzania betonu (po okoto 24 h), w miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej nalezy wykona¢ w kapach naciecia przeciwskurczowe (zazwyczaj co 6+8 m).
Nacigcia wypetni¢ masg elastyczng. Wymiary naci¢g¢ oraz sposéb wypelnienia zgodnie
z rysunkiem szczegdélowym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

6.1. Kontrola jakosci robét:
Kontrola jako$ci robdt polega na zgodnosci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:

— jako$ci uzytych materiatow,
— wykonania robot betoniarskich.

Kontrolg jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla zabudéw chodnikéw (kap chodnikowych), gzymsoéw itp.:

—  grubos¢ plyty +1,0% 1 -0,5% lecz nie wigcej niz + 1 cm,
— usytuowanie w planie £0,2% lecz nie wigcej niz = 2 cm,
— wymiary w planie + 0,2%

— rzedne+ 1 cm.

dla elementow pionowych (dodatkowo):
— odchylenie od pionu nie wigcej niz = 0,5 % wysokosci,

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych s3 niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
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Dhugo$¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:

— dlarys w kierunku dtugosci - podwdjnej szerokosci,
— dla rys poprzecznych - potowy szerokosci.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny
z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania” oraz ST M.13.01.00..

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robot jest

- 1 m® (metr szeicienny) betonu wykonanych elementéw zabudow (kap)
chodnikowych.
- 1 m (metr) wykonanego nacigcia kap 1 wypelnienia masg trwaleplastyczng

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatow niezb¢dnych do wykonania robot,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie projektu technologicznego betonowania elementow,

— wykonanie i demontaz niezbednych drég technologicznych dla sprzg¢tu do
betonowania,

— wykonanie projektu deskowania i rusztowania,

— oczyszczenie podtoza,

— wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

— montaz przekladek dystansowych,
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— wykonanie w konstrukcji wszelkich wymaganych Projektem otworow, jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

— ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu wraz z zageszczeniem,

— pielggnacja betonu,

— naciecie i wypelnienie szczelin dylatacyjnych w kapach,

— rozbiorke rusztowania i deskowania,

— oczyszczenie 1 konserwacja deskowania po jego rozbiorce,

- usunig¢cie materiatow rozbidrkowych poza pas drogowy,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
z péZniejszymi zmianami)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.08

BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem ptyt przejsciowych w zwigzku z realizacjg zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiazanych
z betonowaniem plyt przejSciowych dla obiektéw inzynierskich i obejmuja:

— wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy B30 [C25/30] (w deskowaniu).
y ptyt przej y y

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkoéw, ktory uzyskuje swoje whasciwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego
o wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymatos$¢ betonu klasy B 25.

1.43. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® (1800 kg/m?), ale nie
przekraczajacy 2,6 kg/dm?® (2600 kg/m®).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu,
ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi ST M.13.01.00. oraz w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. Materialy

Materialem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton zwykly.

Beton klasy zgodnej z Dokumentacja Projektowa (minimum B30) - wymagania wedtug PN-
88/B-06250 oraz ST M.13.01.00.
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2.1.1. Beton klasy B30 [C25/30].
2.1.2. Materialy do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.2. Deskowanie.

Wymagania dla materiatow 1 gotowych deskowan wedlug ST M.13.01.00.
3. Sprzet
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w ST M.13.01.00.

4. Transport

Beton transportowany zgodnie z "Wymaganiami 1 zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP oraz ST M.13.01.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robodt
5.2.1. Reczne oczyszczenie podioza.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.00.
5.2.4. Utozenie mieszanki betonowej w plytach przejsciowych

Ptyty przejsciowe wykona¢ po ulozeniu podbetonu i montazu zbrojenia. Utlozenie
mieszanki betonowej jej zageszczenie 1 pielegnacja zgodnie z ST M.13.01.00.

W plytach mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio rurociggu pompy (ewentualnie
z pojemnika). Mieszank¢ mozna zageszcza¢ belkami-fatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie
mozna ich przemiesci¢ - wibratorami powierzchniowymi. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 25 cm, a w plytach zbrojonych gora i dotem 12 cm. W takich wypadkach
nalezy stosowa¢ wibratory wgltebne 1 dodatkowo na powierzchni taty. Ostatni przejazd tatg
z wylaczonym silnikiem. Gora ptyty bedzie podiozem pod izolacjg.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z ST M.13.01.00.
5.2.5. Warstwa amortyzacyjna

Na ptytach przejsciowych (izolacji) nalezy ulozy¢ warstwe amortyzacyjna o grubosci okoto
5+10 cm z gruntu sypkiego — piasku sredniego — w przypadku, gdy przewiduje Dokumentacja
Projektowa.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na badanie jako$ci zastosowanych materialdow oraz
przestrzegania czasOw poszczegoOlnych etapow robot od momentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zaggszczenia.

6.2. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jakosci robdt polega na zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowej pod wzgledem:

— jakos$ci uzytych materiatow,
— wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jako$ci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla ptyt przejsciowych:

—  dlugo$¢ oraz szeroko$¢ £ 5 cm,
— o$ podtuzna w planie + 2,0 cm,
—  grubos¢ ptyty + 1,0 cm,

— usytuowanie w planie + 5 cm,
— rzedne = 2,0 cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugo$¢ rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wigcej niz:

— dlarys w kierunku dhugos$ci - podwdjnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szeroko$ci.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie
mniejsza niz 1 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robot jest 1 m* (metr sze$cienny) betonu wykonanych elementéw phyt
przejsciowych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne
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9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, transport i skladowanie materialdéw niezbednych do wykonania robot,
opracowanie receptury betonu

oczyszczenie podtoza,

wykonanie 1 montaz deskowania,

wytworzenie mieszanki betonowej,

utozenie  mieszanki  betonowej, w nawilzonym deskowaniu  wraz
Z zageszczeniem,

pielggnacje betonu,

rozbiodrke deskowania,

oczyszczenie i konserwacje¢ deskowania po jego rozbiorce,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

wykonanie niezbednych badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:

PN-B-06250

1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Beton zwykly - wycofana.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania wilasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
z pOzniejszymi zmianami)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

ST M.13.01.08.
- 447 -



ST M.13.01.08.
-448 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.10

BETON NATRYSKOWY - TORKRET



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru betonu natryskowego skorodowanych elementéw betonowych podpor w zwigzku
z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni
wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt renowacyjnych
skorodowanych betonowych elementéw obiektéw inzynierskich betonem natryskowym przez
torkretowanie metoda suchg i obejmuja:

— oczyszczenie przez strumieniowanie wodne  wysokoci$nieniowe  (lub
strumieniowo-$cierne) powierzchni betonowych istniejagcego wiaduktu i murdéw
oporowych,

— wykonanie torkretu klasa minimum B25 [C20/25], z zatarciem powierzchni na
gladko na powierzchniach pionowych betonu przyjeto grubos$¢ okoto 70 mm,

— montaz zbrojenia torkretu siatkg (¢ 4 mm, o oczkach 10x10 cm) — ujeto w ST
M.12.01.02..

¢ oraz wykonanie rusztowan roboczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 Wytycznymi wykonania betonu natryskowego i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest
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- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;
lub ST.

2.2. Skladniki mieszanek betonowych

Do natrysku metoda suchg nalezy stosowac zaprawe cementowa z dodatkiem polimerow
(okoto 50 kg/m?). Polimer powinien by¢é przystosowany do robot betonowych o zmniejszonym
napowietrzeniu betonu.

W celu poprawienia efektywno$ci nalezy zastosowaé zaprawe z dodatkiem aktywnej
mikrokrzemionki, witdkien polipropylenowych oraz migrujacych inhibitoréw korozji typu
MCL

Zastosowana zaprawa (system) musi posiada¢ Aprobate Techniczng. Dopuszcza sie¢
zastosowanie indywidualnie zaprojektowanej mieszanki.

Nalezy zastosowac mieszanke o klasie odpowiadajacej betonowi minimum B30 [W8, F150,
N<5%] - C35/45.

Nie dopuszcza si¢ indywidualnego przygotowania mieszanki bezposrednio na placu
budowy (komponowania sktadnikéw).

2.2.1. Beton natryskowy niekonstrukcyjny. Ogolne wtasciwosci
2.2.1.1. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki czysty, marki C42,5,

Wymaga si¢ cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego CazSi - 50 - 60%,

— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego CazAl - mozliwie mata do 7%,

—  zawarto$¢ alkaliéw - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania
kruszywa niereaktywnego.
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Ponadto zaleca si¢, aby zawarto§¢ C4AF + 2 C3A byla mniejsza od 20%. Cement
pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-07,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-2:2014-05. Zakres badan cementu pochodzacego
z dostawy, dla ktérego jest atest z wynikami badan cementowni mozna ograniczy¢ do
oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.

2.2.1.2. Kruszywo
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Nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu do 8 mm famane (grysy granitowe lub bazaltowe)
o ksztalcie ziaren zblizonym do sze$cianu 1 naturalne kruszywo otoczakowe (zwiry) oraz

piasek.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) - do 10%

wskaznik rozkruszenia dla grysow - do 8%,

nasigkliwo$¢ - do 1%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowane] metody bezposredniej (wg PN-B-
11112:1996) do 10%,

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej - do 2%,

reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem - szybka ocena reaktywno$ci alkalicznej wg
PN-92/B-06714/46 - powinna spetnia¢ wymagania odpowiadajace 0 stopniowi
reaktywnosci alkalicznej, w przypadku uzyskania negatywnego wyniku (stopien
reaktywnosci 1 1lub 2) badanie nalezy wykona¢ na beleczkach wg
PN-78/B-06714/34 — tzn. nie wywolujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0.1%,

zawartos$¢ zwiazkow siarki - do 0.1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od
WZOIrCowe;j.
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Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla gatunku I - w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto:

— reaktywnos$¢ alkaliczna: jak dla grysow,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: jak dla grysow.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawarto$¢ pytow mineralnych - nie wigcej niz 1.5%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od
WZOIrcowe;j.

W kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Dostawca zobowigzany jest do przekazywania
dla kazdej partii kruszywa atestu zawierajagcego wyniki badan pelnych wg PN-86/B-06712.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— oznaczenie zawarto$ci pylow,

— oznaczenie zawartos$ci ziaren nieforemnych,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,
— oznaczenia zawarto$ci grudek gliny.

2.1.1.3. Woda

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. W przypadku poboru z innego zrdodta
nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.

2.1.1.4. Dodatki i domieszki do betonu

Nalezy zastosowac jako domieszke aktywna mikrokrzemionke.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera stosowanie s$rodkdw uplastyczniajacych,
napowietrzajacych lub przyspieszajacych wigzanie, posiadajacych Aprobaty techniczne
IBDiM.

Maksymalne ilosci dodatkow do torkretu (wagowo) w ponizszej tabeli:

Lp. Dodatek Maksymalna ilo$¢ (wagowo)

1 Mikrokrzemionka 15% cementu portlandzkiego

2.2. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego stali

Stosowaé firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia pretow
zbrojeniowych w betonie.

Nalezy zastosowa¢ jako domieszk¢ migrujace inhibitory korozji typu MCI
powstrzymujace korozje zbrojenia (w postaci gotowego firmowego dodatku). Nie dopuszcza
si¢ nanoszenia ptynnych inhibitoréw korozji na powierzchnie konstrukcji lub torkretu.

Zastosowane preparaty muszg posiada¢ Aprobaty techniczne. Wybor konkretnego
preparatu nalezy do Inzyniera sposréd przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

2.3. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej (siatka wzmacniajgca powierzchni¢ torkretu) wg
ST M.12.01.02.
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3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem specjalistycznym:

- urzadzeniami do strumieniowania wodnego wysokocisnieniowego
- lub urzadzeniami do piaskowania
- torkretownicg z mieszarka,

Sprzet nalezy przed przystgpieniem do robot przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone S$rodkami transportu, odpowiednimi dla danego
asortymentu, zapewniajacymi zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywaé tylko firma
posiadajaca doswiadczenie i udokumentowane kwalifikacje.

Przebieg torkretowania powinien by¢ zgodny z harmonogramem rob6t, opracowanym na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Zasadniczymi kryteriami doboru sktadu mieszanki s3: wytrzymatos¢ na S$ciskanie,
szczelnos¢ 1 mrozoodpornos¢ torkretu. Dla suchej mieszanki uziarnienie o wilgotnosci 2+4%
powinno by¢ dobrane w taki sposob, by krzywa przesiewu miescita si¢ w granicach okreslonych
w punkcie 2. Stosowac kruszywo bez doziarnienia.

Sktad mieszanki nalezy dostosowa¢ do stanu podtoza oraz warunkow S$rodowiska
1 zagrozenia korozyjnego.

Do torkretowania i w przecigtnych warunkach nalezy przyjmowa¢ sktad mieszanki
betonowej wg nastepujacych zasad:

—  zawarto$¢ cementu 300 - 350 kg/m® w przypadku cementu 42,5,
— wskaznik w/c od 0,40 do 0,55 - dla mokrej mieszanki,

— wskaznik w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki,

—  piasek 820 do 600 kg/m>.

— domieszki 1 dodatki wg kart technologicznych producenta

Sktadniki mieszanki nalezy dozowa¢ wylacznie wagowo z doktadnoscig £2% dla cementu
1 3% dla kruszywa.

Ilo$¢ wody ustala si¢ do§wiadczalnie. Pierwsza probe nalezy w przypadku metody suchej
przeprowadzi¢ z minimalng ilo$cig wody 15%.
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5.2.1. Rusztowania stojace lub podwieszone.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni do torkretowania

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych
wglebien ani wystajacych fragmentow (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej
warstwy betonu).

Gladkie powierzchnie i skorodowane powinny by¢ oczyszczone i uszorstnione przez
przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody
hydrodynamicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na skucie w calo$ci warstw skorodowanych
1 zagrozonych korozja.

Inzynier moze nakaza¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz
glebokosci karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawarto$§¢ chlorku
siarczanow. Sku¢ nalezy warstwy o pH<8 oraz z chlorkami.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstonigcie
zbrojenia, nalezy skuwac¢ tak gleboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez
piaskowanie) na catym jego obwodzie. W przypadku odkrywania pre¢ta na calym obwodzie
beton poza pretem nalezy odku¢ na glebokos¢ minimum 1 cm.

Podloze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone woda, aby nie nastepowato
odcigganie wody ze §wiezego torkretu oraz w celu wywotania pgcznienia podtoza betonowego
dla zrekompensowania roznicy skurczow §wiezego torkretu 1 starego podtoza. Takie nasycenie
powinno by¢ prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe (lub
przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub strumieniem wody pod ci$nieniem i nasycenie woda).

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu
oraz przepiaskowanie, a bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem lub strumieniem wody

W przypadku, gdy grubo$¢ natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowac¢ na wczesniej
osiatkowang lub zazbrojong powierzchnig.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Odkryte zbrojenie w istniejgcych elementach oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do
2. stopnia czystosci wg PN-ISO-8501-1:1996 1 nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pokrycie metodami malarskimi, firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie
cementu przeznaczonym do zabezpieczenia antykorozyjnego, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

W miejscach okre§lonych w Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowaé torkret
z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Pierwsza warstwe powtoki antykorozyjnej nanies¢ tego samego dnia, kiedy oczyszczono
stal.

5.2.4. Torkretowanie
W czasie nakladania betonu natryskowego nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

—  grubo$¢ narzucanej warstwy — 2+5 cm,

—  duze wneki wypeli¢ wezesniej przed wlasciwym torkretowaniem,

— nie wypelnia¢ torkretem waskich rys, szczelin 1 pekniec,

— torkret wykonywa¢ od dolu w gére warstwami o grubosci 1+3 cm,

— przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegdlnych warstw - od 1 do 2 dni,
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—  przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna
by¢ tak dobrana, aby catkowicie wypelnita przestrzen pod pretami i pomiedzy
pretami,

— warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin 1 pustek powietrznych,

— torkretowanie powinno odbywa¢ si¢ w nastgpujagcych  warunkach
atmosferycznych:

- temperatura powietrza co najmniej + 5 °C,

- temperatura podtoza powyzej 0 °C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suchej
mieszanki,

- bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajagcego wiatru 1 wysokiej
temperatury (powyzej 35 °C), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych
dni po betonowaniu temperatury powietrza powyzej 0 °C,

— wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu,
a najpozniej po 2 godzinach, gdy wilgotno$¢ sktadnikow jest mniejsza od 2%,
1 godziny, gdy wilgotnos¢ wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci
sktadnikoéw powyzej 4%.

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika budowy.

Przewiduje si¢ wykonanie 1 lub 2 warstw torkretu lacznej grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa. Powierzchnia torkretowania i grubo$¢ torkretu moze ulec zmianie w zalezno$ci od
rzeczywistego stanu podpor. Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodni¢ z InZzynierem
1 Projektantem.

Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny 1 matowy i nie powinien ugina¢ si¢ pod
naciskiem palca. Potysk na powierzchni §wiadczy o nadmiarze wody.

Wykonczenie torkretu w technologii ,,Cut and Flash” — faktura baranka, po uprzednim
wyrownaniu powierzchni.

5.2.6. Pielggnacja torkretu

Natychmiast po zatorkretowaniu 1 wyrOwnaniu nalezy rozpocza¢ zabiegi pielegnacyjne
trwajace przez 7 dni, polegajace przede wszystkim na zabezpieczeniu §wiezego betonu przed
odparowaniem wody. Pielegnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgly), a nie polewaniu
strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85% mozna
zrezygnowac z tych zabiegow.

Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem 1 intensywnym
nastonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 15 MPa nalezy torkret
chroni¢ przed mrozem.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Wymagane wlasciwosci podloza
Kryteria oceny podioza, na ktorym dopuszczalne jest natryskiwanie torkretu sg nastgpujace:

— wytrzymato$¢ podltoza (zdrowego-nieskorodowanego) na odrywanie metoda
,pull-off”’, winna wynosi¢ co najmniej 1,0 MPa (warto$¢ srednia nie mniejsza niz
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1,5 MPa), za$§ wytrzymalo§¢ gwarantowana na S$ciskanie, badana wg PN-B-
06261: 1974, co najmniej 25 MPa,

— zawarto$¢ chlorkow w stosunku do masy cementu nie wigksza niz 0,4%,

— podtoze nie skarbonatyzowane (pH nie mniejsze niz 10),

—  czysto$¢ - wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytow, plam oleju,
smarow,

— lokalne nier6wnosci i zaglebienia winny by¢ mniejsze niz 5 mm,

— nawilzenie B jednolicie ciemne i matowe - nie wystepuja strefy suche (jasne)
1 widoczna (btyszczaca) blona wodna.

6.2. Wymagane wlasciwosci torkretu (betonu)

Torkret powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— wytrzymalo$¢: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j
dla poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych - w przypadku braku wymagan
dotyczacych klasy betonu przyjmuje si¢ minimum B30 (badanie wg PN-B-
04500:1985),

—  przyczepnos¢ do podtoza > 1,5 MPa (badanie wg Procedury IBDiM PB-TM-X1),

— nasigkliwo$¢: nie wicksza niz 4% wg PN-88/B-06250,

— wodoszczelno$é: co najmniej 0.7 MPa wg PN-88/B-06250,

— mrozoodporno$¢: ubytek masy nie wigkszy niz 5% oraz zmniejszenie
wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigksze niz 20% po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania wg PN-B-06250:1988.

— dopuszczalna zawarto$¢ chlorkow i alkaliow wg PN-B-06250:1988,

6.3. Kontrola jakoSci torkretu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny
z ST, przedmiotowymi normami i uwzglednia¢ "Wytyczne wykonania betonu natryskowego
(torkretu) na obiektach mostowych w ciggach drog publicznych".

Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badan:

a)

b)

wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu nalezy sprawdzi¢ co najmniej na 3 prdobkach,
ktorych minimalna $§rednica wynosi 50 mm (przy stosunku wysokos$ci do Srednicy
1/2), wycietych z ptyty probnej specjalnie przygotowanej 1 zgniecionych w prasie
wytrzymalo$ciowej wg PN-B-06250:1988. Alternatywnie mozna bada¢ kostki
o wymiarach 60x60x60 mm, wycigte z ptyty probnej. Za zgoda Inzyniera badanie
wytrzymato$ci powierzchni torkretowania o grubosci narzutu minimum 5 ¢cm mozna
wykona¢ metoda nieniszczacg za pomocg mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2002,
badanie wytrzymatosci nalezy wykona¢ w przypadku kazdej zmiany warunkow
torkretowania, plyty probne o wymiarach co najmniej 600x600x100 mm wykonac
w formach stalowych lub ze sklejki i pielggnowac przez 7 dni, tak jak torkret.

gestos¢ okresli¢ przez wazenie w wodzie 1 powietrzu po 7 1 28 dniach - pomiar
z doktadnoscia 10 kg/m?.

przyczepno$¢ do podioza nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie wykonywania torkretu
oraz po zakonczeniu pielggnacji metoda pull-off w liczbie 3 proby na kazde rozpoczgte
100 m? torkretowanej powierzchni, przyczepno$¢ powinna byé badana na rdzeniach
o $rednicy 5060 mm, wywierconych w konstrukcji na glebokos$¢ wigksza co najmnie;j
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05 mm od grubosci torkretu. Sita powinna by¢ przykladana osiowo z szybkoscig
1 do 3 MPa/min.

d) wytrzymato$¢ betonu na zginanie na beleczkach o wymiarach 75x125%600 mm,
obcigzenie przyktada¢ do osiggniecia ugigcia 0,5 mm z szybko$cig zapewniajaca
przyrost ugiecia 0,25+0,05 mm/min, a do osiggnigcia ugi¢cia 4 mm z szybkos$cia
1 mm/min.

e) wodoszczelnos$¢ zgodnie z PN-B-06250:1988,

f) mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985),

g) modut sprezystosci, okreslony zgodnie z PN-B-06250:1988 (PN-B-04500:1985),

h) przed wykonaniem kolejnego etapu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady
odbioru etapu poprzedzajacego.

6.4. Wymagania BHP

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla robdt budowlanych przepiséw bhp,
szczegOlnie zwracajac uwagge na prace prowadzone na wysokosciach i z urzadzeniami
ci$nieniowymi.

Wykonawca rob6t ma obowiazek zgromadzié¢, badz przygotowac odpowiednie instrukcje
bhp i1 zapozna¢ z nimi zatrudnionych przy torkretowaniu pracownikow.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? torkretowanej powierzchni podpdr zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 pomiarem w terenie i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe robot
obmierzane wedhug innych jednostek:

- wykonanie mieszanki natryskowej - m?,

- przygotowanie podtoza - m?.

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - ryczattowo mb lub m?

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST D-M.00.00.00.

Prawidlowos$¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu, przeznaczonej do
torkretowania 1 zatozenia siatek zbrojeniowych ocenia i odbiera Inzynier stosownym wpisem
do Dziennika Budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 transport materiatéw do wykonania robot,

— wykonanie, przestawianie 1 rozbiorka rusztowania roboczego,
— przygotowanie podloza - usuniecie skorodowanego czgsci
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— oczyszczenie powierzchni betonowych metoda strumieniowania wodnego
wysokocisnieniowego,

— lub oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez piaskowanie oraz
przedmuchanie powierzchni,

— sprawdzenie stanu podioza,

— montaz zbrojenia przeciwskurczowego — ujeto w ST M.12.01.02.,

— nawilzenie powierzchni podtoza,

— wykonanie mieszanki natrysku,

— torkretowanie elementéw mostu,

— wyrownanie krawedzi torkretu w naroznikach,

— wyrownanie powierzchni torkretu i wykonczenie torkretu (zatarcie na gtadko),

— pielegnacja wykonanego betonu natryskowego,

— oczyszczenie miejsca pracy i usuni¢cie zbednych materiatow poza pas drogowy,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
w specyfikacji,

10. Przepisy zwigzane

PN-80/B-01800

PN-88/B-06250
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-86/B-06712

PN-EN 12620+A1:2010
PN-78/B-06714/34
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-7:2009

PN-EN 196-21/Ak:1996

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 206:2014-04

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie §rodowisk — norma
wycofana.

Beton zwykdy.

Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -
- Oznaczanie liczby odbicia

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Kruszywa do betonu

Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
Metody badania cementu. - Czgs¢ 1. Oznaczanie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. - Cz¢$¢ 2. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3. Oznaczanie czasu wigzania
1 statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania 1 przygotowywania
probek.

Metody badania cementu. QOznaczanie zawartoSci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe
dotyczqce aparatury do oznaczania CO>

Cement. Skfad, wymagania 1kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Cement. Ocena zgodnosci

Beton. Wymagania wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos$¢.
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PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu.. Cz¢$¢ 2: Wykonywanie 1 pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskane;j

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach
mostowych (WTW). GDDP, Warszawa 1990.

UWAGA: Norma PN-EN 12620:2004 nie ma Wytycznych Technicznych dla kruszywa
do betonu w robotach drogowych i mostowych i dlatego ww. norme¢ oraz
normy PN-EN zwigzane z nig podano jedynie w celach informacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.11

ZAPRAWA CEMENTOWA Z DODATKIEM ZYWIC
SYNTETYCZNYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru naprawy powierzchniowej elementow konstrukcji betonowej w zwiagzku z realizacja
zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz
z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt renowacyjnych
skorodowanej powierzchni zaprawa cementowa z dodatkiem zywic syntetycznych przez
naktadanie szpachlg elementow betonowych remontowanego obiektu i obejmuja:

— oczyszczenie i przygotowanie istniejacych powierzchni betonu

— naprawa zaprawg typu SPCC powierzchni betonowych ptyty 1 innych elementow
wiaduktu - grubos¢ okoto 1 cm

— wyrownanie zaprawg typu SPCC nierdwnos$ci powierzchni torkretu - grubo$¢
okoto 4 mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi wykonania betonu natryskowego 1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

W niniejszej ST opisano ogo6lnie materialy stosowane do napraw powierzchni betonu
w systemie PCC lub SPCC (lub PC).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zegodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r.. (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
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budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest

- oznakowany CE - wyrob objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety normg zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczyé do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$Sci wyrobu budowlanego okre§la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej
4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B

Naprawy i ochrong powierzchniowa betonu w konstrukcjach mostowych Wykonawca
powinien realizowac:

— materiatami do napraw 1 ochrony powierzchniowej betonu posiadajacymi
odpowiednie dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414),

— po zaakceptowaniu przez Inzyniera materiatbw do wbudowania, technologii
1 organizacji robot.

— zgodnie z projektem technicznym opracowanym wedlug zasad 1 technologii
przedstawionych w niniejszej ST,

Do napraw konstrukcji mostowych mogg by¢ uzywane materialty (systemy materiatow) dla
ktérych Wykonawca posiada Aprobate techniczng.

Jezeli dla materialu zostata wydana promesa Aprobaty, to roboty muszg by¢ wykonywane
pod nadzorem naukowym IBDiM.

Naprawy zaprawami PCC lub SPCC wykonuje si¢ wedtug ogolnych zasad dotyczacych
robot betonowych.

2.2. Charakterystyka zapraw

Zaprawy PCC lub SPCC powinny wystgpowa¢ w formie systemoOw materiatowych
1wowczas obejmuja powloke antykorozyjng zbrojenia, warstwe sczepna oraz zaprawe
naprawczg. Do napraw konstrukcji betonowych nalezy stosowa¢ materiaty konfekcjonowane,
tzn. wytwarzane przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do
stosowania na obiekcie. W przypadku stosowania pltyndéw zarobowych opartych na
koncentratach, przygotowanie ptynu zarobowego powinno réwniez przebiega¢ poza obiektem.

Zaprawami PCC lub SPCC mozna uzupetlia¢ ubytki betonu konstrukcyjnego we
wszystkich elementach konstrukcji mostowych, odpowiednio do dopuszczonego zakresu
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stosowania okreslonego w Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Zaprawami PCC
lub SPCC z reguty uzupehia si¢ ubytki betonu na gtebokosci 1-10 cm w kilku warstwach.
W niektorych zestawach materiatow miedzy warstwami zaprawy naprawczej stosuje si¢
warstwe sczepng. Jednorazowa maksymalna grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta materialdow. Zaprawy o spoiwie polimerowo - cementowym
posiadaja korzystniejsze cechy barierowe oraz wigksza przyczepnos$¢ do naprawianego podtoza
niz zaprawy o spoiwie cementowym. Wykazuja mniejsza podatno$¢ na karbonatyzacje oraz
wnikanie chlorkéw iinnych agresywnych substancji. Moga by¢ stosowane w §rodowiskach
agresywnych.

Zaprawy te moga by¢ stosowane przy naprawach obiektow bez ich wylaczania
z ruchu. Podczas ukladania zaprawy i w poczatkowej fazie jej wigzania nalezy dazy¢ do
zminimalizowania drgan obiektu przez ograniczenie szybkosci.

Rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw PCC, w zalezno$ci od mozliwego zakresu
stosowania:

PCCI lub SPCCI - na powierzchnie obciazane dynamicznie bezposrednio ruchem
drogowym (np. wierzch plyty pomostowe),

PCCII lub SPCCII - na powierzchnie nie obciazane bezposrednio ruchem drogowym
ale obciazone dynamicznie (np. dzwigary gléwne i spod plyty pomostowej),

PCCII lub SPCCIII - na powierzchnie nie obcigzane bezpoSrednio ruchem
drogowym oraz nie obcigzone dynamicznie (np. masywne filary, przyczolki, mury
oporowe).

Zalecane jest stosowanie zapraw PCCI, II, III ub SPCCI, II, III zgodnie z zakresem
stosowania podanym przez producenta. Zaprawy PCCI lub SPCCI moga by¢ stosowane jako
PCCII'i III lub SPCCII i 111, ale ze wzgledu na ich ceny jest to ekonomicznie nieuzasadnione.

2.3. Skladniki mieszanek zapraw
2.3.1. Zaprawa typu PC

Zaprawe w systemie PC stosuje si¢ jako warstwe sczepng ze starym betonem oraz jako
warstwe wyrownawcza pod konstrukcje¢ zakotwien.

Zaprawa PC 1 materiaty nalezace do tego systemu muszg spelnia¢ wymagania zawarte
w Aprobacie techniczne;.

2.3.2. Zaprawa typu PCC

Zaprawa PCC lub SPCC i materialy nalezace do tego systemu musza spelnia¢ wymagania
zawarte w Aprobacie techniczne;.

2.3.3. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo o maksymalnym uziarnieniu okreslonym w Instrukcji
Producenta — nie wigkszym niz 8 mm oraz nie wigkszym niz 1/3 planowanej grubosci zaprawy.

2.3.4. Woda

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. W przypadku poboru z innego zrdodta
nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z PN-88/B-32250 .

2.4. Akceptacja materialow

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.
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Wybor konkretnej zaprawy dokonany zostanie przez Inzyniera w terminie pdzniejszym
w uzgodnieniu z Projektantem.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzg¢t do wykonywania robot, zgodnie
z przyjeta technologia i Kartami Technicznymi materialdow oraz konieczny, podstawowy
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem specjalistycznym:

- sprzetem do mieszania zaprawy
- sprze¢tem recznym lub mechanicznym do wykucia otwordéw pod Sruby

Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ sprzet do kontroli warunkéw
atmosferycznych:

— wilgotno$ciomierz,
— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Sprzet specjalistyczny powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone Srodkami transportu odpowiednimi dla danego
asortymentu. Materialy nalezy podczas transportu oraz skltadowania chroni¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.3. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Naprawe lub wyréwnanie powierzchni betonowych powinna wykonywaé firma
posiadajaca doswiadczenie w wykonywaniu takich robot.

Wymagania w stosunku do os6b kierujacych robotami:

— uprawnienia wykonawcze budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w zakresie budownictwa mostowego,

— znajomo$¢ zasad napraw i1 ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych oraz technologii stosowania materialdéw, udokumentowane
ukonczeniem szkolenia w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w wykonywaniu
prac tego typu.

Wymagania w stosunku do brygadzistow:
— znajomos$¢ technologii 1 umiej¢tnos¢ stosowania materiatow do napraw i ochrony

powierzchniowej betonu, ukonczenie szkolenia w zakresie napraw oraz
do$wiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
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Wymagania w stosunku do robotnikow:

— znajomo$¢ zasad 1 umiejetnos¢ stosowania materialbw do napraw i ochrony
betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan w stosunku do personelu Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty przetargowe;.

5.3. Zakres wykonywanych robot naprawczych

W trakcie wykonywania napraw materiatami PC, PCC lub SPCC nalezy $ci$le przestrzegaé
zalecen Producenta zawartych w Instrukcji Stosowania.

5.3.1. Rusztowanie robocze

Wykonanie robot najlepiej wykonac¢ z rusztowan podwieszonych lub stojacych.
Rusztowania robocze wykona¢ wg odrebnego projektu.

5.3.2. Przygotowanie podtoza do naktadania zaprawy
Podtozem pod zaprawe PCC lub SPCC begdzie powierzchnia $wiezo wykonane torkretu.
Przygotowane podtoze betonowe musi spetni¢ nastgpujace wymagania:

—  wytrzymalo$¢ srednia na $ciskanie > 25 MPa,
—  wytrzymalo$¢ na odrywanie oceniona wg punktu 6.1:

=  warto$¢ srednia >1,5 MPa,
=  wartoS¢ minimalna 1,0 MPa.

5.3.2.1. Czyszczenie podtoza betonowego

Czyszczenie podtoza betonowego polega na usunigciu czgs$ci luznych, pytow, olejow,
mleczka cementowego 1 innych elementéw obnizajacych przyczepnos¢.

Sposdb oczyszczania nalezy dostosowa¢ do przewidzianych do wbudowania materiatéw
naprawczych, zgodnie z Kartami Technicznymi. Przygotowane podtoze musi spehnié
wymagania ogolne zawarte w punkcie 5.4.2 i ewentualne wymagania szczegétowe zawarte
w ST.

Po oczyszczeniu powierzchni¢ nalezy osuszy¢ i przedmuchaé sprezonym powietrzem,
usuwajac z niej pyt. Podloze przeznaczone do nalozenia zaprawy powinno by¢ suche,
wilgotnos¢ wzgledna betonu w poditozu nie powinna przekracza¢ 4% (jezeli Wytyczne
Stosowania nie przewidujg inaczej).

Powierzchnia betonu przygotowana do nalozenia zaprawy nie moze zawiera¢ lokalnych
wglebien ani wystajacych fragmentow (aby nie wystgpowaly nagle zmiany grubosci naktadane;j
warstwy zaprawy).

Sposdb przygotowania podtoza i jego stan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi Stosowania
uzytego materiatu.

5.3.3. Wykonanie wyréwnania lub naprawy betonu zaprawa typu PCC lub SPCC (PC)

Uzupehienie ubytkdw betonu zaprawami typu PCC lub SPCC powinno by¢ zgodne
z Kartami Technicznymi materiatow, przedstawionymi przez producenta materiatow.

Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC lub SPCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna
grubos$¢ najgrubszej frakcji kruszywa ale nie mniej niz 1 cm.
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Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wieksze niz 1/3 planowanej grubosci
warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8§ mm.

Przed wbudowaniem materialdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii
towaru. Opakowania towaru muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Struktur¢ powierzchni naktadanego materialu nalezy dostosowa¢ do struktury i ksztaltu
betonu miejsca naprawianego.

Do przygotowania zaprawy nalezy kazdorazowo zuzywac calg zawarto$¢ opakowania bez
dzielenia ich na porcje.

Dozowanie sktadnikéw musi $ciSle odpowiada¢ porcjom podanym w Wytycznych
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiada¢ wskazanemu w Wytycznych Stosowania.

Jezeli producent materialdw nie podaje inaczej w Kartach Technicznych podczas
prowadzenia napraw zaprawami o spoiwie polimerowo — cementowym temperatura podioza
1 powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C. Dodatkowo zaleca si¢, aby byla wyzsza o 3 K
od punktu rosy. Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotno$¢ podioza i powietrza
oraz temperatur¢ podioza i powietrza.

5.3.4. Nalozenie warstwy sczepnej

Przed wbudowaniem materiatow warstwy sczepnej np. typu PC Wykonawca musi
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru. Opakowania towaru muszg spelniaé
odpowiednie wymagania.

Do przygotowania zaprawy nalezy kazdorazowo zuzywac calg zawarto$§¢ opakowania bez
dzielenia ich na porcje.

Dozowanie sktadnikéw musi $ciS$le odpowiada¢ porcjom podanym w Wytycznych
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiada¢ wskazanemu w Wytycznych Stosowania.

Podczas robot temperatura otoczenia i podloza nie moze by¢ nizsza niz 8°C 1 musi by¢
wyzsza o 3 K od punktu rosy. Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ wilgotno$¢ podtoza
1 powietrza oraz temperatur¢ podtoza i powietrza.

Warstwe sczepng o grubosci 2+5 mm nalezy naktada¢ recznie

5.3.5. Nalozenie warstwy wypelnienia wlasciwego

Przed wbudowaniem materiatow PCC lub SPCC (PC) wykonawca musi przedstawic
InZynierowi numer partii towaru. Opakowania towaru musza spetnia¢ odpowiednie
wymagania.

Do przygotowania zaprawy PCC lub SPCC nalezy kazdorazowo zuzywac cata zawartos¢
opakowania bez dzielenia ich na porcje.

Dozowanie sktadnikow musi $ciSle odpowiada¢ porcjom podanym w Wytycznych
Stosowania. Mieszalnik musi odpowiada¢ wskazanemu w Wytycznych Stosowania.

Podczas robot temperatura otoczenia 1 podtoza nie moze by¢ nizsza niz 8°C 1 musi by¢
wyzsza o 3 K od punktu rosy. Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ wilgotno$¢ podtoza
1 powietrza oraz temperatur¢ podtoza i powietrza.

Wypehienie wlasciwe nalezy naktada¢ na §wieza warstwe sczepng, gdy wykazuje ona
wiasciwosci klejace. Naktadanie wykonaé recznie.

Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC lub SPCC nie moze by¢ mniejsza niz trzykrotna
grubo$¢ ziaren najgrubszej frakcji kruszywa. taczna grubo$¢ warstw powinna si¢ miescié
w przedziale od 10 do 100 mm. Krawedzie obszaru naprawianego betonu nalezy podku¢ pod
katem 45°...90° na glebokosci minimum trzykrotnej grubosci najgrubszej frakcji kruszywa.

Jezeli otulina zbrojenia przy powierzchniach odkrytych nie przekracza 4 cm, to nalezy
wykona¢ odpowiednig powtoke ochronng zabezpieczajaca zaprawe przed karbonizacja.
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5.3.6. Pielegnacja zaprawy

Ze wzgledu na mozliwos$¢ powstawania rys skurczowych, odkryte powierzchnie natozone;j
zaprawy wymagajga pielegnacji zgodnie z Wytycznymi Stosowania materiatu.

5.4. Dokumentacja robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program
Zapewnien Jakosci (PZJ). Przed przystapieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier
dokonujg ustalen technologicznych, takich jak:

— ustalenie os6b odpowiedzialnych,

— wskazanie laboratorium dokonujacego badan,
— rodzaj stosowanych materialow,

—  warunkow prowadzenia prac,

— wykaz sprzgtu i ludzi.

Podczas prac, na biezaco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji wykonawczej, w ktére zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie i naprawianych elementach,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

— informacje o ilo$ci wykonanych prac i zuzytych materialow,

—  wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstaw¢ do rozliczenia robot naprawczych.
Dokumentacj¢ ta Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢é jako element operatu
kolaudacyjnego.

Przed przystagpieniem do prac naprawczych i/lub zabezpieczajagcych na obiekcie
Wykonawca, w obecnosci Inzyniera, przygotuje pole referencyjne naprawy lub ochrony
powierzchniowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
Kontrola jako$ci obejmuje:

—  kontrole przygotowania podtoza,

— kontrole wykonywania prac zgodnie z projektem,

—  kontrole przydatno$ci materiatow,

— kontrole wykonywania robot przeprowadzang przez Wykonawce,
— kontrole zuzycia materialow,

— badania kontrolne wykonywane przez nadzor.

6.2. Kontrola przygotowania podloza obejmuje badanie:

—  wytrzymalo$¢ $rednia na $ciskanie
— wytrzymato$¢ na odrywanie Pomiar wytrzymatos$ci na odrywanie nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-01814:1992. Nalezy wykonaé co najmniej 1 pomiar na kazde 25 m?
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powierzchni oczyszczonego podtoza, lecz nie mniej niz 5 - wymagania wg punktu
54.2.

6.3. Kontrola materialow do przygotowania zaprawy

Kontrol¢ wytwarzania materialdw do napraw sprawuje producent w ramach nadzoru
wewnetrznego 1 dokumentuje jg wydaniem atestu dla kazdej partii materiatu.
Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia:

— aktualnos$ci otrzymanych atestow,

— numeru produktu na opakowaniu,

—  stanu opakowan,

— daty produkcji i daty przydatno$ci do stosowania.

— parametrow technicznych materialdéw podstawowych z wymaganiami wg Kart
Technicznych

— oraz wykonania badan kontrolnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm lub
aprobat technicznych.

Przed przystapieniem do wbudowania materialow Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatu zgodnoSci
materialu z Polska Norma, a w przypadku jej braku aprobatg techniczna.

Na zadanie inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewnetrznej obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien byé zgodny
z ST, przedmiotowymi normami i uwzgledniaé ,,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w istniejacych konstrukcjach mostowych, GDDP
Warszawa 1998 r.”.

6.4. Kontrola wykonania robot

Kontrolg¢ wykonania robot dokumentuje Wykonawca przez wykonanie badan
wyszczegolnionych ponizej.
Kontrola wykonania robdt obejmuje:

- badanie przygotowania podfoza,

badanie wytrzymato$ci zaprawy na odrywanie od podtoza,

sprawdzenie podstawowych wymiardw geometrycznych naprawianego elementu,
- sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca bada
w obecnosci nadzoru przez ostukiwanie.

Badanie wytrzymatosci wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykona¢ wg
PN-B-01814:1992. Nalezy wykonaé¢ co najmniej 1 pomiar na 25 m? wykonanej naprawy, lecz
nie mniej niz 5 dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje nadzor inwestorski. Warto$¢
srednia ze wszystkich pomiar6w nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 MPa, minimalna wartos¢
pojedynczego pomiaru powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa, przy czym przetom musi
przebiega¢ w betonie. Jezeli warto$¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza niz 1,0 MPa wowczas
nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniez wskazanym przez nadzor.
W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej wytrzymato$ci na odrywanie
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1 rownoczes$nie wartosci Srednie ze wszystkich pomiaréw nie bedzie nizsza niz 1,5 MPa, to
mozna uznac, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spelniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, ktora
byta stosowana do napraw, zachowujac wymagania technologiczne odno$nie jej stosowania.
W czasie prac nalezy takze dazy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy,
charakteru istniejacej faktury.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
10040:1997.

Po zakonczeniu napraw wskazane jest sprawdzenie wykonanej otuliny zbrojenia
w naprawianym elemencie metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania wartosci
zatozonych w projekcie naprawy.

Wszystkie wyzej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obecno$ci nadzoru
inwestorskiego, a wyniki zalacza do dokumentacji podwykonawczej budowy.

6.5. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od robét przygotowawczych, przez etapy
realizacji robot, az do badan koncowych. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier.

Badania realizuje Inzynier na probkach ,,§wiadka” wykonanych przez Wykonawce, badz na
probkach wykonanych przez wiasne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie
prowadzenia robdt. Badania kontrolne obejmuja réwniez badania naprawianej konstrukc;ji.
Koszty tych badan ponosi zleceniodawca.

Inzynier moze odstgpi¢ od badan kontrolnych opierajac si¢ na badaniach wykonanych przez
Wykonawce podczas kontroli wykonania robét.

W przypadkach spornych, Inzynier moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan
kontrolnych niezaleznemu laboratorium, a koszty tych badan, w przypadku stwierdzenia
usterek, ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wyréwnanej powierzchni betonowej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz pomiarem w terenie 1 uwzglednia pozostate elementy sktadowe robot
obmierzane wedlug innych jednostek.

Podczas przygotowywania obmiaru Wykonawca powinien wykona¢ szkic wykonanej
naprawy wraz z umiejscowieniem, umozliwiajacy obliczenia ilo$ci robdt oraz wbudowanego
materiatu. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebe wykonania 1 zakres uzgodniono protokétem konieczno$ci wykonania robot
pomiedzy Wykonawca i inwestorem.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00.
8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbiorow:

Odbiory robot powinny by¢ dokonywane zgodnie z ustaleniami umowy (*warunkami
kontraktu) i potwierdzane w formie pisemne;.

- Odbior robdt ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci 1 ilosci
wykonywanych robdt przed ich zakryciem. Odbioru tego dokonuje i potwierdza
réwniez w formie pisemnej InZynier, po zgloszeniu przez Wykonawcg.
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- Odbior czeSciowy — polega na ocenie jakosci, ilosci 1 wartosci sprzedaznej
wykonywanych robdt objetych odbiorem czg¢sciowym. Przedmiotem odbioru
czesciowego moga by¢ wylacznie zakonczone elementy obiektu (np. podpora, przesto)
w danym rodzaju robot.

- Odbior koncowy — polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedazne;j
wykonanych robdt. Przedmiotem odbioru koncowego moga by¢ tylko catkowicie
zakonczone roboty na obiekcie. Zasady wykonywania odbioru koncowego sa
okreslone w umowie (warunkach kontraktu).

Podstawa do oceny jakosci i zgodnos$ci robdt z umowa sg badania i pomiary prowadzone
zarOwno w czasie realizacji obiektu, jak i1 po zakonczeniu robdt oraz ogledziny wizualne
dokonywane podczas odbioru. Zakres i czgstotliwo$¢ badan powinny by¢ zgodne z podanymi
Ww niniejszych zaleceniach.

Podczas odbioru nalezy przedstawi¢ wszystkie wyniki badan i pomiardw wraz
z okresleniem zakresu i ilo§ci wykonanych robot. W przypadku watpliwosci co do jakos$ci robot
Wykonawca, w porozumieniu z nadzorem, wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub
pomiary uzupeltniajace.

Dotyczy to wszystkich rodzajéw odbioru.

8.2. Zasady odbioru robot ulegajacych zakryciu

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), odbiér robot ulegajacych
zakryciu powinien by¢ dokonywany bez hamowania post¢pu robot.

Odbioru robdt dokonuje nadzor inwestorski na podstawie dokumentow zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych oraz pomiardw cech geometrycznych.

Odbiorowi podlegaja poszczegdlne etapy wykonywanej naprawy: przygotowanie podtoza,
oczyszczenie pretow zbrojeniowych, ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
pretow zbrojeniowych, kolejne warstwy naprawcze, kolejne warstwy powtoki ochronne;.

W  przypadkach stwierdzenia odchylen, odbierajacy nakazuje usunigcie wadliwie
wykonanych robot. Ewentualne roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt
1 ponownie przedstawia do odbioru, w terminie uzgodnionym z nadzorem.

8.3. Zasady odbioru czesciowego robot

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), odbidr cz¢§ciowy powinien
by¢ wykonany w terminie 7 dni po zgloszeniu zrealizowanych robot zgodnie z dokumentacja
1 wymaganiami rob6t na elemencie do odbioru.

Odbioru robot dokonuje Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych wyniki badan
laboratoryjnych, pomiaréw cech geometrycznych oraz obmiardéw (przyklady protokotow
w zalaczniku nr 2), itd.

Przedmiotem odbioru czesciowego moga by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia,
wylacznie zakonczone elementy obiektu (np. podpory, przesta) w danym rodzaju robot.

8.4. Zasady odbioru koncowego robot.

Po zakonczeniu robot, uzyskaniu pozytywnych wynikow badan i pomiardw oraz
skompletowaniu catej przewidzianej w umowie dokumentacji powykonawcze] (operatu
kolaudacyjnego), Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie nadzor inwestorski.

Jezeli nie wustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), po sprawdzeniu
dokumentacji i stwierdzeniu gotowosci robdt do odbioru Inwestor powinien, w ciggu 14 dni od
potwierdzenia gotowosci przez nadzor, zwota¢ komisje w celu przyjecia robot.

W czasie prac komisji, po szczegélowych ogledzinach obiektu, sporzadza si¢ i podpisuje
protokot odbioru koncowego robot.
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Za dat¢ zakonczenia robdt uwaza si¢ datg dokonanego odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

zakup 1 transport materiatow do wykonania robot,

wykonanie rusztowania roboczego,

osuszenie, przygotowanie 1 odpylenie powierzchni torkretu,

w przypadku odkrycia zbrojenia usunigcie pozostalej rdzy ze zbrojenia
1 naniesienie warstwy antykorozyjnej na odkryte zbrojenie,

wykonanie mieszanki zaprawy PC,

wykonanie mieszanki zaprawy PCC lub SPCC,

wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy syntetycznej systemu PC gr. 2...5 mm,
wykonanie warstwy wyréwnawczej - naprawy wlasciwej z zaprawy z zywic
syntetycznych systemu PC warstwami,

wykonanie wypelnienia - wyréwnanie zaprawa typu PCC lub SPCC nieréwnosci,
pielggnacja wyréwnanej powierzchni,

usunie¢cie zbednych materialdéw poza pas drogowy,

wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Klasyfikacje 1 okreslenie srodowisk.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Zasady diagnostyki.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych - WTW nr X M/93 -GDDP Warszawa 1993.

Wytyczne badan wlasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM,
Warszawa 1992

Zalecenia dotyczace oceny jakos$ci betonu ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow
mostowych , GDDP, Warszawa 1998 r.
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Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w istniejacych konstrukcjach mostowych , GDDP, Warszawa 1998 r.

Aprobata techniczna

UWAGA: Norma PN-EN 12620:2004 nie ma Wytycznych Technicznych dla kruszywa do
betonu w robotach drogowych i mostowych i dlatego ww. norme oraz normy
PN-EN zwiazane z nig podano jedynie w celach informacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.13

INIEKCJA RYS



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru naprawy powierzchni betonu elementoéw ustroju no$nego przez iniekcje rys
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we
Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt renowacyjnych
uszkodzonych powierzchni betonowych elementéw ustroju nos$nego przez iniekcje¢ rys dla
remontowanego obiektu mostowego i obejmuja:

a) wykonanie rusztowania roboczego,

b) przygotowanie skorodowanych powierzchni,

c¢) wykonanie iniekcji uszczelniajgcej rys na powierzchni murdéw oporowych
1 podpdr wg obmiaru w terenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi wykonania iniekcji rys 1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanek zapraw
2.1.1. Zaprawa do iniekcji rys

Wykonawca moze do iniekcji zastosowa¢ indywidualnie projektowang zaprawe lub gotowe
firmowe mieszanki. Rodzaj zaprawy do iniekcji rys 1 jej sktad zostanie ustalone w trakcie
prowadzenia robot wspolnie przez Inzyniera (Kierownika Projektu) i Wykonawce. Zaleca si¢
zastosowanie zaprawy na bazie zywic epoksydowych.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem odpowiednim do
wykonywania iniekcji rys. Sprzet powinien zapewnia¢ prawidlowe wykonanie robot przy
spetlnieniu wszystkich wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone S$rodkami transportu odpowiednimi dla danego
asortymentu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rusztowanie robocze
Rusztowania robocze wykona¢ zgodnie z ST M.13.01.10.
5.2.2. Przygotowanie zaprawy do iniekcji.

Przygotowanie zaprawy do iniekcji nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot naprawczych. Mieszanie zaprawy wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta — dla
gotowej zaprawy, lub zgodnie z zasadami podanymi w recepturze zaprawy projektowane;j
indywidualnie.

5.2.3. Przygotowanie do iniekcji rys

Rysy na powierzchni podpér nalezy oczysci¢ z zewnatrz szczotkami stalowymi
1 przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

5.2.4. Iniekcja rys

Zakres 1 sposob prowadzenia iniekcji rys nalezy ustali¢ w trakcie prowadzenia robdt po
oczyszczeniu 1 osuszeniu powierzchni betonu, wspolnie przez Inzyniera (Kierownika Projektu)
1 Wykonawceg. Rysy o rozwarto$ci wigkszej niz 2 mm powinny zosta¢ poddane iniekcji
uszczelniajacej Iniekcje nalezy wykona¢ jako $rednioci$nieniowg zgodnie z zasadami
podanymi w ,,Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostowych
tom 5, Rozdzial 5.6.” Sposob wykonania iniekcji powinien zapewni¢ prawidtowe wypetienie
rys, przy spelnieniu warunkow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Po zakonczeni robot zwigzanych z wypelnieniem rys nalezy usungc¢ ,,pakery” 1 wypetnic
wngeki po nich zaprawa przeznaczong do iniekcji lub inng zaprawa typu PCC.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Wymagane wlasciwosci materialow do iniekcji rys

Wymagane wlasciwosci materiatdw do iniekcji rys powinny zosta¢ podane przez
Producenta lub Wykonawce.

6.2. Przeprowadzenie kontrole¢ iniekcji rys.

Kontrole przeprowadzonej iniekcji rys nalezy zleci¢ specjalistycznej jednostce naukowo-
badawcze;.
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6.3. Wymagania BHP

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla robdt budowlanych przepiséw bhp,
szczegllnie zwracajac uwagge na prace prowadzone na wysokosciach 1 z urzadzeniami
ci$nieniowymi.

Wykonawca rob6t ma obowiazek zgromadzi¢, badz przygotowaé¢ odpowiednie instrukcje
bhp 1 zapozna¢ z nimi zatrudnionych pracownikow.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 mb (lub 1 m?®) wykonanej iniekcji rys na powierzchni ustroju
nosnego oraz podpdr i uwzglednia pozostate elementy skladowe robdt, obmierzane wedlug
innych jednostek.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

Uwaga: Wykonawca powinien poda¢ cen¢ jednostkowa dla 1 mb (lub 1 m?) iniekcji rys
powyzej ilosci podanych w Przedmiarze robot i Slepym Kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

Prawidlowo$¢ wykonania iniekcji rys ocenia i odbiera Inzynier (Kierownik Projektu)
stosownym wpisem do Dziennika budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- zakup 1 transport materiatow do wykonania robét,

- wykonanie rusztowania roboczego stojacego lub podwieszonego,

- przygotowanie podtoza - oczyszczenie skorodowanych powierzchni betonowych,
- wykonanie iniekcji rys wg obmiaru w terenie,

- wykonanie dodatkowej iniekcji rys nie ujete] w przedmiarze,

- usunigcie pozostatych materiatdéw poza pas drogowy.

- wykonanie wszelkich niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé¢
/A1:2005 (Zmiana Al)

PN-B-06265:2004  Krajowe uzupeinienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.. Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymatos$ciowych.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia [PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004].

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Wytyczne badan wiasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM,
Warszawa 1992

Zalecenia dotyczace oceny jako$ci betonu ,,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow
mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w istniejacych konstrukcjach mostowych , GDDP, Warszawa 1998 r.

Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostowych tom 5, Rozdziat
5.6.

Pozostate jak w ST M.13.01.10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.02.02

BETON KLASY PONIZEJ B25 BEZ DESKOWANIA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw podbudowy z betonu klasy B10 w zwiazku z realizacja zadania ,,Modernizacja
wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami
oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania warstw betonu klasy ponizej
B25 dla elementow przebudowywanych obiektow mostowych i obejmuja:

— wykonanie podbetonu i nadbetonu z betonu klasy BI5 [C12/15] - plyty
przejéciowe,
— wykonanie warstwy z betonu klasy B15 [C12/15] — pod kapy chodnikowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00. - "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z p6zniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowanag lub zgodny z wydang dla
niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym
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- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dolaczyé do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnoSci wyrobu budowlanego okre§la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej
4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszych ST sa:
2.2. Beton
Beton zgodny z norma PN-B-06250:1988 "Beton zwykty".
o klasy B15 [C12/15] na wykonanie podbetonu i nadbetonu.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz B25, stosowanego w drogowych
obiektach inzynierskich nie obowigzuja wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien
by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250.

Materiaty do betonu powinny spetnia¢ wymagania ST M.13.00.00.

Nie okresla si¢ wodoszczelnosci betonu.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej B25 [C20/25] powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM I, CEM II, CEM III niskoalkaliczny minimum klasy 32,5 spetniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolagczone §wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty poswiadczajace dopuszczenie cementu do stosowania
(m.in. deklaracje zgodno$ci wystawiona Producenta)Kazda partia cementu przed uzyciem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera

Nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1.
2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej B25 powinno by¢ marki nie mniejszej niz 20
1 odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych.
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Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0+31,5 0+16

0.25 2+8 3+8
0,50 5+18 720
1,0 8+28 12+32
2,0 14+37 21+42
4,0 23+47 36+56
8,0 38+62 60-76
16,0 62+80 100
31,5 100
63,0

Ponadto kruszywo powinno speinia¢ ponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien by¢ stosowany zwir o maksymalnym wymiarze
ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm,
—  Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0+16,0 mm.

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora powinna by¢
wydana na podstawie §wiadectwa jakoS$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji
lub certyfikatu zgodnosci z PN-86/B-06712) i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie
z PN-86/B-06712.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.4. Sklad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z ST oraz normg PN-88/B-
06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw
1 wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nast¢pujacymi zasadami:

— receptura mieszanki betonowej powinna uwzglednia¢ taka ilos¢ cementu, ktora
zagwarantuje osiggnigcie przez beton wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie.

— maksymalne ilo$ci cementu nie powinny przekraczaé 450 kg/m>. Dopuszcza si¢
przekroczenie tej ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

— recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metoda doswiadczalng
lub obliczeniowo-do$wiadczalng, zapewniajaca wuzyskanie przez beton,
wymagane] przez dokumentacje projektowa, wytrzymatosci na $ciskanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako
rowng wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-88/B-06250 pkt 5.1.
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3. Sprzet

Sprzet do przygotowywania mieszanki 1 ukladania mieszanki betonowej zgodnie
z ST M.13.00.00.

4. Transport

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie ze ST M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z betonu oczysci¢ i wyréwnac.
5.2.2. Wykonanie podbudowy betonowe;.

Pod wykonywanymi elementami nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy betonowej z betonu
klasy B15 [C12/15]. Grubos$¢ warstw zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Powierzchni¢ gorng warstwy betonu nalezy wyréwnac przez Sciagniecie tata wyréwnawcza.

Korek betonowany pod woda wykona¢ metoda kontraktor (betonowania podwodnego)..
5.2.3. Wytworzenie, ulozenie i pielegnacja mieszanki betonowe;.

Wytworzenie, utozenie, pielggnacja mieszanki betonowej oraz jej wilasciwosci wg ST
M.13.00.00.

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze,
uktadanie 1 zaggszczanie, dostosowanie do warunkow atmosferycznych w trakcie betonowania
oraz pielggnacja betonu powinny by¢ zgodne z ST M.13.01.00., pkt 5.5. Dopuszcza si¢
uktadanie mieszanki betonowej, w miejscu jej przeznaczenia, r¢cznie, za pomoca koparki lub
koparko-tadowarki. Dozwolone jest reczne zageszczenie utozonej mieszanki betonowe;.

Konsystencje mieszanki do wypetniania przestrzeni ustali¢ doswiadczalnie. Konsystencja
powinna zapewni¢ odpowiednie wypetnienie oraz zageszczenie mieszanki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Producent powinien prowadzi¢ zakladowg kontrole produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji 1 dopuszczania poszczegolnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.
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6.2. Kontrola jakoSci roboét
Kontrola jakosci robot polega na zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robot betoniarskich.

Kontrolg jako$ci robdt przeprowadzi¢ zgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2.1. Kontrola jako$ci materialow

Zgodnos¢ dostarczonego cementu zgodnie wg PN-EN 197-1 lub PN-B 19707 powinna by¢
potwierdzona certyfikatem zgodnos$ci wydanym przez jednostke certyfikowana.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania cementu, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 4.

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
— obecnosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sig¢

w wodzie.
Tablica 4. Wymagania dla cementu
Klasa Wytrzymatos$¢ na §ciskanie, MPa, Poczatek | Stalo$¢ objetosci
cementu Weczesna normowa, czasu wig- | (rozszerzalno$c),
po 2 dniach | po 7 dniach | PO 28 dniach zania, min mm
Klasa 32,5 - >16 >32,5| <525 >75 <10

Nie dopuszcza si¢ obecnosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrolg, ktora obejmuje:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714.13.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla zwiru
marki 20.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej 1 betonu
Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowe;j:

— konsystencja mieszanki betonowe;j,
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oraz betonu:

— wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu zawierajacego
m.in. szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki 1 betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacji Inzyniera.

Kontrolg jakos$ci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-88/B-
06250 oraz ST M.13.01.00. pkt 6.4. Czestotliwos¢ poboru probek i pielegnacja betonu jak beton
konstrukcyjny. Wyniki kontroli powinny by¢ zgodne z pkt 2.4.2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola ksztaltu i wymiarow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem ksztattu,
wymiaréw i rzednych utozonej warstwy betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla warstw podbudowy:

—  glebokos¢ nie wiecej niz 20 mm,
— wymiary w planie nie wigcej niz 30 mm,
— usytuowanie nie wig¢cej niz 50 mm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiary robét jest 1 m? utozonej warstwy betonu i podbudowy betonowe;.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbiodr robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

—  zakup 1 transport materiatow niezbednych do wykonania robét,

— poglebienie i wyrownanie dna wykopu do projektowanego poziomu,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

— wbudowanie, zageszczenie 1 wyrOwnanie betonu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.
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10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
PN-EN 196-1:2016-07  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci
objetosci

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skitad, wymagania 1ikryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Ocena zgodnoS$ci (wersja oryginalna)

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania. (wersja oryginalna)

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu (wersja oryginalna)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskane;j

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastgpione

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
z p6zniejszymi zmianami)

Pozostate jak w ST M.13.00.00.

ST M.13.02.02.
-488 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.03.04

MONTAZ PREFABRYKATOW GZYMSOWYCH
[POLIMEROBETONOWYCH]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru montazu prefabrykowanych gzymséw z polibetonu w zwigzku z realizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu prefabrykowanych gzymsow
z betonu 1 obejmuja:

— montaz prefabrykatow deski gzymsowej z polimerobetonu o wymiarach zgodnych
z Dokumentacja Projektowa,

— zalanie szczeliny wzdhuz desek gzymsowych i szczelin poprzecznych w kapach, masa
trwale plastyczng

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobetonowy element gzymsu - jest to element cienko$cienny o ksztalcie
dostosowanym do ksztattu gzymsu.

1.4.2. Pozostale okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrdb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdob objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak
B $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Normg albo aprobata techniczng,
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- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacii
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu montazu ptyt przejsciowych wedtlug zasad
niniejszych ST sa:

2.2. Prefabrykaty betonowe z polimerobetonu.

Prefabrykaty - polimerobeton pokryty barwionym laminatem poliestrowymi z zywic
syntetycznych z utwardzaczami i wtoknistymi no$nikami szklanymi (zawartos$¢ szkta: od 45 %
do 75 %). Powierzchnie zewngtrzne polimerobetonu powinny by¢ pokryte zelkotem
zywicznym lub laminatem.

Kolorystyka prefabrykatow powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Prefabrykaty
gzymsoOw z polimerobetonu powinny mie¢ wymiary zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie elementy 1 materialy uzyte przez wykonawce powinny by¢ objete wazng
Aprobata Techniczng wydang przez IBDiM, posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci wystawiong przez
Producenta 1 powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.3. Stal do zbrojenia prefabrykatow
Stal do zbrojenia prefabrykatow klasy A-IIIN powinna spetnia¢ wymagania ST M.12.01.02.

Prety wychodzace z prefabrykatow — do zakotwienia w betonie kapy chodnikowej wykona¢
ze stali nierdzewne;.

2.4 Masa spoinowa

Masa spoinowa szczelna na bazie silikonéw do wypelnienia spoin pomigdzy prefabrykatami
polibetonowymi gzymséw. Zastosowana masa musi posiada¢ Aprobate¢ techniczna.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do montazu prefabrykatow powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

—  lekki zuraw samobiezny samochodowy

— betoniarka do wykonania zaprawy,

— mieszarki do mieszania gotowych zapraw.
— sprzet do recznego wypelnienia szczelin,
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— sprzet do transportu pomocniczego.
—  sprzgt pomiarowy.

4. Transport

Transport prefabrykatow zelbetowych moze odbywaé sie dostepnymi pojazdami
z uwzglednieniem wymiardw i cigzaru prefabrykatow akceptowanymi przez Inzyniera.

W czasie transportu prefabrykaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem - dotyczy to
w szczegolnosci czgsci licowe;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Przygotowanie do montazu prefabrykatow

Przed montazem prefabrykatow Wykonawca wspoélnie z Inzynierem winien sprawdzi¢ ich
wymiary i jako$¢ wykonania. Prefabrykaty niezgodne z Dokumentacja Projektowa nalezy
zdyskwalifikowac 1 usuna¢ z placu budowy.

Przed montazem prefabrykatow nalezy oczy$ci¢ je z zanieczyszczen. Kolorystyka
prefabrykatow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W trakcie montazu nalezy w sposob ciagly kontrolowaé¢ prawidlowos¢ montazu
prefabrykatow (ich lokalizacj¢ 1 poziom) metodami geodezyjnymi.

5.2.2. Montaz prefabrykatow gzymsow

Ogoélne zasady montazu.

Montaz prefabrykatow powinien si¢ odbywa¢ wedlug projektu montazu, ktéry powinien
by¢ sktadowa czegscig Dokumentacji Projektowe;.

Prefabrykaty gzymsowe montowa¢ po wykonaniu deskowania, w trakcie montazu
zbrojenia. Prefabrykaty sa elementem wykonczeniowym i stanowig jednocze$nie gzyms dla
kap.

Prety wystajace z prefabrykatow zamocowa¢ do zbrojenia kap (lub do zbrojenia
powigzanego z kotwami talerzowymi) w sposOb zapewniajacy niezmienno$¢ polozenia
prefabrykatow w trakcie uktadania betonu ptyty.

W trakcie montazu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe potozenie kolejnych
prefabrykatow, ich pionowos¢, ustawienie na rownej wysokos$ci oraz zachowanie plaszczyzny
licowe;j.

Dhugos$¢ prefabrykatéw dostosowana jest do dtugosci gzymsow na przesle 1 na skrzydtach.

Szczeliny pionowe miedzy prefabrykatami wypeli¢ watkiem polietylenowym 1 kitem
poliuretanowym. W podobny sposob wypeli¢ szczeling pomiedzy prefabrykatami
gzymsowymi, a ptyta chodnika.
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W trakcie montazu nalezy w sposob ciggly kontrolowa¢ prawidlowos¢ montazu
prefabrykatow (ich lokalizacje 1 poziom) metodami geodezyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne warunki kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji - w skrocie ZKP.

Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegolnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.

6.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wygladu zewngtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodzen, prostoliniowosci utozenia.

6.3. Badania niepelne
Badania niepelne obejmuyja:

— ocen¢ wizualng,
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie réwnos$ci powierzchni, oraz szczerb i uszkodzen.

6.4. Badania pelne
Badania petne obejmuja:

— badanie cech wytrzymalo$ciowych wg ITB nr 194,
— badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,
— badanie mrozoodporno$ci wg PN-88/B-06250,

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla wykonanych prefabrykatow wynosza:

— na dlugosci + 5 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zamontowanych prefabrykatow gzymsow wynosza:

— pochylenie nie wigcej niz 0,5%,
— usytuowanie w planie + 0,5 cm,
— rzedne + 0,5 cm.

— przesunigcie pomigdzy kolejnymi prefabrykatami  wysokosciowe lub
w plaszczyznie pionowej nie wigcej niz 0,25 cm,
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest:

— 1 m (biezacy) zamontowanych prefabrykatow ptyt gzymsowych (o wymiarach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg) wraz z uszczelnieniem szczeliny wzdhuz
desek gzymsowych,

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
8.1. Wykonanie odbiorow.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.
8.2. Ocena wynikéw badan

Na podstawie wynikdéw przeprowadzonych badan nalezy ustali¢, czy konstrukcja mostowa
wykonana jest zgodnie z norma.

W szczegolnosci nalezy ustalié:

a) czy stwierdzone odchylki od Dokumentacji Projektowej przekraczaja warto$ci
dopuszczalne,

b) rodzaje i liczbe usterek oraz mozliwosci ich usunigcia,

c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek na uzytkowa warto$¢ obiektu.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami,
catos¢ lub cze$¢ robot nalezy uzna¢ za niezgodne z norma.

Roboty wykonane niezgodnie z normg nie mogg by¢ przyjete. W przypadku takim sposéb
dalszego postgpowania nalezy ustali¢ komisyjnie.

Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujete w formie protokotu.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne"

Cena wykonania robo6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

— montaz prefabrykatow plyt gzymsowych wykonanych z polimerobetonu,

— zamocowanie prefabrykatéw do zbrojenia oraz ich stabilizacja i1 zabezpieczenie
przed przesuwaniem podczas betonowania ptyty ustroju no$nego,

— uszczelnienie szczeliny pomigedzy ptytami,

- wypelnienie spoin masg silikonowa pomigdzy plytami = gzymsow
(prefabrykatami), a betonem kapy

— uporzadkowanie miejsca robot,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.
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10. Przepisy zwigzane i standardy

10.1.a. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania
prébek

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-85/B-04101 Materialy kamienne - Oznaczanie nasigkliwosci wodg.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Piasek.

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykie.
10.3. Pozostale przepisy
Aprobata techniczna

Instrukcja ITB nr 194 — Wytyczne badania cech mechanicznych polimerobetonu na probkach
wykonanych w formach.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.01.03

I1ZOLACJA BITUMICZNA
WYKONANA NA ZIMNO



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w zwigzku zrealizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot izolacyjnych
powierzchni odziemnych elementow obiektow mostowych i obejmuja:

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementow betonowych obiektu
mostowego poziomych i pionowych wraz z recznym oczyszczeniem powierzchni
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powlokowym epoksydowo-
bitumicznym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Systemy malarskie - System farb / materiatéw asfaltowych przeznaczony do ochrony
powierzchni betonowych..

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881,
2004 r., wyrob budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje zgodnosci.
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Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041 z 2004 r.)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni betonowych
musza by¢ dostosowane do warunkéw srodowiska w poblizu obiektu. Dla obiektow
posadowionych ponizej poziomu agresywnych wod gruntowych nalezy zastosowac¢ materialy
izolacyjne odporne na wystepujacg agresywnos¢ wod .

Nalezy zastosowa¢ rodzaj materiatu izolacyjnego, okreslonego w Dokumentacji
Projektowe;.

2.2. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania oraz
izolowania powierzchni $cian, np. epoksydowo-bitumiczne. Nalezy zastosowal zestaw
sktadajacy si¢ z material do gruntowania oraz materialu do izolacji wtasciwe;.

lub

2.3. Materialy bitumiczne
2.3.1. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wtasciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepko$¢ materiatu gruntujacego powinna umozliwiaé jego penetracje
w podtoze betonowe bez tworzenia powloki (blonki). Dziatanie polega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pyléw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepno$ci warstw izolacyjnych do podioza. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C.
Nie nalezy stosowac na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno,
bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podioza
jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni zabezpieczanej. Materiat
fatwopalny,

2.3.2. Materiaty do izolacji wtasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 - produkowany jest z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami 1 rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie przylegajaca
powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odpornos¢ na dziatanie wod
agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw
organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania)
cienkg warstwa na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej
+5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m?.
Materiat tatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji

— $rednio-gesty roztwor (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego
olejami lub rozcienczalnikiem organicznym,
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— rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozcienczalnikiem - zgodny z PN-B-
24620

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdét

Wykonawca powinien poda¢ w metodzie wykonania dane sprz¢tu, ktory zamierza stosowaé
w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzgtem malarskim, jak:

—  pedzle,

—  walki,

— szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtdwnie
weglowodordéw aromatycznych

— oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem
przeciwoolejowym).

Zastosowany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Transport, przenoszenie
1 skladowanie materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

4.2. Warunki skladowania

Roztwor asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrodel ognia 1 elementow grzejnych,
w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi.
Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem przepisOw obowigzujacych przy przewozie materialdow niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny ze srodkiem gruntujagcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojace;j,
Scisle jeden obok drugiego najwyze] w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta catos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu srodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace
dane:

— nazwg 1 adres producenta,

— datg produke;ji,

— numer partii wyrobu,

— masg¢ netto,

— termin przydatnos$ci do uzycia,

— numer PN lub informacj¢ o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej,
— napis ,,Ostroznie z ogniem”.
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Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrodta ciepta
i $wiatla, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C oraz w wyraznie
oznakowanych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. - "Wymagania
ogolne".

Wykonawca powinien dostarczy¢ opis technologii wykonania robdt Inzynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przystapieniem do robot. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami okre§lonymi w Projekcie i w niniejsze;j
Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawierac:

— dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj
1 wla$ciwosci materiatow,

— metod¢ przygotowania i uktadania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu),
w tym sprzet, ktory Wykonawca zamierza stosowac,

— dane dotyczace warstwy ochronnej stuzacej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanym pracg sprzetu
wykonujacego nawierzchni¢ lub przejazdem pojazdow w miejscach
przeznaczonych dla ruchu pojazdow,

— wszelkie ograniczenia robdt wynikajagce z warunkéw atmosferycznych lub
przepiséw ochrony §rodowiska,

— sposob wykonania robot przy wpustach, szczelinach dylatacyjnych, chodnikach
1 innych elementach znajdujacych si¢ w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub
W jej poblizu,

— certyfikaty (§wiadectwa) badan i1 zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i czestotliwo$¢ badan w okresie wykonywania robot i po
ich zakonczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy uktada¢ na podlozu rownym, nieodksztalcalnym,
gladkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien
wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Dla powltok bitumicznych oraz powlok bitumicznych modyfikowanych Zywicami
syntetycznymi temperatura powietrza i podioza w czasie ukladania izolacji powinna by¢
wyzsza od 5°C 1 nizsza od 35°C. Dla powtok z zywic syntetycznych, temperatura powietrza
1 betonu nie powinna by¢ nizsza niz +8°C (temperatura betonu musi by¢ o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Jezeli nie jest mozliwe spetnienie ww. warunkéw dopuszcza si¢ zastosowanie specjalnych
materiatéw (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody Inzyniera.
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5.2.2. Zagruntowanie podioza

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysScié
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka
cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pylow oraz innych zanieczyszczen, ktore
moglyby obniza¢ przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Spre¢zarka powinna by¢
wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym
z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypeic¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw
betonu, dla ktorych Wykonawca przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub
europejska aprobate techniczng.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez
producentdw materialdow hydroizolacyjnych. Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej uktadanej warstwy
izolacji 1 zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. Przed natozeniem
materialu gruntujacego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien okresli¢, czy
wilgotno$¢ podloza betonowego, na ktérym ma by¢ ukladana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami Producenta oraz, w przypadku gdy nie okresla tego Producent, czy wilgotno$¢
podloza na glebokosci 20 mm od powierzchni nie jest wyzsza niz 4%. Jezeli wilgotnos$¢ jest
wyzsza od podanej powyzej, Wykonawca, przed przystapieniem do dalszych prac, powinien
osuszy¢ podioze do wymaganej wilgotnosci stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez
Inzyniera metodeg.

W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek
szczegolny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera.

Podloze betonowe powinno mie¢ wytrzymato$¢:
a) na $ciskanie, okreslong zgodnie z Polska Norma nie mniejszg niz:

- wytrzymalo$§¢ gwarantowang wynikajaca z przyjete] klasy betonu —
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejszg niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
- nie mniejszg niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istniejacych.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nast¢pujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
InZyniera,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé¢ tylko
jednokrotnie, zuzywajac tyle §rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie
wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostala powtoka z warstewki asfaltu,
ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m? (do 0,45 1/m?),

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkow
gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, glownie
weglowodoréw aromatycznych),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg,
czysta dlonig (nie zatluszczong lub zakurzong), gdy dlon nie przykleja si¢
1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.
Czas schnigcia roztwordw gruntujacych jest zrdznicowany w zalezno$ci od
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rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw 1 warunkéw wysychania w wigkszosci
przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwsze] kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach
wklestych 1 wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Materiat powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. Ilosci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikoéw i1 dodatkéw powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uktada¢ na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsja asfaltowa wg PN-B-
24003:1997 lub srodkiem do gruntowania na bazie syntetykow, po wyschnigciu powtoki
gruntowej. Wystepowania ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchni¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu. Zuzycie materiatu okolo 1,0 I/m? dla jednej warstwy. Laczna grubo$é warstw
izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Nalezy dba¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednig lepkos$¢ przez caly czas smarowania
zgodnie z instrukcja Producenta lub PN-B-24620:1998.

Po wykonaniu robot nalezy usuna¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze 1 oleje,
ana polecenie Inzyniera ulozy¢ dodatkowa powloke ochronng, jezeli usunigcie tych
zanieczyszczen w jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skuteczno$¢ wykonanej powtoki.

Powierzchni¢ betonu z wykonang izolacja przeciwwilgociowa nalezy chroni¢ przed
$wiatlem slonecznym, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez
okres co najmniej szesciu godzin od zakonczenia robot.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Wymagania ogolne:
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"

Producent powinien prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji - w skrécie ZKP.

Sporzadzane 1 przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jako$cig sa stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegdlnych
wyrobow 1 materiatow do obrotu.

Procedury badan wykonywanych zard6wno w czasie wykonywania, jak réwniez po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jako$ciowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki
wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Kontrole jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na drogowym
obiekcie mostowym sprawuja.

— Inzynier,
—  Wykonawca,.
— stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i1 osrodki badawcze.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace
zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

— ewentualnie wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialdbw przeznaczonych do
wykonania robot, okre§lone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materialow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢:

— nr produktu,

—  stan opakowan materiatu,

—  warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i dat¢ przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze §rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien ocenic¢
jego wyglad.

Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jako$ci $rodka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakoSci sprawdzamy za pomoca badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a) jako$¢ betonu podloza wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego,

b) jako$¢ materiatéw do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg
wymagan okre§lonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie
Techniczne;,

c) jako$¢ materialow warstwy ochronnej - wg norm 1 zasad badania drogowych
materialow 1 mas bitumicznych.

d) grubos¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.4. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢:

a) warunki atmosferyczne — temperature, wilgotnos¢ powietrza,

b) stan podioza — réwnos¢, temperature, wilgotnos$¢ oraz zgodno$¢ ich z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymato$ci podioza na odrywanie wykonywane
metoda ,,pull-off” przy S$rednicy krazka probnego ¢ 50 mm powinno by¢
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min.
5 oznaczen wg PN-B-01814:1992

d) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych materiatow -
zgodnos¢ materialow z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie sg przekroczone,
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6.4. Sprawdzenie zagruntowania podloza betonowego:

a) nalezy oceni¢ wizualnie stan powloki gruntujacej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkow gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobragzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,

b) kontrola grubosci uktadanej powtloki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na
biezagco przez sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych
sktadnikéw, czasu aplikacji,

6.5. Sprawdzenie wykonania izolacji wlasciwej:
Kontrola wykonania izolacji wiasciwej polega na kontroli:

a) zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

b) calkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w Aprobacie technicznej,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czysta powtoke, o jednolitej barwie, bez pgcherzy, ztuszezen i innych wad, powtoka
powinna $cisle przylega¢ do zagruntowanego podioza.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m? wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elementow
betonowych stykajacych si¢ z gruntem.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne"
Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:

- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie warstwy izolacji,

- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokoét izolowanych powierzchni.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace przygotowawcze,

—  zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robaét,

— przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,

— zagruntowanie powierzchni elementdw betonowych,

— dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiatem do izolacji na zimno,
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— uporzadkowanie miejsca robot 1 usuni¢cie pozostalych materialbw poza pas
drogowy,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych -
wycofana

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. — wraz
z pozniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.02.03

IZOLACJA ELEMENTOW OBIEKTU MOSTOWEGO
Z.PAPY TERMOZGRZEWALNEJ



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej dla
obiektow mostowych w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy
Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem izolacji i obejmuja:

e wykonanie izolacji poziomych i pionowych ustroju nosnego.
e wykonanie dodatkowej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami
chodnikowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z wtdkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy sa zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng
o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,,na gorgco” po nadtopieniu jej
dolnej powierzchni.

14.2.  Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub Zywiczny nanoszony na powierzchnie
budowli przed natozeniem wlasciwej izolacji asfaltowej, zwigkszajacy przyczepnosé
izolacji do podtoza.

14.3.  Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia 02.07.2014 r.. poz.
883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w_sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrdb budowlany (material) dopuszczony
jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego
europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej
- wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi
produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami

krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dolaczyé do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) Ilub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodno$Sci wyrobu budowlanego okre§la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej
4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub ST. Wszystkie zastosowane materialy izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie
przez material izolacyjny wymaganych wlasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastgpujace materiaty:

—  papeg termozgrzewalna,
—  $rodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania ogdlne

Nalezy stosowa¢ pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej
asfaltem modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajacymi adhezj¢. Mozna
stosowac pape, do produke;ji ktorej zastosowano:

— elastomeroasfalty, w ktorych gléwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-
styrenowy SBS,
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Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktorej
grubos¢ nie powinna przekraczaé 0,1 mm.

b) Minimalne wymagania techniczne dla papy ukladanej na drogowych obiektach
inzynierskich

Zaleca si¢ stosowanie papy termozgrzewalnej uktadanej w jednej warstwie.

Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i1 nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych”, zwanych dalej Zaleceniami papa
termozgrzewalna stosowana na pomostach obiektéw inzynierskich powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalne;j

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana wartos¢ Metoda wg
1 Wyglad zewngtrzny Bez wad? Aprobata techniczna lub
PN-90/B-04615
2 Dtugo$¢ arkusza cm L+1%L? Aprobata techniczna lub
PN-90/B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%SY Aprobata techniczna lub
PN-90/B-04615
4 Grubo$¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod mm >3.0 Procedura IBDiM
0Snowa nr PB/TM-1/2
6 Gigtkos$¢ na watku ¢ 30 mm °C >-30 Aprobata techniczna lub
PN-90/B-04615
7 Przesigkliwo$é Procedura IBDiM
- wedhug IBDiM MPa >0,5 nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwo$¢ % <05 Aprobata techniczna lub
PN-90/B-04615 [2]
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu® PN-EN 12311-1:2001
- wzdhuz arkusza
- w poprzek arkusza N > 800
N > 800
10 Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu® PN-EN 12311-1:2001
- wzdhuz arkusza
- w poprzek arkusza % >30
% >30
11 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu®
- wzdhuz arkusza Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N > 150 nr PB/TM-1/4
N > 150
12 Wytrzymato$¢ na S$cinanie stykow
arkuszy papy
- wzdhuz arkusza N >500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N >500 nr PB/TM-1/9
13 Przyczepnoéé¢ do podtoza 45 Procedura IBDiM
- metoda ,,pull off” MPa >04 nr PB/TM-1/5
- metoda ,,$cinania” N >500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7
14 Odpornos¢ na dziatanie podwyz-szonej °C >100 Aprobata techniczna lub
temperatury, 2h PN-90/B-04615

1) Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozona powloke i posypke oraz rowne krawedzie.
Niedopuszczalne sa zatamania, dziury, pgcherze i uszkodzenia powstale na skutek sklejenia papy w rolce

2) L — dlugos¢ arkusza papy wg producenta

3) S —szeroko$¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykona¢ jedng z metod

5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spelnia¢ wymagania wg
tablicy 2. Polimeroasfalty nalezy wytapia¢ z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie
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wyzsze] niz (20 £5)°C od temperatury micknienia polimeroasfaltu, okreslonej przez

producenta.

Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien przekroczy¢ 4 godzin.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltow wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana wartos¢ Metoda badania wg
1 Temperatura migknienia wg
metody PiK .
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427:2015-08
- plastomeroasfalt (APP) °C >120
2 Temperatura tamliwosci wedtug
Fraassa oC <15 PN-EN 12593:2004
- elastomeroasfalt (SBS) -
3 Analiza w podczerwieni? i Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2008

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materialu rolowego, nalezy stosowac
asfaltowy lub zywiczny §rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien by¢ dostarczony (lub
zalecony do stosowania) przez producenta papy.

a) Asfaltowe srodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych srodkoéw gruntujacych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztwordéw asfaltowych do gruntowania

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana warto$¢ Metoda badania wg
1 Wyglad zewnetrzny - Jednorodna ciecz barwy czarnej, PN-B-24620:1998
i konsystencja bez widocznych zanieczyszczen.
W temp. (23 £2) °C tatwo
rozprowadza si¢ i tworzy cienka
rowng btonke¢ bez pecherzy
. Procedura IBDiM
2 Czas wysychania h <12 or PB/TM-1/10
3 Zawarto$¢ wody" % <0,5 PN-83/C-04523
. Procedura IBDiM
) 0
4 Sedymentacja % <L0 nr PB/TM-1/8[22]
5 Lepkoéé, czas Wypiywu S n +5% nZ) PN-EN ISO 2431:2012
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwoch wartosci. Wiasciwoscia
podstawowg jest zawartos¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéw
asfaltowych, dla ktorych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 nie jest mozliwe

2) m — lepko$¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujace stanowia zywice epoksydowe lub kopolimery zywic
chemoutwardzalnych. Stosujac zywiczny $rodek gruntujacy Wykonawca musi sprawdzi¢ na
jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku 1 jakiej wilgotnos$ci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych srodkoéw gruntujacych zostaly podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych §rodkow gruntujacych

Wymagana warto$¢

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka Metoda badania wg

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza

Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2015-082

1 Analiza w podczerwieni -
) Gestosé oo’ 0 £5%pD PN-87/C-89085.03
3 Lepko$é?
- lepko$¢ dynamiczna MPa s N +5%n? PN-86/C-89085.06
Procedura IBDiM
- lepko$¢ dynamiczna KU N +£5%n? nr TN-3/4/2000
PN-EN ISO 2431:2012
- lepko$¢, czas wyptywu s n +5%n?
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikow: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania wiasciwosci Procedura IBDiM
245 ZaclOWaTa Wiase W min > 20 nr PB/TWm-24/97
roboczych w temp. 20°C
Wymagania w stosunku do utwardzonej powloki gruntujace;j
5 Przyczepno$¢ do  podloza
4)
betonowego S Procedura IBDiM
- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5 nr PB/TM-1/6 [20]
- po 150 cyklach zamrazaniai MPa >1,2
odmrazania

1) p — gestos¢ okreslona przez producenta

2) n — lepkos¢ okreslona przez producenta

3) nalezy wybra¢ jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podloza betonowego

Swiezo ulozone warstwy zywicy nalezy posypa¢ piaskiem kwarcowym o odpowiedniej
granulacji, w ilo$ci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie §wiezej zywicy piaskiem ma
za zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktorej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe
stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca si¢ stosowanie piaskow
konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe¢ w szczelnych workach z folii lub piaskéw
suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢
temperature otoczenia. Zywic nie nalezy posypywaé gorgcym piaskiem.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podlozem z powierzchni
elementow betonowych Wykonawca moze zastosowac:

—  piaskownice
Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu
elementow betonowych przez piaskowanie nalezy usuna¢ z niej piasek i odpyli€ jej
powierzchnig.
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Srutownice

Srutownica powinna byé wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut
i pyl powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pylu i moze byé
uzywany ponownie.

hydromonitor lub lance¢ wodng

Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ woda pod ci$nieniem okoto 100 at do 200 at.
Do czyszczenia nie nalezy stosowaé wyzszych cisnien, gdyz woda pod wysokim
ci$nieniem mozna usuna¢ zbyt duzo materialu z czyszczonej powierzchni. Wada
metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie elementu. Po oczyszczeniu element betonowy nalezy doktadnie
wysuszy¢ przed przystgpieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowe;j

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:

sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglgdnie wymagany z uwagi na mozliwos¢
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie poditoza olejem
zmniejsza przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz spre¢zarek, poniewaz nie
powoduja one zapylenia sasiednich czgsci powierzchni robocze;j.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podtoza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:

watki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkéw malarskich ulatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie
o jednolitej grubos$ci oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podloza zywicg epoksydowa Wykonawca moze stosowac:

watki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkéw malarskich ulatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie
o jednolitej grubosci oraz umozliwia zebranie nadmiaru Zywicy w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe zywicy.

wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw
zywicznego srodka gruntujgcego (zywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzet do usunigcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica

Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:

— odkurzacz przemystowy,
—  sprezarke z filtrem olejowym,
— miotle ze sztywnym wtosiem.

Konieczne jest usunigcie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnosci
zabrudzi¢ ani zattusci¢ powierzchni podtoza.
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3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalne]
Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:

—  palniki gazowe wieloptomieniowe
Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszac si¢
na kotkach oraz by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace stata odlegltos¢ palnika od
rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetno$¢ utrzymania statej, okreslonej
predkosci 1przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem
prawidlowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach
1 wszedzie tam, gdzie zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.

— laski metalowe
Laska ma dhugos¢ ok. 80 cm 1 jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok. 10 do
12mm z koncem wygietym w ksztalcie raczki. Laska jest przeznaczona do
podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem
Do zasilania palnikow nalezy stosowa¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu.
Zaleca si¢ stosowaé butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz
zastosowanie butanu (gazu o wigkszej kaloryczno$ci) zapewniaja wicksze 1 stale
ci$nienie gazu podczas pracy palnikow, zwlaszcza podczas niskich temperatur
otoczenia.

3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W  przypadku konieczno$ci wykonywania robot w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowac
namioty oraz urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie
1 utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podloza, wilgotno$ci oraz
odpowiedniej wentylacji.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwinigte w rolki 1 owinigte wstegg papieru lub folii o szerokosci
co najmniej 60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) date produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty techniczne;.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od
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zrodet ciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach
transportowych 1 zabezpieczy¢ przed przesunigciem polietylenowg folig termokurczliwa.
Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okre§lona przez producenta.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Powinny by¢ one
zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport Srodka gruntujacego

Asfaltowy s$rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny
metalowe. Bebny nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajagcych je przed nastonecznieniem 1 wpltywami
atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy przewozie
materiatdéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujacym nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej, scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem
1 uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznego $rodka gruntujgcego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane
1 przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposob, aby na jedno opakowanie zywicy
przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki
zywiczne nalezy transportowaé zgodnie z PN-C-81400:1989 1 aktualnie obowigzujacymi
przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajaca
nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— date produkcji,

—  numer partii wyrobu,

— masg netto,

— termin przydatnos$ci do uzycia,

— informacj¢ o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

— informacj¢ o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego),
— napis ,,0stroznie z ogniem”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” oraz jesli ST.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i1 ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podtoza betonowego,
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3. zagruntowanie podioza betonowego,
4. ulozenie izolacji termozgrzewalnej,
5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
materialu dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury 1 wilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotno$é¢
i temperatur¢ powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach 1 aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe
odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowi¢ je dopiero po
poprawie pogody. Pomiary warunkow atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4 godziny
i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas
opadoéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla materiatow
asfaltowych 1 +8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza
przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.
Materialy chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej
+30°C, gdyz czas przydatno$ci do uzycia wigkszosci zywic chemoutwardzalnych ulega
powyzej tej temperatury znacznemu skroceniu, co moze mie¢ negatywny wpltyw na jakos$¢
powtoki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych
robot nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie 1 pylace.

Powierzchnig, na ktorej wykonuje si¢ roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
wejSciem osOb oraz wjazdem wszelkich pojazdow nie zatrudnionych bezposrednio przy
wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga porusza¢ si¢ po wykonanej izolacji jadac z predkoscia
nie przekraczajaca 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost. Niedopuszczalne jest
zawracanie pojazdow na izolacji oraz skrecanie kot w stojacym pojezdzie. Pod silniki maszyn
budowlanych, ktore ze wzgledéw technologicznych muszg sta¢ na izolacji lub na powierzchni
czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych mogiby
kapac olej z silnikdw. Oczyszczonej elementu betonowego, ani wykonanej izolacji nie wolno
zatlusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno sktadowa¢ zadnych materialow ani
parkowaé¢ samochodéw imaszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do mechanicznych
uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchni¢ obcych przedmiotow (np. gryséw) ani do
trwatego zanieczyszczenia jej powierzchni.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli
roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. Uwaga: Wszystkie §rodki gruntujace oraz niektore
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zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czg$ci lotne, ktére sg nieszkodliwe przy pracy na
otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzi¢ si¢ w wigkszych
stezeniach, powodujac zatrucie robotnikow, dlatego roboty wykonywane pod namiotem
zuzyciem palnikow gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagaja bardzo sprawnej
wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca si¢ uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach
jest bardzo pracochlonne i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych
wad powlok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonu do ulozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie $cian z dojrzatego betonu

Izolacje uktada si¢ na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rtownym
i gtadkim podtozu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje
mozna uktadaé na betonie po co najmniej 14 dniach od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu
nastgpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu
nastgpowatlo w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robot
izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzy¢. Stopien dojrzato$ci betonu mozna oceniaé
zgodnie z ,,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektow mostowych”.

Czyszczenie podtoza nalezy wykona¢ przez Srutowanie lub piaskowanie. Podtoze betonowe
mozna tez oczys$ci¢ hydromonitorem, czyli woda pod ci$nieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu
tej] metody nalezy pamigta¢ o dokltadnym wysuszeniu podioza po oczyszczeniu. Nalezy tez
zwréci¢ szczegblng uwage, aby nie usunaé zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze
nalezy doktadnie oczy$ci¢ z mleczka cementowego. Nastepnie oczyszczong powierzchnig
nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pylu sprezonym
powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy
wykonywac¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Przygotowane podtoze powinno spelnia¢ wymagania:

— wytrzymalo$§¢ gwarantowana na S$ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz
wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

—  wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢
co najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie
wykonywane metoda ,,pull-off” przy srednicy krazka prébnego ¢ 50 mm powinno
by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni
1 min. 5 oznaczen wg Aprobaty technicznej lub PN-92/B-01814,

—  podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych
sladow wilgoci 1 spowodowanych wilgociag zaciemnien; przy pomiarze
wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podloze suche nalezy
przyja¢ beton o wilgotno$ci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci betonu
nalezy dokonywa¢ przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci
materialdéw o porowato$ci nie przekraczajacej 10%,

— podiloze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakeji
pytow, plam oleju, smaréw 1 innych zanieczyszczen; oceng czystosci podtoza
wykonuje si¢ wizualnie,
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— podioze powinno by¢ gladkie: za podtoze gladkie uznaje si¢ powierzchnie nie
wykazujace lokalnych nieréwnosci (przy czym nierdwnosci te nie moga mieé
ostrych krawedzi):

—  w przypadku wybrzuszen — wigkszych niz 3 mm,
—  w przypadku zaglgbien — wigkszych niz 2 mm,

— szorstko$¢ poditoza badana metoda wypelnienia piaskiem nie powinna
przekracza¢ 1,0 mm,
— podtoze powinno by¢ rowne: szczeliny pomigdzy powierzchnig podioza, a tatg
o dlugosci 4 m ulozong na betonie nie powinny przekraczac:
— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wigksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar réwnosci podloza wykonuje si¢ mierzgc cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowg fatg dtugo$ci 4 m, utozong na badanej powierzchni.

5.6. Gruntowanie podloza
5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywaé zgodnie z instrukcjag producenta $rodka
gruntujacego oraz tylko jednym rodzajem S$rodka gruntujacego. Podloza zagruntowanego
zywicznym $rodkiem gruntujacym nie nalezy ponownie gruntowaé asfaltowym $rodkiem
gruntujacym i na odwroét. Ulozenie dwoch srodkow gruntujacych: asfaltowego 1 Zywicznego
jednego na drugim jest powaznym bledem, ktéry catkowicie zniszczy przyczepnosc¢ izolacji do
podioza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe
gruntujaca nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, wplywem czynnikdw atmosferycznych.
Wykonanie izolacji powinno nastgpi¢ po utwardzeniu si¢ powloki z materialu gruntujacego (w
danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podtoza za pomocg asfaltowych §rodkow gruntujacych

Do gruntowania nowej elementow betonowych asfaltowym srodkiem gruntujagcym mozna
przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje si¢
przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez
producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju
roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje si¢ za pomoca
watkoéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest zalezny
od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury
otoczenia podczas wykonywania robot i1 wiatru). Optymalny czas schnigcia roztworu
asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy
gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dluzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna
mie¢ jednolita barwe czarng lub ciemnobrgzowsa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia
powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie
podloze bylo zatluszczone i roztwodr asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ si¢ do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych
sladow na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a utozona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy si¢
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btonka, pod ktorg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktore w sposob istotny ostabig
przyczepno$¢ papy do podioza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu
srodka gruntujacego.

5.6.3. Gruntowanie podtoza za pomocg zywicznych srodkoéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta
zywicy w zakresie:

— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,

— sposobu oczyszczenia podioza,

—  proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,

—  sposobu nanoszenia zZywicy,

— czasu przydatnosci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
— zuzycia materialow.

Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robot oraz na
btedy technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania robot
moze doprowadzi¢ do niezwigzania zywicy lub zluszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie
btedy w prowadzeniu robdt moga spowodowac konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktore
koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton,
w ktérym pory sag wypetione woda, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez blyszczacej
btonki wody. Nie wolno gruntowa¢ betonu mokrego, na ktdrego powierzchni znajduje si¢
btyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje si¢ warstwa wody, nalezy ja
usung¢ przez przedmuchanie powierzchni spr¢zonym powietrzem. Beton wilgotny mozna
gruntowa¢ wylgcznie zywicami, ktore wigza w srodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone
do gruntowania suchego betonu nie wigza w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie
1 uktadanie zywicy wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku gruntowania swiezego betonu.

b) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza si¢ beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktorego
powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowac zywicami, ktore wigza w srodowisku suchym 1 wilgotnym.
Do gruntowania nowych elementow 2z betonu zZywicznym Srodkiem gruntujacym,
przeznaczonym do suchego betonu mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej
14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie
suchego betonu wykonuje si¢ jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje si¢ podobnie jak
w przypadku gruntowania Swiezego betonu.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji

Zaleca si¢ uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz sg one mniej podatne na bledy
wykonawcze.
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Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac roboty, aby rozpoczyna¢ od
najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uklada¢ w taki sposéb, aby woda
sptywajaca z arkusza ulozonego wyzej sptywata na arkusz potozny nizej (,,zasada dachowki’).

5.7.2. Ukladanie izolacji wtasciwe;j

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje si¢ przez przyklejenie warstwy papy na
zagruntowanym podtozu. Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym
srodkiem gruntujacym. Do przyklejania papy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu
asfaltowego $rodka gruntujacego lub po utwardzeniu zywicznego $rodka gruntujacego.
Przyklejanie papy rozpoczyna si¢ od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas
klejenia powierzchni¢ arkusza papy podgrzewa si¢ palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu
na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa si¢, a rolka papy jest rozwijana
1 doklejana do podtoza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktore umozliwiaja
nadtopienie papy jednocze$nie na catej szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem,
decydujacym o jako$ci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii
cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cala warstwa asfaltu
znajdujaca si¢ pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywaé z rolki na podtoze tworzac przed rolka
warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna
,topi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednoczes$nie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak,
aby przez caly czas przed rozwijang rolka papy utrzymywatla si¢ warstewka ptynnego asfaltu
o podanej wyzej szerokosci. Plynny asfalt powinien wyptywac takze na boki rolki na szerokosci
okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz si¢ konczy, jego krawedz nalezy podtrzymaé metalowa ,,laska”,
nadtopi¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegolne arkusze papy taczy si¢ ze sobg na zaktad:

—  poprzeczny (rownolegle do dtugos$ci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
—  podhluzny (réwnolegte do szerokos$ci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sgsiadujacych arkuszy nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej
50 cm. Nie wolno dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy
zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wyciaé
1 usuna¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokot prac
izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne
informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materiatdéw, parametrach
technologicznych wbudowania materiatow, ilo$ci zastosowanych materiatow oraz wyniki
badan wykonanej izolacji..
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

a)

b)
©)

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materialow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

nr produktu,

stan opakowan materiatu,

warunki przechowywania materiatu,

date produkcji i datg przydatno$ci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien ocenic¢

jego wyglad.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robdt izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje
oceny zgodno$ci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie przygotowania podtoza,
kontrolg wykonania warstwy gruntujacej,
kontrolg wykonania izolacji wlasciwe;j.

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza

Podtoze powinno spelnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

przy stosowaniu asfaltowych §rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobragzowa i matowa. Po dotknigciu
reka nie powinna brudzi¢ skory,

przy zastosowaniu zywicznych srodkow gruntujacych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha 1 lekko btyszczaca. Po dotknigciu rgka nie
powinna brudzi¢ skory. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do
Zywicy 1 cze§clowo w nig wtopiona.

ST M.15.02.03.
-523 -



Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco
przez sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu
mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkow gruntujacych).

Z ulozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.3.3. Kontrola ulozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

rownos¢ uktadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadow,

wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana
izolacja z papy zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe.
Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia, pg¢cherze, pekniecia, fatdy
1 inne uszkodzenia,

prawidlowos$¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego
arkusza powinny by¢ wyptywy masy asfaltowej na szerokos$ci okoto 2 do 6 cm,
stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metodg opukiwania: metoda polega
na delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktore daja
ghuchy dzwiek. W tych miejscach jest pusta przestrzen pod izolacja, czyli izolacja
jest niedoklejona do podtoza,

przyczepno$¢ izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie
przyczepnosci izolacji do podioza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez
Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinno mieé powierzchnie okoto 4 m?. Na
kazdym polu badawczym nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach
o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach
wigkszych nalezy dodaé jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m?
izolowanej powierzchni.

Mozna stosowac jedng z dwoch metod oceny przyczepnosci izolacji do podtoza:

metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm
1 dlugosci 15 cm od podtoza i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna
by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy. Powierzchnia
zerwania nie powinna brudzi¢ skory. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢
drobnych pecherzy,

metoda ,,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkow o S$rednicy
zewngetrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za pomocg kleju, przy zastosowaniu
specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka
izolacje nalezy nacig¢ specjalng koronka o Srednicy rdzenia réwnej Srednicy
krazka. Nacigcie nalezy wykona¢ przez catg grubos¢ izolacji. Na kazdym polu
nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ $rednig
arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$¢ przyczepnosci do
podioza nie powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne warto$ci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach

otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepno$¢ izolacji do podtoza, MPa
1 6-10 0,7
2 10— 14 0,6
3 14-18 0,5
4 18-22 04
5 22-26 0,3
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Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokét, np. wg wzorca zamieszczonego
w zalgczniku 7.

W trakcie robdt izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetiac protokot pomiaréw warunkow
klimatycznych.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior.
Jezeli w czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zostaé
naprawione. Szczegdlowy sposob naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub
z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,
—  pecherze pod izolacja,
— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza si¢ do zbyt matych wyplywoéw asfaltu spod
arkusza papy, naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem od
gory. Po lekkim wystygnigciu papy krawedz arkusza nalezy docisnaé¢ do podtoza.

Pecherze nie moga by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawa pgcherza polega na
wycieciu prostokatnego kawatka izolacji wokot pecherza i usunigciu go w catosci. Pape nalezy
odcina¢ od podioza ostrym narzedziem. Jezeli pod papa byla woda, to podloze nalezy
wysuszy¢. Podloze, w miejscu po usuni¢tej izolacji, nalezy rozgrzaé palnikiem do roztopienia
pozostatego na podtozu asfaltu z papy oraz §rodka gruntujacego. Na rozgrzane podioze nalezy
naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajaca po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstaja na skutek przecigcia izolacji ostrymi przedmiotami.
Napraw¢ uszkodzen mechanicznych wykonuje si¢ podobnie jak w przypadku pegcherzy.
Z podtoza nalezy usuwac jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy
przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory palnikiem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiary robot jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej izolacji.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  podtoze betonowe lub stalowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe lub stalowe.
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9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

zakup 1 dostarczenie materialow i pozostatych czynnikéw produkcji,
wykonanie projektu technicznego izolacji,

przystosowanie robdt do warunkéw atmosferycznych (np.
namiotow),

przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
zagruntowanie powierzchni betonu,

utozenie izolacji z papy termozgrzewalnej zgodnie z niniejsza ST 1 dokumentacja
projektowa,

utozenie dodatkowej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,

zastosowanie

— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw ulozonej izolacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12311-1:2001

PN-EN 1427:2015-08

PN-EN 12593:2004

PN-EN 1767:2008

PN-B-24620:1998
PN-83/C-04523
PN-EN ISO 2431:2012

PN-87/C-89085.03

PN-86/C-89085.06
PN-78/C-81400:1989
PN-92/B-01814

PN-90/B-04615

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1
Procedura IBDIM nr PB/TM-1/2

Elastyczne wyroby wodochronne. Cz¢$¢ 1: Wyroby asfaltowe do

izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wlasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury

migknienia. Metoda pierscien i1 kula

Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwos$ci
metodg Fraassa

Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Analiza w podczerwieni

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Oznaczanie zawartos$ci wody metoda destylacyjna

Farby 1 lakiery. Oznaczanie czasu wyplywu za pomocg kubkow
wypltywowych

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wlasciwej)

Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci
Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powlok
ochronnych - wycofana

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan - wycofana

Badanie grubosci arkusza

Badanie grubos$ci warstwy izolacyjnej pod osnowa pap
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Procedura IBDIM nr PB/TM-1/3
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4
Procedura IBDIM nr PB/TM-1/5

Procedura IBDIM nr PB/TM-1/6
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8
Procedura IBDIM nr PB/TM-1/9

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10
Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000

Procedura IBDIM nr PB-TWm-
24/97

Badanie przesigkliwosci papy
Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Pomiar przyczepnosci izolacji do podloza przez
odrywanie (metoda ,,pull-off”)

Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Pomiar przyczepno$ci izolacji do podloza przez
Scinanie

Badanie sedymentacji roztworow asfaltowych

Badanie wytrzymato$ci na $cinanie stykow arkuszy
papy
Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Badanie lepkosci

Badanie czasu zachowania wlasciwos$ci roboczych dla
materiatéw z zywic epoksydowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. - wraz z pdzniejszymi zmianami)

Zalecenia dotyczace oceny jako$ci betonu ,,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i1 nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005

ST M.15.02.03.
-527 -



ST M.15.02.03.
-528 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.03.01.

IZOLACJONAWIERZCHNIA NA KAPACH OBIEKTU
MOSTOWEGO



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru izolacjo nawierzchni z zywicy epoksydowej i poliuretanowej utozonej na powierzchni
chodnikow obiektow w zwiazku z realizacjg zadania ,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy
Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni z dwuskladnikowego materialu i kruszywa ukladanych na betonowych
powierzchniach chodnikow mostowych i obejmuja:

— wykonanie izolacjo-nawierzchni o grubo$ci minimum 5 mm na kapach z zywic
epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza.

—  wykonanie izolacjo-nawierzchni o grubo$ci minimum 5 mm na gzymsach muréw
oporowych z zywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniem
podioza.

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikow uzy¢ materialy posiadajace Aprobate
techniczng IBDiM.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacjonawierzchnia — (zwana dalej nawierzchnig) powloka o grubosci od 3 do
15 mm, uktadana na powierzchni jezdni i1 chodnikow mostowych, pehiaca
jednoczesnie funkcje izolacji 1 nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00”Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
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Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST. Dla wszystkich zastosowanych materialow Wykonawca przedstawi Polska Norme lub
aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie
przez material izolacjonawierzchni wymaganych wtasciwosci oraz trwalosci, a takze wyniki
przeprowadzonych badan.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu _ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

Nawierzchnia sktada si¢ zazwyczaj z nastepujacych warstw:

—  warstwy gruntujacej
— warstwy podstawowej - nawierzchniowe;j
—  warstwy zamykajacej

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.2. Spoiwo
Do wykonanie nawierzchni (izolacjo-nawierzchni) nalezy stosowaé materiaty o spoiwie:

— epoksydowym (zywice epoksydowe zmigkczone bitumami) - na podtozach
stalowych i1 betonowych,
— epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach stalowych i betonowych,
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Tablica 1. Wtasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowym i epoksydowym (zywice epoksydowe
zmigkczone bitumami)

Lp. Wiasciwoscei ni:?l;a Wymagania | Metoda badan wedlug
1 | Przyczepno$¢ powtoki do podtoza betonowego
- warto$¢ Srednia MPa >25 Procedura IBDiM
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >2,0 PB-TM-X3
2 | Przyczepnos$¢ powloki do podtoza stalowego Procedura IBDiM
MPa > 40 PB-TM-X4
3 | Wskaznik ograniczenia chlonno$ci wody 9 ~ 90 Procedura IBDiM
- PB-TM-X5
4 | Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i .
odmrI;Zania wp2% rothvorze soli (NaCl) - powioka Procedura IBDIM
bez zmian PO-2
5 | Przyczepnos¢ do podloza betonowego po badaniu .
mr(zlzoogpornos'cipF 150 P MPa >2,0 Procedura IBDIM
-7 PB-TM-X3
6 | Scieralno$¢ badana na tarczy Bohmego PN-EN 14157:2005
mm <20
7 | Wskaznik szorstko$ci SRT > 65 PN-EN
1436:2000/2007

Tablica 2. Wtasciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym

e, Jed- . ,
Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania | Metoda badan wedtug
1 | Przyczepnos¢ powtoki do podloza betonowego
- warto$¢ Srednia MPa >2,0 Procedura IBDiM PB-
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >1,5 TM-X3
2 | Przyczepnos¢ powloki do podtoza stalowego Procedura IBDiM
MPa > 40 PB-TM-X4
3 | Wskaznik ograniczenia chtonno$ci wody o > 90 Procedura IBDiM
° - PB-TM-X5
4 Star(l) powtoki po ISQ cyklach zamrazania i odmrazania powloka Procedura IBDIiM
w 2% roztworze soli (NaCl) - .
bez zmian PO-2
5 ::rz(z;c()zggngrsgocégip;(lﬂsooza betono-wego po badaniu P s Procedura IBDIiM
P =5 PB-TM-X3
6 | Scieralno$¢ badana na tarczy Bohmego mm <25 PN-EN 14157
7 | Wskaznik szorstko$ci SRT > 65 PN-EN 1436:

2.3. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalezy stosowac¢ kruszywa odporne na $cieranie: piaski
kwarcowe, grysy ze skal famanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe,
pomiedziowe lub podobne). Ilo$¢, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju
izolacjonawierzchni powinny by¢ okre§lone przez jej producenta i uzaleznione od grubosci
uktadanej izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowac piasku,
ale kruszywa ze skat tamanych lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ Y4 grubos$ci ukladanej
warstwy. Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny by¢ suche:
suszone ogniowo i1 dostarczane na budowe w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski
kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-
80/6811-01 [5].

ST M.15.03.01
-532 -



Tablica 3. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1
2 Zawartos¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % (m/m) 0.1 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej PN-B-11112:1996

metody bezposredniej % (m/m) <2

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles % (m/m) <25 PN-EN 1097-2
6 Wskaznik jednorodnosci % <25

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikéw uzy¢ materialy posiadajace Aprobate
techniczna IBDIM oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Zastosowany material
powinien by¢ elastyczny oraz odporny na dzialanie chemicznych S$rodkéw
odladzajacych.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne™[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do czyszczenia podloza

Do czyszczenia podloza Wykonawca moze zastosowac:

piaskownicg,

srutownice (Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy,
ktory zbiera rut i pyt powstajacy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od
pyhu i moze by¢ uzywany ponownie),

sprezarke Srubowg z filtrem olejowym filtr olejowy przy sprezarce jest
bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnosé
1zolacjonawierzchni do podtoza),

odkurzacz  przemystowy uzywanie odkurzaczy przemystowych jest
korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powoduja one zapylenia sasiednich
czesci powierzchni roboczej).

3.3. Sprze¢t do nakladania izolacjonawierzchni

Do naktadania izolacjonawierzchni Wykonawca moze stosowac:

wolnoobrotowe (maksimum 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania
sktadnikow,

pedzle,

watki malarskie,

szpachle zgbate,

packi tynkarskie

listwy gumowe na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu.
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e sprzet do wykonywania rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(namioty, urzadzenia klimatyzacyjne, urzadzenia wentylacyjne).

3.4. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkow atmosferycznych oraz wykonania badan
izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinny si¢ znajdowac:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatura podtoza,

— termometr do pomiaru temperatury materiatow,
—  higrometr,

— aparat ,,pull-off”,

—  wilgotno$ciomierz.

4. Transport

Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 2x10 kg, 2x25 kg
lub 2%200 kg - w postaci ptynne;.

Kruszywo transportowane bedzie s$rodkami transportu - samowyladowczymi
zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

Materialty do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkcji,

mase netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDiM,

informacj¢ o proporcji mieszania,

sposob przechowywania i1 stosowania materialdow 1 zachowania przy tym
niezbgdnych $rodkow ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chlodnych pomieszczeniach,
w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od Zrodetl ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i1 wplywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu chroniagc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989
w taki sposob, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza
z zachowaniem proporcji mieszania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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Izolacjonawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie” oraz jesli dokumentacja
projektowa nie podaja inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczen powierzchniowych
drogowych obiektow inzynierskich”

Warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie
techniczne;.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza.
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnos¢
1 temperaturg¢ powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe
odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac¢ i wznowi¢ je dopiero po
poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3+4 godziny
1 przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wykonanie pola referencyjnego

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

e ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robot,
e  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokot
z ustalen technologicznych. Wzér protokoétu zostal zamieszczony w zataczniku 1.

Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecno$ci Inzyniera oraz
dostawcy materiatoéw, powinien wykonac pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie
pola referencyjnego ma na celu:

e okreSlenie = umownych  warunkéow  gwarancyjnych na  wykonanie
izolacjonawierzchni,

e okreslenie wszystkich parametréw  zabezpieczenia  powierzchniowego
niezbednych do uzgodnien migdzy Wykonawcg i1 Inzynierem,

e oceng przydatnosci proponowanych materiatow i technologii,

e oceng efektdéw wykonania robot.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktorego ocenia si¢ kazdy z p6zniejszych
etapoOw wykonania izolacjonacjonawierzchni:

e przygotowanie podtoza,
e zagruntowanie podioza,
e wykonanie, grubo$¢ i przyczepnos$¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno by¢ wykonywane materialami uzgodnionymi w protokole
ustalen technologicznych 1 zgodnie z zatozong technologig. Prace powinny obejmowac
przygotowanie podioza oraz wykonanie poszczegdlnych warstw izolacjonawierzchni.
W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole
wykonania robot, a Inzynier badania odbiorcze. Sposob i1 zakres kontroli wykonania robot
zostat przedstawiony w pkcie 6. Wielko$¢ powierzchni referencyjnej okresla Inzynier, o ile nie
zostato to okre§lone w dokumentacji projektowe;.
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Pole referencyjne powinno zosta¢ zabezpieczone przez Wykonawce pod nadzorem
Inzyniera i przedstawiciela producenta materiatow. Kazdy etap przygotowania podtoza
1 wykonania izolacjonawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany, a fakt ten, tacznie
z wynikami wykonanych badan, bedacych podstawa tej akceptacji, zapisane w protokole pola
referencyjnego. Protokot ten moze stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach
gwarancyjnych.

5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczone s3 do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie
stanowigce jednoczesnie izolacje przeciwwilgociowg 1 warstwe Scieralng.

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchni¢ musi by¢ starannie przygotowana.
Przygotowanie podtoza polega na oczyszczeniu go z czesci luznych, pytow, olejéw i innych
elementow obnizajacych przyczepno$¢ poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzchnia ta
musi by¢ sucha i odpylona. Beton podloza klasy min. B25; PULL OFF Rg>2,5MPa;
Rmin>1,5MPa

Czyszczenie podiloza nalezy wykona¢ przez $rutowanie lub piaskowanie. Z podioza
betonowego nalezy doktadnie zdja¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie
oczyszczong powierzchni¢ nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchnigcie spr¢zonym powietrzem za pomocg sprezarki Srubowe;.

Podloze betonowe przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno speiniaé
nastgpujace wymagania:

e wytrzymato$¢ na $ciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow - wytrzymato§¢ gwarantowana
wynikajaca z klasy betonu przyjetej w dokumentacji projektowe;,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych
1 remontowanych: > 25 MPa,

e wytrzymalo$¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 $rednio nie mniej niz
2,0 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy
wykonywaniu izolacjonawierzchni na jezdniach, kraweznikach,

e sucho$¢ podloza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych §ladow wilgoci
1 spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnoscio-
mierzem elektronicznym za podloze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci
mniejsze] od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowej)
nalezy wykonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatlow
0 porowatos$ci nie przekraczajacej 10%,

e czystos¢ podtoza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytow, plam,
olejow, smardw 1 innych zanieczyszczen; oceng czysto$ci podloza wykonuje sie
wizualnie,

e gladkos¢ podtoza: lokalne nierownosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ + 1 mm,

e szorstko$¢ podloza: badana metoda wypelnienia piaskiem (opisang ponizej) nie
powinna przekraczac¢ 1,0 mm,
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e roéwnos¢ podioza: szczeliny pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg o dtugosci 4 m
utozong na betonie nie powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar réwnosci podtoza
wykonuje si¢ mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tatg o dtugos$ci
4 m utozong na badanej powierzchni,

e wilgotno$¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma by¢ uktadana na
podtozu wilgotnym (jezeli Aprobata techniczna nie zabrania), dopuszcza si¢ uktadanie
izolacjonawierzchni na betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wyraznie ciemne;j,
matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest uktadanie izolacjonawierzchni
na podtozu mokrym, tzn. pokrytym btyszczaca warstewka wody,

e ukladanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytach betonowych - uktadanie
izolacjonawierzchni jest mozliwe co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy przestrzega¢ zalecen producentow
materialdw naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie
aprobaty techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjaé, ze dojrzewanie zapraw typu
PC nastepuje w ciggu 24 h, a zapraw typu PCC w ciaggu 10 dni (w temperaturze
otoczenia 20°C),

e wyrdéwnanie podtoza: w przypadku drobnych nierownosci (o gltebokosci do 5 mm)
podtoze betonowe nalezy wyrdéwnac zaprawa typu PCC lub PC kompatybilng do
stosowanych materialdéw. Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny by¢
zainicktowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera
substancje chemiczne o st¢zeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy, nalezy go
usuna¢ lub zneutralizowac¢ substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np. zaprawami
typu PCC. Nierownosci podioza przekraczajace 5 mm nalezy naprawi¢. Wystajace
fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowac, a zaglgbienia wypehni¢ zaprawami typu PC
lub PCC.

e spadek podioza: izolacjonawierzchni¢ mozna uktada¢ na ptytach pomostu o spadku
nie przekraczajacym 4%. W przypadku konieczno$ci uktadania izolacjonawierzchni
na wiekszych spadkach, jezeli tak zaleca producent, do zywicy dodawane sg specjalne
dodatki tiksotropowe zapobiegajace sptywaniu izolacjonawierzchni z powierzchni, na
ktorej jest wykonywana.

5.3.3. Sposob przygotowania materiatow.

Preparat do gruntowania podtoza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposob ciagly co
najmniej 5 min. w stosunku wagowym 1:1, tak by mieszanina byta jednorodna. Przygotowanie
mieszanki - krotko przed rozpoczeciem prac sktadniki nalezy wymiesza¢ intensywnie za
pomocg mieszadla elektrycznego (300-400 obr./min.). Piasek dozowa¢ porcjami podczas
mieszania. Czas mieszania wynosi 3 min. Kruszywo nalezy wyplukac i wysuszy¢.

5.3.4. Technologia wykonania.

W pierwsze] kolejnosci powierzchni¢, na ktérej bedzie utozona nawierzchnia nalezy
zagruntowa¢ preparatem za pomocg pe¢dzla lub walka, ukladajac 1 lub 2 warstwy S$rodka
gruntujacego. Przerwa pomigdzy warstwa gruntujgcg a nawierzchnig 1 doba. Zuzycie warstwy
gruntujacej 0,5 kg/m?. Warstwe nawierzchniowa nanosi¢ o gruboéci 3 mm wymieszang
w proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zuzycie materialu okoto 2,4 kg/m?. Nanosié
szpachelka, rozprowadzi¢ rownomiernie przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach
w temperaturze od +10 do +30°C. odpowietrza¢ poprzez przecigganie watka z kolcami.
Warstwe zamykajaca nanosi¢ po okresie 1 doby od ulozenia warstwy nawierzchniowe;.
Nanosié¢ watkiem lub pedzlem. Zuzycie materiatu okoto 0,4 kg/m?.

Izolacjo nawierzchnia wykonana na kapach powinna zachodzi¢ na kraweznik (min. 5 cm)
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Materialty do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane sg jako materialy dwu lub
trojsktadnikowe, ktoérych komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem
w odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest $Sciste przestrzeganie wymaganych proporcji
mieszania sktadnikow.

W celu zwigkszenia odpornos$ci na S$cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im
wlasciwosci antyposlizgowych, do wykonywania tych powtok uzywane sg odporne na §cieranie
kruszywa, spelniajace wymagania pktu 2.1.2.

Jezeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolacjonawierzchnie moga by¢ barwione.
Moga by¢ stosowane nastgpujace rodzaje barwienia nawierzchni na bazie zywic
chemoutwardzalnych, przy czym:

—  sposob najtrwalszy: zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego
pigmentu (na zadany kolor),

—  sposob posredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia sg barwione,

— sposéb najmniej trwaty: na wykonanej powloce nanosi si¢ dodatkowag warstwe
barwiacg (np. z farby na bazie epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materiatéw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech
warstw:

5.3.5. Roboty wykonczeniowe.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastapi¢ tylko po jej catkowitym
utwardzeniu. Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych
stosowanych materiatow.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

— warstwy gruntujacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,
—  warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowa

graca,
—  warstwy zamykajacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m?*mm, tak aby nie dopusci¢ do
wykonywania warstwy z samego kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastapi¢ tylko po jej catkowitym
utwardzeniu. Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych
stosowanych materialow.

5.3.6. Zalecenia specjalne.

Temperatura podloza w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawiera¢ si¢
w przedziale 8§+30°C. Ponadto podtoze powinno mie¢ temperatur¢ min. 3°C powyzej punktu
rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 12°C, a wilgotno$¢ wzgledna 50-85%.
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy ja chroni¢ przed deszczem
1 intensywnym promieniowaniem slonecznym np. przez pokrycie plandekami.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia
podioza. Nie wolno takze prowadzi¢ robot podczas opadow deszczu oraz bezposrednio przed
opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury ponizej minimalnej temperatury
sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania robot powinna
by¢, o co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
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W  przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (opady, niskie temperatury otoczenia), nalezy je wykonywac¢ pod namiotem.
W takim przypadku nalezy zastosowac urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci,
pozwalajace na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza
1 podtoza oraz wentylacji.

Z pomiarow warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokot.

Tablica 4. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metoda ,,pull-off” wg PN-EN 1542:2000

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - warto$¢ $rednia >2,0 MPa
lub epoksydowym - warto$¢ pojedynczego wyniku | > 1,6 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym | - warto$¢ $rednia > 1,6 MPa
- warto$¢ pojedynczego wyniku | > 1,2 MPa

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

Producent powinien prowadzi¢ zakladowg kontrole produkeji - w skrocie ZKP.

Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac, jakie
procedury sterowania jakos$cia sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegdlnych
wyrobow i materialdow do obrotu.

Procedury badan wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak réwniez po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami jakosciowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki
wszystkich badan nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Kontroli jako$ci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatow - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej Specyfikacji.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robot obejmuje:

—  kontrolg przygotowania podtoza,

—  sposob przygotowania materiatow,

— kontrole zagruntowania podloza,

— kontrolg naniesienia mieszanki,

— kontrolg posypywania kruszywem,

— kontrolg pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Jako$¢ uzytych materialow, cechy geometryczne oraz wtasciwosci wykonanej nawierzchni
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Aprobacie techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie przygotowania podtoza

Podtoze przygotowane do ukladania izolacjonawierzchni powinno speilnia¢ wymagania
podane w pkcie 5.
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6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco
przez sprawdzenie ilosci zuzytych materialow, ilosci dozowanych sktadnikow, czasu
mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkow gruntujacych).

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:

—  przy stosowaniu asfaltowych $rodkow gruntujacych: prawidlowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknigciu
r¢ka nie powinna brudzi¢ skory,

—  przy zastosowaniu zywicznych srodkow gruntujacych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko blyszczaca. Po dotknigciu rgka nie
powinna brudzi¢ skory. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do
Zywicy 1 cze$ciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni
Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:

—  grubo$¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materialu w kg/m?,

— wyglad zewngtrzny - powierzchnia powloki powinna mie¢ wyglad jednolity bez
smug, widocznych szwow, przerw roboczych, rys, peknie¢, sptyniec, sfatdowan,
pecherzy i tat; barwa powloki powinna by¢ jednolita i zgodna ze specyfikacja
1 dokumentacja projektows; posypka uszorstniajagca powinna by¢é mocno
wklejona w podtoze oraz roztozona rownomiernie,

—  przyczepnos¢ izolacjonawierzchni do podloza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku
polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania
w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy
wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wigkszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na
kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m? izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podtoza wykonuje si¢ metoda ,,pull-off”, ktora polega na
odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewngtrznej & 50 mm, naklejonych na
powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity
zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacjonawierzchni¢ nalezy nacig¢ koronka o $rednicy
rdzenia réwnej S$rednicy krazka. Naciecie nalezy wykonaé przez calg grubosé
1zolacjonawierzchni, w taki sposob aby, nacig¢ takze beton podtoza na glebokos¢ od 1 do 3 mm.
Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac¢ aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ $rednig
arytmetyczng z pomiarow. Zmierzona $rednia wartos$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Jezeli warto$¢ S$rednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci Sredniej
okreslonej w tablicy 4 dla danego rodzaju materialu, to mozna uznaé, ze warunek
wytrzymatosci na odrywanie zostat speiniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawié¢ przy uzyciu tych samych materiatow,
ktore byly stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowujac wymagania techniczne
odnosnie och stosowania.

Z kontroli jakosci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonaé
protokot.
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Tablica 6. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza betonowego i stalowego

Lp. izolacjl(jr?:\i/?i czchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - warto$¢ Srednia >2.5MPa
lub epoksydowym - warto$¢ pojedynczego wyniku >2.0 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - warto$¢ $rednia >2,0 MPa
poliuretanowym - warto$¢ pojedynczego wyniku > 1,5 MPa

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostka obmiaru robot jest m?> wykonanej nawierzchni chodnikéw z zZywic syntetycznych

o okreslonej grubosci. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji D-
M.00.00.00.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

e podloze betonowe lub stalowe przygotowane do ulozenia izolacjonawierzchni,
e zagruntowane podloze betonowe lub stalowe.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robdt obejmuje:

zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
— prace pomiarowe,

— wykonanie pola referencyjnego,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza pod nawierzchnig,

—  przygotowanie materiatow,

— zagruntowanie podtoza,

— naniesienia Zzywicy syntetycznej z posypaniem kruszywem,

— pielegnacja wykonanej nawierzchni,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

— wykonanie badan wymienionych w niniejszej ST.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw-Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie
10.2. Inne dokumenty

Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powloki ochronnej do betonu
metodg ,,pull-off”

Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali
metodg ,, pull-off”

Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

Procedura IBDiM nr PO-2 Badanie 1 ocena stanu powloki po 150 cyklach zamrazania
1 odmrazania

Procedura IBDiM nr TW-31/97  Badanie skurczu i1 pgcznienia zapraw modyfikowanych
Aprobata techniczna
Instrukcja stosowania Producenta — w jezyku polskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich, Zalacznik do
zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 wrze$nia
2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M - 15.04.02.

NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO
[ TWARDOLANEGO]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego [twardolanego]
w zwigzku z realizacjg zadania ,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we
Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych i obejmuja:

— ulozenie warstwy ochronno-wigzacej grubosci 5 cm z asfaltu lanego [twardo-
lanego] na obiekcie

— ulozenie warstwy ochronno-wigzacej grubosci 4+6 cm z asfaltu lanego [twardo-
lanego] $ciek przykraweznikowy na obiekcie

— przyklejenie tasmy uszczelniajacej

Uwaga: Dla jezdni przyjeto wymagania jak KR4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca
okreslone wymagania.

1.4.3. Asfalt lany — wbudowana mechanicznie mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej
zawarto$ci wypelniacza, wytworzona w otaczarce, nie wymagajaca zageszczenia
w czasie wbudowywania.

1.4.4. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;] w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.5. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzetu 1 uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.7. Pozostale okres§lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnos$ci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu _ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Materialy do produkcji asfaltu lanego

Kategoria ruchu

Materiat
KR3+6
Mieszanka  mineralno-asfaltowa
. 8 11
0 wymiarze D, [mm]
Lepiszcza asfaltowe PMB 25/55-60

Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST

9 tylko do warstwy $cieralnej, np. w $cieku przykraweznikowym
® na podstawie aprobat technicznych mogg by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe
9 do warstwy $cieralnej oraz do warstwy wigzgcej nawierzchni mostowych

2.3. Kruszywo

Dokument dostawy kruszywa powinien zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje:

e Oznaczenie;

e date wysyiki;

e kolejny numer dokumentu dostawy;

e numer normy PN-EN 13043

e informacja dotyczaca istotnych wtasciwosci.
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Tablica 1 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej, Scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/15
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Gasiis
Zawartos¢ pylow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4, Fiy
kategoria nie wyzsza niz: lub S
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie Cosni
nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN LA3
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedlug PN-EN PSV ® *)
1097-8, kategoria nie nizsza niz »:
Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl warto$¢ Faci 7
nie wyzsza niz:¥
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie F
o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz: :* 2
,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SB
kategoria: A
Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
deklarowany przez producenta
EN 932-3:
Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1, p.14.2, 01
kategoria nie wyzsza niz: LpCt,
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744- wymagana odpornos¢
1,p. 19.1:
Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego d .,
. wymagana odpornosé
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2: ymag POROs
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Wymagania w zaleznos$ci od kategorii
Wiasciwoscei kruszywa ruchu

KR3+KR4

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN v
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: 3

9 Dotyczy warstwy Scieralnej
Y Dotyczy warstwy wigzgcej

*) Kruszywa grube, ktére nie spetniajg wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV), moga by¢ stosowane,
Jjesli sq uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga podang warto$¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartos¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest $rednig wazong wynikajgcq z wagowego udziatu kazdego z rodzajéw kruszyw
grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie
kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyzszej

Tablica 2a Wymagane wtasciwos$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wiazacej, $cieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 1 Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug G0
kategorii: e
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza Y
niz: 1
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. Ecspeklarowana
8, kategoria nie nizsza niz:
Ggsto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 0.1

mupc 0,
kategoria nie wyzsza niz: Lre

Tablica 2b Wymagane wilasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8 mm do
warstwy wiazacej, $cieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub GA8S
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug
. Grc20
kategorii:
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Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria niec wyzsza Y
niz: 0
Jakos$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN E30
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 Iub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 0.1
. . mipc0,
kategoria nie wyzsza niz: Lre

2.3. Wypelniacz

Tablica 3 Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej, Scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypeltniacza
KR3+KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicag 24 w PN-EN 13043
Jakos$é pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
.. MBr10

niz:
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
Ggesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu .
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 2943
Przyrost temperatury micknienia wedlug PN-EN 13179-1,

. AR&B8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz: 1
Zawarto§¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wedtug PN- ce
EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 7
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: @ Dekdarowana
,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BN
kategoria: Deklarowana
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*) Mozna stosowa¢ pyly z odpylania pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla wypetniacza. Proporcja pytow
i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO3; w mieszance pylow
i wypetniacza wapiennego byla nie nizsza niz CCr

2.4. Asfalt

Tablica 4 Wymagania dla asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60

Lp | Wymaganie podstawowe Wiasciwosc¢ Metoda badania | Jednostka 25/55-60
Wymaganie Klasa
1 Konsystencja w | Penetracja w PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
posredniej temperaturze | 25°C
eksploatacji
2 Konsystencja w wysokiej | Temperatura PN-EN 1427 0C >=60 6
temperaturze eksploatacji | migknienia
3 Kohezja Sita rozciggania PN-EN 13589 J/em? >1 w 50C 4
(mata predkose PN-EN 13703
rozciggania)
4 Sita rozciggania PN-EN 13587 J/em? NPD 0
w 5°C (duza PN-EN 13703
predkos¢
rozciggania)
5 Wahadlo VIALIT | PN-EN 13588 J/em? NPD 0
(matoda
uderzenia)
6 Statos¢ konsystencji | Zmiana masy % <0,5 3
7 (odporno$¢ na starzenie | Pozostala PN-EN 1426 % >60 7
wg PN-EN 12607-1 ) penetracja
8 Wzrost PN-EN 1427 °C <8 2
temperatury
mieknienia
9 Inne wiasciwosci Temperatura EN ISO 2592 °C >235 3
zaptonu
10 | Wymagania dodatkowe Temperatura PN-EN 12593 °C <-10 5
famliwosci
11 Nawrdt sprezysty PN-EN 13398 % >50 5
w 25°C
12 Zakres Podpunkt 5.1.9. °C TBR 1
plastycznosci normy PN-EN
14023
13 Stabilnos¢ PN-EN 13399 °C <5 2
magazynowania. PN-EN 1427
Roznica
temperatur
micknienia
14 Stabilnos¢ PN-EN 13399 0,1 mm NPD 0
magazynowania. PN-EN 1426
Roznica
penetracji
15 Spadek PN-EN 12607-1 0C TBR 1
temperatury PN-EN 1427
migknienia po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1
16 Nawrot sprezysty | PN-EN 12607-1 % >50 4
w 25°C po PN-EN 13398
starzeniu wg PN-
EN 12607-1
NPD — wlasciwos¢ uzytkowa
TBR — wlasciwos¢ do zadeklarowania
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2.5 Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwigkszenia wspotczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym
okresie jej uzytkowania, nalezy gorgcg warstwe posypac¢ kruszywem mineralnym naturalnym
lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm 1 dokladnie
przywatowac.

Kruszywa do uszorstnienia frakcji 2/4 lub 2/5 powinno spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 5.Do uszorstnienia warstwy Scieralnej z asfaltu lanego mozna réwniez stosowac
kruszywo drobne.

Tablica 5 Wymagania wobec kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy

Lp. | Wlasciwosci kruszywa Wymagania
1 Wymiar kruszywa 2/4;2/5
2 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G:90/10
3 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fos
4 Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8,
o . PSVso
kategoria nie nizsza niz:
5 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
6 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
. . . .. mcho,l
kategoria nie wyzsza niz

Lepiszcze do lakierowania kruszywa w ilosci 0,5 — 1% powinno by¢ analogiczne jak
lepiszcze zastosowane do mieszanki MA.

2.6 Dodatki obnizajace temperature¢ ukladania

Nalezy stosowaé preparaty na bazie parafin obnizajace temperature ukladania, ktorych
przydatno$¢ zostala potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan z takim samym
rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-6, pkt. 4.1). Przedstawiane dokumenty musza zostac
zaakceptowane przez Inzyniera

2.7. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podluznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
réznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy topikowe bitumiczne np: bitumiczno-
elastomerowe lub asfaltowo-polimerowe rozktadane recznie

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Na Wytworni Mas Asfaltowych musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21

- otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypeiniacza,

- samochodéw samowytadowczych do transportu mieszanki,

- kottéw transportowych,

- ukfadarek na podwoziu gasienicowym lub kotowym,

- sprzetu do recznego wykonczenia przy kraweznikach 1 urzadzeniach
instalacyjnych (taczek, zelazek, gtadzikow, topat, szczotek itp.).

Pozadane jest aby uktadarka asfaltu lanego zawierata:

- plyte rozécielajaca masg,

- podgrzewang belke wibracyjna, profilujaca i zageszczajaca nawierzchnie,
zespot napedowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego,
sprzgzong z uktadarkg rozsypywarke grysow lakierowanych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [6].
4.2.2. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Asfalt lany [twardolany]

Asfalt lany powinien by¢ przewozony w kottach termoizolowanych z mieszadtem. W czasie
transportu asfalt lany musi by¢ przez caly czas mieszany w kotle. Do kotta z asfaltem lanym
nalezy doda¢ preparat na bazie parafin obnizajacy temperatur¢ uktadania 1 poprawiajacy
urabialno$¢.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe w zalezno$ci od postepu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem 1 doptywem powietrza. Asfalt lany nalezy przewozi¢ w kotlach
termoizolowanych z mieszadtem i caty czas powinien by¢ mieszany. Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale.
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Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczac:

— 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem drogowym,
— 8 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym.

Asfalt lany, nie spetniajagcy ww. warunku nie moze by¢ wbudowany.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace
szkodliwie na mieszank¢ mineralno-asfaltowa.

4.3 Skladowanie materialow

4.3.1. Sktadowanie asfaltu modyfikowanego

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich
wykonania materiaty wykluczajg zanieczyszczenie asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone
w system grzewczy posredni, tj. uniemozliwiajacy bezposredni kontakt asfaltu z przewodami
grzewczymi. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny
do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg £5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej musi znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego asfaltu.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczaé temperatury wg wskazowek producenta asfaltu.

4.3.2. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i1 odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

4.3.3  Skladowanie wypetniacza

Sktadowanie wypetniacza powinno odbywac si¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do
aeracji.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw 1 probki materiatow pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralne;,
- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci 1 poroéwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 6.
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Tablica 6. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej lub $cieralnej
z asfaltu lanego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwos¢ MA 5 MA 8 MA 11
KR1+6 KR1+6 KR1+6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 - - 90 100 70 85
5,6 100 100 77 92 - -
4,0 90 100 67 81 - -
2 65 80 52 67 45 55
0,125 32 47 26 41 22 35
0,063 28,0 40,0 24,0 36,0 20,0 28,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Buin7,0 Bumin7,0 Buines

** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bin) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla
zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pa),
to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto§¢ Bmin nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o
wg roéwnania:

(1:2,65/pa

pa - gesto$¢ objetosciowa ziaren kruszywa mieszanki mineralnej, w [Mg/m’], okre$lona
zgodnie z normg EN 1097-6

Do obliczenia dopuszczalnej ilosci granulatu asfaltowego do wykorzystania w mieszance
mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy 1 wigzacej przy szacowaniu ilosci granulatu pod
katem wszystkich wlasciwosci (oprocz temperatury migknienia) nalezy stosowaé roéwnanie 1.
Jedynie w wypadku, gdy mieszanka ma by¢ wykorzystana do warstwy S$cieralnej oraz
w wypadku oceny dopuszczalnej zawarto$ci granulatu asfaltowego uwzgledniajacej
temperature migknienia lepiszcza asfaltowego nalezy stosowac roGwnanie 2:

05-T,,
Zpa=———=-100 (1)

1

ZRA
przy czym:

Zra  mozliwa ilo$¢ dodanego granulatu asfaltowego, % m/m (Zra nalezy obliczy¢ dla
wszystkich wlasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 4),

a; rozstep wynikéw badania cechy (réznica migdzy najwyzsza a najnizszg wartoscia z serii
pomiarow wlasciwosci wyszczeg6lnionych w  tablicy 4 po usunigciu warto$ci
odbiegajacych od $rednie;j),

Twz  dopuszczalny rozstep wynikéw badan (tablica 4).
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Tablica 7 Wymagane wlasciwosci asfaltu lanego do warstw $cieralnej i wigzacej (ochronnej) nawierzchni
mostowych, KR 1-KR6

. . Wymagania
Wilasciwos¢ Metoda badania
KR1 - KR6
Odpornosé¢ na deformacje trwale, penetracja statyczna PN-EN 12697-20
—  Maksymalne zaglebienie trzpienia po 30 min, [mm] Timin 1,0
Imax 3,0
—  Przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Incogs

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i1 zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, lecz nie
wigcej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wtasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczac:

- PMB 25/55-60 -  wedlug wskazan Producenta

Temperatura produkcji 1 wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miescic¢
si¢ w granicach:

- PMB 25/55-60 -  wedlug wskazan Producenta
5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wiazaca, Scieralng nawierzchni z asfaltu lanego stanowi warstwa
podbudowy lub wigzacej z BA lub plyta obiektu mostowego. Podloze powinno by¢
wyprofilowane, réwne, wyczyszczone 1 suche. Podtoze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem
asfaltowym przed ulozeniem na nim warstwy asfaltu lanego. Brzegi kraweznikow oraz innych
urzadzen instalacyjnych takich jak wlazy, wpusty itp. powinny by¢ przed ulozeniem asfaltu
lanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (goracy asfalt drogowy, asfalt uplynniony,
emulsja kationowa)

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy
przyjac¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe - punkt
8.7.2. Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

5.5 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z asfaltu lanego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza
Ww ciggu ostatniej doby byta nie nizsza niz +5°C, a w czasie wykonywania robot nie nizsza niz
+10°C. Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas deszczu oraz na wilgotnym podtozu
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5.6 Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu
probnego.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatos$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia
miedzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

W przypadku uktadania warstwy $cieralnej z asfaltu lanego nie nalezy stosowa¢ skropienia
lepiszczem podtoza. Asfalt lany zawiera w sktadzie duza ilo$¢ asfaltu co pozwala na uzyskanie
dobrego potaczenia migdzywarstwowego.

5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej (wykonanie warstwy asfaltu lanego).

Mieszanke asfaltu lanego nalezy wbudowac w sposdb mechaniczny przy uzyciu uktadarki,
wyposazone] w uklad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety
zgodnie z dokumentacja projektowa. Ukladanie rgczne jest dopuszczalne tylko w tych
miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy pomocy uktadarki. Ukladanie
mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposéb ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia.
Temperatura wytwarzania asfaltu lanego wynosi od 180 do 230 stopni Celsjusza. Temperatura
asfaltu lanego nie powinna by¢ wigksza niz 230 stopni Celsjusza ze wzgledu na konieczno$é¢
ograniczenia emisji oparow.

Zaleca si¢ uktadanie asfaltu lanego cala szeroko$cia jezdni. Ztacza podluzne warstwy
wiazacej 1 $cieralnej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie, o co najmniej 10 cm. Ztacze
nalezy doktadnie zatrze¢, aby otrzymac¢ rowng powierzchni¢. W razie potrzeby do rozgrzania
krawedzi mozna stosowac¢ promienniki podczerwieni. Do wykonywania ztagcz mozna stosowac,
za zgoda Inzyniera, samoprzylepne tasmy bitumiczne np. asfaltowo-polimerowe Ilub
asfaltowo-kauczukowe, ktore przylepia si¢ do obcietej krawedzi. Tasmy te musza posiadaé
aktualng aprobate techniczng.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 10. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podfoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe;j
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt |  w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa $cieralna asfalt lany 0 +5

Warstwa wigzgca asfalt lany -2 0

Wilasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.
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Tablica 9. Wlasciwosci warstwy MA

. . Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ 1 wymiar . . . .
mieszanki grubos¢ warstwy zaggszcezenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%] [%(v/v)]
MA 5, KRI1+KR6 2,0+3,0 - -
MA 8, KRI1+KR6 2,5+3,5 - -
MA 11, KRI1+KR6 3,5+4,0 - -

5.9 Wykonczenie warstwy Scieralnej

Goracg powierzchni¢ warstwy Scieralnej nalezy uszorstni¢ poprzez rownomierne posypanie
posypka o wymiarze 2/5 lub 2/4, otoczong lepiszczem i przywalowac ja lekkim stalowym
walcem gltadkim lub ogumionym. Doktadng ilo$¢ grysow uzytych do uszorstniania nalezy
okresli¢ na odcinku probnym. Najlepsze rezultaty uszorstnienia uzyskuje si¢ poprzez
zastosowanie, sprzezonych z uktadarka, rozysypywarek wyposazonych w szczotki, ktore
nadajg odpowiednig energi¢ kinetyczng grysom, wtlaczajac je w goraca warstwe.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi, w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu
lanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czgstos¢ badan

I. Badanie kruszyw

1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000 t i w przypadku watpliwosci
2. Ksztalt, wskaznik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku watpliwos$ci
3. Uziarnienie wypelniacza Wedhig wskazan planu jakos$ci producenta
II. Badanie asfaltu
1. Penetracja w 25°C lub temperatura migknienia 1 raz na kazde 300 ton dostawy
wg PiK
II1. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej
1. Temperatura sktadnikéw Dozor ciagly
2. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki i w czasie
wbudowania
3. Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej niz minimalna czgsto$¢ badan wynikajaca
z PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3,
kategoria Y
4 Wiasciwosci probek asfaltu lanego pobranego 1 raz dziennie
z Wytworni/ zawarto$¢ wolnych przestrzeni
w probkach Marshalla
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IV. Badanie wykonywanej warstwy

1 Grubosé Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢
sprawdzana co 25 m, co najmniej w trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy)

6.3.2. Dopuszczalne odchytki
6.3.2.1. Uwagi og6lne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne i tolerancje, w ktérych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze
w konkretnym wypadku podano inacze;.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan
wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwosci materiatdw skladowych oraz wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach
dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek materiatow
sktadowych jak i1 mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza
kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca
zaproponuje procedure pobierania probek i przygotowania ich do badan oraz uzgodni ja
z Inzynierem.

6.3.2.2 Zawarto$¢ lepiszcza i1 uziarnienie mieszanki

Tolerancje zawarto$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji podano w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki w % wartosci bezwzglednej

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylki dla pojedynczej probki
D -8;+5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +7
2 mm +6
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +4
0,063 mm +2
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczonego +0,5

Jezeli ktorykolwiek z szeSciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza zakresem tolerancji
podanym w powyzszej tablicy — to wyrob jest niezgodny z wymaganiami i miejsce opisane tym
wynikiem nalezy rozebrac.

6.3.2.3.Wlasciwosci asfaltu lanego

Wiasciwosci asfaltu lanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
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6.3.2.4 Badanie wlasciwosci kruszywa 1 asfaltu

Z czgstoscig podang w tablicy 10, nalezy okresli¢ whasciwosci kruszyw 1 asfaltu, zgodnie
z pkt.2.

6.3.2.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Temperature sktadnikéw mieszanki nalezy kontrolowaé z czestoscig podang w tablicy 10.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych
W otaczarce.

6.3.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku
1 w czasie roztadunku.

6.2.2.7. Twardos¢ (deformacje trwate)

Nalezy okresli¢ zaglebienie trzpienia podczas badania kazdej probki sze$ciennej,
sporzadzonej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z materiatlu pobranego
z nawierzchni. Nie moze ono przekracza¢ wartosci zawartej w tablicy nr 7 .

6.4. Badania cech geometrycznych nawierzchni z asfaltu lanego
6.4.1. Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 13

Tablica 13 Czgstos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z asfaltu lanego

Lp. [Badanie Czestos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na odcinku o dlugosci 1 km, nie mniej niz 2 razy
2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciagly lub tatg co 10 m dla kazdego pasa ruchu
3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy  [tata co 5 m, nie mniej niz 20 pomiaréw

4 Spadki poprzeczne warstwy*) |10 razy na odcinku o dtugosci 1 km

5

Rzgdne wysokosciowe pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi
wedlug dokumentacji budowy

6 Uksztattowanie osi w planie® i-w.

7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?
8 Ztacza podluzne i poprzeczne  |Cata dlugos$¢ zlacza

o Obramowanie warstwy cata dtugosc

10 Wyglad warstwy ocena ciagla

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych punktach
tukow poziomych

6.4.2 Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 5 cm.

6.4.3 Rownos¢ podluzna i poprzeczna warstwy wigzacej 1 $cieralnej
6.4.3.1. Rownos$¢ warstwy podituzna

Do oceny rownos$ci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas nalezy
stosowa¢ metod¢ pomiaru ciagglego rownowazng uzyciu laty i1 klina z wykorzystaniem
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planografu, umozliwiajagcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwigkszej
odlegtosci (przeswitu) pomigdzy teoretyczng linig faczaca spody kotek jezdnych urzadzenia
a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar
réwnosci podluznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem faty
i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (latg i klinem) okresla

tabela:
Klasa ‘ . Dopuszczalne odbio_rczg warto$ci odchylen rownosci
drogi Element nawierzchni _ podiuznej warstwy [mm? :
$cieralna wigzaca
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 6 9
G Z wlaczenia i wylaczenia, jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 9 12

6.4.3.2. ROwno$¢ warstwy poprzeczna

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas oraz placow
1 parkingéw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu taty
i klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnos$ci w przekroju poprzecznym pasa
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odleglo$¢ (przeswit)
pomigdzy teoretyczna tata (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerancjg £15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac
z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dlugo$¢ laty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Wartosci dopuszczalne odchylen roéwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla tabela:

Klasa . . Dopuszczalne odbiorcze. warto$ci odchylen réwnosci
drogi Element nawierzchni : poprzeczne) warstwy [mrrll].
$cieralna wigzaca
1 2 3 4
Pasy ruchu za.sadnicze., doda.tkowg wlqcz.enia i 6 9
G Z wylaczenia, postojowe, jezdnie tacznic
Utwardzone pobocza 9 12

6.4.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z dopuszczalng tolerancja = 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysoko$ciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji 1 poréwnaniu wynikdw pomiaru
z dokumentacja projektows.

Rzedne wysoko$ciowe warstwy wigzacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z dopuszczong tolerancjg =1 cm. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw
nie przekraczalo przedziatu dopuszczalnych odchylen
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6.4.6 Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych
punktéw osi i porownaniu wynikow pomiaru z dokumentacjg projektowa. O$ warstwy w planie
powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 5 cm.

6.4.7 Zktacza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ztagcza podtuznego 1 poprzecznego polega na
ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie

6.4.8 Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa z tolerancja + 10%. Nie
dotyczy to warstwy o grubosci projektowej od 2,5 do 3,5 cm, dla ktoérej tolerancja wynosi
+ 5 mm.

6.4.9 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

6.5. Zakladowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zaktadowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci
metoda pojedynczych wynikdéw, zgodnie z punktem A.3 Zalacznika A do normy PN-EN
13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarg ogodlnego stanu nadzorowania
procesu produkcyjnego 1 polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla
wszystkich typow wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli
ktorykolwiek z sze$ciu wyszczegdlnionych parametrow jest poza zakresem tolerancji podanym
w tablicy 16. Odchylenia te zawieraja poprawke ze wzgledu na doktadno$¢ pobierania probek
1 przebieg badan.

Tablica 16. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja

projektowa
Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie $rednie
pojedynczej probki od zatozonego od zatozonego sktadu [%]
Przechodzi  przez sktadu [%]
sito Mieszanki | Mieszanki Asfalt Mieszanki | Mieszanki Asfalt
drobno- grubo- drobno- grubo-
L o lany L T lany
ziarniste ziarniste ziarniste ziarniste
D -8+ +5 9++45 -8 +45 +4 +5 +4
D/2 1ub sito chara-
kterystyczne  dla +7 +9 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm +6 +7 +8 +3 +3 +3
Sito  charakterys-
tyczne dla kruszy- +4 +5 - +2 +2 -
wa drobnego
0,063 mm +2 +3 +4 +1 +2 +2
Zawarto$¢ rgzpusz— £ 05 L 0.6 105 £ 03 £ 03 £ 025
czalnego lepiszcza
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Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej wartosci
nastepujacych parametrow: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa
grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do
wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca warto$§¢ S$rednia z odchylen kazdego z tych
parametrow powinna by¢ zachowywana z ostatnich 32 analiz.

Jezeli $rednie odchylenia przekraczaja odpowiednie wartosci (tablica 50), to wyrob jest
niezgodny z wymaganiami i nalezy podja¢ stosowane dziatania korygujace. Produkcyjny
poziom zgodnosci, okre$lony na podstawie ilo$ci niezbednych wynikéw, ktory podano
w tablicy 17, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak dlugo, jak $rednie
odchylenie bedzie nizsze niz tolerancja.

Tablica 17. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodno$ci wytworni

Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikdéw niezgodnych, sposrdd ostatnich 32 badan zgodnosci (PPZ)
od0do2 A
od3do6 B
>6 C

W tablicy 18 przedstawiono minimalng czesto$¢ badan mieszanki mineralno-asfaltowej
w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y 1 Z.

Tablica 18. Minimalna czg¢sto$¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y 1 Z wg Zalacznika
A, PN-EN 13108-21

Mieszanka : CZQStOS.C b?d.an SOLOWER0 wyrobe,
mineralno-asfaltowa Kategoria w zalezno$ci od poziomu PPZ, co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki 7 2000 t 1000 t 500t
gruboziarniste
Mieszanki A% 1000 t 500t 250t
drobnoziarniste

Dodatkowe badania wlasciwosci mieszanek asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
znorma PN-EN 13108-21, Zatacznik D. W tablicy 19 podano kategorie i wynikajaca z nich
czestos$¢ badan.

Tablica 19. Minimalna czgsto$¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zatacznika D,
PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestos¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zosta¢ przygotowane w taki sam
sposob, jak przygotowane zostaly probki uzyte we wstepnej walidacji badania typu danej
mieszanki. W szczego6lnosci powinna zosta¢ uzyta ta sama metoda zageszczania probek. We
wszystkich wypadkach nalezy zastosowa¢ jednakowa procedure badawcza zgodng z ta, jaka
byta wykorzystana do wstgpnej walidacji badania typu. W tablicy 20 przedstawiono zakres
badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji.
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Tablica 20. Zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg Zatacznika D, PN-EN

13108-21
Typ mieszanki wedlug
Wiadciwodé Metoda PN-EN 13108
badania AC, BBTM, MA

SMA, PA
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni,
[%(vA)] PN-EN 12697-8 [33] + -
Gdy jest uzywany destrukt PN-EN 12697-3
asfaltowy, badania PN-EN 12697-4 . .
wlasciwos$ci odzyskanego PN-EN 1426 [21]
lepiszcza PN-EN 1427 [22]
Badar’ne twardos'c1. (penetracji) PN-EN 12697-20 ) .
na probkach szeéciennych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu lanego.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Mieszanke 1 ulozong z niej warstwe uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji, jezeli:

Wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne

Co najmniej 95% wynikoéw badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,
spetnia wymagania Specyfikacji Techniczne;j

Nie wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwigkszonych o 30%, speinia wymagania Specyfikacji Techniczne;.

Dopuszcza si¢ statystyczng ocen¢ parametrow mm-a oraz wykonanej warstwy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z asfaltu lanego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- oznakowanie robot,

- zakupienie 1 dostarczenie materiatow,

-  opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,
—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- roztozenie asfaltu lanego,
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- obciecie krawedzi 1 przyklejenie topliwej taSmy asfaltowe;,

- uszorstnienie nawierzchni grysem i przywatowanie lekkim walcem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg¢$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy
kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek
asfaltowych na wode

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na gorgco. Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
bitumicznych na goraco. Czg$¢ 14: Zawartos¢ wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs¢ 18: Sptywnos$¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cz¢$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci
na rozcigganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco. Cz¢$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze¢$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartos$ci lepiszcza, zawarto$ci wody 1 uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na gorgco. Cz¢s¢ 29: Oznaczenie wymiarOw
probki z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie
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PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-20

PN-EN 13108-6

PN-EN 13108-21

PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
urzadzeniem watujgcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg§¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej
probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 20: Badanie twardosci (penetracji) na
probkach szesciennych lub cylindrycznych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 6: Asfalt lany

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czgs¢ 21: Zakladowa
Kontrola Produkc;ji

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czegs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwos$ci kruszyw. Czegs¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 7:
Oznaczanie ggstosci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia
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PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czg$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Cz¢s¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny

Badania wlasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Cze$¢ 6: Mrozoodporno$s¢ w obecnosci
soli

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe 1 wzorcowanie

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Czg¢$¢ 6: Definicje
powtarzalnos$ci 1 odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze¢s¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie
W strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu

Badania  geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw.  Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze§¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie bigkitem metylenowym

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
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PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych — Cze$¢ 1: Okres$lenie $redniej gltgbokosci profilu,

PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 7: Pomiar
nierownos$ci nawierzchni; badanie linialem mierniczym.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

. WT-1 Wymagania Techniczne 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
1 powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.
o WT-2 Wymagania Techniczne 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.16.01.01

WPUSTY MOSTOWE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu wpustow dla obiektéw mostowych w zwigzku z realizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wpustow na budowanych
obiektach mostowych i obejmuja:

— montaz osadzenie wpustow mostowych (o srednicy wylotu 150 mm) w wykutych
otworach lub w deskowaniu plyty ustroju no$nego mostu wraz z podtaczeniem
z rurg kanalizacyjng 1 uszczelnieniem polaczen,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wpust odwadniajagcy — urzadzenie instalowane w celu odprowadzenia wody
deszczowej z nawierzchni obiektu oraz z izolacji.

1.4.2.  Wpust mostowy zeliwny — wpust odwadniajacy w obiekcie mostowym, ktérego
korpus wykonano z zeliwa.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

ST M.16.01.01.
- 568 -



- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy montazu wpustu w ustroju niosgcym obiektu inzynierskiego mozna stosowaé
nastepujace materiaty:

— wpust zeliwny,
— warstwe filtracyjna,
— materialy uszczelniajace.

2.2.3. Wpusty zeliwne

Nalezy zastosowaé wpusty mostowe z odptywem pionowym o parametrach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowa.

Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektéw mostowych, w tym wpustow,
powinny by¢ wykonane i montowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

W nowo zbudowanych obiektach inzynierskich nalezy stosowa¢ wpusty, dla ktorych
producent gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 25 lat. Okres uzytkowania wpustéw
stosowanych w obiektach odbudowywanych, rozbudowywanych i1 przebudowywanych
powinien by¢ skorygowany z uwzglednieniem zakresu wykorzystania elementow starej
konstrukcji oraz ich stanu technicznego i wieku. Powinno si¢ dazy¢ do zastosowania wpustow
bezkielichowych, taczonych z rurami kanalizacyjnymi za pomocg tulei spinajacych ze stali
nierdzewnej 1 elastycznych pier§cieni uszczelniajacych.

ST M.16.01.01.
- 569 -



Konstrukcja wpustu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i ST. Mozna stosowac
wpusty z odprowadzeniem:

pionowym (centralnym lub mimos$rodowym),
bocznym (poziomym lub uko$nym).

Konstrukcja wpustu mostowego powinna umozliwia¢ regulacje jego wysokosci.

Wpusty powinny by¢ wyposazone w:

kotierz wokot dolnej czesci wpustu, o szerokosci nie mniejszej niz 80 mm — do
przymocowania izolacji wodoszczelnej,

osadnik na zanieczyszczenia,

otwory na obwodzie goérnej czgsci wpustu — do umozliwienia sptywu wody
z 1zolacji wodoszczelnej,

kratki $ciekowe o przekroju przeptywu nie mniejszym niz 500 cm?, o pretach
kratki umieszczonych prostopadle do osi podtuznej obiektu i o przeswicie kratek
na powierzchniach przeznaczonych do ruchu:

e pieszych — nie wigkszym niz 20 mm,
e pojazdow — nie wiekszym niz 36 mm,

zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby postronne. W przypadku
wpustow z kratkami o przekroju przeptywu nie spetniajacym powyzszych
wymagan dopuszcza si¢ ich zastosowanie pod warunkiem umieszczenia obok
siebie dwoch wpustow, rozmieszczonych w odleglosciach gwarantujacych ich
prawidtowe osadzenie w plycie pomostu,

element dociskajacy izolacje do kolnierza dolnej czgsci wpustu,

rur¢ odptywowa od $rednicy zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowe;j, ale
nie mniejszej niz 150 mm.

Dopuszcza si¢ rezygnacje z osadnikow, jesli woda z wpustow nie jest ujeta do przewodow
odprowadzajacych.

Wpusty powinny by¢ wykonywane w klasach obcigzenia wg PN-EN 124:2000, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja wpustu powinna by¢ wykonana z Zeliwa szarego o wytrzymato$ci na
rozcigganie Rm> 200 MPa wg PN-EN 1561-2000.

Wpusty powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. pokryte warstwa lakieru

asfaltowego.

Zeliwne wpusty mostowe powinny spetnia¢ wymagania:

wpust po pelnym obcigzeniu badawczym wg PN-EN 124:2000 nie powinien
wykazywa¢ zmian (nie powinien ulec zniszczeniu ani wykazywaé uszkodzen
w postaci peknie¢, zarysowan, odtaman lub odpryskow),

tolerancja wymiarow elementow wpustu:

e dla $rednicy rury odptywowej & 150 mm: 2 mm wg PN-EN 877:2002,

e dlasrednicy rury odptywowej & 200 mm i wyzszych: +2,5 mm wg PN-EN
877:2002,

e dla innych wymiaréw: kI CT 12 wg PN-ISO 8062:1997.

Dla zastosowanych wpustow Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydana przez

IBDiM.
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2.2.4.

Warstwa filtracyjna

Warstwa filtracyjna wokot wpustu powinna by¢ wykonana z grysoOw bazaltowych
jednofrakcjowych (frakcji 8+16 mm), marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczonych kompozycja
z zywicy epoksydowe;j. Ilos¢ lepiszcza powinna zapewni¢ tylko calkowite otoczenie ziaren
kruszywa bez wypehienia pustek miedzy ziarnami.

Tablica. Wymagania dla zywicy epoksydowe;j

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
i % ocena
1 Wyglad zewnetrzny wg *) organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa =55 PN-EN ISO 527-2
3 Wydhizenie % >30 PN-EN ISO 527-2
4 Twardos¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna byé barwy okreslonej przez producenta. Po uptywie czasu utwardzania, po dotknieciu
powierzchni probki nie powinno si¢ stwierdzi¢ na palcach widocznych sladow zywicy.

2.2.5.

Uszczelnienie wokot wpustu

Do uszczelnienia styku miedzy wpustem 1 nawierzchnig nalezy stosowac:

a) elastyczng tasSme uszczelniajaca,
b) masg zalewowa.

Ad a)Do uszczelnienia stykow wpustow z masg zalewowa oraz masy zalewowej z warstwa

Scieralng nawierzchni nalezy stosowa¢ tasme¢ topliwa elastomerowo-asfaltowa
o odpowiedniej szerokosci i grubo$ci ok. 10 mm. Material powinien charakteryzowac si¢
duza elastycznosciag w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawaé si¢ kruchy
w temperaturze -300C, a w podwyzszonych temperaturach - do 1000C, nie powinien
splywa¢ ze szczelin pionowych), powinien wykazywac bardzo dobra przyczepnos¢ do
uszczelnianych elementéw (Zeliwnych 1 asfaltowych) po odpowiednim zagruntowaniu
powierzchni. Material powinien ponadto wykazywa¢ odporno$¢ na roztwory soli
mineralnych, kwasow 1 zasad organicznych oraz posiada¢ dobrg odpornos¢ na starzenie
si¢ w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi szczelin. Dla
zastosowanej taSmy uszczelniajacej Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang
przez IBDiM.

Ad b)Do wypetnienia szczeliny wokot wpustu (migdzy wpustem 1 warstwa $cieralng) mozna

zastosowa¢ asfaltowa lub asfaltowo-kauczukowo mase zalewows, z dodatkiem
plastyfikatoréw. Masa zalewowa powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badania wg
1 | Penetracja w temperaturze 25°C 0,1 mm 70 + 120 PN-EN 426:2001
2 | Temperatura migknienia wg Pik °C >80 PN-EN1427:2001
PN-B-24005:1997
3 | Sptywnos$¢ w temp. 60°, w czasie 30 mm <3,0 Procedura IBDiM PB/TN-2/1
min pod katem 15°
Mrozoopornos$¢ (upadek 4 kul z wys. min. 3 kule cate | Procedura IBDiM PB/TN-2/3
4 0 sztuk
250 cm w temp. -20°C)
STM.16.01.01.
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Przy wyborze masy zalewowej nalezy zwroci¢ uwageg, aby przeznaczona ona byta do
wypelniania szczelin zadanej szerokosci. Dla wybranej masy zalewowej Wykonawca
przedstawi aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ recznie lub przy pomocy sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego do realizacji robdt zgodnie
z zatlozong technologia. Na miejsce wbudowania nalezy podawaé elementy wpustu przy
pomocy zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport i przechowywanie materialow
4.2.1. Transport i przechowywanie wpustow

Wszystkie zeliwne elementy wpustow mostowych powinny by¢ pakowane w jednostki
fadunkowe na paletach. Na kazdej jednostce tadunkowej powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca nastepujace dane:

— nazwg 1 adres producenta,

—  oznaczenie,

— date produkcji,

—  liczbe sztuk,

— informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM.

Oznaczenie kazdego wpustu powinno zawierac:

— nazwe wyrobu,
— nazwe odmiany i oznaczenie odmiany,
— numer aprobaty technicznej IBDiM.

Wszystkie elementy wpustow mostowych nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem.

Wszystkie zeliwne elementy wpustéw, pakowane jak wyzej, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportowymi zabezpieczajac je przed przesunigciem lub uszkodzeniem.

4.2.2. Transport 1 przechowywanie materiatow do wykonania warstwy filtracyjnej (zywic
epoksydowych 1 grysow)

Zywice epoksydowe powinny by¢ transportowane wg przepisow przyjetych dla materiatow
toksycznych 1 tatwopalnych. Warunki przechowywania materialow nie moga powodowac
utraty ich cech lub obnizenia ich jakosci. Sktadniki kompozycji zywic nalezy przechowywac
w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamknigtych, w pomieszczeniach suchych
1 przewiewnych. Pakowane do butelek, powinny by¢ transportowane w transporterach
z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami producenta. Nalezy je przewozi¢ krytymi
srodkami transportowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie materialow
1 przedmiotéw i chroni¢ od $wiatta.
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Kruszywa (grysy) mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem 1 rozpyleniem.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budoweg, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

4.2.3. Transport i przechowywanie materiatow uszczelniajacych

Mase zalewowa oraz tasme¢ uszczelniajaca nalezy transportowa¢ 1 przechowywaé
w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny by¢ ukladane na paletach,
a palety zabezpieczone przed deszczem i1 promieniami ultrafioletowymi.

Do kazdej partii wyrobu powinna by¢ zataczona informacja producenta zawierajgca dane:

— nazwg produktu,

— nazwe i adres producenta,

— date produkcji,

— waznos$¢ produktu,

— pojemnos¢ lub mas¢ opakowania,

— zakres 1 warunki stosowania,

— warunki magazynowania,

— zasady zachowania bezpieczenstwa,

— informacje¢, ze wyrdb posiada aprobate techniczng.

Palet nie powinno si¢ spig¢trza¢. Transport materialow moze si¢ odbywa¢ dowolnym
srodkiem przewozowym z zachowaniem warunkow przechowywania okreslonymi przez
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie deskowania oraz zbrojenia do montazu wpustu
osadzenie wpustu w ptycie pomostu,

wykonanie warstwy filtracyjnej wokot wpustu,

uszczelnienie szczelin wokot wpustu,

roboty wykonczeniowe.

A

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ doktadng lokalizacje wpustu,
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdét,
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— okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.

5.4. Osadzenie wpustu w plycie pomostu

Whpusty umieszczone na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdéw i pieszych
powinny znajdowac si¢ w ptaszczyznie nawierzchni, przy czym, dopuszczalne jest obnizenie
kratek $ciekowych wpustéw nie wigcej nizo 1 cm.

Wpusty powinny mie¢ umieszczony wlot w plaszczyznie poziomej. Wpusty osadzi¢ w
istniejacej ptycie pomostu w otworach po wykutych wpustach.

Przed osadzeniem wpustow nalezy przygotowac otwory w deskowaniu oraz odpowiednio
uksztaltowac zbrojenie.

Montaz wpustu nalezy wykona¢ w nastepujacych fazach:

1. dolny element wpustu nalezy osadzi¢ przed betonowaniem wypetnienia otwordéw
wokot wpustow plyty ustroju niosgcego. Dolny element przed betonowaniem
nalezy dobrze zastabilizowaé, zeby nie przesungl si¢ w trakcie ukladania
mieszanki betonowej. Po zabetonowaniu ptyty wg ST M-13.01.05 1 osiggnieciu
przez beton odpowiedniej wytrzymatosci, nalezy na ptycie pomostu utozyc
izolacj¢ wodoszczelng. Izolacje nalezy wprowadzi¢ na kolnierz dolnej czesci
wpustu, a nastgpnie zatozy¢ element dociskajacy izolacj¢ do kolnierza,

2. bezposrednio przed utozeniem warstwy wigzacej nawierzchni, nad kielichem
wpustu nalezy zamontowaé sztywna skrzynke drewniang o grubosci réwnej
projektowanej grubo$ci nawierzchni. Na spodniej stronie skrzynki powinien by¢
zamontowany bal drewniany o ksztalcie dopasowanym do ksztattu kielicha
wpustu, ktorego zadaniem jest zabezpieczenie skrzynki przed przesunigciem
podczas uktadania warstw nawierzchni. Pod skrzynke nalezy potozy¢ foli¢ lub
inny material, aby w trakcie ustawiania 1 wyjmowania nie uszkodzi¢ izolacji
krawedziami skrzynki. Skrzynka powinna by¢ przykryta pokrywa, aby w trakcie
robot do rury spustowej nie dostala si¢ mieszanka bitumiczna. Skrzynki
drewniane] mocowanej nad wpustem nie wolno przybija¢ do podtoza
gwozdziami. Po wykonaniu nawierzchni skrzynke¢ zabezpieczajaca wpust nalezy
usungc,

3. montaz korpusu (gornej czesci wpustu) 1 ewentualnie osadnika nalezy wykonaé
przed uktadaniem nawierzchni. Korpus nalezy ustawi¢ w kielichu we wlasciwym
potozeniu pod kontrolg geodezyjna,

5.5. Wykonanie warstwy filtracyjnej wokol wpustu

Warstwe filtracyjna wokot wpustu nalezy ulozy¢ na szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm.
Kompozycje klejowa uzywa si¢ w ilosci odpowiadajacej 12+15 % masy kruszywa.

Przed wymieszaniem grysu z lepiszczem, grys nalezy przesiaé, tak aby nie zawieral on
innych frakcji niz podane w pkt 2.2.4 niniejszej ST, nastgpnie nalezy go wyptuka¢ woda w celu
oczyszczenia z kurzu 1 wysuszy€. Grys nalezy mieszac z lepiszczem cienkim pretem stalowym
tak dlugo, az wszystkie ziarna zostang catkowicie pokryte masa epoksydowa (okoto 3 min).
Grysy lakierowane zywicg epoksydowg uktada si¢ ,,na zimno”.

Lakierowane grysy nalezy zage$ci¢ natychmiast po utozeniu. Warstwa filtracyjna powinna
wypehic¢ cala przestrzen pomiedzy korpusem wpustu a warstwa wigzaca, a jej poziom
bezposrednio przy wpuscie powinien si¢ga¢ okoto 1+2 cm powyze] warstwy wigzace;j.
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Lakierowane grysy powinny utworzy¢ wokot korpusu wpustu porowaty ,,dren” pozwalajacy na
zebranie wody przesaczajacej si¢ po izolacji. Nie wolno dopusci¢ do zaklejenia otwordw
w korpusie wpustu, przeznaczonych do zbierania wody z poziomu izolacji.

5.6. Uszczelnienie szczelin wokoét wpustu

Szczeling migdzy nawierzchnig 1 wpustem nalezy wypelni¢ masg uszczelniajgca
(ewentualnie asfaltem lanym) wg pkt 2.2.5 po uprzednim zatozeniu elastomerowo-asfaltowe;j
tasmy topliwej (wg pkt 2.2.5) na stykach pomig¢dzy $ciankami wpustu i warstwg $cieralng
nawierzchni.

W przypadku zastosowania wpustow o przekroju przeptywu kratki Scieckowej mniejszym
niz 500 cm?, co wymaga osadzenia dwoch wpustow w odpowiedniej odlegtosci (patrz pkt 2.2.3
niniejszej ST), mase zalewowa nalezy ulozy¢ miedzy wpustami — na warstwie hydroizolacji,
na pelng grubos$¢ nawierzchni.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodnos$¢ materialdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne wpustow (sprawdzenie wygladu zewnetrznego
wpustéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na
powierzchni poszczegdlnych elementow oraz kompletnosci wpustu).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie zamontowania dolnej czg¢sci wpustu przed wylaniem ptyty pomostu

Nalezy sprawdzi¢ czy dolna czgs¢ wpustu (kielich) jest odpowiednio ustabilizowana, tak
aby nie ulegla przesunigciu w trakcie betonowania ptyty. Sprawdzenie prawidlowosci
osadzenia kielicha wpustu polega na niwelacyjnym i sytuacyjnym sprawdzeniu polozenia
elementu. Badania nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, taSmy stalowej oraz ogledzin
zewnetrznych. Dopuszczalna odchyltka rzednej kielicha wpustu w stosunku do projektowane;j
wynosi 3 mm. Dopuszczalna odchyltka potozenia wpustu w planie wynosi 5 mm.
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6.3.2. Sprawdzenie osadzenia pozostalych elementéw wpustu

Przed osadzeniem elementu dociskajacego izolacje nalezy skontrolowac czy izolacja jest
wklejona na kotnierz kielicha wpustu. Korpus wpustu nalezy ustawi¢ w kielichu pod kontrola
geodezyjng. Dopuszczalne odchytki ustawienia korpusu — jak dla kielicha wpustu.

Nalezy skontrolowa¢ warstwe filtracyjng — ziarna kruszywa powinny by¢ catkowicie
otoczone lepiszczem, bez wypelnienia pustek migdzy ziarnami. Lakierowane grysy powinny
wypetnia¢ calg wolng przestrzen miedzy korpusem wpustu a warstwag wigzacg, a ich poziom
bezposrednio przy wpuscie powinien sigga¢ okoto 1+2 cm powyzej poziomu warstwy wiazacej.
Szerokos¢ warstwy filtracyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Niedopuszczalne jest zaklejenie otworéw w korpusie wpustu, przeznaczonych do zbierania
wody z poziomu izolacji.

Nalezy skontrolowa¢ wykonanie uszczelnienia wokoét wpustu — tasmy uszczelniajace
powinny by¢ przyklejone na calej grubos$ci uszczelnianej krawedzi, a masa zalewowa powinna
by¢ uksztaltowana ze spadkiem zgodnie z dokumentacja projektows.

6.3.4. Sprawdzenie sprawno$ci odwodnienia

Sprawdzenie sprawnosci odwodnienia za pomoca wpustow polega na stwierdzeniu za
pomocg ogledzin czy woda z plyty pomostu w calo$ci jest odprowadzana przez system
wpustow, czy nie ma przecieckow wody obok rur odptywowych. Nalezy sprawdzi¢, czy
odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraza konstrukcji podpér lub nie powoduje
zamakania dolnych partii ustroju niosgcego.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

—  prowizorycznie zatkac rur¢ w przekroju gérnego wlotu,

— nad wpustem umiesci¢ szczelne i1 szczelnie przylegajace do podloza otwarte
cylindryczne naczynie o wysokosci 0,12 m 1 $rednicy 0,40 m,

— naczynie wypetni¢ woda do wysokosci 0,10 m,

—  wodg utrzymywac przez 24 h.

Za pozytywny wynik proby nalezy uzna¢ nieobnizenie si¢ poziomu wody w naczyniu.
W przypadku wystapienia przeciekOw, nalezy wyjasni¢ przyczyny nieszczelnosci, usungé
usterki 1 ponownie wykona¢ probe.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 szt. (sztuka) osadzonego wpustu.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace przygotowawcze 1 pomiarowe,

zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

montaz dolnej czesci wpustow w deskowaniu ptyty wraz z regulacja
wysokosciowa 1w planie oraz stabilizacja (przed betonowaniem - w czasie
montazu zbrojenia);

wypetnienie przestrzeni pomi¢dzy rurami spustowymi i $ciankami ww. otworow,
montaz gérnej czesci wpustow po wykonaniu izolacji ptyty przesta wraz regulacija
wysokosciowa,

wykonanie uszczelnienia wpustow oraz wykonczenie izolacji przy wpustach,

- podiaczenie wpustu do rur kanalizacji deszczowej,

- wykonanie proby szczelnosci systemu odwodnienia

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan 1 pomiaréw laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN- 86/B-06712
PN-B-24005:1997
PN-EN 1561:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 877:2002

PN-EN 1426:2001
PN-EN 1427:2001

PN-ISO 8062:1997

Kruszywa mineralne do betonu
Asfaltowa masa zalewowa
Odlewnictwo. Zeliwo szare

Zakonczenia wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

Rury 1 ksztaltki z Zeliwa, zlacza 1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan
1 zapewnienie jakosci

Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mig¢knienia.
Metoda Pierscien 1 Kula

Odlewy — System tolerancji wymiarowych 1 naddatkéw na obrdobke
skrawaniem

Zasady wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych na obiektach mostowych. IBDiM
Zaktad Technologii Nawierzchni.

Katalog Zeliwny wpust mostowy CBPBDiM ,, Transprojekt” - Warszawa

Katalog elementow odwodnienia producenta wpustoéw w niemieckim systemie WAS 3

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.16.01.02

RURY ODPROWADZAJACE WODE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z montazem rur spustowych z polietylenu HDPE lub
polipropylenu PP na obiektach mostowych w zwiazku z realizacja zadania ,,Modernizacja
wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami
oporowymi na dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem odwodnienia ustroju niosgcego obiektu inzynierskiego za pomoca
rur kanalizacyjnych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) oraz polipropylenu (PP)
1 obejmuja:
— montaz kanatu z rur HDPE lub PP $rednicy 200 mm wraz z mocowaniem do
konstrukcji obiektu.
— montaz kanatu z rur HDPE lub PP $rednicy 160 mm wraz z mocowaniem do
konstrukcji obiektu.
— montaz kanalu z rur HDPE lub PP $rednicy 80 mm wraz z mocowaniem do
konstrukcji obiektu.
— montaz elementéw dodatkowych do kanatu o $rednicy 80+200 mm — ksztattek:
czyszczakow, kompensatorow, trdjnikow i innych,

Wszystkie obiekty powinny mie¢ zainstalowane rury w kolorze zgodnym z Dokumentacja
Projektowa (lub ustalonym przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztaltek, elementow wyposazenia i ztaczy
stosowany do zbierania i odprowadzenia $ciekow 1 wod opadowych z obiektu.

1.4.2. Ksztaltka — element instalacji kanalizacyjnej, inny niz rura, ktory umozliwia
odchylenie, zmiang kierunku obu $rednic.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci (skrot
HDPE oznacza ,,high-density-polyethylene”, tj. polietylen wysokiej gestosci).

1.4.4. Polipropylen - weglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku
niskocisnieniowej polimeryzacji propylenu.

1.4.5. Rura — element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, majacy
zwykle gladkie konce, ale moze by¢ rowniez zakonczony kielichem.

1.4.6. Zlacze — potaczenie migdzy koncami rur z/lub ksztattek, wliczajac w to tacznik lub
element zaciskowy, uszczelniony elastomerowg uszczelka.
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1.4.7. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrdb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczyé do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwo$ci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu _ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Materialy do wykonania robot

W nowo zbudowanych obiektach inzynierskich nalezy stosowaé rury odwadniajace, dla
ktorych producenta gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 25 lat. Nalezy stosowac rury,
ksztattki 1 elementy polaczeniowe nalezace do jednego systemu kanalizacyjnego,
dostarczonego w catosci przez jednego producenta. Dla stosowanych systemow
kanalizacyjnych obowigzuja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
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1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dla zastosowanego systemu kanalizacyjnego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng
wydang przez IBDiM.

2.3. Rury i ksztaltki
2.3.1. Wymagania og6lne

Nalezy stosowa¢ rury i ksztattki kolorowe lub barwione przeznaczone do budowy
grawitacyjnych przewodéw odwodnieniowych na drogowych obiektach inzynierskich. Rury
powinny by¢ produkowane z przeznaczeniem do odwodnien zewngtrznych konstrukeji
mostowych oraz do ukladania w gruncie w pasie drogowym. Zaleca si¢ stosowanie rur
1 ksztaltek bezkielichowych. Kolorystyka rur 1 ksztaltek identyczna z kolorem ustroju nosnego

Srednica stosowanych rur i ksztattek powinna byé¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz
ST. Kazda zmiana $rednicy rur wymaga uzgodnienia z projektantem i musi by¢ zgodna
z rozporzadzeniem, tzn. przewody zbiorcze powinny by¢ wykonane z rur o $rednicy nie
mniejszej niz 160 mm. W przypadku przewidzianego duzego naptywu wod opadowych lub
podtaczenia wpustow na odcinku obiektu o dtugosci wigkszej niz 150 m, $rednice rur powinny
by¢ odpowiednio zwigkszone.

2.3.2. Rury i ksztalttki z HDPE

Zastosowane rury z HDPE o $rednicy do 80+200 mm powinny by¢ produkowane metoda
wyttaczania z dodatkowa operacja odpuszczania w podwyzszonej temperaturze, likwidujaca
wewnetrzne naprezenia termiczne i zabezpieczajaca rury przed niepozadanym skurczem, co
zwigksza bezpieczenstwo zlaczy zgrzewanych.

Rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV, np. dzigki 2% dodatkowi sadzy
dodawanemu w procesie produkcji. Rury powinny charakteryzowa¢ si¢ bardzo niskim
wspotczynnikiem chropowato$ci bezwzglednej: 0,02.

Pod jezdnig nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne o sztywno$ci obwodowej SN > 8 kN/m?,
natomiast poza jezdnia moga byé uzyte rury o sztywnosci SN > 4 kN/m?. Do wykonania
odwodnien obiektow mostowych przewody kanalizacyjne w miejscach zakrytych lub
uktadanych w betonie oraz odkryte przewody pionowe moga by¢ wykonane z rur
kanalizacyjnych o sztywnosci obwodowej SN > 2 kN/m?, natomiast przewody odkryte
(podwieszane) poziome powinny by¢ wykonane z rur o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m?.

Rury powinny:

—  by¢ elastyczne — modut sprezystosci powinien wynosi¢ okoto 800 MPa,

— by¢ odporne na dziatanie wysokiej i niskiej temperatury: temperatura migknienia
powinna wynosi¢ okoto 125°C, maksymalna temperatura uzytkowa przy ciagte;j
pracy: 60°C, minimalna temperatura uzytkowa: -40°C

—  mie¢ opornoéé whasciwa > 10'® Qcm (izolator),

—  mie¢ wysoka odpornos¢ na uderzenia: 15 kJ/m2 (nietamliwe do -40°C),

— by¢ zlym przewodnikiem ciepta: wspotczynnik przewodnosci cieplne;j:
0,43 W/(m*C),

— by¢ catkowicie odporne na dziatania chemiczne czynnikow zewnetrznych
wystepujacych w naturalnych warunkach, a takze na S$rodki uzywane do
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zwalczania gololedzi na drogach — nie powinny wymaga¢ dodatkowej ochrony

powierzchniowej,

by¢ odporne na dziatanie mikroorganizmow, nie stanowi¢ pozywki dla bakterii

i grzybow,

by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Mozna stosowac rury o wlasciwosciach fizyko-mechanicznych podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla rur i ksztattek z polietylenu HDPE

Lp. Wiasciwosci nf)es(gl;a Wymagania Metody badan wg

1 Skurcz wzdtuzny rur, < 3, na rurach nie PN-EN 743:1996,
temp. badania (110£2)°C, powinno by¢ pecherzy metoda A (ciecz) lub
czas zanurzenia 30 min lub % oraz peknigc metoda B (powietrze)
czas wygrzewania ¢ < 60
min, e > 120 min

2 | Zmiana wygladu w Wokot punktu
wyniku ogrzewania wtrysku nie powinno
ksztaltek, temp. badania - by¢ $§ladow pecherzy PN-EN 763:1998
(110£2)°C, czas lub peknie¢ wigkszych
wygrzewania 60 min od 20% grubosci

$Scianki

3 | Maksymalna dopuszczalna
zmiana wskaznika PN-ISO 4440:2000
szybkosci ptynigcia (MFR) | g/10 min <0,25 warunki badania 18
w wyniku przetworstwa
- temperatura 190°C
- obciazenia 5 kg

4 | Sztywno$¢ obwodowa:
SN 2 >2
SN 4 kN/m? >4 PN-EN ISO
SN 8 >8 9969:1997
Odksztatcenie 3% $rednicy
wewnetrznej

Rury 1 ksztaltki powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadnigé
1 obcych wtracen. Konce rur powinny by¢ obcigte prostopadle do osi. Barwa $cianek rur
powinna by¢ zgodna z zaméwieniem, jednorodna, bez wyraznych odcieni i1 zmian
intensywnosci.

Rury powinny by¢ cechowane. Cechowanie powinno by¢ wykonane poprzez nadrukowanie
lub wtloczenie bezposrednio na §ciance zewngtrznej w sposob trwaly tak, aby byta zachowana
czytelno$¢ podczas catego procesu sktadowania, transportu 1 eksploatacji. Rury powinny by¢
cechowane w odleglosciach nie wigkszych niz 1 m. Minimalne wymagania dotyczace
cechowania rur:

—  nazwa i znak producenta,

—  wymiar nominalny,

—  klasa, sztywno$¢ lub grubos¢ $cianki,
—  material,

—  data produkgcji.

Rury nalezy laczy¢ za pomocg lacznikdéw systemowych, np. uszczelek elastomerowych,
ztaczek zaciskowych z uszczelkami.
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2.3.3. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Zastosowane rury z PP (polipropylenu) o s$rednicy do 80200 mm powinny by¢
produkowane metoda wyttaczania w sposéb ciagly z surowca w postaci granulatu w liniach
produkcyjnych opartych o wytlaczarki $§limakowe oraz urzadzenia formujace i chlodzace,
natomiast ksztattki PP powinny by¢ wytwarzane przez formowanie wtryskowe lub technologia
zgrzewania doczolowego lub spawania ekstruzyjnego.

Rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV. Rury powinny charakteryzowac si¢
bardzo niskim wspoélczynnikiem chropowatosci bezwzglednej: 0,02. Rury powinny by¢
catkowicie odporne na dzialania chemiczne czynnikow zewnetrznych wystepujacych
w naturalnych warunkach, a takze na $rodki uzywane do zwalczania gotoledzi na drogach —nie
powinny wymaga¢ dodatkowej ochrony powierzchniowej, by¢ odporne na dziatanie
mikroorganizméw, nie stanowi¢ pozywki dla bakterii i grzybow, by¢ wykonane z tworzywa
nietoksycznego.

Pod jezdnig nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne o sztywno$ci obwodowej SN > 8 kN/m?,
poza jezdnia moga by¢ uzyte rury o sztywnosci SN > 4 kN/m? Przewody odkryte
(podwieszane) poziome powinny byé wykonane z rur o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m?.
Oznaczanie sztywnosci obwodowej wg PN-EN ISO 2505:2006.

Material, z ktérych wykonane sg rury powinien charakteryzowac si¢ nastepujacymi
wlasciwo$ciami:

— temperatura migknienia: 146°C,

— modul sprezystosci Younga: 1250 MPa,

— naprezenia przy zerwaniu: 20 MPa,

—  wytrzymalo$¢ na granicy plastycznosci: 27 MPa,

— wydluzenie przy zerwaniu: > 500 %,

—  wspoOtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,12 mm/m°C,
—  wspbtczynnik przewodnosci cieplnej: 0,3 W/m>C,

— maksymalna ciggla temperatura uzytkowa: 100 °C.

Mozna stosowac rury z polipropylenu, ktory spelnia wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci rur z polipropylenu

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badaf wedhug

1 | Masowy  wskaznik  szybkosci | g/10 min rury < 1,5 PN-EN ISO 1133:2006
ptynigcia MFR:
—temp. 230°C obcigzenie 2,16 kg ksztattki < 1,3
— temp. 190°C, obcigzenie 5 kg
2 | Czas indukcji utleniania OIT w Min OIT =8 PN-EN 728:1999
temp. 200°C
3 | Gestos¢ - $rednia kg/m? ok. 900 PN-EN ISO 1183-2:2006

4 | Odporno$¢ na dzialanie ci$nienia bez uszkodzen PN-EN ISO 1167:2007

wewnetrznego na probce w postaci podczas badania

rury: PN-EN ISO 1167-2:2007

— temp. badania 80°C,

— naprezenie 4,2 MPa, czas
badania >140 h,

— temp. badania 95°C,

— naprezenie - 2,5 MPa, czas
badania > 1000h
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Rury 1 ksztaltki powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapadni¢¢
i obcych wtracen. Konce rur powinny by¢ obcigte prostopadle do osi. Barwa $cianek rur
powinna by¢ zgodna z zamowieniem, jednorodna, bez wyraznych odcieni i1 zmian
intensywnosci.

Ze wzgledow architektonicznych i estetycznych producent powinien zapewni¢ mozliwos¢
pokrywania rur i ksztattek z PP powlokami lakierniczymi dopasowujac kolorystyke kolektora
do kolorystyki obiektu.

Rury powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Znakowanie rur, ksztaltek oraz systemu mocowania
powinno by¢ wykonane przez nadrukowanie, wttoczenie bezposrednio na $ciance zewngtrznej,
lakierowanie lub etykietowanie w sposob trwaty tak, aby byta zachowana czytelno$¢ podczas
catego procesu skladowania, transportu i instalowania. Rury powinny by¢ cechowane
w odleglosciach nie wigkszych niz 2 m.

Minimalne wymagania dotyczace cechowania rur:

— nazwa i znak producenta,

—  wymiar nominalny,

—  klasa sztywnosci,

—  material,

—  okres produkcji,

— numer aprobaty techniczne;.

2.4. Kompensatory

W miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w miejscach odprowadzenia
wody do rur spustowych nalezy stosowac elastyczne polaczenia — kompensatory.
Kompensatory powinny naleze¢ do systemu instalacji kanalizacyjnej, do ktérego nalezg rury
kanalizacyjne i powinny by¢ objete aprobata techniczna.

2.5. Czyszczaki

Przewody zbiorcze powinny by¢ wyposazone w czyszczaki nalezace do systemu instalacji
kanalizacyjnej, do ktorego nalezg rury 1 ksztaltki i powinny by¢ objete aprobatg techniczna.

2.6. Elementy podwieszajace kolektor do konstrukcji obiektu

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg elementéw podwieszajacych nalezacych
do systemu, do ktérego naleza rury lub innych rekomendowanych przez producenta rur.
Elementy podwieszajace powinny umozliwia¢ zarbwno poziome jak i pionowe podwieszenie
rur. Do elementow podwieszajacych naleza obejmy do rur, uchwyty i kotki mocujace, szyny
montazowe z niezbednymi akcesoriami, zawiesia do obejm, konstrukcje punktow statych, jak
wsporniki. Elementy mocujace rury powinny by¢ zabezpieczone powloka antykorozyjng
o trwalo$ci co najmniej 25-ciu lat, np. przez ocynkowanie ogniowe. Metalizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2000. Elementy mocujace mogg tez by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

2.7. Rury ostonowe

Do przejécia kanalow przez elementy betonowe zastosowaé stalowe rury ostonowe o
srednicy 324/8 mm. Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. poprzez cynkowanie
ogniowe. Metalizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2000.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Do zgrzewania rur, ksztaltek 1 ztagczek
z nalezy stosowac urzadzenia systemowe producenta materiatu lub przez niego dopuszczone.

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie podestow roboczych, jesli okaza
si¢ konieczne dla wykonania robdt montazowych.

Przeczyszczenie rur istniejacej kanalizacji wykona¢ przy pomocy specjalistycznego
sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Pakowanie, transport, skladowanie materialow

Rury kanalizacyjne wytwarzane w odcinkach prostych powinny by¢ wigzane za pomoca
taSm z podkladkami drewnianymi w pakiety o masie nie wickszej niz 50 kg. Wigzania te
powinny by¢ nie rzadziej niz co 2 m. Ztaczki powinny by¢ pakowane w kartony.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej
nastgpujace dane:

— nazwe i adres producenta,
— oznakowanie wyrobu,

— date produkcji,

—  liczbe lub dtugos¢ rur.

Rury polietylenowe powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 5 cm, rozmieszczonych w odstgpach
od 1 m do 2 m. Rury powinny by¢ ukladane warstwami, w stosach o wysokosci do 1,5 m.
Ksztattki 1 ztaczki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
fabrycznych na paletach z nadstawkami.

Rury nalezy transportowac¢ w potozeniu poziomym. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy
zachowac ostroznos¢, aby rury nie zostaty uszkodzone. Rury nie powinny by¢ przeciggane lecz
przenoszone.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, ale musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i1 w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialdw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu
budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— zamocowanie elementéw podwieszajacych rury w konstrukcji obiektu,

— montaz rur, w tym potaczenie rur, potaczenie rurociggu z wpustami, montaz
kompensatorow i czyszczakow,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Projekt roboczy instalacji kanalizacyjnej
Wykonawca wykona na wilasny koszt projekt roboczy instalacji kanalizacyjnej, w ktorym:

— zostanie wybrany konkretny system instalacji kanalizacyjnej,

— zostang okres$lone rodzaje i miejsca zamocowania elementéw podwieszajacych,
—  zostanie okreslona ilo$¢ 1 rodzaj ksztattek,

— zostang okreslone miejsca zamocowania kompensatoréw, czyszczakow,

—  zostang zamieszczone rysunki robocze potaczen rur i ksztaltek.

W projekcie zostang zawarte obliczenia statyczne, bioragce pod uwage wilasciwosci
fizyczno-mechaniczne rur, deklarowane przez konkretnego producenta, m.in. wspotczynnik
termicznej rozszerzalnos$ci liniowe;.

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:

— wykona¢ prace pomiarowe (wytyczy¢ tras¢ rurociggu, ustali¢ lokalizacje
elementéw podwieszajacych, wyznaczyé otwory przepustowe w elementach
konstrukcyjnych),

— ustali¢ materiaty niezbgdne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejno$¢, sposob 1 termin wykonania robot.

5.5. Zamocowanie elementéw podwieszajacych rury w konstrukcji obiektu

Doboru poszczegodlnych elementow podwieszajacych dokonuje Wykonawca w projekcie
roboczym instalacji kanalizacyjnej, wybierajac indywidualnie do kazdego obiektu mocowania,
optymalne technicznie i wytrzymato$ciowo, opierajac si¢ na zaleceniach i wytycznych
producentdow mocowan i zawiesi, dotyczacych: odleglosci miedzy obejmami, sposobow
obliczania szyn profilowych, jak réwniez obliczania rozszerzalno$ci cieplnej rurociggow.
Lokalizacja punktow statych oraz podpor przesuwnych powinna by¢ zgodna z wytycznymi
producenta.

5.6. Montaz rur

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz projektem roboczym
instalacji kanalizacyjnej. Kolektory powinny by¢ zainstalowane w pochyleniu zgodnym
z dokumentacja projektowa. Kazda zmiana pochylenia kolektora powinna by¢ uzgodniona
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z projektantem oraz by¢ zgodna z rozporzadzeniem, tzn. kolektory powinny mie¢ pochylenie
nie mniejsze niz 2%. W przypadku trudnosci z uzyskaniem 2% pochylenia, dopuszcza si¢
pochylenie nie mniejsze niz 1%, pod warunkiem odpowiedniego zwigkszenia $rednicy rur
w stosunku do wymaganych w rozporzadzeniu. Zaleca si¢ stosowanie w miar¢ mozliwosci
prefabrykowanych odcinkow 1 wezléw instalacji, a nast¢pnie laczenie ich na miejscu
wbudowania za pomocg zlaczek elektrozgrzewalnych.

Przewody taczace wpusty mostowe z przewodami zbiorczymi powinny mie¢ pochylenie nie
mniejsze niz 5%. Przewody te powinny by¢ wprowadzone do przewodéw zbiorczych od gory,
za pomocg odgalezien (trdjnikéw) odchylonych pod katem nie wigkszym niz 60%, mierzonym
od osi przewodu zbiorczego. Powyzsze przewody powinny by¢ odpowiednio otulone betonem,
w przypadku, gdy sa wbudowane w plyte pomostu (grubos¢ otulenia powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa 1 rozporzadzeniem) lub by¢ oslonigte rurami o wigkszych
srednicach w przypadku ich przenikania przez dzwigary.

Potaczenia rur zaleca si¢ wykonywaé jako zgrzewane: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, przy uzyciu oryginalnych urzadzen producenta lub urzadzen przez niego
dopuszczonych. Powierzchnie zgrzewane musza by¢ czyste. Nalezy zachowac zalecany przez
producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz wymagane sity nacisku przy taczeniu
odcinkow rur. Minimalna temperatura dla zgrzewania elektrooporowego wynosi -10°C.

Cigecie rur nalezy wykona¢ przy zachowaniu:

—  kata prostego,

—  czystej powierzchni cigcia,
braku zadzioréw i ubytkow,
—  zapasu na spoin¢ doczotowa.

Potaczenia rur oraz rur z ksztattkami (rowniez czyszczakami) nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan
1 kompletno$¢ facznika (obejmy 1 uszczelki) oraz stan taczonych elementow.

Potaczenie zeliwnego wpustu mostowego z rurg odwadniajacg winno zapewnia¢ pelng
szczelnose, tak by uniemozliwi¢ wyplyw wody obok rury i1 zamakanie konstrukcji obiektu
mostowego.

Kolektory powinny by¢ wyposazone w czyszczaki na kazdym potaczeniu wpustu
z kolektorem, w miejscach gdzie nastgpuje zmiana kierunku kolektora i w najnizszym jego
punkcie. Kolektory powinny by¢ wyposazone w elastyczne zlacza (kompensatory) w miejscach
dylatacji obiektu i na polaczeniu z rurami pionowymi. Kompensatory powinny by¢
zabezpieczone punktami statymi.

Rury przechodzace przez $ciang przyczotka powinny by¢ umieszczane w rurze ochronne;j,
np. z stalowej ewentualnie PCW, o odpowiednio wigkszej $rednicy, zabetonowanej uprzednio
w Scianie przyczotka.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robo6t, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne rur i ksztattek (sprawdzenie wygladu zewngetrznego
elementow kolektora nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene
uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementdéw, zgodnie z pktem 2.2.2).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola materiatow

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz powotanymi
normami 1 wymaganiami podanymi w pkcie 2 niniejszej ST.

6.3.2. Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych

Oceng jakos$ci powtoki cynkowej na elementach mocujacych rury nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-EN ISO 1461:2000.

6.3.3. Kontrola wbudowania rur

Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa, projektem roboczym
instalacji kanalizacyjnej 1 ST. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z pktem 5.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac¢ 0,2%. Odchylenie
rur odwadniajacych od linii projektowanej, mierzone na dlugosci 2 m, nie
powinno przekracza¢ 3 mm. Nalezy sprawdzi¢, czy zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do dokumentacji projektowe;j
1 potwierdzone przez Inzyniera,

wykonania potaczen zgrzewanych doczolowo polegajace na przeprowadzeniu
ogledzin wzrokowo. Kontroli podlega wielko$¢ 1 ksztatt wyptywki oraz osiowos¢
potaczenia,

wykonania zlgczkami elektrooporowymi polegajace na sprawdzeniu czujnika
zkaczki 1 kontroli osiowosci polaczenia,

szczelnos$ci rurociggu przeprowadzone na podstawie szczegdtowego przegladu
dokonanego w trakcie intensywnych opadow atmosferycznych,

droznosci rur przez wlanie 1 m*> wody do wpustu i odbieranie jej na dole. Czas
wlewania nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury wpustowej, za$ ilo§¢ wody
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odzyskanej na dole powinna rowna¢ si¢ ilosci wody wlanej. W przypadku
zaburzeh w przeplywie wody nalezy wyjasni¢ przyczyny, usungé usterki
1 ponownie wykona¢ probe,

— szczelno$ci wbudowanego systemu odwadniajacego po zakonczeniu robot.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania calego odwodnienia polega na stwierdzeniu za
pomoca ogledzin, czy woda z ptyty pomostu w catosci jest odprowadzana przez
system wpustow, czy nie ma przeciekow,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 szt.(sztuka) zamontowanego czyszczaka.

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanej kanalizacji z rur.

Jednostka obmiaru robdt jest 1 szt.(sztuka) zamontowanego trojnika, kolanka i innych
elementow.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja elementy instalacji
kanalizacyjnej zabetonowane w konstrukcji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup 1 dostarczenie materiatow,

— wykonanie projektu roboczego instalacji kanalizacyjnej,

— zabezpieczenie antykorozyjne elementéw podwieszajacych,

— zamocowanie elementow podwieszajacych,

— montaz rur,

— montaz ksztaltek oraz pozostatych elementow w tym czyszczakow
1 kompensatorow,

— wykonanie wszystkich potaczen,

— montaz rur ostonowych (w przyczétku lub poprzecznicach)

— wykonanie i rozbiorka ewentualnych pomostow roboczych,

—  przeczyszczenie (udroznienie) istniejagcego kanatu,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 743:1996

PN-EN 763:1998

PN-EN ISO 4440:2000

PN-EN ISO 9969:1997
PN-EN ISO 1461:2000
PN-80/H-74219

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN ISO 1133:2006

PN-EN 728:1999

PN-EN ISO 1183-2:2006

PN-EN ISO1167-1:2007

PN-EN ISO 1167-2:2007

PN-ISO 48:1998/A1:2000

PN-EN 681-1:2002

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdhuznego

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku
ogrzewania

Rury 1 ksztattki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
masowego wskaznika szybko$ci plynigcia. Czgs¢ 1: Metoda
badania. Cz¢$¢ 2: Warunki badania

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogo6lnego
zastosowania

Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdluzny. Metoda
1 warunki badania

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFR) 1 objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaltki
z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji utleniania

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gegstosci tworzyw
sztucznych  nieporowatych. Czes¢ 2: Metoda kolumny
gradientowe;j

Rury, ksztalttki 1 zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptyndw. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewnetrzne. Czes¢ 1: Metoda ogdlna

Rury, ksztattki 1 zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesylania ptyndw. Oznaczanie wytrzymatosci na
ci$nienie wewnetrzne. Czes$¢ 2: Przygotowanie probek do badan
W postaci rur

Guma 1 kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie twardosci
(twardo$¢ w zakresie od 10 IRHD do 100 IRHD) (Zmiana A1)

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych. Czes¢ 1:
Guma
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PN-EN 681-2:2003

PN-EN 14741:2008

PN-EN ISO 1461:2000

PN-EN ISO 9227:2007

PN-H-74219:1980 lub
PN-EN 10244:2003,

PN-EN 10210-1:2000,
PN-EN 10210-2:2000

PN-EN ISO 3126:2006

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgsé 2:
Elastomery termoplastyczne

Systemy  przewodéw  rurowych 1 rur  oslonowych
z termoplastycznych  tworzyw  sztucznych. Potaczenia do
bezci$nieniowych zastosowan pod ziemig. Metoda okreslania
dlugotrwatej szczelnosci polaczen z uszczelkami elastomerowymi
przez oszacowanie nacisku uszczelki

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

Badanie korozyjne w sztucznych atmosferach. Badanie
w rozpylonej solance

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego
zastosowania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.16.01.03

SACZKI ODWODNIAJACE IZOLACJE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru saczkow odwodnienia izolacji w zwiagzku z realizacja zadania ,,Modernizacja
wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we WrzeSni wraz z dojazdami i Scianami
oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania saczkéw odwodnienia
izolacji na budowanych obiektach mostowych i obejmuja:

a) montaz saczkéw prostych, odwadniajacych (z rurka odwadniajacg),

b) wykonanie drenazu podluznego wzdtuz osi saczkow oraz poprzecznego przed
dylatacja (w warstwie wigzaco-ochronnej nawierzchni z geowldkniny 1 grysu
8+16 mm otoczonego zywicg epoksydowa),

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.  Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie sktadajace si¢ z dwoch elementow: lejka
1 sitka pasowanych na zaciskowe gniazdo, stuzace do odprowadzenia wody z izolacji
poza wysokos¢ przeswitu drogi.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest

-~ oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna
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- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B §wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Saczek

2.2/a. Saczek z tworzywa sztucznego, odpornego na temperaturg¢ 230°C - sktadajacy si¢ z lejka
oraz sitka o dlugosci zgodnej z projektem i instrukcjami producenta. Saczek nalezy przedtuzy¢
typowa rurka z PCV lub PEHD o $rednicy zewngtrznej ¢ 50 mm.

2.3. Drenaz
2.3.1. Dren podtuzny i poprzeczny z grysu

Drenaz podluzny 1 poprzeczny oraz warstwa drenazowa przy saczkach z zastosowaniem
nast¢pujacych materiatow:

- grys 8+16 mm (lub 8+12 mm)
- zywica epoksydowa,

- utwardzacz.

- geowtloknina filtracyjna,

lub:

- grys 5+8 mm

- zywica epoksydowa,

- utwardzacz.

- geowtodknina filtracyjna,

Uzyte materiatly muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci (atest) producenta.
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Tablica 1. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
i % ocena
1 Wyglad zewnetrzny wg *) organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa =55 ISO 527-2
3 Wydhizenie % >30 ISO 527-2
4 Twardo$¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna byé barwy okreslonej przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po dotknieciu
powierzchni prébki nie powinno si¢ stwierdzi¢ na palcach widocznych §ladow zywicy.

3. Sprzet
Do wykonania drenu z gryséw Wykonawca powinien dysponowac:

— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,

— malg betoniarka lub taczka do wymieszania zywicy z kruszywem,

— drobnym sprzetem pomocniczym (przecinarki, lopaty itp.),

— wiertarkg do wiercenia otworow w betonie (nawierzchni asfaltowej).

Roboty zwigzane z montazem saczkow i drendéw wykonane beda rgcznie przy pomocy
lekkich narzedzi.

Sprzet uzywany do montazu saczkow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do zamontowania saczkow
powinny odbywac si¢ tak, aby zapewni¢ ochron¢ elementow saczkow przed zniszczeniem
1 zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy
wyeliminowac..

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Osadzenie saczkoOw w ptlycie przesta.

W remontowanym obiekcie wykona¢ osadzenie saczka w nawierconych otworach —
w rozstawie co okoto 3 m zgodnie z Dokumentacja Projektowa

W trakcie osadzenia saczka nalezy przeprowadzi¢ regulacje jego wysokosci 1 w planie oraz
zastabilizowa¢, aby w trakcie betonowania nie zmienit swojego potozenia. Po uszczelnieniu
i stabilizacji saczek przykry¢ sitkiem. Nalezy zwréci¢é uwage, aby izolacja zachodzita na
kotnierz saczka (aby woda z izolacji wplywata do saczka).
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Etap I zamontowania sgczka

Saczek nalezy umiejscowi¢ w otworach w istniejacej ptycie pomostu pamigtajac o
dobrym ustabilizowaniu by nie zmienit swego potozenia. Wylot z saczka nalezy
przedtuzy¢ typowa rurkg z PCV o $rednicy ¢ 50 mm. Rurke zamocowac¢ na wylotowe;j
rurce lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu zywicg epoksydowa.

Osadzi¢ wlot saczka jak to pokazano w Dokumentacji Projektowe;.

Etap II zamontowania sgczka.

sprawdzenie droznosci rurki spustowej PCV ¢ 50 mm i usunig¢cie zanieczyszczen, po
zagruntowaniu powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolacji:

wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu gornej powierzchni kotnierza saczka
i zatozenie izolacji w obrgbie saczkow na koinierz saczkow-by woda z izolacji
wptywata do saczkow.

zastonigcie sgczka folig lub deska (na czas wykonania izolacji),

montaz sitka po ulozeniu izolacji.

5.2.2. Wykonanie warstwy drenazowe;j.

Po utozeniu izolacji i montaz sitka utozy¢ warstwe drenazowa. Przed wykonaniem warstwy

nalezy:

a) przygotowac grysy, tj.:

b)
©)

— rozsiaé, by nie zawieraly ziaren spoza frakcji 5+8 mm,
—  przepluka¢ woda w celu usuniecia pytow,

- wysuszyc¢,

— przechowa¢ w szczelnym pojemniku,

wycechowac objetosci robocze garnka i garnuszka,
oczys$ci¢ przestrzen wokot saczka do wypelnienia grysem.

Wykonanie warstwy drenazowej wokot saczka polega na:

— odmierzeniu potrzebnej ilosci grysow, mozliwej do jednorazowego wymieszania
np. 2 dm? oraz Zywicy w stosunku objetoéciowym 50 czesci kruszywa do 1 czesci
Zywicy,

— odmierzeniu potrzebnej ilosci utwardzacza, np. w stosunku 10:1,60 cm?® zywicy
i 6 cm® utwardzacza i doktadnym wymieszaniu zywicy z utwardzaczem,

— wymieszaniu kruszywa z zywica zawierajacg utwardzacz tak, aby powierzchnia
ziaren byta pokryta zywica,

— wypelnieniu przestrzeni wokot saczka grysami otoczonymi zywica i ich lekkim
zaggszczeniu topatka

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysow i ich wbudowywanie, nalezy
wykonywa¢ w sposOb zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia Zywicy jest
ograniczony w zaleznosci od temperatury otoczenia.

5.2.3. Wykonanie drenazu poprzecznego i podtuznego.

Wzdhuz saczkéw wykona¢ drenaz podtuzny, przed dylatacjami drenaz poprzeczny
z geowlokniny oraz zywica epoksydowq. Drenaz wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni.
Przygotowanie materialow jak dla warstwy drenazowej wokot saczka zgodnie z punktem 5.2.2.
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Zadaniem drenazu poprzecznego jest niedopuszczenie doptywu wody na dylatacje. Miejsca
przebiegu drenu wzdtuz obiektu i przy dylatacjach nalezy zabezpieczy¢ tatami lub listwami
drewnianymi przez wypeknieniem, podczas wykonania warstwy z asfaltu twardolanego.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
6.1. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie poszczegdlnych etapow robot.
Przy kontroli nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

— sprawdzenie usytuowania w pionie i planie
—  sprawdzenie materialow
— sprawdzenie kompletnosci saczka

6.2. Zakres kontroli jako$ci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych.

a) zgodno$¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
ich jakos¢,
b) wuziarnienie grysow,
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt
z projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru roboét lub wpiséw do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanego sgczka i 1 m(metr) drenu podtuznego
lub poprzecznego i uwzglednia wszystkie elementy sktadowe robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne
9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Cena robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania roboét,

— osadzenie saczka w otworach w plycie zwyregulowaniem wysokosci
1 usytuowania w planie,

— uszczelnienie sgczka,

— montaz sitka,
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— wypelnienie warstwa drenazowa,

— wykonanie drenu podluznego wzdluz saczkéw z grysu otaczanego zywicg
epoksydowa (oraz geowtokniny filtracyjnej),

— wykonanie drenu poprzecznego (przed dylatacja) z grysu otaczanego zywica
epoksydowa (oraz geowtokniny filtracyjnej),

— uporzadkowanie miejsca wykonania robot

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.17.01.01

L.OZYSKA METALOWE O NOSNOSCI DO 60 Mg
[RENOWACJA]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem oraz konserwacja lozysk w zwigzku z realizacja
zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz
z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych
z montazem i konserwacja tozysk mostu i obejmuja:

a) demontaz oraz ponowny montaz tozysk stalowych o masie do 2,0 Mg,
b) naprawa lub wykonanie nowych tozysk w celu wymiany uszkodzonych
c) oczyszczenia oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego tozysk,
d) montaz i demontaz rusztowan pomocniczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z p6zniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,
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- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczyé do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub  krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii Europejskiej
4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. poz. 2041 z 2004 r.) - oznakowanie B

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdét wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.2.1. Materiaty do wyrobu tozysk Stal

Elementy walcowane ze stali— S235 [St 3S] - powinny by¢ zgodne z zamoéwieniem
i Dokumentacja Projektowa i odpowiada¢ normowym wymaganiom wg PN-S-10060:1998
Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania 1 metody badan. Odbidr jakosciowy stali powinien
by¢ dokonywany zaleznie od rodzaju i przeznaczenia elementdéw wg wymagan podanych
w odpowiednich normach.

2.2.2. Spoiwa

Elektrody powinny by¢ dostosowane do gatunku stali, metod spawania i wymaganej jakosci
zlacz spawanych. Granica plastycznosci i wydtuzenie spoiwa oraz jego udarnos$¢ nie powinny
by¢ mniejsze niz dla stali faczone;.

2.2.3. Srodki zabezpieczajace tozyska przed korozja:

- materialy do cynkowania natryskowego - grubo$¢ warstwy 200 um lub

- materialy do cynkowania ogniowego - grubos¢ warstwy 70 pm

- grafit - do zabezpieczenia powierzchni §lizgowych plyt lozysk - nalezy stosowaé
grafit naturalny w proszku dajacy po wyzarzeniu popiot w ilosci nie wiekszej niz
10 % ciezaru.

- zestaw farb do malowania poliuretanowo-epoksydowych na powierzchnie
metalizowane - faczna grubo$¢ warstw 160 um - do zabezpieczenia pozostatych
powierzchni

lub alternatywnie:

- grafit - do zabezpieczenia powierzchni §lizgowych plyt tozysk - nalezy stosowaé
grafit naturalny w proszku dajacy po wyzarzeniu popiot w ilosci nie wiekszej niz
10 % ciezaru.

- zestaw farb do malowania poliuretanowo-epoksydowych na powierzchnie
metalowe - taczna grubos$¢ warstw 240250 um - do zabezpieczenia powierzchni
stalowych

STM.17.01.017.
- 603 -



Zestaw materialow oraz szczegoOly dotyczace poszczegdlnych warstw zabezpieczenia
antykorozyjnego =zostang ustalone przez Inzyniera wspdlnie z Projektantem sposrod
przedstawionych przez Wykonawce propozycji.

3. Sprzet

Przy wykonywaniu robot, Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

a) rusztowanie sktadnym,
b) zuraw samochodowy lub samobiezny,

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowaé projekt konstrukcji
rusztowania.

Renowacji podlegaja wszystkie tozyska.

Roboty zwigzane z konserwacja tozysk wykona¢ po podniesieniu przesetl i demontazu
elementoéw tozysk.

5.2.1. Demontaz tozysk

Po podniesieniu konstrukcji na wysokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowe] nalezy
zdemontowac istniejace tozyska w tym wykué dolne ptyty. Gorne elementy moga pozostaé
przymocowane do konstrukcji dzwigarow.

5.2.2. Ustawianie tozysk
Do montazu tozysk mozna przystapi¢ po wykonaniu nadbudowy podpér.

Dolne elementy tozysk osadzi¢ w betonowych elementach podpdér — na nowych ciosach
podtozyskowych po ich zabetonowaniu, goérne elementy tozysk mocowaé do dzwigarow.

Warunki ustawienia tozysk stycznych przesuwnych i nieprzesuwnych sg nastepujace:

a) elementy dolne winny by¢ w poziomie, dopuszczalne odchylenie od poziomu
0,5 %,

b) odchylenia ustawienia lozysk w planie w stosunku do projektowanego nie
powinno przekracza¢ 2 mm, rzedne gornej powierzchni ptyt dolnych nie powinny
wykazywac¢ wigkszych odchylen niz 3 mm - dotyczy konstrukcji z prefabrykatow,

c¢) dolne i1 gorne elementy powinny przylega¢ do siebie wzdluz powierzchni
walcowych,
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d) po ustawieniu belek na tozyskach nalezy wyregulowac tozyska przez podtozenie
podktadek stalowych i zamocowac je do podpor

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne lozysk

Roboty zwigzane z konserwacjg tozysk wykona¢ po podniesieniu przeset i demontazu
elementdw tozysk. Renowacj¢ zdemontowanych elementéw tozysk mozna wykonaé
w Warsztacie. Elementy pozostawione na wiadukcie nalezy odnowi¢ w miejscu ich
wbudowania.

Lozyska oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng lub inng zaakceptowang przez Inzyniera.
Prace wykonywa¢ metoda nie powodujaca zanieczyszczenia Srodowiska. Zewnetrzne
powierzchnie tozysk nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie zestawem farb antykorozyjnych —
jednokrotnie farba antykorozyjng, jednokrotnie farbg podktadowa i dwukrotnie farbg
nawierzchniowg o tgcznej grubosci minimum 240 pm zgodnie z punktem 2 niniejszej ST.

Do zabezpieczenia powierzchni tocznych watkdéw oraz powierzchni $lizgowych plyt fozysk
statych nalezy stosowac grafit naturalny w proszku dajacy po wyzarzeniu popiot w ilosci nie
wiekszej niz 10 % cigzaru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonanie i zabezpieczenie antykorozyjne tozysk powinny odpowiada¢ PN-S-10060:1998
Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan

6.1. Kontrola wykonania warsztatowego:

Kontrola wykonania warsztatowego powinna by¢ przeprowadzona przed pomalowaniem
i pografitowaniem lozysk i obejmuje:

a) sprawdzenie materialu przez kontrole protokotow badan laboratoryjnych,

b) ogledziny zewnetrzne poszczegdlnych czgsci tozysk,

c) sprawdzenie wymiarow 1 ksztattu poszczegolnych czesci tozysk,

d) sprawdzenie chropowato$ci powierzchni tocznych,

e) sprawdzenie prawidtowosci dopasowania poszczegolnych czgsci i1 dzialania tozyska
jako calosci,

f) sprawdzenie potaczen.

Lozyska walkowe powinny spetnia¢ warunki wymienione w punktach 5.2.2.
6.2. Kontrola ustawienia lozysk na podporze powinna obejmowac¢:

a) usytuowanie tozysk w planie,

b) ustawienia poziomego lub pochylego poszczegoélnych tozysk,

c) prostopadlego ustawienia tozysk w stosunku do osi dzwigara

d) przesuniecia kadtubow tozysk ruchomych w stosunku do ptyt dolnych ze wzgledu na
skurcz 1 odksztalcenia termiczne ustroju niosacego,

e) przylegania poszczeg6dlnych czesci tozysk.

6.3. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego:

Renowacja oraz wykonanie 1 zabezpieczenie antykorozyjne tozysk powinny odpowiadac
PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka tozyska okreslonego typu. Placi si¢ za ilos¢ tozysk
poddanych renowacji i zabezpieczeniu antykorozyjnemu.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji przede wszystkim takie roboty, ktore
ulegaja zanikowi a wplywaja na jako$¢ robot. Odbiory nalezy dokonaé sprawdzajac
przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny.

Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokdtem zgodnie
z przyjetymi w ST D-M.00.00.00. zasadami.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji,

- wykonanie niezbednych rusztowan roboczych,

- demontaz tozysk,

- oczyszczenie istniejacych tozysk,

- zabezpieczenie antykorozyjne lozysk,

- smarowanie lozysk,

- montaz tozysk na nowych ciosach i ich regulacja,

- zamocowanie dolnych elementdw tozysk,

- wykonanie podlewki pod tozyskami metoda iniekcji z zastosowaniem zaprawy
typu PC — uzupetnienie w razie potrzeby.

- opuszczenie przgsta na tozyska 1 wprowadzenie ewentualnych korekt ich
ustawienia

- rozbidrke rusztowan,

- oczyszczenie stanowiska pracy, usunigcie materiatdw pomocniczych poza pas
drogowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-M-48090:1996  Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i1 badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

PN-S-10060:1998  Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.18.01.01

MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru montazu modutowych urzadzen dylatacyjnych dla obiektéw mostowych w zwigzku
z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni
wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i1 odbioru montazu
modutowych urzadzen dylatacyjnych na obiektach mostowych i obejmuja:

- montaz dylatacji modutowej - cichej dla jezdni i chodnikow o przesuwie jak
w Dokumentacji Projektowej wraz z regulacja w betonie plyty ustroju no$nego
lub kap.

- montaz dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 40 mm z systemowg blachg
ostonowg — pomiedzy wiaduktem i schodami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przerwa dylatacyjna — przerwa w konstrukcji ptyty pomostu przeznaczona na
zamontowanie urzadzenia dylatacyjnego.

1.4.2. Urzadzenie dylatacyjne — konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umozliwiajaca
swobodne odksztalcenia przeset mostu oraz niezakldcony przejazd pojazdow
mechanicznych.

1.4.3. Modutowe urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne, zawierajace stalowe
prowadnice usytuowane réwnolegle do osi przerwy dylatacyjnej, potaczone w sposob
umozliwiajacy roéwnomierny przesuw w szczelinach miedzy prowadnicami.
Szczelnos¢ dylatacji zapewniona jest dzigki wkladkom uszczelniajagcym
zamocowanym w szczelinach migdzy prowadnicami.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrdb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety normg zharmonizowana: znak
B swiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma albo aprobata techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacii
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu _ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST. Dla wszystkich zastosowanych materialow Wykonawca przedstawi Polska Norme lub
aktualng aprobate techniczng wydana przez IBDiM.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

2.2.2. Wymagania ogolne

Na nowoprojektowanych obiektach inzynierskich nalezy stosowaé urzadzenia dylatacyjne,
dla ktoérych okres trwatos$ci jest nie krotszy niz 20 lat.

Nalezy stosowa¢ urzadzenie dylatacyjne, dla ktorego Wykonawca przedstawi aprobate
techniczng wydang przez IBDiM.
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Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ wykonane i montowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie.

Na wiadukcie nalezy zastosowa¢ urzadzenie dylatacyjne ciche np. z nakladkami
wyciszajacymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocg urzadzenia
dylatacyjnego powinno zapewnic:

—  szczelno$¢ potaczenia,

—  rowno$¢ nawierzchni,

— swobode¢ odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,

—  zblizone warunki ruchu dla kot pojazdow w obrebie nawierzchni i1 dylatacji,

— swobode poziomych przemieszczen zdylatowanych kraweznikow i odpowiednia
ostong szczelin w obregbie chodnikow.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na catej szerokosci
pomostu w obrgbie jezdni, paséw awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i1 chodnikow.

Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesunigciach wigkszych niz 25 mm nalezy
stosowac urzadzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego.

Urzadzenia te powinny:

—  przebiega¢ w sposob ciagly na calej szerokos$ci pomostu,

— by¢ zamocowane za pomoca $rub lub kotew we wngkach uformowanych
w konstrukcji obiektu, zapewniajacych przenoszenie sit od dynamicznych
oddziatywan kot pojazdow,

— mie¢ odpowiednio uksztattowane krawezniki stanowigce integralng czgsé
urzadzenia,

— charakteryzowac¢ si¢ tatwoscig napraw wykonywanych z géry 1 wymagajacych
zamknigcia jezdni tylko na potowie szerokosci.

2.2.3. Stosowane materiaty

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modulowych w ustroju niosacym obiektu
inzynierskiego mozna stosowac nastgpujace materiaty:

— urzadzenie dylatacyjne,
— elementy kotwiace,
— materialy wypelniajace wneke dylatacyjna.

2.2.4. Urzadzenie dylatacyjne i elementy kotwiace

Przedmiotem niniejszej ST s3 modutowe (jednomodutowe lub wielomodulowe) urzadzenia
dylatacyjne szczelne mocowane w konstrukcji obiektu mostowego.

Urzadzenia jednomodutowe powinny sktada¢ si¢ z dwoch skrajnych stalowych beleczek
(prowadnic) zakotwionych na krawedziach konstrukcji mostowe] utrzymujacych jeden
elastomerowy profil uszczelniajacy. Elastomerowy profil powinien by¢ szczelnie zamocowany
we wnegkach stalowych beleczek, tak aby woda sptywajaca po nawierzchni nie mogta wptynaé
w glab szczeliny dylatacyjne;.
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Urzadzenia wielomodutowe powinny by¢ ztozone z dwoch skrajnych beleczek jezdni
zakotwionych na krawedziach konstrukcji mostowej, kilku (co najmniej jednej) posrednich
beleczek jezdni oraz odpowiedniej liczby (co najmniej dwoéch) elastomerowych profili
uszczelniajacych. Posrednie beleczki powinny by¢ odpowiednio podparte (np. na belkach
trawersowych lub innych elementach stalowych) i tworzy¢ mechanizm geometrycznie
zmienny, odksztalcajacy si¢ swobodnie pod wpltywem przemieszczen krawedzi przesta
mostowego 1 zachowujacy jednocze$nie wymagang sztywno$¢ pod wplywem obcigzen
wywolywanych przejazdem pojazdéw mechanicznych.

Elementy uszczelniajace powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikoéw chemicznych (oleje,
smary), temperatury i na starzenie.

Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ kotwione w konstrukcji obiektu za pomocg kotew
w postaci petli, §rub, blach itp. stanowiagcych integralne czesci urzadzenia.

W sktad urzadzenia dylatacyjnego powinny wchodzi¢ réwniez blachy zabezpieczajace
szczeliny dylatacyjne na chodniku i w gzymsach.

Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczki, elementy podpierajace, profile uszczelniajace,
elementy kotwiace, blachy zabezpieczajace 1 inne) powinny by¢ przedmiotem aprobaty
technicznej wydanej dla urzadzenia dylatacyjnego, ktéra powinna okresla¢ wymagania
materiatlowe dla poszczeg6élnych elementéw urzadzenia.

Wielomodutowe urzadzenia dylatacyjne powinny spetnia¢ warunek odpornosci na
powtarzalne obcigzenie dynamiczne wg procedury IBDiM Nr PB-TM-07/96.

Modulowe urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ wyposazone w samoklinujace si¢ profile
uszczelniajace.

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe urzadzenia dylatacyjnego, z wyjatkiem elementéw zakotwien
stykajacych si¢ z betonem, powinny by¢ wykonane z metali odpornych na korozje¢ lub
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

Zaleca si¢, aby elementy metalowe wystawione na dzialanie kol samochodow (oraz
czynnikow atmosferycznych) — czyli gorna cze¢$¢ profili dylatacyjnych (tzw. szczeki)
wykonac ze stali nierdzewne;j.

Pozostate elementy metalowe urzadzenia dylatacyjnego, z wyjatkiem elementow zakotwien
stykajacych si¢ z betonem, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy pomocy zwyktych
metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostow stalowych, np. przez metalizacje
ogniowa cynkiem wykonang zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 oraz
pomalowanie farbami antykorozyjnymi. Elementy stalowe, na ktore nalezy nanies¢ powtoke
antykorozyjna powinny by¢ oczyszczone do stopnia czystosci S.A.2 2 wg PN-ISO 8501-
1:1996. Catkowita grubo$¢ powtoki antykorozyjnej okreslona wg PN-EN ISO 2808:2000
powinna wynosi¢ od 170 um do 320 um. Rodzaj zastosowanej powloki, liczba 1 grubosé¢
naniesionych warstw powinny by¢ okreslone w aprobacie technicznej urzadzenia dylatacyjnego
lub w projekcie technicznym urzadzenia dostarczonym przez Wykonawce. W takim przypadku
materiaty, z ktorych wykonana zostanie powloka antykorozyjna powinny mie¢ aprobate
techniczng IBDiM.
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2.2.6. Wypehienie szczeliny dylatacyjnej

Beton stosowany do wypekienia strefy zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego powinien
odpowiada¢ wymogom podanym w ST M-13.01.00. Klasa betonu uzywanego do wypetnienia
stref zakotwien urzadzen dylatacyjnych nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu ptyty pomostu.

Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane ze stali spetniajgcej wymagania ST
M-12.01.02. Klasa stali powinna by¢ zgodna z projektem urzadzenia dylatacyjnego. Srednica,
klasa stali, dlugos$ci i rozstawy pretow wychodzacych z ptyty ustroju niosgcego w rejonie wneki
dylatacyjnej powinny by¢ okreslone przez producenta urzadzenia dylatacyjnego w projekcie
urzadzenia, natomiast powinny by¢ one montowane razem ze zbrojeniem ptyty 1 objete odrebna
specyfikacja dotyczaca robot zbrojeniowych.

3. Sprzet

Sprze¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta urzadzenia dylatacyjnego
1 powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do montazu dylatacji powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

- spawarki,

- pity do cigcia metalu,

- szlifierki reczne,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materialow

Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ przetransportowane na plac budowy przez producenta
lub przez Wykonawce robdt zwigzanych z montazem. Urzadzenia lub ich elementy powinny
by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta.

Urzadzenia dylatacyjne moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, jednak
w sposoOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie
transportu 1 montazu powinno odbywaé si¢ za pomoca odpowiedniej belki trawersowej
o dlugosci rownej co najmniej dtugosci dylatacji.

Na kazdym urzadzeniu dylatacyjnym nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca nastgpujace
dane:

- nazwe 1 adres producenta,

- oznaczenie urzadzenia dylatacyjnego,

- nazwg obiektu, na ktéorym ma by¢ zamontowane urzadzenie dylatacyjne,
- informacjg, Ze wyrdb uzyskal aprobate techniczng IBDiM.
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Oznaczenie typu urzadzenia dylatacyjnego powinno zawierac:

- nazwe,
- typ i liczb¢ moduléw, liczbe oznaczajaca nominalne przemieszczenie urzadzenia,
- numer aprobaty techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego i jego montazu

5.2.1. Zasady ogoélne

Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ wykonane dla $cisle okre§lonego obiektu mostowego.
Zamontowanie urzadzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niz ten, dla ktérego zostato ono
zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przerébek bez pisemne;j
zgody producenta jest niedopuszczalne.

Projekt urzadzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z projektantem
obiektu mostowego, na koszt Wykonawcy. Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego
wykonuje Wykonawca na wlasny koszt, w uzgodnieniu z producentem urzadzenia
dylatacyjnego.

5.2.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego

Projekt urzadzenia dylatacyjnego powinien by¢ wykonywany dla $cisle okreslonego
obiektu mostowego. Projekt urzadzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na
podstawie rysunkéw  konstrukcyjnych  obiektu dostarczonych przez Wykonawce
1 obejmujacych:

- przekroj poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji,

- rzedne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktow na jezdni i na chodnikach
w strefie dylatacji,

- dane o rozwigzaniach konstrukcyjnych krawedzi przesta 1 przyczotka w strefie
dylatacji,

- w pelni zwymiarowane przekroje przez jezdnig.

Projekt urzadzenia dylatacyjnego ma obejmowac calg szeroko$¢ obiektu mostowego:
jezdnig 1 plyty chodnikowe. Projekt urzadzenia dylatacyjnego powinien zawierac:

- opis techniczny i technologiczny wykonania urzadzenia dylatacyjnego,

- przekrdj podtuzny i przekroje poprzeczne urzadzenia,

- rysunki szczegotowe elementow (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy
w strefie jezdni i1 chodnikéw, blachy ostonowe, blachy fartuchowe itp.),

- ksztaltt w planie wngki dylatacyjnej oraz wymiary wneki dylatacyjne;,

- klas¢ betonu we wnece dylatacyjne;j,

- plan rzednych stabilizacji profili,

- rozmieszczenie, ksztalt 1 $rednice, klasg stali pretow kotwigcych, w tym pretow
wyprowadzonych z ustroju niosgcego oraz szczegdly mocowania do ustroju
niosacego,
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- sposOb  zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych urzadzenia
dylatacyjnego,

- szczegolty zakonczenia izolacji przeciwwodnej ptyty pomostu oraz nawierzchni
asfaltowej przy urzadzeniu dylatacyjnym,

- sposob odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,

- szczegdly urzadzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojow jezdni
1 chodnikow.

5.2.3. Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego
Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien okresla¢:

—  sposéb mocowania urzadzenia w ptycie ustroju niosgcego i Sciance przyczotka,

— wymagania odno$nie montazu urzadzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcja
producenta,

—  kolejno$¢ robdt montazowych,

— sposOb wykonania potaczenia urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnig —
uszczelnienie styku.

5.3. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie wneki dylatacyjnej,
montaz urzadzenia dylatacyjnego,
zabetonowanie wngki dylatacyjne;j,
roboty wykonczeniowe.

Nk W=

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbgedne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i1 termin wykonania robot.

5.5. Przygotowanie wneki dylatacyjnej

Wneki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego powinny mie¢
ksztatt i wymiary zgodne z projektem urzadzenia dylatacyjnego.

Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a takze dodatkowe zbrojenie zakotwien powinny
by¢ zgodne z projektem urzadzenia dylatacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ wystapienie ewentualnej
kolizji montowanego urzadzenia z istniejagcym zbrojeniem.

Przygotowanie wngk dylatacyjnych dla zamocowania urzadzen dylatacyjnych obejmuje
nastepujace czynnosci:

— deskowanie wngki na urzadzenie dylatacyjne,
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— ulozenie zbrojenia, w tym pretow kotwigcych urzadzenie dylatacyjne do plyty
pomostu. Srednice pretow kotwiacych i ich rozstaw okresli producent urzadzenia
dylatacyjnego w projekcie urzadzenia dylatacyjnego,

— zabetonowanie koncowych odcinkéw plyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby
uzyskac¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci okreslonej przez producenta urzadzenia,

— oczyszczenie wneki dylatacyjnej przed przystgpieniem do montazu urzadzenia
dylatacyjnego.

5.6. Montaz urzadzenia dylatacyjnego

5.6.1. Zakres i warunki wykonania robot

Montaz urzadzenia dylatacyjnego nalezy powierzy¢ firmie, ktéra jest producentem

urzadzenia
montujace;j

dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybor firmy
urzadzenie dylatacyjne podlega akceptacji Inzyniera. Dokonywanie zmian

w urzadzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne.

Roboty zwigzane z montazem obejmuja:

Uwaga:

utozenie w przerwie dylatacyjnej urzadzenia dylatacyjnego,

regulacj¢ ustawienia wysokosciowego urzadzenia dylatacyjnego,

regulacj¢ urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokosci
rozwarcia do temperatury montazu,

zabetonowanie stref zakotwien,

zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego,

odwodnienie strefy urzadzenia dylatacyjnego,

utozenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie
urzadzenia dylatacyjnego,

uszczelnienie stykow.

Regulacje urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do
temperatury montazu nalezy wykona¢ w wytwoérni, przewidujac wartos¢
temperatury w harmonogramowym terminie robdt. Jesli temperatura
montazu jest inna niz przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome
ustawienie rozwartosci urzadzenia nalezy dostosowa¢ do pomierzonej lub
prognozowanej krétkoterminowo temperatury montazu.

5.6.2. Sposob wykonania robot

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ jak ponizej:

a)
b)

d)

bezposrednio przed montazem nalezy usung¢ elementy zabezpieczajace,

przy uzyciu dzwigu urzadzenie dylatacyjne nalezy umies$ci¢ nad wneka
dylatacyjng w celu kontroli mozliwosci utozenia dylatacji 1 wyeliminowania
ryzyka kolizji kotew z istniejagcym zbrojeniem obiektu. W przypadku wystapienia
kolizji konieczne jest usunigcie przez Wykonawce kolidujacego zbrojenia,
W porozumieniu z projektantem,

gdy nie wystepuja kolizje, nalezy umiesci¢ urzadzenie dylatacyjne we wnece
dylatacyjnej na odpowiedniej liczbie (wskazanej przez producenta urzadzenia)
podnosnikéw hydraulicznych,

po ustawieniu dylatacji na podno$nikach nalezy przystapi¢ do jej regulacji
geodezyjnej na wysokos¢, w planie (na dtugos¢ i1 szerokos¢) oraz wzgledem osi
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szczeliny dylatacyjnej. O$ dylatacji musi pokrywaé si¢ z osig szczeliny
dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolowa¢ doktadnos$¢ pionowego potozenia
urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety w oparciu
orzgdne w punktach charakterystycznych naniesione w dokumentacji
projektowej (projekcie urzadzenia dylatacyjnego). Ustawianie urzadzenia
dylatacyjnego powinno zakonczy¢ si¢ spisaniem przez geodet¢ operatu
geodezyjnego bedacym potwierdzeniem prawidlowos$ci ustawienia urzadzenia,

e) przed wbudowaniem urzadzenia nalezy skontrolowaé¢ dokladno$é¢ poziomego
ustawienia rozwartosci dylatacji,

f) po doktadnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie nalezy przystapic¢ do jej
zastabilizowania poprzez przyspawanie jej kotew do istniejgcego zbrojenia we
wnece dylatacyjnej. Jezeli projekt urzadzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej,
nalezy przyspawaé 80% kotew spoing amin =4 mm do istniejgcego zbrojenia.
W przypadku, gdy istniejace zbrojenie nie jest wyksztalcone w iloSci
zapewniajacej przyspawanie odpowiedniej ilosci kotew, nalezy zastosowad
dodatkowe 1lgczniki zbrojenia o $rednicy i ze stali gatunku uzgodnionych
z producentem urzadzenia,

g) po przyspawaniu kotew do istniejacego zbrojenia nalezy odcig¢ elementy stuzace
do rozsunigcia/zsunigcia urzadzenia dylatacyjnego,

h) nalezy sporzadzi¢ protokét montazu urzadzenia dylatacyjnego z zanotowang
temperaturg montazu urzadzenia.

5.7. Zabetonowanie wneki dylatacyjnej

Bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien wneke nalezy oczys$ci¢ za pomoca
sprezonego powietrza z pytow, luznych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych
zanieczyszczen. Roboty betoniarskie nalezy wykona¢ zgodnie z ST M-13.01.00.

Blokady utrzymujace urzadzenie dylatacyjne w czasie betonowania nalezy zwolnié
bezposrednio po zabetonowaniu zakotwien, chyba ze projekt montazu urzadzenia
dylatacyjnego przewiduje inacze;j.

5.8. Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylatacji

Po zwigzaniu betonu we wnece dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej nalezy utozy¢
izolacj¢. Warunki uktadania izolacji nalezy przyjac zgodnie z ST M-15.02.03. Nastgpnie nalezy
wykona¢ nawierzchni¢ wg odrebnej specyfikacji. Uszczelnienie 1 odwodnienie strefy
przydylatacyjnej nalezy wykona¢ $cisle wg wymagan producenta, zgodnie z projektem
urzadzenia dylatacyjnego.

Przy stalowych profilach dylatacji modulowych wykona¢ zalewki na catg grubos¢
nawierzchni.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkow
budowy obiektu i roboty porzadkujace.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ dostarczone przez producenta jako komplet gotowy
do zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spoczywa na producencie.
Protokoty kontroli materiatow 1 calego urzadzenia oraz odbioru w wytworni powinny by¢
dostarczone na budowe tacznie z urzadzeniem dylatacyjnym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a)

b)

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytwoérni itp.), potwierdzajace zgodnosé
materialdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do
wykonania robot, okre§lone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne urzadzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wygladu
zewngetrznego urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene
uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementow oraz kompletnosci
urzadzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Kontrola w czasie rob6t obejmuje:

wykonanie wnek dylatacyjnych w konstrukcji ptyty pomostu. Nalezy sprawdzi¢
ksztatt 1 wymiary wneki, czy powierzchnia wneki jest nalezycie oczyszczona,
rozstaw, srednice 1 oczyszczenie pretow kotwiacych,

sprawdzenie jakosci wykonania urzadzenia dylatacyjnego na podstawie projektu
urzadzenia, aprobaty technicznej IBDiM i certyfikatu jakosci producenta, nalezy
zanotowac temperaturg powietrza zmierzong w czasie wbudowywania urzadzenia
dylatacyjnego,

wykonanie regulacji ustawienia wysokosciowego urzadzenia dylatacyjnego —
nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ pionowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego
w stosunku do projektowanej niwelety plyty. Pomiary pionowego potozenia
urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co najmniej 6 punktach
pomiarowych, usytuowanych réwniez w liniach kraweznikéw na skrajnych
beleczkach jezdni z obu stron urzadzenia dylatacyjnego. Btad wysokosciowego
ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie nie moze przekroczy¢
wartosci = 5 mm,

wykonanie regulacji ustawienia szerokosci urzadzenia dylatacyjnego
1 dostosowanie jej do temperatury montazu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
zabetonowaniem zakotwien. Pomiary poziomego potozenia urzadzenia
dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co najmniej 3 punktach pomiarowych,
usytuowanych w osi jezdni i linii kraweznikow. Maksymalna odleglos$¢ osi,
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w ktorych usytuowane sg punkty pomiarowe nie powinna by¢ wigksza niz 6 m.
Btad poziomego ustawienia rozwarto$ci ustawienia urzadzenia dylatacyjnego
w zadnym punkcie nie powinien przekroczy¢ wartosci + 5 mm,

jako$¢ stali zbrojeniowej w strefach zakotwien, betonu i sposdb wypeknienia
strefy zakotwien wg pktow 2 i1 5 niniejszej OST,

zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego (najpézniej w 8 godzin po
zabetonowaniu zakotwien, chyba ze producent podaje inaczej),

wykonanie izolacji wg ST M-15.02.03 oraz nawierzchni w s3siedztwie dylatacji
wg odregbnej specyfikacii,

sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urzadzenia dylatacyjnego na
zgodno$¢ z projektem urzadzenia dylatacyjnego,

sprawdzenie szczelnos$ci strefy dylatacyjne;.

Badanie szczelnosci strefy dylatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaco:

a)

b)
©)

w strefie dylatacyjnej umiesci¢ szczelne 1 szczelnie przylegajace do podioza
otwarte naczynie o wysokosci 0,12 m i1 o szerokosci wiekszej niz szerokos¢
dylatacji o 0,30 m po kazdej stronie dylatacji,

naczynie wypetni¢ woda do wysokosci 0,10 m,

wode utrzymac przez 24 h.

Za pozytywny wynik proby nalezy uzna¢ nieobnizenie si¢ poziomu wody w naczyniu.
W przypadku wystapienia przeciekdw, nalezy wyjasni¢ przyczyny nieszczelno$ci, usungé
usterki i ponownie wykona¢ probg.

Urzadzenie dylatacyjne powinno spetnia¢ warunek odporno$ci na powtarzalne obcigzenie
dynamiczne wg procedury badawczej IBDiM nr PB-TM-07.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest

Il m (metr)  zamontowanego  urzadzenia  dylatacyjnego  modutowego
o okreslonych parametrach.
1 kg (kilogram) zamontowanego przekrycia z blachy nierdzewne;.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

opracowanie Projektu montazu dylatac;ji,

zakup 1 transport materiatow,

przygotowanie elementdw konstrukcji obiektu ($cianki zaplecznej i zakoficzenia
plyty) do zamocowania przekrycia dylatacyjnego,
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- sprawdzenie kompletnosci urzadzenia dylatacyjnego 1 ewentualnie montaz
probny,

- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego mostu,

- montaz elementoéw urzadzenia dylatacyjnego,

- wyregulowanie rozstawu elementow urzadzenia do aktualnej temperatury,

- wstepne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu wraz z regulacja
wysokosciowa,

- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu poprzez zabetonowanie kotew
w $ciance zaplecznej 1 zakonczeniu ptyty,

- montaz naktadek wyciszajacych,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow dylatacji,

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnig i izolacja,

- montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjne;j,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Wymagania i badania.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 1 badania.

Instrukcja Producenta stosowania i1 montazu zastosowanego urzadzenia dylatacyjnego
wybranego typu - w jezyku polskim

Aprobata techniczna

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Zalecenia dotyczace doboru urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru
opracowane przez IBDiM w 2007 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.18.02.01

DYLATACJA - WYPELNIENIE PRZERW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru uszczelnienia przerwy dylatacyjnej w zwigzku z realizacja zadania ,,Modernizacja
wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami
oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania uszczelnienia przerw
dylatacyjnych i obejmuja:

@ wypelnienie przerw

— wykonanie dylatacji w kapach i wypelnienie dylatacji masg uszczelniajaca
— wykonanie uszczelnienia wkiadka neoprenowa 2z wypelnieniem masg
uszczelniajaca

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialbw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z p6zniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyréb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczng
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- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.2.1. Materialy do wypetnienia przerw.

Zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej nalezy stosowaé firmowe S$rodki
uszczelniajace:

@ tas$ma dylatacyjna —np. PCV,
@® wkiadka zamykajgca np. neoprenowa
@ material — kit plastyczny

2.2.2. Tasma dylatacyjna PCV (materiat, typ oraz ksztalt - przekrdj) - zgodna z Dokumentacja
Projektowa

Minimalne wymagania dla tasm dylatacyjnych:

— tas$ma dylatacyjna z PCV- P

wytrzymato$¢ na rozcigganie — >8 MPa

twardos$¢ Shore’a — 75+5

wydtuzenie przy zerwaniu — >250%

wydtuzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — >200%

— tas$ma dylatacyjna z PCV z kauczukiem

wytrzymato$¢ na rozcigganie — >10 MPa

twardos$¢ Shore’a — 67+5

wydtuzenie przy zerwaniu — >350%

wydluzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — >250%

— tasma dylatacyjna z elastomeru

wytrzymalo$¢ na rozcigganie — >10 MPa

twardo$¢ Shore’a — 62+5

wydhuzenie przy zerwaniu — 400%

wydhluzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C — 300%
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Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

szerokosé: £5%
grubos¢: £0,5 mm

2.2.3. Wktadka zamykajaca np. neoprenowa
Minimalne wymagania dla tasm, wktadek neoprenowych

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie — >8 MPa

— twardos$¢ Shore’a — 6045

— wydluzenie przy zerwaniu — >300%

—  wytrzymato$¢ na rozdarcie - >10 MPa [N/mm?]

— wydluzenie przy zerwaniu w temperaturze -20°C —>150%

2.2.4. Wyksztalcenie przerw

Plyta styropianowa lub korkowa o grubosci 20 mm ewentualnie ptyta pil§niowa twarda
nasycona bitumem - do wypeknienia przerw dylatacyjnych

2.2.5. Masa uszczelniajaca
Masa trwale plastyczna - do wypelnienia przerw dylatacyjnych

Zastosowane materialy musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien dysponowaé nastgpujacym
sprzetem:

— wiertarkg z osprzetem do wiercenia otworéw w betonie
— specjalistycznym sprzetem do wypelniania szczelin materialami  wskazanymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty wykonane bgda recznie.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez
Inzyniera. W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Sposdb wypelnienia — uszczelnienia przerw dylatacyjnych jest okreslony w Dokumentacji
Projektowej. Wypehienie wykona¢ na podstawie rysunkéw, stanowigcych czgs¢ Dokumentacji
Projektowe;.
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5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Uksztattowanie przerwy dylatacyjnej.

W przerwe wlozy¢ przektadke z korka lub styropianu. Przerwe dylatacyjng nalezy
uszczelni¢ podanym ponizej sposobem. Szczegdly wykonania dylatacji pelnej oraz przerwy
przeciwskurczowej wg Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Montaz tasmy dylatacyjnej w przerwie dylatacyjne;j.

Tasme dylatacyjng odpowiedniego montowac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz Instrukcji Producenta.

5.2.2. Zamknigcie przerw dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne zamknaé profilem dylatacyjnym przewidzianym w Dokumentacji
Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
6.1. Zasady kontroli

Kontrolg jako$ci robot przy wykonywaniu dylatacji oraz izolacji przeciwwodnej na
drogowym obiekcie mostowym sprawuja:

— Inzynier,
—  Wykonawca,
— shuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m zamknigcia szczelin wykonanych elementow dylatacji.
lub 1 m? dla wktadki korkowej lub styropianowej,
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot,
— wykonanie i demontaz ewentualnego rusztowania roboczego,

- oczyszczenie w strefie uszczelnienia powierzchni betonu,
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- uszczelnienie przerw dylatacyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r.

Aprobata techniczna
Instrukcja Producenta srodkdéw uszczelniajacych (np. taSmy) w jezyku polskim

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.19.01.01

KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z ustawieniem kraweznikow kamiennych w zwigzku
z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni
wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach mostowych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw kamiennych na podlewce na obiektach
mostowych 1 obejmuja.

a) ustawienie kraweznika kamiennego 20%x20 cm (z wklejonymi pretami ¢ 16 mm —
co 50 cm) na lawie z grysu otoczonego zaprawa epoksydowa (lub betonu
wodoprzepuszczalnego) oraz uszczelnienie stykow kraweznika z kapg elastyczng
zywicg (szew 5%20 mm)

b) przyklejenie elastycznej taSmy uszczelniajacej lub zalanie stykow krawegznika
z nawierzchnig masg trwale plastyczng

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wigkszej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, $ciezki.

1.4.2.  Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi §ladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrobki mechaniczne;j.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
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2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikdw na podlewce mozna stosowac nastgpujace materiaty:

—  krawezniki kamienne [20%20 cml],

— podlewka grysu jednofrakcyjnego (lub z zaprawy niskoskurczowej),
— stal na kotwy,

—  klej do wklejania kotew,

— materiaty uszczelniajace.

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Zasady ogolne

Nalezy stosowac krawezniki kamienne, dla ktorych Wykonawca przedstawi Polskg Norme
lub aprobat¢ techniczng wydang przez IBDiM. Poza tym kraweznik powinien spetniac
wymagania podane w ,,Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem.

Typ krawg¢znika i jego wymiary powinny by¢ okres§lone w dokumentacji projektowe;.

2.2.3.2. Wymagania wobec kraweznikow

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika 1 materialu kamiennego, z ktérego
powinien by¢ wykonany, zgodnie z PN-EN 1343.

a) Wymagania dotyczace materialu kamiennego wg PN-EN 1343

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skal magmowych lub
metamorficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy liczbie cykli 48 — odporne (20%
zmiany wytrzymato$ci na zginanie) wg normy PN-EN 12371

—  wytrzymatos$¢ na zginanie — deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz
25 kN (zalacznik B) zgodnie z normg PN-EN 12372

— nasigkliwo$¢ — < 0,5%, nasigkliwo$¢ wg normy PN-EN 13755

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikow

Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:

—  kraweznik powinien mie¢ $cigcie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni,
o pochyleniu nie wigkszym niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

—  zastosowany kraweznik powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997
(lub PN-EN 1343:2003) dla kraweznikéw mostowych, badZ aprobaty technicznej
wydanej przez IBDiM,

— wymiary typowego krawegznika ze §cieciem wg normy PN-B-11213:1997 (lub
PN-EN 1343:2003) (rysunek w zataczniku 1) zostaty podane w tablicy 2 [zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa nalezy zastosowa¢ réwniez krawezniki
o nietypowych wymiarach 20%30 cm],
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Tablica 2. Wymiary typowego kraweznika mostowego rodzaju A (ze Scigciem)

Oznaczenie wymiaru . Dop uszczalga
Lp. Wymiary, mm odchytka wymiaru,
(wg rysunku)
mm
1 h 230 180 + 20
2 b 200 200 +3
3 c 40 40 +2
4 d 120 100 +2
5 1 Od 800 do 2000 -

w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 (lub PN-EN 1343),
powierzchnie licowe, tj. powierzchnia goérna, powierzchnia skosu, powierzchnia
przednia na szer. 50 mm 1 tylna na szer. 70 mm powinny odpowiada¢ fakturze
sredniogroszkowanej wg BN-84/6740-02; pozostate fragmenty powierzchni
przedniej i tylnej powinny by¢ wykonane w fakturze krzesane;,

powierzchnie stykowe powinny by¢ diutowane (szlakowane) wzdhuz krawedzi
widocznych na szeroko$ci pasa co najmniej 30 mm, na pozostalej szerokosci
Sredniogrotowane,

powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spetnia¢ wymagania dotyczace faktury
tupanej lub krzesanej,

katy pomig¢dzy powierzchnia stykowa (czolowa) a wszystkimi przecinajagcymi si¢
z nig powierzchniami licowymi oraz pomiedzy gorng a tylng licowa powinny by¢
proste,

katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby
uzyskane bylo odpowiednie pochylenie, okreslone wyzej.

¢) Wady i uszkodzenia

Dopuszc

zalne wady 1 uszkodzenia dla krawg¢znikdw mostowych kamiennych, wg PN-B-

11213:1997, podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchytki
Skrzywienie licowych 3 mm
(wichrowato$¢ | bocznych Nie sprawdza si¢
powierzchni) stykowych -
spodu Nie sprawdza si¢
Wady obrobki licowych Dopuszcza si¢ na dtugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
powierzchni wglebienie wielko$ci do 500 mm? nie glebsze niz 5 mm, nie
(wglebienia i wynikajace z techniki wykonania faktury
wypuktosci)
bocznych Weglebienie do 15 mm dopuszcza si¢ bez ograniczen, wypuklo$ci
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony
jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od strony chodnika)
dopuszcza si¢ wypuklosci poza lico pasa obrobionego do 30 mm
stykowych W obrgbie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne, pozostata
cze$§¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza si¢
Szczerby liczba w przelicze- 3
1 uszkodzenia niu na 1000 mm
krawedzi dtugosé 5 mm
i narozy glebokosé 3 mm
Odchytka od kata prostego na dtugosci 2 mm
powierzchni
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2.2.4. Podlewka pod kraweznik
2.2.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego sktada si¢ z kruszywa i zywicy epoksydowe;.

Do podlewki nalezy stosowac grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm (ewentualnie od 8 do
16 mm ze skat magmowych, marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczony kompozycja z zywicy
epoksydowe;.

[lo$¢ lepiszcza (zywicy) powinna zapewnic¢ tylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez
wypelienia pustek miedzy ziarnami. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja
inaczej, mozna stosowa¢ dwuskladnikowg zywice epoksydowa modyfikowana,
o podstawowych wtasciwosciach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zywicy epoksydowe;j

Lp. Witasciwosc Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
| Wyglad zewnetrzny i wg" ocena organoleptyczna
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie MPa >5,5 PN-EN ISO 527-2
3 Wydtuzenie % >30 PN-EN ISO 527-2
4 Twardo$¢ wg Shora D - 60 + 80 DIN 53505

*) Zywica powinna by¢ barwy okreslonej przez producenta. Po uptywie czasu utwardzania dotkniccie powierzchni
probki nie powinno pozostawic¢ na palcach widocznych §ladow zywicy.

2.2.5. Material na kotwy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje si¢ kotwienie kraweznikéw, to do
wykonania kotew nalezy stosowac¢ stal spetniajacg wymagania normy PN-EN 10080:2007 lub
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Srednica kotew powinna byé zgodna
z dokumentacja projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocag zywicy epoksydowej, dla ktorej
Wykonawca przedstawi aprobatg techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica
powinna by¢ materiatem twardniejacym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wlasciwosci
mechaniczne 1 mie¢ bardzo dobrg przyczepnos$¢ do betonu i kamienia.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna zastosowac zywicg,
ktora ma nastepujace wiasciwosci:

—  wytrzymato$¢ na $ciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 90 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 44 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 25 N/mm?,

— przyczepno$¢ do podtoza (po utwardzeniu pod wodg, w temperaturze +20°C)
2,5+3,5 N/mm? (zniszczenie betonu).

2.2.6. Materiat do wypelnienia spoin

Do wypelniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi
aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykow
poprzecznych miedzy kraweznikami oraz krawegznikiem i1 betonem plyty chodnikowej mozna
stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery,
Ww procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na
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dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow 1 zasad oraz paliw 1 smarow. Kit powinien
zachowywa¢ wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -
30°C) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych, zachowywaé bardzo dobra przyczepnosc
do betonu i granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z krawgznikiem mozna stosowaé
samoprzylepng tasmg¢ z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypetniaczem 1 dodatkami.
Tasma powinna by¢ przeznaczona do uszczelniania stykéw w nawierzchniach drogowych
wykonywanych na gorgco (temperatura uktadania rzgdu od 140°C do 250°C). Material taSmy
powinien charakteryzowac si¢ duza elastyczno$cia w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawac si¢ kruchy w temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do
100°C, nie powinien splywac ze szczelin pionowych), powinien wykazywa¢ bardzo dobra
przyczepno$¢ do uszczelnianych elementow (betonowych, kamiennych 1 asfaltowych).
Materiat powinien ponadto wykazywaé odporno$¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow
1 zasad organicznych oraz posiada¢ dobra odporno$¢ na starzenie si¢ w warunkach eksploatacji
1 niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi szczelin.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, mozna stosowac tasme
o whasciwos$ciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej tasmy uszczelniajace;j

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 | Penetracja stozkiem w 25 °C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:
2 | Temperatura migknienia wg PiK oC >~ 90 PN-EN 1427:2001
3 Mrozoodpornosc{:) (upadek kuli z 2,5 m, ) min. 3 kule PB/TN-2/3
temperatura -20 °C cate

4 | Wydhluzenie tasm(})l w szcze-linie , w mm >4, PB/TN-2/4
temperaturze -20 °C

5 | Rodzaj zerwania taSmy w szczelinie, w brak zerwania
temperaturze 20 °C - przy wydhuze- PB/TN-2/5

niu 4,0 mm

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac
betoniarka do wykonania zaprawy.
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:

— mieszadlem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— malg betoniarkg lub taczkg do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe mieszadto
mechaniczne (okoto 300 + 400 obr/min).

Do wiercenia otwordéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowa¢ wiertarka do betonu.

Przewiduje si¢ reczne uktadanie kraweznikow oraz uszczelnianie stykow.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu. Nalezy je
uktadaé obok siebie, na drewnianych podktadach, dlugosciag w kierunku jazdy a wysokos$cia
pionowo. Krawezniki moga by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢
przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm.

Krawezniki z materiatow kamiennych mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typow, rodzajow, odmian i wielkosci w sposodb zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

Z krawe¢znikami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych
badan, zawierajace:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,
— date pobrania probek,

—  sposéb pobrania probek,

— datg badan,

— wyniki badan.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej

Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna
by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:

a) nazwe wyrobu,

b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,

c) nazwe i adres producenta,

d) datg produkcii,

€) mase netto,

f) trwatose,

g) informacje¢ o proporcji sktadnikow,

h) informacj¢ o uzyskaniu przez wyrob aprobaty techniczne;.

Suche zaprawy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych, zamknig¢tych opakowaniach, w suchych
1 zadaszonych pomieszczeniach, ktore nadaja si¢ do przechowywania cementu. Maksymalny
czas sktadowania zaprawy powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajagcych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.
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4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej

Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki
lub beczki). Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiet¢ zawierajacg co najmniej
nastgpujace dane:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

—  oznaczenie,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— masg netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty techniczne;,

—  sposob przechowywania 1 stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych
srodkdw ostrozno$ci, bhp i1 ochrony srodowiska,

— oznaczenie, ze Wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed dzialaniem ciepla
1 bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od Zrodet zapalnych. Okres przydatnosci
do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesigcy.

Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi materiatéw tatwopalnych.

4.5. Transport i skladowanie materialu do uszczelniania spoin

Materialy uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
producenta. Transport opakowan z materiatami moze si¢ odbywaé¢ dowolnym s$rodkiem
transportu pod warunkiem zachowania warunkéw okre$lonych przez producenta. Podczas
transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy skladowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze,
chroni¢ przed wplywem dzialania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem,
zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegac¢ terminu wazno$ci produktu. Niespelnienie
warunkow przechowywania i transportu moze spowodowac utrate wlasciwosci materiatow
uszczelniajacych, w szczegdlnosci przedwcezesng utrate ksztattu tasmy asfaltowej, zlepienie si¢
zZwojOw, zmniejszenia wilasciwosci lepigcych, zbytnig krucho$¢ papieru przekladkowego,
usztywnienie taSmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajagca co najmniej nastepujace
dane:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu,

—  oznaczenie,

— date produkcji 1 okres przydatnosci do stosowania,

—  masg netto,

—  wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty techniczne;,

—  sposob przechowywania 1 stosowania materiatow 1 zachowania przy tym niezbednych
srodkow ostroznosci, bhp 1 ochrony §rodowiska.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’[1],
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag i1 ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejsze;j
specyfikacji.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

wykonanie podlewki pod kraweznik,
wykonanie drenazu za i pod kraweznikiem,
wklejenie kotew,

montaz krawegznikow,

wypehienie spoin,

7. roboty wykonczeniowe.

AN

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— oczysci¢ podtoze (powierzchni¢ izolacji),

— ustali¢ materiaty niezb¢dne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejno$¢, sposob 1 termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.4.1. Zasady ogdlne

Kraweznik nalezy ustawia¢ na warstwie grysu otoczonego zywica, wykonanych wg pktu
2.2.4 niniejszej ST. Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugigcie
konstrukcji pod cigzarem nawierzchni. Ostateczna grubos¢ podlewki pod kraweznikiem
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Polewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnione;j
w pasmie kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji
moga stanowi¢ przyklejone taSmy ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji.
Powierzchnia izolacji, na ktérej uklada si¢ zaprawe powinna by¢ czysta, wolna od luznych
frakcji 1 pytow, kurzu, oleju.

5.4.3. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycja z zywicy

Zywice i utwardzacz do niej nalezy wymiesza¢ w stosunku okreslonym przez producenta,
za pomocg mieszadta zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy
nie mozna przechowywac, lecz nalezy ja natychmiast wymiesza¢ z kruszywem.

Kruszywo nalezy wymiesza¢ z zywica narz¢dziami r¢gcznymi w taczkach lub matej
betoniarce. Zywicy powinno by¢ tyle, aby calkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiece;.
Przecigtna ilo$¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.
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Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15 °C. Masa
drenazowa powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania
utwardzacza do zywicy (chyba, ze producent zywicy podaje inaczej).

Bezposrednio po wymieszaniu mas¢ drenazowa nalezy wbudowac. Nie nalezy jej mocno
zageszczac, a jedynie wyrownac jej gorng powierzchnie¢. Czas twardnienia masy, w zalezno$ci
od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowa¢ okulary i ubrania
ochronne, kaski, czapki, rgkawice gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skora lub oczami
nalezy natychmiast je przemy¢ duzg ilo$cig wody 1 zasiegna¢ porady lekarza. Podczas pracy
nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkow. Stwardniata zywica jest
catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknigciu ze skorg sg jej sktadniki.

5.5. Kotwy

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje kotwienie kraweznikow, kotwy wg pktu 2.2.5
nalezy wkleja¢ w wywiercone wczesniej otwory za pomocg zywicy epoksydowej. Sktadniki
zywicy nalezy miesza¢ w proporcjach $cisle wg wskazan producenta. Sktadniki nalezy mieszaé
az do osiagniecia jednolitej barwy, przez okres czasu okreslony przez producenta, lecz nie
krécej niz przez 3 minuty. Nastepnie wymieszany material nalezy przela¢ do czystego
pojemnika i jeszcze raz wymieszac. Czas przydatnosci zywicy w temperaturze +20°C wynosi
zwykle okoto 30 minut. Temperatura podloza i otoczenia w trakcie aplikacji zywicy powinna
wynosi¢ od +5 °C do +30 °C.

W trakcie robot nalezy stosowac zasady bhp, jak w pkcie 5.4.3.

5.6. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawia¢ jednocze$nie z ukladaniem podlewki i wyregulowaé jego
potozenie. Po utozeniu elementéw kraweznikowych nalezy usung¢ deskowanie podlewki
1 wykonczy¢ skosy podlewki. Wysoko$¢ oraz poszerzenie lawy nie powinny przekracza¢ 3 cm.
Przed ostatecznym ustawieniem kraweznikdéw nalezy w nich wywierci¢ otwory o $rednicy
dostosowanej do $rednicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonu
zabudowy chodnikowe;.

Na odcinku skrzydet lub muréw oporowych ustawia¢ krawezniki na tawie betonowej —
zgodnie z ST D.08.01.01.

5.7. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od
zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych
z podtozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac
przed wypetnieniem szczeliny srodkiem uszczelniajacym.

Szczeliny miedzy sasiadujacymi elementami kraweznikdéw oraz migdzy kraweznikiem
1plyta chodnika (szczeling nalezy wuformowa¢ przez pozostawienie deski przed
zabetonowaniem chodnika) powinny by¢ oczyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie
nalezy je wypeli¢ masg uszczelniajagca za pomoca pistoletow automatycznych. W celu
zapewniania wlasciwej glebokosci wypetnienia nalezy wstgpnie szczeling uszczelni¢ sznurem
ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje si¢ przed ulozeniem warstwy
Scieralne;.

Szczeling migedzy kraweznikiem 1 warstwg Scieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ taSma
asfaltowa. Tasmy nie nalezy stosowal w trakcie opadow atmosferycznych i temperaturze
otoczenia nizszej niz +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona
1 odtluszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinigciu z kregu wzdluz krawedzi
krawegznika 1 odcigciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy jg przykleié, strong
z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca si¢
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przyklejenie tasmy tak, aby jej gorna krawedz wystawala okoto 5 mm ponad nawierzchnig.
Po przyklejeniu ta§my nalezy zerwac papier przektadkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi by¢
przywalowana podczas zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, protokoty kontroli i1 odbioru w wytworni itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

— ew. wykona¢ wilasne badania wilasciwo$ci materialow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

— skontrolowa¢ stan plyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed
przystapieniem do uktadania krawgznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,
— wklejenie kotew,
— ulozenie podlewki pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia krawgznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych krawegznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998,
dopuszczalne odchytki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia
powierzchni podano w tablicy 3. Probki do badan wygladu zewngtrznego nalezy pobra¢ losowo
wg PN-83/N-03010.

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika

W wytworni powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:

a) odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy liczbie cykli 48 normy PN-EN 12371
b) wytrzymalo$¢ na zginanie — (zatacznik B) zgodnie z normg PN-EN 12372
c) nasigkliwo$§¢ —wg normy PN-EN 13755

Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktorym podaje si¢:

— nazwge 1 adres producenta,
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— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,
— datg pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— datg badan,

—  wyniki badan.

6.3.3. Wklejenie kotew

Material na kotwy i zywica do ich wklejenia powinny speinia¢ wymagania podane w pkcie
2.2.5. Nalezy skontrolowaé rozmieszczenie otworéw na kotwy; odchylenie od projektowanego
nie powinno przekracza¢ + 1 cm.

6.3.5. Utozenie podlewki pod kraweznikiem

Materiaty na polewke powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej ST.
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dla rzednej gory podlewki: £ 1 cm,
— dla szerokosci podlewki: £ 2 cm.

Prawidlowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowaé si¢ duza ilo$ciag
wolnych przestrzeni umozliwiajacych szybkie odprowadzenie wody i1 pary wodnej.
Poszczegolne ziarna kruszywa powinny by¢ sklejone zywicg w stopniu uniemozliwiajagcym ich
rozdzielenie przy uzyciu sity ragk. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zywicy z masy
drenazowe;.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.
Nalezy skontrolowa¢ powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny powinny by¢ wypelnione na petng gtebokosc.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowane;,
ktére powinno wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére powinno wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

— rO6wnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika trzymetrowej laty: przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktore nie powinno
przekraczaé + 0,5 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) kraweznika kamiennego uktadanego na obiekcie.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— ulozenie podlewki pod kraweznikiem,
— wklejenie kotew.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika kamiennego na obiekcie obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

—  zakup 1 dostarczenie materiatow,

— przygotowanie kraweznikow: nawiercenie otworow dla osadzenia kotew,

— wykonanie podlewki pod kraweznik: z grysu sklejonego zywica i pielegnacja
podloza,

— ustawienie kraweznika wraz z jego regulacja,

— uszczelnienie spoin,

— uszczelnienie stykéw kraweznikdw z nawierzchnig i kapa,

— wykonanie badan wg pktu 6 ST,

— oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

M-16.01.03a
10.2. Normy
PN-B-11213:1997

BN-84/6740-02
PN-B-11215:1998
PN-85/B-04500

PN-86/B-06712
PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 1343:2003
PN-EN 1427:2001

PN-EN 1008:2004

PN-83/N-03010
PN-EN 1926:2001
PN-EN 12371:2002

PN- EN 13755:2008

PN-EN 13880-2:2004 U

PN- EN 14157:2005
PN-67/B-04115

DIN 53505

Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy,
okreslenia, czynnosci i rodzaje faktur

Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych
1 whasciwosci fizycznych wyrobow z kamienia

Zaprawy  budowlane @ —  Badania  cech

1 wytrzymato$ciowych

fizycznych

Kruszywa mineralne do betonu

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan

Metody badan zapraw do mur6éw - Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) [PN-EN 1015-
3:2000/A1:2005]

Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 11: Okreslenie
wytrzymato$ci na zginanie i §ciskanie stwardnialej zaprawy
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury migknienia
— Metoda pierscien i kula

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu
do probki

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci
na $ciskanie

Metody badan
mrozoodpornosci

kamienia naturalnego. Oznaczanie

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwos$ci
przy cisnieniu atmosferycznym

Zalewy szczelin na gorgco — Cze$¢ 2: Metoda badania dla
okreslenia penetracji stozka w temperaturze 25°C

Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigzto$¢)

Priifung von Kautschuk und Elastomerem — Hértepriifung nach

Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomerow — Badanie
twardosci metodg Shore A 1 D)
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10.3. Inne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735 — wraz z pdzniejszymi zmianami)

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos$¢ na
zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepnosci powtoki (lub wyprawy)
ochronnej do betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDIM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i1 pe¢cznienia zapraw
modyfikowanych

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornos$ci zapraw modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM ,, Transprojekt”, Warszawa 2002

ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

KRAWEZNIK MOSTOWY RODZAJU A (ZE SCIECIEM)
(wg PN-B-11213:1997 [3])

wymiary w milimetrach

ST M.19.01.01.
- 641 -



ZALACZNIK 2

PRZYKLAD KRAWEZNIKA KAMIENNEGO
NA OBIEKCIE MOSTOWYM (wg [27])

kraweznik kamienny

/ Uszczelnienie f

|
Chodnik

Izolacja

Uszczelnienie tasma

Nawierzchnia

asfaltowa \

Podlewka
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.19.01.02a

BARIERY OCHRONNE - LINOWE
NA OBIEKTACH MOSTOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru montazu barier ochronnych na obiektach mostowych w zwiazku z realizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z montazem barier ochronnych i obejmuja:

— montaz barier linowych_[L1W2B] wraz z osadzeniem kotew wklejanych (lub
osadzanych w deskowaniu 1 zabetonowanych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest
niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koron¢ drogi, przejechaniu pojazdu na
jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do
powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujagcymi sie
w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej taSmy stalowe;.

1.4.3. Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od
100 mm do 180 mm.

1.4.4. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je og-
raniczajaca.

1.4.5. Porgcz - Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu pieszego stosowane w celu umozliwienia
podparcia osobom poruszajacym si¢ po schodach skarpowych

1.4.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy
stalowej, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia
pojazdu w czasie kolizji, w czasie ktorego prowadnica powinna odksztatcac sie
stopniowo 1 w sposob plastyczny. Odréznia si¢ dwa typy profilowanej taSmy stalowe;:
typ A 1 typ B, roznigce si¢ ksztaltem przetloczen.

1.4.7. Przekltadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci zazwyczaj od
100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem
jest nadanie barierze korzystniejszych wtasciwos$ci kolizyjnych (niz w barierze bez-
przektadkowe;).
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1.4.8. Zakotwienie - Element mocujacy barierg ochronng do konstrukcji mostu

1.4.9. Barierg (system) charakteryzuja ponizsze parametry okreslane zgodnie z PN-EN 1317
za pomocg testow zderzeniowych:

e poziom powstrzymywania [T, N, H] — okre$lenie tzw. kryterium badania
zderzeniowego (badania przyjmujacego),

e poziom intensywnosci zderzenia [A, B, C] — kryterium okreslajace stopien
zabezpieczenia 0sob znajdujacych sie w pojezdzie,

e szerokos¢ pracujaca [W] — odlegtos¢ pomiedzy boczng powierzchnig czotowag od
strony ruchu przed zderzeniem z systemem ograniczajagcym droge i maksymalnym
dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wigkszej czeéci systemu (lub
pojazdu),

1.4.10. Kryteria badan zderzeniowych — okreslenie dla danego badania predkosci uderzenia,
kata uderzenia oraz masy catkowitej pojazdu (typu pojazdu).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pézniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnoSci
(oznakowanie B).
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Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Na podstawie decyzji Komisji nr 96/579/WE z dnia 24.06.1996 r. urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego (bariery ochronne — system bezpieczenstwa ruchu) objete sg
systemem oceny zgodnosci ,,1” (z normg zharmonizowang) — oznakowanie znakiem CE.

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, ktore
posiadajg znak CE, wydany na podstawie badan zderzeniowych czyli spetniajg wymagania PN-
EN 1317-2 w zakresie poziomu powstrzymywania (H), poziomu intensywnosci zderzenia (A
lub B) i szerokosci pracujacej (W) zapisane w p. 1.3 (zgodnej z odpowiednimi przepisami).

Dlugos¢ wbudowanego odcinka bariery nie moze by¢ mniejsza niz wymagana
w certyfikacie CE minimalna dlugo$¢ systemu bezpieczenstwa (bariery) okreslona
podczas testow zderzeniowych wg PN-EN 1317-2. Spos6b wbudowania bariery musi by¢
zgodny z dokumentacja (instrukcjami, kartami technicznymi, deklaracja wlasciwosci
uzytkowych) dostarczong przez Producenta.

Stalowe elementy bariery powinny by¢ wykonane w wytworni z blach 1 ksztattownikow.
Gatunki stali uzywane do wykonania segmentow muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Karta techniczng Producenta oraz z PN-EN 10025-1.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z PN lub Aprobatami technicznymi.

Uwaga: Na calym projektowanym odcinku drogi oraz na obiektach inzynierskich
nalezy zastosowaé¢ system bezpieczenstwa (bariery) wg ,,Wytycznych
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Warszawa,
kwiecien 2010” [Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r.].

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania bariery ochronnej z lin powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych linowych

Elementy do wykonania barier ochronnych linowych okreslone sg przez typ bariery podany
w dokumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier.
Do elementéw tych naleza:

— liny stalowe,

— shupki, metalowe bariery,

— laczniki Srubowe,

— fundamenty betonowe do osadzenia stupkow metalowych w gruncie,
—  bloki kotwigce z betonu,

— inne materialy pomocnicze.
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2.2.3. Liny stalowe

Rodzaje i liczba lin stalowych, stanowigcych prowadnice bariery, powinny by¢ okreslone
w dokumentacji projektowe;.

Srednica liny, liczba splotow liny i liczba drutéw w splocie powinna by¢ okreslona przez
producenta bariery lub aprobate techniczng IBDiM. Przyktadowa charakterystyka liny stalowe;j

przedstawiona jest w tablicy 1.

Tablica 1. Przyktadowa charakterystyka liny stalowej w barierze linowe;j

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | Wymaganie
1 | Srednica liny mm 19
2 | Liczba splotow szt. 3
3 | Liczba drutéw w splocie szt. 7
4 | Wytrzymalos$¢ drutu na rozciagganie N/mm? > 1370
5 | Minimalne obcigzenie niszczace ling kW > 164
6 | Grubosc $rednia powtoki ochronnej cynkowej lin pm >33

2.2.4. Shupki bariery

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j

Stupki wykonuje si¢ zwykle z ksztattownikow stalowych o przekroju poprzecznym
dwuteowym, ceowym, zetowym, esowym i innym.

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu
walcowania 1 wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania 1 naderwania.
Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub we wigzkach.

Przyktadowa charakterystyka stupkow przedstawiona jest w tablicy 2.

Tablica 2. Przyktadowa charakterystyka stupkdéw w barierze linowe;j

Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostka | Wymaganie
1 | Stal na stupki i tuleje - S 235 JGR 2 lub RSt 37-2
Rodzaj ksztattownikow na shupki Dwuteownik, ceownik, zetownik, przekrdj
w27, ,S” itp.
3 | Grubo$¢ srednia powloki ochronnej pm od 100 do 140
cynkowej shupkow

2.2.5. Laczniki Srubowe

Laczniki $rubowe, odpowiadajace wymaganiom dokumentacji projektowej lub producenta,
moga obejmowac:

— Sruby ze tbem szesciokatnym,
— nakretki szeSciokatne,
— podktadki okragte.

Wszystkie elementy przewidziane do mocowania mi¢dzy sobg elementéw bariery powinny
by¢ czyste, gtadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien lub wypuktych karbow.

Dostawa $rub, nakretek i podktadek moze by¢ dokonana w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielko$ci i masy wyrobow.
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2.2.6. Inne materialy

Inne materiaty do wykonywania barier linowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i zaleceniami producenta barier. Do nich naleza np. urzadzenia
naprezajace liny, m.in. $ruby rzymskie i materialy pomocnicze jak kapturki na stupki z gumy
lub tworzywa sztucznego, $wiatla odblaskowe itp.

2.2.7. Przechowywanie elementow barier linowych

Elementy barier linowych powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ przechowywac je w pomieszczeniach suchych, z
dala od materialéw dziatajacych korodujaco.

2.2.8. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery przed korozja

Elementy bariery powinny by¢ zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe. Minimalna
grubos¢ powtoki cynkowej (ogniowej) powinna wynosi¢ 60 pm.

Ubytki powloki i uszkodzenia podczas montazu nalezy naprawi¢ na budowie przez
cynkowanie natryskowe lub malowanie zestawem farb wysokocynowych z duza zawartoscia
czesci statych.

Po przykreceniu stupkéw bariery koncowki kotew powinny by¢ ostonicte kapturkami
ochronnymi z PCV

2.3. Element kotwiacy

Element kotwiacy nalezy wykona¢ z blachy stalowej stabilizacyjnej (lub katownikdéw)
i pretow. Element kotwigcy wykona¢ z materialdéw odpornych na korozj¢ lub odpowiednio
zabezpieczonych np. poprzez cynkowanie ogniowe .

2.4. Podlewka

Zaprawa cementowa z dodatkami — bezskurczowa o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniej
niz 35 MPa — do wypelnienia przestrzeni pod stopami stupkdw.

Zaprawa zywiczna — sktadajgca si¢ z zywicy epoksydowej oraz kruszywa kwarcowego.

2.5. Elementy odblaskowe
3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych linowych powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot:

— wiertarek do wykonywania otwordéw pod kotwy stupkéw,
—  zurawi samochodowych,
—  zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier.

Sprzet do wykonania bariery powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w opracowanym
przez Wykonawce opisie metody wykonania, ktory powinien by¢ zatwierdzony przez
InZyniera.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (kruszywo do betonu) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Elementy barier linowych sa dostarczane do odbiorcéw w zestawach, odpowiadajacych
zamoOwionym odcinkom barier, w zwartych jednostkach tadunkowych lub na paletach. Liny
nawini¢te sg na bebny lub w inny sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy transporcie nalezy stosowac zasady jak przy przewozie wszelkich zwartych tadunkowo
jednostek transportowych. Elementy barier nalezy tadowac 1 przewozi¢ w sposob nie
narazajacy na uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00 "Wymagania ogolne".

Lokalizacja, ustawienie w planie i1 przekroju podtuznym zmontowanych i ustawionych
stalowych barier ochronnych powinny by¢ zgodne z ,,Wytycznymi stosowania drogowych
barier ochronnych” wydanymi przez GDDKIA, z wyjatkiem gdy okreslono inaczej w Projekcie.

Przed przystapieniem do wykonania bariery, Wykonawca przedstawi Inzynierowi opis
metody wykonania okre$lajacy technologi¢ 1harmonogram robot, proponowany sprzet
budowlany i wszelkie wymagane roboty tymczasowe.

5.2. Zakres wykonywanych robot - bariery
5.2.1.Wykonanie elementu kotwigcego

Bariery sg kotwione w fundamencie za pomocg specjalnych kotew. Kotwy mocowane sg do
zbrojenia przed betonowaniem fundamentu.

Elementy kotwigce barier nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej np.
z pretow ¢ 25 mm lub ¢ 20 mm oraz blachy stalowej lub katownika 40x40x5 mm 1 osadzi¢
w deskowaniu kap lub gzymsoéw - przed ich betonowaniem.

Alternatywnie mozna mocowac stupki barier do kotew wklejanych np. typu HILTI HVU-
HAS M10x90

5.2.2. Montaz lin bariery

Sposoéb montazu lin bariery przedstawi Wykonawca do akceptacji InZyniera. Bariera
powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaz bariery powinien doprowadzi¢
do zapewnienia rownej 1 ptynnej linii prowadnic (lin) bariery w planie 1 profilu. Przy montazu
bariery niedopuszczalne jest wykonywanie otwordow lub cig¢¢, naruszajacych powloke
antykorozyjng elementow bariery.
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Montaz lin powinien by¢ wykonany $cisle wedlug zalecen producenta bariery, zachowujac:

wlasciwe ulokowanie lin na slupkach, np. w wycigciu gornym stupka, na
bocznych wspornikach stupka,

poprawne przeplecenia potozenia lin na odcinku srodkowym bariery,
prawidlowe zakotwienie lin w bloku lub blokach kotwiacych z betonu,
z ewentualnymi dodatkowymi ciggnami blokujacymi mozliwo$¢ zerwania
z zaczepu gtownego konca liny,

wstepne napre¢zenie kazdej liny, np. za pomocg $rub rzymskich, przy czym
wielko$¢ sily naprezajacej nalezy kazdorazowo ustali¢ w zaleznosci od
temperatury powietrza (tab. 3).

Tablica 3. Przyktadowe wartosci sit naprezajacych liny

L Temperatura otaczajacego Sita naprezajaca ling,
p- powietrza, w °C w kN
1 -30 30,2
2 -20 27,6
3 -10 24,9
4 0 22,3
5 10 19,6
6 20 17,0
7 30 14,3
8 40 11,7

Przy montazu bariery nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentacja projektowa i wytycznymi producenta barier:

odcinkow poczatkowych i koncowych bariery,

odcinkow przejSciowych pomigdzy réznymi typami barier, w tym m.in. na
odcinkach przej$¢ przez obiekty mostowe,

przerw, przejS¢ 1 przejazdow w barierze linowej, ze zwrdceniem uwagi na
potrzebe stosowania gniazd stalowych w betonowym fundamencie stupkéw w
celu szybkiego demontowania stupkow,

elementéw odblaskowych: czerwonych po prawej stronie jezdni 1 biatych — po jej
lewej stronie.

Bariery potaczy¢ z odcinkiem barier drogowych — stanowig one jednolity odcinek z
odcinkiem poza wiaduktem.

5.2.3. Wykonanie podlewki pod stupkami barier

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje pod stopami stupkéw barier wykonad
podlewke z zaprawy bezskurczowej. Podlewke umiesci¢ pod stupkami przed ich montazem lub
w trakcie montazu pod ci$nieniem. Grubo$¢ podlewki okoto 2 cm Bezposrednio przed
uktadaniem nawierzchni, nalezy wykonac¢ liniowe uszczelnienie styku bariery z nawierzchnig.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogo6lne zasady kontroli:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Wszystkie partie elementdéw stalowej bariery ochronnej, przed dostarczeniem na budowg
powinny zosta¢ zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich
Polskich Normach.

Wykonawca przed wbudowaniem barier winien przedstawi¢ Inzynierowi wszystkie
niezbedne dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.)

6.2. Kontrola montazu bariery polega na:

- sprawdzeniu jakoS$ci elementoéw sktadowych bariery,

- sprawdzeniu geodezyjnym lokalizacji kotew i stupkow,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych tasmy i jej przebiegu w planie,
- kontrola powtok antykorozyjnych,

Wykonawca powinien wymaga¢ od Producenta wykonania odpowiednich badan, tak aby
zapewni¢ odpowiednie wilasciwosci chemiczne cynkowania i grubo$¢ powtloki cynkowe;.
Wykonawca, po dostarczeniu na teren budowy elementow bariery ochronnej, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan wykonanych przez Producenta.

Na zadanie Inzyniera nalezy sprawdzi¢ grubos¢ powloki zabezpieczenia antykorozyjnego
wykonanej bariery w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Grubo$¢ co najmniej 60 pm
mierzy si¢ grubo$ciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z PN-EN
ISO 1461.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwo$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje
tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Cze;f)t;(‘;l;zvoéc’ Wartosci dopuszczalne
1 | Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pktu 5
2 | Osadzenie stupkow bariery Jw. Jw.
3 | Montaz lin bariery Jw. Jw.
4 | Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

W czasie wykonywania robot nalezy zbadaé w szczegodlnosci:

— zgodno$¢ wykonania bariery linowej z dokumentacjg projektowa w zakresie
lokalizacji, wymiarow, odleglosci od krawedzi jezdni, wysokosci lin nad terenem,
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— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z ustaleniami
producenta barier,

— prawidlowos$ci montazu bariery, zgodnie z wymaganiami instrukcji montazowej
producenta,

—  poprawno$¢ wykonania robot betonowych,

— poprawnos$ci umieszczania elementow odblaskowych na barierze.

6.3. Dopuszczalne tolerancje dla barier

Dopuszczalna tolerancje montazu barier linowych nalezy przyjmowac¢ na podstawie kart
technologicznych lub instrukcji dostarczonych przez Producenta lub Dostawce barier.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robot jest

— 1 metr - zamontowanych barier ochronnych.

8. Odbiodr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej linowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— osadzenie shupkéw bariery, wedlug wymagan specyfikacji techniczne;,

— montaz lin bariery z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych
1 koncowych, ew. odcinkow przejSciowych, przerw, przej$¢, z umocowaniem
elementoéw odblaskowych itp., zgodnie z wymaganiami specyfikacji,

— roboty betonowe przy fundamentach stupkow i1 blokow kotwigcych, wedlug
wymagan specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposdéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie elementu kotwigcego,

- montaz elementu kotwigcego wraz z regulacja wysokosciowa i w planie,

- montaz barier ochronnych,

- regulacje bariery po zmontowaniu

- zabezpieczenie antykorozyjne uszkodzonej powtoki cynkowej metoda metalizacji
natryskowej,

- usunigcie poza pas drogowy narzedzi 1 materialdw pomocniczych,

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-H-93407:2014 Dwuteowniki stalowe I z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na goraco - Wymiary

PN-H-93419:2006 Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco - Wymiary

10.1.b. Polskie Normy — oparte na EN, ISO

PN-EN 1317-1:2001  Systemy ograniczajace droge - Cze$¢ 1: Terminologia i ogélne kryteria
metod badan

PN-EN 1317-2:2001 Systemy ograniczajace droge - Cze$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych 1 metody badan barier ochronnych

PN-EN 10020:2003  Definicja 1 klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogo6lne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Czg$¢ 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN ISO1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania.
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10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 .

L. Mikotajkow: Drogowe bariery ochronne linowe. Magazyn Autostrady nr 11 z 2006 r.
Materiaty informacyjne firm produkujacych bariery ochronne linowe

Zatacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.19.01.04

BALUSTRADY [PORECZE]
NA OBIEKTACH MOSTOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace renowacji oraz
montazu poreczy mostowych z profili stalowych w zwigzku zrealizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt montazowych
poreczy mostowych i obejmuja:

— montaz poreczy stalowych typu miejskiego z profili stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe grubosci 80 um (lub metalizacje
natryskowa grubosci 200 pm) oraz malowanie farbami poliuretanowo-
epoksydowymi grubosci min. 180 pm wraz z mocowaniem stupkéw do kotew
osadzonych w betonie

— montaz na schodach pochylni z ceownika — dla rowerow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zegodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna
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- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu montazu poreczy mostowych wedtug zasad
niniejszych ST sa:

2.2. Elementy stalowe poreczy
2.2.1. Elementy ze stali zwyklej

Porecz ze stali zwyktej wykonac¢ z profili walcowanych — ptaskownikow, rur walcowanych
lub zimnogigtych ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub rownowaznej (np S235) wg PN-EN
10025-2.. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom norm lub Aprobat technicznych.

Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny by¢ zaokraglone promieniem 2 mm.
2.3. Kotwy
2.3.1. Kotwy.

Nalezy zastosowaé kotwy zgodne z rysunkami z Dokumentacji Projektowej. Kotwy
wykona¢ z pretow stalowych ze stali St3S (S235) z nagwintowanymi koncami (od gory).
Nakretki ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub Aprobat
technicznych.

2.3.1. Kotwy wklejane.

Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie firmowych systemowych kotew (wklejanych)
z porcjowanym tadunkiem kleju lub wykona¢ z pretow stalowych ze stali St3S (S235)
z nagwintowanymi koncami (od géry). Do wklejania pretow stosowac zaprawe lub klej na
bazie epoksydow. Nakretki ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub
Aprobat technicznych.

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne kotew.

Kotwy oraz nakretki zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe o grubo$ci minimum 50 pwm
lub wykona¢ ze stali odpornej na korozje.
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2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy

Materiaty stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszg speinia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Ostateczny wyboér sposobu i zestawu do
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy do Inzyniera.

2.4.1. Materialy malarskie.

Zestaw farb do malowania powierzchni metalizowanych ogniowo Ilub natryskowo,
sktadajacy si¢ z warstwy sczepno-gruntujacej oraz co najmniej jednej warstwy
nawierzchniowej - tagczna grubos$¢ pokrycia malarskiego minimum 180 pm. Grubo$¢ powtoki
jest zalezna od zastosowanego zestawu malarskiego.

2.4.2. Materiaty do metalizacji ogniowe;j.
Materiaty do metalizacji ogniowej - faczna grubo$¢ cynkowania ogniowego 80 pum.
2.4.3. Materiaty do czyszczenia powierzchni stali.

Nalezy stosowaé zuzel pomiedziowy lub inne §rodki $Scierne zapewniajace prawidlowe
oczyszczenie powierzchni stali, zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Balustrady nalezy montowac r¢cznie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien dysponowaé nastgpujacym
sprze¢tem:

—  spawarka,

—  sprzetem do prostowania elementow balustrady,

— sprzetem do czyszczenia strumieniowo-§ciernego

— sprzetem do metalizacji natryskowej,

— sprzetem do malowania recznego lub natryskowego.

— mieszadlem wolnoobrotowym - do przygotowania zaprawy niskoskurczowe;.
— wiertarkg z osprzetem do wiercenia otworow w betonie

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport segmentow balustrady

Transport segmentow balustrady moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem ogélnych warunkdw bezpiecznego transportu stalowych elementéw
konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas transportu nalezy stezy¢.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Balustrady powinny by¢ wykonane w wytworni w elementach o dlugosci dostosowanej do
mozliwos$ci przewozowych. Nalezy ogranicza¢ ilo$¢ stykow montazowych na miejscu
wbudowywania. Balustrada jest kotwiona w gzymsach za pomocg specjalnych kotw
osadzanych w deskowaniu przed betonowaniem nadbetonu — plyty goérnej przepustu. Kotwy
mocowane s3 do zbrojenia przed betonowaniem elementu.

5.2. Zakres wykonywanych robot montazowych
5.2.1. Przygotowanie elementéw obiektu mostowego do montazu porgczy
Dokumentacja Projektowa przewiduje mocowanie shupkow poreczy:

1. do kotew stalowych - poprzez przykrecenie. Kotwy osadzi¢ w plycie pomostu
podczas betonowania. Przed betonowaniem cze$¢ gwintowang kotew nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem betonem.

lub

2. do kotew stalowych wklejanych (w nawierconych w betonie otworach) - poprzez
przykregcenie. Kotwy osadzi¢ po nawierceniu otworow poprzez wklejenie na
zapraw¢ bezskurczowa (np. epoksydowa). Miejsca lokalizacji kotew dokladnie

wymierzyc.
5.2.2. Montaz poreczy — do kotew

Stupki balustrady lub poreczy mocowac przez przykrecenie blach do kotew. W trakcie
montazu porecz ustawi¢ w pionie i odpowiednio wyregulowa¢ wysokosciowo.

5.2.3. Wymagania dodatkowe dotyczace montazu porgczy

Porgcze nalezy przed montazem sprawdzi¢ 1 dokladnie oczysci¢, wszelkie zwichrowania
usung¢. Miejsca ewentualnych stykow spawanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ewentualne roboty spawalnicze prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C zgodnie
z PN-89/S-10050

Segmenty poreczy winny by¢ dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio
zabezpieczona.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy

Powierzchnie stalowe porgczy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ustalong
technologia, akceptowang przez Inzyniera. W punkcie 2 przedstawiono proponowany zestaw
malarski oraz zestaw metalizacyjno-malarski. Zaleca si¢ zabezpieczenie poprzez cynkowanie
ogniowe o grubosci minimum 80 pm i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych
o grubosci 180 pm. Warstwe nawierzchniowa nalezy wykona¢ w kolorze zgodnym
z Dokumentacja Projektowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000.

Przed malowaniem powierzchni¢ ocynkowang nalezy oczysci¢ i tak przygotowaé, aby
zapewni¢ odpowiednig przyczepnos¢ powtoki. Po przygotowaniu powierzchni ubytek powtoki
cynkowej nie moze przekracza¢ 10 um.
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Miejsca spawania (stupkéow do kotew oraz segmentoOw porgczy) nalezy zabezpieczyd
zgodnie z ustalong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Inzyniera metoda. Proponuje
si¢ malowanie farbami wysokocynkowymi z duzg zawartoscig cz¢$ci statych lub metalizacje
natryskowa 200 pm i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych o grubosci
240 pm.

5.2.5. Wykonanie podlewki pod stupkami balustrad

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje pod stopami stupkéw balustrad wykonac
podlewke z zaprawy bezskurczowej. Podlewke umiesci¢ pod stupkami przed ich montazem lub
w trakcie montazu podci$nieniem. Grubo$¢ podlewki okoto 2 cm Bezposrednio przed
uktadaniem nawierzchni, nalezy wykona¢ liniowe uszczelnienie styku z nawierzchnia.

5.2.6. Montaz na schodach pochylni

Na schodach ogo6lnodostepnych w miejscu okre§lonym w Dokumentacji Projektowej nalezy
zamontowac pochylni¢ dla roweréw z ceownika C140. Pochylni¢ zakotwi¢ w schodach..

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejsze]
specyfikacji,

— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu
zewngtrznego elementow balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementéw oraz
kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola materialow
6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady

Materiaty nalezy sprawdza¢ na podstawie atestow producenta, potwierdzajacych ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST.

6.3.2. Kontrola materiatow malarskich

Przed przystapieniem do wbudowywania materialu, Wykonawca przedstawi przy kazdej
dostawie deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci materiatu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Materialy, na podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spetnia¢ wymagania
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podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materiaty nie speiniajagce wymogoéw nalezy wyeliminowac.
Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi karty techniczne
poszczegbdlnych materialow. Przed rozpoczg¢ciem malowania nalezy doswiadczalnie ustali¢
parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne malowanie powierzchni
za pomoca wybranego systemu farb i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca ma
obowigzek kontrolowa¢ lepko$¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

6.1. Kontrola montazu poreczy polega na:

- sprawdzeniu jakos$ci elementoéw sktadowych porgczy,

- sprawdzeniu geodezyjnym rzgdnych i przebiegu porgczy ,
- kontroli powlok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu zamocowania stupkow poreczy,

- sprawdzeniu cigglosci pochwytow.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne odchytki montazu balustrad:

— odchylenie stupka od pionu + 0,5%,

— odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 0,5 cm,

— odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.

— odchytka w rozmieszeniu otworow dla stupkéw lub marek (w planie) £ 5 mm,
— odchytka odleglosci miedzy stupkami i + 10 mm,

—  rbéznica wysokosci stupkow + 5 mm,

— odchytka rzednych gory porgezy - + 5 mm

— odchylenie porgczy w planie + 10 mm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

e | Megagram lub 1 metr - wykonanej i zmontowanej poreczy.
e 1 Megagram lub 1 metr - wykonanej 1 zmontowanej pochylni

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00 00. "Wymagania og6lne".
Odbidr czesciowy 1 koncowy robdt jak w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- osadzenie kotew w deskowaniu ptyty pomostu w trakcie montazu zbrojenia lub
wiercenie otwordw 1 osadzenie kotew na zaprawe epoksydowa,
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- montaz balustrad mostowych z profili walcowanych lub zimnogietych ze stali
zwyktej do kotew wraz z regulacja,

- potaczenie poszczegdlnych segmentdw porgczy w sposoéb przewidziany
w Dokumentacji Projektowe;j

— wykonanie dylatacji balustrady,

— montaz na schodach pochylni dla roweréw,

— wykonanie uszczelnien podstaw stupkow,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy w Warsztacie,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego porgczy przy stykach spawanych na
Budowie.

— wykonanie naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego miejsc, w ktorych to
zabezpieczenie zostato uszkodzone w trakcie transportu i montazu

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

— oczyszczenie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.
PN-EN 10021 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyroboéw stalowych.

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10027-1 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN ISO1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania.

PN-83/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowki prety walcowane na gorgco.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych
drogowych obiektow mostowych [IBDiM 1998] - Zatacznik do Zarzadzenia Nr 12 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 roku.

Katalog metod zabezpieczania przed korozja stalowych obiektow mostowych - IBDiM
Warszawa 1998 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.19.01.05

MONTAZ OSLON PRZECITWPORAZENIOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru montazu oston przeciwporazeniowych w zwiazku z realizacja zadania ,,Modernizacja
wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami
oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy montazu oston
przeciwporazeniowych na obiekcie mostowym i obejmuja:

— montaz oston przeciwporazeniowych z elementow stalowych do porgczy na
wiadukcie
— montaz oslon przeciwporazeniowych z plyt pleksi do porgczy na wiadukcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczeniec Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak
B $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Normg albo aprobata techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi
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- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacii
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowg deklaracje zgodnos$ci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oston przeciwporazeniowych wedhug zasad
niniejszej ST sa:

2.2. Elementy stalowe oslon

Elementy stalowe oston - ksztattowniki ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub
rownowaznej (np S235) wg PN-EN 10025-2 powinny zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
odpowiada¢ wymaganiom norm lub Aprobat technicznych.

2.2. Elementy wypelniajace

Elementy wypelniajace wykonac z ptyt z plexiglasu. Wymagania dotyczace ptyt okreslono
w Dokumentacji Projektowe;.

Przed montazem nalezy je pomalowaé¢ zgodnie z rysunkami w kolorystyce okres§lonej
w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne oslon

Materiaty stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego musza spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Ostateczny wybdr sposobu i zestawu do
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy do Inzyniera.

2.3.1. Materiaty malarskie.

Zestaw farb do malowania powierzchni metalizowanych ogniowo lub natryskowo,
sktadajacy si¢ z warstwy sczepno-gruntujgcej oraz co najmniej jedne] warstwy
nawierzchniowej - laczna grubo$¢ pokrycia malarskiego minimum 170 pm. Grubo$¢ powloki
jest zalezna od zastosowanego zestawu malarskiego.

2.3.2. Materialy do metalizacji ogniowej lub natryskowe;.

Materiaty do metalizacji ogniowej lub natryskowej - tagczna grubo$¢ cynkowania ogniowego
80 wm, metalizacji natryskowej 150 pm.

Materialty stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszg spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonane recznie.
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow oston wg ST M.19.01.04.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport segmentow oston

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiad
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu.

Elementy — ptyty plexi nalezy przewozi¢ w firmowych opakowaniach w pozycji okreslonej
przez Dostawce. Plyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas transportu oraz
sktadowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie oston

Ostona ztozona jest z ramy z rury kwadratowej 1 katownikow, stanowiacych przedtuzenie
stupkéw poreczy oraz wypelnienia z plyty ze szkla organicznego ,,plexi”. Wypelnienie
mocowane jest Srubami i1 uszczelniane profilami gumowymi.

Obrobka elementéw w wytworni winna odpowiada¢é w zakresie czynnosci
technologicznych cigcia, obrabiania brzegéw, prostowania, giecia, czyszczenia powierzchni
1 brzegdw oraz kontroli odchytek wymiarow 1 ksztattu wymaganiom normy PN-89/S-10050.

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych

Wszystkie elementy oston po oczyszczeniu poprzez piaskowanie powinny by¢ ocynkowane
ogniowo (grubos¢ minimum 80 um), a wigksze elementy ocynkowane poprzez metalizacje
natryskowa (grubos¢ 150 um),. Powierzchni¢ cynku pokry¢ farbg do powierzchni
ocynkowanych, minimalna grubo$¢ pokrycia malarskiego minimum 170 pum.

Nieocynkowane elementy nalezy gruntowa¢ i malowa¢ farbami do powierzchni stalowych.
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5.2.3. Montaz oston

Ostony montowane sg do stupkow porgczy (przedtuzonych) na §ruby. Ostony rozmiesci¢

w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W trakcie montazu przeprowadzic¢
regulacje wysokosciowg oston.

Nie nalezy wykonywa¢ na budowie jakichkolwiek potaczen spawanych, aby nie uszkodzi¢
zabezpieczenia antykorozyjnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$¢ materialbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do
wykonania robdt, okre§lone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

sprawdzi¢ cechy zewngtrzne elementéw oston (sprawdzenie wygladu
zewngetrznego elementdow oston nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
przez ocen¢ uszkodzen na powierzchni poszczegdlnych elementéw oraz
kompletnosci oston).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji.

6.3.

6.4.

Kontrola montazu oston przeciwporazeniowych polega na:

sprawdzeniu jakos$ci elementow sktadowych oston,
sprawdzeniu mocowania i pionowo§$ci ustawienia,
kontrola powtok antykorozyjnych,

sprawdzeniu lacznikow.

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne odchytki montazu oston:

odchylenie stupka od pionu + 0,5%,

odchylka od prostoliniowo$ci wykonanej ostony 0,5%.
odchytka w rozmieszeniu otworéw (w planie) £ 5 mm,
odchytka odlegtosci miedzy stupkami i £ 10 mm,
roéznica wysokos$ci stupkow £+ 5 mm,

odchytka rzednych gory oston - + 5 mm

odchylenie ostony w planie + 10 mm.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m? wykonanej i zainstalowanej ostony przeciwporazeniowej
oraz | Mg elementoéw stalowych (stupkéw) na wiadukcie.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oston,

— montaz oston do porgczy,

— regulacja zamocowanie oston do porgczy,

— wykonanie uszczelnien podstaw oston,

— oczyszczenie terenu po zakonczeniu prac,

— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcoéwka 1 prety walcowane na goraco.
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne.
PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i1 badania.

PN-EN 10025-1:2008 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.03

DRENAZ PIONOWYCH SCIAN PRZYCZOLKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru drenazu pionowych $cian konstrukcji w zwigzku z realizacja zadania ,,Modernizacja
wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we WrzeSni wraz z dojazdami i Scianami
oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru drenazu
pionowych §cian przyczotkow i obejmuja:

— ulozenie foli budowlanej na dnie wykopu — ujeto w ST M.11.01.04.

— ulozenie $ciekdw drogowych korytkowych na podbudowie grubosci 15 cm
z pospoiki, przy grubosci Scieku 20 cm — podtoze pod drenaz

— ulozenie rur perforowanych PCV lub HDPE $rednicy ¢ 110 mm w geotkaninie
z pelnym drenem w obsypce z thucznia za $cianami przyczotkow,

— ulozenie rur pelnych PCV lub HDPE o $rednicy ¢ 110 mm odprowadzajacych
wode na skarpe (przez mur oporowy).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drenaz - system filtréw odsaczajacych i1 drenow stuzacy do odprowadzenia wody

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu pionowych S$cian konstrukcji
wedtug zasad niniejszych ST s3:

2.1.1. Grunt drenujacy o duzym wspotczynniku filtracji

Grunt drenujacy - pospotka lub gruby i $redni piasek, zwir kamienisty, tluczen, otaczaki
itp., do zasypki drenazu, spelniajgce wymagania PN-91/B-06716.Wartosci wspodtczynnika
wodoprzepuszczalnoéci dla gruntu Kio> 8 m/dobe (9,2x10”° m/s), okre$lona wg PN-B-04492.

Grunt uzyty do wykonania warstwy filtracyjnej powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.2. Rurki z PCV lub HDPE ¢ 110 mm (¢ 113 mm), perforowane na drenaz

2.1.3. Rurki z PCV lub HDPE ¢ 110 mm, pelne do odprowadzenia wody
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2.1.4. Prefabrykaty $cieku korytkowego
2.1.5. Bruk kamienny lub betonowy
2.1.6. Beton klasy B10 — wymagania wedtug ST M.13.02.02.

2.1.5. Geotkanina lub geowtoknina filtracyjna do obtozenia rur perforowanych
3. Sprzet
Lekki sprzet do zageszczania gruntow akceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ rysunki dotyczace szczeg6éldw wykonania
drenazu.

5.2.1. Zasady wykonywania drenazu za przyczétkami

Drenaz wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej. W gruntach sypkich mozliwe
jest odprowadzenie wody bezposrednio do gruntu (powyzej poziomu wod gruntowych).
W gruntach spoistych nalezy zastosowa¢ warstwe odcinajaca np. z gliny lub z folii
sprowadzajaca wode do drenazu, a wode¢ odprowadzi¢ poza stozki np. do rowdw
odwadniajacych.

Rurki drenarskie zmontowaé¢ zgodnie z instrukcja Producenta obsypujac je warstwa
filtracyjna, ktora nalezy wykona¢ na gruncie uszczelnionym folig zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Instalowanie rur odwadniajacych, warstwy filtracyjnej wykona¢ zgodnie
z projektem, metodg wykonania i instrukcjami Producenta. Wyloty drenu nalezy wyprowadzi¢
do miejsc okreslonych w projekcie.

5.2.2. Odprowadzenie wody — rurki drenarskie

Na wykonanej podbudowie z prefabrykatéw $cieku drogowego utozy¢ za ptyta przejsciowa
(lub przyczotkiem) oraz za murami oporowymi rurki drenarskie perforowane ¢ 110 mm z PCV,
obtozone geotkaning, stanowigca zabezpieczenie otworow w rurkach przed zatkaniem. Rury
przedtuzy¢ rurami pelnymi ¢ 110 mm, ktére nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni stozka na
skarpy lub do $ciekow.

5.2.3. Zakonczenie drenazu

Wyloty rur na skarpie obrukowac kostka betonowg lub kamienng na podsypce cementowo-
piaskowe;.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
6.1. Czynnosci kontrolne dotyczg przede wszystkim wykonania:

- podsypki (podbudowy) pod drenaz.

- systemu rur drenarskich (spadek podtuzny w stosunku do projektowanego oraz
ciggltosc), zbierajacych wode 1 odprowadzajacego jg poza strefe dziatania na budowle,

- izolacji przeciwwilgociowej, wzdluz ktorej utozona bedzie warstwa filtracyjna,

- zasypki czesci drenazowej 1 wykopu.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczenia do kolejnego etapu robdt jest odbidr etapu
poprzedniego przez Inzyniera.

6.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe

- rzgdna drenazu + 10 mm,
- spadki podtuzne +0,5 %.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m ulozonego drenazu.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Odbidr robot przeprowadzaé wedtug zasad okreslonych w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu zgodno$ci przeprowadzenia wszystkich
czynnosci kontrolnych 1 badan laboratoryjnych materialéw, zabiegdéw technologicznych.
Odbidr systemu drenazowego moze nastapi¢ na podstawie wpisow w Dzienniku Budowy
dokonanych przez Inzyniera, Ze czynno$ci zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone punkt 6 kryteria oceny.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  zakup 1 transport materiatlow niezbednych do wykonania robot,

— wykonanie podwaliny pod rurki drenarskie,

— montaz rurek z PCV lub HDPE ¢ 110 mm, perforowanych, obtoZzonych
geotkaning z wymaganymi spadkami - odwadniajacych przestrzen za
przyczotkami oraz murami oporowymi,

— montaz rur z PCV lub HDPE ¢ 110 mm, pelnych z odprowadzeniem poza nasyp,

— wykonanie warstwy filtracyjnej z thucznia réwnoczes$nie z zasypka,

— wykonanie wylotow rur drenarskich na skarpie z umocnieniem (Sciek
prefabrykowany lub obrukowanie kostkg kamienng na podbudowie betonowej),

— oczyszczenie miejsca pracy.

ST M.20.01.03
-672-



10. Przepisy zwigzane

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002
PN-B-04481
PN-55/B-04492

PN-B-06050:1999
PN-B-06716
PN-B-06714

PN-B-06714/00
PN-B-11111: 1996

PN-S-02205:1998
PN-EN 932-1:1999

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar.

Geotechnika. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Badanie wiasciwosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;
zwir 1 mieszanka.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody
pobierania probek.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.04

INSTALACJA URZADZEN OBCYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczgce montazu
elementow urzadzen obcych w zwiazku z realizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu
ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i §cianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt montazowych
elementow urzadzen obcych na obiektach inzynierskich i obejmuyja:

— montaz studni rewizyjnych z blachy ze stali nierdzewnej o masie M=263 kg/szt
— montaz rur ochronnych dwudzielnych HDPE o $rednicy 110 mm - w deskowaniu

kapy chodnikowe;,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych HDPE o §rednicy 160 mm - w deskowaniu
kapy chodnikowe;j,

— montaz rur ochronnych HDPE o $rednicy 110 mm - w deskowaniu kapy
chodnikowej,

— demontaz i montaz kamery monitoringu wraz z podigczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wedlug zasad niniejszych ST sa:
2.1.1. Rury ostonowe z tworzyw sztucznych lub stalowe.

A. Studnie rewizyjne z blachy ze stali nierdzewnej — wykonane indywidualni

B. Rury karbowane HDPE, PP lub PCV ¢ 110 mm oraz ¢ 160 mm do przeprowadzenia
kanalizacji kablowej wraz z osprzgtem — zgodne z Dokumentacja Projektowa.

C. Osprzet do rur — kolanka, odcinki przejsciowe, kompensatory przy dylatacjach

D. Rury HDPE, PP lub PCV ¢ 110 mm oraz ¢ 160 mm dwudzielne
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

- lekki zuraw samochodowy,
- sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je utozy¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ oraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robdt.
5.2.1. Montaz rur kanalizacji kablowej — w deskowaniu

Rury ostonowe dla kabli nalezy utozy¢ w deskowaniu kap (ptyty 1 gzymsow) w trakcie
montazu zbrojenia. Przed betonowaniem rury zaslepi¢ — zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢
mieszanki betonowej do wnetrza. Po zabetonowaniu kap nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur.
Na koncach mostu rury wprowadzi¢ w grunt do studzienek kanalizacji kablowe;.

Przy dylatacjach nalezy zamontowac¢ specjalne elementy kompensacyjne.

5.2.2. Montaz rur kanalizacji kablowej — na wspornikach

Rury ostonowe dla kabli energetycznych mocowa¢ do wspornikow podwieszonych pod
plyta ustroju nosnego. Na koncach mostu rury wprowadzi¢ w grunt do studzienek kanalizacji
kablowej.

5.2.3. Montaz studni rewizyjnych

Studnie rewizyjne z blachy ze stali nierdzewnej montowa¢ w deskowaniu kap
chodnikowych, stabilizujac ich potozenie do zbrojenia.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.1. Kontrola montazu rur polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania rur i ich rzednych- przed betonowaniem
elementow,

- sprawdzeniu zamocowania rur do zbrojenia,

- sprawdzenie po betonowaniu droznos$ci kanalizacji
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru robot jest

e 1 m- dlarur ochronnych oraz kabli.
e 1 szt. — dla studzienek rewizyjnych

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

'

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport niezbednych materialdéw do wykonania robot,

- montaz kanalizacji kablowej w deskowaniu kap,

- montaz na obiekcie mostowym studzienek rewizyjnych z blachy nierdzewnej

- sprawdzenie droznosci rur po rozebraniu deskowania,

- usuniecie zbednych materiatéw poza pas drogowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.08

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru powierzchniowych zabezpieczen antykorozyjnych elementéw betonowych
w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we
Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementow obiektow mostowych i obejmuja:

— oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych —
malowanie farbg akrylowa (na bazie akrylanow) powierzchni pionowych
1 poziomych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powloka ochronna - warstwa wykonana z materialdow ciektych, uplynnionych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik zalecanych
przez producenta.

1.4.2. Powloka z podwyzszong zdolnoscia pokrywania zarysowan — warstwa powtoki
ochronnej pokrywajgca rysy o rozwartosci do 0.3 mm.

1.4.3. Powtloka sztywna — warstwa powloki ochronnej bez zdolnos$ci pokrywania zarysowan

1.4.4. Wyprawa — zabezpieczenie wykonywane przy uzyciu materialbw o spoiwie
mineralnym, zywicznym lub mieszanym, wykonywane w postaci warstwy o grubosci
od 2 do 10 mm , nanoszonej na zabezpieczang powierzchni¢ technika malarska,
tynkarska lub natryskowa

1.4.5. Pozostale okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowsa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana: znak
B swiadczacy o zgodno$ci z Polska Norma albo aprobata techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu _ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot winien przedstawic¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

2.2. Materialy powlokowe - ochronne.

Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu bedzie preparat (materiat powlokowy ochronny) spetniajacy
wymagania podane w Dokumentacji Projektowe;.

Na powierzchniach konstrukcyjnych, rozcigganych zastosowa¢ powtoke sztywna, ktora nie
przenosi rys.

Na pozostalych powierzchniach zastosowa¢ system elastyczny przenoszacy bez
uszkodzenia pekniecia o rozwartosci do 0,30 mm.

Inspektor Nadzoru ma prawo wyboru materiatu do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu. Ostateczna decyzja dotyczaca rodzaju materiatu nalezy do Inspektora
Nadzoru.

Uzyte materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczna.

Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajace cechy materialow.
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Podstawowe wymagania dla powtoki malarskiej

- redukcja nasigkliwos$ci powierzchniowej betonu (nasigkliwo$¢ < 2%)

- przepuszczalno$¢ na zewnatrz dla pary wodnej — nie hamuje dyfuzji pary wodne;,

- zabezpiecza przed wnikaniem (dyfuzja) dwutlenku wegla w gtab betonu (opor
dyfuzji dla CO; > 50 m rGwnowaznej warstwy powietrza),

- zwigksza odpornos¢ na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksycznos$¢ 1 nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego,

Wymagania ogélne dla powlok

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Nasigkliwo$¢ % <2% Procedura IBDiM
PO-4

2 | Grubo$¢ warstwy powietrza, ktorej opor m Spro < 4 Procedura ITB
dyfuzyjny jest roOwnowazny oporowi LO-2
dyfuzyjnemu powtoki dla pary wodne;j

3 Grubos¢ warstwy powietrza, ktorej opor m Sbco: > 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest roOwnowazny oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powloki dla dwutlenku
wegla

2.2.1. Materialy typu malarskiego — sztywne nie przenoszace zarysowan (grubos¢ do 0,3 mm)

Nalezy zastosowa¢ powloke malarskg (np. akrylowa), jedno lub wielowarstwowsa. Dla
powlok wielowarstwowych pierwsza warstwa petni rolg warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla powloki malarskiej nie przenoszacej zarysowan:

L.p. Witasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Wytrzymatos¢ na odrywanie MPa Ry =0,8 PN-B-01814:1992
(przyczepno$¢ powtoki do podloza) Rinin = 0,5
2 | Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDIM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2
3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu MPa R¢=10,6 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

2.2.2. Materiaty typu malarskiego — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,15 mm (grubosé
minimum 0,3 mm)

Nalezy zastosowa¢ powtoke malarskg (np. akrylowa), jedno lub wielowarstwowa. Dla
powlok wielowarstwowych pierwsza warstwa petni role warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla elastycznej powtoki malarskiej przenoszacej zarysowania (do 0,15 mm):

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 Wytrzymatosé na odrywanie MPa R¢=1,0 PN-B-01814:1992
(przyczepno$¢ powloki do podtoza) Ruin = 0,6

2 | Stan powtoki po 150 cyklach zamarzania - powloka bez zmian | Procedura IBDiM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2

3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu MPa Ry =10,8 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci

4 | Wodoprzepuszczalnos¢ - W8 PN-B-06250:1988

5 | Odpornosé¢ na powstawanie rys - odporno$¢ na Procedura ITB

wystapienie rys nr211
podtoza do 0,3 mm
6 | Odporno$¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM
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2.2.3. Materialy — elastyczne przenoszace zarysowania do 0,3 mm (grubo$¢ minimum 1,0 mm)

Nalezy zastosowa¢ powloke, jedno lub wielowarstwowg. Dla powtok wielowarstwowych
pierwsza warstwa petni role warstwy gruntujace;j:

Wymagania dla elastycznej powloki (na powierzchnie nie obcigzone ruchem) przenoszacej
zarysowania (do 0,3 mm):

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Wytrzymato$¢ na odrywanie MPa Re=1,3 PN-B-01814:1992
(przyczepnos¢ powtoki do podtoza) Rinin = 0,8
2 | Stan powloki po 150 cyklach zamarzania - powtoka bez zmian | Procedura IBDiM
i odmrazania w wodzie i soli PO-2
3 | Wytrzymato$¢ na odrywanie po badaniu MPa R =1,0 PN-B-01814:1992
mrozoodpornosci
4 | Wodoprzepuszczalnosé - W8 PN-B-06250:1988
5 | Odpornos¢ na powstawanie rys - odporno$¢ na Procedura ITB
wystapienie rys nr211
podtoza do 0,3 mm
6 |Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu w - min. 25% Procedura ITB nr 211
temperaturze -20°C
7 | Odporno$¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta
materiatu.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenia betonu
powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- sprzet do strumieniowo-$ciernego oczyszczenia (np. piaskowania) powierzchni
betonu ze sprezarkami

- sprzet do oczyszczenia powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod
wysokim ci$nieniem (60+100 MPa)

- sprzet rgezny - pedzle watki malarskie

- pistolety natryskowe ze sprezarkami

Sprzet do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do uktadania powtok ochronnych winien
by$ zgodny z technologia nanoszenia okreslong przez Wytworce materiatu oraz zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w pojemnikach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnie z wymaganiami Producenta.
Transport 1 przechowywanie materialow muszg zapewnia¢ zachowanie przez preparat
wymaganych wtasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
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Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawcg zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie
1 pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powtok ochronnych
betonu w konstrukcjach mostowych okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢
odpowiednim §wiadectwem.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie podtoza betonowego np. poprzez przepiaskowanie.

- oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem,

- wypelnienie wigkszych ubytkéw poprzez szpachlowanie i wyréwnanie
powierzchni.

- nanoszenie poszczegdlnych warstw preparatu zabezpieczajacego,

Uwaga: Zakres robot zwigzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betonu jest
szczegotowo okreslony przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Przygotowanie podloza.

Podloze musi by¢ trwate 1 wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i thuszczami.
Stary beton nalezy oczy$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng (piaskowanie) lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Zaglebienia 1 male uszkodzenia nalezy
zaszpachlowac, a wigksze ubytki o gtebokosci powyzej 10 mm powinny zosta¢ zreperowane
przy uzyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych, Wilgotno$¢ podloza powinna by¢
zgodna z wymaganiami Producenta.

5.4. Przygotowanie materiatu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy doktadnie
wymiesza¢. W przypadku, gdy nanoszenie odbywac si¢ bedzie pedzlem lub watkiem mozna
doda¢ rozpuszczalnik okre$lony przez Producenta materialu. Zadne inne $rodki nie s
dozwolone.

Przy przygotowaniu materiatu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta.

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykona¢ bezposrednio przed jego nanoszeniem.
Nalezy zwroci¢ uwage czy okresy gwarancji nie zostaty przekroczone 1 czy preparat posiada
odpowiednie atesty.

5.5. Metody nanoszenia

- malowanie pedzlem,
- nanoszenie walkiem,
- natryskiwanie Airless.
- nanoszenie szpachla.

Sposob nanoszenia nalezy dostosowa¢ do zastosowanego materiatu. Wszystkie czynnosci
zwigzane z nanoszeniem materialu do powierzchniowego zabezpieczenia wykonaé zgodnie
z Instrukcja Producenta. Ilo$¢ warstw powinna zapewni¢ grubo$§¢ wymagang w Dokumentacji
Projektowej. Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnosci powietrza, a takze
wymaganych przerw pomi¢dzy nanoszeniem poszczegolnych warstw. Nie wolno prowadzi¢
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prac w czasie deszczu. Podloze oraz kazda nanoszona warstwa winny by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Kontrola robot obejmuje:

sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej,
stwierdzenie wilasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania,

sprawdzenie gestosci i lepkos$ci podtoza,

kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrywania
powloka ochronng. Podtoze musi by¢ trwale, oczyszczone i wolne od wszelkiego
rodzaju zabrudzenia olejami i ttuszczami. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy
zaszpachlowa¢, a wieksze ubytki o glebokosci powyzej 10 mm powinny zostaé
zreperowane przy uzyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych (zgodnych
z wymaganiami Producenta materialu powtokowego),

o wytrzymalo$¢ na odrywanie podtoza
- wartos$¢ srednia > 1,5 MPa,
- wartos$¢ minimalna - 1,0 MPa.

wizualng oceng wykonanego pokrycia.

Ocenia si¢ jednorodnos¢ wykonania 1 stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie
uszkodzen;

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z warto$cia podang przez Producenta
(z doktadnoscig +0,15 %). Grubosc¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z pigciu
pomiaré6w w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ okresla si¢
metoda nieniszczacy zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru;

sprawdzenie wytrzymalo$ci na odrywanie.

Okreslenie wytrzymato$ci na odrywanie wykonuje si¢ za pomocg przyrzadu do
oznaczania wytrzymato$ci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru - 1 oznaczenie na 25 m i nie mniej niz 5 oznaczen. Z badania sporzadza si¢
protokot.

Wytrzymatos$¢ na odrywanie musi by¢ zgodna z warunkami zawartymi w Aprobacie
Technicznej. W przypadku gdy nie jest podana winna wynosi¢:

o dla materiatow cienkopowtokowych, sztywnych

- wartos$¢ $rednia > 0,8 MPa,
- wartos$¢ minimalna - 0,5 MPa.

o dla materialdow cienkopowtokowych, elastycznych (z minimalng zdolnoscig
pokrywania zarysowan 1,5 mm)

- warto$¢ Srednia > 1,0 MPa,
- warto$¢ minimalna - 0,6 MPa.
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o dla materiatbw grubowarstwowych (ze zdolno$cig pokrywania zarysowan
0,3 mm nie obcigzonych ruchem)

- warto$¢ Srednia > 1,2 MPa,
- warto$¢ minimalna - 0,8 MPa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni betonowej zabezpieczonej antykorozyjnie
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Odbiorowi podlega:

a)
b)

c)

material do powlekania,
przygotowana do natryskiwania powierzchnia,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,
- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup 1 transport materiatlow niezbg¢dnych do wykonania robot,

- oczyszczenie podtoza,

- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchniowego zabezpieczenia,

- przygotowanie  materialdbw  przeznaczonych do  powierzchniowego
zabezpieczenia betonu,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan roboczych,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podioza,

- impregnowanie podioza,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow wymaganych w Specytikacji.

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Ogoblne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacje i okreslenie srodowisk.

10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Aprobata Techniczna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.11

UMOCNIENIE SKARPY, STOZKOW PRZYCZOLKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robodt zwigzanych z umocnieniem skarp i stozkow nasypu w zwiazku z realizacja
zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz
z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwigzanych
z umocnieniem stozkéw i skarp przy obiektach mostowych i obejmuja:

— reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp.

— umocnienie skarp przyczotkéw kostka betonowa grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg

— ustawienie kraweznikéw 20%30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie
betonowej z oporem

— wykonywanie tawy betonowej z oporem

— ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrdb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest

- oznakowany CE - wyréb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna
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- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak
B swiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma albo aprobata techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacii
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodniec z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia stozkow przyczotkowych
wedlug zasad niniejszych ST sa:

2.2. Zaprawa cementowa M.80,
Zaprawa cementowa 1:4 do wypelnienia spoin — wymagania zgodne z PN-90/B-14501.

Zaprawe wykona¢ z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012
1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowa¢ cement spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz
piasek srednio lub grubo ziarnisty wg PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %,

2.4. Elementy betonowe prefabrykowane:

Wymagania dla elementow betonowych — kostki betonowej, okresla PN-EN 1338 w sposob
przedstawiony w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Zatacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugos¢ | Szeroko§¢ | Grubo$¢ | Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci grubosci, tej samej
<100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna
> 100 mm +3 +3 +4 by¢ <3 mm
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1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dhugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$é¢ $rednia < 1,0 kg/m?,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie F Wytrzymato$§¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dhugosci roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli
wytrzymalosc) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy Béhmego,
3 wg zat. H mormy — badanie alternatywne
oznaczenia H normy) <18 000mm?/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwos¢ E <5% wymaganie podwyzszone
2.6 | Odporno$¢ na I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajaca odpornosé,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartos$ci
odpornos$ci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc¢ c¢)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa  Scieralna lub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
warunkoéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow

atmosferycznych, §wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypeknieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢
stosowanie §rodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz

1 barwnikow organicznych).

2.5. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm .
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2.6. Kraweznik drogowy betonowy 20x30x100 cm,
Kraweznik drogowy betonowy 20x30x100 cm
2.7. Beton klasy B10+BI15.

Do wykonania tawy betonowej z oporem zastosowac beton klasy minimum B15 wg PN-B-
06250:1988.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien mieé¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzet do reczny do plantowania skarp,

- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

- Dbetoniarke do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i mieszanki cementowo-
piaskowej.

3.2. Plantowanie skarp wykona¢ recznie.

3.3. Ukladanie bruku wykona¢ recznie metodami brukarskimi.

4. Transport

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot — dla umocnienia brukiem
5.2.1. Wyrownanie powierzchni skarp 1 stozkow

Powierzchnie skarp 1 stozkéw przed ich umocnieniem powinny by¢ wyréwnane
1 zageszczone. Zaggszczenie stozkéw skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wigkszej
szerokoSci niz projektowana, a nastgpnie usuwajac nadmiar gruntu niezageszczonego.
Wymagany wskaznik zageszczenia 1>0,97. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ podktad -
podsypke cementowo-piaskowg grubosci okoto 15 cm.

5.2.2. Wykonanie umocnienia z kostki betonowe;j

Na przygotowanym podiozu utozy¢ podktad - warstwe podsypki cementowo-piaskowe]
grubosci okoto 5 cm do 10 cm. Skarpy i stozki nasypu przy przyczotkach - w miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej umocni¢ kostkg betonowa grubosci 8 cm uktadanej
na zaprawie lub podsypce cementowo-piaskowej grubosci okoto 5 cm.
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5.3. Wykonanie podparcia umocnienia

Na dole wykopa¢ rowek pod umocnienie i1 nast¢pnie ustawi¢ kraweznik betonowy
20%30 cm na tawie betonowej z oporem.
Krawedzie umocnienia zamkng¢ obrzezami betonowymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"

6.1. Kontroli jako$ci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatow zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

6.2. Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.

6.3. Sprawdzenie wyrdwnania powierzchni skarp oraz zageszczenia podtoza do umocnienia.
Wymagany wskaznik zaggszczenia podtoza wynosi 0,97.

6.4. Badanie cech zewngtrznych materiatow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych.

Badaniu materiatow uzytych do budowy umocnienia podlegaja:

a) cechy zewnetrzne kraweznikéw betonowych — wymagania wg punktu 2 — do
badania nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki kraweznikéw na kazde 100 m
wbudowanego kraweznika

b) cechy zewnetrzne obrzezy betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
nalezy przedstawi¢ minimum 3 sztuki obrzezy na kazde 100 m wbudowanych
obrzezy

¢) cechy podsypki oraz jej sktadnikow.

Kazdy material lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentow (Aprobat, certyfikatow
zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatow, w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

6.5. Sprawdzenie rownosci 1 jakos$ci wykonanego umocnienia skarp.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru robot jest

— 1 m?® — wykonanych robo6t betonowych
— 1 m? - powierzchni umocnienia stozkdw przyczotkoéw
— 1 m — ustawionego obrzeza lub krawegznika

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

Cena wykonania robét - 1 m? powierzchni umocnienia - obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
w specyfikacji.

oraz dla 1 m? wykonanego plantowania - obejmuje:

plantowanie skarp,

oraz dla 1 m? powierzchni umocnienia - obejmuje:

przygotowanie podtoza,

przygotowanie 1 ulozenie podsypki cementowo-piaskowej lub zaprawy
cementowej,

utozenie bruku (kostki) na podbudowie,

wypehienie przerw miedzy brukiem zaprawa cementowa,

oraz dla 1 m obrzezy - obejmuje:

wykonanie wykopu,
przygotowanie i ulozenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na fawie betonowej,

oraz dla 1 m krawegznika - obejmuje:

wykonanie wykopu pod oparcie dotu umocnienie skarpy,
wykonanie tawy betonowej z oporem,
ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowej,

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zastapione

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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10.3. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

STM.20.01.11.
- 696 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.15.

PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczgce montazu
punktow pomiarowo-kontrolnych w zwigzku z realizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu
w ciggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na
dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt montazowych
punktéw pomiarowo-kontrolnych na obiektach inzynierskich i obejmuja:

- montaz (zalozenie) reperow statych na gruncie — przy obiekcie wraz
z niezb¢dnymi pracami geodezyjnymi,

- montaz (zatozenie) reperéw na konstrukcji obiektu wraz z niezb¢dnymi pracami
geodezyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczeniec Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrdb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak
B $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Normg albo aprobata techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi
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- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacii
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowg deklaracje zgodnos$ci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wedlug zasad niniejszych ST sg:
2.2.1. Repery — punkty wysokosciowe.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wykona¢ z materiatow odpornych na korozje.

3. Sprzet

Do ustalenia punktow wysokosciowych (reperow) nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

- laty,

— tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do pomiarow punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ulozy¢
réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ oraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Osadzenie reperdw punktow wysokosciowych.

Repery — punkty wysokosciowe osadzi¢ w deskowaniu przyczotkow oraz ptyty ustroju
nosnego przed betonowaniem ww. elementow w miejscu 1na wysokosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowa. Po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych repery zamocowaé do
zbrojenia, zapewniajac w ten sposob ich stabilng pozycje w trakcie betonowania.
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Repery — punkty wysokosciowe na konstrukcji stalowej mocowaé¢ do dolnych pasow
dzwigarow.

Po rozebraniu deskowania nalezy repery — punkty wysoko$ciowe ponownie zaniwelowac
1 sporzadzi¢ operat geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysoko$ci reperéw. Operat po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej
obiektow inzynierskich. Repery zamontowane na obiekcie powinny by¢ powigzane ze statym
znakiem wysoko$ciowym umieszczonym przy obiekcie.

Przy obiekcie mostowym nalezy umiesci¢ state punkty wysokosciowe zgodnie z ST
D.01.01.01. Staty znak wysokosciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;j.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1. Kontrola montazu reperéw polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow i ich rzgdnych- przed betonowaniem
elementow,

- sprawdzeniu zamocowania reperow do zbrojenia,

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow i ich rzednych po rozebraniu
deskowania,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Jednostka obmiaru robot jest 1 szt. zamocowanych 1 zrektyfikowanych reperow
wysoko$ciowych

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 transport niezbednych materiatow do wykonania robot,

— montaz reperéw wysokosciowych — statych na gruncie,

— montaz reperow wysokosciowych — osadzenie w deskowaniu przed
betonowaniem lub na konstrukcji stalowej,

— zaniwelowanie reperow i ich zastabilizowanie,

— pomiar kontrolny reperé6w po rozebraniu deskowania oraz sporzadzenie operatu
geodezyjnego,

— usunigcie zbednych materiatow poza pas drogowy,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiard6w wymaganych
w specyfikacji.
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10. Przepisy zwigzane

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. . - wraz

z pozniejszymi zmianami)

Pozostate jak w ST D.01.01.01.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.16.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
PRZED GRAFFITI



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem przed graffiti odslonigtych powierzchni
betonowych obiektow inzynierskich w zwigzku z realizacjg zadania ,,Modernizacja wiaduktu
w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na
dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem przed graffiti konstrukcji 1 obejmuja:

a) oczyszczenie rgezne 1 przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antygraffittti,
b) wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - r¢cznie, powierzchni : gtadkiej — $cian,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Graffiti—napisy lub symbole zamieszczane na $cianach i murach, zazwyczaj w sposob
nielegalny. Do malowania graffiti najczesciej stosuje si¢ akrylowe farby w aerozolu.

1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera,
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyréb
budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,

jezeli jest

- oznakowany CE - wyréb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska ocena techniczna
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- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety normg zharmonizowana: znak
B swiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma albo aprobata techniczng,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wiasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposéb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z2004 r.) -
oznakowanie B

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST.

Za sprawdzenie przydatno$ci materialow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed przystagpieniem do wbudowania materialbw Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu
z Polska Normg lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczna..

2.2. Rodzaje zabezpieczen przed graffiti
2.2.1. Podziat zabezpieczen przed graffiti ze wzgledu na trwatos¢

Ze wzgledu na trwato$¢ powtloki antygraffiti stosuje si¢ nastepujace zabezpieczenia przed
graffiti:

a) zabezpieczenie tymczasowe - sg to woskowe powloki ochronne, usuwane razem
z graffiti, dlatego po kazdym zabiegu czyszczenia nalezy wykona¢ nowa powloke
ochronng. Zabezpieczenia tymczasowe mogg by¢ stosowane na odpowiednio
przygotowanych powierzchniach mineralnych (zabezpieczonych lub
niezabezpieczonych) 1 zabezpieczonych antykorozyjnie powierzchniach stalowych.
Producent powinien poda¢ w karcie technicznej materiatu jak czesto powloka
woskowa powinna by¢ poddawana renowacji, aby skutecznie chroni¢ obiekt przed
graffiti. Dla wyrobow ochrony tymczasowej — woskOw — nie jest wymagane
przedstawienie aprobaty technicznej, poniewaz ten rodzaj preparatu z zatozenia nie
jest trwale wbudowany w obiekt.

b) zabezpieczenia pottrwate - uzycie bardziej agresywnych $rodkéw czyszczacych (do
usuwania niektérych rodzajow rysunkow mazakami lub sprayami) usuwa lub
uszkadza systemy ochrony antygraffiti, co wymaga uzupetienia lub renowacji
ochrony przed graffiti po czyszczeniu tego typu $rodkami,

c) trwale - graffiti nie trzyma si¢ tak zabezpieczonej powierzchni lub z niej sptywa ze
wzgledu na niska energie powierzchniowg; do usunigcia graffiti uzywa si¢ jedynie
nieagresywnych srodkéw czyszczacych; zmywanie graffiti nie niszczy ochrony przed
graffiti. Jednak wielokrotne czyszczenie doprowadza ochrong antygraffiti do
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catkowitego lub czesciowego usuni¢cia. Do tego typu Srodkow producent powinien
podac liczbe cykli usuwania graffiti bez uszkodzenia powtoki.

2.2.2. Podziat srodkow antygraftiti ze wzgledu na ich wtasciwosci ochronne
Srodki przeznaczone od ochrony przed graffiti dziela si¢ na:

a) S$rodki przeznaczone do ochrony konstrukcji oczyszczonych i/lub pomalowanych
wstepnie innymi systemami powlokowymi,
b) $rodki majace jednoczesnie wlasciwosci ochrony antykorozyjnej i antygraffiti.

2.3. Wymagania dla powlok antygraffiti
2.3.1. Wiasciwosci fizyko-chemiczne powtok

Wszystkie rodzaje preparatow przeznaczonych do ochrony antygraffiti powierzchni
powinny by¢ paroprzepuszczalne. Informacja o paroprzepuszczalnosci musi by¢ podana
w karcie technicznej wyrobu i aprobacie technicznej na dany wyrob (do ochrony trwatej
i pottrwatej). Ponadto wszystkie preparaty, stosowane na zewnatrz konstrukcji powinny by¢
odporne na dziatanie $rodowiska atmosferycznego, tzn. charakteryzowac si¢ ograniczong
nasigkliwo$cig i odporno$cig na zmienne cykle mrozowe oraz odpornoscia na promieniowanie
UV. Musza tez dobrze przylega¢ do powierzchni konstrukcji, zar6wno po utwardzeniu jak
1w czasie eksploatacji obiektu. Wymagane wiasciwosci dla powlok ochronnych podano
w tablicyl.

Tablica 1. Wymagania dla powlok antygraffiti stosowanych na powierzchnie

Lp. Wiasciwosé Wymaganie Podstawa

1 | Grubos¢ powtoki [w lub mm] + 10% Wedtug kart technicznych
producenta, sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000

2 | Wyglad Jednorodna  powloka, kolor zgodny -
z wzornikiem producenta
3 | Przyczepno$¢ powtoki Bez obcigzenia ruchem: PN-EN-1542:2000

elastyczne > 0,8 (0,5)

sztywne > 1,0 (0,7)

z obcigzeniem ruchem:

elastyczne > 1,5 (1,0)

sztywne >2.,0 (1,5)

W () podano wartos¢ minimalnego odczytu

4 | Opor dyfuzyjny dla pary wodnej | Nie wiecej niz 4 m PN-EN ISO 7783-1:2001
(zalecane < 1,4)
5 | Opor dyfuzyjny dla dwutlenku | Nie mniej niz 50 m PN-EN 1062-6:2003
wegla
6 | Absorpcja kapilarna i < 0,3 kg/(m*h®%) PN-EN 1062-3:2000
przepuszczalno$é wody zalecane < 0,1 kg/(m*h%)
7 | Termiczna zgodnos¢ po 50 Powtoka bez uszkodzen, warto$¢ pull-off jak PN-EN 13687-1:2002

cyklach w roztworze nasyconym | w p.3
soli, mierzona wartos$cia
przyczepnosci pull-off

8 | Odporno$¢ na uderzenia Brak rys i odspojen po uderzeniach PN EN ISO 6272-
w zalezno$ci od klasy: 1:2005+Ap1:2005
>4 Nm
II >10 Nm
111 >20 Nm
9 | Odporno$¢ na UV Stopien kredowania nie wickszy niz 3, po| PN-EN ISO 4628-7:2005

5 latach ekspozycji w atmosferze miejskiej

ST M.20.01.16.
-706 -



10 | Zdolnos$¢ mostkowania rys Dla powlok elastycznych nalezy okresli¢ PN-EN 1062-7:2005
klase przenoszenia rys

2.3.2. Stopien usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni

Wszystkie wyroby stuzace do ochrony przed graffiti powinny mie¢ okreslony stopien
usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni.

Stopien usuwania graffiti okres§la si¢ w czasie badan, w trakcie ktorych wykonuje si¢
25 pelnych cykli czyszczenia za pomocg gabki, na ktérg nalozono czyste, bawetniane szmatki.
Jezeli graffiti nie jest usunigte za pomoca czystej suchej szmatki, jest ona nasgczana kolejno
coraz mocniejszymi srodkami czyszczacymi. Stopien usuwania graffiti ocenia si¢ wg tablicy 2.

Tablica 2. Stopnie usuwania graffiti

Stopien Post . . e
Lp. Sposob usuwania graffiti usuwania ostepowanie przy nietusunigelu
. graffiti
graffiti

1 | Catkowite usunigcie graffiti za pomoca suchej szmatki | Stopien I jezeli nie usunicto graffiti — pkt 2

2 | Calkowite usunigcie graffiti za pomoca $redniego
detergentu, 1% roztwor solny

3 | Calkowite usuni¢cie graffiti za pomoca mocnego
srodka czyszczacego

4 | Calkowite usunigcie graffiti za pomoca alkoholu | Stopien IV
izopropylowego
5 | Calkowite usuni¢cie graffiti za pomocg MEK Stopien V

Stopien 11 jezeli nie usunigto graffiti — pkt 3

Stopien III jezeli nie usunigto graffiti — pkt 4

jezeli nie usunigto graffiti — pkt 5

jezeli nie usunigto graffiti — pkt 6

6 | Graffiti niesczyszczalne - -

2.3.3. Trwalos$¢ zabezpieczenia

Materiaty do zabezpieczen antygraffiti powinny mie¢ zdefiniowang trwalosé
zabezpieczenia, ktora okresla si¢ liczbg cykli naktadania i usuwania graffiti, po ktorej graffiti
z zabezpieczonej powierzchni juz nie da si¢ usungé. W karcie technicznej produktu powinien
by¢ podany stopien usuwalno$ci graffiti, czyli jaki $rodek usuwa catkowicie graffiti. Dla
systemow trwatych zaleca si¢, aby zdolnos¢ wielokrotnego usuwania graffiti byta nie mniejsza
niz 10. W miejscach szczeg6lnie narazonych na rysunki graffiti zaleca si¢ stosowac systemy
o trwalosci nie mniejszej niz 50 cykli.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wybor sprzetu 1 narzedzi do wykonania rob6t podlega akceptacji Inzyniera.

Poza tym Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robot,
zgodnie z przyjeta technologig 1 kartami technicznymi materiatow. oraz konieczny,
podstawowy sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne,
a podczas robot posiada¢ do dyspozycji:

— wilgotnos$ciomierz,
— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza.
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— Wykonawca wykonujacy zabezpieczenie powinien dysponowaé nastepujacym
sprzetem:

—  sprezarka o wydajnosci 10 m¥/h,

— mieszadlem wolnoobrotowym,

— walkiem lub pgdzlem,

— naczyniami i wiadrami blaszanymi emaliowanymi.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazweg wyrobu,

— oznaczenie,

— date produkcji,

— masg netto,

— termin przydatnos$ci do uzycia,

— informacj¢ o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

— informacj¢ o proporcji mieszania,

— sposOb przechowywania i1 stosowania materiatow 1 zachowania przy tym
niezbednych $rodkéw ostroznosci, BHP i ochrony srodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chlodnych pomieszczeniach,
w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od Zrodet ognia 1 elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i1 wplywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowac krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
5.2. Wymagana dokumentacja robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program
zapewnienia jakosci (PZJ).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen technologicznych,
ktorych zakres przedstawiony zostal w zataczniku 1. Podczas robdt na biezaco, na
odpowiednich formularzach Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania dokumentacji
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wykonawcze] wedtug zataczonych wzoréw (przyktady protokotow w zataczniku), w ktorej
zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie,

— informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

— informacje o ilo$ci wykonanych prac i zuzytych materialow,

—  wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.

Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robdt. Dokumentacje te
Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.3. Zasady wykonywania robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podioza,
— nalozenie powtoki,

— roboty wykonczeniowe.

5.4. Przygotowanie podloza do nakladania powloki antygraffiti
5.4.1. Warunki og6lne

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze wymaga specjalnych
przygotowan. Wlasciwe oczyszczenie powierzchni ma decydujace znaczenie dla trwatosci
1jakosci stosowanych zabezpieczen. Przygotowanie podloza ma na celu zapewnienie
warunkow do wlasciwego zastosowania materiatu do ochrony powierzchniowej antygraffiti.

Podloze, na ktérym stosuje si¢ ochron¢ powierzchniowg antygraffiti, powinno by¢
jednorodne, czyste, wolne od zanieczyszczen, piasku, pytow, olejow 1 tluszczow, a takze
oczyszczone z odstajacych grudek farby, starych powlok ochronnych i innych elementoéw
pogarszajacych przyczepnos¢. Przygotowane podtoze powinno mie¢ odpowiednig szorstkosc.

W kazdym przypadku podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami
producenta podanymi w karcie technicznej produktu. Z przygotowania podtoza Wykonawca
powinien przygotowac protokét. Przyktad protokotu podano w zatgczniku 3.

5.4.2. Sposoby przygotowania podioza

Prace przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu podtoza nalezy wykonywaé metodami,
ktore nie naruszaja materialu konstrukcyjnego. Z calej zabezpieczanej powierzchni nalezy
usung¢ zanieczyszczenia. Powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo-$cierng (np.
przez piaskowanie, Srutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie
nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie pytu sprezonym
powietrzem (sprezarki Srubowe). Miejsca zatluszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami
organicznymi lub detergentami. Jezeli producent tak zaleca, do przygotowania podtoza mozna
stosowac par¢ wodng. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajace na usuni¢ciu wszystkich
czegsci luznych nalezy dostosowa¢ do przewidywanych materiatow ochrony powierzchniowe;,
zgodnie z kartami technicznymi.

5.4.3. Wymagania dla podtoza pod powloke antygraffiti

Podtoze, na ktorym stosuje si¢ ochron¢ powierzchniowg antygraffiti, powinno spetnia¢
wymagania okres$lone przez producenta powtoki.
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5.5. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robét

Jezeli producent materialéw nie podaje inaczej w karcie technicznej materiatu, to podczas
wykonywania ochrony powierzchniowej antygraffiti powinny by¢ spelnione nastgpujace
warunki:

— prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie wyzszej niz 30°C, nie nizszej
niz +5°C 1 wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 80%. Nie wolno malowa¢ powierzchni konstrukcji
pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materialéw stosowanych w ujemnych
temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie powtok podczas zlej pogody - silnego wiatru,
deszczu, we mgle oraz przy pojawiajacej si¢ na powierzchni rosie,

— temperatura srodka ochronnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta
(zwykle powinna by¢ wyzsza od 15°C i nizsza od 25°C).

Podczas naktadania powtok Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotnos$¢ podtoza
oraz temperatur¢ powietrza i podtoza. Parametry te muszga odpowiada¢ wymaganiom podanym
w kartach technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywaé¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody. Z pomiarow warunkow klimatycznych Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.6. Przygotowanie materialow

Przed przystapieniem do przygotowania materiatdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatu
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng, stan opakowan i termin przydatnosci do
stosowania.

Z kontroli jako$ci materialdéw do ochrony powierzchniowej (w tym materialu gruntujacego,
jesli wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, to materiaty nalezy
przygotowac do aplikacji, jak ponize;j:

— materialy jednosktadnikowe

Materialy jednoskladnikowe dostarczane sa w formie gotowej do uzycia po
dokladnym wymieszaniu (np. woski do ochrony tymczasowej). Materiat nalezy
wymiesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym bezposrednio przed zastosowaniem.
Przed uzyciem materiat powinien by¢ pozbawiony pecherzykow powietrza,

— materialty dwuskladnikowe

Materiaty dwusktadnikowe (sktadnik A 1 sktadnik B) konfekcjonowane sg
w odpowiednich proporcjach fabrycznie; gotowy do uzycia produkt uzyskuje si¢
przez doktadne wymieszanie skladnikow A 1 B; miesza¢ nalezy mieszadtem
wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; Po wymieszaniu nalezy preparat przela¢ do
czystego pojemnika 1 jeszcze raz wymiesza¢. Po wymieszaniu - bezposrednio
przed zastosowaniem, material powinien stanowi¢ jednorodng mieszaning, bez
widocznych smug 1 pecherzykow powietrza,
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5.7. Nakladanie powlok
5.7.1. Warunki ogolne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t
nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw 1 opracowane
przez jego producenta. Kazdy z materiatow przeznaczony do zabezpieczenia antygraffiti ma
swoja specyfike stosowania i1 dla kazdego materialu mozna okresli¢ nieco inne wymagania
dotyczace warunkow pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podloza oraz
warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych
producenta materiatu ma decydujacy wplyw na trwato§¢ wykonywanych powtok.

Przy nanoszeniu materiatow do zabezpieczen powierzchniowych nalezy zwroci¢ uwage na
grubo$¢ nanoszonej powloki, uwzgledniajac szorstko$¢ podloza. W przypadku powlok
naktadanych wielowarstwowo (rowniez tych, ktore wymagaja gruntowania podioza) nalezy
Scisle przestrzega¢ wymagan producenta odno$nie okresu czasu, jaki musi uptynaé miedzy
naktadaniem kolejnych warstw. Z wykonania robot Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokot.

5.7.2. Metody naktadania powtok

Material nalezy naktada¢ metoda zalecang przez producenta w karcie technicznej produktu.
Zwykle stosuje si¢ malowanie pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.

Metoda aplikacji powloki powinna zosta¢ okreslona w ST po wyborze konkretnego
materialu. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczegdlnych
metod naktadania powtok i wypraw nalezy stosowac si¢ do zasad i ograniczen podanych
ponize;.

5.7.2.1. Malowanie powierzchni pedzlem

Powierzchnie nalezy malowaé cienka, rownomierng warstwg wyrobu, krzyzowo, bez
przerw 1 zaciekow. Nalezy dazy¢ do otrzymania powtok o mozliwie jednakowej grubosci na
cate] malowanej powierzchni. Aby nie dopusci¢ do powstania zaciekdw przy malowaniu
pedzlem powierzchni pionowych nalezy:

— prowadzi¢ pedzel z materiatem w kierunku pionowym, stopniowo zwigkszajac
nacisk,

— nanosi¢ pedzlem material w ten sposob, aby sgsiednie pasma nieznacznie
nachodzity na siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch
pedzla,

— po pomalowaniu powierzchni w kierunku pionowym nalezy wykona¢ druga
warstwe malujac powierzchni¢ pedzlem w kierunku poziomym; prace te nalezy
rozpoczyna¢ od lewej strony naciskajac do$¢ mocno pedzel, aby nanoszony
material mogt sie dobrze rozprowadzic,

— po tych zabiegach nalezy ponownie malowang powierzchni¢ przeciggnac pedzlem
(przy lekkim jego docisku) - od géry do dotu,

— ostatnim etapem jest malowanie powierzchni pgdzlem prowadzonym od dotu do
gory.

Przy malowaniu pedzlem uzyskuje si¢ gorsze walory estetyczne, niz w przypadku
stosowania innych technik malowania, dlatego nie zaleca si¢ tej metody w przypadku
stawiania wysokich wymagan estetycznych w stosunku do danej powierzchni.
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5.7.2.2. Malowanie powierzchni watkiem

Metoda ta nie powinna by¢ stosowana do gruntowania podilozy, dlatego ze
(w przeciwienstwie do pedzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materiatu malarskiego w pory
1 drobne nieréwnosci podtoza. Moze to wplywacé niekorzystnie na przyczepnos¢ gruntu do
podtoza, a tym samym na zmniejszenie przyczepnosci catej powtoki do podioza.

Malowanie powierzchni watkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika
zzamocowang w nim siatkg, ktoéra pozwala odcisng¢ nadmiar materialu malarskiego.
Malowanie watkiem polega na nanoszeniu rownolegtych - nieznacznie zachodzacych na siebie
pasm srodka ochronnego. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku, nalezy malowac
w kierunku do niego prostopadtym- malowanie krzyzowe. Nanoszenie pasm farby za pomocg
watka nie musi odbywac¢ si¢ w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty
mozna uzyska¢ przy prowadzeniu watka w kierunkach uko$nych np. pod katem 45° do pionu
i w prostopadlym do niego.

5.7.2.3. Malowanie powierzchni natryskiem pneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materialu pod wptywem
strumienia spr¢zonego powietrza. Przed przystapieniem do malowania podtoza natryskiem
pneumatycznym nalezy spetni¢ nastepujace warunki wstepne:

— wlasciwie dobra¢ pistolet natryskowy, uwzgledniajac wymagang w danych
warunkach wydajno$¢ malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu antygraffiti,

— doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletow natryskowych, regulatora ci$nienia
1 sprezarki,

— przygotowa¢ material malarski przez rozcienczenie do wilasciwej lepkosci
roboczej, jezeli stosowany materiat tego wymaga 1 dobre wymieszanie,

— ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak: wydajnosé
wyptywu materialu malarskiego przez dyszg, warto§¢ ci$nienia powietrza
rozpylajacego oraz szerokos¢ strumienia natrysku.

Podczas malowania metoda natrysku pneumatycznego nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— odleglos¢ pistoletu od malowanej powierzchni powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15
+ 0,2 m (chyba ze producent materialu zaleca inaczej),

— pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle
do malowanej powierzchni,

— malowanie nalezy rozpoczyna¢ od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.),

— pistolet nalezy przesuwaé z taka predkoscia, aby uzyskiwaé rowno pokryta
materiatem malarskim powierzchnig,

—  duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywa¢ pasmami w kierunku od gory
do dotu,

— natrysk nalezy prowadzi¢ rownolegtymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok.
50%,

— metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza, poniewaz nie zapewnia
mozliwosci doktadnego wtarcia materialu malarskiego w pory 1 nieréwnosci
podtoza.
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5.8. Pielegnacja powloki

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych
z zabezpieczeniem powierzchni powtoka antygraffiti nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed
intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze rosg, deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas okreslony przez
producenta materialu w kartach technicznych. Wykonang powtoke nalezy roéwniez przez 7 dni
chroni¢ przed zabrudzeniami graffiti.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
potwierdzajace zgodno$§¢ materialdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

— ew. wykona¢ wilasne badania wiasciwo$ci materiatlow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokot wykonania ochrony
powierzchniowej, w ktorym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie uzywanych materialow, parametrach technologicznych wbudowania
materiatow, ilosci zastosowanych materialow oraz wyniki badan wykonanych powtok.

6.2. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.2.1. Kontrola przygotowania materialow 1 naktadania powlok

Podczas przygotowywania materialdéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji
mieszania skladnikow, zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowaé
zachowanie czasu nakltadania materialow 1 odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych
warstw.

6.2.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
6.2.2.1. Ocena wizualna powlok i wypraw

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowa oceng stanu catej powtoki wg
wymagan podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Ocena wizualna jako$ci powtok i wypraw ochronnych

Lp. Cecha powloki Wymagania
1 Potysk jednolity na catej powierzchni
2 Barwa jednolita na calej powierzchni, zgodna ze wzorcem
3 Zmigknienie powloki niedopuszczalne
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4 Ubytki niedopuszczalne

5 Chropowato$¢ niedopuszczalna - w przypadku gtadkich powtok
6 Kratery dopuszczalna o charakterze uktué szpilki

7 Zacieki niedopuszczalne

8 Marszczenie si¢ wymalowania niedopuszczalne

9 Rysy i peknigcia niedopuszczalne

10 | Pecherze niedopuszczalne

11 | Odspajanie si¢ powloki niedopuszczalne

Cata powierzchnia powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) powierzchni zabezpieczonej powloka
antygraffiti
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. punkt 7.

8. Odbior robot

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu jak w ST D-M.00.00.00. Odbidr
cze$ciowy i1 koncowy robot jak w ST D-M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawy platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. punkt 9.

Cena wykonania robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

— zakup, dostawe 1 magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot,

— przygotowanie podtoza do nakladania powloki,

— nalozenie powloki,

— pielegnacj¢ powloki,

— wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych, urzadzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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10.2. Normy

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN 1542:2000

PN-EN ISO
7783-1:2001
PN-EN 1062-6:2003

PN-EN
13687-1:2002

PN EN ISO 6272-
1:2005+Ap1:2005

PN-EN ISO
4628-7:2005

PN-EN 1062-7:2005

PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Farby i1 lakiery. Oznaczanie wspolczynnika przenikania pary
wodnej. Cz¢s¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powtok

Farby 1 lakiery. Wyroby lakierowe i1 systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton. Cz¢$¢ 6: Oznaczanie
przepuszczalno$ci dwutlenku wegla

Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnos$ci termicznej. Cz¢$¢ 1 :
Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w soli
odladzajacej

Farby 1 lakiery. Badania naglego odksztalcenia (odporno$¢ na
uderzenie). Cze$¢ 1: Badanie za pomoca spadajacego ci¢zarka,
wglebisk o duzej powierzchni

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w
wygladzie. Czgs$¢ 7: Ocena stopnia skredowania metodg aksamitu

Farby 1 lakiery. Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i1 beton. Cz¢$¢ 7: Oznaczanie
wlasciwos$ci pokrywania rys

Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.03.01.

PODNOSZENIE PRZESEL
NA RUSZTOWANIACH STALOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z podnoszeniem i opuszczeniem na rusztowaniach stalowych
przeset w zwigzku zrealizacja zadania ,,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy
Paderewskiego we Wrzesni wraz z dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot zwiagzanych
z podniesieniem i opuszczeniem przgsel remontowanego mostu i obejmuja:

a) przygotowanie i wyro6wnanie podtoza pod fundament oraz utozenie fundamentu
z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych typu PD lub innych,

b) montaz rusztowania z klatek stalowych na fundamencie z ptyt drogowych
oraz wykonanie niezbednych pomostéw roboczych,

¢) ustawienie dzwignikow o wymaganej nosnosci do podnoszenia przeset,

d) podnoszenie 1 podparcie przgsta wiaduktu na wysoko§¢ okreslong
w Dokumentacji Projektowej — w czasie wymiany podpory srodkowej,,

€) opuszczenie przesel,

f) demontaz dzwignikow,

g) demontaz pomostéw roboczych i rusztowania z klatek stalowych,

h) demontaz plyt drogowych i uporzagdkowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne 2z obowigzujagcymi normami,
1 ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2.Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r.. (Dz. U. z dnia
02.07.2014 r., poz. 883: Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - z pdzniejszymi zmianami), wyrob
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budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest

- oznakowany CE - wyrdb objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydana dla
niego europejska oceng techniczng

- oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety normg zharmonizowana:
znak B Swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma albo aprobatg techniczna,

- wyrobem jednostkowym produkowanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym

- wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyroboéw
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowg deklaracje zgodnos$ci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B

2.2. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowan wedlug zasad niniejszej ST
sa:
2.2.1. Drewno

2.2.1.1. Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-92/D-95017.

2.2.1.2. Tarcica 1iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-63/B-06251; PN-75/D-96000.

2.2.1.3. Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukeji rusztowan, jak kliny, klocki itp,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-72/D-96002.

2.2.2. Elementy stalowe rusztowan sktadanych.

Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych np. typu PRK-15 o wymiarach
120x120%150 cm.

Elementy zwienczenia rusztowania i podpar¢ belek wykonac z elementéw walcowanych ze
stali St3S. Odbior tych elementéw powinien by¢ dokonany przez wytworni¢ przy dostawie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych typdéw rusztowan zgodnych z Projektem podnoszenia
1 zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

Wymiary zasadniczych elementdéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

- rur bez szwu wg PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007 i PN-EN
10224:2006,

- ksztattownikow wg PN-EN 10163,

- blach grubych i uniwersalnych wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007.
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2.2.3. Ptyty drogowe pelne zelbetowe prefabrykowane o wymiarach 1,5%3,0x0,2 m.
2.2.4. Podktady kolejowe starouzyteczne.

3. Sprzet

Rusztowania nalezy montowac¢ przy pomocy zurawi samochodowych o odpowiednim do
cigzaru elementow udzwigu.

Do podnoszenia przgset stosowa¢ dzwigniki hydrauliczne z pompami o napgdzie
elektrycznym, o odpowiednim udzwigu i skoku - wysokos$ci podnoszenia (udzwig min. 50 Mg
- np. PH-2, Mis$ 50).

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie 1 akceptowany przez Kierownika Projektu.

Do wyrdéwnania terenu uzy¢ lekkiego spychacza lub wykonac recznie.

4. Transport

4.1. Rusztowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem 1 zdeformowaniem.

Podczas skladowania elementy rusztowan stalowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych w celu zabezpieczenia od zetknigcia si¢ z ziemia, zalania wodg itp. Przy uktadaniu
elementéw w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podkiadki drewniane
mig¢dzy elementami.

Przy skladaniu elementow w bazach, magazynach na dluzszy okres czasu nalezy
przeprowadzi¢ okresowa kontrole elementéw, zwracajagc uwage na zabezpieczenie przed
korozja.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
5.2. Projekt podnoszenia

Wykonawca przygotuje Projekt podnoszenia przgset mostu. Projekt winien zawierac
obliczenia statyczne rusztowania wraz z rysunkami, schemat ustawienia dzwignikéw do
podnoszenia 1 klatek pomocniczych oraz okreslenie warunkéw BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem znajdujacych si¢ ulic o bardzo duzym natezeniu ruchu. Cze¢$cig skladowa
Projektu powinien by¢ harmonogram robot uwzgledniajacy pozostate prace zwigzane
z przebudowg. Projekt podnoszenia powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.
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5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1. Oczyszczenie rejonu robot.

Przed przystgpieniem do wykonania rusztowania nalezy wyrownac¢ podtoze na powierzchni
nieco wigkszej niz powierzchnia fundamentu z ptyt. Przygotowanie podtoza przeprowadzic¢
recznie lub lekkim spychaczem.

5.3.2. Ulozenie fundamentu z ptyt drogowych

Piyty zelbetowe utozy¢ zgodnie z Projektem przy pomocy zurawia samobieznego lub
ciggnika.

5.3.3. Ustawienie klatek rusztowaniowych

Klatki nalezy ustawia¢ na przygotowanym fundamencie z ptyt drogowych zgodnie
z Projektem rusztowania. Montaz klatek przy pomocy zurawia samochodowego.

5.3.4. Pomost roboczy

Na gorze klatek nalezy wykonaé pomost roboczy dla obstugi.
5.3.5. Montaz dzwignikéw do podnoszenia przesel.
5.3.6. Podnoszenie przesta.

Przgsto (zakonczenie przesel skrajnych) podnosi¢ rownomiernie na catej szerokosci.
Po podniesieniu przesta na okreslong w Dokumentacji Projektowej wysoko$¢ nalezy oprzec
przesto na klatkach z podktadéw kolejowych starouzytecznych lub stalowych.

Przed rozpoczgciem podnoszenia moze si¢ okaza¢ konieczne rozdzielenie tozysk, gdyz
korozja mogta spowodowac ich "sklejenie".

5.3.7. Opuszczanie przesta na lozyska

Po wykonaniu wszelkich robot zwigzanych z wymiang 1iregulacja tozysk mostu -
przewidzianych ~ Dokumentacji Projektowej przy podniesionym przesle, nalezy opuscié
przesto na tozyska.

5.3.8. Demontaz

Demontaz dzwignikow, rusztowania z klatek i ptyt drogowych przeprowadzi¢ za pomoca
zurawi o udzwigu 5 + 6 Mg.

Przewiezienie klatek i dzwignikow na plac budowy.

5.4. Warunki BHP

Podnoszenie przgsta zwigzane z pracami na wysoko$ci. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 zostaé przeszkoleni do prac
wysokosciowych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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6.1. Dopuszczalne odchylki wymiarowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe rusztowan od projektu wynoszg:

rozstaw szeregow ram rusztowaniowych £ 15 cm,

rozstaw podiuznic i1 poprzecznic + 2 cm,

rzedne oczepoéw = 1 cm,

dtugo$¢ wspornikéw £ 10 cm,

przekroje poprzeczne elementow + 4%,

wychylenie jarzm lub ram z plaszczyzny pionowej 0,5% wysokosci, lecz nie
wiecej niz 3 cm,

Otwory na $ruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o $rednicy o 1 mm
wigkszej od nominalnej §rednicy trzpienia $ruby.

Dopuszczalne odchytki wynosza:

1 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm,

1.5 mm - dla otwordw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm,

owalnos$¢ otwordw, tj. rdznica pomiedzy najwieksza i najmniejsza $rednicag nie
powinna przekracza¢ 5% nominalnej $rednicy otworu oraz 1 mm,

sko$no$¢ otworu nie moze przekraczaé 3% grubosci tagczonych elementéw oraz
2 mm.

Dopuszczalne ugiecia pionowe belek wienczacych gornych 1 belek pomostu wynosza:

a)
b)

w belkach wienczacych 1:400,
w belkach pomostu 1:200.

Statecznosc¢ 1 osiadanie klatki nalezy obliczy¢ wg WP-D.DP 31.

Dopuszczalne odchylki dla klatek rusztowaniowych z podktadéw wynosza:

a)
b)

dopuszczalne odchylenia w warstwie poszczegdlnych podktadow + 5 cm,
dopuszczalne odchylenia w potozeniu srodka podstawy klatki + 10 cm.

W czasie eksploatacji Wykonawca winien dokonywa¢ okresowych badan technicznych
celem stwierdzenia czy praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wplyngty na
pogorszenie stanu rusztowan 1 nie zagrazaja bezpieczenstwu.

6.2. Rodzaje badan

Badania rusztowan po wykonaniu montazu:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
sprawdzenie materialow,

sprawdzenie osi podtuznej 1 poprzecznej oraz ustawienie w pionie,
sprawdzenie podpor,

sprawdzenie rzednych wysokosciowych,
sprawdzenie potaczen na Sruby,

sprawdzenie naciggu $ciggow 1 stezen,
sprawdzenie posadowienia rusztowan,

sprawdzenie belek wienczacych,

sprawdzenie pomostu roboczego i poreczy,
sprawdzenie drabin do wejscia na rusztowania.
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Badania rusztowan w czasie ich eksploatacji:

a) sprawdzenie wychylenia od pionu,

b) sprawdzenie wielko$ci osiadania,

c) sprawdzenie czy nie powstaly uszkodzenia 1 odksztalcenia elementow
konstrukeji,

d) sprawdzenie potaczen na Sruby,

e) sprawdzenie podpor,

f) sprawdzenie pomostow i poreczy.

Konstrukcje rusztowan nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jesli wszystkie
badania dadza wynik dodatni. W przypadku, gdy cho¢ jedno badanie daje wynik ujemny,
zmontowang konstrukcj¢ rusztowania nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.
W takim wypadku cz¢$¢ konstrukcji wykonana niezgodnie z wymaganiami normy powinna
by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z normg i ponownie oddana do badania.

W trakcie podnoszenia nalezy kontrolowa¢ rownomierno$¢ podnoszenia konstrukcji oraz
czy w trakcie tej operacji nie powstaja uszkodzenia lub odksztatcenia konstrukcji mostu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest ryczalt za podniesienie, podparcie na czas robdt i opuszczenie
przesta o okreslonej masie 1 uwzglednia wszystkie elementy sktadowe robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. punkt 7.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu jak w ST D-M.00.00.00.
8.2. Odbior czesciowy 1 koncowy robdt jak w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawy platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. punkt 9.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatlow niezb¢dnych do wykonania robot,

— przygotowanie i wyrdwnanie podtoza pod fundament,

— ulozenie fundamentow z prefabrykowanych zelbetowych ptyt drogowych typu
PD lub innych,

— montaz rusztowania z klatek stalowych typu PRK-15 lub innych na fundamencie
z ptyt drogowych,

—  wykonanie pomostow roboczych,

— ustawienie dzwignikow do podnoszenia przeset,

— podnoszenie przesel mostu dzwignikami na klatki stalowe,

— podparcie przesta na czas wykonywania robot,

— opuszczenie przesta po wykonaniu robot przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;,

— demontaz dzwignikow,

— demontaz pomostu roboczego,
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— demontaz klatek stalowych,

— demontaz ptyt drogowych,

— uprzatnigcie terenu i usunig¢cie materiatow poza pas drogowy,

—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-73/H-01102
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-M-48090:1996

Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Drewno $redniowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Cechowanie stalowych potwyroboéw i wyrobow hutniczych.
Ogolne techniczne warunki dostaw stali 1 wyrobow stalowych.
Ogolne techniczne warunki dostaw stali 1 wyrobow stalowych.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czegs$¢ 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

ST M.20.03.01.
-724 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.06.01

BUDOWA USZYNIENIA WIADUKTU



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru robot zwigzanych z uszynieniem wiaduktu w zwigzku zrealizacja zadania
sModernizacja wiaduktu w ciagu ulicy Paderewskiego we Wrze$ni wraz z dojazdami
i Scianami oporowymi na dojazdach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem uszynienia konstrukcji wiaduktu drogowego i obejmuja:

— wykonanie robdt pomocniczych — przygotowanie podloza pod montaz uszynienia
wiaduktu,

— montaz kompletnego systemu uszynien indywidualnych z przewodami uktadanymi
w podtozu nawierzchni torowej i na obiekcie - linka oraz ograniczniki niskonapigciowe
TZD-2NR na konstrukcji zelbetowej,

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan

UWAGA: Ponizsza specyfikacja ma charakter ogolny i niektore wymagania dotyczace
materialow, przebiegu robéot oraz kontroli moga ulec zmianie i nalezy je
dostosowa¢ do zaprojektowanego uszynienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
Wytycznymi  projektowania 1  eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
1 przeciwporazeniowej z uszynieniem grupowym w systemie otwartym na liniach kolejowych
oraz instrukcjg utrzymania sieci trakcyjnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. " Wymagania ogdlne ".

2. Materialy

2.1. Materialy uzyte do budowy muszga by¢ zgodne z:

o Katalogiem Elementow Elektryfikacji Kolei. Sie¢ trakcyjna PKP — podwieszenia
rurowe wydany w 2004 roku.

o Dokumentacja techniczng potaczenia torow na szlakach kolejowych wyposazonych w
bezztaczowe obwody torowe
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2.2. Materialy podstawowe stosowane do budowy:

o Ogranicznik TZD-2NR — lub inny zgodny Wytycznymi projektowania i eksploatacji
systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z uszynieniem grupowym
w systemie otwartym na liniach kolejowych — zalacznik do Decyzji nr 8§ PKP PLK
S.A. z dnia 09.02.2006 r.

o Uziomy pionowe ze stali nierdzewnej i ze stali cynkowanej ogniowo powinny
odpowiada¢ w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.3. Warunki przyjecia materialow na budowe:

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe pod nastepujacymi
warunkami:

— s3 zgodne z charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej

— sg wilasciwie oznakowane im zapakowane

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych materiatdw 1 wyrobdw nie
posiadajacych dopuszczen do stosowania na PKP.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Dla materiatéw dlugich nalezy stosowac przyczepy dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".
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Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zwrdei si¢ z wyprzedzeniem do
zainteresowanych Instytucji, w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac i otrzymanie
nadzoru technicznego.

Potaczenia elementdw chronionych z siecig powrotng nalezy wykona¢ zgodnie z normag
BN-71/9317-90

Ochrona przed korozja — ograniczenie upltywu pradéw bladzacych z trakcyjnej sieci
powrotnej pradu statego zgodnie z normg PN-EN 50122-2

Montaz uszynienia wykona¢ wedlug wytycznych projektowania i eksploatacji systemu
ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z uszynieniem grupowym Ww systemie
otwartym na liniach kolejowych (zatacznik do Decyzji nr 6 PKP PLK S.A. z dnia 09.02.2006
roku)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementéw objetych uszynieniem ochronnym
stanowig:

o Projekt budowlany i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w zakresie
wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. ze zmianami Dz.U. Nr 75, poz. 664
z20051.)

a Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30.04.2004 r. poz. 881) — karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia Producentow dotyczace stosowania wyrobow

a protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu za taczonymi protokotami badan kontrolnych

0 dokumentacja powykonawcza zgodnie z Art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 - z p6zniejszymi zmianami).

5.3. Wykonanie robot
5.3.1. Wykonanie polaczen elektrycznych.

Jako taczniki zastosowaé przewdd typu ALYd 750V 1x70 mm?, zakonczony z obu
koncow zaciskami katowymi typu AL.-45°, montowanych za pomocg $rub M12.

5.3.2. Wykonanie sztucznego uziomu.

Uziom pretowy ze stali nierdzewnej zaglebi¢ za pomocg pograzacza uziomow, az do
uzyskania wlasciwej rezystancji. potaczenie uziomu z ostonami przeciwporazeniowymi
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 20x5, prowadzonej na uchwytach St/Zn bed do 35.

5.3.3. Montaz ogranicznika.

Nalezy zabudowa¢ zwierniki tyrystorowe w obudowie OS typu TZD-2NR-15/250 na
przyczotkach wiaduktu. Przewody uszyniajace typu ALYd 750V 1x120 mm? zakofczy¢
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zaciskami zaprasowanymi 1 potgczy¢ z szynami kolejowymi za pomocg kotka gwintowanego,
przewody uszyniajace chroni¢ na calej dtugo$ci rurami ostonowymi typu SV 75 na uchwytach
typu VF 75 (w cze¢sci naziemnej) 1 rurg DVK 75 (w thuczniu)

5.4. Sprawdzenie dzialania ogranicznika

Probe zwiernika wykona¢ testerem TOZ-1, oraz rezystancj¢ uziomu zmierzy¢ metoda
techniczng lub przy pomocy impulsowego miernika rezystancji typu IMR.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Materialy uzyte do robot musza posiadaé odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa
kwalifikacyjne, Dopuszczenia do stosowania na PKP.

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.2. Wyniki badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli ogranicznik niskonapieciowy:

O nie przewodzi pradu przy napieciu:

— 100 V o polaryzacji zgodnej i przeciwnej do kierunku przewodzenia,
— 150 V o polaryzacji przeciwnej do kierunku przewodzenia ogranicznika,

o przewodzi prad przy napigciu:
— 150 V o polaryzacji zgodnej o kierunku przewodzenia ogranicznika,
6.3. Kontrola rezystancji

Rezystancja sztucznego uziomu nie moze by¢ mniejsza niz 2 Q.
6.3. Badania, kontrole i pomiary pomontazowe

Nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego polegajacego na:

— weryfikacji stanu faktycznego z projektem budowlanym,

— sprawdzeniu ciggtosci obwodu uszynijacego 1 elementow stalowych wiaduktu
objetego ochrong,

—  kontroli poprawno$¢ wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest
— 1 kpl. (komplet) - dla systemu uszynienia wiaduktu

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".
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8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe zwigzane z:

— pograzaniem uziomu pretowego,
—  polaczen stalowych elementéw wiaduktu,
— polaczen gwarantujacych cigglo$¢ systemu uszynienia wiaduktu

8.2.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie ilosciowej, jakoSciowej 1 wartosci
sprzedaznej wykonywanej roboty. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie 1 sprawny system ochrony wiaduktu. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb, pomiarow jak rowniez wykonania
prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

—  zakup i transport materialow na miejsce wbudowania,

— wykonanie rob6t ziemnych: wykopy z zabezpieczeniem $cian oraz ich zasypanie,

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

— ulozenie okablowania,

— wykonanie potaczen elektrycznych poszczegdlnych elementéw ostony
przeciwporazeniowej,

— wykonanie sztucznego uziomu chronionego obiektu,

— montaz ogranicznika tyrystorowego,

— wykonanie polaczen urzadzen,

— przeprowadzenie wymaganych prob 1 badan

— wykonanie pomiardéw elektrycznych,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kabli.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-92/E-05122-2 Ochrona przed korozja. Ograniczenie pradoéw btadzacych z trakcyjnych
sieci powrotnych pradu statego.

PN-K-91002:1997 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdlne wymagania 1 badania.

PN-EN 50164-3:2007(U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace iskiernikow izolacyjnych.

BN-75/8939-08 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2 zatwierdzona zarzadzeniem nr 9 Zarzadu PKP PLK
S.A. z dnia 30.06.2004 r.
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Instrukcja bezpieczenstwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej poblizu Ebh zatwierdzona Decyzja
nr 170 przez Zarzad ,,PKP Energetyka” z dnia 16.06.2004 .

Katalog Elementoéw Elektryfikacji Kolei. Sie¢ trakcyjna PKP — podwieszenia rurowe wydany
w 2004 roku.

Wytyczne  projektowania 1 eksploatacji  systemow  ochrony ziemnozwarciowej
1 przeciwporazeniowej z uszynieniem grupowym w systemie otwartym na liniach kolejowych
— zalgcznik do Decyzji nr 8 PKP PLK S.A. z dnia 09.02.2006 r.

Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do
zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990r (M.P. Nr 24 poz. 184).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

K.23.06.05.

SIEC TRAKCYJNA



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

WSTEP.

Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z przebudowg odbojnic sieci trakcyjnej
zabudowanych na wiadukcie drogowym nad torowiskiem kolejowym wraz
z uszynieniem konstrukcji wiaduktu w zwigzku z realizacjg zadania
,Modernizacja wiaduktu w ciggu ulicy Paderewskiego we Wrzesni wraz z
dojazdami i Scianami oporowymi na dojazdach”.

Zakres stosowania STWiORB.
Niniejsza Specyfikacja dotyczy montazu i demontazu odbojnicy sieci trakcyjnej
wraz z uszynieniem wiaduktu.
Specyfikacje zwigzane:
e (Czes¢ G —Wymagania ogolne
e (Czesc¢ P — Roboty pomiarowe

Zakres robét objetych STWIORB.

Budowa odbojnicy sieci trakcyjnej obejmuije:

¢ demontaz istniejgcych podwieszen sieci jezdnej pod wiaduktem,

e demontaz istniejgcych konstrukcji wsporczych odbojnicy sieci trakcyjnej,

e budowe nowych konstrukcji wsporczych zgodnych z istniejgcymi,

e przebudowe podwieszen sieci jezdnej typu SKB70-C, C95-2C, C95-C,
C120-2C wraz z regulacja,

e budowe systemu ochrony przeciwporazeniowej sieci trakcyjnej (uszynienie
wiaduktu).

Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia sg zgodne z normg wskazang w pkt. 10 [37].

MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z przepisami wskazanymi
w pkt. 10 [15], [16] i [24] oraz z odpowiednimi normami polskimi: panstwowymi
i branzowymi. Materialy uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg posiadac
Certyfikat lub Swiadectwo Kwalifikacji oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.

Konstrukcje wsporcze.

Konstrukcje wsporcze do ktorych podwieszono istniejgce odbojnice nalezy
odbudowac zgodnie z istniejgcymi. Wykonawca winien zatem zdemontowac
istniejgce konstrukcje i wykonac identyczne celem ponownego zabudowania.

Sie¢ jezdna.

e W przypadku uszkodzenia w czasie robot Djp Nalezy zastosowaé nowe
przewody jezdne miedziane o przekroju 100 mm? Djp100 wg. karty
katalogowej 26-9870, numer katalogowy 9871-1, wykonane zgodnie z
normg podang w pkt. 10 [36] (do stosowania w sieciach pozostatych toréw
i przejs¢ zwrotnicowych)
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2.3.

Liny no$ne miedziane o przekroju 95 mm?i 120 mm?wg. karty katalogowe;
36-9810, numery katalogowe 9811-6 (95 mm?) i 9811-7 (120 mm?),
wykonanie zgodnie z normg wymieniong w pkt. 10 [30].

Ztgczki przewodu jezdnego wg. karty katalogowej 33-5210

Ztaczki lin nosnych wg. karty katalogowej 43-5250

Wieszaki wg. karty katalogowej 23-0570, 33-0571, 33-0572, 23-0576,
23-0579.

Uchwyty odlegtosciowe do przewoddéw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej
z dwoma przewodami jezdnymi) wg. karty katalogowej 45-5310.

Odciggi sieciowe wg. kart katalogowych: od 43-0311 do 43-0316 i od 43-
0321 do 43-0326

Izolatory sekcyjne, punkty izolujgce w sieci oraz izolacja przewodow
jezdnych w przesle naprezenia wg. kart katalogowych: 43-0439, 13-0440,
53-0441, 43-0442, 53-0443 i 43-0447.

Odtgczniki sekcyjne i zasilaczy z napedem recznym lub silnikowym wg. kart
katalogowych: 83-0661, 83-0662, 83-0663, 83-0664 83-0667, 83-0671, 83-
0672, 83-0677, 13-0691, 13-0692, 13-0695.

Roztgczniki sekcyjne i zasilaczy z napedem silnikowym wg. kart
katalogowych:13-0693, 13-0694, 13-0697.

Odgromniki rozkowe z potgczeniami elektrycznymi wg. kart katalogowych:
83-0681, 83-0683.

Potgczenia elektryczne oraz pofgczenia mechaniczne wg. Kart
katalogowych: 33-0561, 23-0639, 23-0640, 23-0641, 23-0642, 23-0643, 23-
0644, 23-0648, 23-0655.

Ograniczniki uniesienia sieci wg. kart katalogowych 33-0331, 33-0333

Sie¢ powrotna i uszynienia.

Uziemienie konstrukcji wsporczych wg. karty katalogowej 13-0881.

Lina uszynienia grupowego AFL6-120mm? wg. karty katalogowej 36-9820
nr katalogowy 36-9822-7 wykonanie zgodnie z normg wskazang w pkt. 10 [41].
Ograniczniki niskonapieciowe wg. kart katalogowych 13-0891, 13-0892, 13-
0893, 13-0895, 13-0896, 13-0897, 13-7360, 13-7370, 13-7380
Podwieszenie przewodu uszyniajgcego wg. kart katalogowych 13-0805, 13-
0806, 13-0807.

Kotwienie przewodu uszyniajgcego wg. kart katalogowych 13-0491, 13-0492.
Punkt izolujgcy w przewodzie uszyniajgcym wg. karty katalogowej 13-0493
Kabel typu YAKY 1x120 mm? 750 V wg. karty katalogowej 16-9890.

Rura ostonowa do kabli PCV & 110 wg. karty katalogowej 36-9940.
Potgczenie z napowietrznym systemem uszynienia grupowego wg. karty
katalogowej 13-0885.

Sie¢ powrotna wg. kart katalogowych: 33-0845, 33-0851, 13-0883, 43-5910.
Uszynienia konstrukcji wsporczych wg. kart katalogowych: 23-0861, 23-
0862, 23-0865, 23-0866.

SPRZET.

Do budowy sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie nastepujgcych
zestawow:

*

pocigg sieciowy,
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3.1.

3.2.

5.1.

5.2.

*

spalinowy pogrgzacz uziomoéw.
Sprzet musi posiada¢ swiadectwo bezpieczenstwa zgodnie z ustawg wymieniong
w pkt. 10 [3].

Pociag sieciowy.

Pocigg do montazu sieci jezdnej oraz dokonania sprawdzenia sieci jezdnej po
montazu (sprawdzenie odlegtosci izolacyjnych, odsuwéw sieci, przebiegow
sieci nad rozjazdami, rozstawiania wieszakdw, profilowania sieci itp.), a takze
wywieszenia liny uszynienia grupowego.

Pociag sktada sie z:

* lokomotywy spalinowej,

* wagonu z pantografem pomiarowym,

* platform z bebnami na line no$ng i przewody jezdne.
Spalinowy pograzacz uziomoéw.

Urzgdzenie posiada wiasny naped i wbija prety uziomu.

TRANSPORT.

Materiaty i urzgdzenia na budowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu
samochodowego lub kolejowego w sposob gwarantujgcy nie uszkodzenie
przewozonych materiatbw i nie obnizenie ich parametréw jakosciowych.
Nalezy takze stosowaé sie do szczegotowych zalecen producentow
dotyczacych transportu materiatow.

Materiaty przewodowe nalezy transportowaé na bebnach z odpowiednim
zabezpieczeniem gwarantujgcym nieprzesuwanie sie bebna w czasie
transportu. Konstrukcje wsporcze (stupy, elementy dzwigarow bramek) musza
by¢ transportowane w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem pokry¢
antykorozyjnych i odksztatceniem konstrukcji. lzolatory nalezy przewozi¢
z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi nieprzemieszczanie sie
wzgledem siebie i zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem.

Osprzet sieci jezdnej nalezy przewozi¢ w pojemnikach.

Transport materiatbw musi sie odbywac¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym lub kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.

WYKONANIE ROBOT.

Do budowy i demontazu sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie réznych
zestawdw pociggowych, dla ktérych Wykonawca zapewnia kierownika pociggu,
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia ruchu, wymagane przez PKP oraz
wiasne srodki tgcznosci wymagane przepisami o ruchu na liniach PKP.

Montaz odciggow stupéw kotwowych.

Do montazu odciggow stupow kotwowych stosuje sie pocigg gospodarczy. Po
zatadunku w bazie budowy i zatatwieniu wszystkich czynnosci zwigzanych
z dojazdem do stanowisk pracy (opisanych poprzednio) nastepuje montaz
odciggéw (i regulacja) do stupow kotwienh sieci, a nastepnie zjazd do bazy
budowy.

Wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych i malowanie tabliczek
numerowych.
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5.3.

5.4.

Wszystkie stalowe konstrukcje wsporcze i odciggi posadawiane na
fundamentach blokowych powinny by¢é dodatkowo pokryte sSrodkiem
antykorozyjnym — lakierem asfaltowym (po uprzednim pomalowaniu
powierzchni metalowych antykorozyjng farbg podktadowg) na odcinku 0.4 m
ponad gtowice fundamentowg wraz z gtowica.

Przy zastosowaniu fundamentow palowych nie ma potrzeby zabezpieczania
stupow lakierem asfaltowym.

Na stupach trakcyjnych umiescic¢ tabliczki numerowe.

Do wykonania powyzszych czynnosci stosuje sie pocigg gospodarczy.

Montaz sieci jezdnej.

Do montazu sieci jezdnej stosuje sie pocigg sieciowy z pantografem
pomiarowym.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do montazu danej
sekcji, po zatatwieniu wszystkich formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru,
nastepuje wjazd na zamkniety tor.

Dalsze prace sg nastepujace:

e montaz wspornikow do dzwigarow bramek i wysiegow na dwa tory

montaz podwieszen sieci na poszczegolnych stupach i wspornikach,
wywieszenie liny nosnej,

wywieszenie przewodow jezdnych na prowizorycznych wieszakach,
montaz urzgdzen naprezajgcych,

montaz wieszakow,

montaz uchwytéw odlegtosciowych,

montaz wysiegnikdbw pomocniczych, ramion odciggowych i wykonanie
odsuwow,

montaz izolatorow sekcyjnych i punktéw izolujgcych,

montaz potgczen elektrycznych i mechanicznych,

montaz odtgcznikdw i roztgcznikow sekcyjnych i odgromnikow,

regulacje sieci jezdne.

montaz ogranicznikdéw uniesienia sieci jezdnej na krawedziach wiaduktow

Montaz systemu uszynienia grupowego.

Do montazu systemu uszynienia grupowego stosuje sie pocigg sieciowy, oraz

pocigg gospodarczy.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do montazu danej

sekcji, po zatatwieniu formalno$ci zwigzanych z zamknieciem toru nastepuje

wjazd na zamkniety tor.

Dalsze prace sg nastepujgce:

e montaz podwieszen przewodu uszyniajgcego na poszczegolnych stupach,

wywieszenie przewodu uszyniajgcego.

montaz kotwien przewodu uszyniajgcego,

montaz izolatorow w przewodzie uszyniajgcym

montaz potgczen elektrycznych konstrukcji wsporczych z przewodem

uszyniajgcym

utozenie rur ostonowych w ziemi

e utozenie kabli uszyniajgcych

e potgczenie odcinkdw kablowych z czescig napowietrzng uszynienia
grupowego
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e montaz ogranicznikdw niskonapieciowych

Montaz uziemien.

Do wykonania powyzszych robét stosuje sie:
e pocigg gospodarczy.

e spalinowy pogrgzacz uziomow.

5.6. Regulacja istniejgcej sieci jezdnej.

Do regulacji istniejgcej sieci jezdnej stosuje sie pocigg sieciowy z pantografem

pomiarowym.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementow do zamontowania w

danej sekcji, po zatatwieniu wszystkich formalnosci zwigzanych z

zamknieciem toru, nastepuje wjazd na zamkniety tor.

Dalsze prace sg nastepujgce:

e regulacja ustawienia podwieszen sieci na konstrukcjach wsporczych,

e regulacja potozenia podwieszen i wieszakdéw wraz z ewentualng regulacjg
dtugosci czesci wieszakow (przy wymianie wieszakow na nowe),

e regulacja odsuwu przewodow jezdnych i liny nosnej oraz profilowanie
przewodow jezdnych,

e regulacja urzgdzen naprezajacych i kotwiehn srodkowych.

5.7. Demontaze i rozbiorki.

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy wykonac¢ w oparciu
0 przepisy wskazane w pkt. 10 [4], [5], [13] i [14].

Materiaty z rozbiorki po dokonaniu segregaciji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu
ich wiascicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy, fgcznie z kosztami uzyskania
wymaganych prawem zezwoleh na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odpadow zgodnie z ustawami wymienionymi w pkt. 10 [4] i [5].

Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz transport
nalezg do Wykonawcy.

5.7.1. Demontaz stupoéw, odciggow, dzwigarow bramek i fundamentow.

5.7.2.

Istniejgce odciggi, dzwigary, itp. nalezy zdemontowa¢ uzywajgc sprzetu jak
powyzej.

Wykonawca wywozi gruz w miejsce pozyskane i uzgodnione we wlasnym
zakresie.

Miejscem sktadowania ztomu stalowego i zeliwnego takiego jak konstrukcje,
sieciowy osprzet (ukosniki, odciggi ukosnika, wysiegi pomocnicze, ramiona
odciggu, odciggi pretowe stupdéw, ciezary naprezajgce, rolki, prowadnice
ciezarowe) i aluminiowy (uszynienia) bedzie miejsce wskazane przez
wiasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE).

Wykonawca robot powinien dostarczy¢ konstrukcje na miejsce sktadowania w
stanie rozkreconym na poszczegolne elementy.

Demontaz sieci jezdne;.

Istniejgcy sie€ jezdna, stacyjng i szlakowg, nalezy zdemontowaé uzywajgc
sprzetu jak powyzej.

Miejscem sktadowania ztomu miedzianego tj. lina nosna, przewody jezdne,
wieszaki oraz drobny osprzet sieciowy (np. zaciski odlegto$ciowe, zaciski
przelotowe i obrotowe liny nosnej) bedg miejsca wskazane przez wiasciwg
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8.1.

8.1.1.

8.2.

terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE). Line nosng i przewody jezdne
zakwalifikowane do ztomowania, Wykonawca robot powinien dostarczy¢ na
miejsce sktadowania pociete na odcinki o dtugosci 1 m, a zakwalifikowane jako
starouzyteczne zwiniete na bebny.

|zolatory Wykonawca robét zagospodarowuje we wikasnym zakresie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg posiada¢ odpowiednie Certyfikaty
lub Swiadectwa Kwallifikacyjne oraz dopuszczenie do stosowania na PKP.
Materiaty uzyte do sporzgdzania betonu, sposéb jego wykonania oraz badanie
probek powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie wskazanej w
pkt. 10 [34].

Osprzet sieci trakcyjnej musi by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi kartami
katalogowymi oraz norma podang w pkt. 10 [40].

Roboty fundamentowo-stupowe wykonywane metodg palowania muszg
odpowiada¢ wymaganiom przepisbw wskazanych w pkt. 10 [15] i [16],
natomiast wykonane metodg tradycyjng muszg odpowiadac normie [podane;j
w pkt. 10 [38]. Montaz sieci jezdnej i powrotnej musi odpowiada¢ normie wskazanej
w pkt. 10 [39]. W przypadku stwierdzenia wad materiatow lub nasuwajgcych sie
watpliwosci zwigzanych z obnizeniem jakosci, materiaty przed wbudowaniem
nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

e 1 km (kilometr) dla rob6ot montazowych i demontazowych sieci jezdnej,
1 km dla linii uszynienia grupowego,

1 kpl. dla uziemienia konstrukcji wsporczej,

1 odcinek dla regulaciji sieci trakcyjnej,

1 szt. dla pozostatych robét (w tym montazu osprzetu).

ODBIOR ROBOT.

Sprzet do prac odbiorowych oraz srodki transportu, w tym wagon rewizyjny
z pomostem i pantografem pomiarowym, zapewnia Wykonawca na wiasny
koszt.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dotyczy wykonania
fundamentow konstrukcji wsporczych i odcinkow kablowych linii uszynienia
grupowego.

Przy wykonaniu odcinkéw kablowych uszynienia grupowego:
Wykonawca przed zasypaniem wykopow kablowych winien zgtosi¢
Inzynierowi utozony kabel w celu dokonania odbioru. Odbiér dotyczy
stwierdzenia, ze zastosowano wiasciwy kabel oraz stwierdzenia zgodnego z
dokumentacjg i wtasciwymi normami utozenia kabla.

Odbiory czesciowe.
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8.4.

10.

10.1.
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej
wykonywanych robot objetych odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru moga
byC wytagcznie zakonczone elementy wyszczegolnione w dokumentacii, pozyciji
przedmiaru robot lub w umowie obejmujgcej caty obiekt lub jego czes¢.

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartoSci
sprzedaznej wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru koncowego moze
by¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.

Odbioér montazu sieci jezdnej i powrotnej zgodnie z normg wskazang
w pkt. 10 [40] i warunkami odbioru wskazanymi w pkt. 10 [27].

Odbiory ostateczne.

Odbioru robot dokonuje zespdt powotany przez Inzyniera po catkowitym
zakonczeniu prac.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonywania prac zgodnie
z dokumentacjg i obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po dokonaniu odbioréw ostatecznych Wykonawca opracuje dokumentacje
powykonawczg i przekaze jg Inzynierowi.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci czesciowe: za pozycje posiadajgce jednostke obmiaru wg punktu 7.
Ptatnos¢ koncowa: za wykonanie zadania.

PRZEPISY ZWIAZANE.

DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006
r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170 poz. 1217 z pOzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 16
poz. 94

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 2004 r. Nr
204 poz. 2088 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2006 r.
Nr 129 poz. 902. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U.
Nr 33 poz. 144 z 1996 r. z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz. U. Nr 80, poz. 912 21999 r.
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]
[24]

[25]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.
U. Nr47 poz. 401 22003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2005 r., w sprawie ogéinych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Dz. U. Nr 172 poz. 1444
z 2005
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach - Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.
Uchwata nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdnia 3 marca 2003 r., w sprawie
zasad gospodarowania materiatami z odzysku.
Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
zmian w zatgcznikach nr 1 i 4 do Uchwaty Nr 47 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r.
TZ-94003/01-TZ - Stosowanie fundamentéw palowych dla konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej PKP - opracowane przez Centralne Biuro
Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego w marcu 1994 r. na zlecenie
Gtownego Energetyka PKP.
Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.
Warszawa 2005 r.
Warunki techniczne, jakie powinny odpowiada¢ urzadzenia state zasilania
trakcji elektrycznej PKP.
Czes¢ 1. Ogodlna.
Czes¢ 4.  Siec trakcyjna 3 kV pradu statego.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budowle i urzgdzenia
drogowe kolei normalnotorowych uzytku publicznego - WTK rok 1992.
let-2 (Et-2) ,Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej’, zatwierdzona
Zarzadzeniem Nr 9 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
30 czerwca 2004 r.
EBH-1 ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspolne”, zatwierdzona Uchwatg
Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka” spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r
EBH-1c (PKP Et-3) ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzenh
rozdzielczych pradu statego”, zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP
Energetyka” spétka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.
EBH-1a (PKP Et-4) ,Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci
trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach
sieci jezdnej”, zatwierdzona Uchwatg Nr 170 Zarzadu ,PKP Energetyka”
spotka z 0.0. z dnia 16 czerwca 2004 r.
le - 1 (E 1) ,Instrukcja sygnalizacji na PKP”. Warszawa 2004 r.
Katalog Sieci Trakcyjnej — Warszawa 2004 r.

¢ Podwieszenia Rurowe

e Podwieszenia Teownikowe
Standardy techniczne dotyczgce urzadzen elektroenergetyki kolejowej
eksploatowanych na liniach o predkosci jazdy 160 km/h. Warszawa, luty 1998
r.r
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10.2.
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

[41]

[42]

[43]

Standardy techniczne. Szczego6towe warunki techniczne dla modernizacii linii
CMK do predkosci 200/250 km/h - wyd. CNTK 2002 r.

Warunki odbioru prac modernizacyjnych i urzgdzen na linii kolejowej E-20 cz. IX
urzgdzenia zasilania sieci trakcyjnej i elektroenergetyki — wyd. CNTK 1995 rok.
Opracowanie nowej konstrukcji przesta naprezenia sieci trakcyjnej. Etap Il.
Projekt techniczny nietypowych elementow i rozwigzan — opr. Sp. Pracy
Absolwentow Szkét Wyzszych ELMECHEM, 1996 r.

Projekt ogdlny adaptacji sieci trakcyjnej YzC120-2C; 2C120-2C do
predko$ci160 km/h i przekrojach 320 mm? i 440 mm? - oprac. CBPBBK
“Kolprojekt” sp. zo.0. 1998 .

Opracowanie nowej konstrukcji przesta naprezenia sieci trakcyjnej Etap Il.
Projekt techniczny nietypowych elementow i rozwigzan - oprac. Sp. Pracy
Absolwentow Szkét Wyzszych ELMECHEM 1996 r.

Rozwigzania konstrukcyjne sieci trakcyjnej w rejonie rozjazdu dla V=250km/h
dla linii CMK:

o Etap Il — Projekty szczegdtowe rozwigzan sieci.
. Etap Il — Rysunki warsztatowe.

J Etap Il — Przesto naprezenia.

. Etap Il i lll — Stupy do fundamentéw palowych.

opracowanie: Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych,
Zakfad Trakcji i Urzgdzen Elektrycznych. Warszawa 1997 r.

Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowe;j
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na
liniach kolejowych — zatgcznik do decyzji Nr 6 Cztonka Zarzgdu — Dyrektora
ds. Techniki PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z dn 9 lutego 2006 r.

NORMY
PN-69/K-02057  Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli
PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnosé
PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody
miedziane.
PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowane;j.
BN-75/8939-08 Siec trakcyjna kolejowa. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-71/9317-90 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-
stupowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-71/9317-92 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy

odbiorze sieci jezdnej i powrotne;.

PN-K-91002:1997 Siec trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogélne wymagania
i badania.

PN-EN-50122-1 Zastosowanie kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne.
Srodki ochrony dotyczgce bezpieczenstwa
elektrycznego uziemien.

PN-EN-50122-2 Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne.
Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw
btadzgcych wywotanych przez trakcje elektryczng
pradu statego.

ZN-KFK-019:2000 Przewody jezdne z miedzi
srebrowe;.
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[44]

[49]

[44] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Karta UIC 799-1 2000-6 Characteristics of direct-
current overhead contact systems for lines worked at
speeds of over 160 km/h and up to 250 km/h
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