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| OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowa opinia opracowana zostata dla potrzeb okreSlenia wstepnych warunkow podioza
budowlanego, w celu realizacji zadania:
e Rozbudowa Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni.

Opinie opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Wrze$nia 510 wraz z objasnieniami do mapy,
e Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz Wrze$nia 510 wraz z objasnieniami do mapy,
e Mapa geosrodowiskowa Polski plansza A arkusz Wrze$nia 510 wraz z objasnieniami do mapy.

Administracyjnie obszar badan potozony jest we Wrzesni, przy ul. KoSciuszki nr 24, na dziatce o nr ew.
3787/16. Teren zagospodarowany jest obiektami szkoty podstawowej. Niniejsze opracowanie dot. rozbudowy
potnocno-wschodniego skrzydta ww. szkoty.

W podziale morfologicznym obszar ten obejmuje wysoczyzna morenowa ptaska, ktora wielu miejscach
jest przykryta osadami sandrowymi. Ww. osady zostaly zdeponowane w czasie zlodowacenia
potnocnopolskiego (Wisty). Powierzchnia wysoczyzny jest ptaska o deniwelacjach nie przekraczajacych 2 m.

Pod wzgledem budowy geologicznej przypowierzchniowg pokrywe tworzg osady czwartorzedowe, ktdre
osiggajg migzszosc kilkudziesieciu metréw. Stanowig je gliny piaszczyste, piaski gliniaste miejscami piaski
zaglinione.

W ujeciu przestrzennym gliny zwatowe zlodowacenia Wisty tworzg mniej lub bardziej regularne warstwy o
zmiennej migzszosci od kilku do 10 metrow, zalegajac na kilkudziesigciometrowej warstwie glin zwatowych
zlodowacenia srodkowopolskiego (Warty).

Na terenie miasta wystepujg dwa poziomy wodonosne. Pierwszy poziom wodonosny (czwartorzedowy)
zwigzany jest z sandrowymi piaskami wodnolodowcowymi, stadiatu gornego zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny i jest wspdtksztattne z powierzchnig terenu. Migzszos¢ tych
utworéw piaszczystych dochodzi do kilku metrow, natomiast zasieg jest nieciggty. Wody tego poziomu sg
drenowane przez cieki powierzchniowe oraz przesaczajg sie przez utwory stabo przepuszczalne w gigb,
zasilajac poziom gtebszy.

Drugi poziom wodono$ny wieku trzeciorzedowego obejmuje warstwy wodonosne o zwierciadle napietym
wystepujgcym w stropie utwordw trzeciorzedu. Jest gtdbwnym poziomem uzytkowym o zasobach
dyspozycyjnych do 100 mdd stanowi podstawe zaopatrzenia gminy w wode pitng. Jest powszechnie
eksploatowany przez co w obrebie miasta wytworzony jest dos¢ znaczy lej depresji, rzedna zwierciadta
ustalonego wynosi okoto 80 m p.p.t. Poziom ten charakteryzujq piaski, zwiry z wktadkami itow, mutkdw i wegla
brunatnego.

Waloryzacja dot. warunkow budowlanych przedmiotowego terenu wykonywana na potrzeby
sporzadzenia mapy geos$rodowiskowej nie obejmowata omawianego terenu.

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie i wstepne zatozenia projektowanej budowy, inwestycje
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W celu sporzadzenia doktadnej charakterystyki warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano badania
geotechniczne w ilo$ci 4 otworéw badawczych do gtebokosci 5 m p.p.t., lub do osiggniecia podtoza nosnego.

Wyniki przeprowadzonych badan wraz z ich analizg przedstawione zostaty w Dokumentacji badan
podtoza gruntowego — cze$¢ Il opracowania.
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I’ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
.1 WSTEP

[1.1.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z
dn. 25.04.2012r. poz. 463).
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.
PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.
PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[1.1.2 Charakterystyka inwestycii i cel opracowania

Planuje sie rozbudowe samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrze$ni, dziatka nr ew.3787/16.
Rozbudowa obejmuje wykonanie nowego obiektu, stanowigcego przedtuzenie wschodniego skrzydta szkoty.
Na obecnym etapie nie otrzymano szczegdtowych informacji dotyczacych projektowanego budynku.
Szczegoty przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem dokumentacji jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami
geologicznymi poditoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych
wynikow w rozdziale 11.7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanego obiektu.

I.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

[1.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

e Podprowincja: Niziny Pojezierze Potudniowobattyckie

e Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie

e Mezoregion: Réwnina Wrzesinska

Morfologia:
Miasto potozone jest na rowninie Wrzesinskiej w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie.
Geomorfologicznie dominujacg czes¢ terenu miasta ksztattuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin
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zwatowych, piaszczystych oraz piaskow gliniastych i zaglinionych. Duzy obszar miasta zajmuje réwnina
sandrowa ktorg stanowig wodnolodowcowe piaski, zwiry miejscami z przewarstwieniami piaskow pylastych.
Przez srodek miasta przebiega dolina rzeki Wrze$nicy, bedaca prawostronnym doptywem Warty, o zmienne;
szerokoSci i wcieciu w wysoczyzne morenowg. Dokumentowany teren zlokalizowany jest w obrebie
wysoczyzny. Powierzchnia objeta wierceniami wyniesiona jest na rzedne ok. 105 m n.p.m.

I.2.2  Hydrografia

Miasto Wrze$nia potozone jest w obrebie wysoczyzny morenowej, rowniny sandrowej oraz doliny rzeki
Wrzes$nicy, ktére dzieli miasto na czesci wschodnig i zachodnig. Rzeka Wrze$nica jest prawobrzeznym
doptywem Warty. Swoj poczatek bierze w okolicach Gniezna, odkad zasilana jest na catym odcinku
niewielkimi ciekami i kanatami. Cata rzeka o dtugosci 49,0 km potozona jest w granicach wojewodztwa
Wielkopolskiego. Powierzchnia jej zlewni wynosi 355 kmZ,

Poza rzekg Wrzesnicg w poblizu miasta nie ma naturalnych zbiornikdw wodnych. W czesci pdtnocnej
miasta znajduje sie zbiornik retencyjny Zalew WrzesSnica na rzece Wrzesnicy. Wykonanie zbiornika
retencyjnego, wymagato budowy budowli pietrzacych w sposéb ciggty wode w rzece. Ze wzgledu na
zlokalizowanie go w potnocnej czesci miasta w gornej czesci rzeki, nie bedzie on miat wptywu na gtebokosc¢
zalegania wody gruntowej w okolicach przedmiotowej inwestyciji.

Dokumentowany obszar zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 300m na wschod o rzeki Wrzesnicy. Zarys
sytuacji hydrograficznej obszaru przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.

[1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e wojewodztwo: wielkopolskie

powiat: wrzesinski

gmina: Wrzesnia

miejscowoS¢: Wrze$nia

ul. Kosciuszki 24

dziatka nr ew.:3787/16

Obszar objety wierceniami stanowi obszar zurbanizowany. Badania wykonano w bezpos$rednim
sgsiedztwie istniejacego budynku szkoty podstawowe;.

Usytuowanie terenu badan i lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na zataczonych mapach:
topograficznej (zat. 1) i dokumentacyjnej (zat.2).

.3 BUDOWA GEOLOGICZNA
Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 5,0m p.p.t, rozpoznano utwory
czwartorzedowe:
Holocen:
e grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane
Holocen/Plejstocen nierozdzielone:
e piaski deluwialne -piaski drobne, piaski Srednie, piaski grube, Zwiry

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na kartach
otwordw geotechnicznych oraz na przekroju geotechnicznym (zat.5 i 6).
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I.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkdw geotechnicznych
podtoza projektowanej inwestycji w dniu 30 maja 2018 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:

e 4 otwory wiertnicze o gtebokosci 5,0 m p.p.t. — facznie 20,0 mb
e 1 sondowanie dynamiczne DPL przy otworze nr 1/5.

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:500 (zat. 2),
otrzymanej od Zleceniodawcy.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen, badan makroskopowych,
sondowania dynamicznego i prac kameralnych. Zageszczenie gruntow niespoistych okreslono na podstawie
sondowania dynamicznego DPL przy otworze nr 1/5, natomiast stopien plastyczno$ci gruntdw spoistych
okreslono na podstawie metody wateczkowania. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw w podtozu
ustalono w oparciu 0 wytyczne norm Eurokod 7: PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2 na podstawie metod
korelacyjnych w odniesieniu do polskich norm, w tym PN-81/B-03020 i PN-B-04452:2002.

Grunty rodzime, z pominigciem warstwy nasypow, ujeto w warstwy geotechniczne, ktérych podziat
przedstawia tabela 1.:

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie rodzaj gruntu rodzaj st. ér. st. B
geneza warstwy wg PN/B- gruntu wg stan zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480: 1986 | ' DO | Bruntu . |
14688 D L
osady
wodnolodowcowe 1A Pd_zag FSa szg 0,52 -
A Pg||Pd clSaFSa tpl - 0,25
gliny zwatowe B Pg clSa tpl 0,20
IiC Pg; G clSa; clSi tpl - 0,15

Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1 i PN-EN 1997:2
oraz Polskiej normy PN-81/B-03020. Warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych (x) nalezy okresli¢
w oparciu o warto$ci wspotczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1 wg PN-81/B-03020 lub wg wytycznych
PN-EN 1997-1 przedstawionych w zatgczniku A, tabela A.2. Zestawienie parametrow przedstawiono na
zatgczniku nr 4.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc¢:
grunty przepuszczalne:
e nasypy niekontrolowane
e osady fluwioglacjalne — piaski drobne zaglinione

grunty stabo przepuszczalne:
e gliny zwatowe - piaski gliniaste, gliny pylaste

W trakcie badan, w dniu 30 maja 2018 roku rozpoznano pierwszy poziom wod gruntowych. Zwierciadto
swobodne i cze$ciowo napiete stabilizowato sie na gtebokosci 2,0 — 2,4 m p.p.t, tj. na rzednych 102,67-
103,31 m n.p.m. W otworze nr 3/5 nie nawiercono nawodnionej warstwy piaszczystej. Woda gruntowa w
postaci saczen wystepowata na pograniczu warstwy nasypow i piaskow gliniastych na gtebokosci ok. 3,0 m
p.p.t. Szczegodtowe wyniki pomiarow stabilizacji zwierciadta wody przedstawiono w tabeli nr 2:

€1G|G)

6|Strona



tab.2 — zestawienie wynikow pomiaréw zalegania zwierciadta wody gruntowey:

nr rzedna gk:;l_ookos’é l:z_edna gk—_;bokos’é glebokosé

otworu | Wylotu [ustabilizowanego | ustabilizowanego | nawierconego saczen
otworu | zwierciadla wody | zwierciadla wody | zwierciadta wody
[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m p.p.t]

1/5 105,03 2,0 103,03 2,7 -

2/5 105,07 24 102,67 2,6 -

3/5 105,42 3,0 102,42 - 3,0

4/5 105,41 2,1 103,31 2,1 -

1.7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 50 m p.p.t. Od powierzchni zalega
warstwa gruntéow antropogenicznych w postaci nasypéw niekontrolowanych (nasypy piaszczysto-
gliniaste z humusem i gruzem) i nasypéw budowlanych (nasyp piaszczysty i gruzowy). Nasypy
budowlane wystepuja w otworach nr 1/5 i 2/5 do glebokosci 1,0m. Nasypy niekontrolowane wystepuja
pod nasypami budowlanymi, a w otworach nr 3/5 i 4/5 bezposrednio od powierzchni. Glehbokos¢
zalegania nasypdw niekontrolowanych w punktach wiercen wyniosta od 1,5 do 3,0 m p.p.t. W oparciu o
obserwacje manometrow podczas wiercenia stwierdzono, ze nasypy wystepuja w stanie Srednio
zageszczonym. Ponizej rozpoznano warstwy gruntéw rodzimych w postaci piaskéw drobnych w stanie
srednio zageszczonym (stopien zageszczenia Ip = 0,52) oraz piaskéw gliniastych i glin pylastych w
stanie plastycznym (stopien plastycznosci I. = 0,15-0,25). Obraz budowy geologicznej przedstawiono
szczego6towo na przekrojach geotechnicznych (zat.5).

W wykonanych otworach odnotowano stabilizacje zwierciadla wody pierwszego poziomu
wodonosnego. Lustro wody stabilizowato sie na glebokosci od 2,0 do 3,0 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania, projektowana rozbudowe zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
w zlozonych warunkach gruntowych. Jezeli grunty stabono$ne zalegajace w podiozu zostang
wymienione na zasypki inzynierskie wowczas warunki gruntowe bedzie mozna uznaé za proste.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnos$nie projektowanej inwestyciji:

1. Grunty sfabonosne stanowig zalegajgce od powierzchni nasypy niekontrolowane. Jezeli nasypy beda
zalegaC w podfozu fundamentow (w dnie wykopu) nalezy je wymienic¢ na piaszczysty nasyp budowlany,
wbudowywany warstwami 0,2-0,3m, dogeszczajac kazdq z warstw do wskaznika zageszczenia Is> 0,97.

2. W przypadku stabilizacji wody gruntowej w wykopie, do rzednej ok. 0,2 m powyzej lustra wody nalezy
utozyc¢ grube kruszywo o frakcji klinca (kamien tamany lub gruz betonowy z recyklingu). Na zageszczonej
warstwie grubego kruszywa, przed wbudowaniem drobniejszego materiafu, nalezy ufozy¢ warstwe
geowtokniny separacyjno-filtracyjnej.

3. Alternatywnie mozna rozwazy¢ czeSciowgq wymiang nasypow potaczong ze wzmocnieniem podfoza. Przy
takim rozwigzaniu w rejonie gtebokiego zalegania gruntow antropogenicznych zaleca sie usunigcie
wierzchniej warstwy nasypow do gfeboko$ci ok. 1,0-1,5m. Nastepnie nalezy dogescic¢ warstwe nasypow
w dnie wykopu do wskaznika zageszczenia Is=0,97 i wzmocnic jg objetosciowo poprzez utozenie warstwy
geosyntetykow. Na geosyntetykach nalezy wbudowaC nasyp piaszczysty uktadanych i dogeszczany
warstwami 0,2-0,3 m, do wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta.

4. W przypadku niewtaSciwego zageszczenia podfoza pod fundamentami i posadzkg obiektu, moze dojs¢
do nierdwnomiernych osiadan podfoza.

5. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ w otwartych wykopach. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
utratg statecznosci. Zaleca sie staty nadzor geotechnicznych podczas realizacji robot ziemnych.

6. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkow gruntowo-wodnych niz okre$lone w niniejszej
Dokumentacji, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreSlenia dalszego sposobu
realizacji rob6t fundamentowych.
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I PROJEKT GEOTECHNICZNY

.1 PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podtoze, poza przypowierzchniowg warstwg nasypow niekontrolowanych, siegajacgq maksymalnie 3,0m
p.p.t., charakteryzuje sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty rodzime nie powinny zmienia¢
swoich wiasciwosci na skutek projektowanej inwestycji. Przewiduje sie ze jedynym wystepujacym zjawiskiem
moze by¢ konsolidacja gruntdw i zwigzane z nig niewielkie osiadania podfoza.

lI.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegoinych, wyodrebnionych warstw podioza zostaty okreslone wg
norm PN-EN 1997 i PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — czes¢ |l opracowania i podane w tabeli —
zat. nr4.

lI.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartoéci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartoéci charakterystyczne
x(, podano w tabeli z parametrami — zat. nr 4. Warto$ci obliczeniowe parametrow geotechnicznych (x()
nalezy okresli¢ w oparciu o warto$ci wspotczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1 wg PN-81/B-03020 lub wg
wytycznych PN-EN 1997-1 przedstawionych w zatgczniku A, tabela A.2
lI.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach grunty nie bedg oddziatywa¢ na przedmiotowy obiekt.

.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezystg. Opor graniczny podioza
nalezy przyja¢ wg EN 1997-1:2004 lub wg PN-81/B-03020.
Przekroje geotechniczne zamieszczono na zataczniku nr 5.

[.L6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F
do normy EN 1997-1:2004 lub wg normy PN-81/B-03020.
lI.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwolg na przeprowadzenie
niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanych konstrukcii.
.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.

1.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Woda gruntowa wystepuje na znacznej gteboko$ci i nie powinna stanowi¢ utrudnienia podczas realizacji
robot ziemnych. Spag gruntéw stabonosnych przewidzianych do usunigcia zalega na gtebokosci zblizonej do
stabilizacji zwierciadta wody. Nasypy zalegajace pod zwierciadtem wody mozna wymieni¢ metodg bagrowania
z pod wody bez konieczno$ci obnizania zwierciadta. Po usunieciu nasypéw do rzednej ok. 0,2 m powyzej
lustra wody nalezy utozy¢ grube kruszywo o frakcji klinca (kamien famany lub gruz betonowy z recyklingu).

[1.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy i wymiane gruntéw nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg
kontrole pod katem wystepowania ewentualnych gruntdw stabono$nych nieudokumentowanych wierceniami.
Czestos¢ i czas trwania ewentualnych pomiarow powinna zostac okreslona przez Konstruktora.
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IV SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:
e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$c 1. Zasady ogoine.
e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie ibadanie
e podfoza gruntowego.
e PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
e (Cze$C 1: Oznaczenie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
o (Czesc 2: Zasady klasyfikowania.
e PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie i
o klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
o PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
o PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
e miar.
e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
e Statyczne i projektowanie.
o PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
o PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
LITERATURA:

o Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Wrzesnia 510 wraz z objasnieniami do mapy
Mapa geosrodowiskowa Polski arkusz Wrze$nia 510 wraz z objasnieniami do mapy

Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz Wrzesnia 510 wraz z objasnieniami do mapy

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.
Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW 1SO 14688-1 i PN-EN I1SO 14688-2

Grunty rodzime mineralne

KW -wietrzelina
KWg  -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K  -otoczaki, kamienie
7z -zZwir
Zg -zwir gliniasty
Po -pospotka
-pospétka gliniasta
Pr -piasek gruboziarnisty
Ps -piasek $rednioziarnisty drob
Pd -piasek drobnoziarnisty
P -piasek pylasty
-piasek gliniasty
IIp -pyt piaszczysty
n -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina
Gm -glina pylasta drobnoziamiste
-glina piaszczysta zwigzta spoiste
Gz -glina zwigzta
-nasyp niekontrolowany
-it piaszczysty
-it
-it pylasty

kamieniste

gruboziarniste

noziarniste

Sa -piasek

clsa  -piasek ilasty
siSa  -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi  -glina pylasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clISi -pyt ilasty

Si -pyt

saCl -it piaszczysty
Cl -it

Grunty organiczne

ZAWAIOSE czgscl organ

lom 0-5%

lom 5-30%
lom 5-30%
lom 5-30%
lom >30%

fcznych lom
H -grunt prochniczy

Nm -namut

Nmp  -namut piaszczysty
Nm7r  -namut pylasty

T -Torf

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -beton

C -gruz ceglany

yal -zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody

- nawiercony poziom zwierciadla wody

-saczenia

ID/IL  -stopien zaggszczenia/ plastycznosei

-
-~ _

-granica warstwy geotechnicznej
1A -oznaczenie warstwy geotechnicznej

wilgotnos¢

su -suchy

mw -mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCIJI
GRUNTU

O sa
@[] clsa
G sisa
@[] sasiCl
G saclsi
GO sasi
@I sicl
@[ __clsi
@@L _Jsi
®[__] sacl
@C_Jcl

LR,
Y r»/ s/ v/ «>/ &/ °/ &/

o fr[%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 frx 0,050

f, 0002 fn
(Ch (Si)

0,063

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH
0 In 0,33 szg 0,67 z90,80 bzg 1,0

0 bin 15 In 35 Szg 65 29

Io
85 bzg 100

bIn - bardzo luzny
In - luzny
szg - $rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

| pt

70 - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony

ZW | pzw| tpl | mpl
L L

o,//

[]

[%]

1
0,75 '1,00

ZW - zwarty pl - plastyczny
pzw - polzwarty mpl - migkkoplastyczny
tpl - twardoplastyczny pt - ptynny
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Zestawienie parametrow geotechnicznych

5 21 3 © g 50|35 | =
2 8 s| €| 5|3 - |85|8E|5 | 8
) o o El g N 5 B O sa|lEZ|Ec|2 S| £
= = = 2 ¢ ] S ® ko] @ |Scl>c >80 °
£l 3% o) I o | & clz| e |sE|&al5albs]| E
8| ES | €2 T2 Sl |l S| &§|22|les|loea]Xe] <
- S 1 S E o N o o o "(6, C [T E" @) -8 E ﬁ"
3 532 55 o 2 ‘o = c B o |x2|lce|lc33|=20 o
ol =9 4 23 Q Q ° o) olesleszs|=32a] ©
ol §2 | §% g < s 15| 2] % *ls2|ss|8 &
21 85 | 8 °5 s | 2| 2] 5 83| ”|E 2
[ae Q
g £ w, | o | C. A M v B K
@ b1 LI o 3 ¢ul]
[%] J[t*m™]] [kPa] [MPa]|[MPa]|[MPa]| [m/d]
parametry wg 16,0 | 1,75
0,52 - - 30,5 | 64,3 | 80,3 | 47,9
PN-81/B-03020 ’ ’ ’ ’ ’
IA | Pd_zag FSa 24,0 1 1,90 1+10
parametry wg 529 ) - - i i i i i
PN-EN ISO 14688 ¢ _ _
Pp,\?_rgsgfgy;(’)"go - | 025|130 | 215 | 207 | 173 | 328 | 437 | 249 | 4
lIA | Pg||Pd |clSaESa
parametry wg ) 0.25 i i i i i i i =1
PN-EN ISO 14688 ’
parametry wg
PN-81/B-03020 0,20 | 130 [ 215 ] 31,5 | 18,3 | 36,9 | 49,2 | 28,1 10"
IIB Pg clSa
parametry wg ) 0.20 i i i i i i i =1
PN-EN ISO 14688 ’
parametry wg 13,0+ 2,10+
- 0,15 3351921419559 | 31,9
PN-81/B-03020 ’ 20,0 | 2,15 ’ ’ ’ ’ ’ -4
IC | Pg; GTr |cISa; disi 10
parametry wg ) 015 i i i i i i i =1
PN-EN ISO 14688 ’
16,0 [grunt niespoisty wilgotny/mato wilgotny
24,0 [grunt niespoisty nawodniony

kategoria genetyczna gruntéw spoistych wg PN-B-03020:

wspotczynnik materiatowy y,,, wyznaczony wg PN-B/81-03020

[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "A" wg PN-B/81-03020
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metodg "B" wg PN-B/81-03020
[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona na podstawie literatury
[4] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona wg PN-EN ISO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1/5

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WH-05

Miejscowos¢: Wrzesnia
Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzesinski

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 105.03 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-05-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 2/5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: WH-05

Miejscowos¢: Wrzesnia
Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzesinski

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 105.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-05-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 3/5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.3

Wiertnica: WH-05

Miejscowos¢: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesinski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 105.42 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-05-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 4/5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.4

Wiertnica: WH-05

Miejscowos¢: Wrzesnia
Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzesinski

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 105.41 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-05-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Centrum Geologii i Geotechniki

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

1/5

Zat.nr: 7

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Wrzesnia
Gmina: Wrze$nia
Powiat: wrzesinski

Obiekt: rozbudowa szkoty podstawowej
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadz6r geologiczny: mgr T. Palejko

Typ sondy: DPL

Rzedna: 105.03 mn.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 Data wiercenia: 2018-05-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




