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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.548.000 euro na rozbudowe budynku Samorzgdowej

Szkoty Podstawowej nr 2 we Wrzesni.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1579 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono nastepujgce pytania:

Pytanie 1

Prosze o uzupehnienie dokumentacji o badania podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng umozliwiajgcg wglad
w zakres wykonywanych robét.

Odpowiedz:

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 2

W zwigzku z koniecznoscig dokonania wymiany gruntéw do gteb. 1,5-3,0m (z uwagi na brak petnej dokumentacii nie wiemy
w ktérym miejscu wymiana bedzie dokonywana na gt. 3m) prosze o uzupetnienie dokumentacji o kompleksowe
opracowanie konstrukcyjne sposobu zabezpieczenie $cian wykopu wzdiuz istniejace]j $ciany budynku sali gimnastycznej.
Budynek sali gimnastycznej powstat w 2018r a wiec grunty wokét wykonanych wykopéw fundamentowych zostaty juz
naruszone. Dodatkowo z opisu do projektu konstrukcji wynika ze cato$¢ projektowanego budynku jest zaprojektowana na
obecnie gruntach nienosnych podlegajacych wymianie. W przedmiarze robét uwzgledniono jedynie zabezpieczenie $cian
wykopu balami drewnianymi co przy tej wysoko$ci éciany sali gimnastycznej jest zdecydowanie zbyt ryzykowng formg
zabezpieczenia przed naruszeniem istniejgcej $ciany budynku sali gimnastycznej. Zachodzi konieczno$é¢ wykonania
kompleksowego opracowania technologii zabezpieczenia tej cze$ci wykopow by¢ moze uwzgledniajgcej pozostawienie
wykonanego zabezpieczenia pod projektowanym budynkiem.

Odpowiedz:

Glebokosé projektowanej wymiany gruntu wynika z opracowania dotyczacego geotechnicznych warunkéw posadowienia
(zawierajgcego opinie geotechniczng, dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny). Opracowanie to
jest czescia dokumentacji projektowej. Nalezy braé pod uwage, ze badania geotechniczne zostaly przeprowadzone w 4
punktach badawczych zgodnie z wymogami i opracowane przez specjalizujgcy sie w tej dziatalnoéci firme. Weryfikacja
zgodnosci zalozen powinna nastgpi¢ na etapie realizacji obiektu (nadzor kierownika budowy i nadzér geotechniczny).
Sposob zabezpieczenia $cian wykopow jest ustalany na etapie poprzedzajgcym rozpoczecie robdt pod nadzorem
kierownika budowy i weryfikowany w trakcie robét. Jest to element bezpieczenstwa prowadzenia robot objety
rozporzgdzeniem w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Zgodnie z PN-B-03007: 2013-08 ,Konstrukcje
budowlane — Dokumentacja techniczna” dokumentacja budowy jest zwigzana z rodzajem stosowanego sprzetu i technologi
wykonywania robét. Do dokumentacji budowy zalicza: projekt organizacji robét, projekt rusztowan, projekt montazu,
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harmonogram robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, dokumentacj¢ —technologiczng budowy. Badania
geotechniczne z czerwca 2018r. wykazaly, ze od strony sali gimnastycznej grunty nosne sg na gtebokosci ok. 1,5m, czyli
w przyblizeniu na glebokosci posadowienia Sali gimnastycznej. Glebokoé¢ posadowienia taw fundamentowych w poblizu
istniejacego budynku ma by¢ dostosowana do poziomu posadowienia fundamentow istniejacych. Wymiana gruntu
bezposrednio przy budynku Sali gimnastycznej wg tych badan nie powinna by¢ potrzebna pod posadowienie taw lecz pod
warstwy posadzki.

Pytanie 3

W poz. 7 przedmiaru robét dla KNR 2-01 0236-03 brak modyfikacji o konieczny do osiagnigcia wspéiczynnik zaggszczenia
wynoszacy zgodnie z zapisami opisu do projektu konstrukcji 1s=0,98. Prosze o korekte przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Zmodyfikowany przedmiar rob6t stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 4

Brak w przedmiarach robét pozycji uwzgledniajacej koniecznosé wykonania badan zageszczenia gruntu po wykonaniu
nasypu. Pozycja rozliczajaca wykonanie badan gwarantuje koniecznos¢ przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow badan
zageszczenia ktore bedg spetniaty zatozenia projektowe.

Odpowiedz:

Koszty wszelkich badan nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania poszczegolnych prac. Sa to koszty ogolne Wykonawcy.

Pytanie 5

Prosze o wyjasnienie czy projektowany budynek ma przylega¢ do istniejacej éciany sali gimnastycznej na styk do
istniejacego ocieplenia czy tez istniejace ocieplenie nalezy rozebra¢ a projektowany budynek oddylatowac od istniejacej
$ciany przy uzyciu wetny mineralnej?

Odpowiedz:

Budynek z zatozenia ma przylegaé¢ do budynku istniejgcego bez koniecznosci rozbiérki zastosowanej juz izolacji.

Pytanie 6

W przypadku koniecznosci demontazu istniejgcego ocieplenia na $cianie sali gimnastycznej prosze o uzupetnienie
przedmiaru o stosowne pozycje uwzgledniajgc konieczno$¢ wywiezienia odpadow na wiasciwe sktadowisko specjalistyczne
oraz ich utylizacjg.

Odpowiedz:

Wobec braku koniecznoéci demontazu styropianu dodanie pozycji kosztorysowej uznaje sie za bezzasadne.

Pytanie 7

Prosze o informacje z ktorej strony Zamawiajgcy planuje udostepni¢ Wykonawcy wjazd na teren budowy?
Odpowiedz:

Wijazd na teren budowy odbywac sig bedzie od strony ul. Kosciuszki, ktora jest drogg powiatows.

Pytanie 8

Prosze o uzupeiienie przedmiaru robot o pozycje KNR dla wykonania wjazdu na plac budowy oraz pozycje dotyczace
kosztow wykonania projektu czasowej organizacji ruchu oraz zajecia pasa drogowego w przypadku gdy wjazd bedzie musiat
by¢ wykonany od strony ul. Kosciuszki.

Odpowiedz:

Koszty organizacji budowy i tymczasowych utwardzen nalezy uwzgledni¢ w cenie ogolnej oferty. Sg to koszty ogdlne
Wykonawcy.
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Pytanie 9

Z uwagi na fakt iz plac budowy w bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku bedzie bardzo maly a przy
projektowanym budynku od strony ul. Kosciuszki wystepuje grunt nieutwardzony i bardzo grzaski proszg o uwzglednienie
pozycji KNR na ustawienie i dzierzawe zurawia wiezowego. Inwestycja obejmuje budowe budynku wielokondygnacyjnego
w technologii obejmujacej dostawe wielu prefabrykowanych plyt stropowych oraz innych materiatéw niezbednych do
wykonania budynku. Przy tak matym zapleczu budowy uwzgledniajac zastany teren wjazd pojazdow dostarczajacych ptyty
stropowe bedzie praktycznie niemozliwy a ustawienie blisko budynku i dzwigu samojezdnego i samochodu dostarczajgcego
materiaty budowlane jest wyjatkowo skomplikowane.

Odpowiedz:

Koszty organizacji budowy lezg po stronie Wykonawcy i nalezy uwzgledni¢ je w cenie ogdinej oferty. Sg to koszty ogdine
Wykonawcy.

Pytanie 10

Prosze o uzupehienie specyfikacji i dokladne opisanie parametrow oraz typu systemowego {gcznika termoizolacyjnego
opisanego w pkt IV ust 11 opisu do projektu architektonicznego.

Odpowiedz:

tacznik termoizolacyjny — taki jak stosowany do izolacji ptyt tarasowych i loggi podpartych przegubowo, przenoszgcy
wytacznie sity pionowe. tacznik zapewniajacy przenoszenie reakeji wzdtuz oparcia plyty zelbetowej 3,63kN/m od obcigzen
charakterystycznych, 4,33 kN/m od obcigzen obliczeniowych. Izolacja termiczna tfgcznika powinna eliminowaé lub
zmniejsza¢ mostek termiczny tak aby mozna byto go pomingé i nie nastepowato wykraplanie sig wilgoci w Scianie lub na jej
wewnetrznej powierzchni. kacznik powinien posiada¢ izolacje cieplng o szerokosci min. 50mm i elementy ze stali
szlachetnej, ktéra charakteryzuje sig znacznie nizszg przewodnoscig cieplna od stali zwyktej.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie cian nosnych i dziatowych z materiatow opisanych w dokumentaciji projektowej
tgczonych przy uzyciu gotowej zaprawy klejowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie na zaprawie do cienkich spoin $cian projektowanych z elementow silikatowych i $cian
dzialowych projektowanych jako murowane. Klasa zaprawy nie moze by¢ nizsza niz okreslona w projekcie dla
poszczegélnych écian i filarkéw. Warunkiem jest tez zastosowane elementéw murowych do tego przeznaczonych
(przeznaczenie w deklaracji producenta, w tym odpowiednia tolerancja wymiarowa wynikajaca z przeznaczenia) i nie
dokonywanie zmian rodzajéow materiatéw murowych (np. ceramiki na silikat). Nie dopuszcza sig zamiany scian
projektowanych w systemie zabudowy gipsowo-kartonowej na $ciany murowane.

Pytanie 12

Czy wszystkie projekty dotyczace nowych przytaczy do budynku sg uzgodnione z wtasciwymi jednostkami?
Odpowiedz:

Tak, wszystkie projekty dotyczace nowych przytaczy do budynku sg uzgodnione z wiasciwymi jednostkami.

Pytanie 13

Czy projekty branzowe zostaty prawidtowo uzgodnione migdzy soba i uwzgledniajg projektowany ustroj konstrukcyjny?
Odpowiedz:

Tak, projekty branzowe zostaly prawidtowo uzgodnione migdzy sobg i uwzgledniajg projektowany ustréj konstrukcyjny.
Przepusty dla instalacji np. kanalizacji sa w wylewkach i kanatach ptyt.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl




Pytanie 14

Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje dot. kosztu wykonania i rozbiérki petnego ogrodzenia placu budowy oraz
jesli jest to istotne wskazanie rodzaju wymaganego przez Zamawiajgcego ogrodzenia.

Odpowiedz:

Koszty organizacji budowy lezg po stronie Wykonawcy i nalezy uwzgledni¢ je w cenie ogéinej oferty. Sg to koszty ogdine
Wykonawcy.

Pytanie 15

Jaki kolor tynku nalezy wykonac¢ na kominach ponad dachem?
Odpowiedz:

Nalezy zastosowac kolor ciemniejszy — S 2502-Y.

Pytanie 16

Prosze o uzupetnienie specyfikacji o wskazanie doktadnych parametrow wszystkich materiatow termoizolacyjnych jakie
zastosowano w projekcie. Specyfikacja techniczna zawiera jedynie wyszczegdlnienie rodzaju materiatu z jakiego beda
wykonywane izolacje, natomiast brak podstawowych parametrow dotyczacych tychze materiatow wraz ze wskazaniem
miejsc ich wbudowania. Z kolei opis do projektu architektonicznego w pkt IV ust 22 zawiera jedynie wspdiczynniki
przewodnoéci dla calej przegrody. W takim uktadzie projektant mogt np. zaprojektowac weing mineralng o gr. wskazanej w
projekcie i wspétczynniku przenikania ciepta niedostepnym na rynku co jest do§¢ czesto spotykane w tego rodzaju
inwestycjach. Stad tez wskazanie konkretnych parametréw materiatébw oraz wskazanie ich miejsca wbudowania jest
uzasadnione i wymagane.

Odpowiedz:

Parametry materiatéw termoizolacyjnych:

- plyty styropianu EPS 100 — 036 gr.17cm, 25cm (10+15cm),min. A=0.038W/m?K

- plyty styropianu EPS 200 — 036 gr.6cm A=0.036W/m?K

- plyty styropianu dziwekoizolacyjnego EPS T 24dB , A=0.036W/m2K

- plyty styropianu XPS, A=0.032W/m3K

- plyty pianki PIR gr.12cm i spadkowe A=0.022W/m?K

- plyty styropianowe spadkowe A=0.038W/m?K

- plyty wetny mineralnej gr.17cm A=0.036W/m?K

Pytanie 17

Brak w przedmiarach robot wykonania konstrukcji wsporczej z profili UA dla osadzenia oscieznic w Scianka z piyt gipsowo-
kartonowych. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Koszty wszelkich profili dotyczgce prawidtowego wykonania scianek g-k nalezy ujg¢ w cenie wykonania gotowej $cianki.

Pytanie 18

Czy $ciany zewnetrzne badz wewnetrzne nosne majg by¢ wykonane z bloczkéw silikatowych o okreslonej akustyce?
Odpowiedz:

Tak, éciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne majg by¢ wykonane z bloczkéw silikatowych o wartosci to Rair pow.50dB.

Pytanie 19

Brak w dokumentacji oraz w przedmiarach stosownej pozycji na wykoriczenie krawedzi zewnetrznej przy ptytkach $ciennych
(szlifowanie, naroznik PVC, aluminiowy, nierdzewny itp.) Prosze o uzupetnienie przedmiaru o stosowna pozycje.
Odpowiedz:
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Nalezy zastosowaé wykonczenie naroznikiem aluminiowym. Koszty nalezy ujg¢ w kosztach utozenia ptytek.

Pytanie 20

Prosze takze o uzupelnienie o specyfikacje materiatu z jakiego majg by¢ wykonane i spos6b wykonczenia kratek
wentylacyjne.

Odpowiedz:

Kratki wigkszych rozmiaréw metalowe nalezy wykonac jako malowane proszkowo. Kratki mate typowe PCV.

Pytanie 21

Z informacji otrzymanej od producenta oktadzin $ciennych z ptyt laminowanych z czarnym rdzeniem wynika iz tego typu piyt
nie mozna mocowac¢ do $cian przy uzyciu kleju. Byé moze wystepuje na rynku ograniczona ilo$¢ procentow tego typu piyt
ktére mozna klei¢ do podioza. Prosze wiec o wskazanie kilku przykladowych producentéw zaprojektowanych okfadzin, badz
zmiane technologii montazu plyt wraz z opisaniem sposobu wykonania montazu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje o mozliwosci klejenia lub stosowania tasmy montazowej. Sposéb mocowania do wybrania przez
wykonawceg (Zamawiajgcy dopuszcza inny system montazu).

Pytanie 22

Prosze takze o zmiane jednostki w poz. 103 przedmiaru robét branzy budowlanej z szt na mb umozliwiajaca rzetelne
rozliczenie powykonawcze robét.

Odpowiedz:

Jednostka miary w poz. 103 jest prawidtowa i wyliczona jest w metrach biezgcych.

Pytanie 23

Czy uchwyty dla niepetnosprawnych uchylne majg by¢ mocowane do $ciany czy do posadzi?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze uchwyt dla niepetnosprawnych ma byé mocowany do $ciany.

Pytanie 24

Z uwagi na rézne rozwiazania dostepne na rynku prosze o zatgczenie przyktadowych zdje¢ kilku rozwigzan jakie bedg
akceptowalne dla Zamawiajacego dla: dozownik mydta w plynie, uchwyt na papier toaletowy, suszarka do rak.

Odpowiedz:

Wybér przedmiotowych materiatéw nastapi w toku realizacji inwestycji. Wyposazenie musi by¢ jednego producenta z jednej
linii produkcyjnej i serii. Wyposazenie ma by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Pytanie 25

Dodatkowo prosze o zatgczenie jednoznacznej specyfikacji suszarki do rak. Obecny opis jest zbyt ogélny a w przypadku
gdy Zamawiajacy zyczy sobie aby zestawy lazienkowe byly estetycznie ujednolicone wskazane jest konkretne opisanie
parametréw i zaproponowanie przyktadowego wygladu kilku akceptowanych produktow dostgpnych na rynku.

Odpowiedz:

Parametry suszarki:

- suszarka wykonana ze stali nierdzewne;j,

- moc znamionowa: min. 2500W,

- poziom hatasu max. 70 db,

- sposob uruchamiania: automatyczny, fotokomoérka
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Pytanie 26

Prosze o zalgczenie szczegdtowej specyfikacji szafek wskazanych w poz. 115 przedmiaru robét branzy budowlane;j.
Odpowiedz:

Parametry szafek:

- blacha stalowa gr. min. 0,8 mm,

- szafki zamykane na ktédke lub zamek,

- klucz dyrektorski,

- szafki maja by¢ z motywem graficznym (motyw graficzny do konsultacji z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania).

Pytanie 27

Brak w przedmiarach robét wyposazenia ruchomego p-poz oraz sposobu jego zabudowy lub montazu. Prosze
o uzupetnienie przedmiaréw robot.

Odpowiedz:

Koszty wyposazenia ruchomego p-poz oraz sposob jego zabudowy lub montazu nalezy ujgc w dodanej przez
Zamawiajacego nowej pozycji pn. ,Dokumentacja powykonawcza” (poz. 246 przedmiaru robot branzy budowlanej).
Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze Wykonawca robot wyposaza budynek we wszystkie elementy niezbedne do
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie 28

Prosze o uszczegdtowienie dla poz. 118 przedmiaru robot branzy budowlanej parametrow papy do izolacji p-wilgociowej.
Odpowiedz:

Papa termozgrzewalna gr.3mm z bitumu modyfikowanego elastomerem z wktadka nosng z widkniny szklanej i poliestrowej
o gramaturze 120g/m?.

Pytanie 29

Prosze o uszczegdtowienie dla poz. 130 przedmiaru robét branzy budowlanej parametrow dla zaprawy samopoziomujacej
(cementowa, gipsowa lub inne istotne parametry).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zaprawe nalezy wykonac jako cementowsg.

Pytanie 30

Prosze o uzupetnienie przedmiaru o pozycje dotyczace montazu listew wokdt wycieraczek systemowych zagtebionych
w posadzce i zawartych w poz. 142 przedmiaru robét branzy budowlanej. Jednoczesénie prosze o uzupetnienie specyfikacii
materiatowej dla tych listew.

Odpowiedz:

Listwa — czyli ramka jest elementem wycieraczki i nalezy jg traktowaé jako systemowy komplet. Listwe nalezy wykonac ze
stali nierdzewnej. Koszty montazu listew wokot wycieraczek systemowych zagtebionych w posadzce nalezy uwzglednic
w poz. 142 przedmiaru robot.

Pytanie 31

Zwracamy uwage na nieprawidtowy obmiar dla pozycji 142 przedmiaru robét branzy budowlanej. Zbyt mata ilos¢
wycieraczek przyjeta w przedmiarze.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia ilo$¢ wycieraczek w poz. 142 przedmiaru robét na 13,30 m2. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi
zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl




Pytanie 32

W poz. 142 przedmiaru robot branzy budowlanej zawarto montaz klapy rewizyjnej. Prosze o doktadng specyfikacje tej klapy
z uwagi na rozne dostepne na rynku rodzaje wykonczen oraz technologie wykonania klap. Dodatkowo proszg o wskazanie
gdzie ta kalpa ma by¢ wykonana, gdyz na rzucie posadzek jej nie zaznaczono.

Odpowiedz:

Klapa rewizyjna zaznaczona jest i opisana na rzucie parteru. Klapa musi by¢ wykonana w sposob trwaly i estetyczny,
uniemozliwia¢ dostep do instalacji osobom postronnym. Wykonczenie wykonac¢ z wyktadziny jak caty parter.

Pytanie 33

W zwigzku z wymaganiami dotyczacymi izolacyjnosci akustycznej stolarki okiennej pytanie: czy wystarczy przedstawic
wyniki badan dla okien i fasad referencyjnych poddanych badaniom przez systemodawce oraz referencyjne badania szkta?
Whynika to z faktu, ze systemodawcy nie sg w stanie przebadaé¢ wszystkich mozliwych kombinacji okien wieloskrzydtowych i
fasad wraz ze wszystkimi kombinacjami szyb o réznych wiasciwosciach akustycznych. Ten sam problem dotyczy szyb,
poniewaz producenci posiadajg badania dla danego zespolenia jednak na innej grubosci ramek migdzyszybowych
(najczesciej wezszych niz te, ktére sg potrzebne dla uzyskania oczekiwanego parametru przenikalnoéci cieplnej).
Nadmieniamy jednoczesénie, ze przy zastosowanych profilach badania okien i szyb referencyjnych bedg znacznie wyzsze
niz oczekiwane 35dB (okoto 38-40dB), w zwigzku z czym mozna oczekiwaé, ze okna wbudowane speinig projektowane
wymagania.

Odpowiedz:

Tak, wystarczg wyniki badan dla produktdw referencyjnych. Parametry akustyczne okreslone w normie PN EN 14351.

Pytanie 34

Informujemy, ze w oknach (naswietlach ppoz) nie bedzie zachowanego wspdiczynnika U=0,9 (ze wzgl. na mozliwos¢
zastosowania szkla tylko jednokomorowego Ug=1,1, wiec okno bedzie miato okoto 1,6)). Dodatkowo szyba bedzie
standardowa bez parametréw Lt i pozostatych, poniewaz wymagane szkto selektywne powoduje ryzyko zmatowienia zelu
w szybie ppoz. W przypadku braku akceptacji powyzszych zapiséw prosze o wskazanie przyktadowych kilku producentow
okien p-poz spetniajgcych zatozenia okreslone w projekcie.

QOdpowiedz:

Ze wzgledu na specyfike okna wspétczynnik bedzie wynosit ok.1,5 W/m2*K przy szkleniu Ug=0,7 W/m2*K i z ciepig ramka
miedzyszybowa.

Pytanie 35

Prosze o uzupetnienie specyfikaciji dla wytazu dachowego oraz schodéw (wytazu) strychowego.
Odpowiedz:

Opis jak w opisie architektonicznym, U=0,21W/m?K.

Pytanie 36

Prosze o rozbicie poz. 159 przedmiaru robot branzy budowlanej na osobno dostawe dzwigu wraz z odbiorami UDT oraz
osobno na malowanie szybu wyrazong w jednostce m?. Malowanie zgodnie z zasadami przygotowywania przedmiarow
winno byé wykonane w m? a nie szt. Rzetelne rozliczenie powykonawcze zatem nie bedzie mozliwe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje przedmiar robét branzy budowlanej poprzez rozbicie poz. 159 na dostawe diwigu wraz z
odbiorami UDT (zmiana opisu pozycji) oraz poprzez dodanie nowej pozycji dotyczgcej malowania farbg emulsyjng podiozy
gipsowych: dwukrotnie z przygotowaniem i gruntowaniem. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zalgcznik do niniejszych
wyjasnien.
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Pytanie 37

Czy parapety zewnetrzne majg byé zakonczona na bokach systemowymi zakoriczeniami z PVC?

Odpowiedz:
Tak, parapety zewnetrzne majg by¢ zakoriczona na bokach systemowymi zakorficzeniami z PVC.

Pytanie 38

Prosze o korekte przedmiaru roboét dla poz. 175 przedmiaru robét - ilos¢ daszkow jest nieprawidtowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia iloé¢ daszkéw na 5,0 m2. Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie 39

Prosze o zatgczenie specyfikacji wyktadziny jakg nalezy zastosowac na schodach.
Odpowiedz:

Specyfikacja zostata podana w SST11.0.

Pytanie 40

Prosze o potwierdzenie iz prawidtowo w przedmiarze przyjeto ilos¢ frezéw z numerami pomieszczen.
Odpowiedz:

llo$¢ frezoéw nalezy wycenié zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 41

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na elewacjach systemowych rozwiazan dotyczgcych pergoli ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzania tylko w przypadku uzyskania zakladanego w projekcie efektu. Element ten
podlegat bedzie akceptaciji Projektanta na etapie budowy.

Pytanie 42

Zgodnie z opisem do projektu architektury oraz przedmiarem branzy budowlanej w poz. 238 i 240 ogrodzenie ma byc
wykonane w standardzie betonu architektonicznego. Jest to opis zbyt ogdiny. Standard architektoniczny moze by¢ rozny
zaleznie od efektu jaki sie chce uzyskac. Moze to byé gtadka powierzchnia, a moze to by¢ beton tzw piukany z
uwidocznionym kruszywem. Standard wykoriczenia jest rézny a wiec i sposdb wykonania oraz cena jest rézna. Prosze
zatem o doktadne opisanie oraz wskazanie obrazowe przyktadowej formy wykonczenia murkéw i stupkéw ogrodzenia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac beton architektoniczny tzw. ,gtadki”.

Pytanie 43
Dotyczy poz. 28 przedmiaru robét sanitarnych - czy ilo$¢ zaworéw w pozycji jest prawidtowa?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia ilo§& zawordw na 15 szt. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 44

Dotyczy poz. 35 przedmiaru robét sanitarnych - czy ilos¢ zaworéw w pozycji jest prawidtowa?

QOdpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia ilo$¢ zaworéw na 18 szt. Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszych

wyjasnien.
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Pytanie 45

Dotyczy poz. 37 przedmiaru robot sanitarnych - czy ilos¢ zaworow w pozycji jest prawidtowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia ilos¢ termometréw na 18 szt. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie 46

Prosze o przedstawienie na schemacie w jaki sposéb wykonane ma by¢ podigczenie oraz obejscie zestawu do
podnoszenia ci$nienia?

Odpowiedz:

Schemat stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 47

Prosze o uzupetnienie informaciji dotyczacej typu i wielkosci wodomierza oraz zaworu regulacyjnego wchodzacych wg opisu
w sktad obejscia zestawu do podnoszenia ci$nienia.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac obejscie dn 32. Schemat stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 48

Prosze o wskazanie w czesci graficznej projektu gdzie znajduja sie i jakiego typu majg by¢ przepusty rurowe hermetyczne
poz.47 przedmiaru robét sanitarnych

Odpowiedz:

Pomieszczenie wezla cieplnego jest wydzielone pozarowo. Wszystkie przejécia instalacji przez $ciany nalezy zabezpieczy¢
opaskami peczniejgcymi

Pytanie 49

Dotyczy poz.65 przedmiaru robét sanitarnych - czy ilos¢ w przedmiarze jest prawidtowa? Na rzutach znajduje sig 6 szt.
wpustow podtogowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ 5 wpustow. Zmodyfikowany przedmiar robot stanowi zatgcznik do niniejszych

wyjasnien.

Pytanie 50

Prosze o podanie jakiej klasy ma by¢ biaty montaz (umywalki, WC, baterie). Prosze o przedstawienie przyktadowych modeli
umywalek nablatowych i wpuszczanych w blat. Réznorodnoé¢ dostepna na rynku ma wplyw na cene a wymogi
Zamawiajacego moga odbiegac od tych jakie przyjmie w wycenie wykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze podstawowe dane podane sg na rysunkach. Bialy montaz nalezy wyceni¢ zgodnie z
przedmiarem robot, specyfikacjg i projektem.

Pytanie 51

Prosze o uzupetnienie informacji jaki ma by¢ system spiukiwania pisuaréow?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze system spiukiwania pisuaréw ma by¢ automatyczny czasowy. W zwigzku, z tym Zamawiajgcy
modyfikuje przedmiar rob6t poprzez zmiane opisu pozycji dotyczgcej pisuaréw. Zmodyfikowany przedmiar stanowi

zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 52

Prosze o uzupetnienie przedmiaru o pozycje dotyczace znakowania instalacji: pkt.11 opisu do projektu sanitarnego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze ten koszt jest sktadowg wykonania poszczegdlnych instalacji i nalezy go ujgé w kazdej
wycenianej i wykonywanej instalacji.

Pytanie 53

Czy Zamawiajgcy dopuszcza w instalacji ¢.0. zastosowanie systemu zigczek zaprasowywanych np. systemu Kisan?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowaé system rurociggow taki ktory bedzie zgodny z wymaganiami materiatowymi
zamieszczonymi w opisie technicznym.

Pytanie 54

Dotyczy poz.138 przedmiaru robot sanitarnych - czy ilos¢ w przedmiarze jest prawidiowa, gdyz na rzutach znajduje si¢ 3
szt. zawordw regulacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia ilo$¢ zaworow na 3 szt. Zmodyfikowany przedmiar robét stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 55

Brak w przedmiarach robét pozyciji dot. rozebrania i utylizacji tawy betonowej pod oporniki. Prosze o aktualizacjg¢ przedmiaru
robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze poz. 211 przedmiaru robodt branzy budowlanej (zgodnie z przedmiarem stanowigcym zatacznik
do niniejszych wyjasnien) uwzglednia rozbiorke opornikéw wraz z systemem ich montazu.

Pytanie 56

W robotach dot. ciggéw pieszych brak pozycji na wywiezienie nadmiaru gruntu po wykorytowaniu powierzchni. Prosze
o aktualizacje przedmiaréw robot.

Odpowiedz:

Wywiezienie nadmiaru gruntu nalezy skalkulowa¢ w scalonej pozycji 214 przedmiaru robot, ktory stanowi zatgcznik do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie 57

Uwzgledniajac projektowane rzedne nalezy zwroci¢ uwage iz w trakcie opadéw bedzie dochodzito do regularnego
zalewania placu zabaw. Obecnie teren wzdtuz chodnika przy ul. Kosciuszki jest znacznie wyzej od terenu projektowanego
placu zabaw. Natomiast dla placu zabaw nie zaprojektowanego zadnego odwodniania i odprowadzenia nadmiaru wody do
kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiajgcy akceptuje takg sytuacje?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze teren uksztattowano tak aby odprowadzi¢ wode od budynku i roztaczy¢ go w terenie zielonym.
Woda opadowa z dachu jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej.

Pytanie 58

Czy Zamawiajacy potwierdza iz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz projektowany budynek nie wchodzg w kolizje
z przewodami telekomunikacyjnymi na dzialce objetej projektem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg pokazano na mapie do celow projektowych i profili
podtuznych sieci. Mapa nie wykazuje przewodéw pod projektowanym budynkiem.
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Pytanie 59

Czy w zwigzku z przebudows kolektora kanalizacji sanitarnej Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek optaty zwigzane z np.
zamknieciem drogi lub projektem organizacji ruchu? Jesli tak to prosze o podanie stawek opfat oraz uzupetnienie
przedmiaru robot o stosowne pozycje umozliwiajgce rozliczenie powykonawcze kosztow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze koszty wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz samej zmiany sg tzw. kosztami
ogdinymi budowy. Dzialka o nr geod. 774 stanowi wlasnos¢ Gminy, natomiast ul. Kosciuszki jest drogg powiatowg
(jednostka odpowiedzialna: Referat Drog Powiatowych). Za zajecie dziatki gminnej nie zostanie naliczona Wykonawcy
optata. Jednoczesnie informujemy, iz nie ma mozliwosci catkowitego wytaczenia z ruchu ww. dziatki z uwagi na fakt, ze
stanowi ona droge dojazdowa do parkingu szkolnego.

Pytanie 60

Czy poz. 240 przedmiaru robét branzy budowlanej jest obliczona prawidtowo? Stupki ogrodzenia sg gr. cokofu tj 20cm
czego wykonany obmiar zadaje sie nie uwzgledniac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje poz. 241 przedmiaru robot (wczesniej pozycja 240). Prawidiowy przedmiar, ktory nalezy
uwzgledni¢ to: 1,20%(0,40*20+0,67+0,60+0,40*23+0,71+0,30+0,57+0,40*4+0,60+0,35)*0,20=5,42 m3.

Pytanie 61

Czy przesta ogrodzeniowe stalowe wg. rys. 37 majg by¢ osadzone na state w stupkach zelbetowych czy tez majg byc¢
osadzone w sposéb umozliwiajgcych ich ewentualny demontaz lub wymiane? Jesli tak to prosze o wskazanie sposobu
montazu przeset.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przesta nalezy zamontowac na state.

Pytanie 62

Zwracam uwage na nieprawidtowg jednostke obmiaru w poz. 176 i 241 przedmiaru robét branzy budowlane;.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz jednostki ilosci stali wyrazone w tonach sa poprawne.

Pytanie 63

Prosze o uzupefnienie rysunkéw o szczegét dla bramy wjazdowej oraz furtki wejsciowej wraz ze wszystkimi istotnymi
szczegotami montazowymi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze brame wjazdowg oraz furtke wejsciowa nalezy wykona¢ na wzor rozwigzan systemowych.

Pytanie 64

W zwigzku z koniecznoscig wykonania przeset ogrodzeniowych z zabezpieczeniem poprzez cynkowanie czy Zamawiajacy
akceptuje koniecznos¢ wykonania otworéw technologicznych pod cynkowanie w postaci nawierconych otworow w kazdej
tralce i kazdym elemencie wykonanym z profilu zamknigtego? Cynkowanie ogniowe wymusza konieczno$¢ wykonania
takich otworéw co bedzie widoczne z co najmniej jednej strony przesta.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze otwory nalezy ograniczy¢ do elementéw ramy — tralki otworowane do ramy. Zastosowac nalezy
zatyczki systemowe dobrane kolorystycznie.
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Pytanie 65

Dla poz. 233 przedmiaru robét branzy budowlanej prosze o rozbicie i dodanie poz. np. KNR 2-21 0101-04 (przez analogig)
uwzgledniajgc w ten sposob mozliwosé rzetelnego rozliczenia ilosci odpadéw koniecznych do wywiezienia i utylizacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ilosci robét nalezy wycenic¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie 66 ;

Czy przewiduje sie jakiekolwiek inne wykoriczenie kolorystyczne dla posadzek z ptytek i wyktadzin (np ramki innego koloru
wokoét pomieszczenia, wstawki z kwadratéw lub innych bryt, itp)? Jesli tak to prosze o doktadne okreslenie w jaki sposéb
planuje sie rozktad koloréw w poszczegdlnych pomieszczeniach, gdyz rzutuje to na cene zakupu materiatéw koniecznych
do wykonania posadzek w innych odcieniach. Z kolei projekt wskazuje jedynie na wstawki granulowe co nie jest
jednoznaczne ze wstawkami innych barw wyktadzin.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy informuje, ze wykonczenie kolorystyczne dla posadzek z ptytek i wyktadzin nalezy skalkulowa¢ wg projektu.
Ostateczny wyglad wnetrz, dobdr materiatéw musi by¢ skonsultowany z Zamawiajacym na etapie realizacji robot.

Pytanie 67

Brak w przedmiarach robot pozycji dotyczgcych wykonania wyoblenia naroznikéw zmniejszajgcych kat zatamania
membrany dachowej miedzy potacig dachows a attykami lub kominami. Prosze o uzupetnienie przedmiarow robét.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze jest to rozwigzanie systemowe i nalezy je uwzgledni¢ w cenie wykonania pokrycia.

Pytanie 68

Prosze o wskazanie przyktadowego akceptowalnego przez Zamawiajgcego systemu dylatacji jakie nalezy wyceni¢ w poz.
73 przedmiaru robot branzy budowlanej przy zastosowaniu membran hydroizolacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyjac rozwigzanie systemowe.

Pytanie 69

Na rysunku K2 znajduje sie informacja ze "wymagana jest izolacja p-wodna cigzka dla podszybia windy" Brak stosownych
pozycji obmiarowych w przedmiarze robét oraz przyjetej przez projektanta technologii wykonania izolacji cigzkiej. Prosze
o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze izolacja podszybia windy znajduje sig w poz. 18, 22, 23 przedmiaru robot.

Pytanie 70

Brak w przedmiarach robét pozycji dot. montazu nawiewnikéw okiennych zgodnie z informacjg zawartg na rys. nr 16 branzy
architektonicznej. Prosze takze o informacje czy nawiewniki majg by¢é w okreslonym kolorze (jakim) gdyz wybor innego
koloru niz standardowy przektada si¢ na cene nawiewnika.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nawiewniki sa ujgte w pozycjach dla stolarki okiennej (patrz opis pozycji) i nalezy ujac je w cenie
stolarki. Kolor jak stolarka.

Pytanie 71
Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunki konstrukcyjne — stupéw, podciggdw, wiencow itp.
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Odpowiedz:

Projekt zawiera obecnie rys. podciagéw i stupéw - s3 to rysunki nr KZ-11 do KZ-24 (rysunki byly zatacznikiem do wyjasnien
siwz z dnia 16.10.2018 r.) . Dla czeéci elementow konstrukcyjnych, o typowym i prostym rozwigzaniu zastosowano art. 34
ust. 2. Prawa budowlanego: ,Zakres i tresé¢ projektu budowlanego powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.”, ktéry, odnosi sie posrednio rowniez do projektu wykonawczego.
Proste stupki, czy belki stropodachu nazwane co prawda podciggami ale takie same jak na kondygnacji ponizej lecz
o mniejszym i znacznie prostszym zbrojeniu nie wymagajg dodatkowych rysunkéw - opisano je szczegétowo w opisie
technicznym konstrukcji. Wierice za$é sa w dodatku elementem zwigzanym ze stropem i w zaleznosci od technologii
wykonania (w szalunku albo w ksztattkach wiencowych) oraz wytycznych producenta stropu (dokumentacji wybranego
producenta stropu) ich ksztalt, i rozwigzanie moze byé rozne. Mija sie z celem ograniczanie mozliwych rozwigzan
szczegotowymi rysunkami w tym przypadku. Wytyczne sg podane w opisie technicznym.

Pytanie 72

W nawigzaniu do powyzszych zapytan, wobec licznych brakéw i koniecznosci uscislenia specyfikacji materiatowych a takze
na podstawie wyjasnien uzyskac¢ wyceny materialéw prosze o przedtuzenie terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci
SIWZ oraz przedtuzenie terminu ztozenia oferty do dnia 31.10.2018.

Odpowiedz:

W zwigzku z duzg iloscig pytarn oraz czasu potrzebnego na przygotowanie oferty Zamawiajacy zmienia termin skiadania
ofert z dnia 29 pazdziernika 2018 roku na dzien 9 listopada 2018 roku. Godziny sktadania i otwarcia ofert nie ulegajg

zmianie, skladanie ofert do godz. 10:45, otwarcie ofert godz. 11:00. Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze w wyjasnieniach SIWZ z dnia 16.10.2018 r. wkradta sie omytka
pisarska przy informacji o zmianie terminu skiadania ofert tj. zamiast miesigca listopad powinien by¢ miesigc paZzdziernik
zgodnie z informacjg zamieszczong w ogtoszeniu o zmianie ogloszenia, zmodyfikowanym SIWZ oraz ogloszeniu
zamieszczonym na BIP-e.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze odpowiedzi na pozostale pytania zostang zamieszczone na stronie

internetowej w najblizszym czasie.
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