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okna o odpornosci
pozarowej EI60
INNE
SZKLENIE ZESTAWEM DWUKOMOROWYM O NISKIEJ CALKOWITEJ PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ | NIEZWYKLE WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLA, Lt=63% - PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA,
Lr=18% - ODBICIE SWIATLA, 9=34% CALKOWITA PRZEPUSZCZALNOSC ENERGII SLONECZNEJ, Ug=0,5W/m2K -WSPOLCZUNNIK PRZENIKANIA CIEPLA SZYBY (DLA NACHYLENIA 90°),
OKNA POWYZEJ PARTERU Z SZYBAMI PONIZEJ 90cm - SZYBA ZEWNETRZNA | SRODKOWA BEZPIECZNA HARTOWANA, SZYBA WEWNETRZNA BEZPIECZNA LAMINOWANA W KLASIE P2A
UWAGA:

1. PRZED REALIZACJA ZAMOWIENIA NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONAC
POMIAR OTWOROW NA BUDOWIE.

2. STOLARKE NALERZY MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW | ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. OKNA W SALACH LEKCYJNYCH WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI CISNIENIOWE
Z PRECYZYJNYM NASTAWEM O PRZEPLYWIE 30cm3/h (dlugo$¢ nawiewnika ok. 40cm)
PO 2 SZTUKI W KAZDYM SKRZYDLE DLUZSZYM, PO 1 SZTUCE W KAZDYM SKRZYDLE KROTSZYM
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