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PODCIAG ZELBETOWY 25x50cm
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Poz. 4.4 — Podcigg — 2 szt.
1 16 4100 4 2 8 32.80
441 2 12 4.970 2 2 4 19.88
3 8 1.480 20 2 40 | 59.20
DLUGOSC RAZEM [m] 59.20 | 19.88 | 32.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 | 1.578
MASA [kq] 23.38 | 17.65 | 51.76
MASA CALKOWITA [kq] 92.80

UWAGA!

— Beton nalezy starannie pielegnowat.

— W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci

lub waqtpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
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BETON: C€20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A—IIN (fyk=500MPa)

ARCHITEKTONICZINA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOMASZ DROZDZYNSKI
ul.Koniriska 18 , 61-041 Poznan , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:

Gmina Wrzesnia, ul.Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

TEMAT:

POZ.4.4. PODCIAG ZELBETOWY

Projekt rozbudowy Samorzqdowej Szkoty Podstawowej nr2 we Wrzesni, ul.Kosciuszki 24 wroz
7 infrastrukturq towarzyszqeq, dz. nr 3787/16, jedn. ew. 303005_4 Wrzesnia, obreb 0500 Wrzesnia

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

AUTOR: inz. Piotr Bednarek konstrukcyjno-budowlana WKP/0238/POOK/10

AUTOR:

SPRAWD: mar_inz. Mariusz Milczarek konstrukeyino—budowlana WKP/0269/POOK/11

BRANZA: REV: SKALA: NR RYS.:

1:20
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