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Nazwa

llosé¢ / jednostka

C.j. brutto

Wartos¢ brutto

Lornetka

Skfad zestawu: lornetka, nakrywki na okulary i obiektywy, pokrowiec do lornetki,
pasek do lornetki

Specyfikacja: model: ok. 12x50

powiekszenie: ok. 12x

Srednica obiektywu: ok. 50 mm

pryzmaty: ok. K-9

pole widzenia na 1000 m: ok. 87 m

rozdzielczos$¢: ok. 5.97"

waga: ok. 800 g

1 szt.

0,00

Tasma miernicza o dtugosci 3 m
Specyfikacja: diugos¢ tasmy 3 m, szerokos$¢ tasmy ok. 16 mm, obudowa
plastikowa

1 szt.

0,00

Stoper
Specyfikacja: elektroniczny, format czasu 12 lub 24 godzinny, maksymalny czas
pomiaru 23h 59min. 59Sek.

1 szt.

0,00

Termometr z sonda

Sktad zestawu: termometr, wymienna sonda temperatury, komplet baterii,
instrukcje obstugi.

Specyfikacja: pomiar temperatury (°C; °F)

wymienna, termistorowa sonda temperatury

duzy, czytelny wyswietlacz LCD,

funkcja zamrozenia pomiaru Hold,

wskazanie warto$ci max/min,

mozliwos$¢ powieszenia na Scianie.

1 szt.

0,00

Termometr laboratoryjny

Skfad zestawu: termometr laboratoryjny,

komplet baterii, instrukcja obstugi

Specyfikacja: funkcja pamieci wartosci aktualnej, maksymalnej i minimalne;j

1 szt.

0,00

Termometr zaokienny rteciowy

Materiat: tworzywo sztuczne

Wymiary: dtugos¢ ok. 18 cm, szerokos$¢ ok. 2 cm

Specyfikacja: klasyczny termometr okienny,

zakres temperatur ok. od -60°C do +50°C,

mocowanie za pomoca tasmy dwustronnej, ktéra jest w zestawie, doktadnie
informuje o temperaturze na zewnatrz.

1 szt.

0,00

Waga elektroniczna do 600 gram
Specyfikacja: max zakres pomiarowy do 600 gram, dziatka elementarna 0,1 g.

1 szt.

0,00

Waga szalkowa z tworzywa i odwazniki
Sktad zestawu: waga szalkowa, odwazniki od 5 do 10 sztuk.

1 szt.

0,00

Waga szalkowa i odwazniki
Skfad zestawu: waga szalkowa i ok. 17 odwaznikéw od 10 mg do 100 g.

1 szt.

0,00

10

Kompas

Specyfikacja techniczna: wysoka jako$¢ wykonania,

kompas jest wypetniony ptynem, metalowa obudowa, kolor: zielony,

miarka do ok. 5 cm, kompas wyposazony w poziomice, mozna go nosi¢ na szyi.
Wymiary po ztozeniu ok: dlugos¢: 8,5 cm, szerokosé: 6,3 cm, wysokos¢: 2,5 cm
Wymiary po roztozeniu ok: dlugo$¢: 16 cm, szerokosé: 6,3 cm, wysokos$é: 2 cm.

1 szt.

0,00




11

Deszczomierz

Wskaznik wielkosci odpaddéw. Wyskalowany w milimetrach. Mozna stawia¢ na
podstawie lub mocowaé na dodatkowym bolcu - wchodzacy w sktad zestawu.
Pokrywka, ktéra stanowi takze element zestawu zapobiega rozlewaniu podczas
przenoszenia urzadzenia. Wymiary: ok. 16 cm x 8 cm.

szt.

0,00

12

Barometr - przenos$na stacja pogodowa
ok. 5 elementéw pomiarowych umieszczonych w specjalnej walizce. Wszystkie
instrumenty posiadajg czytelng skale pomiarowa. Wymiary: ok. 30 cm x 38 cm.

szt.

0,00

13

Wiatromierz
Stuzy do pomiaru predkosci wiatru oraz wyznaczania jego kierunku.
Wymiary ok. 175 x 360 mm. Ciezar ok. 0,87 kg

szt.

0,00

14

Areometr
Urzadzenie stuzace do mierzenia gestosci cieczy. Doktadnos¢ ok. 001 lub 002
g/em3,

szt.

0,00

15

Sitomierze - 6 szt.
Zestaw sktada sie z 6 szt. (250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 3Kg i 5Kg) kolorowych
sitomierzy. Skala na jednej stronie w gramach, a na drugiej stronie Newtonach.

zestaw

0,00

16

Przewody z zakonczeniami typu "krokodylek™
Zestaw ok. 10 kolorowych kabli ze ztgczami krokodylkowymi. Df. ok. 360 mm.

zestaw

0,00

17

Silniczek elektryczny

Silniczek pradu statego umieszczony jest na podstawie z tworzywa sztucznego,
wyposazonej w ok. dwa gniazda bananowe do podtgczania zrddta zasilania.
Moze postuzy¢ jako element sktadowy przy budowie obwodow elektrycznych lub
indywidualny modut w doswiadczeniach z elektrycznosciag. Do zasilania moze
postuzy¢ zaréwno zasilacz pradu statego, jak i bateria lub zestaw baterii
potgczonych szeregowo, o napieciu wyjsciowym 4,5 V. Wym. ok.: 8 x 6,5 x 3,5
cm, baterie.

szt.

0,00

18

Zestaw soczewek

Zestaw zawiera ok. dwie soczewki o $rednicy ok. 10 cm kazda. Kazda
soczewka umieszczona jest na osobnej okragtej podstawie. Jedna soczewka
jest dwuwypukte druga dwuwklesta. Zestaw soczewek idealnie nadaje sie do
doswiadczen z optyki.

zestaw

0,00

19

Zestaw optyczny - mieszanie barw (kragzek Newtona)

Krazek barw Newtona z reczng wirownicg. W momencie obracania krazka,
barwy zlewajg si¢ ze sobg, a oko jest niezdolne do szybkiej reakcji i widzi
jedynie zmieszane barwy tworzgce biel. Krgzek Newtona to koto podzielone na
sektory o barwach teczy. Wymiary podstawy: ok. 24 cm x 20 cm. Wys. catosci:
ok. 31 cm

zestaw

0,00

20

Cylinder miarowy plastikowy wysoki
Cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP. Idealny do wyznaczania objetosci
réznych ciat. Wysoko$¢ cylindra okoto 18 cm. Srednica ok. 5 cm.

szt.

0,00

21

Wskazniki pH
Papierki wskaznikowe stuzg do odczytu pH w roztworze. W sktad zestawu
powinno wchodzi¢ ok. 80 szt.

zestaw

0,00

22

Rzutnik multimedialny

Specyfikacja: kontrast ok. 13000:1-15000:1, rozdzielczo$¢ ekranu ok.
1920x1080 pikseli, jasnos¢ 3100-3300 ANSI lum., ilo$¢ wyswietlanych koloréw
ok. 107 min, technologia LCD/DLP, ztgcza zewnetrzne: audio in Composite D-
sub 15-pin wejscie 1xMHL USB (A), USB (B), HDMI

szt.

0,00

23

Ekran do rzutnika

Specyfikacja: podwieszany, powierzchnia projekcyjna: Matt-White, rozwijany
elektrycznie, format ok. 16:9, szerokos¢ powierzchni projekcyjnej ok. 230 cm,
wysokos$¢ powierzchni projekcyjnej ok. 129,5 cm, sposéb montazu Scienny,
czarne ramki, szerokos$¢ ekranu ok. 240 cm, wysokos¢ ekranu 200 cm, typ
projekcji przednia

szt.

0,00




Laptop
Specyfikacja Laptop
Wymagania minimalne:
* Procesor o wydajnosci min. 7600 PKT wg strony http://cpubenchmark.net/
» Karta graficzna zintegrowana
« Karta dzwigkowa zintegrowana
» Pamie¢ RAM min. 8GB
* Dysk twardy SSD min 128 GB
» Ekran min. 15,6” FULL HD matowa
* Obstuga sieci Ethernet min. 10/100/1000 oraz WiFi a/b/g/n/ac
* Bluetooth
» Klawiatura numeryczna, wyspowa, uktad klawiatury na rynek PL
» System operacyjny Windows 10 PRO 64 bit PL
24 * Gniazda HDMI, min. 2 x USB 3.0, RJ-45, stuchawkowe, mikrofonowe
: L e szt. 0,00
* mysz przewodowa min. 2 przyciski, rolka przewijania, optyczna lub
laserowa, mysz mini - tak
- Spis i oznaczenie sprzetu wg wytycznych Zamawiajgcego.
- W ramach dostawy Wykonawca wykonuje konfiguracje urzadzenia wg
wytycznych Zamawiajgcego.
- Konfiguracja wzorcowego urzgdzenia wykonana w siedzibie Zamawiajgcego.
- Prace zwiazane z przygotowaniem urzadzenia zostang zakorczone po
dotaczeniu urzadzenia do ustugi katalogowej Zamawiajgcego (wszelkie licencje
zwigzane z dostepem do ustugi katalogowej nie sg przedmiotem dostawy) i
poprawnym zalogowaniu w systemie.
- Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia szafki w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego (sala lekcyjna z budynku SSP-1) oraz umieszczenia
rozpakowanego sprzetu w szafce wg wytycznych zamawiajgcego. Cato$¢é musi
by¢ podtaczona i gotowa do pracy.
Zestaw kostek o réznych objetosciach i réznych masach
25 Zestaw kilku szescianéw z zawieszkami o jednakowej objetosci, réznej masie szt 0.00
(bok ok. 20 mm) wykonanych z réznych metali i stopow metali, np.: miedzi, ’ ’
mosigdzu, otowiu, cynku stali, aluminium.
Mikroskop z podtaczeniem do komputera
26 |Skfad zestawu: zasilacz, mikroskop z obiektywami 4x, 10x, 40x, okular 10x, 25X, szt. 0,00
stolik krzyzowy, tapki utrzymujgce preparat.
Teleskop
Teleskop soczewkowy (refraktor) o srednicy obiektywu ok. 70 mm i ogniskowej
27 |ok. 900 mm. Powinien posiadac rowniez wbudowany wycigg okularowy o szt. 0,00
srednicy ok. 1,25 cala, co pozwala na stosowanie dowolnych okularow
wykonanych w tym standardzie.

tacznie brutto:

0,00
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