"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i
Nadzory w Branzy Elektrycznej Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
NIP: 784-226-28-79, REGON: 302166400
tel. 604 315 733, email: adamsakowicz@o2.pl

PT

elektryczna 5

STADIUM

BRANZA EGZEMPLARZ

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa i remont instalacji elekirycznej na Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Gozdowo 57 dz. 136/4 obreb Gozdowo gmina

Wrzesnia

Gozdowo 57 dz. 136/4 obreb Gozdowo gmina Wrzesnia, powiat

Lokalizacja: wrzesinski, wojewodztwo wielkopolskie

Nr dziatek: dz. 136/4 obreb Gozdowo gmina Wrzesnia
PROJEKT WYKONAWCZY

Projektowat: mgr inz. A. Sakowicz

upr. bud. WKP/0190/PWOE/09

Imie i Nazwisko - nr uprawnien Podpis

Wrzesnia, marzec 2018




Poznan, dnia 23.03.2018
Adam Sakowicz

ul. Witkowska 68

62 - 200 Gniezno
(imig i nazwisko)
WKP/0190/PWOE/09
(nr uprawnien)
WKP/IE/0311/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm). oSwiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa i remont instalaciji elektrycznej na swietlicy wiejskiej w miejscowosci

Gozdowo 57 dz. 136/4 obreb Gozdowo gmina Wrzesnia
(nazwa projektu wykonawczego)

Gmina Wrzes$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

(inwestor)

Gozdowo 57 dz. 136/4 obreb Gozdowo gmina Wrzesnia
(adres inwestycji)

opracowany: marzec 2018

zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
Z pieczeciq imienng



o &~ w0

PZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Oswiadczenie Projektanta
Zawarto$¢ opracowania
Podstawa i zakres opracowania
Opis techniczny
5.1. Dane energetyczne
5.2. Zasilanie elektroenergetyczne obiektu
5.3. Rozdzielnica gtéwna RG
5.4. Rozdzielnica R
5.5. Ochrona przeciwpozarowa
5.6. Ukfadanie przewodow
5.7. Instalacja o$wietlenia ogélnego
5.8. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
5.9. Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia
5.10.Ochrona przepieciowa
5.11.0chrona przeciwporazeniowa
5.12.Uwagi koncowe
Obliczenia techniczne
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rysunki projektowe
> Rys. nr E-1 - rzut przyziemia — instalacje elektryczne
> Rys. nr E-2 — schemat ideowy rozdzielnicy R
> Rys. nr E-3 — widok rozdzielnicy R

> Rys. nr E-4 — schemat istniejacej rozdzielnicy gtownej RG

Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa



4. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i remont instalacji elektrycznej

na Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gozdowo 57 dz. 136/4 obreb Gozdowo gmina.

4.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu instalacji elektrycznych stanowi:
> Zlecenie Inwestora

wytyczne Inwestora

podktady budowlane

obowigzujace przepisy i normy elektryczne

obowigzujace PN/E PBUE i Zarzadzenia

rzuty kondygnaciji w skali 1:50
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uzgodnienia miedzybranzowe

4.2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

» zasilanie elektroenergetyczne,
rozdzielnice elektryczna R, wyt. p.poz.,
instalacja o$wietlenia,

instalacja o$wietlenia awaryjnego
instalacja gniazd wtykowych,

ochrona przepieciowa,
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instalacja przeciwporazeniowa,

5. Opis techniczny
5.1. Dane energetyczne
Budynek jest budynkiem o jednej kondygnaciji. Zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejacej linii napowietrznej
nN 0,4kV.
Obiekt charakteryzujg nizej wymienione dane elektroenergetyczne:
» napiecie zasilania nN Un = 230/400 V
» moc przytaczeniowa P, = 22kW
» prad zapotrzebowany Ib =35,0 A
> uktad sieci TN-C-S
» ochrona przeciwporazeniowa ,szybkie wytaczenie” - samoczynne wytgczenie napigcia za pomocg
zabezpieczen przecigzeniowych dla linii zasilajgcej rozdzielnie oraz za pomocg wytacznikéw réznicowo -

pradowych dla instalacji odbiorcze;.



5.2 Zasilanie elektroenergetyczne obiektu

Zasilanie catego obiektu jest z istniejgcego przytacza napowietrznego nN 0,4kV typu 4xAL 25mm? (zaslianie z linii
napowietrznej nN 0,4kV typu 4xAL 50mm? - obwdd nr 2, stacja transformatorowa 15/0,4kV typu STSR 20/250 nr 04-
123 ,Gozdowo”), a nastepnie z linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?, ktéra wprowadzona jest bezposrednio
do rozdzielnicy gtéwnej RG znajdujacq sie w korytarzu. Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zabudowany jest w

czeSci pomiarowej rozdzielnicy gtéwnej RG.

5.3 Rozdzielnica gtéwna RG,

W istniejacej rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy wymieni¢ istniejacy roztacznik gtéwny FR 303 63A na projektowany
roztacznik FRX303 63A. W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zabudowac wytacznik nadmiarowo pradowy
typu S303C 20A z ktdrego zasilana bedzie rozdzielnica R.

Wytacznik gtéwny

Gtéwnym wytacznikiem pradu bedzie roztacznik FRX 303 63A umieszczony na wejsciu rozdzielnicy RG.

5.4 Rozdzielnica R,

W zwigzku z modernizacjq instalacji elektrycznych nalezy wymieni¢ istniejacg rozdzielnice R na projektowang
wnekowo typu RWN. Zasilanie projektowanie rozdzielnicy R wykonaé projektowanym przewodem nN typu YDYZo
5x4mm2, wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej RG. Rozdzielnice R zaprojektowano w oparciu o katalog
LEGRANDA jako wnekowa, usytuowang w korytarzy. Rozdzielnice R wykona¢ jako podtynkowg zamykana drzwiami
metalowymi na klucz o stopniu ochrony min IP40. W rozdzielnicy RG nalzy umieSci wytacznik gtéwny, ogranicznik
przepie¢ klasy Il, wytaczniki réznicowo—pradowe, wytgczniki nadmiarowo pradowe. Kable i przewody nalezy
doprowadzi do rozdzielnicy poprzez dtawice uszczelniajgce. Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze
przewody neutralne i ochronne) powinny by maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie obwody powinny by
opisane aby umozliwiaty identyfikacje obwoddw przez uzytkownika.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Whytacznik p. poz.

W rozdzielnicy gtownej RG zainstalowa¢ wytaczniki p.poz.. Gtdwnym wytacznikiem pradu bedzie FRX303 63A
umieszczony na wejsciu rozdzielnicy RG. Wytacznik gtdwny wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajacy
podtaczenia zdalnych przyciskow ppoz. Przyciski p.poz. zlokalizowaé przy wejsciach gtéwnych do obiektu szybka z
tabliczke informacyjng o tresci: ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Zadziatanie wytacznika powoduje wytaczenie z
rozdzielni obwodéw zasilania. Obwody sterownicze systemu zaprojektowano w oparciu o kable trudno zapalne typu
HDGs 3x1,5mma2.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na drogach komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. NateZenie
oSwietlenia awaryjnego nie bedzie mniejsze niz 1Ix na poziomie 20 cm nad podtoga. Czas dziatania opraw
oSwietlenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, po zaniku zasilania podstawowego bedzie nie krétszy niz 2

godziny.



5.6. Uktadanie przewodow
Rozprowadzenie przewodow przedstawiono na planach instalacji elektrycznej. Przewody uktada¢ pod tynkiem, a w

gtéwnych ciggach w korytkach instalacyjnych. Do odbiornikéw technologicznych przewody podprowadzi¢
bezposrednio, stosujac odpowiednie ich zabezpieczenia.
Mocowanie oraz prowadzenie kabli i przewodéw
> linie kablowe nN: stosowa¢ kable na napiecie 0,6/1 kV:
» winstalacji wewnetrznej do zasilania urzadzen odbiorczych oraz oéwietlenia wewnetrznego, nalezy stosowac
przewody na napiecie znamionowe 450/750 V,
kable i przewody prowadzi¢ po trasach w koordynacji z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
instalacje proponuje sie prowadzi¢ pod tynkiem,
koryta prowadzi¢ ponad sufitami podwieszanymi,
w wolnych przestrzeniach Scian kartonowo-gipsowych przewody uktada¢ w rurkach typu PESZLA,

do zasilania gniazd i tacznikdw instalacje wykona¢ jako podtynkowa,
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przy przejsciach kabli i przewoddw przez Sciany, stropy oraz pod posadzka nalezy stosowac rury przepustowe
oraz ostonowe,
> koordynacyjny od instalacji silnopradowych 0,2m, instalacje prowadzi¢ w oddzielnych korytach kablowych o
szerokosci 100mm, mocowanie i uktadanie koryt jak wyzej,
> przy przejSciach tras kablowych przez mury i stropy oddzielenia pozarowego stosowac ostony ognioodporne
spetniajgce wymagania ppoz,
> konce kabli obustronnie nalezy oznaczy¢, oznaczenia musza by¢ zgodne z uzytymi w dokumentacji,
» sposob prowadzenia instalacji musi wykluczy¢ rozprzestrzenianie sig ognia na wypadek pozaru,
> kable silnopradowe musza by¢ odseparowane od instalacji teletechnicznej na catej dtugosci instalaci,
Wszystkie zastosowane w instalacji urzadzenia musza odpowiada¢ najnowszemu stanowi techniki i

posiadac atesty.

5.7. Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5 o izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem lub w

przestrzeni miedzystropowej. Oéwietlenie wewnetrzne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1 ,Swiatto i
oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy” uwzgledniajac wytyczne Inwestora.

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora i wynosi:

» pomieszczenia gospodarcze 100 Ix,
> sala 300 Ix,
> komunikacje 100 Ix,

W projektowanym obiekcie projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie
realizowane za pomoca tacznikéw miejscowych, przyciskow sterowania oswietleniem. Doprowadzenie zasilania do
opraw oSwietleniowych nalezy wykona¢ w przestrzeni miedzysufitowej. taczniki instalacyjne montowaé¢ na

wysokosci 1,1m od posadzki.



Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic lub Simon Kontakt seria Premium 54.

Przed zamdwieniem urzadzen nalezy uzyskac akceptacje inwestora.

Oswietlenie komunikacji zastanie zrealizowane oprawami o$wietleniowymi ze zrddtami LED. Do o$wietlenia weztow
sanitarnych w czesci ogolnodostepnej stosowac osprzet o IP44. Cato$¢ instalacji odbiorczej wykonaé pod tynkiem.
Poziome ciggi przewoddw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Przewody uktada¢ prostopadle i rownolegle do
krawedzi Scian i stropdw. Zejscia do wytacznikow montowanych na wysoko$ci 1,15m wykona¢ pionowo.
Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rdwnolegle do krawedzi Scian i stropdw.

Schemat instalacji oSwietlenia pokazano na rysunku nr E-1. Instalacje zaprojektowano przewodami YDYZo
3x1,5mm2, Typy opraw opisano na planie instalacji i obliczeniach o$wietlenia. Do obliczen o$wietlenia wykorzystano
program uzyczony do tego celu wraz z bazg danych przez wiodaca na rynku firme spetniajacg wysokie standardy
jako$ci, przy zastosowaniu innych niz podano opraw nalezy powtdrzy¢ obliczenia w oparciu 0 nowg baze danych.
Zastosowane zamienniki opraw musza bezwzglednie parametrami technicznymi by¢ pordwnywalne z rozwigzaniem
zaproponowanym w projekcie.

Uwaga: do taczenia facznikdw stosowaé przewody o kolorze Zyt czarnej, brazowej. Zgodnie z przepisami przewod o

kolorze Zyty zielonozdttej moze w instalaciji petni¢ wytacznie role przewodu ochronnego.

5.8. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Na drogach ewakuacyjnych budynku przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego tj.:

» zapewniajgce poziom natezenia o$wietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie mniejszy niz 1.0 Ix,
zrealizowaé za pomocq indywidualnych uktadéw awaryjnych montowanych w oprawach oswietlenia
podstawowego;

» wskazujace kierunek ewakuaciji, zrealizowane za pomocg opraw kierunkowych $wiecacych na state;

Wszystkie oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego nalez wyposazy¢ w diody Swiecace wskazujace sprawnos¢ uktadu
awaryjnego. Czas podtrzymania min. 1h. Zastosowano oprawy LED z piktogramami wyposazone we wiasne zrodta
zasilania w postaci akumulatorow, o czasie dziatania min. 1 godziny, po zaniku zasilania podstawowego. Znaki
kierunkowe pracujg w trybie jasnym. Obwody w skfad, ktorych wchodzg oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy
wykona¢ kablem YDYZo 3x1,5 mm2,

Do opraw w wykonaniu awaryjnym nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd bezposrednio z zabezpieczenia danego
obwodu w tablicy zasilajace;.

Oswietlenie dobrane zostanie z zastosowaniem nastepujacych danych i norm:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( DZ. U nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami )

> PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

» PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oSwietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe.



Oswietlenie ewakuacyjne jako rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcego tatwe i pewne wyjscie z budynku w
czasie zaniku o$wietlenia podstawowego powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia
podstawowego i bedzie spetnia¢ nastepujace warunki:

» droga ewakuacyjna o szerokosci ponad 2m - o$wietlenie ewakuacyjne strefy otwartej minimalne nateZenie
oSwietlenia na poziomie posadzki nie moze by¢ mniejsze niz 0,5Ix ( z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci
0,5m) a rownomierno$¢ Emax/Emin nie moze by¢ wieksza od 40/1 , 50% wymaganego natezenia oSwietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60s

» droga ewakuacyjna o szerokoSci do 2m -minimalne natezenie o$wietlenia na poziomie posadzki wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix , a na centralnym pasie drogi obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi .natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix, rdwnomierno$¢
Emax /Emin wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinna by¢ wieksza od 40/1 , 50% wymaganego
natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60s.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN-1838:2005 - oprawami z indywidualnym

zasilaniem spetniajacym wymagania PN-EN -60598-2-22:2004.

Opraw rozmieszczone bedg wzdtuz drogi ewakuacyjnej oraz :

» W poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
> w poblizu kazdej zmiany poziomu,

> przy znakach bezpieczenstwa,

» przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

> przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

» nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koncowego,

» W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmu pozaru.

Uzyte okre$lenie , w poblizu" oznacza w obrebie 2m mierzone w poziomie

Przewiduje sie znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej oSwietlone zewnetrznie

przez oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W przypadkach braku mozliwosci o$wietlenia zewnetrznego znakdw zastosowane zostanie o$wietlenie wewnetrzne

znakéw tzn. w miejscach, w ktérych wymagany jest znak zastosowane zostang oprawy o$wietleniowe

przystosowane do naklejenia znakow bezpieczenstwa zgodnych PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa.

Ewakuacja. OSwietlenie zewnetrzne lub wewngtrzne znakéw bezpieczenstwa wg PN -EN 1838:2005.Oprawy

oSwietleniowe wykorzystane do o$wietlenia wewnetrznego znakéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN -60598-2-

22:2004.

Jako o$wietlenie awaryjne przyjeto elektroniczny uktad awaryjnego zasilania o$wietlenia. Wyjcia awaryjne i drogi

ewakuacyjne beda oswietlane oprawami LED przeznaczonymi do oznaczania przej$¢ oraz wyjs¢ ewakuacyjnych,

jako oprawy awaryjne zastosowa¢ oprawy LED.

Awaryjne Zrédto zasilania powinno zapewni¢ prace systemu oSwietlenia awaryjnego przez 1-godzing. Do

obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez

wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamdowieniem i wykonaniem



instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw
zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz.
1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny
posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy wyposazy¢ w uktad AUTOTESTU.

5.9. Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia
Instalacje elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy wykonac

o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych tj.: komunikacje, wiatrotapy, biura itp. o stopniu
ochrony min. 1P20.
Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Gniazda wtyczkowe gtéwnie nalezy montowa¢ na wysokosci 110 ¢cm od
posadzki, chyba ze na rysunkach wskazano inaczej np. gniazda zlokalizowane w sanitariatach, kuchni czy holu -
gdzie nalezy wysokos¢ montazu dostosowa¢ do okreslonej zabudowy w danym pomieszczeniu. Gtéwne ciggi
przewoddw uktada¢ w trasach kablowych w przestrzeni migdzy sufitowej. Pojedyncze przewody mocowaé do stropu
na dedykowanych uchwytach badz w rurkach elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia w puszkach podtynkowych. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w ukfadzie sieci
TN-S. Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic lub Simon Kontakt seria Premium 54.
Przed zaméwieniem urzadzen nalezy uzyska¢ akceptacje inwestora.
UWAGL:
Instalacje ~ przewoddw ~ w  miare  mozliwosci  uktada¢ w  pod  tynkiem  (bruzdowanie,
w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego)..
Odlegto$ci osprzetu elektrycznego od posadzki:

» 1,1m - gniazda wtykowe,

» 1,1m —taczniki instalacyjne
Chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej badz zamawiajacy wskaze inaczej
Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowa¢ w ramkach wielokrotnych.
Nalezy stosowa¢ gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm. Przewody nalezy faczy¢ poprzez zaciski -
zabronione jest taczenie przewodow poprzez osprzet.
Schemat instalacji zasilania gniazd i sprzetu technicznego pokazano na rysunku nr E-1.
5.10. Ochrona przepieciowa
W projektowanej rozdzielnicy obiektowej R zastosowaé nalezy ochronniki klasy T2. Ochronniki majg za zadanie
ochrone urzadzeh przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami

taczeniowymi i zwarciowymi. Przed podtaczeniem urzadzen sprawdzic ich parametry.

5.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako

uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowaé system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

samoczynne szybkie wyfaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowopradowymi o



znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytaczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych. Ukfad sieci typu TN-S. Rozdzielczosé
PEN na PE i N w rozdzielnicy RG.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:
» przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem Zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
> przewdd neutralny N jasnoniebieski,
> przewdd ochronny PE Zétto-zielony.
Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej przewiduje si¢:
» samoczynne wytaczenie zasilania z czasem wytaczenia 5sek — dotyczy wszystkich rozdzielnic
» samoczynne wytaczenie zasilania z czasem wytaczenia 0,4sek wspomagane wytgcznikami réznicowo-
pradowymi — dotyczy obwoddw o$wietleniowych
» samoczynne wytaczenie zasilania z czasem wytaczenia 0,4sek wspomagane wytgcznikami réznicowo-
pradowymi klasy A — dotyczy obwoddw gniazd wtykowych
» druga klasa izolacji — dotyczy to opraw oswietleniowych w weztach sanitarnych
» ochronie podlegajg cze$ci przewodzace dostepne.

» rezystancja uziemienia rozdzielnic gfwnych powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

5.12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng

Przy realizacji robot stosowac wytacznie materiaty posiadajgce wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa
Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PN/E PBUE i Zarzadzeniami.

Prace objete niniejszg dokumentacjg na biezaco koordynowac z realizacjg pozostatych instalacii
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Po wykonaniu prac wykona¢ ochrony pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci przeciwporazeniowej,

pomiar rezystanciji uziemienia.

» Po wykonaniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i poinformowaé uzytkownika o koniecznosci
comiesiecznego testowania i sprawdzania wytacznikdw roznicowopradowych oraz urzadzen ochrony
przeciwprzepieciowej i przeciwpozarowe;.

» Uzyte w projekcie materialy moga by¢ zastapione przez inne pod warunkiem zachowania tych samych
parametréw technicznych i standardu jakosciowego po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru autorskiego i
uzyskania zgody Inwestora.

» Przed przystapieniem do wykonania robdt elektrycznych, wykonawca winien zapozna¢ sie z

dokumentacjami branzowymi.

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z normami, przepisami i zarzadzeniami.



> Niezbedna jest Scista koordynacja wykonawcza miedzy branzami przy wykonywaniu magistrali

elektrycznych.

> W trakcie wykonywania ptyty fundamentowej, Scian Zelbetowych winien by¢ obecny inspektor nadzoru

elektrycznego.

> Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary potwierdzajace

prawidtowo$C ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan oraz poinformowa¢ uzytkownika o co

miesiecznym testowaniu wytacznikéw réznicowo-pradowych.
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badanie rezystanciji izolacji kabli

badanie rezystancji izolacji przewodow

badanie wytacznika réznicowopradowego

badanie gniazd zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowopradowym
badanie ciagtosci przewoddw ochronnych

badanie ciagtosci instalacji odgromowej-cze$¢ nadziemna

badanie rezystancji uziomu

badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania

Wskazane w projekcie konkretne nazwy typow i producentow podano w celach okreslenia wymaganych

parametrow dostarczanych wyrobéw i urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Wykonawca, ktéry oferuje rozwiazanie réwnowazne jest zobowiazany przed przystapieniem do prac

otrzymac potwierdzenie projektanta, ze oferowane przez niego dostawy spetniaja wymagania funkcjonalne,

jakosciowe i techniczne okreslone w projekcie.



6.0bliczenia techniczne

Wszystkie obliczenie dokonano na podstawie obowigzujacej normy IEC 60364-5-523
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Obwéd nr 0 - 3f

Moc obwodu P = 11.69 kW Prad obwodu 1B =18.4108 A

cos fi=0.943  tgfi= 0.354

Dobrano zabezpieczenie C 3 bieg. Pradnom.zab. In= 20A
Prad zadziafania 2= 29 A

Dobrano przewdd 5x 4mm2  Obcdt przew. |z=24.0591 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1787 %

Obwédnr 1 - L1 Obwodnr1

Moc obwodu P = 0.8 kW Prad obwodu 1B = 3.74007 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziafania 12 = 14.5 A

Dobrano przewdd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.121 %

Obwédnr 2 - L2 Obwéd nr2

Moc obwodu P = 0.8 kW Prad obwodu 1B =3.47826 A

cosfi= 1 tgfi= 0

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziafania 12 = 14.5 A

Dobrano przewdd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.121 %

Obwédnr 3 - L3 Obwédnr3

Moc obwodu P = 0.8 kW Prad obwodu 1B =3.47826 A

cosfi= 1 tgfi= 0

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziafania 12 = 14.5 A

Dobrano przewdd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.121 %

Obwédnr 4 - L2 Obwodnr4

Moc obwodu P = 0.3 kW Prad obwodu 1B =1.30435 A

cosfi= 1 tgfi= 0

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 4A
Prad zadziafania 2= 5.8 A

Dobrano przewdd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.4833 %

Obwédnr 5 - L1 Obwédnr5

Moc obwodu P = 2.2 kW Prad obwodu 1B =10.2852 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziafania 12 = 23.2 A

Dobrano przewdd YDY 3x25mm2  Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.848 %

Obwédnr 6 - L2 Obwod nr 6

Moc obwodu P = 2.2 kW Prad obwodu 1B =10.2852 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziafania 12 = 23.2 A

Dobrano przewdd YDY 3x25mm2  Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.848 %

Obwoédnr 7 - L3 Obwéd nr7

Moc obwodu P = 2.2 kW Prad obwodu 1B =10.2852 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziafania 12 = 23.2 A

Dobrano przewdd YDY 3x25mm2  Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.848 %

Obwédnr 8 - L1 Obwéd nr 8

Moc obwodu P = 2.2 kW Prad obwodu 1B =10.2852 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziafania 12 = 23.2 A

Dobrano przewéd YDY 3x25mm2  Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.848 %

Obwédnr 9 - L2 Obwédnr9

Moc obwodu P = 2.2 kW Prad obwodu 1B =10.2852 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziafania 12 = 23.2 A

Dobrano przewéd YDY 3x25mm2  Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.848 %

Obwédnr 10 - L3~ Obwéd nr 10

Moc obwodu P = 2.2 kW Prad obwodu 1B =10.2852 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziafania 12 = 23.2 A

Dobrano przewdd YDY 3x2.5mm2  Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.848 %

Obwoédnr 11 - L2 Obwéd nr 11

Moc obwodu P = 0.8 kW Prad obwodu 1B = 3.74007 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziafania 12 = 14.5 A

Dobrano przewéd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.121 %

Obwédnr 12 - L3 Obwéd nr 12

Moc obwodu P = 0.8 kW Prad obwodu 1B = 3.74007 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziafania 12 = 14.5 A

Dobrano przewdd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.121 %

Obwédnr 13 - L1 Obwéd nr 13

Moc obwodu P = 0.8 kW Prad obwodu 1B = 3.74007 A

cosfi= 093 tgfi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziafania 12 = 14.5 A

Dobrano przewdd YDY 3x1.5mm2  Obcdt. przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.121 %



7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz.

1126) w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze si¢ z narazeniem pracownikow na oddziatywanie czynnikow

niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga

zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi

aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

>
>

organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym

samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez rdznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu

zewngtrznego lub podtogi nalezy w szczegdlno$ci:

>

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktdrych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukciji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang
do statych elementdw konstrukciji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach,
masztach itp.),

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci



Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

» zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

» obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m gteboko$ci. poprzez wykonanie wykopu ze

$cianami (skarpami) pochylonymi
sktadowanie materiatow i urobku w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z

pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych na terenie obiektu

nalezy przestrzegac:

>

przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisOw dotyczacych bezpieczefhstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami, z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL.:

mgr inz. A. Sakowicz



