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Natynkowa kwadratowa oprawa LED 20W 310 4000K wykonana
1| | zostata z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty.
Temperatura barwowa 4000K: CRI>80; Strumien $wietiny 1500 Im,

N

Olorawy hermetycznej LED 15W, P66, IK09, 2300Im 840

Aw-1goddateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, z funkcja testu automatycznego AT

atynkowa autonomiczna oprawa awaryjna LED TW 130im NM AT
Korpus wykonany z poliweglanu (PC). Uktad optyczny korytarzowy, z

Aw-@ &z Korpus wykonany z poliweglanu (PC). Uklad optyczny open space, z

Natynkowa autonomiczna oprawa awaryjna LED 3W 250im NM AT

bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, z funkcjg testu automatycznego AT|

[AW-Tgodz[Oprawa awaryjna antypaniczna /X LED 0 mocy 1,6W, 311m - Z

[AW-1g00Z[Oprawa awaryjna natynkowa LED o mocy 5,0W, ARENA PLUS

Aw5 Jpiktogramem spetnia funkcje oprawy ewakuacyjnej wyznaczajacej
kierunek ewakuaciji, bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h

461Im, Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakosci materiatu
PC-ABS/PC, z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h

I

Oprawa natynkowa, okragta plafoniera LED 18W, IP54 4000K

2 gniazdo podwdjne podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyk, 16A,
Ll“ jednofazowe

gniazdo pojedyncze podtynkowe, uziemione, IP 44, 1 wiyk, 16A,
P44 [jednofazowe

2 wypust 16A - 1 fazowy 230V o dt. 1,0m dla zasilania na wys. h=2,5m
od posadzki

tacznik Swiecznikowy o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od posadzki

tacznik jednobiegunowy o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od
posadzki

facznik schodowy o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od posadzki

Rozdzielnia R wnekowa podtynkowa typu RWN 3xT2 modufow z
drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze biatym o wymiarach
W550xS330xG105 instalowana na wys. h=1,6m od posadzki

Przeciwpozarowy wytacznik pradu instalowany na wys. h=1,5m od
posadzki

. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne wytaczenie
zasilania.

Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS

Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadza¢ gtéwnie w przestrzeni
miedzysufitowe;.

Zejcia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotonosci instalacje
elektryczna nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w
pomieszczeniach suchych (tj. korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonaé
o stopniu ochrony min. IP20.

Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecer Inwestora.

Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca,
tacznikéw miejscowych oraz czujnikéw ruchu i obecnosci.

Laczniki miejscowe w pomieszczeniach technicznych nalezy montowaé na
wysoko$ci 110 cm od posadzki.

. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy
wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych
(tj. biura, korytarze itp.) instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min.
IP20.

. Osprzet w systemach ramkowych nalezy montowa¢ na wysokosci (mierzone
od posadzki do dotu puszki):
gniazda 230V — 110 cm, chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej
wytgczniki — 110 cm, chyba, ze na rysunku zaznaczono inacze;.

Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi 1h.

10. Kierunek montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego dostosowaé do kierunku

drég ewakuacyjnych.

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i
urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

12. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
13. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.
14. Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatéw i urzadzen innych niz zawarte

w projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgoda projektanta
oraz Inwestora.

Rozdzielnica wnekowa podtynkowa typu RWN 3x12
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Wykonawstwo i Nadzory w Branzy
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