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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogodlne

1.1. Obiekt:
Altana.

1.2. Lokalizacja:
Grzybowo gm. Wrzesnia, Dz. nr 224/9, obreb 0313 Grzybowo j.ew. 303005_5,

1.3. Inwestor:
Gmina Wrzeénia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia,

1.4. Podstawa opracowania:

" mapa sytuacyjna w skali 1:500;

" decyzja nr WGA.6730.206.2018 o ustaleniu warunkdw zabudowy
" przepisy techniczno - budowlane;

" obowigzujace normatywy;

" wytyczne zamawiajgcego.

1.5. Stan wtadania:
Inwestor

1.6. Ogdlne zestawienie powierzchni:
" Powierzchnia zabudowy 48,00 m2

" Kubatura 180,00 m3
" Dlugosé 8,00 m

" Szerokos¢ 6,00 m

" Wysokos¢ 4,15 m

1.7. Dane ogolne - przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budynku altany. Obiekt zlokalizowany zostal na dzialce nr 224/9 polozonej w

Grzybowie gmina Wrzeénia.

1.8. Program uzytkowy:
Budynek zlokalizowany jest w Grzybowie. Projektowany budynek altany jest budynkiem o prostej konstrukcji drewnianej, bez wydzielo-
nych pomieszczen, przykrytym dachem stromym. Projekt dostosowano do wymogdw okreslonych w decyzji nr WGA.6730.206.2018 o

warunkach zabudowy.
2. Opis do projekiu zagospodarowania dziatki

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu. Opracowanie swym zakresem obejmuje plansze zagospo-

darowania wraz ze zwymiarowaniem obiektow, bilansem terenu oraz czescig opisows.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatka nr 224/9 zlokalizowana jest w Grzybowie. Teren posesji jest ptaski, dziatka zabudowana jest budynkami ustugowymi.

2.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Na dzialce przewiduje si¢ budowe parterowego budynku altany. Dostep do dregi publicznej odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy zjazd

na droge powiatowa na dz. nr 202/6.

2.4. Instalacje
Budynek nie bedzie podigczony do zadnej sieci.

2.5. Bilans terenu

" Powierzchnia zabudowy proj. 48,00 m2 0,34%

" Powierzchnia zabudowy istniejacej 418,82 m2 3,00%

" Powierzchnia biologicznie czynna 13479,18 m2 96,66%
" Powierzchnia dziatki 13946,00 m2 100%

2.6. Ochrona konserwatorska
Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.7. Wplyw na $rodowisko przyrodnicze

Ze wzgledu na wielko$¢ i charakter obiektu nie stwarza on zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego. Nie przewiduje sie poboru wody.
Woda opadowa zostanie rozprowadzona powierzchniowo po terenie nieruchomosci inwestora, a odpady state beda gromadzone w po-
jemnikach i wywozone na podstawie umowy z lokalnym przedsigbiorstwem aczyszczania na wysypisko $mieci. Budynek nie jest ogrze-

wany.
2.8. Obszar oddziatywania budynku

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422) oraz zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerw-
ca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 2014, poz. 112); Obszar oddziatywania projektowanego
budynku nie bedzie wykraczat poza obszar dzialki inwestora nr 224/9.

3. Opis budowlany

3.1. Ustalenie warunkéw geotechnicznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Nr 126/98) w sprawie ustalania
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, na podstawie ogledzin warunki gruntowe okreslono jako proste. Do
obliczen statycznych przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt na glebokosci posadowienia 0.80 m ponizej terenu istniejgcego o wartosci
0,18 MPa. Ustalong rzedng posadowienia fundamentéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Wszystkie fundamenty posadowi¢ na
podlewce z chudego betonu klasy B7,5 0 gr. 10 cm.

UWAGA: podczas prowadzenia robét przy wykopach pod fundamenty przy stwierdzeniu innych warunkéw gruntowych nalezy bez-
wzglednie powiadomic projektanta w celu przeprojektowania fundamentow budynku.

3.2. Typ konstrukcji
Obiekly zaprojektowane zostaty w technologii tradycyjnej - drewnianej, z drewniang konstrukcjg stropodachu. Posadowienie obiektow
na zelbetowych stopach fundamentowych.

3.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji :

Przyjeto:

" obcigzenie $niegiem  wg PN-80/B-02010 - Il strefa

" obcigzenie wiatrem  wg PN-77/B-02011 - | strefa

" posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020
" obcigzenia uzytkowe  wg PN-82/B-02003

" obcigzenia state  wg PN-82/B-02001

3.4. Fundamenty :

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci stép fundamentowych. Wszystkie fundamenty zaprojektowano z
betonu klasy B25, zbrojone stalg A-lll (34GS) 712, A-l (ST0S) ?6. Minimalna grubosc otulenia zbrojenia gtéwnego wynosi 5,0 cm. Lawy
fundamentowe o szerokosci 50cm i wysokosci 40cm wykonaé na warstwie chudego betonu, zbrojenie 4712, strzemiona 7?6 co 30cm.
Giebokos¢ posadowienia fundamentéw zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

3.5, Konstrukcja gtéwna obiektu :

Konstrukcja obiektu wykonana z drewnianych stupkow, patwi i zastrzatéw. Konstrukcje nosna dachu zaprojektowano w ukladzie krok-
wiowo-platwiowym. Krokwie nalezy opiera¢ na stupach za posrednictwem ptatwi drewnianych.

Pokrycie dachowe z gontu papowego ukladanego na deskowaniu petnym. Konstrukcje dachowg wykonaé z impregnowanego poprzez
kapiel w $rodkach grzybo- i bakteriobdjczych drewna iglastego.

3.6. Izolacje:
" przeciwwilgociowe: Izolacja pionowa stép fundamentowych -

3.7. Obrobki blacharskie :
Opierzenia zaprojektowano z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0.55 mm.
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Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar. ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

|Kosztorys

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar. ATH POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar
1 Wykonanie wiaty )
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill z m3 120,451
d.1/0203-06 transportem urobku samochodami na wysypysko lub odkiad [
Wykonawcy - R
2 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po-  |m3 6,560
d.1/0203-04 jemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km - wy-
kop pod stopy fundamentowe 3
Koszt utylizacji sktadowania ziemi na wysypisku w miejscu Wy- |m3 26,98
d.1|analiza indywi- konawcy
dualna )
4/KNR 2-02 1101-|Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 0,160
d.1{01
5/KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu m3 1,440
d.1]o1
6|KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw t 0,115
| d102 _
7 Wiopienie elementéw stalowych ocynkowanych - do montaz kpl. 10,000
d.1|kalk. wlasna _ |stupow -
8/KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe - pierwsza warstwa m2 20,000
d.1/09
9/KNR 2-02 0603-|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe - druga i nastepna wars-|m2 20,000
- d.1]10 twa -
10/KNR 2-02 1101- Obsypka $cian fundamentowych m3 10,000
d.107
11/KNR 2-02 1101-| Zasypanie i wyprofilowanie podioza m3 48,000
d.107
12|KNR 2-02 0407-|Stupy o diugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do  |m3drew. 0,750
~d.1|05 180 cm2 z tarcicy nasyconej - heblowane
13|KNR 2-02 0406- Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew. 0,366
d.1]o1
14 KNR 2-02 0408- Krokwie zwykle,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2z |m3 1,415
d.1/03 B tarcicy nasyc. i inne
15 KNR 2-02 0408-|Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180c¢cm2z  |m3 0,061
dijol tarcicy nasyconej - heblowane B
16| KNR 2-02 0410- Deska czolowa m2 8,600
d.1]o1 ) o
17[KNR 2-02 0410-|Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 77,400
d.1/01
18]KNR AT-09 Gonlty bitumiczne mz2 77,400
d.1/0301-01
19|NNRNKB 202 |Opierzenia zaprojektowano z blachy ocynkowanej, powlekanej |mz2 15,000
d.1/0541-02 gr. 0.55 mm. )
20|KNR 2-02 1209-|Balustrady tarasowe drewniane m 28,000
d.1/o1
21 Odtworzenie zieleni po robotach budowlanych kpl. 1,000 -
d.1 kalk. wtasna
Razem dzial: Wykonanie wiaty
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT: 0,00

Stownie: zeroi 00/100 zt
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Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar, ATH

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 28765 Uzytkownik: Domar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz, | Razem
1 Wykonanie wiaty
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Il z transportem urobku|m3
d.1/0203-06 samochodami na wysypysko lub odktad Wykonawcy
0,478,22°6,22 m3 20,451
| RAZEM 20,451
2/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-04 25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odleglo$¢ do 1 km - wykop pod stopy fundamentowe
0,5'0,4"0,4*10"1,2+0,5*0,4*(8*2+6*2) m3 6,560
RAZEM 6,560
3| Koszt utylizacji sktadowania ziemi na wysypisku w miejscu Wykonawcy m3
d.1|analiza indy-
widualna
20,421+6,56 m3 26,98 |
RAZEM 26,98
4/KNR 2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
0,470,4*0,1*10 m3 0,160|
RAZEM 0,160
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe - reczne ukladanie betonu m3
d.1]0203-01
0,970,4*0,4*10 m3 1,440
RAZEM | 1,440
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw t
d.1({0290-02
1,44*80*0,001 t 0,115
RAZEM 0,115
Wiopienie elementdw stalowych ocynkowanych - do montaz slupow kpl.
d.1 kalk. wlasna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe - pierwsza warstwa m?
d.1/0603-09
20 m2 20,000
RAZEM | 20,000
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe - druga i nastepna warstwa m2 |
d.1|0603-10
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
10| KNR 2-02 Obsypka $cian fundamentowych m3
d.1/1101-07 |
[10 m3 | 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR 2-02 Zasypanie i wyprofilowanie podtoza m3
d.1/1101-07
8'6 m3 48,000
RAZEM 48,000
12|KNR 2-02  |Stupy o diugo$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m?3
d.1/0407-05 ¢y nasyconej - heblowane drew.
0,75 'm3 0,750
drew.
RAZEM 0,750
13| KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1|0406-01 drew.
0,366 m3 0,366
drew.
RAZEM 0,366
14|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.i |m3
d.1/0408-03 inne
0,133+0,231+0,02+1,031 m3 1,415
RAZEM 1,415
15/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|mé
d.1/0408-01 - heblowane
0,061 m3 0,061
RAZEM 0,061
16|KNR 2-02 Deska czolowa m2
d.1]/0410-01
0,25(9,6"2+7,6"2) m2 8,600
RAZEM 8,600
17|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-01
0,574,5'9,6"2+0,5"4,5"7,6*2 m2 77,400
RAZEM | 77,400
18 KNR AT-09 |Gonty bitumiczne m2 ‘
d.1/0301-01 1




Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar. ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
| 77,4 m?2 77,400
| RAZEM 77,400
19 NNRNKB Opierzenia zaprojektowano z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0.55 mm.  |m2
d.1/202 0541-02
| 15 m2 | 15,000
[ RAZEM 15,000
20 KNR 2-02 Balustrady tarasowe drewniane m
d.1 ‘1209701
| 8'2+62 m | 28,000]
| | RAZEM 28,000
21| Qdtworzenie zieleni po robotach budowlanych kpl.
d.1 kalk. wtasna
‘ 1 kpl. 1,000
| RAZEM | 1,000
Ty
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Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar. ATH ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa [ Jgm | llosé Cenajedn. |  Wartosé
1.|robocizna Ir-g | 524,3254 0,00 0,00
RAZEM| 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar. ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryiny: 28785 Uzytkownik: Domar

Lp. ‘ Nazwa Jm llosé I inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
| 1. balustrady wys. 110cm drewniane m 28,0000 28,0000 0,000 0,00
2./gonty dachowe bitumiczne m2 77,4000 77,4000 0,00 0,00
3. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kI| m3 2,7217 20247, 0,00 0,00 o
4.|piasek do zapraw m3 62,6400 62,6400 0,00 0,00
5.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr./m3 21672 2,1672 0,00 0,00
25 mm kLI i ]
__6.|Odtworzenie zieleni po robotach budowlanych kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 1,4616 1,4616 0,00 0,00
8./Koszt utylizacji skiadowania ziemi na wysypisku |m3 26,9800 26,9800 0,00 0,00
| wmiejscu Wykonawcy
9.|Wtopienie elementow stalowych ocynkowanych -|kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
do montaz stupéw |
10. |$ruby, podkladki,nakretki kg 44,5487 44,5487 0,00 0,00
11.|prety zebrowane 6-14 mm t 0,1173 0,1173 0,00 0,00
12. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 0,2408 0,2408 0,00 0,00
25 mm kLI
13.|gwozdzie budowlane ocynkowane kg 17,8020 17,8020 0,00 0,00
14.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,4279 12,4279 0,00 0,00 ]
| 15.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 16,0000 16,0000 0,00 0,00
16. beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 m3 0,1648 0,1648 0,00 0,00
17.|roztwor asfaliowy do gruntowania kg 7,0000 7,0000 0,00 0,00
18.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,0331 0,0331 0,00 0,00
19.|deski iglaste obrzynane 38 mm KkLIII m3 0,0187 0,0187 0,00 0,00
20. | xylamit popularny dm3 0,9499 0,9499 0,00 0,00
| 21.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0086 0,0086 0,00 0,00
22.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6,5880 6,5880 0,00 0,00
23.|blacha powlekana ptaska m2 18,4500 18,4500 0,00 0,00
24.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 258,0000 258,0000 0,00 0,00
25.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0150 0,0150 0,00 0,00
| 26.|xylamit popularny kg 0,8319 | 0,8319 0,00 0,00
27.| materialy pomocnicze zl | 0,00
RAZEM 0,00/
Stownie: zero i00/100 zt
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Wiata Grzybowo ALTANA V2 przedmiar ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1./5rodek transportowy m-g 9,7735 0,00 0,00

2. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,2336 0,00 0,00

3. wyciag m-g 4,0087 0,00 0,00

4. koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 0,6455 0,00| 0,00
5.|nozyce do pretow m-g 0,6670 0,00 0.00
6.|gietarka do pretow ) m-g 0,5520 0,00 0.00

7. prosciarka do pretow m-g 0,4945] 0,00 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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