ISTNIEJACY BUDYNEK
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—czujka obecnosci 360 st
—wentylator zataczany osobnym wtqcznikiem

—wlqcznik osw. pojedynczy 2P 10A/230V
—wlqcznik osw. podwdjny 2P 10A/230V

—gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
—gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

— wlqcznik wentylatora p/t 10A/230V
—oprawa typu downlight p/t, LED 25W [P44

—oprawa typu downlight p/t, LED 13W P44
—oprawa natynkowa z kloszem OP, 45W, LED, IP65
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— Tablica elekt.

Tablica w odleglosci 4,5m
Lokalizacja zgodnie z rzutem architektonig

profil dylatacyjn podlo?owy
aluminium z listwg_elastomerow
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rozbidrka istniejacej $cian,

dylatacja gr.2cm
na_scianach profil scianny aluminiow

ISTNIEJACY BUDYNEK
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Zasilanie napedu bramy
0,8kW/400V

; okladzina &cion plytkami —patrz klady Scion

I~ wentylator wywiewny kanalowy ponad sufitem podwieszanym
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rdzen zelbetowy 25x27cm

obnizenie posadzki o 2,5¢m
dla umieszczenia wycieraczki szczotkowo-rypsowej

=

Zasilanie podgrzewacza wody
2kW/230V

NAZWA POMIESZCZENIA |Poweram | POSADZKA

1 | PRZEDSIONEK 2,1 WYCIERACZKA RYPSONO-STCZOTHOWA

2 | KOMUNIKACJA 90 PLYTKI GRESONE

3 | PRZEDSIONEK WCHNATRYSK | 5,1 PLYTK| GRESONE

4| W 1,3 PLYTKI GRESONE

5 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE | 1,8 PLYTKI GRESONE

6 | GARM 327 | Pui cResone
52,0m?
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