I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy pomieszczen OSP
przy Swietlicy wiejskiej w Gozdowie.

Prace dotyczg rozbudowy pomieszczen nalezgcych do Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Gozdowie i dotyczg dobudowy garazu dla samochodu strazy oraz wezta
sanitarnego i pomieszczenie porzgdkowego wraz z dodatkowym wejsciem

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Zamawiajgcym

Inwentaryzacja

Dokumentacja fotograficzna

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr WGA.6733.21.2017 z dnia
26.07.2017,

Aktualne ustawy, rozporzgdzenia i przepisy.
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lI.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO -FUNKCJONALNA:

Projektowana rozbudowa to budynek parterowy.
Bryta prosta dobudowana od strony wschodniej do istniejgcego budynku i
wkomponowana w istniejgce zagtebienie bryty. Rozbudowa ogranicza sie do
zrownania linii istniejgcych garazy oraz do wysuniecie w strone potudniowg do
istniejgcego obramienia wejscia. Bryta nakryty dachem ptaskim, ktéry tgczy sie z
dachem istniejgcego budynku i stanowi jego przedtuzenie. Architektura dostosowana
do architektury istniejgcego budynku.

Budynek ze scianami zewnetrznymi nosnymi i stropodachem lekkim .
Konstrukcja dachu oparta na projektowanych $cianach i na $cianie istniejgcego
budynku. Sciany warstwowe z czescig nosng z cegly szczelinowej gr.25cm, izolacja
cieplna styropianowa.

IV. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Fundamenty:

Fundamenty zelbetowe szer.55cm i wys.30cm zbrojone wzdtuznie 4012,
strzemiona @6 co 30cm. Stal Alll, Beton C20/25. Otulina 5cm.

Z uksztattowania ternu wokot budynku i z normowej gtebokosci przemarzania
przyjeto spdd fundamentow istniejgcych i zaprojektowano posadownie
projektowanych fundamentéw. Spody fundamentéw starej i nowej bryty nalezy
wyrownac¢. Dopuszcza sie tawy schodkowe w celu ich dostosowania do
poziomow spodu istniejgcego fundamentowania jednak nie wyzej niz granica
przemarzania.

Fundament przy garazu posiada poszerzenie w formie stopy pod stup 25x27cm.
Fundament ten nalezy posadowi¢ na rowno ze spodem istniejgcego
fundamentu i dostosowac réwniez jego wysokos¢. Fundament zbroi¢ siatkg
pretow @12 o oczkach 15x15cm i dodatkowo potgczyé kotwami wklejanymi @12
z istniejgcym fundamentem. Wzdtuznie w tawach 4012, strzemiona @6 co
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30cm. Od strony budynku swietlicy stopa 80x155cm zbrojona jw. Otulina pretow
zbrojenia 5cm , stal Alll, beton C20/25.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe warstwowe. Cze$¢ no$na $cian z bloczkéw bet. M6 gr.
25cm + hydroizolacja pionowa z masy kauczukowo-asfaltowej. Wykonczenie
zewnetrzne Scian w izolacji cieplnej z ptyt polistyrenu XPS gr.12cm klejone
masg bitumiczna bez rozpuszczalnikdw. Na wierzchu tynk silikonowy
cienkowarstwowy z siatkg z wtdkna szklanego.

Sciany parteru :

Sciany zewnetrzne:
Sciany warstwowe z czesécig no$ng z cegty szczelinowej poryzowanej klasy
15MPa murowanej na pioro i wpust , z zewnatrz styropian gr.15cm, tynk
cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie. W pasie 2m na cata wys.Sciany
w pasie oddzielenia pozarowego wetna mineralna na dociepleniu.
W $cianie dwa stupy rdzenie - jeden jako stup przy otworze bramy, potgczony
kotwami wklejanymi @12 z istniejgcym murem na catej wysokosci, drugi przed
koncem $ciany przylegtej do muru istniejgcego sciany szczytowej. Z tej strony
konstrukcja dylatowana.
Sciana wewnetrzna réwniez z pustakéw szczelinowych jiw klasy 15MPa na
zaprawie cementowej M5.

W $cianie z otworem bramy wieniec na statej wysokosci (gora +3,75),
przechodzacy w belke nad otworem bramy wysokosci 62cm i szer.25cm.
W $&cianie bocznej oraz wewnetrznej nosnej wieniec idgcy po skosie - gora
wienca (od +3,37 do +3,75) dostosowana do potozenia spodu ptatwi
dachowych. Zwiehczenie w postaci poziomego niskiego wienca 20x15cm.
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB i GKI gr.12,5mm na ruszcie
stalowym CW/UW 50mm i 75mm. Sciany bna ruszcie 75mm z podwdjnym
optytowaniem ,Sciany 50mm z ptytami pojedynczymi. Ze wzgledu na wysokosc
nalezy w poziomie sufitu dotozyc dodatkowe profile 755 dla mocowani gora
Sciany gr.75mm. Wypetnienie z wetny min. gestosci 14-60kg/m?3, gr.50mm.

. Nadproza:

Jedno nadproze w istniejgcej Scianie z 3IPE120.

Nadproze w $cianie nowej z 2SBN 120. Nadproze nad otworem bramy w
postaci belki- wienca o wysokosci 62cm , ktéra chowa za sobg prowadzenie
bramy normalne.

. Kominy / wentylacja:

Kominy z pustakéw kominowych prefabrykowanych zaczynajgce sie na wiencu
Sciany wewnetrznej. Wloty do kanatéw bezposrednio nad wiehcem a pod
blachg trapezowg. Z zewnatrz kominy otynkowane z tynkiem na siatce oraz
przykryte daszkiem betonowym. Potgczenie do pomieszczen dalszych
przewodami @16 z rur spiro w przestrzeni sufitu podwieszonego.

. Stropodach:

Stropodach lekki z czescig konstrukcyjng z belek stalowych HEA120 dajgcy
wymagang szerokosc¢ oparcia dla blachy terapezowej ocynkowanej TR40/183
gr.0.75mm. Belki oparte na uko$nych wiehcach oraz w bruzdach $ciany
istniejacego budynku. Na blasze izolacja z wetny mineralnej twardej gr.20cm i
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papa termozgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie i wierzchniego
krycia samoprzylepna termozgrzewalna. Na koncu przy okapie belka drewniana
impregnowana 5x15cm na pftaskownikach (odpowiednio uksztattowanych)
mocowanych do wienca dla mocowania blachy okapowe;j.

Stropodach poziomem i pochyleniem dostosowac¢ do dachu istniejgcego nad
garazami i wpig€ w jeden spadek dachu tak aby stworzy¢ jedng potac starego i
nowego dachu. Przy tgczeniu pokrycia zastosowac dylatacje w papie.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe:
Obrobki blacharskie —blacha ocynkowana.

Stolarka :

Stolarka okienna - okno PCV uchylno-rozwierane z nawietrzakiem
higrosterowalnym.

Drzwi wewnetrzne z blachy gtadkie z wypetnieniem plastra miodu. Drzwi
malowane na standartowy kolor RAL.

Drzwi zewnetrzne oraz w przedsionku PCV z przeszkleniem matowym ze
szkta zespolonego.

Izolacyjnos¢ cieplna:
Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla poszczegdlnych rodzajéw przegrod:
-Sciany zewnetrzne z cegty szczelinowej + styropian 15cm,
U=0,20W/m3K < 0,23
- stropodach U=0,16W/m3K <0,18
- podtoga na gruncie (polistyren XPS 12cm , styropian 6cm) 0,2W/m?K <0,3

10. Dylatacje

11.

Styk budynku projektowanego i istniejgcego dylatowany przy Scianie
szczytowej — sugerowana szczelina 20mm. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykonstruowania szczeliny dylatacyjnej przy garazu fundament oraz stup sg
potagczone z istniejgcym budynkiem..

W podtodze profil aluminiowy z listwg elastomerowg, na Scianach listwy
aluminiowe scianne.

Na dachu papa z pasem dylatacyjnym.

Posadzki i podtogi:

Podtogi ptywajgce z ptyt styropianowych EPS100 gr.12cm w czesci
socjalnej oraz z ptyt EPS200 gr.4cm w garazu. Na izolacji warstwa betonu
C15/20 gr.6cm w czesci socjalnej i ptytki gresowe, a w garazu beton
C20/25gr.12cm ze zbrojeniem siatka z drutu stalowego @6mm o oczkach
10x10cm . Warstwa wierzchnia — ptytki gresowe 30x30cm.

W przedsionku podtoga obnizona 25mm w celu umieszczenia
zagtebionej wycieraczki obiektowej rypsowo-szczotkowe;j.

12. Sufity podwieszane

Sufit podwieszony w czesci socjalnej z ptyt g-k gr.12,5mm. W fazience w
przestrzeniu umywalek sufit z ptyt g-k w polach 60x60cm na profilach T24.

13.Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany tynkowane i gipsowane. Sciany malowane do sufitu farbami
lateksowymi.
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W wezle sanitarnym ptytki na scianach do wys.2,20m. Powyzej $ciana
malowana farba zmywalng. Ptytki ceramiczne szkliwione 20x20cm gr.6,5mm w
momokolorze RAL 0607010 oraz RAL 0858070 w natrysku i zewnetrzne Sciany
WC, fugi jak ptytka RAL 0607010. Podtoga wszystkich pomieszczen oprocz
garazu i przedsionka pfityka gresowa 30x30cm gr.9mm, min.R9 A kolor jasny
szary (light Grey). Fuga jasny szary.

W garazyu ptytki gresowe 30x30cm gr. 9mm R12 imitujgcym granit w kolorze
antracyt. Fuga ciemny szary.
W natrysku i na posadzce pod ptytkami folia w ptynie.

14.Wykonczenie zewnetrzne
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem silikonowym barwiony w masie :
kolor dobra¢ do istniejacej kolorystyki. Parapet z blachy ocynkowanej .
Utwardzenia istniejgce — odtworzy¢ po budowie

V. OCHRONA POZAROWA:

1.  Dane o obiekcie:
BUDYNEK ISTNIEJACY
Budynek parterowy. Budynek murowany, dach ptaski pokryty papa.
Powierzchnia zabudowy Istniejgcego budynku 576,5m?.
Powierzchnia uzytkowa ok.500 m? .
Budynek niski.

BUDYNEK PROJEKTOWANY
Powierzchnia zabudowy :61,2m?
Powierzchnia uzytkowa: 52,0m?
Wysokos¢ budynku 4,5m —budynek niski.

2.  Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych:
a) minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki 2,5m
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL na dziatce —
c) odlegtos¢ od najblizszego budynku na dziatkach sgsiednich 10m

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
W obiekcie znajdowac sie bedg przedmioty palne w postaci statej typowe dla
budynkoéw ZL oraz PM jako garaz strazy pozarnej.

4.  Obcigzenie ogniowe:
Dla budynkéw ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla garazu 500MJ/m?
5. Kategoria zagrozenia ludzi:
a) Budynek istniejgcy swietlicy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.,
przewidywana ilos¢ oséb—ok.150 oso6b
b) Czes¢ budynku przeznaczona dla Ochotniczej Strazy Pozarnej ZLII|
- ilos¢ osob -15.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
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3 strefy pozarowe. Strefa 1 —ZLI Swietlica (186m? pi pomieszczenia zapleczowe-
281m?, strefa 2 ZLIlI- pomieszczenia OSP -122m?, strefa 3 -PM do 500MJ/m? -
152,7m?2.

8. Klasa odpornosci pozarowej:
8.2.Klasa odpornosci pozarowej projektowanej czesci budynku: ,D” . Odpornos$é
ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

B gtéwne elementy konstrukcji — R30, NRO
- stropy — REI30.,NRO
- Scianki wewnetrzne (- ),dach — konstrukcja ( -) , przekrycie (-).

8.3. Elementy konstrukcyjne:
Elementy zelbetowe o odpornosci ogniowej 30min - Elementy wykonczenia
wnetrz:
Sufity podwieszane nalezy wykonaé z elementéw co najmniej niezapalnych,
niekapiacych i nieopdpadajgcych pod wptywem ognia, sciany i inne elementy
wyposazenia wnetrz z materiatow trudno zapalnych.

9. Ewakuacja:
9.1. Warunki ewakuacji:

- dtlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy 1 kierunku dojscia —20m —dtugosc¢ przejs¢
ewakuacyjnych od najdalszego miejsca, w ktéorym moze znajdowac sie
cztowiek 40m

- szerokosc¢ drég ewakuacyjnych — min.1,4m

- min.wys.drog ewakuacyjnych 2,20m z dopuszczeniem lokalnego obnizenia do
2,0m w odcinkach nie diuzszych niz 1,5m

- szerokosc¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 0,9m, 1,20m, w Swietle oscieznic
(min.0,6m na 1000s6b)

- szerokosc wyjs¢ z pomieszczen min.90cm .

9.2. Oswietlenie ewakuacyjne:

Obiekt wymaga wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej
1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczac
sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx. na
poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej i 5Ix w miejscu usytuowania hydrantéw,
gasnic, wyjs¢ ewakuacyjnych i zmianie kierunku drogi ewakuacyjne;.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.
10. Zabezpieczenie przeciw pozarowe instalacji uzytkowych:
e nalezy uwzgledni¢ w projektach branzowych.
Powinny one zawiera¢ m.in.:

e wyposazenie budynku w instalacje odgromowg
e lokalizacje p.poz. wytgcznika pradu w poblizu wejscia do budynku.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
Hydranty wewnetrzne @25 — nie wymagane — obiekt niski o powierzchni
wew.ponize 1000m2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

12. Podreczny sprzet gasniczy:
Na kazde 100m? powierzchni nalezy przewidzie¢ mase srodka gasniczego
proszkowego ABC 2kg (3dm?) w gasnicach proszkowych ABC 4 lub 6kg, przy
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czym na kazdej kondygnacji musi by¢ min.1 gasnica. Szczegdtowy wykaz sprzetu
gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc¢ ustalone w ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego” opracowanego dla obiektu.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru”
Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20dm?/s. llos¢ tg moga zapewni¢ hydranty istniejgce .

14. Drogi pozarowe:
Droge pozarowg zapewnia ulica dojazdowa , droga wyjazdowa strazy pozarne;j.

VI.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.Przedmiot inwestyc;ji:
Rozbudowy pomieszczen OSP przy Swietlicy wiejskiej w Gozdowie. Dziatka 136/4.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Na dziatce znajduje sie budynek swietlicy wiejsckie i siedziba OSP Gozdowo.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu:
Do istniejgcego budynku —dobudowany zostaje od strony potudniowej garaz strazy
pozarnej z korytarzem i weztem sanitarnym.
Utwardzenia terenu bez zmian tzn. bez dodatkowej powierzchni - budowla
posadowiana na terenie utwardzonym.
Teren zielony - bez ingerencji. Zabudowa we wnece budynku - nie powoduje
zwiekszenia ilosci powierzchni utwardzonej oraz zmniejszenia terenow zielonych.
Sposob usuwania odpaddéw socjalno-bytowych na dotychczasowych zasadach.

4.Zestawienie powierzchni:
Catosc¢ terenu w granicach opracowania 2984,0m? - w tym:
-powierzchnia zabudowy razem 637,7m*=21,37%<22,5%
-budynek nowy 61,2m? < 70m?
-budynek istniejgcy 576,5m
-powierzchnie utwardzone —parking/drogi + chodnik 921,0m + 165,0=1086m?
-zielen 1260,3m?=42,3% >30%

5.Rejestr zabytkow:
-obiekt nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.

6.Eksploatacja gornicza:
-nie wystepuje

7.Inne:
-nie wystepuja.
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VIIL.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Parter
1. Przedsionek 2,1m?
2. komunikacja 9,0
3. Przedsionek WC + natrysk 5,1
4. WC 1,3
5. Pomieszczenie porzadkowe 1,8
6. Garaz 32,7
52,0m?
Pow. uzytkowa rozbudowy 52,0m?
Pow. catkowita rozbudowy 61,2m?
Pow. zabudow 61,2m?
Kubatura rozbudowy 192,5m*

VII.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekéw.
- rozbudowa — nie dotyczy

2. Emisja zanieczyszczen gazowych
- istniejgca kottownia gazowa do ogrzewania budynku , ,

3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow
Wq istniejgcej ilosci- dobudowa komunikaciji nie zwigksza ilosci odpadéw,
4. Emisja hatasu i wibraciji:
Budynek emituje nie emituje hatasu. Budynek nie emituje wibracji
5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Budynek z utwardzonymi powierzchniami wewnetrznymi. Tren wokoét budynku
z niewielkimi utwardzeniami, zieleh niska i krzewy. Odprowadzenie wéd
opadowych na teren dziatki.

IX.ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONIMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

Teoretycznie mozna zamontowac kolektory stoneczne do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej, mozliwe jest zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania budynku ,jednakze
jest to kosztochtonne — szczegoéty w charakterystyce energetycznej z mozliwoscig
wykorzystania zrodet alternatywnych.

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Osobne opracowanie w zatgczeniu

XI1.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
1.Analiza obiektu kubaturowego:
a)ogolne przepisy techniczno-budowlane
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- rozbudowa budynku nie zacienia pomieszczenh na tej samej ani na dziatce ,
ani na dziatkach sagsiednich (zapis §40 i 60 warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

- rozbudowa budynku nie przestaniania obiektéw na dziatce i na dziatkach
sgsiednich —(§13. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie )

W zwigzku z powyzszym nie nastepuje zmiana warunkoéw uzytkowania
istniejgcego zainwestowania.

b)przestanki lokalne
Istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich oraz projektowany budynek nie
zmienia ustalen warunkéw zabudowy..

2.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

a)naturalne oswietlenie —patrz wyzej

b)miejsca postojowe —istniejgce

c)miejsce sktadowania odpadkow statych istniejgce —nie oddziatuje

d)usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe —nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie

e) emisja hatasu —hatas uzytkowy, nie ma zadnych dodatkowych zrodet hastasu
oddziatujgcego na sgsiednie dziatki.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki
i nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

XII.LKONSTRUKCJA:

Stropodach:
Elementem no$nym pod wetne mineralna jest blacha trapezowa TR40/183 grubosé
blachy 0,75mm. Blacha wieloprzestowa — przyjeto do obliczen blache 3 przestowg -
1,53< 2,35KN/m? dla ugiecia 1/200.
Blacha oparta na potkach belek HEA120 dla spetnienia wymogu szerokosSci
podparcia potki.
M=9,44KNm, W,=0,000043m?,przyjeto HEA 120.
Belka oparta na skoSnym wiencu.

Belka nadprozowa:
Belka zelbetow o wymiarach 25x62cm, zbrojona dotem 3312, w potowie
wysokosci 20312, géra 20912, strzemiona @6 co 10cm w 1/5 od podpory i co
25cm w przesle, beton C20/25, stal Alll.

Wieniec:
Wieniec zelbetowy 25x25cm zbrojony 4@12, Alll, C20/25, strzemiona @6 co 25cm
Wieniec tagczy sie na scianie frontowej z belka nadprozowa garazu, na Scianie
bocznej utozony po skosie na rzednych (goéra)+3,37 do +3,75. N Scianie bocznej
wieniec gorny 20x25cm zbrojony j/w.

Stupy:
Stup przy bramie garazu o wymiarach 25x27cm zbrojony po obwodzie 6312,
strzemiona @6 co 10cm w 1/5 od podpory i co, beton C20/25, stal Alll.
Stup kotwi¢ do istniejgcego muru na wysokosci co 50cm kotwami wklejanymi
212.
Stup w Scianie bocznej o wymiarach 25x27cm zbrojony po obwodzie 6312,
strzemiona @6 co 10cm w 1/5 od podpory i co, beton C20/25, stal Alll.
Stup kotwi¢ do istniejgcego muru na wysokosci co 50cm kotwami wklejanymi
212.
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Fundamenty:

tawy fundamentowe 55x30cm z posadowieniem dostosowanym do spodu
istniejgcych fundamentow.

-

w

tawy zelbetowe szer.55cm i wys.30cm zbrojone wzdtuznie 4312,
strzemiona @6 co 30cm. Stal Alll, Beton C20/25. Otulina 5cm.

Z uksztattowania ternu wokot budynku i z normowej gtebokosci przemarzania
przyjeto spdd fundamentdw istniejgcych i zaprojektowano posadownie
projektowanych fundamentow. Spody fundamentéw starej i nowej bryty nalezy
wyréwnaé. Dopuszcza sie tawy schodkowe w celu ich dostosowania do
poziomow spodu istniejgcego fundamentowania jednak nie wyzej niz granica
przemarzania.

Fundament przy garazu posiada poszerzenie w formie stopy pod stup 25x27cm.
Fundament ten nalezy posadowi¢ na rowno ze spodem istniejgcego
fundamentu i dostosowac réwniez jego wysokos¢. Fundament zbroi¢ siatkg
pretow @12 o oczkach 15x15cm i dodatkowo potaczyé kotwami wklejanymi
@12 z istniejagcym fundamentem. Od strony budynku swietlicy stopa
80x155cm zbrojona jw. Otulina pretéow zbrojenia 5cm , stal Alll, beton
C20/25.

W stopach pozostawié¢ wytyki do zbrojenia stupow.

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU, Z UWZGLEDNIENIEM
STANU
PODLOZA GRUNTOWEGO

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukgciji i
elementow budynku istniejgcej Swietlicy z pomieszczeniami strazy pozarnej w
Gozdowie, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego, przy ktérej
zaplanowano niewielka rozbudowe.
Ponizsza opinia sporzgdzona zostata pod katem planowanej rozbudowy
budynku.

. Opis ogéiny:

Budynek parterowy zostat wybudowany pod koniec XXw. r. w technologii
tradycyjnej murowanej o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym $cian. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych zostaty wykonane
zasadniczo z cegly . Budynek z podzitem na dwie czesci — ze stropem z
prefabrykowanych ptyt kanatowych , oraz z dachem z konstrukcjg kratowa.

Stropodach wentylowany i petny. Posadowienie bezposrednie na fawach
zelbetowych.

. Ocena ogodlna:
Na podstawie informacji z ogledzin, dokumentacji zdjeciowej stwierdza
sie, ze budynek jest w stanie technicznym dobrym. Budynek poddawany byt
remontom, szczegodlnie czes¢ strazy pozarnej.

. Stan podioza gruntowego:
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Sciany budynku nie wykazujg peknieé, co pozwala stwierdzié, ze nie wystepuje
nadmierne lub nierbwnomierne osiadanie budynku. Warunki posadowienia sg
dobre.

5. Stan konstrukcji:

Nie stwierdzono oznak nadmiernego wytezenia elementow budynku lub
nadmiernego ich ugiecia lub zarysowania.

6. Wskazania:

Stup przy bamie garazowej z racji ktopotdw z jego utwierdzeniem w fundamencie
wraz z stopg fundamentowa potaczy¢ kotwami z istniejgcym budynkiem. Drugg
cze$¢ budynku oddylatowac.

Elementy budynku ulegajgce korozji nalezy poddawaé okresowej konserwaciji.

7. Wnioski koncowe:

Budynek pod wzgledem technicznym, nadaje sie do projektowanej
rozbudowy.

XIL.INSTALACJE SANITARNE

1.1.Instalacja wody uzytkowej

Budynek posiada czynne przytgcze wody. Przygotowanie cieptej wody
odbywa sie w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

Z uwagi na zastang Srednice przytgcza, uktad sieci na terenie inwestycji
oraz zwiekszone zapotrzebowanie na wode wymagane jest, aby
wykonawca przed przystgpieniem do robot wykonat pomiar
wydajnosci i cisnienia na wejsciu do budynku. Otrzymane wyniki
nalezy przedstawi¢ projektantowi w celu potwierdzenia przyjetych
rozwigzan.

Uktad wodomierzowy z podlicznikiem zamontowac po stronie OSP.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE o charakterystyce:

Przewody spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo
oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna .

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wlasciwosci mechanicznych rur
oraz ich odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnos$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami
metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria
jakosciowe miedzy innymi.:
Certyfikat KIWA Nr 13948
Certyfikat KOMO Nr 13947
Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99
Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006
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Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR
odpornych na odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody)
CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony
fenylenu) oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od
rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych uszczelek
typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem
Scianki rury (patrz rysunek ponizej).

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga
stykaé sie bezposrednio z wodga pitng, powinny byé wykonane z
materiatldw nie wpltywajacych ujemnie na jakos¢ wody i miec¢
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest PZH), wydane
przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:
Nad sufitem podwieszanym
w bruzdach (podejscia do punktéw czerpalnych)

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod
Scianami przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych
miejscach nie moze byC potgczen przewodow. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktérego wykonana jest rura.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody o wymaganiach
przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej przegrody.

Montaz rurociggow wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowag
producenta zastosowanego systemu w szczegdlnosci dotyczy to
wykorzystywanych ksztattek oraz podparc rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w
bruzdach.

Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce
kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa .

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie lokalny podgrzewacz
pojemnosciowe elektryczny o mocy 2,0kW i pojemnosci 100L.
Podgrzewacz zamontowa¢ nad sufitem podwieszanym. Wykonac
podpory trojkgtne osadzone w $cianie zewnetrznej, min 3szt.
Dodatkowo zaleca sie zamocowanie podpor pretem gwintowanym do
wymianu wspartego na belkach konstrukcyjnych dachu.

Charakterystyka podgrzewacza:

klasa efektywnosci energetycznej minimum C
roczne zuzycie energii 2705 kWh

ustawienie termostatu 57°C

zakres regulaciji 30-80°C

poziom mocy akustycznej 15dB

pojemnosc¢ 100L

grzatka elektryczna 2,0kW, 230V
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zabezpieczenie antykorozyjne: emalia ceramiczna + anoda magnezowa 21x280
ochrona 1P24

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.
Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z
PE gr. min 20-40mm (w bruzdach sciennych 13mm) oraz z godnie z
RM z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z p6zniejszymi zmianami.
Parametry izolacji termicznej:
Dobre wtasciwos$ci samogasngce BS 476, czes¢ 7, klasa 1 DIN 4102 B1
Wyprodukowane bez (H)CFC, Zgodnos¢ z REACH, Zgodnos¢ z VOC (Lotne
zwigzki organiczne), Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie zuzycia substancji
niebezpiecznych)
Temperatura pracy Minimalnie -80°C Maksymalnie 95°C (EN 14707)
Lambda 0,040 W/mK przy 40°C (EN ISO 8497), Lambda 0,036 W/mK przy 0°C
(EN 1SO 8497)
Odpornosc¢ na dyfuzje pary wodnej m = 3500 (EN13469), Absorpcja wody WS05
(EN 13472)
Instalacje poddac proébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur
tworzywowych wynoszg przy Srednicy:

14mm - 1,0m
16mm - 1,0m
20mm - 1,15m
25mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych odbywa sie do istniejgcego
szamba. Kanalizacje sanitarng podposadzkowg nalezy doprowadzi¢
do zaprojektowanego w 1 etapie trojnika T1.

Z uwagi na prowadzenie kanalizacji przez garaz wymagane jest
prowadzenia kanatu bezposrednio przy $cianie, poza strefa
parkowania pojazdu.

W projekcie przyjeto minimalny dopuszczalny spadek przewodu. Brak
jest danych odnosnie rzednej posadowienia przykanalika i szamba. W
przypadku mniejszego zagtebienia istniejgcego szamba niz wskazano
to w projekcie wymagane bedzie jego nowe posadowienie.

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac z rur PVC-U oraz PP

Piony wyposazy¢ w rewizje.

Wentylacje kanalizacji wykonaé poprzez piony wentylacyjne oznaczone
jako PW oraz przez obejscia wentylacyjne.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane — Sciany, tawy
fundamentowe lub pod tawami, nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wigkszej co najmniej o
dwie grubosci $cianki przewodu.
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Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie
dziatajgcg korozyjnie na rure.

W pomieszczeniach w ktérych zamontowany jest podgrzewacz wody
zastosowaC¢ wpusty z zabezpieczeniem przed wysychaniem
zamkniecia wodnego np.: Kessel

1.2.Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek jest obecnie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania
remontu nalezy zdemontowac, uprzednio sprawdzajgc czy nie zasila
grzejnikdw poza zakres opracowania.

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej posadzki w
otulinie izolacyjnej oraz pod stropem (zasilanie pomieszczen OSP
oraz w garazu). Zaleca sie wykonanie oddzielnego poziomu dla OSP,
na ktérym nalezy zamontowac licznik ciepta oraz zawor regulacyjny,
rownowazacy.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym o
charakterystyce:

Materiat: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz
estetyczne przettoczenia z krokiem co 40 mm.

Produkt fabrycznie jest dostarczany tgcznie z gdérng pokrywg i ostonami
bocznymi, zaworem z okreslong nastawg, korkiem spustowym, zaslepkg i
odpowietrznikiem. Grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwururowych
uniwersalnie jako grzejnik zaworowy z podtgczeniem z poditgczeniem z prawej
strony (z lewej na zamdwienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

Malowanie: Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.
Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Podtgczenia 4 x GW V2", 2 x GZ %’

Cisnienie probne 1,3MPa

Cisnienie pracy 1,0MPa

Temperatura zasilania maks. 110*C

Moc nie mniejsza niz oznaczono w czesci graficznej dla projektowanych
parametréw roboczych.

Gwarancja 10lat

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaC probie cisnieniowej oraz
ptukaniu.

Zastosowano przewody z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE o
charakterystyce podanej w pkt 1.1 Instalacja wody uzytkowe;.

Dla kazdego grzejnika o odlegtosci pomiedzy podtgczeniami 50 mm
zamontowa¢ zawor katowy umozliwiajgcy indywidualne odcinanie
podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki
w instalacji c.o. Wykonanie: mosigdz niklowany. Krd¢ce redukcyjne
umozliwiajg potgczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym G 1/2
(z wykorzystaniem samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G
3/4. Zawor moze by¢ podigczony do rur PEX, Alupex, stalowych i
miedzianych za pomocg ztgczek systemowych.

Do regulacji temperatury zastosowaC gtowice termostatyczne o
parametrach:

regulator bezposredniego dziatania z czujnikiem wbudowanym, gazowym
zakres nastaw 5-26°C
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kolor biaty

1.3.Wentylacja
Projektuje sie wentylacje wywiewng w pomieszczeniach sanitarnych. W

pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng (patrz projekt architektury)

Do wentylacji wykorzystuje sie istniejace kanaty grawitacyjne. Wywiew

w

powietrza realizowany bedzie wentylatorem kanatowym
zamontowanym nad sufitem podwieszanym. Praca wentylatora
ciggta. Dobrano urzadzenia o wydajnosci 170m3/h, dp=120Pa z
regulatorem biegéow 0-1-2-3 do pracy z silnikami jednofazowymi
230V, obcigzenie maksymalne 12A, ochrona P44, wymiar
84x81x37mm

pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty wywiewne, starta
ciSnienia dla podanego przeptywu maksymalnie 25Pa i
charakterystyce:

montaz w suficie

Srednica przytgcza 125 i 160mm

materiat PP

maksymalna temperatura pracy +100°C

kolor RAL 9010-80

regulacja poprzez wykrecanie i wkrecanie stozka
charakterystyka V=50m®h, dp=25Pa, LA dB(A) < 20

Kanaly
Zastosowac kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym

SPIRO.

taczenie kanatow i ksztattek wykonywaC¢ za pomocg tgcznikow

systemowych: nypli i muf. Potgczenia uszczelni¢ tasmg aluminiowa.
Podtgczenie anemostatow oraz wentylatorow z kanatami spiro
wykonaé za pomocg kanatdéw elastycznych.

Izolacja
Izolowaniu podlegajg kanaty typu SPIRO nad sufitem podwieszanym.

Zastosowac wetne mineralna gr. 4cm na folii Al.

Uwagi koncowe
Catosc¢ robat instalacyjnych i montazowych wykonac¢ zgodnie z

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Montaz
urzgdzenh przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,

aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzagdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wszystkie trasy prowadzenia kanatow i zwréci¢ uwage na
ewentualne przeszkody nie uwzglednione w dokumentac;ji.

Wszelkie zmiany dotyczace instalacji wentylacji na etapie wykonawstwa
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem branzowym.

2. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp | Element | Jedn. llos¢ Producent
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
Rura wielowarstwowa PEX z
1 wkiadka aluminiowg 17x2,75 mb 25 -
3 26x4,0 mb 15 -
4 32x4,0 mb 20 -
Izolacja termiczna gr. 20mm z
polietylenu dla rur o $rednicy
6 17mm mb 25 -
8 26mm mb 15 -
9 32mm mb 20 -
10 Wodomierz skrzydetkowy DN15 szt. 1 -
11 Zawor kulowy DN25 szt. 2 -
12 Zawor antyskazeniowy EA szt. 1 -
Podgrzewacz do montazu
poziomego V=100L N=2,0kW
w wykonaniu pionowym z
grupa bezpieczenstwa
UWAGA: Wykonaé
konstrukcje wsporczg do
14 podgrzewacza szt. 1 -
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
1 Rura kanalizacyjna PVC-U 160 mb 12 -
2 Rura kanalizacyjna PVC-U 110 mb 7 -
3 Rura kanalizacyjna d70 mb 2 -
4 d50 mb 5 -
5 Rewizje dla kanatu PVC-U 110 szt. 1 -
6 Rura wywiewna PVC 110/160 szt. 1 -
INSTALACJA WENTYLACJI - W1
Wentylator kanatowy o wydajnosci
170m3/h, dp=120Pa z
regulatorem biegéw 0-1-2-3
do pracy z silnikami
jednofazowymi 230V,
obcigzenie maksymalne 12A,
ochrona IP44, wymiar
84x81x37mm, taczniki
1 amortyzacyjne kpl. 1 -
2 Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 Kanat spiro d125 L=3,0m szt. 1 -
4 Trojnik 125/100 szt. 1 -
5 Redukcja 125/100 szt. 2 -
6 Redukcja 160/100 szt. 1 -
7 Kanat elastyczny izolowany d100 mb. 3 -
8 Przepustnica d100 szt. 2 -
9 Wywiewnik d 125 szt. 1 -
10 Wywiewnik d 160 szt. 1 -

40



Wetna mineralna z folia al. gr

11 40mm m2 5 -

INSTALACJA CO
Grzejnik z zasilaniem dolnym

1 11KV 300/400 szt. 2 -
Grzejnik z zasilaniem dolnym

2 11KV 600/520 szt. 1 -
Grzejnik z zasilaniem dolnym

3 21KV 900/800 ocynkowany szt. 1 -
Grzejnik z zasilaniem dolnym

4 22KV 900/520 szt. 2 -

5 Glowica termostatyczna szt. 6 -

6 Zawiesia do grzejnikéw ptytowych kpl 6 -
Podwaojny zawér katowy / prosty z

odcieciem do grzejnikow z

7 dolnym zasilaniem szt. 6 -

8 Rura wielowarstwowa PeX/Al d17 mb 80 -
Izolacja z pianki PE do rur d17

9 grubosci 6mm mb 50 -
Izolacja z pianki PE do rur d17

10 grubosci 20mm mb 30 -
Licznik ciepta dn15 z kompletem

11 czujnikéw i przetwornikiem. kpl 1 -

XIV.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE OBIEKTU

Projektowana instalacja nie zmienia parametrow zasilania obiektu istniejgcego.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Nalezy przenieS¢ istniejgcg tablice elektryczng w miejsce wskazane na rzucie
architektonicznym. Wszystkie obwody przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do nowej tablicy
elektrycznej. Projektowane obwody doprowadzi¢ do modernizowanej rozdzielnicy
elektrycznej i zakohczy¢ na zabezpieczeniach elektroinstalacyjnych zgodnie ze
schematem elektrycznym. Tablice umieszcza¢ we wnece powstatej w miejscu
zamurowanego otworu okiennego.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Obwody os$wietleniowe w systemie TN-S wykonane bedg w oparciu o przewody
YDY 3x1,5mm?% W pomieszczeniach przewody prowadzié podtynkowo.
Stosowac oprawy oswietleniowe montowane natynkowo w kuchni i podtynkowo w
sanitariatach.

Przewidziano nastepujgce poziomy natezenia os$wietlenia dla projektowanych
pomieszczen :

e pomieszczenia — ESr = 200Ix
e garaz - Esr = 100Ix

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg wytgcznikdéw
pojedynczych lub czujki obecnosci w zaleznosci od liczby opraw. Wytgczniki
oSwietlenia instalowa¢c na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. ZejScia
przewodow zasilajgcych do wytgcznikdw prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie
taczniki umieszcza¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W miejscach
montazu opraw i fgcznikow nalezy pozostawi¢ zapas przewodu zasilajgcego
(okoto 0,2m) w celu wykonania prawidtowego podtgczenia. Obwody
oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikiem S301 B10A.
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | URZADZEN WENTYLACJI

Obwody gniazd wtykowych w systemie TN-S zbudowane bedg w oparciu o
przewody YDY 3x2,5 mm?2. Zejscia przewodow do gniazd wtykowych prowadzone
bedg w tynku. Gniazda rozmieszczono w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia. Gniazda umieszczaé na wysokosci okreslonej na rzucie
pomieszczenia.

W pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie wentylatoréw wspomagajgcych
wentylacje grawitacyjng. Wentylatory zatgczane bedg poprzez wytgcznik
nascienny. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikiem P312 B16A ,
30 mA. Dla jednego obwody przewidzie¢ nie wiecej niz 8 gniazd wtykowych.

SYSTEM POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu kuchni.
Potagczeniami objg¢ wszystkie metalowe wyprowadzenia instalacji sanitarnych.
Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 6,0mm2.

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Przewiduje sie zastosowanie ochronnika klasy B i C. Ochronnik umieszczony bedzie
w rozdzielnicy projektowanej budynku.

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa ochrona przeciwporazeniowa)
stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzgdzeniach. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa) zastosowano
wytgczenie przetezeniowe wspomagane wytgcznikiem roéznicowoprgdowym -
dotyczy to obwodow gniazd wtykowych

Uwagi koncowe

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony
projektanta oraz nadzor ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ sie do
osoby petnigcej nadzor Inwestorski.
Podtagczenie wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg techniczng danego elementu oraz z zaleceniami producenta.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane
pomiary, a protokét przekazaé¢ Inwestorowi.

XV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
Projekt budowlany rozbudowy pomieszczen OSP przy Swietlicy wiejskiej w
Gozdowie. Dziatka 136/4
INWESTOR:
Gmina Wrzesnia
ul.Ratuszowa 1
62-300 Wrze$nia
PROJEKTANT:
mgr inz.arch. Tomasz Drozdzynski
ul.Koninska 18, 61-041 Poznan
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoblnych obiektéw:
Jeden obiekt budowlany. Zakres i kolejnos¢ prac:
- wykonanie wygrodzenia miejsca prowadzenia prac budowlanych
- wytyczenie zakresu robot
- prace rozbiorkowe
- prace ogoélnobudowlane
- montaz instalaciji
- prace wykonczeniowe
- odtworzenie utwardzen
- prace rewaloryzacyjne w otoczeniu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na terenie dziatki znajduje sie budynek swietlicy z pomieszczeniami OSP, maszt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak..

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Charakterystyka wykonywanych prac nie stwarza zagrozen szczegélnie
niebezpiecznych.

Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy rozbiérkach i wykopach oraz
pracach na wysokosci.

Nalezy upewni¢ sie czy nie ma ukrytych, nie zainwentaryzowanych sieci i
przytgczy. Sprawdzi¢ poziomy posadowienia istniejgcym fundamentéwi czy
przyjete schematy sg zgodne z zatozeniami przyjetymi do projektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przystepujgcy do robot powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Doktadne nalezy wyttumaczyc¢ technologie i
kolejnosci wykonywanych robo6t oraz metody zabezpieczen.

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stworzenie bezprzeszkodowej drogi ewakuacii.
Wygrodzenie terenu prac budowlanych, wygrodzenie sktadowania materiatu z
rozbidrki.
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Charakterystyka energetyczna obiektu dla wybranego przez Inwestora nosnika energii
rozbudowy pomieszczeh OSP przy Swietlicy wiejskiej w Gozdowie

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzeh
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

- ogrzewanie i wentylacja 43,65 kWh/m?rok
- ciepta woda uzytkowa 8,41 KWh/m?rok
- urzadzenia pomocnicze 0,80 kWh/m?rok
- oswietlenie wbudowane 10,00 kWh/m?rok

Zasilanie medium gazowym dla c.o. Dla c.w.u, przeptywomierz z zasobnikiem elektrycznym.
Wentylacja grawitacyjna.

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i innych.

Wspotczynnik przenikania ciepta U dla poszczegolnych rodzajoéw przegrod: (zatacznik nr 2 WT2017)
- §ciany zewngtrzne z elementéw ceramicznych + styropian 18cm, U=0,20 W/m?K < 0,23

- stropodach ocieplony, U=0,16 W/m?K <0,18

- podtoga na gruncie — U=0,20 W/m?K; < 0,3

-okna, U=1,1 Wm?K < 1,1

- drzwi, U= 1,3 Wm*K < 1,5

Przewidziano zastosowanie stolarki okiennej PCV z szybami zespolonymi.

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzeh majgcych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu

budowlanego

r]wtc,ogaz: nHe X an X r]Hs X r]Hd = 0,740 r]totcvwvu o, = I‘]we X r]wg X I‘]wa X
n.= 0,653

NHe (sprawnose reguiaciii wykorzystania) = 0,88 Nwe (sprawnose wykorzystania) = 1 ,OO

NHa (sprawnose przesyiny = 0,96 Nwg (sprawnose wytwarzania) = 0,96

Ns (sprawnose akumutaciy = 0,93 Nwa (sprawnose przesyiny = 0,80

NHg (sprawnose wytwarzania) = 0,94 Nws (sprawnose akumutaciy = 0,85

Exeo (KWh/m?rok) = Qune/Neteo. = 58,99; Exews (KWh/m?rok) = Quis/Necco
=12,88

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

U Umax Wg WT Spetnienie
Lp. Opis 2017 magani
P P (W/m’K) (Wim?K) e
Sciana
1 zewnetrzna 0.16 0,23 N
bez okien i
drzwi
2 Podloga na U= 0,20 W/m? 0,30 N
gruncie
3 Dach/ Stropodach 0,16 0,18 N
4 Okna 1,1 1,1 v
5 Drzwi 1,3 1,5 v
A" =TAK:; , =" =NIE
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S aoteeh ] ) Wymaganie Stan
apotrzebowanie na energie wg WT 160* projektowa niewymagany**
pierwotng (EP) 2017, max. ny

* dla budynku nowego z uwzglednieniem oswietlenia; ** w przypadku przebudowy obiektu warunek EP niewymagany.

Uwaga:

Wymagania minimalne, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — czyli w przedmiotowym przypadku — zgodnie z powyzszg tabela.

Wobec powyzszego - kryterium uwaza sie za spetnione dla niniejszego budynku w obszarach
poddawanych przebudowie / rozbudowie.
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia

w energie i ciepto — podstawa: Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

rozbudowy pomieszczeh OSP przy Swietlicy wiejskiej w Gozdowie

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [KWh/m?rok] — zatozenia projektowe

Ogrzewanie Ciepta
i w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
wentvl o] mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
1ty d Lin. wane nicze
acja a
Wartos$¢
[kWh/m¥o 43,65 8,41 - 10,00 0,80 62,86
k]
Udziat [%] 69,44 13,38 - 15,91 1,27 100,00

b) dostepne nosniki energii zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodolo

ii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,

Zatgczono
T warunk
. Mozliwosci B
% a . Mozliwosci S i
Zrodta ciepta ) Mozliwosci ekonom
" - by techniczne a 3 A budow
Nosniki energii mozliwe do obiektu Srodowisko iczne lub
zastosowanie we miejsca inwesto Y
budowlanego ra przytac
zenia
do sieci
Wegiel Kotty weglowe NIE TAK TAK -
Biomasa Kotty na biomase NIE TAK TAK -
Energia elektryczna Pompy ciepta NIE TAK TAK -
Energia Podgrzewacze TAK TAK TAK TAK
elektryczna elektryczne
Olej Kotty olejowe NIE TAK TAK -
Gaz Kotly gazowe TAK TAK TAK TAK
Ciepto miejskie Wymienniki ciepta TAK NIE TAK -
Kolektory
stoneczne,
Energia stoneczna ogniwa TAK TAK TAK TAK
fotowoltaiczn
e
Inne / wiatr, woda Kogeneracja NIE NIE TAK -

c¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,
- okreslone jak w punkcie b), ponadto warunki przytagczenia ustalone przez dostawce ustugi stanowig
osobny zatgczniki dokumentacji.

d) wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego.
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Na podstawie tabeli dostepnych noénikéw energii, zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, Prawem Energetycznym i dostepnosci
technicznej, srodowiskowej oraz ekonomicznej dla wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto do analizy porownawczej przyjeto system:

- konwencjonalny — zasilanie medium gazowym dla c.o., dla c.w.u elektrycznie, wentylacja

grawitacyjna;

- hybrydowy — zasilanie medium gazowym dla c.o. i c.w.u, wentylacja grawitacyjna, ukfad cwu

wspomagany solarnie.

€) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [kWh/erok]

system konwencjonalny — zasilanie medium gazowym dla c.o., dla c.w.u elektrycznie, wentylacja

grawitacyjna

Ogrzewanie Ciepta
i w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
wentvl o] mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
1ty d Lin. wane nicze
acja a
Wartos$¢
[kWh/m™o 43,65 8,41 - - 10,00 0,80 62,86
k]
Udziat [%] 69,44 13,38 - - 15,91 1,27 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korcowg [KWh/m?rok]
system konwencjonalny — zasilanie medium gazowym dla c.o., dla c.w.u elektrycznie, wentylacja

grawitacyjna

r]wtc,o.gaz: r]He X an X an X an = 0,740
0,653

l']He (sprawnosé regulacii i wykorzystania) — 0,88

I']Ha (sprawnosé przesylu) — 0,96

l']Hs (sprawnosé akumulacji) — 0,93

Nt (sprawnose wytwarzania) = 0 . 94

Exeo (KWh/m?rok) = Quns/Neieo. = 58,99;

r]totcvwvu.el. = I’]we X nwg X I’]wa X nws:

r]we (sprawnosé wykorzystania) — 1 ,00
r]wg (sprawnosé wytwarzania) — 0,96
r]wd (sprawnosé przesylu) — 0,80
Nus (sprawnose akumutaciy = 0,85

Ercws (KWh/m?rok) = Quae/Neco = 12,88

Ogrzewanie Ciepta
i w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
wentvl o] mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
1ty d .in. wane nicze
acja a
Wartos$¢
[kWh/m*o 58,99 12,88 - - 10,00 0,80 82,67
k]
Udziat [%] 71,36 15,58 - - 12,10 0,96 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/mzrok]
system konwencjonalny — zasilanie medium gazowym dla c.o., dla c.w.u elektrycznie, wentylacja

grawitacyjna

Wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii wi na wytworzenie i dostarczenie no$nika energii:
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w: energia elektryczna = 3

wigaz = 1,1
Ogrzewanie Ciepta
i w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
wentvl o] mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
1y d .in. wane nicze
acja a
Warto$¢
[kWh/m*o 64,89 38,64 - - 30,00 2,40 135,93*
K]
Udziat [%)] 47,74 28,43 - - 22,07 1,76 100,00

* EP czastkowe uwzglednia oswietlenie wbudowane.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag [kWh/mzrok]

system hybrydowy — zasilanie medium gazowym dla c.o. i c.w.u, wentylacja grawitacyjna, uktad cwu
wspomagany solarnie.

Ciepta
w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
Ogrzewanie o] mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
d .in. wane nicze
a
Wartos$¢
[kWh/m™o 43,65 8,41 - - 10,00 0,80 62,86
k]
Udziat [%] 69,44 13,38 - - 15,91 1,27 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korcowg [KWh/m?rok]
system hybrydowy - zasilanie medium gazowym dla c.o. i c.w.u, wentylacja grawitacyjna, ukiad cwu
wspomagany solarnie.

Neoteo. = Ne X Nra X Nus X Nra = 0,740
M= 0,476

l']He (sprawnosé regulacii i wykorzystania) — 0,88
r]Hu (sprawnosé przesylu) — 0,96

Ns (sprawnose akumutaciy = 0,93

Nt (sprawnose wytwarzania) = 0 . 94

Exeo (KWh/m?rok) = Qune/Neieo. = 58,99

Neotews gz = MNwe X Mue X Nue X Nus= 0,598

r]we (sprawnosé wykorzystania) — 1 ,00
r]wg (sprawnosé wytwarzania) — 0,88
MNwa (sprawnose przesyin) = 0,80
Nus (sprawnose akumutaciy = 0,85

ntotc,wvu,sal. = r]we X I’]wg X nwd X

r]we (sprawnosé wykorzystania) — 1 ,00
I‘]wg (sprawnosé wytwarzania) — 0,70
Nwa (sprawnose przesyisy = 0,80
Nus (sprawnose akumutaciy = 0,85

EKc,w.u.(kWh/merk) = QW,Nd/nlotc.o.gaz+ QW‘Nd/ntmc.osol,= 7,03 + 8,94 = 15,97

Ciepta
w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
Ogrzewanie o mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
d .in. wane nicze
a
Wartos$¢
[kWh/m”™o 58,99 15,97 - - 10,00 0,80 85,76
k]
Udziat [%] 68,76 18,62 - - 11,66 0,96 100,00
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/m?rok]
system hybrydowy - zasilanie medium gazowym dla c.o. i c.w.u, wentylacja grawitacyjna, ukiad cwu

wspomagany solarnie.

Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii w: na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii:

w: energia elektryczna = 3
wi energia solarna = 0
wigaz ziemny = 1,1

Ciepta
w Wentylacja Oswietlenie Urzadzenia
Ogrzewanie o] mech Chtodzenie wbudo pomoc Suma
d .in. wane nicze
a
Wartos$¢
[kWh/m”™o 64,89 7,73 - - 30,00 2,40 105,02
k]
Udziat [%] 61,78 7,36 - - 28,56 2,29 100,00

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie,

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [kWh/mzrok]

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg jest suma ciepta potrzebnego do ogrzewania i wentylacji oraz ciepta
uzytkowego na potrzeby cieptej wody. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji oblicza sie
metoda bilansdéw miesiecznych. Zapotrzebowanie ciepta jest sumg ciepta do ogrzewania i wentylacji budynku w poszczegdélnych
miesigcach, w ktérych wartosci sg dodatnie. Do bilansu uwzglednie sie w szczegdlnosci straty przez przegrody, straty wentylaciji,
zyski od nastonecznienia, zyski wewnetrzne od oséb, urzadzen i inne.

Do rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, poza cieptem do ogrzewania i wentylacji budynku, dolicza sie takze roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe cieptej wody.

system hybrydowy — zasilanie medium
gazowym dla c.o. i c.w.u,
wentylacja grawitacyjna, uktad
cwu wspomagany solarnie.

system konwencjonalny — zasilanie
medium gazowym dla c.o., dla c.w.u
elektrycznie, wentylacja
grawitacyjna

62,86 62,86

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/mzrok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczna ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych warunkéw uzytkowania i
jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie koncowg jest to ilos¢
energii bilansowana na granicy budynku, kidéra powinna by¢ dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z
uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji i
dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosé.

system hybrydowy — zasilanie medium
gazowym dla c.o. i c.w.u,
wentylacja grawitacyjna, uktad
Cwu wspomagany solarnie.

system konwencjonalny — zasilanie
medium gazowym dla c.o., dla c.w.u
elektrycznie, wentylacja
grawitacyjna

82,67 85,76
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Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywno$¢ catkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej,
dodatkowe nakfady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika
energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnosc¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i Srodowisko.

system konwencjonalny — zasilanie system hybrydowy — zasilanie medium
medium gazowym dla c.o., dla c.w.u gazowym dla c.o. i c.w.u,
; : 135,93 . Y 105,02
elektrycznie, wentylacja wentylacja grawitacyjna, ukfad

grawitacyjna Cwu wspomagany solarnie.

W kontekscie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto — podstawa: Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.) dla niniejszego obiektu budowlanego mozliwe jest zastosowanie dwoch
systemow zaopatrzenia w energie:

- systemu konwencjonalnego - zasilanie medium gazowym dla c.o., dla c.w.u elektrycznie,
wentylacja grawitacyjna;

- systemu hybrydowego — zasilanie medium gazowym dla c.o. i c.w.u, wentylacja grawitacyjna, uktad
Cwu wspomagany solarnie.

Zaproponowany system hybrydowy (tu: zasilanie medium gazowym dla c.o. i c.w.u, wentylacja
grawitacyjna, uktad cwu wspomagany solarnie) jest systemem korzystniejszym srodowiskowo,
jednakze wymagajgcym intensywniejszej ustugi serwisowej. Decyzje ostateczng wyboru
podejmuje Inwestor.
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