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Do projektu
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we Wrzesni” — etap

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Branza: Drogowa

Umowa nr: WIK.ZP.272.10.82.2017 z 9 czerwca 2017r.
PROJEKTANT
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana

dokumentacja projektowa jest kompletna i1 zostata wykonana zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Janusz Marcinkowski
nr upr. UAN-8345/1492/90

podpis Projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

WEP-LUS-HVF-1IW =

Pan Janusz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/6381,/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 24, 64-840 Budzyn

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy = dnis 18 wmﬂnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtrmnq opatrzone bﬂpmmqm peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego certytiimke oy
rownowaine pod wazigdem siutkte prawnych dolumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjs pop i darych w niniejsTy i mlllnmmusprmdm:mpnrmqnuﬂu‘um]ﬁ 0 mSwinoenia ne
stronie Polskiej by Indynierow Budownictws www. piit.org.pl kb kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynierdw
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK.ZP.272.10.82.2017 z
dnia 9 czerwca 2017r. zawartej pomiedzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1 a Gniezniefiskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES,
62-200 Gniezno, 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
roku poz. 1332) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
2017 roku poz. 2222) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1999) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2016r. poz. 124),

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
,»W sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem”(Dz. U. nr 177 z
2003 roku poz. 1729),

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w
sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),

1.1.7. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, Nr
NGK.6640.1389.2017, P 3030.2017.2290 z dnia 30.11.2017r.
wykonana przez geodetg uprawnionego Pana Rafata Plucinskiego,

1.1.8. Dokumentacja geotechniczna,

1.1.9. Robocza inwentaryzacja 1 pomiar w terenie przeprowadzone przez
geodete oraz wykonane sitami wlasnymi,

1.1.10. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
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1.1.11. Obowigzujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa drog gminnych w rejonie
osiedla ul. Paderewskiego o tacznej dlugosci 454,50 m tj. trasa nr 1 — odcinek
ul. Ksiezycowej o dlugosci 210,00 m, trasa nr 2 — odcinek ul. Gwiazdzistej o
dlugosci 117,67 m i trasa nr 3 — odcinek ul. Paderewskiego o dtugosci 126,83
m we Wrzesni — gmina Wrze$nia, powiat Wrzesinski, znajdujacych si¢ na
dziatkach o nr: 355/47, 866, 4459/80, 4459/81, 4459/82, 4485/18 — obreb
Wrze$nia arkusz mapy nr 4 i 10 oraz w Przyborkach na dziatce o nr 112/2 —
obreb Przyborki, arkusz mapy nr 1.

Drogi petli¢ beda funkcje drég dojazdowych 1 zapewnig obstuge
komunikacyjng posesji przy nich potozonych z siecig drég publicznych.

1.3. Stan istniejacy

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Ksi¢zycowej rozpoczyna si¢ od
istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej — ul. Paderewskiego a
konczy ok 50 metrow za skrzyzowaniem z tacznikiem ul. Paderewskiego
(przedtuzenie ul. Brylantowej). Obecnie w miejscu nowo projektowanej drogi
znajduje si¢ droga gruntowa, brak kanalizacji deszczowej 1 o$wietlenia
drogowego.

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Gwiazdzistej rozpoczyna si¢ od
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej — ul. Paderewskiego a
konczy ok 15 metréw za skrzyzowaniem z ul. Brylantowa. Obecnie w miejscu
nowo projektowanej drogi na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Brylantowe;]
znajduje si¢ ciag pieszo — jezdny z kostki betonowej o szerokosci 3 m a na
dalszym odcinku znajduje si¢ droga gruntowa, brak kanalizacji deszczowej 1
o$wietlenia drogowego.

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Paderewskiego stanowigcej przediuzenie
ul. Brylantowej, rozpoczyna si¢ od ul. Ksigzycowej a konczy na ul
Gwiezdzistej. Obecnie w miejscu nowo projektowanej drogi znajduje sie
czg$ciowo nawierzchnia z zelbetowych ptyt drogowych, kostki betonowej oraz
nawierzchnia gruntowa. Wzdluz odcinka wystepuje o$wietlenie drogowe oraz
zlokalizowane s3 dwa wpusty deszczowe chtonne natomiast brak kanalizacji
deszczowe;.

W obrgbie inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, gazowa niskiego
cisnienia, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna
niskiego napigcia.

Projektowane drogi znajduja si¢ w obrebie obszaru zabudowanego
miejscowosci Wrzesnia.
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1.4. Projektowana budowa
Budowa drogi gminnej.

Zaprojektowano budowe odcinkéw drog gminnych w rejonie osiedla
ul. Paderewskiego o lacznej diugosci 454,50 m tj. trasa nr 1 — odcinek ul.
Ksiezycowej o dhugosci 210,00 m, trasa nr 2 — odcinek ul. Gwiazdzistej o
dhugosci 117,67 m 1 trasa nr 3 — odcinek ul. Paderewskiego o dlugosci 126,83
m we Wrzesni — gmina Wrzesnia, W rozumieniu przepisOw o ruchu drogowym
budowane drogi sa drogami o kategorii gminnej i maja charakter drogi
dojazdowej 1 posiada klase techniczng D.

Projektuje si¢ budowe odcinkow droég gminnych o nawierzchni szeroko$ci od
5,0 do 5,4 m i konstrukcji dla ruchu kategorii KR1: warstwa §cieralna z betonu
asfaltowego, na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego oraz podbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/63
mm. Na wlotach bocznych drog dojazdowych zaprojektowano nawierzchni¢ o
szerokosci 5,0 m i taka sama konstrukcj¢ nawierzchni. Pod nawierzchniami
jezdni nalezy wykona¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5
MPa. W celu wlasciwego wpisania drég w istniejacy pas drogowy
zastosowano 3 tuki poziome o promieniach zgodnie z planami sytuacyjnymi.

W ramach inwestycji zostang wykonane skrzyzowania typu prostego z
istniejagcym ukladem ulic o nawierzchni utwardzonej: z drogg gminng
ul. Paderewskiego dwa skrzyzowania - poczatek projektowanej ul.
Ksigzycowej 1 ul. Gwiazdzistej. Ponadto zostang roéwniez wykonane
skrzyzowania typu prostego z istniejacym ukladem ulic o nawierzchni
gruntowe;j:

e trasa nr 1 ul. Ksiezycowa km 0+159,50 — droga gminna ul. Paderewskiego
stanowigca przedtuzenie ul. Brylantowej,

e trasa nr 2 ul. Gwiazdzista km 0+102,64 — droga gminna ul. Brylantowa i
ul. Paderewskiego stanowigca przedtuzenie ul. Brylantowej,

oraz z drogg wewngtrzng o nawierzchni gruntowe;:
e trasa 1 ul. Ksi¢zycowa km 0+054,17.

Nawierzchnia budowanych drog obramowana bedzie krawegznikiem
betonowym drogowym typ lekki o wymiarach 15 x 30 cm na tawie betonowe;j
z oporem w celu utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej
krawedziach, natomiast na dlugosci przejs¢ dla pieszych i1 przejazdow dla
rowerzystow oraz zjazdow indywidualnych kraweznikiem wjazdowym o
wymiarach 15 x 22 cm a na zjazdach publicznych opornikiem drogowych o
wymiarach 12 x 25 na tawie betonowej z oporem. Na tukach nalezy
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zastosowa¢ krawezniki tukowe 15 x 30 cm o promieniu zgodnym z
promieniem luku. Krawegzniki nalezy wynie$¢ ponad krawedz jezdni na
wysoko$¢ 12 cm, na przejsciach dla pieszych i1 przejazdach dla rowerzystow na
wysokos$¢ 2 cm. a na zjazdach na wysoko$¢ 4 cm.

W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ obustronne pochylenie
poprzeczne jezdni wynoszace 2% . Wzdhuz trasy nr 1 — ul. Ksiezycowej, na
odcinku od km 0+096,40 do km 0+144,00 oraz wzdhiz trasy nr 3 — ul.
Paderewskiego, na odcinku od km 0+048,80 do km 0+080,00 projektuje si¢
obustronne $cieki uliczne przykraweznikowe trzyrzedowe wykonane z kostki
betonowej o grubosci 8 cm. Pochylenie podluzne S$ciekdéw jest zgodne z
projektowanym pochyleniem podluznym budowanego odcinka drogi.
Zaprojektowano rowniez studzienki $ciekowe betonowe @500 mm z
pojedynczym wpustem ulicznym 1 osadnikiem. Planowane studzienki
wykonane zostang z prefabrykowanych kregéw betonowych. Studzienki
zostang zaopatrzona we wpust deszczowy uliczny kohlierzowy, z rusztem
zeliwnym o wymiarach 620x420 mm mocowanym zawiasowo klasy D400 oraz
pierscien zelbetowy utrzymujacy o wymiarach 960x150 mm, pierScien
zelbetowy odcigzajacy o wymiarach 960x250 mm oraz osadnik. Studzienki
znajdujace si¢ w ciggu projektowanych $ciekow przy krawezniku drogowym
wyniesionym zostang zaopatrzone w wpust kraweznikowo-jezdniowy a
studzienki znajdujace si¢ w ciagu projektowanych $ciekow w miejscu
obnizonego kraweznika w wpust kraweznikowo-jezdniowy typu PAM
SELECTA 500 profil A przystosowany do obnizonego krawegznika.
Szczegotowa budowe wpustéw przedstawiono na rysunku nr 6, natomiast ich
zestawienie znajduje si¢ w tabeli nr 1.

Wody opadowe 2z projektowanych wpustow zostang odprowadzone
przykanalikami z rur PVC-U @200 mm do kanalizacji deszczowej, ktora
zostala zaprojektowana w oddzielnym opracowaniu — tom dokumentacji nr 2.
Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone
do rowu melioracyjnego W-24.

Lokalizacja 1 rzgdne wpustow ulicznych, spadki nawierzchni oraz lokalizacje
kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 2.2, lokalizacje i wymiary
budowanych jezdni przedstawiono na rysunku nr 2.1. Konstrukcje nawierzchni
szczegotowo pokazano na rysunku nr 5 a zakres stosowania okre§lonych
konstrukcji nawierzchni na rysunku nr 2.3.

Profil podtuzny budowanych drog gminnych projektuje si¢ przy zatozeniu
minimalnych pochylen podluznych gwarantujacych prawidtowe odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz tak aby dostosowaé projektowang
niwelet¢ do niwelety istniejagcego poziomu nawierzchni i przyleglego terenu.
Profile podtuzne zostaly przedstawione na rysunkach nr 3.1, 3.2 i1 3.3,
natomiast przekroje poprzeczne umieszczono na rysunkach nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
14.5.
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Tabela nr 1: Zestawienie projektowanych studzienek Sciekowych kanalizacji

deszczowej:
Oznaczenie | Srednica Rzgdna g(’)ry Wysokps’é Km ulicy .
Lp. na planie [em] studni osadnika wg. Ulica
[m npm] [cm] projektu
1. wol 50 107,52 100 0+013,50 | Droga gminna — trasa nr 1
ul. Ksiezycowa
2. w02 50 107,25 100 0+013,50 | Droga gminna — trasa nr 1
ul. Ksiezycowa
3. W03 50 107,17 100 0+048,6 -//-
4. W04 50 107,11 100 0+054,50 -//-
5. Ws05 50 106,72 100 0+096,80 -//-
6. Wk06 50 106,72 100 0+096,80 -//-
7. Ws07 50 106,81 100 0+127,50 -//-
8. W08 50 106,83 100 0+154,30 -//-
9. W09 50 106,78 100 0+167,70 -//-
10. WO010 50 106,68 100 0+196,20 -//-
11. WO11 50 106,68 100 0+196,20 -//-
12. Ws25 50 106,93 100 0+080,00 | Droga gminna — trasa nr 3
ul. Paderewskiego
13. Ws26 50 106,93 100 0+080,00 -//-
14. W27 50 107,19 100 0+098,10 | Droga gminna — trasa nr 2
ul. Gwiazdzista
15. W28 50 107,17 100 0+098,10 -//-
16. W29 50 107,37 100 0+013,80 -//-
17. W30 50 107,37 100 0+013,80 -//-

WO1 - wpust uliczny,
Ws07 — wpust kraweznikowo — jezdniowy typu PAM SELECTA 500 profil A

(przystosowany do obnizonego kraweznika),

Wk06 — wpust kraweznikowo — jezdniowy (dla wyniesionego kraweznika),

Projektowane chodniki oraz zjazdy.

Wzdhiz budowanych odcinkéow drog projektuje si¢ chodniki o szerokosci od
2,23 do 2,73 m. Chodniki posiada¢ beda nawierzchnie z kostki betonowe]
bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego i grubosci 8 cm. Pod
nawierzchniami chodnikéw nalezy wykona¢ warstwe odcinajagca/wzmacniajgca
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa. Nawierzchnia
chodnikow obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1 fawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach.

W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ pochylenie poprzeczne
chodnikow wynoszace od 1 do 3% w kierunku jezdni.

W zwiazku z inwestycja projektuje si¢ rowniez zjazdy indywidualne i zjazdy
publiczne do posesji znajdujacych si¢ wzdluz budowanych odcinkow drog.
Zjazdy posiada¢ bgda nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej o grubosci
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8 cm 1 wymiarach 20 x 10 cm koloru grafitowego na podbudowie z chudego
betonu 0 Rm = 6 - 9 MPa. Pod nawierzchniami zjazdéw nalezy wykonac
warstwe odcinajgca/wzmacniajacg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
2,5 MPa. Na czeéci zjazdow indywidualnych znajdujacych sie¢ w chodniku
nalezy zastosowac kostke takg jak na chodniku. Na koncu zjazdow publicznych
znajdujacych si¢ przy trasie nr 1 - ul. Ksi¢zycowej w km 0+021,00 i 0+117,20
w zwigzku z ich spadkiem podluznym w kierunku posesji prywatnych,
zastosowano odwodnienie liniowe typu V150 z zeliwnym rusztem
przejazdowym typu cigzkiego klasy D400 ustawione na tawie z betonu C12/15.
Wody opadowe z odwodnienia liniowego zostang odprowadzone poprzez
wpusty do projektowanej kanalizacji deszczowej. Spadki podtuzne zjazdow
oraz poprzeczne chodnikow przedstawiono na rysunku nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i
4.5. Lokalizacje oraz szerokosci projektowanych chodnikow oraz zjazdoéw
przedstawione sg na rysunku nr 2.1, natomiast konstrukcja ich nawierzchni
zostata szczegotowo przedstawiona na rysunku nr 5.

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez wykonanie trawnikéw wzdtuz
budowanej drogi. W tym celu nalezy utozy¢ warstwe¢ z ziemi urodzajnej o
grubos$ci 20 cm i obsia¢ mieszanka traw. Lokalizacj¢ trawnikow przedstawiono
narys. nr2.1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni - trasa nr 1, 2 i 3 oraz wlotow drog bocznych -

odcinek o lacznej dlugosci 454.50 m - konstrukcja dla kategorii KR1:

>
>
>

>

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagglym - frakcja 0/63 mm o grubosci 20 cm,

warstwa odcinajgca/wzmacniajaca podloze z gruntu stabilizowanego cementem z
wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

>

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm
koloru szarego o grubo$ci 8 cm ulozona na podsypce cementowo — piaskowej
(1:3) grubosci 5 cm z wypehieniem spoin piaskiem drobnym,

warstwa odcinajgca/wzmacniajaca podloze z gruntu stabilizowanego
cementem z wezla betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa 1 grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych do posesiji:

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm o
wymiarach 20x10 cm koloru grafitowego (dla zjazdow usytuowanych w
chodnikach warstwa $cieralna zostanie wykonana z tej samej kostki co
chodnik) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa o grubosci 10 cm,
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>

warstwa odcinajgca/wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem z wezla betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych:

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm o
wymiarach 20x10 cm koloru grafitowego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do
fugowania,

podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa o grubosci 20 cm,

warstwa odcinajgca/wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa 1 grubosci 15 cm.

1.5. Uwagi koncowe.

Caly zakres robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym,
wykonawczym, Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi
zalacznik do niniejszego projektu, obowigzujacymi normami, sztuka
inzynierska, uzgodnieniami stanowigcymi zalacznik do niniejszego projektu
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢
recznie lub wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z
urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli wilascicieli tych urzadzen oraz w sposob zgodny z wydanymi
przez nich uzgodnieniami stanowigcymi zatacznik do niniejszego projektu.
Szczegblowy zakres zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.

Na rysunku nr 2.4 zaznaczono elementy infrastruktury technicznej — wlazy
istniejgcych studni kanalizacyjnych, skrzynki zasuw wodociggowych 1
gazowych wymagajace korekty wysokosciowej na etapie wykonywania robot.
Studnie 1 komory kanalizacyjne nalezy umocni¢ na powierzchni ptyta
odcigzajaca. Ponadto na w/w rysunkach wskazano hydranty nadziemne
wymagajgce przebudowy na hydranty doziemne. Przebiegajace poprzecznie do
projektowanej drogi sieci teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Zaplanowano roéwniez ulozenie rezerwowych rur
ostonowych przewidzianych dla projektowanych w przysztosci sieci — ich
lokalizacja jest okre§lona na w/w rysunku.

Ponadto przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie
zarzagdcom wszystkich rodzajéw urzadzen infrastruktury technicznej
znajdujacych si¢ na terenie objetym inwestycja.

Dodatkowo na rysunku nr 2.0 umieszczono wykonywang w ramach
zamierzenia inwestycyjnego linie oswietlenia drogowego, ktora zostala
zaprojektowana w oddzielnym opracowaniu — tom dokumentacji nr 3 oraz sie¢
kanalizacji deszczowej, ktora zostala zaprojektowana w oddzielnym
opracowaniu — tom dokumentacji nr 2.
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Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczeg6lng uwage zwrocic
na mogaca wystgpowaé pod realizowang inwestycja sie¢ drenow
melioracyjnych. W przypadku jej uszkodzenia nalezy ja odtworzy¢ lub
wykonac¢ obejscia.

1.6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki o nr: 112/2 obrgb
Przyborki arkusz mapy nr 1 oraz nr 355/47, 866, 4459/80, 4459/81, 4459/82,
4485/18
— obreb Wrzesénia arkusz mapy nr 4 1 10

1.7. Charakterystyka ekologiczna.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszarow
chronionego krajobrazu lub otulinach parkéw krajobrazowych i rezerwatow
przyrody. W jego otoczeniu nie wystepuja udokumentowane stanowiska roslin
1 zwierzat chronionych oraz pomniki przyrody. Nie wystepuja tu ostoje ptakow
legowych lub wedrownych, majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-
btotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych oraz
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod. Majac na
uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, zZe realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie miala wplywu na w/w obszary. Projektowana
inwestycja usytuowana jest w granicach Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 144 jednak poza jego obszarem ochronnym. Uwzgledniajac
w/w lokalizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego wody opadowe beda
odprowadzone spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej przy uzyciu studzienek $ciekowych
wyposazonych w osadniki. W ramach realizacji inwestycji nie beda
powstawatly $cieki technologiczne. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu na stan powierzchni ziemi, gleby, wodd
powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji hatasu w poréwnaniu
do stanu obecnego. Ponadto nie przewiduje si¢ przekroczen akustycznych
standardow jakosci $rodowiska na terenach wymagajacych ochrony przed
halasem.

Z uwagi na rodzaj i lokalny charakter inwestycji nie przewiduje si¢ jej
istotnego wplywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania na
etapie realizacji i eksploatacji.

Projekt przewiduje wyciecie 23 m” krzewow gatunku glog dwuszyjkowy,
wiciokrzew suchodrzew, dziki bez czarny, kruszyna pospolita rosnacych na
skarpie rowu melioracyjnego W-24 w miejscu wykonania wylotu kanalizacji
deszczowej - dziatka o nr ewidencyjnym 112/2 obreb Przyborki.
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Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigza¢ si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasoboOw naturalnych. Ponadto planowane przedsiewzigcie nie nalezy do
kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ona znaczaco na zmiany klimatu w skali globalne;.

Projektowane obiekty nie beda wykazywaly negatywnych cech oddziatywania
na $rodowisko.

1.8. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia —
dokumentacja geotechniczna.

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedlug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy
Atlas Polski). Jest to mezoregion fizycznogeograficzny w $rodkowo-
zachodniej Polsce, stanowigcy poludniowa cze$¢ Pojezierza Wielkopolskiego.
Réwnina Wrzesinska jest na ogoét bezjeziornag réwning morenowa z
niewielkimi sandrowo-kemowymi wzniesieniami.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w poziomie istniejacego terenu.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérego wystarczg
jako$ciowe okreslenie wiasciwos$ci gruntow.

Podtoze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi ze
wzgledu na wystgpowanie jedynie gruntow rodzimych nos$nych oraz przy
zalozeniu posadowienia powyzej wystgpowania wody gruntowe;.

Rozpoznane w badanym podtozu grunty rodzime sa nos$ne. Powierzchniowa
warstwe nasypow niekontrolowanych wystepujacych do gigbokosci 0,5 do 1,8
m ze wzgledu na zréznicowany sktad zaliczono jako grunty nieno$ne. Ponizej
wystepuja grunty niewysadzinowe piaski $rednie zakwalifikowane do grupy
no$nosci podloza G2 1 grunty bardzo wysadzinowe w stanie twardo
plastycznym — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, zaliczone do grupy nosnosci
G4.

W trakcie prowadzenia badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich otworach. Nawiercona warstwa wodono$na charakteryzowata sie
zwierciadtem swobodnym nawigzujagcym do uksztattowania terenu. Poziom
wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 0,8 — 1,8 m ponizej poziomu terenu.
Rozpoznany poziom wdd gruntowych nalezy traktowac jako wysoki.

Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez wybranie warstwy
nasypow niekontrolowanych na glebokos¢ okreslong na rysunkach przekrojow
poprzecznych i w opinii geotechnicznej, wykonanie nasypu do spodu
konstrukcji oraz zastosowanie pod konstrukcja nawierzchni jezdni oraz
zjazdow warstwy odcinajacej/wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego
cementem, przygotowanej w wezle betoniarskim, o grubosci 15 cm o Rm= 2,5
MPa wykonanej zgodnie z SST.

Natomiast w miejscu wystgpowania nasypow niekontrolowanych o znacznej
grubosci tj. na odcinku ul. Gwiazdzistej od km 0+000,00 do km 0+117,67 oraz
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na odcinku ul. Paderewskiego od km 0+082,00 do km 0+126,83, pod
konstrukcja nawierzchni 1 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, zaprojektowano wzmocnienie podtoza gruntowego metoda
Tensar Base System. Nalezy wykona¢ warstwa kruszywa tamanego o
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 c¢cm, pod
ktérym nalezy roztozy¢ georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych
weztach typu Q16 o minimalnej sztywnos$ci we wszystkich kierunkach przy
odksztatceniu 0,5 % 430 kN/m oraz geowtdknine polipropylenows filtracyjno-
separacyjng typu G-17 wykonang jako igtlowana, obustronnie kalandrowana o
gramaturze 170 g/m2, wymiarze poréw min. 80 mikrondéw, wytrzymatosci na
rozcigganie wzdluz/wszerz min. 12 kN/m.

Pod konstrukcja nawierzchni chodnikow nalezy usuna¢ glebe i gorng warstwe
nasypu niekontrolowanego o grubosci 20 cm, wykona¢ nasyp do spodu
konstrukcji oraz warstw¢ odcinajaca/wzmacniajgcg z gruntu stabilizowanego
cementem, przygotowang w wezle betoniarskim, grubosci 15 cm o Rm= 1,5
MPa wbudowang zgodnie z SST.

Sposob i zakres wzmocnienia podtoza gruntowego przedstawia rysunek nr 2.3 i
5.

Szczegotowa morfologia, budowa geologiczna, stosunki hydrogeologiczne
oraz wlasciwosci geotechniczne podloza zostaly okreslone w opinii
geotechnicznej podloza gruntowego wykonanej przez Pana mgr Michata
Binczyka.

1.9. Tabele elementow niwelety i elementow trasy ze

wspolrzednymi punktow glownych trasy.

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000, 00 0+086, 99 -0,989 86,99

tuk wklesty 0+086,99 0+099,01 6,01 1000,00 0,02
min. pik. 96,881 rzed. 106,791

prosta 0+099, 01 0+145, 36 0,213 46,35

tuk wypukty 0+145, 36 0+153, 34 3,99 1500,00 0,01
max. pik. 148,555 rzed. 106,895

prosta 0+153,34 0+187,22 -0,319 33,88

tuk wypukly 0+187,22 0+193,00 2,89 1500,00 0,00

prosta 04+193,00 0+210,00 -0,704 17,00

ELEMENTY NIWELETY UL. GWIAZDZISTA

[s] [m] [m] [m]
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prosta 0+000, 00 0+006, 84 -0,923 6,84
tuk wklesty 0+006, 84 0+019,16 6,16 1000,00 0,02
min. pik. 16,072 rzed. 107,414
prosta 0+019,16 0+055, 57 0,309 36,41
tuk wypukiy 0+055, 57 0+074,11 9,27 1500,00 0,03
max. pik. 60,199 rzed. 107,539
prosta 0+074,11 0+117, 67 -0,927 43,56
ELEMENTY NIWELETY UL. PADEREWSKIEGO
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[5] [m] [m] [m]
prosta 0+000, 00 0+007, 54 1,000 7,54
ruk wypukly 0+007, 54 0+012, 46 2,46 1000,00 0,00
prosta 0+012, 46 0+036,18 0,507 23,72
ruk wypukly 0+036,18 0+046, 90 5,36  1500,00 0,01
max. pik. 43,788 rzed. 107,072
prosta 0+046, 90 0+077,33 -0,208 30,43
ruk wklesty 0+077, 33 0+082, 83 2,75 1000,00 0,00
min. pik. 79,407 rzed. 107,004

prosta 0+082,83 0+126,83 0,342 44,00
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Elementy trasy ul. Ksiezycowa

ELEMENT oD DO

PPT1 (X = 5799980,200;Y = 6468370,030)

Prosta 0+000, 00 0+049,77 L=49,77m
Zuk kolowy 0+049,77 0+127,13 R=76,00m T=42,41m B=11, 03m
L=77, 36m g=1,0179rd g=64,8016g
1 PT1 (X = 5800071,030;Y = 6468385,730)
Prosta 0+127,13 0+210,06 L=82, 92m

KPT1 (X = 5800117,720;Y = 6468502,040)

Elementy trasy ul. Gwiazdizsta

ELEMENT OD DO

PPT2 (X = 5799945,300;Y = 6468547,710)

Prosta 0+000, 00 0+094, 37 L=94,37m
tuk kotowy 0+094,37 0+117,24 R=45,00m T=11, 69m B=1,49m
L=22,88m g=0,5083rd g=32,3621g
1 PT2 (X = 5800049,320;Y = 6468568,410)
Prosta 0+117,24 0+117,67 L=0,43m

KPT2 (X = 5800058,550;Y = 6468576,260)

Elementy trasy UL. Paderewskiego

ELEMENT OD DO

PPT3 (X = 5800096,290;Y = 6468456,100)

Prosta 0+000, 00 0+038, 50 L=38,50m
tuk kotowy 0+038,50 0+048, 66 R=15,00m T=5,28m B=0, 90m
L=10,16m g=0,6774rd g=43,1219g
1 (X = 5800062,680;Y = 6468484,160)
Prosta 0+048, 66 0+126,83 L=78,17m

KPT3 (X = 5800046,280;Y = 6468565,990)
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II. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. UZGODNIENIA

Spis opinii i uzgodnien:
Protokoét z Narady Koordynacyjne;.
Uzgodnienie Starostwa Powiatowego we Wrzesni z dnia 02.04.2018 -
uzgodnienie geometrii drogi.
Uzgodnienie Gminy Wrze$nia nr WIK.RK.7230.2.1.2018 z dnia 14.02.2018
Uzgodnienie Gminy Wrzes$nia nr WIK.R1.7011.14.2018 z dnia 14.03.2018
Decyzja Wody Polskie 0 pozwoleniu wodnoprawnym nr
P0O.ZUZ.3.421.62.2018.SSz z dnia 20.06.2018
Uzgodnienie PWIK nr 88/U/2018 z dnia 03.07.2018
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow:

Rys.1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000,

Rys.2.0  zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

Rys. 2.1  Plan sytuacyjny w skali 1:500,

Rys. 2.2 Plan sytuacyjny — odwodnienie w skali 1:500,

Rys. 2.3 Plan sytuacyjny — konstrukcje nawierzchni w skali 1:500,

Rys. 2.4 Plan sytuacyjny — zakres prac na elementach uzbrojenia terenu
w skali 1:500,

Rys. 3.1 Profil podtuzny trasa nrl w skali 1:50/1:250,

Rys. 3.2 Profil podtuzny trasa nr 2 w skali 1:50/1:500

Rys. 3.3 Profil podtuzny trasa nr 3 w skali 1:50/1:500

Rys. 4.1 Przekroje poprzeczne trasa nr 1 w skali 1:100,

Rys. 4.2 Przekroje poprzeczne trasa nr 1 w skali 1:100,

Rys. 4.3 Przekroje poprzeczne trasa nr 2 w skali 1:100,

Rys. 4.4 Przekroje poprzeczne trasa nr 3 w skali 1:100,

Rys. 4.5 Przekroje poprzeczne trasa nr 3 w skali 1:100,

Rys. 5 Przekroje normalne 1 szczego6ty konstrukcyjne w skali 1:20 1 1:50.
Rys.6 Schemat wpustow deszczowych @500 w skali 1:20.



