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Wrzesnia czerwiec 2018 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Jerzy Olejniczak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0135/POOS/17

wydane przez wydane przez Okregowg Komisje Kwalifikacyjng WOIIB w Poznaniu

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Ustawy Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: ,,Budowa drég gminnych w rejonie osiedla ul Paderewskiego
we Wrzesni” - etap |
opracowany dla: Gmina Wrzesnia

W miejscowosci: 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UWX-XRJ-WES *

Pan Jerzy Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/WM/3653/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 2, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-500/16/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jerzy Kazimierz Olejniczak

inzynier melioracji wodnych
urodzony dnia 11 lutego 1956 r. we Wrzesni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/PO0S/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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i prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.I pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Kazimierz Olejniczak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Jerzy Kazimierz Olejniczak
62-300 Wrzesnia, ul. Tuwima 2

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a
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SPIS TRESCI

Strona tytutowa

Opis techniczny

Informacje do planu BIOZ

RYSUNKI

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys.
Profile podtuzne kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 rys.
Studnia rewizyjna wraz z elementami studni rys.
Wylot betonowy D 500 rys.

nr1
nr2
nr3

nr4
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OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Budowa drég gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrzes$ni”

etap |

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

1.2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 2017r. (tekst jednolity Ustawy Dz. U.
2017, poz. 519).
1.3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.4. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjSciowe

2.1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objety jest przebudowa drég gminnych — ul. Ksiezycowa, Gwiazdzista we

Wrzesni wraz z siecig kanalizacji deszczowe;j .

4. Ogodlna charakterystyka wielorodzinnych

Teren przewidziany dla wykonania kanalizacji deszczowej potozony jest w miejscowosci Wrzesnia
gm. Wrzesnia i obejmuje czes¢é miejscowosé tj. ul. Ksiezycowa i Gwiazdzista.

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona szczegétowo na planach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500.

Projektuje sie odwodnienie do istniejgcego rowu melioracji szczegétowej o nazwie W-24 poprzez
nowe wpusty uliczne i rurociggi kanalizacyjne. Nie przewiduje sie podczyszczania wdd opadowych..

Do kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg wytgcznie wody opadowe z pasa drogowego.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-62/B-836-
02.
Zaprojektowano srednig gtebokos¢ utozenia przewodow kanalizacyjnych na 1,9 m od terenu do

goérnej scianki przewodu zgodnie z PN-81/B -03020 ( strefy przemarzania gruntu) oraz wytycznymi
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podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji
Rurociggowych z Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu.

Zaprojektowano wykonanie robot ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego w ilosci 95 %
0golnej kubatury. Wykopy reczne w ilosci 5 % przewidziano na wypadek oberwisk lub wykopow w
miejscach trudnodostepnych dla sprzetu mechanicznego oraz w miejscach kolizyjnych z
urzadzeniami podziemnymi. Po wykonaniu poszczegodlnego odcinka rurociggu kanalizacyjnego
nalezy wykop zasypa¢ wykonujgc obsypke rurociggu z gruntu niespoistego — przyjeto piaski srednie
— materiat miejscowy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zasypanie wykopdw gruntem z wykopu
z zageszczeniem warstwami 0,35 m do wskaznika zageszczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mozna

przystapi¢ do wykonania odbudowy nawierzchni.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi: Obreb
303005_4.0500 dz. nr 112/2, 355/47, 866, 4459/80, 4459/81, 4459/82, 4485/18 i jest ustalony na

podstawie Prawa Budowlanego.

7. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
Projektowana inwestycja ma za zadanie odprowadzanie sciekdw deszczowych z terenu drég

gminnych tj. ul. Ksiezycowej i Gwiazdzistej we Wrzesni. Planowana inwestycja budowy sieci
kanalizacji deszczowej nie bedzie emitowata zanieczyszczenh gazowych, nie bedzie wytwarzata
odpaddéw, nie bedzie powodowata drgan ani promieniowania jonizujgcego czy
elektromagnetycznego. Zaprojektowano trase lokalizacji sieci bez naruszania istniejgcego
drzewostanu, w terenie przewidzianym w planie zagospodarowania na drogi. Planowana inwestycja

nie bedzie miata wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Warunki gruntowo-wodne

Opinia geotechniczna opracowana zostata przez mgr Michata Binczyka posiadajgcego uprawnienia

geotechniczne nr VII-1661. Cytat z w/w opracowania:

Zgodnie z dziesictnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ na terenie Rowniny Wrzesinskiej. Jest to mezoregion fizycznogeograficzny w
smdkowo»—zachﬂdniej Polsce, stanowiacy poludniowa czes¢ Pojezierza Wielkopolskiego.
Region graniczy od polmocy i1 wschodu z Pojezierzem GnieZniefiskim, od zachodu z
Poznanskim Przelomem Warty a od poludnia z Kotlina Sremska i Dolina Konifiska. R6wnina
Wrzesinska jest na ogol bezjezioms réwning morenowa z niewielkimi sandrowo-kemowym
WZﬂleSlenm

Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen zawieraja si¢ w przedziale 105,95-
10730 mnpm

Pod wzgledem administracyjnym teren badan polozony jest we Wrzesm, woj.
wielkopolskie.
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W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, . w grudniu 2017r. wodg
gruntowa nawiercono w 12 otworach. Nawiercona warstwa wodonosna charakteryzowata
sig gléwnie zwierciadlem swobodnym. Wode gruntows nawiercono na glebokosci 0,80-
1,80 m ppt, czyli na rzednych 105,0-105.95 m np.m. Rozpoznany poziom wod
gruntowych nalezy traktowac jako wysoki.

Termin prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ na okres, w ktorym poziom
wod gruntowych jest mozliwie najnizszy (nie po roztopach lub dlugotrwatych opadach
deszczu).
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KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. Zakres robodt

Inwestycja obejmuje tereny potozone we Wrzesni w ulicach Ksiezycowa i Gwiazdzista.

2. Materiaty, $rednice — projektowane

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej z przewodow PVC-U ¢ 500, 315 mm o litej
Sciance. Ksztattki z PCV tgczone bedg na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Przewody

kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podtozu grubosci 15 cm wykonanym z materiatéw sypkich.

3. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypaé warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PVC w niskich temperaturach nalezy unika¢
montowania rur przy temperaturze ponizej 0 °C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach nalezy

zawsze poczekaé do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5 °C.

4. Rurocigg — od wylotu W1 do studni D14

Zaprojektowano rurocigg od wylotu W1 do studni D12 z rur PVC-U $rednicy 500 mm i spadku
podtuznym: 0,10 % i od st. D12 do st. D14 z rur PVC-U $rednicy 315 mm i spadku podtuznym: 0,20
% utozone na podsypce grubosci 15 cm wykonanej z piasku. Catkowita dlugos¢ tego odcinka
wynosi 114,5 m.

Zaprojektowano przewdd PVC-U z rur ze Sciankg litg typu ,S” DN500, 300 SN8 (nominalna
sztywnos¢ obwodowa rury 8 kPa).

Na rurociggu zaprojektowano 3 studnie betonowe o Srednicy 1200 mm i 2 studnie betonowe o

srednicy 1000 mm.

6. Rurocigg — od studni D12 do studni D12/5

Zaprojektowano rurocigg od studni D12 do studni D12/5 z rur PVC-U s$rednicy 315 mm i spadku
podiuznym: 0,20 % utozone na podsypce grubosci 15 cm wykonanej z piasku. Catkowita dtugosé
tego odcinka wynosi 142 m.

Zaprojektowano przewdd PVC-U z rur ze $ciankg litg typu ,.S” DN300 SN8 (nominalna sztywnosé
obwodowa rury 8 kPa).

Na rurociggu zaprojektowano 5 studni betonowych o srednicy 1000 mm.
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8. Rurocigg — od studni D12/4 do studni D12/4/6

Zaprojektowano rurocigg od studni D12/4 do studni D124/6 z rur PVC-U srednicy 315 mm i spadku
podtuznym: 0,20 % utozone na podsypce grubosci 15 cm wykonanej z piasku. Catkowita dtugosé
tego odcinka wynosi 215 m.

Zaprojektowano przewdd PVC-U z rur ze $ciankg litg typu ,S” DN300 SN8 (nominalna sztywnosé
obwodowa rury 8 kPa).

Na rurociggu zaprojektowano 5 studni betonowych o srednicy 1000 mm.

6. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych ¢ 1,0 m wykonanych z betonu min. kl. B45
Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatow o Srednicy do 50 cm mozna stosowac studnie
betonowe z kregéw betonowych ¢ 1,0 m.

Zaprojektowano studnie jako prefabrykowane betonowe srednicy 1000 mm. W studni nalezy
zamontowacé stopnie ztazowe z pretéow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie gotowe — odlewy
zeliwne.

W procesie technologicznym poszczegolnych elementéw studzienek sg przewidziane rozwigzania
techniczne, ktére umozliwiajg fabryczny montaz stopni ztazowych. Stopnie zlazowe w
poszczegdlnych elementach studzienek sg lokalizowane w dwoch ciggach w sposéb mijankowy.
Odlegtos¢ pionowa pomiedzy stopniami jest 250 + 5 mm, natomiast odlegtos¢ w uktadzie osiowym
wynosi 272 + 5 mm. Parametry tych stopni spetniajg wymagania okreslone przez norme PN-64/H-
74086.

Studnie nalezy zakonczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg 1,0 / 0,6 m, a na min umiescic
wiaz kanatowy klasy D (40t) wg. PN-87/H-74051/02. Wysoko$¢ posadowienia wtazu dostosowaé do
istniejgcego terenu przy pomocy betonowych pierécieni dystansowych. Pokrywy wtazéw powinny
by¢ Zzeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zastosowac¢ zelbetowe, prefabrykowane studnie o kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS).
Stosujac wyroby prefabrykowane nalezy zaméwi¢ dennice studni odpowiedniej wysokosci z
otworami wlotu i wylotu zgodnie ze schematami zatagczonymi na profilach podtuznych.

Zaprojektowano studnie z osadnikami piasku bez kinety przeptywowe;.

7. PrzejScie rurocigqu kanalizacyjneqgo pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi,
urzgdzeniami wodociggowymi i gazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w

Protokdle z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzesni.
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8. Potaczenia kanalizacyjne — przykanaliki

Doprowadzenie sciekéw deszczowych od wpustow ulicznych do kolektora gtownego projektuje sie
wykonac przy pomocy przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o litej Sciance, o srednicy 200 mm
(zgodnie z PN-92/B 01707).

Przytacze podtgczone zostanie do rurociggu gitéwnego poprzez projektowang studnie betonowa.
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INFORMACJE KONCOWE
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1. Uwagi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi zmianami ) poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i o$wietlenie w nocy Swiattem
ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z

zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i oSwietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegélnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunigciem do
wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciagi

- cato$¢ robdét ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

2. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz obowigzujgce normy
techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcje:

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego
Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) — Czes¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) —Czes¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanie pod ziemig i nad
ziemig — Polietylen (PE) — Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemia.

Instrukcje:

Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego

Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

»Budowa drég gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego”

etap |

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. Ksiezycowa i Gwiazdzista

Inwestor:

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Jednostka projektujgca:

Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS & Bridges
Katarzyna Kolenda

ul. Pstrowskiego 6/18 62-200 Gniezno
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoinych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest sie¢ kanalizacji deszczowej w miejscowosci Wrzesdnia w rejonie
ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska zaprojektowana z przewodow PVC-U ¢ 500, 315 mm o litej
Sciance .

Realizacje robét nalezy rozpoczgé od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej,
oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci z istniejgcymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robét ziemnych w strefie kolizji z urzgdzeniami
podziemnymi powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane i jakim sposobem.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej znajdujg sie istniejgce obiekty budowlane takie
jak: droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable telefoniczne, kable

teletechniczne oraz istniejgca sie¢ gazowa i wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikéw
wykonujgcych roboty s3a:
a) ruch pojazdéw mechanicznych na drodze

b) kable energetyczne oraz sieci gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej wystapig

zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0 m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢é przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym

przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢é podlegly mu personel i
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poinformowaé¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwroci¢ uwage
na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy o0so6b trzecich, a w szczegdlnosci na
sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw Srodkéw  ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy teren budowy oznakowaé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem oséb trzecich.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy w tych miejscach wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi wykopu.
Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych niezabezpieczonych, bez rozparcia lub
podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej niz 2,0 m mozna wykonywac w rozkopie,
jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

o teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

¢ wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna

przekraczaé 20 m.
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Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu:
e jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany sg nie obudowane
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od miejsca
ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie oséb w promieniu réwnym dtugosci grodzic

powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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ZALACZNIKI
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NGK.6630.73.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

8.03.2018 1.

(Data)

Wrzesnia , dnia

(Miejscowosc)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pdézn. zm.),

w dniu 8.03.2018 .

w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Malgorzata Nowaczyk

Geodeta Powiatowy

{Imig | nazwisko przewodniczacego narady)

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.73.2018

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Sie¢ elektroenergetyczna, siec kanalizacji deszczowej

Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Wrzeénia dz. 112/2, 355/47, 355/48, 866, 4459/73, 4459/78,
4459/79, 4459/80, 4459/81, 4459/82, 4459/83, 4485/18

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujace
wnioskodawce

Gniezniefiskie Biuro Projektowe
,Roads&Bridges” Katarzyna Kolenda
Ul. Pstrowskiege 6/18

62-200 Gniezno )
Projektant: Janusz Marcinkowski

> odpisy
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imig i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw ;
lub informacja o przyczynach uczestnict_w_a w naradzie

Reterent
ds. Technicznych

»v | Kanalizagji Sp.zo.0.
62-300 W rzesnia, ul. Mifostawska 8

Marta Jerzak

TUS B3I 1~67Z4, NIP 789-00-09-517
Tel. : (61) 436-0547 [En]

Polska Spétka Garawnictwa sp. z 0.0.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowej

Stefan Biaticowski

Uddzial Zaklad Gazownicry w Paznaniu |

Gazownia w $rodzie Wielka
ul. Lipows 23, 63-000 §roda Wielkepalska
tel. 61 285 08 07
NIP 525 24 96 411

q ON 142739519

) 2018 -03- 0 g
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Ill. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskow:
Oznaczenie
celaryjne wniosku 3 3
kanoeuzgédnien;e Stanowiska uczestnikéw narady/
usytuowania Uwagi i zalecenia

projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Referent
ds. Technicznych

=
u

Marta Jerzak

’\\‘x ")

\.L,r\c;x\cu,u:t wadte A

Mistrz Sieci i lnstalac}i&azowe

/
Stefan Biatkowski

1. Szczegblowy praebleg slecl gazowe] naledy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw

2. Zachowat normatywna odleglodt od istnizjgce] sec! gazowe] zgodnie 2 obowlgzujacym!
praeplsami

3. SkrzyRowanle 2 siecia gazow wykonat 2godnie z cbowigzujgeym praephami

4. W pablizu sieci gazowe] roboty zismne wykonywat recanie

§. Stedem dai przed praystapieniem do robdt powiadomi¢ RDG Sroda Wikp. ul. Lipowa 23,
63-000 $radz Wikp. &-mal dsrod:@pozman.psgaz.pl

1 FFI ek !‘idﬂ‘ Esﬁ' sF 0.0 !H&ii‘ Eﬂi“n s‘k'i EM&I&“W—-

#r 2
———ssadaiadul Soabl 1€ L4 080D —nad
Hzg sreti 1

2018 13- 99
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacija o

przyczynach uczestnictwa w naradzie

Przedstawiciel

Urzad miasta i Gminy we Wrzesni

Przedstawiciel Orange Polska

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Nie podlega optacie skarbowej

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r 2up.
o oplacie skarbowej
hMatgorzat
(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami) G codeta PoMi

2018.-03-,

=

p 4=
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_Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzeéni
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig i przyl. wod. - kan. nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

(2) Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci i przyl. wod. - kan..

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia
posadowienia sieci 1 przyl. wod. - kan.

4. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWiK
Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8. :

5. W przypadku wystapienia podczas robot koniecznosci ewentualnej przebudowy naszego
uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnié sposéb ich rozwiagzania w PWiK Sp. z 0.0. we
Wrzesni ul. Milostawska 8, Dzial Techniczny.

@ Koszty wszelkich robét i uszkodzen na sieci i przyl. wod. - kan. powstalych w wyniku
prowadzonych prac, jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podiuznymi uzgodni¢ w PWiK Sp. z o.o.
we Wrzesni ul. Miloslawska 8, Dzial Techniczny.

8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

9. W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni ul. Milostawska 8.

10.Uzgodni¢ branzowo.

11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosi¢ si¢ do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzeéni w celu wkreslenia
na planie przebiegu sieci i przyl. wod. - kan. w miejscach zblizen i skrzyzowan oraz dokladnego

uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.

'/\
J708 ~03-ogly
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\ Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

‘ }) Sp. z 0.0. we Wrzesni
ul. Mitostawska 8

tel.: 61 436 05 47

62-300 Wrzesnia Regon: 630196722 fax: . 110
Pghl”lf biuro@mli—ll(wrzlesnia.pl NIP: 789-00-09-517 Pogotcwiea:ro:-igg: 994
WR. — . = b
Uzgodnieniﬁ dlr 2U4fUé2018 Wrzesnia, dn. 16.03.2018 1.
L.dz... 001038 .. /TT/2018

Gnieznienskie Biuro Projektowe
»ROADS & BRIDGES”
Projekty, Nadzory, Budowa

i Utrzymanie Drég i Mostow
Katarzyna Kolenda

ul. Pstrowskiego 6/18

62-200 Gniezno

Dotyczy: ,,Budowa drég gminnych oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Gwiazdzistej
i Ksiezycowej we Wrzesni”.

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowy drég gminnych oraz kanalizacji
deszczowej z nizej podanymi warunkami budowy i zabezpieczenia urzadzenn wod. - kan. bedacych

w naszym posiadaniu:

1. Na planie sytuacyjnym naniesiono istniejgce oraz projektowane uzbrojenie wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne bedace w posiadaniu PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni:
- linia ciagta, kolor ciemnozielony — istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z zasuwani i nawiertkami
- kétko kolor czerwony — hydranty,
- linia ciagla, kolor jasnobrazowy — istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami,
- linia przerywana, kolor jasnobrazowy - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- linia ciagta, kolor czerwony — istniejacy kabel energetyczny zasilajacy tlocznig Sciekow,
- linia przerywana, kolor ciemnobrazowy — istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej thocznej.

2. Aktualnie jest opracowany projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdzistej i Ksigzycowej.
Przed wybudowaniem drég nalezy wybudowaé brakujgce projektowane sieci kanalizacji
sanitarnej.

4. Brak przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej do niezagospodarowanych dzialek
przyleglych do ww. ulic.

5. Przed wybudowaniem drog nalezy wybudowaé brakujgce przylacza wodociagowe i kanalizacji
sanitarnej.

6. Wilazy studni kanalizacji sanitarnej, skrzynki zasuw wodociagowych oraz hydranty podziemne
posadowié do wysokosci projektowanej nawierzehni. Studnie i komory kanalizacyjne umocnié na

powierzchni plyta odcigzajaca.

KRS 0000215661 Sad Rejonowy w Poznaniu e PKO BP s.a. I o/Gniezno
Kapitat zaktadowy: 47.599.500 PLN 53 1020 4115 0000 9102 0002 0412
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7. W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8.

8. W przypadku wystapienia podczas robdt koniecznosci ewentualnej przebudowy naszego uzbrojenia,
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z o.0. we Wrzesni,
ul. Mitostawska 8, Dziat Techniczny.

9. Koszty wszelkich robét i uszkodzen na sieciach oraz urzadzeniach PWiK Wrzesnia powstalych w
wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa drogi, jak i wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor.

10. O rozpoczgeiu prac ziemnych, Inwestor powiadomi pisemnie PWiK Wrzesnia z wyprzedzeniem 14
dni, a o odbiorze koficowym z wyprzedzeniem 7 dni, celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu
urzgdzen wod. - kan. po wykonanych robotach.

1. Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Sp. z o0.0. we Wrzeéni mape

inwentaryzacyjng wraz z naniesionymi rzgdnymi skrzynek zasuw, wlazow, studni.

Projekt uznaje si¢ za uzgodniony po spelnieniu powyzszych uwag.

Zatacznik:

— plan sytuacyjny z wkreslonymi istniejacymi i projektowanymi
sieciami wod.-kan. oraz kablami energetycznymi

AREADU - Czlonek Zarzadu
K Jno? )
Jadwiga Powroznik

Sprawe prowadzi: Katarzyna Owczarzak, tel. 61 436 05 47 wew. 121
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RYSUNKI
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 1/8

Projekt STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D10 Srednica: 1200 mm
Rzedna wtazu: 107,20 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,52 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,68 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. : 3Srednica: 500 mm
Material kanalu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 : Srednica: 500 mm WYS.: 0 mm kat: 150 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Piers$cien dystansowy AR-03 625X100 67 1 F—
Zwezka K-02 1200/625%620 640 1 m
Krag SR-05 1200X500 680 1 §-§
Dno studzienki D4 1200X1300 2620 1
Uszczelka U-1200 1200 0 2
Razem : 4047 7
Studzienka: D11 Srednica: 1200 mm
Rzedna wtazu: 107,45 m Rzedna dna kanalu wyl.: 104,55 m
Wysokos¢ studzienki: 2,90 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. : Srednica: 500 mm
Material kanalu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 : Srednica: 500 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin Aéfii:g
Zwezka K-02 1200/625X620 640 1
Krag SR-05 1200X500 680 2 s-§
Dno studzienki D3 1200X1200 2467 1 - S
Uszczelka U-1200 1200 0 3
Razem : 4467 7
Bj BS Spéitka z o.o0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard
S tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

SYSTEM e-mail: studniel@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 2/8

Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12 Srednica: 1200 mm
Rzedna witazu: 107,14 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 104,58 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,56 m
Wys. witazu: 150 mm
KANALZ ODPLYW. $rednica: 500 mm
Material kanalu odpltyw.: PVC Wavin
KANAL 1 Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 57 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAZ 2 Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 219 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 Srednica: 200 mm wys.: 800 mm kat: 133 deg
Materialt: PVC Wavin
KANAZ 4 Srednica: 200 mm wys.: 800 mm kat: 235 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1

o

Zwezka K-02 1200/625X620 640 1 m
Krag SR-05 1200X500 680 1 §-§
Dno studzienki D4 1200X1300 2620 1
Uszczelka U-1200 1200 0 2
Razem 3980 6
Studzienka: D13 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 107,47 m Rzedna dné kanatu wyl.: 104,65 m
Wysokos¢ studzienki: 2,82 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLZYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanaiu odpltyw.: PVC Wavin
KANAZ 1 Srednica: 315 mm wWysS.: 0 mm kat: 180 deg
Material: PVC Wavin
KANAZ 2 $rednica: 315 mm WYS. : 0 mm kat: 90 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Pierscien dystansowy |AR-03 625X100 67 1 =—=
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 m
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki c 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem 3338 9
B} BS Sp6ika z 0.0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard
S tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

SYSTEM e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA

Wysokos$¢ studzienki: 2,87 m
Wys. witazu: 150 mm

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D14 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,54 m Rzedna dna kanaltu wyl.: 104,67 m

KANAZ ODPLYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanalu odplyw.: PVC Wavin

KANAL 1 : Srednica: 200 mm wys.: 500 mm
Materiat: PVC Wavin

kat: 111 deg

Str 3/8

Wysokos$é studzienki: 2,28 m
Wys. wtazu: 150 mm

KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Material kanalu odpityw.: PVC Wavin

KANAL 1 : Srednica: 315 mm wWyS.: 0 mm kat: 192 deg
Materialt: PVC Wavin

Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki B 1000X750 1453 1
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem : 2942 8

KANAL 2 : Srednica: 200 mm wys.: 500 mm kat: 235 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 2
—
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1 o—=
Zwezka Lewa K-01L 1000/625%X620 506 1 gﬁiii@
N N
Krag SR-02 1000X500 506 2
y \
Dno studzienki C 1000X950 1713 1
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem : 3365 10
Studzienka: D12/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,91 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,63 m

L2 22
oA 222 D

BS Spdtka z o.o. ul. Ustugowa 4
tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75
e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

-

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 4/8

Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12/2 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,77 m Rzedna dna kanalu wyl.: 104,68 m
Wysoko$¢ studzienki: 2,09 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA%Z ODPLYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanalu odpilyw.: PVC Wavin
KANALZ 1 Srednica: 315 mm WYyS.: 0 mm kat: 197 deg
Material: PVC Wavin
KANAL 2 Srednica: 200 mm wys.: 400 mm kat: 54 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAZLZ 3 $rednica: 200 mm wys.: 400 mm kat: 348 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Piers$cien dystansowy AR-03 625X100 67 il
Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1 =—=
Krag SR-01 1000%X250 253 1 f
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 N ©
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2579 7
Studzienka: D12/3 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,82 m Rzedna dna kanalu wyl.: 104,72 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,10 m
Wys. witazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 315 mm
Material kana?u odpityw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm wyS.: 0 mm kat: 192 deg
Material: PVC Wavin
KANAL 2 S$rednica: 200 mm wys.: 400 mm kat: 207 deg
Material: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1 ==
Krag SR-01 1000X250 253 1 f
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 N N
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2593 7
BY BS Spéitka z o.o. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard

tel.(+48 91)834 34 74
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 5/8

Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12/4 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,85 m Rzedna dna kanalu wyl.: 104,79 m
Wysokos¢ studzienki: 2,06 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. Sredniea: 315 mm
Material kanalu odpityw.: PVC Wavin
KANAZ 1 Srednica: 315 mm wyS. 3 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAZL 2 $rednica: 200 mm wys.: 400 mm kat: 190 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 Srednica: 200 mm wysS.: 400 mm kat: 334 deg
Material: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1 =
o—u
Krag SR-01 1000X250 253 1 m
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 S
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2566 7
Studzienka: D12/5 Srednica: 1000 mm
Rzedna wiazu: 106,69 m Rzedna dna kanalu wyl.: 104,87 m
Wysokos¢ studzienki: 1,82 m ’
Wys. witazu: 150 mm
KANAZ ODPZYW. $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANAL 1 Srednica: 200 mm WyS.: 300 mm kat: 64 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wys.: 300 mm kat: 328 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Piers$cien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1 s—=
Dno studzienki c 1000X950 1713 1 Aéi::E
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 2326 5

BS Spdtka z o.o.
tel.(+48 91)834 34 74

SYSTEM e-mail:

ul. Usiugowa 4
(+48 91)834 34 75

studnie@bsstargard.com.pl

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa ILoge
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12/4/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,04 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 104,87 m

Wysoko$¢é studzienki: 2,17 m
Wys. witazu: 150 mm

Str 6/8

Wysoko$¢ studzienki: 2,15 m
Wys. wtazu: 150 mm

KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm

Material kanalu odpityw.: PVC Wavin

KANAL 1 : Srednica: 315 mm wWyS.: 0 mm kat: 168 deg

Materiat: PVC Wavin

Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1

Krag SR-02 1000X500 506 1 m
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2

Razem : 2725 5

Studzienka: D12/4/2 Srednica: 1000 mm

Rzedna wtazu: 107,04 m Rzedna dna kanatu wyl.: 104,89 m

KANA%Z ODPLYW. : Srednica: 315 mm

Materiat kanalu odpityw.: PVC Wavin

KANAL 1 : Srednica: 315 mm wys.: 0 mm kat: 153 deg

Materialt: PVC Wavin

Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 3

Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1 e

s

Krag SR-02 1000X500 506 1 m
. : S S

Dno studzienki B 1000X750 1453 I §-s

Uszczelka U-1000 1000 0 2

Razem : 2585 8

E; BS Spdika z 0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard

S tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEM e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
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Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa Llese
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12/4/3 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,98 m Rzedna dna kanazu wyl.: 104,95 m
Wysokos¢ studzienki: 2,03 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. Srednica: 315 mm
Materiat kanalu odpltyw.: PVC Wavin
KANAL 1 S$rednica: 315 mm WYS. s 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wys.: 300 mm kat: 122 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 200 mm wys.: 300 mm kat: 208 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-01 1000/625%X620 506 1 —
Krag SR-02 1000X500 506 1 M
Dno studzienki B 1000X750 1453 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2505 6
Studzienka: D12/4/4 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 107,19 m Rzedna dna kana?u wyl.: 105,05 m
Wysokos¢ studzienki: 2,14 m
Wys. witazu: 150 mm
KANAZ ODPZYW. Srednica: 315 mm
Materia? kanatu odptyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 270 deg
Materialt: PVC Wavin
KANAL 2 Srednica: 200 mm wys.: 350 mm kat: 217 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 S$rednica: 200 mm wys.: 350 mm kat: 308 deg
Materiat: PVC Wavin
PierscienA dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 o
Krag SR-02 1000X500 506 1 m
Dno studzienki B 1000X750 1453 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 2586 6

BS Spdtka z o0.0.
tel.(+48 91)834 34 74
e-mail:

SYSTEM

studnielbsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4
(+48 91)834 34 75

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

www.bsstargard.com.pl

Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12/4/5 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,50 m Rzedna dna kanalu wyl.: 105,14 m
Wysoko$¢ studzienki: 2,36 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. Srednica: 315 mm
Material kanalu odptyw.: PVC Wavin
KANAL 1 Srednica: 315 mm WYyS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierscien dystansowy AR-02 625%X80 54 1
Piers$cien dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 4é§??§
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki B 1000X750 1453 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem 2996 o
Studzienka: D12/4/6 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,39 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,22 m
Wysokos¢ studzienki: 2,17 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 315 mm
Material kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANAL 1 S$rednica: 200 mm wys.: 400 mm kat: 125 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm wys.: 400 mm kat: 202 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 m
Dno studzienki o] 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2725 5
Ogdtem 48325 112
BY BS Spéika z o.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625X320 410 2
Zwezka K-02 1200/625X620 640 3
Zwezka K-01 1000/625X620 506 4
Zwezka Lewa K-01L 1000/625%620 506 7
Piers$cien dystansowy AR-03 625X100 67 8
Pierscien dystansowy AR-02 625X80 54 5
Piers$cien dystansowy AR-01 625X60 40 12
Krag SR-05 1200X500 680 4
Krag SR-02 1000X500 506 13
Krag SR-01 1000X250 253 3
Dno studzienki D4 1200X1300 2620 2
Dno studzienki D3 1200X1200 2467 i
Dno studzienki C 1000X950 1713 8
Dno studzienki B 1000X750 1453 5
Uszczelka U-1000 1000 0 28
Uszczelka U-1200 1200 0 7
Ogdtem : 48325 112
B BS Spoika z o0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EYSTEM e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA str 1/4

D10

AR-01

AR-03

Zwezka 1200/620
Krag 1200/500
D4

h=2,68m

500 PVC Wavin Ocm

150°

Bez kinety

Stopnie ztazowe:
Zeliwne

y 500 PVC Wavin

D11

Zwezka 1200/620
Krag 1200/500
Krag 1200/500
D3

h=2,90m

Bez kinety

500 PVC Wavin Ocm

180° Stopnie zlazowe:
Zeliwne

/ 500 PVC Wavin

D12

AR-01
Zwezka 1200/620

Bez kinety

) Stopnie ztazowe:
315 PVC Wavin Ocm

200 PVC Wavin +80cm G y
Krag 1200/500 — Vi 21900 pve Wavin +80cm Zeliwne
D4 235°
h=2,56m
315 PVC Wavin Ocm
57°
500 PVC Wavin
D13 Bez kinety
AR-01 315 PVC Wavin Ocm .
AR-03 180° Stopnie zlazowe:
Zeliwne

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500
Krag 1000/500

c

h=2,82m

315 PVC Wavin Ocm

90°

J/ 315 PVC Wavin

BYEES Spbétka z o.o0.
S tel.(+48 91)834 34 74

System e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4
(+48 91)834 34 75




Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA str 2/4

D14 Bez kinety
AR-01
AR-01 Stopnie ztazowe:
AR~02 200 PVC Wavin +50cm Zeliwne
Zwezka L 1000/620 509 pyc Wavin +50cm 235
Krag 1000/500 111°
Krag 1000/500
e
h=2,87m

315 PVC Wavin
D12/1 Bez kinety
AR-03

315 PVC Wavin Ocm .
Zwezka 1000/320 192° Stopnie ziazowe:
Zeliwne

Krag 1000/500
Krag 1000/500

o

B
h=2,28m

\/ 315 PVC Wavin
D12/2 Bez kinety
AR-01

315 PVC Wavin 0
AR-03 197° 2vin 2et Stopnie ztazowe:
Zwezka L 1000/620 Zeliwne
Krag 1000/250
c
h=2,09m
200 PVC Wavin +40cm
54°
200 PVC Wavin +40cm

\/ 315 PVC Wa¥A®’
D12/3 Bez kinety
AR-02 315 PVC Wavi

avin Ocm .
AR-03 1839v BvE Favin- S4Bch Stopnie ztazowe:
207° o

Zwezka L 1000/620 Zeliwne
Krag 1000/250
@
h=2,10m

\/ 315 PVC Wavin

E;b BS Spdtka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
3  tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

System €-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl




Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA str 3/4

D12/4 Bez kinety

AR-01
20815vevVRaWanindOen :
AR-02 180° Stopnie ziazowe:

Zwezka L 1000/620 Zeliwne
Krag 1000/250
(¢!

h=2,06m

200 PVC Wavin +40cm

©

33
A\ 315 PVC Wavin

D12/5 Bez kinety
AR-01
AR-03 Stopnie ziazowe:
Zwezka L 1000/620 Zeliwne
c
h=1,82m
200 PVC Wavin +30cm
64°
200 PVC Wavin +30cm
328°
315 PVC Wavin
D12/4/1 Bez kinety

Zwezka L 1000/620
315 PVC Wavin Ocm

Krag 1000/500 168° Stopnie ztazowe:
e Zeliwne
h=2,17m

\/ 315 PVC Wavin

D12/4/2 Bez kinety

AR-01

AR-01 315 PVC Wavin Ocm Stopnie ztazowe:
153° 5 1

AR-01 Zeliwne

Zwezka L 1000/620
Krag 1000/500
B

h=2,15m

315 PVC Wavin

E;d BS Spdtka z o0.0. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
s tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl

Sverem ©€-Mail: studnie@bsstargard.com.pl




Projekt : STUDNIE KD UL. KSIEZYCOWA

D12/4/3

AR-01
Zwezka 1000/620

315 PVC Wavin Ocm

18690 PVC Wavin +30cm

208°

str 4/4

Bez kinety

Stopnie ztazowe:

Krag 1000/500 Zeliwn
¢ 200 PVC Wavin +30cm €
B 122°
h=2,03m
y 315 PVC Wavin
D12/4/4 Bez kinety
AR-02
AR-03 200 BVC Wavin +35cm S-topnle ztazowe:
Zwezka 1000/620 217° Zeliwne
Krag 1000/500
B
315 PVC Wavin Ocm
h=2,14m 270°
200 PVC Wavin +35cm
308°
315 PVC Wavin
D12/4/5 Bez kinety
AR-02
315 PVC Wavin Ocm
AR-03 180° Stopnie zlazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne
Krag 1000/500
Krag 1000/500
B
h=2,36m
)/ 315 PVC Wavin
D12/4/6 Bez kinety

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500

200 PVC Wavin +40cm

202°

Stopnie zlazowe:

¢ 200 PVC Wavin +40cm Zeliwne
125°
h=2,17m
315 PVC Wavin
‘3 BS Spdtka z o.o. Usitugowa 4 73-110 Stargard

S tel.(+48 91)834 34 74

Sverem €-mail: studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75

fax (+48 91)834 34 77

www.bsstargard.com.pl
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY
Prefabrykowany wylot rurociggu
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DARNINA Gmina Wrzesnia
KRATA ZABEZPIECZAJACA ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
NS ]
\ . I:ﬂ_— _—ﬂz' j— JEDNOSTKA PROJEKTOWA
I [ 1 ™~
1 N
IR 1
N [ [15 1151 315] [15) [15| 15
N 4 @
- L g
) _ G B P " ROADS & BRIDGES "
Prety stalowe @ 10-14 mm Gnieznieriskie Biuro Projektowe
Beton klasy B 30 ROADS&BRIDGES
% | ©:29410) “© b ul. W. Pstro»?i?[éé}z:f/l 80662”-2‘(1)0 Gniezno
laz;} 120 b e-mail: roads.bridges@op.pl
\. J
r TYTUL PROJEKTU ‘
M t . * 1 I t Budowa drog gminnych
i jonie osiedla ul. Paderewski
ateriaty na 1 wylo Wym|ary W Ccm w rejonie lm;e I?V;‘zeinai erewskiego
1 : D=kolektor | beton stal darnina D/g h a b c etap I
> cm m/3 kg m/2 40/42 | 78,2 87 58 62 \. J
2 30-40 0,59 2,42 0.4 50/50 | 90 105 70 80
é r TYTUL RYSUNKU w
L e 50 0,73 2,90 0.5 60/5.8 | 102 123 82 98
- 60 0,90 4,11 0,56 80/74 | 125 | 157 | 105 132
— 80 059 | 629 0,68 Wylat betonowy D 500 mm
[~ - y,
Stanowisko ;\’Zizijisko Podpis
Projektant (I)’Z/;llli};);(
Numer
uprawnier WKP/0135/POOS/17]
Branza Instalacyjna
Numer rysunku 4
Data opracowania 06.2018
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