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dania Jarostaw Bartosiewicz
runtéw i ul. Rubiez 14A/22
awierzchni 61-612 Poznar

4.1.

Metody badari.

a) rozpoznanie warstw nawierzchni - odwiert w warstwach asfaltowych lub
betonowych o srednicy 20omm, rozbiérka warstw brukowych, z kruszywa, lub
betonowych, z pomiarem grubosci warstw,

b) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 224751,

¢) sonda dynamiczna DPL (SD-10) wg: PN-EN 22476-2,

d) interpretacja sondowari wg PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) "Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego."

e) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

f) analiza sitowa prébek gruntu wg PN-EN 933-1 ,,Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania” (metoda na mokro).

g) badanie wskaZnika piaskowego, wg PN-EN 933-8 ,,Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaZnika piaskowego”.

h) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”.

v tani bt e h.
[1] Dz. U. nr 43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

Lokalizacja badari.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata zapisana na kartach poszczegélinych otworéw
badawczych. Dwa otwory (OB./1 i OB./3) zostaty wykonane w istniejgcej, zniszczonej
nawierzchni asfaltowej. Jeden otwér (OB./2) na przebiegu kanalizacji (w pasie
uzupetnionym do poziomu nawierzchni thuczniowg mieszanka granitowg).

Trzy otwory badawcze wykazujg zmienne warunki gruntowo-wodne.

Stara konstrukc]a nawierzchni sktada sie ze qukanego betonu asfaltowego o grubo§c1
warstwy 4 - 5cm. Podbudowa sktada sig z kruszywa naturalnego (pospétki o/16mm) z
domieszka gruzu betonowego lub zuzla, ewentualnie na podsypce piaskowej.

taczna grubos¢ opisanej powyzej konstrukgji to 25 - 30cm.
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runtéw i ul. Rubiez 14A/22

awierzchni 61-612 Poznari

W otworze OB./1, do giebokosci 1,3m pod poziomem nawierzchni (ppn) wystepuje
nasyp. Podstawowym skfadnikiem materiatu nasypu jest piasek $redni, w ktérym
wystepuja domieszki zuzla, gruzu ceglanego i humusu. Wykonane badania uziarnienia
oraz wskaZnika piaskowego pobranej probki, kwalifikuja materiat nasypu jako
wysadzinowy (wskaznik piaskowy WP<25, zawartos¢ frakcji <0,063: 16,6%). Nalezy
zwréci¢ uwage na grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na przemarzanie. Natomiast
domieszki zuzla i gruzu uzupetniajg uziarnienie piasku i poprawiajg nosnos¢ nasypu.

W otworze OB./1 grunt rodzimy w postaci piasku gliniastego pojawia sie na gtebokosci
1,3m ppn. Do gtebokosci 2,0m ppn, rosnie wilgotnos$¢ piasku gliniastego, i wraz z
gtebokoscia przechodzi ze stanu twardoplastycznego do migkkoplastycznego. Od ok.
1,8m ppn nastepuja saczenia wody do otworu badawczego z mokrego piasku
gliniastego.

W otworze OB./3, bezposrednio pod konstrukcjg, na gtebokosci ponizej 0,3m ppn
wystepuija grunty organiczne. Do giebokosci 0,5m ppn jest to humus, ponizej wystepuja
namuly gliniaste ze znaczng zawartoscig frakcji piaskowej. Od gtebokosci 1,o0m ppn
wystepuja saczenia wody do otworu badawczego. Poziom wody w otworze ustalit sie
na glebokosci 1,im ppn. Namuly stanowig podtoie o bardzo stabej nosnosci, co
potwierdza wykonana sonda dynamiczna. Dopiero od gtebokosci ok. 2,2m sonda
wykazuje stopniowy wzrost ilosci uderzen, co wskazuje na strop gruntu o znacznie
lepszej nosnosci niz powyzej zalegajace namuty.

4.2.  Zasypka kanalizacji - otwér OB./2/PR.

Gorng warstwe zasypki stanowi mieszanka granitowa o uziarnieniu 0/63mm. Grubos¢
warstwy 4ocm.

Ponizej warstwy tluczniowej, znajduje sie zasypka z piasku drobnego o matej
réznoziarnistosci i niskim stopniu zageszczenia (Id = 0,38 - 0,48). Od gtebokosci 0,7m
ppn piasek zasypki jest wilgotny, a od gtebokosci ok. 1,2m ppn nawodniony. Ze wzgledu
na obecnos¢ wody gruntowej w piasku, oraz stabe grunty otaczajgce zasypke, poprawa
zageszczenia piasku zasypki moze by¢ problematyczna. Zaleca sie zaprojektowanie
wzmocnienia podfoza takie samo, jak ponad gruntami poza zasypka.

5. Kwalifi ? nosci w. 1
Ze wzgledu na wystepowanie nasypdw z gruntéw wysadzinowych, oraz niski stopieri
zageszczenia gruntéw zasypek, oraz przecietne lub zte warunki wodne (w zaleznosdci od
odlegtosci od rzeki), zaleca sie przyjecie grupy nosnosci G4.
Na odcinku wystepowania gruntéw organicznych bezposrednio pod konstrukgcja,
wzmocnienie gruntu pod nowg konstrukcje powinno by¢ zaprojektowane
indywidualnie.

6. Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
i w wlan
Dla planowanej przebudowy nawierzchni ulicy Parkowej we Wrzesni, stwierdzono
ztozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
organicznych, gruntéw zasypek i nasypéw.
Decyzje o kwalifikacji do kategorii geotechnicznej podeirr}u\ie Projektant.
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/PR
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 09.03.2018

Budowa: Wrzesnia, ul. Parkowa, rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i podfoza gruntowego
Odcinek: ul. Parkowa, od zakoriczenia nowej nawierzchni do korica ulicy

Lokalizacja pobrania: na wysokosci posesji nr 5, strona Prawa (kierunek do rzeki)

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek Badanie sond3 dynamiczng SD-10
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Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
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OTWOR BADAWCZY NR OB./2/PR
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 09.03.2018

Budowa: Wrzeshnia, ul. Parkowa, rozpoznanie konstrukgji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: ul. Parkowa, od zakoriczenia nowej nawierzchni do korica ulicy

Lokalizacja pobrania: na wysokosci posesji nr 7, strona Lewa (kierunek do rzeki)

Poziom odniesienia: na przebiegu zasypki kanalizacji sanitarnej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Jarostaw Bartosiewicz
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OTWOR BADAWCZY NR OB./3/PR
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 09.03.2018

Budowa: Wrzesnia, ul. Parkowa, rozpoznanie konstrukgji nawierzchni i podtoza gruntowego
Odcinek: ul. Parkowa, od zakoriczenia nowej nawierzchni do korica ulicy

Lokalizacja pobrania: na wysokosci posesji nr 11, strona Prawa (kierunek do rzeki)

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sond3 dynamiczng SD-10
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