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Projekt techniczny

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespdt projektowy

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowali: Tomasz Zywert

Agnieszka Jasinska

Stupca, maj 2018r.
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za $Swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA

@l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT/)

| P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt techniczny
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Okregowej lzby Iqiynieréwﬂudownidwa

N \:/ L/ }J 1[/.'

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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@ P OLSEKDHA
| 2 B A
INZYMIEROW

=\74

|

BUDDWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXQ-78U-6QH *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roéza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej

technologie i zakres przebudowy drogi gminnej — ulicy Parkowej.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesinskim, na obszarze miejscowosci Wrzesnia.

2.2. Inwestor
GMINA WRZESNIA

ul. Ratuszowa 1

62 — 300 Wrzesnia

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 63 24 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi gminnej na podstawie ktOrej zostanie wykonana

przebudowa.

2.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa ulicy
Parkowej we Wrzesni na odcinku 190 mb" jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Wrzesnia, a Biurem Projektow AC DROGA Adam Chmielewski.

Projekt techniczny 11



Przebudowa ulicy Parkowej we Wrzeéni na odcinku 190 mb

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r,
poz. 1332 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 519 z pézn. zm.),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001r.

Pozostate normy zgodne z SST

12
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2.6. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Przebudowa ulicy Parkowe] we
Wrzes$ni na odcinku 190 mb" obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- rozbiorke konstrukcji jezdni na odc. 26,50 mb,

- wymiane gruntu pod projektowana konstrukcjg jezdni na gr. 50 cm,

- wykonanie profilowania i zageszczenia istniejgcej podbudowy,

- wykonanie uzupetnienia istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5,

- wykonanie podbuddw jezdni,

- wykonanie warstw bitumicznych (warstwa wigzgca i scieralna),

- wykonanie regulacji wysokosciowej obuddw studni istniejgcej sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej,

2.7. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny zabudowane oraz rekreacyjne.

2.8. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

— istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 2,60m,
— kategoria administracyjna: droga gminna
— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— odwodnienie: istniej gca sie € kanalizacji deszczowej,

2.9. Opis trasy w planie
tgczna dilugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 190m. Os drogi gminnej
zaprojektowano poprzez odtworzenie istniejgcej osi. Geometrie oraz elementy trasy w
planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”. O$ w planie zaprojektowano w taki

sposob aby:

Projekt techniczny 13
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zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesiji,
unikngc¢ przebudowy istniejgcych urzadzen i ogrodzen.

2.10. Opis trasy w przekroju podtu  znym

Niwelete przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano poprzez odtworzenie

istniejgcej niwelety.

2.11. Opis trasy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o

wartosci 2,00% w kierunku istniejgcych kraweznikdéw. Szerokosc¢ jezdni wynosi 5,20m.

2.12. Projektowana konstrukcja jezdni

naktadka (od km: 0+000,00 do km: 0+160,00 oraz od km: 0+186,50 do km:

0+190,00):

warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70
warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70
uzupetnienie istniejgcej podbudowy:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

wymiana konstrukcji jezdni (od km: 0+160,00 do km: 0+186,50):
warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70

warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 11 W 50/70

podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem Rm=5MPa

—gr.3cm;

—qgr.4cm;

—sr. gr. 10 cm;

—qgr.3cm;

—qgr.4cm;

—gr. 20 cm;

—gr.15cm;

14
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- nasyp gruntem pozyskanym z dokopu,

wskaznik zageszczenia 1s=1,00 —gr. 50 cm;

2.13. Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- siec energetyczna,

- siec¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z urzadzeniami podziemnymi. Nalezy
wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych obuddéw studni dla urzadzen
podziemnych.

2.14. Wpilyw inwestycji na srodowisko
Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego
I pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa

drogi nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:5000 1:100000,
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500,
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50,
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