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SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1 D-00.00.00 Wymagania ogólne 

 
 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
2 D-01.01.01 Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
3 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny  
4 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 

 
 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
5 D-02.00.01 Roboty ziemne wymagania ogólne 
6 D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

 
 D-03.00.00 ODWODNIENIE 
7 D-03.02.02 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych 
  
 D-04.00.00 PODBUDOWY 
8 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
9 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
10 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
11 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
  
 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 
12 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna i wiążąca 
13 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych 
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