od km: 0+000,00 do km: 0+160,00
od km: 0+186,50 do km: 0+190,00
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Warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 11§ 5070~ 9" 3™
Warstwa wigZgca: _
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 gr. 4 cm
Uzupefnienie istniejgcej podbudowy:
kruszywo tamane stabilizowane ;g’; ’g"

mechanicznie 0/31,5 mm

od km: 0+160,00 do km: 0+186,50
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Warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 11 S 50/70

-gr.3cem

Warstwa wigZgca:
beton asfaltowy AC 11 W 50/70

-gr.4cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm

-gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o
Rm=5 MPa

-gr. 15cm

Nasyp gruntem
pozyskanym z dokopu,
WskazZnik zageszczenia Is =1,00

-gr. 50 cm

zadanie PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ WE WRZESNI
NA ODCINKU 190 MB
obiekt Droga gminna, ul. Parkowa
inwestor @ Gmina Wrzeénia
ul. Ratuszowa 1
62 - 300 Wrzesnia
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant . . ) podpis
branzy drogowei inz. Adam Chmielewski (/)/“Z‘
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opracowat Tomasz Zywert podpis
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/
ars
) . nr
stadium branza skala data rysunku
Projekt
techniczny Drogowa 1:50 05.2018 3.0




