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OSWIADCZENIE

Informujemy, ze zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. la (w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt. 20, 20a, 20b) ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednelity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 219,
poz. 1864) dla opracowanej dokumentacji projektowe]j Inwestor nie wymaga zgloszenia zamiaru budowy.
W zwiazku z powyzszym
Oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa pt.:

Budowa monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa
Czes¢ : Budowa zasilania do punktu monitorowania PK12
zostata sporzadzona zgodnie z umowa, zgodnie z zasadami wspélczesnej wiedzy techniczne;j,
obowiazujgcymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt opracowany zostat
zgodnie z przepisami okreslajacymi jego zakres i forme i zostaje wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta i data
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

PROJEKT WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA ZASILANIA PUN KTU MONITOROWANIA PK12

TEMAT: Budowa zasilania punktu monitorowania PK12 Rondo ul.
Wroclawska/ Objazdowa

Oswiadczenie projektanta
Spis tresci
I CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Zakres rzeczowy

1.4 Wykonawca

1.5 Zleceniodawca

1.6 Lokalizacja

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1 Stan istniejacy

2.2 Stan projektowany

2.3 Ochrona srodowiska

2.4 Ochrona zabytkéw

2.5 Informacja n/t lokalizacji inwestycji na terenach gorniczych

3. UWAGI KONCOWE

4. ZALACZNIKI

4.1  Warunki przylgczenia

42  Mapa ZUDP

43  Wykaz materialow

4.4  Uzgodnienia z wlascicielami gruntow
4.5  Uprawnienia budowlane

4.6  Izba Budowlana

II CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 - Schemat zasilania punktu kamery monitoringu wizyjnego PK12
Rysunek 2 - Lokalizacja montazu kamery monitoringu wizyjnego PK12
IIT KARTY KATALOGOWE
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

I CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa zasilania punktu monitorowania
PK 12 Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- warunki przytagczenia 29696/2017/0D5/ZR4

- ustalenia dokonane z przedstawicielami Inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skaii 1:500

- normy i wytyczne technologiczne.

1.3. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia budowlanego obejmuje wykonanie zasilania od wskazanego
punktu przez Energa do szafki licznikowej STN 26x42 firmy INCOBEX

1. montaz w bezposrednim sasiedztwie ztacza ZKP szafki licznikowej typu STN 26x42 firmy
INCOBEX wraz z licznikiem 1 zabezpieczeniami
2. wykop pod przylacze taczgce ZKP i STN , dt trasowa 12mb YKY 3x16
3. wykop pod przylacze WLZ , dt trasowa 89mb YKY 3x2,5
4. montaz uziomu szpilkowego 10<Ohm
1.4. Wykonawca
Wykonawca w/w zakresu robdt zostanie przedsiebiorstwo wskazane przez Inwestora.
1.5. Zleceniodawca
Zleceniodawca:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
1.6 Lokalizacja

Obszar m. Wrzesnia, Rondo ul. Wroctawska/ Objazdowa
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1.

2.2

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w rejonie lokalizacji istnieje szafa energetyczna udost¢gpniona na
podstawie warunkow 29696/2017/0D5/ZR4 do zasilania punktu kamerowego PK 12

Stan projektowany

Ze zlacza kablowego ZKP wolnostojgcego nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do szafki
licznikowej STN 26x42 firmy INCOBEX zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie ztacza
ZKP. Projektuje si¢ wykonaé zasilanie kablem YKY 3x16 mm2 i prowadzi¢ zgodnie z rys.1.

7 szafki STN nalezy zasili¢ punkt dystrybucyjny kablem YKY 3x2,5mm?2.

Kable uktada¢ faliscie w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na warstwie piasku grubosei 10
cm. Taka samg warstwg piasku przykry¢ kabel, nasypa¢ min. 15¢m rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego. Kable uktada¢ faliscie w rowie kablowym na
glebokosci 0,7 m na warstwie piasku gruboscei 10 cm. Takg samg warstwa piasku przykry¢ kabel,
nasypa¢ min. 15c¢m rodzimego gruntu, a nastgpnie utozy¢ foli¢ ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Przejscia pod drogami i chodnikami nalezy wykonaé¢ metoda przecisku rurg RHDPEp 75/4,5

Roboty kablowe wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa”. Przed oddaniem kabla do eksploatacji
poddac go probom montazowym i pomiarom elektrycznym.

Przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg utozonego kabla. Po wykonaniu robot
nawierzchnie doprowadzi¢ do pierwotnego stanu

Ochrona dodatkowa - samoczynne wylgczanie zasilania. Uklad sieciowy do zlacza
kablowo-pomiarowego: TN-C.

Samoczynne wylgczenie zasilania zrealizowac za pomoca wkladek bezpiecznikowych i
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S190 lub S300.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow i skutecznosci dzialania ochrony
przeciwporazeniowej.
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzeénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenie pradu obcigzenia
2000
IB="773 x 230 xo09 = 54 A

Sprawdzenie dchrony przed pradem przetezeniowym.

Kabel YKY 3 x 16 mm’ I,=60x08=48 A
Zabezpieczenie kabla: [,.=13 A(B)

L= 1,6x13=20,8

B=54<I=13A<L,=48 A warunek spelniony
L=208A<1,6x[,<1,6x48A =768 A warunek spetniony
Kabel YKY 3 x 2,5 mm?® ,=20x0,8=16 A
Zabezpieczenie kabla: I,=13 A(B)

L= 1,6x13=20,8

Ig=54<L~13A<L,=16 A warunek spetniony
L=208A<1,6x],<1,6x16A=256A warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia

Kabel YKY 3 x 2,5 mm® 1=89.0 m P,=2kW
Kabel YKY 3 x 16 mm? 1=12.0 m P,=2 kW

R T I T T I R et e
dU1=86x 25 x230x230 = 2,4 %

SRS 0 N 7 S T
dU2=56 x 25 x230 x 230 = 0,32 %

Spadek mniejszy od dopuszczanego.
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Element obwodu | Moc L Rikm | Xkm [krotn. R X
jednostka [kVA]| [km] |[ohm/km]|[ohm/km]] - [ohm] [ohm]

1 2 3 4 5 6 7 8
transformator 400 * * * 1 10,02 0,04 o
kab. YKY 3X16 mm2 0,012 1,85 0,1 2 10,0444 10,0024  |zatozenie
kab. YAKY 4x35 mm2 0,02 (0,75 0,1 2 10,03 0,004 zaloZenie
kab. YKY3x2,5mm2 * 0,089 |1,85 0,1 2 10,3293 0,0178

RAZEM 0,4237 0,0642
Z = 04285 [Ohm]
7= (R*+ X3)"* = 0,43[Q]
I, =13A dla WTN-00-13A
Zx1,=0,430] x 13[A] =5,2 [V] <400 |V]
Whioski:
® Skutecznos¢ ochrony zostata zachowana.
Obliczenia zwarciowe
Zwarcie I-fazowe w Zlgczu kablowo - pomiarowym:
_Flementobwodu | Moc] L | Rkm | Xkm fkrotnf R _f X }
jednostka [kVA]l [km] |[ohm/km]]|[ohm/km]| - [ohm] [ohm]
1 2 3 4 5 6 7 8
transformator 400 * * * 1 10,02 0,04
kab. YKY 3x16 mm2 0,012 (1,85 0.1 2 10,0444 10,0024 |zatozenie
kab. YAKY 4x35 mm2 0,02 0,75 0,1 2 10,03 0,004 za#oZenia‘
kab. YKY3x2,5mm2 * 0,089 1,85 0,1 2 10,3293 0,0178
RAZEM 0,4237 |0,0642
Z = 04285 [Ohm]

Prad zwarcia 1-fazowego
0,95 x 230
0428536265 = A487,7 A
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia

PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

Zwarcie 3-fazowe w zlaczu kablowo — pomiarowym:

zatozenia
zatozenia

Element obwodu Moc L R/km Xkm |krotn. R X
jednostka [kVA]l [km] |[ohm/km]| [ohm/km]| - [ohm] [ohm]
1 2 3 4 5 6 7 8
transformator 400 * * * 1 0,02 0,04

YKY 3x16 mm2 0,012 1,85 0,1 1 [0,0222 [0,0012
YAKY 4x35 mm2 0,02 0,75 0,1 1 10,015 0,002
YKY 3x2,5 mm2 0,089 1,85 0,1 1 |0,16465 |0,0089
RAZEM 0,22185 [0,0521

Z = 0,2279 [Ohm]

1 x 400

= 9639 A

Warunek skutecznosci zerowania na linii spelniony

Whioski:

® Mozna zastosowac sprzet o wytrzymalosci zwarciowej 6kA i wiekszej
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzeénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

2.3.

2.4.

2.5.

Ochrona $srodowiska

Dla budowanych przytaczy telekomunikacyjnych nie jest wymagane: zaopatrzenia w wode
i energie elektryczng, usuwanie sciekow, odprowadzanie wody opadowe;j.

Elementy skltadajace si¢ na sie¢ telekomunikacyjng nie emitujg zanieczyszczen stalych, nie
sg zrodtem wibracji, promieniowania i hatasow, nie wywieraja negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronne;j.

Projektowana sie¢ nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i uzytkownikéw oraz
otoczenia wokot sieci. Znajdujace si¢ na trasie drzewa nie podlegaja wycince.

Ochrona Zabytkow
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefa ochrony zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych bedacych pod ochrong konserwatorska.

Obszar planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

Informacja n/t lokalizacji inwestycji na terenach gérniczych

Obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych.

3. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi
budowy infrastruktury telekomunikacyjnej tj. PN i BN, uzgodnieniami zalgczonymi w projekcie
oraz przepisami BHP obowigzujacymi w budownictwie. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem o0sob postronnych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgadniac z
Inwestorem.

Uksztaltowanie (niweleta) terenu pozostaje bez zmian.

Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkéw okreslonych w Prawie Budowlanym
(Dz. Ust.1994 Nar. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z p6ézniejszymi zmianami Dz Ust.2006r
arl56 poz 1118 nr. 170 poz. 1217).

Przed przystapieniem do budowy nalezy bezwzglednie powiadomié¢ wlasciciela/
uzytkownika/ administratora budynku/terenu o terminie i zakresie prowadzonych prac.
W szczegdlnych przypadkach zastosowacd sie do wskazéwek przedstawianych przez
wlasciciela/uzytkownika.

KONIEC

Nr arch: CETEL/PK12/08/2017 Strona: 9



Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzeénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

4.1 WARUNKI PRZYEACZENIA
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari Wrzesnia, 10.08.2017 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00
29696/2017/0D5/ZR4

Gmina Wrzeénia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu kamera monitoringu, Wrzeénia, rondo ul. Wroclawska-Objazdowa dz. nr 383972
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do VI grupy przylaczeniowej

L. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Z istniejgcego zlacza ZK;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIT
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
nie dotyczy :
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.L.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
3.1.przylacze kablowe o przekroju 4x35mmkw z pola nn 0,4 kV od istniejacego zlgcza kablowego na
budynku wielorodzinnym ul. Wroclawska 32 (or zigcza ITI/1 ze stacji nr 04-283),
3.2.kabel wprowadzi¢ do szafki pomiarowej SP.
3.3.szafkg SP zabudowaé przy istniejgcym zlaczu kablowym z mozliwoscig dostepu od strony drogi
dojazdowej.
3.4.wykonaé WLZ przystosowany do obcigienia i obowiazujacych przepisow,
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczen glownych w istniejacym zlgczu ZK  w kierunku instalacji
odbiorcy
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Szafka pomiarowa SP;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VL. RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1 x13 A
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ]
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrznag nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia

29696/2017/0D5/ZR4 UBI JR Strona 1



powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

4. Dokumentacja  projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Sp6tki:
Www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeft ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkfadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjne;j z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Niniejszym uniewaznia si¢ weze$niejsze warunki przylaczenia z dnia 28-07-2017 méwiace o
przytaczeniu obiektu przy Rondzie Stanislawa Matyi we Wrzesni.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenié.

Rozdzielnik;

ENEA Grurar 2p % 0,0,
REJON bvs7Rveiic j| wRZESNIA
Dzial Roivo:y inwestycijt
“ior®wnik

Przemystfly Janiak
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzeénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

4.2 MAPA ZUDP

Nr arch: CETEL/PK12/08/2017 Strona: 11



NGK.6630.414.2017

Wrzesnia , dnia 11.00.2017 r.

(Miejscowesd) (Datz)

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z p62zn. zm.),

w dniu 11.09.2017 1.

w Starostwie Powiatowym we Wrzesni

{Data)

{Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyinsi}

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Matgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

{imie i nazwisko przewodniczacego narady) {Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.414.2017

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Przytgcza telekomunikacyjne

Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Wrzesnia, ul. Kaliska, Opieszyn, Witkowska, Rondo Matyi, Rondo
Sienkiewicza, dz. 1307, 1608/2, 3697, 1529, 792/2, 767, 1528,
3782/2, 1234, 1247712, 1463/2

Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce
wnioskodawce

Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

Projektant: Mariusz Bachorz

Marncin Woiciiski

i
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
uczestnika ~lub informacja o przyczynach uczestnictwa w haradzie
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych
wnioskow:

‘Oznaczenie
kancelaryjne wniosku e
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikéw narady/
usytuowania
projekiowanej sieci
uzbrojenia terenu

Uwagi i zalecenia

1. Szezegtiovy praeblez siec! parowe) ny
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

imig i nazwisko Oznaczehie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
uczestnika ' przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.
Przedstawiciel Crange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkcpolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Nie pudiega oplacie skarbowej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
0 opiacie skarbowej

{Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

- pryginsicm
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

4.3 WYKAZ MATERIALOW

Lp. Materiat Jedn. llos¢
1. |Kabel LgY 4mm2 m 2
2. |Kabel DY 4mm2 m 2
3. |Licznik energii elektrycznej C52 3x230V/400 10(40A) szt. 1
4. |Zabezpieczenie przedlicznikowe S191 B13 szt. 1
5. |Zabezpieczenie zalicznikowe $191 B10 szt. 1
6. [YKY 3x2,5 mm2 m 89
7. [YKY 3x16mm2 m 12
8. |Ogranicznik przepie¢ klasa B+C np. DEHN szt. 1
9. |Szafaka licznikowa STN 26x42 firmy INCOBEX szt. 1
10. |Uziom szpilkowy min 3m m 1

Nr arch: CETEL/PK12/08/2017 Strona: 12




Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

4.4 UZGODNIENIE Z WEASCICIELAMI GRUNTOW

Nr arch: CETEL/PK12/08/2017 Strona: 13



GENERALNY DYREKTOR ;
DROG KRAJOWYCH na
i AUTOSTRAD
0.P0O.Z-3.4341.334.2017.1.jg Poznan, dnia “{LF 07.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2017r. (data wplywu: 25.07. 2017r ),
zlozonego przez Pana Mariusza Bachorza — CETEL SERWIS Sp. z 0.0. ul. Sw. Rocha 3,
62-052, wystepujgcego w imieniu | na rzecz Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

zezwalam

na lokalizacje przytacza telekomunikacyjnego w pasie drogowym drogi krajowej nr 15

(dziatka nr 3835/2) w m. Wrzeénia, z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

1. Pod drogg krajowg nr 15 omawiane urzgdzenie nalezy przeprowadzi¢ metoda
przecisku lub przewiertu, w rurze ochroennej, na gtebokosci min 1,5 m liczgc od
rzednej niwelety drogi, do gérnej krawedzi rury ochronnej. Komory robocze nalezy
wykonac w pasach zieleni poza czedciami umocnionymi jezdni.

2. Nalezy zachowac zgodne z przepisami odrebnymi gtebokosci i odlegtosci od innych
obiektow.

3. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z Rejonem w Gnieznie.

4. Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
i dostarczenia jej w formie elektronicznej do Rejonu w Gnieznie w terminie 30 dnia od
zakonczania robdét.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel - art. 39 ust. 5 cyt. powyzej ustawy
o drogach publicznych,

6. Projekt oznakowania roboét prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez
Komende Wojewddzkg Policji w Poznaniu nalezy przesta¢ do tut. Oddzialu celem
zatwierdzenia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. O pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym, podanie szczegdtowych
warunkdw realizacji robdt, zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgodg oraz
pobranie opfat za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét oraz z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej nalezy zwrdcic sie do
Rejonu w Gnieznie ul. Reymonta 32, tel. 61 426-55-61, zgodniez § 11 2
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia
warunkow udmelama zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1264).

Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy z%ozyc co najmniej na 30 dni przed

planowanym rozpoczeciem robot.

8. Do wniosku nalezy dotgczyc:

- dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.),

- szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i
podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary
zewnetrzne rzutu poziomego lokalizowanej w pasie drogowym infrastruktury,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, wykonany zgodnie z warunkami podanymi
w pkt 6.

9. Opfaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot i za umieszczenie w
pasie drogowym infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie art. 40



ust. 3 i 7 cyt. powyzej ustawy o drogach publicznych oraz na podstawie przepisow
wykonawczych do ustawy — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2011 roku w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég,
ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. z
2014r. poz. 1608).

10. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi krajowej
nr 15, na czas wykonywania robot, przy spetnieniu ww. warunkéw, co oznacza zgode
zarzadcy drogi na dysponowanie gruntem dziatki nr 3835/2 w m. Wrzesnia
na cele budowlane, o ktérych mowa w niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) odstgpitem od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Wydana decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827).

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
w  Warszawie, poprzez Dyrektora Oddzialu w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.
Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. - Prawo o postgpowaniu przez sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz.
718 ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje
w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu w Poznaniu
Generalnej Dyrekcji Drdég Krajowych i Autostrad (adres: 60-763 Poznan,
ul. Siemiradzkiego 5a). Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od
skargi na niniejszg decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych. Jednoczesnie organ
informuje, ze strona postepowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztow
ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.
Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie blegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze, w formie oswiadczenia przestanego do GDDKIiA Oddziat w Poznaniu, zrzec
sig¢ prawa do wniesienia odwotania od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Gtrzymuje:
an Mariusz Bachorz
CETEL SERWIS Sp. z 0.0.
ul. Sw. Rocha 3 VEE\.M.\},HY"L
62-052 Komorniki DROF KRAIGWYCR i AaUT0S

Zup. i KTOR GDE
Do wiadomeosci:
1. GDDKIiA-O/Poznar / Rejon w Gnieznie mgrNgz. Marek Ne==76la
2. Z-2wm.
3. aa.

Sprawe prowadzi:

Julita Gorczowska

tel. (061) 864-63-64
e-mail:jgorczowska@gddkia.gov.p!

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie 00-874, ul, Wronia 53.
Dane s3, przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sie i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencje oraz w celu archiwizagi. Przystuguje
Panu/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania



Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesnia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Nr arch: CETEL/PK12/08/2017 Strona: 16
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Temat: Budowa systemu monitoringu wizyjnego m. Wrzesénia
PK 12 — Rondo ul. Wroctawska/Objazdowa

III. KARTY KATALOGOWE

Obudowy / Cabinets / Kopnyca

STN 26x42, STN 26x58, STN 26x84

Obudoweg moina fgczyC z ponizszymi wyrobami
Cabinet can be combined with following products / Kepnye momsa coegmnaTs €0 cheayiowed npogyaumrei
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. Istnleje moklwosE zabudowania obudowy na Jedne} bads wigksze] Hotcl kleszeni kablowych oraz e i | kablowe] 2 denkiem {KKDN}
There is 3 possibility of mounting the cabinet on oae or more table bases as well as using cable a)me with bottorn.
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