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Miejscowos¢; data Pieczatka

Opiniuje projekt techniczny nr 128702/2017/8 do zapytania nr WTROI/128702/DK
bez uwag/ uwagarmi*

Egzemplarz nr 1 i 2 projektu fBozostajq w Orange Polska S.A., Techniczna Obstuga Klienta, Dziat
Zarzadzania Zasobami Sieciw ..[. 2 2t Gen dL..........

Firmy realizujace prace w imieniu Dzierzawcy przy ukiadaniu swoich kabli w kanalizacji Orange
Polska S.A. przed przystapieniem do prac na nieruchomosciach prywatnych (w szczegoélnosci
ogrodzonych) zobowigzani sg do uzyskiwania zgéd ich wilascicieli na wejscie na ich teren .

Wiéstaw Szkudlarek

Podpis opiniujgcego

* niepotrzebne skresli¢
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1 CZESC OGOLNA

11. Inwestor

Urzad Gminy Wrzes$nia
ul.Ratuszowa 1
63-300 Wrzesnia

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawcza budowy kabla swiattowodowego wykonano na podstawie:

» Zamowienia od Urzedu Gminy Wrzesnia

» Aktualnie obowigzujacych Polskich Norm, przepiséw i zarzgdzen branzowych, oraz
Norm Zaktadowych Orange Polska S.A. i branzowych.

» Warunkéw Technicznych (Formularz 1K uzyskanych od Orange Polska S.A.)

» Materiatow uzyskanych z Orange Polska S.A.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i
uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu sg zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakiadowe Orandge Polska S.A.

ZN-96 TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtdrna.
Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogdéine wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 008 Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona
na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona
na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.
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ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoine

wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o
ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakgcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pozniejszymi zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

1.3. Przedmiot projektu
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1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

budowe kabla $wiattowodowego bez rur ostonowych w kanalizacji teletechnicznej Orange
Polska S.A. o tgcznej diugosci dzierzawionej kanalizacji — 1,207km

1.5. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
e Urzad Gminy Wrzesnia
ORANGE POLSKA S.A.

1.6. Projekty zwigzane.

Z niniejszym opracowaniem brak jest projektow zwigzanych.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

W relacji studnia ul.Kaliska/Opieszyn — ul. Wroctawska 32 we Wrzeséni.

znajduje sie istniejgca kanalizacja Orange Polska S.A.

2.2. Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierzawionej kanalizacji

Zgodnie z Warunkami Technicznymi OPL S.A. nalezy:

- kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsdD 24J bedgcy wtasnoscig Urzedu Gminy Wrzesnia
wciagngc¢ recznie od studni OPL S.A. przy ul.Kaliska/Opieszyn (WRZESNIA/CD2/z/001f/017)
do studni OPL S.A. przy ul.Wroctawska 32 (WRZESNIA/CD2/z/001f/041). Szczegotowy

przebieg trasowy zostat przedstawiony na rysunku zatgczonym do niniejszej dokumentacji.

Niedopuszczalne sa skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych

W celu zaciggniecia przedmiotowego kabla wykorzystywaé w pierwszej kolejnosci otwory
czesciowo zajete w celu optymalizacii wykorzystania kanalizacji kablowei.

Dokumentacje powykonawczg zawierajaca przekroje odcinkéw kanalizacji z
zaznaczonym otworem, w ktérym jest zaciggniety kabel swiattowodowy/koncentryczny
wybudowanego przylagcza przekaza¢ do Orange Polska S.A. w dniu odbioru

technicznego.

2.3. Wcigganie kabla do kanalizacji

Wocigganie kabla wykonaé metoda reczng z uwagi na zajetos¢ kanalizacji kablowe;.

2.4. Oznaczenia linii kablowej

Kabel na caltym przebiegu w studniach kablowych oznakowaé¢ w sposob trwaly za pomocg

przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilos¢ istniejgcych kabli projektowany kabel dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych
a szczegolnie w studniach naroznych i odgaleznych)
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2.5. Wzor przywieszki

UWAGA ! Kabel Swiattowodowy
TYP kabla: Z-XOTKitsdD 24J

Nrkaba:  WTROI/128702/2017/DK
Wiasciciel:  Urzad Gminy Wrzesnia
Wykonawca: Cetel Serwis Sp z o.0.

Rok budowy: 08-2017

Nrumowy:  WTROI/128702/2017/DK

* sformutowanie ,UWAGA ! Kabel $wiatlowodowy” podawane wytgcznie dla kabli swiattowodowych,
dla innych kabli pole pozostaje puste.
1. UWAGA: rodzaj kabla (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony

2. Typ Kabla: wpisujemy zgodnie z WT (czcionka ARIAL CE 12), pogrubiony

3. Nr kabla: nr zlecenia zgodny z numerem zapytania w DZIEKANIE lub w F1K (czcionka ARIAL CE 14),
pogrubiony
4. Wiasciciel: nazwa wilasciciela kabla (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony

5. Wykonawca: nazwa firmy wykonujacej montaz (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony
6. Rok budowy: MM-RRRR (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony

7. Nr umowy: (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony

UWAGA: NR kabla jest zgodny z nr zapytania na formularzu 1 K

2.6. Badania i pomiary

Kabel po wciggnieciu podlega odbiorowi przez Inwestora.

2.7. Zasady BHP przy budowie kabli

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami BHP.
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3 Zestawienie materiatow

4 Uwagi koncowe

4.1. Wymagane nadzory

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru

Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A.

» Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy
z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.

> Obowigzuje komisyjny odbidr robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A. i

Inwestora.

Y Y

5 Zafgczniki

e Warunki Techniczne — formularz 1K
o Wykaz dzierzawionej kanalizacji —zatgcznik nr 3
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do 1zby Inzynieréw Budownictwa

6 Rysunki

1. Szkic poglgdowy.
2. Schemat trasowy.
3. Przywieszka identyfikacyjna.



DANE CHRONIONE PRZED DETALEM

. WTROI/128702/2017/DK
FORMULARZ 1K Zapytanie nr/nr kabla:
NAZWA OPERATORA/JST : Gmina Wrzesnia
ADRES OPERATORA/JST : ul. Ratuszowa 1, 62-300 WRZESNIA
DOSTEP DO KANALIZACJI KABLOWEJ OPL W m. Wrzesnia
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: 07-08-2017
DATA WAZNOSCI SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW
TECHNICZNYCH: 19-09-2017
Czas obowigzywania Umowy [lat]*
* (1-10 Iat lub 15-251at dla DRPU) 6 Rodzaj Umowy Ramowej ROI Oferta ROI 2012
Wynik
WT Pozytywna

1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GLOWNA:
1.1. Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika: |Gmina Wrze$nia

Adres zakoriczenia (kod pocztowy, miejscowo$é, ulica, nr domu):
62-300 Wrzeénia, Kaliska/Opieszyn

1.2. Zakoriczenie B

Nazwa uzytkownika: |Gmina Wrzesénia

Adres zakonczenia (kod pocztowy, miejscowosé, ulica, nr domu):
62-300 Wrzesnia, Wroclawska 32

Pole opisowe A: studnia kablowa - montaz mufy odgaleznej , zapas kabla , wyprowadzenie do gruntu 1xRHDPE 40;

1.3. Ogél i
ik Pole opisowe B: studnia kablowa pod budynkiem - wyprowadzenie do gruntu 1xRHDPE 40;

f;zr::\:veiz:e' Uwagi do Relacji Podstawowej: Opis przebiegu kk:
2 ..1 . |Relacja: Wrzesnia ul. Kaliska , Wroclawska

kanalizacji kablowej

(dot. 1.1. - 1.2))

wg zalgcznika graficznego;

1.4. Sposéb wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. - 1.2.)
llosé

Typ 3|Kabel - i
|kablatrury [swiatiowodowy Srednica 8|Producent |Z-XOTKtsdD Kkl 1

2. Wykaz zalacznikow:

Zalgcznik 1 - Odgalezienia 0 szt.

Zalgcznik 2 - Nawigzania 0 szt.

Zatgcznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej

Zalacznik 4 - wymagania OPL dotyczace zawartosci Projektu Technicznego

Zatacznik 5 - projekt Umowy




12. Uwagi do wydanych szczegélowych warunkéw technicznych:

12.1 Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez Operatora lub podwykonawcow dziatajacych w jego imieniu na Kanalizacji kablowej ilub Kanalizacji pierwotnej OPL, muszg spelniac
i by¢ zgodne z wymaganiami nw. Norm Zakladowych OPL i by¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem pracownikow OPL.

Normy te rozpowszechnia: Orange Polska S.A; Badania i Rozwoj Sieci i Platform Ustugowych - tel. +48 22 502 74 31 oraz normyopl@orange.com

12.2 Projekt Techniczny, podlegajacy akceptaciji, powinien by przekazany w ilosci egzemplarzy okreslonej w piSmie przewodnim zalgczonym do niniejszych szczegdtowych warunkdw
technicznych.

12.3 Warunkiem rozpoczgcia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez OPL Projektu Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy o dostep do kanalizacji kablowej
OPL. oraz zgtoszenie dostepu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostepny w Zalaczniku Adresowym Umowy Szczegélowej. W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na
placu budowy powinien obowiazkowo posiadac zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgloszenia dostepu do kanalizacji.

12.4 Budowa przyfaczy do budynku i nawigzania do kanalizacji OPL powinny spelniac wszystkie wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz.1623 z pézn. zm.,” i zgodnie z norma ZN-96 — 012,

+ na kazde nawigzanie wykonywane do studni OPL, Operator zobowiazany jest do dostarczenia 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne|.

* nawiazanie do studni OPL powinno by¢ tak wykonane, aby nie utrudnialo dostepu do istniejgcych kabli teletechnicznych

* Projekt Techniczny naleZy uzgodni¢ zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

+ zaleca sig, aby roboty budowlano — montazowe byly wykonywane przez firmy specjalizujace sie w robotach teletechnicznych, ktére posiadaja udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

- przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy powiadomic pisemnie lub mailowo OPL z podaniem imiennie osoby sprawujacej funkcje techniczne na budowie

= po zakonczeniu prac budowianych nalezy dokonaé odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela OPL i przekazaé¢ dokumentacje powykonawczg osobie wskazanej w Prolokole
Odbioru Wykonanych Prac

= koszty prac zwigzanych z nawigzaniem do studni kablowych OPL ponosi Inwestor.

« w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigZony kosztami awarii oraz koszlami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjnej.

+ W przypadku prowadzenia prac projektowych wymagajacych dostepu projektanta do kanalizaciji celem przeprowadzenia czynnosci inwentaryzacyjnych lub prowadzenia robot
instalacyjnych i eksploatacyjnych w kanalizacji OPL zabezpieczonej technikami specjalnymi (np. trwale mocowanie pokryw do ram, pokrywy typu .sarkofag”) wymaga zastosowania
dodatkowych srodkow, obowigzkiem Operalora jest wykonanie demontaZu oraz powtérnego montaZu zabezpieczer na wiasny koszt oraz wylacznie pod nadzorem stuzb OPL.

12.5 Przed przystapieniem do prac OA powinien dokona¢ zgloszenia do odpowiednich organdw zgodnie z obowiazujaca Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marzec 1985roku a w
przypadku lokalizacji kanalizacji kablowej OPL na gruntach prywatnych, Operator przed rozpoczeciem prac zobowiazany jest do uzyskania odpowiednich zgéd na ich wykonanie u
wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy terenu.

12.6 W przypadku koniecznosci przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w ktdrej umieszczone sa kable telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtornej Operatora/JST, z przyczyn
niezaleznych od OPL, a w szczegdlnosci:

a) na skutek wydanych decyzji administracyjnych;

b) w przypadkach okreslonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.)

c) z powodu roszczen osob trzecich, dysponujacych tytutem prawnym do nieruchomosci, przez kiéra przebiega Kanalizacja kablowa OPL, w ktorej umieszczone sa kable
telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtornej Operatora/JST, Operator/JST (wlasciciel kabli) bedzie zobowiazany do wykonania przebudowy swojej infrastruktury (kable
telekomunikacyjne/kanalizacja wtdrna) we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

12.7 Prace prowadzone w kanalizacji kablowsj OPL powinny byé oznakowane poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej (na zastawach ochronnych w migjscu
wykonywania prac lub za przednia szyba od strony kierowcy samochodu Wykonawcy), dostarczone] przez OPL w momencie rozpoczgcia prac na infrastrukturze Orange Polska

13. Inne Uwagi




Zapytanie nrinr kabla:

DANE CHRONIONE PRZED DETALEM

WTROI/128702/2017/DK

Sie¢ miejscowa:

Wrzesnia

* Formularz wielokrotny
** brak ograniczenia dla liczby odgalezieri wskazanych w jednym Formularzu 1K



DANE CHRONIONE PRZED DETALEM

Zalgcznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIAZANIA/ Sganik s A WTROI/128702/2017/DK

Sie¢ miejscowa: Wrzesnia

Planowane instalacje dodatkowych urzadzen w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaze itp.)

* Formularz wielokrotny
** brak il ia dla liczby odi iefi wskazanych w jednym Formularzu 1K
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Zadanie: Budowa linii éwiaﬂowodoej w relacji: ul.Kaliska/Opi

eszyn -

ul.Wroclawska 32 we Wrzesni. ER W
Trest rysunkii: 5 chemat orlentacyjny. R diiconsi
Skala Nr rysunku
Opracowat: Imig nazwisko Podpls: | Projektowat: Nrupr. wkeiossarpwotnz | Podpls: 1
7 Data: Arku: Arkusz
Jerzy Fraczak (%~ 9 | Mariusz Bachorz QB_ A 182017 el
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Zadanie: Budowa linii $wiattowodowej w relacji: ul.Opieszyn/ Kaliska -
ul.Wroctawska 32 we Wrzeéni.

— » SERWIS
Tr sunku: Komorniki, ul. Sw. Rocha 3
L ! Schemat trasowy. tel. 61r BIE:B 90 11, mail: cetel@cetel.com.pl
Skala ., Nr rysunku
Opracowat: Imie nazwisko Podpis: | Projektowat: Nrupr. WKP/0404/PWOT/12 | Podpis: 2

Jerzy Fraczak — 0%~ 9 | Mariusz Bachorz @_/ DAL i Arklészv Aﬂ;usz
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Zadanie: Budowa linii éwiattowodowej w relacji: ul.Opieszyn/ Kaliska -
ul.Wroctawska 32 we Wrzeéni.

Tresc rysunku:

Schemat trasowy.

Ll

Komorniki, ul. Sw. Rocha 3

tel. 61 868 90 11, mail: cetel@cetel.com.pl

: . —| Skala N FysLnky
Opracowat: Imig nazwisko Podpis: | Projektowat: Nrupr. wkpio404/PwoT/i2 | Podpis: 2
. Data: Arkuszy | Arkusz
Jerzy Fraczak _M Mariusz Bachorz @_/ 08.2017 6 3




taczy ark.
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WRZESNIA/CD

Zadanie: Budowa linii éwiatltowodowej w relacji: ul.Opieszyn/ Kaliska -
ul.Wroctawska 32 we Wrze$ni. C ET E L

- ERW I S
Tres¢ rysunku: Komornlk I. $w. Rocha
& Schemat trasowy. tel 61 866 90 11, mail cetel@cetel com.pl
Skala . Nr rysunku
Opracowat: Imie nazwisko Podpis: | Projektowat: Nrupr. WKP/o404/PWOT/12 Podpis: 2

*aczy ark.5 Jerzy Fraczak _M - @—/ Data: i Arkzéﬂyl Ari;usz
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zadanie: Budowa linii $wiattowodowej w relacji: ul.Opieszyn/ Kaliska - C E‘l’ E L
ul.Wroctawska 32 we Wrzeéni.
— - SkI ERWIS
z Komorniki, ul. $w. Rocha 3
Trest rysunkU: gchemat trasowy. tel, 61 865 50 11, mall: eatel@cetel com pl
T g Skala Nr rysunku
Opracowat: Imig nazwisko Podpis: | Projektowat: Nrupr Wkp/oso4pwoT/i2 | Podpis: 2
: Data: Arku Arkusz
Jerzy Fraczak _sgw Mariusz Bachorz (_,ip) 08.2017 652y 5
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Zadanie: Budowa linii Swiattowodowej w relacji: ul.Opieszyn/ Kaliska -
' ul.Wroctawska 32 we Wrzesni.

Tres¢ rysunku:

CETEL

SERWIS

Komarniki, ul. $w. Rocha 3

Schemat trasowy. tel. 61 868 90 11, mail: cetel@cetel.com.pl
3 Skala Nr rysunku
| Opracowat: Imie nazwisko Podpis: | Projektowal: Nrupr. WKP/0404/PWOT/12 Podpis: 2
; Data: Arkuszy | Arkusz
Jerzy Fraczak M Mariusz Bachorz @_/ 08.2017 5 l 5




Zadanie: Budowa linii swiattowodowej w relacji: ul.Kaliska/Opieszyn -

ul.Wroclawska 32 we Wrzesni.

SERWI
: Komomikl, ul, $w. Racha 3
Tresé rysunku: yaro o przywieszkl. tel, 61 886 90 11, mall: cetel@catel.com.pl
Skala Nr rysunku
Opracowal: Imig Nazwisko Podpis: | Projektowat: Nrupr. WkPio404PwoT/Hz | Podpis: - 3
Data: Ark Arkusz
Jerzy Fraczak _ 0%~ 9 | Marlusz Bachorz @_/ 08.2017 :w| 1




