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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ayeinia i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z Budowa monitoringu wizyjnego
Gminy Wrzesnia - zaméwienieWIK.ZP.272.4.168.2017

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowié

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowiyKkomunikacyjnych

wraz z

45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszkoiapletnych obiektow budowlanych lub
ich cz$ci oraz roboty w zakresieignierii ladowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyciagdw, cagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie liniif@iecznych

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie ragimyv i kabli

32412100-5  Sietelekomunikacyjna

32323500-8 Urmzenia do nadzoru wideo

32520000-4  Spet i kable telekomunikacyjne,

32410000-0  Lokalna si&komputerowa

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargokgnitraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotygzowadzenia robot zazanych z budowsieci
telekomunikacyjnych i obejmaj:

— monta kabli instalacyjnych telekom. w kanalizacji, w ekiach budowlanych;
— budowa podziemnych obiektow ochronnych;

— monta kamer monitoringu wizyjnego

— monta urzgdzen stacji operatorskich i systemu monitoringu orazhawizacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody twace wraz z urgdzeniami

koncowymi obwad elektryczny, w ktorym przeptywaplu jest wykorzystany do przesytania sygnatow
telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zesp6t cigéw podziemnych z wbudowanymi studniami

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunika@hn

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $eiavosciach oraz
zasobnikéw ziczowych uktadany bezpmednio w ziemi i stanowtych ostoe ochronn dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa preezona dla kabli
rozdzielczych.



Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otwordow) kanalizacyjnyshizacych do
ukladania w nich (weigania) kabli. W zaknosci od ilosci przewoddw (rur, otworow) w
zestawie rozriniamy kanalizagj jedno- dwu- itd. -otworow

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy chgi kanalizacji kablowej, lub
(studnia kacowa) na kacu chgu, w celu umgliwienia wciggania, montau [
konserwaciji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza- studnia kablowa wbudowana nagu kanalizacji rozdzielczej, nie
majaca bezpéredniego pajczenia z ¢jgiem kanalizacji magistralne;j.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowudgy kabel w studni kablowe;j.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjmyc Na
zewngtrz sieci miejscowej rozediamy m. in. linie:

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego patek stanowi glowica kablowa w
centrali telefonicznej, zak@zony gltowicami (mée by jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach
kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy iagzczonej w
szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zdkmony gtowicami w tzw. puszkach kablowych,
skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonanepszylacza do abonentow.

Kable - rozr@&niamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) teleloikacyjne (TK) — stagce do
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachdgmnparametrow przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej #ytku publicznego. Zwyczajowo przyjmujecsize informacje w kablu g
przekazywane przy zyciu pradu elektrycznego chybaze nazwa kabla wskazuje inny smek
informaciji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Padzgledem konstrukcji TK dziel sie przede
wszystkim na:

Kable miejscowe- (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw)

Kable dalekoskzne - (symbol zawiera - TKD np. TKD)

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postacitokien
Swiattowodowych, wzdta ktérych jako néniki informacji przesytaneasimpulsyswietine.

Trasa kabla - linia tamana pokrywara z dokladnécia do 0,25m (w miejscu ukenia zapasu
szeroké¢ pasa zajego przez kabel jest gksza i mae wynosé do kilkku metréw) rzeczywiste
potozenie kabla.

Diugos¢ trasowa - odlegtdé mierzona mgdzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugosé elektryczna- rzeczywista diuga@ odcinka kabla zawarta piizy dwoma

punktami na kablu mierzona wzdhosi kabla. Dlugéc elektryczna jest rowna diugm trasowej
powickszonej o dodatek diuga na ukiadanie kabla wzdtulinii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, $alany, pomniejszona 0 skroty na silnych
zalomach trasy.

Diugos¢ fabrykacyjna - diugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla- dodatek dtuggri kabla uzyskany przez uenie kabla w ksztatciegpi

lub zwojow.

Domiar wzdtuzny - diugas¢ trasowa kabla mierzona od punktu pezggo umownie za 0.

Domiar poprzeczny- odlegt¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego

punktu mierzona wzdfu linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdiciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzeczniesdiany, kravedzi jezdni itp.).

Szafka (kablowa) - obudowa z umieszczenwewmtrz konstrukcy wsporca dla zakaczen
kablowych, urzdzen zabezpieczggych i ewentualnie ugzlzeh dopasowujcych.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej diugoi utozonych warstwami (w
szczegllnym przypadku wike moze stanowd jedna rura) dla uniiwienia przecagania nowych
kabli bez kopania (na diuga obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢atabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznynti,dtzed przegiciami.

Glowica kablowa — urzdzenie do szczelnego zakzenia kabla. Podstawowymigéziami gtowicy
sa a) taczéwka (kilka taczéwek), ktéra umdiwia tgczenie przewoddw transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewgtrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetakgo zapobieggja przenikaniu
wilgoci do grodka kabla.



Zasobnik zlaczowy — zbiornik stanowcy ostore ochronn dla zhcza kablaswiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezpnio w ziemi.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz z
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Przy wykonywaniu robét natg stosowa wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budidwigl. \Wyrobami, ktore spetniae
warunki g:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oséegciwych przepisow i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéwdlegajcych tej
certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgedai odebnymi
przepisami dokonano oceny zgodcioz normy europejsk wprowadzon do
Polskich Norm, z europejgkaprobas techniczg lub krajows specyfikacy
technicz panstwa czitonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis}
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk
wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea,
dla ktérych producent wydat deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowsaniadwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technejzsporadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych desta wydat éwiadczenie
zgodndci wyrobu z § dokumentagj oraz przepisami i obowzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonapreadstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powszego.

Za materialy nieodpowiadgje wymaganiom uznane zosjamszystkie materiaty, ktore: nie spetniaj
wymogow technicznych okénych przez STWIORB, byly przechowywane niezgodrie
zaleceniami producenta w wyniku czego ppi zmiana wlasniei materiatu.

2.2. Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powimpochodzt z jednegozrédita. Pochodzenie
materialu i jego jaki@ — okré&lona w peilnej charakterystyce technicznej wdae] przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspaktadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodnié@ z producentem dotygzych gwarancji i jakii calej zamawianej partii
materiatu,

- dokon& uzgodni@ dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robot,

- zapewnt sobie od producenta atest $gedczenie o jakai) dla kadej jednorazowo
wysytanej partii materiatu, zawiegay nasgpujace dane:
a) nazw i adres producenta,



b) dat i numer kolejny badania,
¢) oznaczenie wg PN i BN,
d) piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania rob6t

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakci jak i wytrzymaldgci.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien¢ bystawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie plizbznaczeniem. Maszyny ama uruchomi
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techniazriedziatania. Nalgy je zabezpieczy przed
mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

Podstawowy spkt dla robét telekomunikacyjnych to :

d Generator poziomu,

Miernik poziomu,

przestuchomierz,

mostek kablowy

O OO

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzmdzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementdéw itp. niezfiinych do wykonania danego rodzaju robét budowlanyghczasie transportu
nalezy zabezpieczy przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobjegagh uszkodzenie.

Zaleca s} dostarczenie ugdzen i ich konstrukcji na stanowisko mouta bezpérednio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegéthigych i ciezkich
elementéw.

Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze niezsmgj
niz -5°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie @abnych temperatur nie nale rzuca rurami i
nalezy chront je przed uderzeniami. Rury powinnydkadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem @izez podklinowanie lub w inny sposob. Nalezwrdocie
uwag, aby rury nie stykaly si z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaly umione
mechanicznie.

Transport elementéw studni kablowej i jej wyppsaia powinny by zgodne z dokumentacj
producenta.

Podstawowy spgg transportowy i produkcyjny:

- samochdd dostawczy do 0,9t,

- samochaod skrzyniowy do 3,5t (Trambus),

- samochdd skrzyniowy do 3,5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochod samowytadowczy do 5t,

- przyczepa do przewozu kabli do 4t,

- przyczepa do przewozu kabli,

- ubijak spalinowy 50 kg.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1.  Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow loét.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji gkbj organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgc wszystkie warunki, w jakicheklzie wykonywana budowa kabli telefonicznych oraz ru
ostonowych. Wszelkie zmiany wymagajkceptacji wiécicieli istniegcego okablowania.

5.1.1. Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczerras.

Wytyczenie lokalizacji infrastruktury powinno bydokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiedny jednostk fachows. Za zgod inwestora wytyczenie trasy m® przeprowadzi
przedsgbiorstwo wykonawcze mage uprawnionego geodget

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma olyaek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektow@zooceny warunkoéw gruntowych.

Rowy pod kanalizagjnalezy wykona recznie ze wzgldu na wysgpowanie podziemnego uzbrojenia,
po uprzednim wytyczeniu ich tras przezzh geodezyjne.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢tgobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zalécavgkonywanie wykopdw wsko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypamieminno odpowiada wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy zasypywé z jednoczesnym zagzczaniem gruntu warstwami do gggiiecia wskanika
zag:szczenia réwnego 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.1.3. Roboty instalacyjno-montaowe

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagjProjektovs, normami oraz przepisami budowy,
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlIngci:

Budowa kabla optotelekomunikacyjnego. . Do wybuduosyakanalizacji naley zachgna¢ kabel
swiattowodowy, zewstrzny, 4-witdknowy, z witdknami jednomodowymi wcistej tubie.. W
wybudowanych stefach kablowych zgromadzrzapas kabli do 30m kedy. Roboty wykoné zgodnie

Z rys. zawartymi w projekcie wykonawczym.

Budowa kabli instalacyjnych zgodnie z dokumentackable instalacyjne typu UTP kat 5e oraz YKY
3x2,5 mm2 zaegat do rurocagdéw oraz uktadaz przykryciem ostos typu korytko nécienne lub
peszel typ uniepalniony z protekdjV /zamiennie/.

Montaz kamer na elewacjach, stupach istipigch oraz projektowanych zgodnie z przepisami BHP
przez wykwalifikowanych instalatoréw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaci robot

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkakreslonymi w
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do duigka budowy. Przy kalym odbiorze robot
zanikapgcych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotow odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy Ilub dokumentowaw formie zdgciowej lub zaldonego dziennika prac
montaowych..

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodd@ Dokumentagj Projektovg nalezy rozumie€ sporzdzenie
wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (dpmiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr
studni, nr kabla).



6.1.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robdt zwihzanych z realizagjbudowy kabli
telekomunikacyjnych miedzianych nayedo wykonawcy a swoim zakresem obejmuj

Sprawdzenie prawidlovéoi montau linii:

— pomiary elektryczne kabli miedzianych.

— pomiary optyczne kabfiwiattowodowych.

— sprawdzenie wykonania poizen oraz wykonania oston i atzy
— sprawdzenie dziala osgtm stacyjnego,

— sprawdzenie dziatania kamer monitoringu

— sprawdzenie dziatania systemu archiwzacji

6.1.1.2. Ocena wynikow bada

Przedstawiop do odbioru przebudowansiet telefoniczm nalezy uzna za wykonan zgodnie z
wymaganymi warunkami, jeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daly dodaynik. W
szczegOlnéci wyniki koncowe pomiaréw parametrow elektrycznych i transmiggh linii kablowej
nie mog by¢ gorsze ni wyniki pomiarow wsgpnych tej samej linii.

Elementy kabli, ktére w wyniku przeprowadzonych &adtrzymaly ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dbioru.

Ocena jakéci robét powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela §giaiela linii.
W przypadku negatywnego wyniku tych badeoszty z tym zwgzane obcizaja Wykonawe.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowizany jest przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji swiadectwa
(certyfikaty, deklaracje zgod#ici, aprobaty techniczne) dopuszeza stosowane wyroby do obrotu i
korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydci do stosowania, stanu
opakowa oraz wigciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochronarodowiska

W miejscach roboczych, jak réwiiev miejscach sktadowania, musby¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.po Robotnicy powinni by poinstruowani o niebezpiearwie palenia ognia i
papieroséw w pohtu wykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Odbiorom podlegaj prace robot zanikagych i ulegajgcych ukryciu (odbidér ogciowy) oraz odbior
koncowy.

Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioakahuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy

7.1.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi podlega caké okablowania instalacyjnego wrazdamwym punktem monitorowania oraz
urzadzeniami centrum dozoru,zeli stanowi on odibrmg czes¢ sktadows obiektu inwestorskiego.



7.1.2. Odbior kancowy

Przy dokonywaniu odbioru kaowego nalgy:

- sprawdzenie zgodio robét z umowy, dokumentagj, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jégionvykonania robot odpowiednimi protokotami

préb montaowych

- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad jghawej eksploatacji - spoggzenie protokotu z
odbioru z podaniem wnioskow i ustale

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Polskie Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane 2z autoklawizoggo betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawianego betonu komdérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 Prefabrykatglbetowe dla telekomunikacji.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Projektowanie i budowa.

8.2. Normy Branzowe

ZN-96/TPSA-004. Zblienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne

wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW).wragania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietypwe RPE kanalizacji pierwotne;j.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwwstiowe (RHDPEK). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przdapuse. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tamy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyanday i badania. ZN-

96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych.rifgania i badania.

ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie ¢dalycentralowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe iamlacji i powtoce polietylenowej,

wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030. czniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031. Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocniongmagania i badania.

ZN-96/TPSA-032. hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034. czéwki i zespotydczdéwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-035. Przgkze abonenckie i sigprzylagczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036. Urazdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przgpami i przegzeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiae obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badani

BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kati&jscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucziyc

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrznekablowe sieci miejscowe. Szablony do
znakowania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdnoych. Piasek.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolnie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.



8.3. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwiet1972r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamwd-Montaowych. Czs¢ V  Instalacje
elektryczne 1988r.

Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych Nr ZUO wyd. przez ITB w 198

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdanontaowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwiet1972r

Prawo o Ruchu drogowym
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