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Parametry minimalne dla kamery IP na potrzeby monitowania obiektu

ZatA

Opis parametru

Minimalna wartos¢ parametru

Przetwornik obrazu

4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV

Liczba efektywnych pikseli

2688 (H) x 1520 (V)

Czutos¢

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s

Szeroki zakres dynamiki (WDR)

tak (podwajne skanowanie przetwornika), 120dB

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
Redukcja efektu oslepienia kamery (HLC) tak
Kompensacja tylnego $wiatta (BLC) tak
Obiektyw
Typ obiektywu motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Auto-focus ciagty, po zmianie krotnosci zoomu, przy przetgczaniu pomiedzy trybami dzier/noc,

wyzwalany recznie

Dzieni/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetaczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja poziomu przetgczania tak
Harmonogram przetgczania tak
Czujnik $wiatta widzialnego tak

Sie¢

Rozdzielczos$¢ strumienia wideo

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720
(HD), 720 x 576 (D1), 352 x 288 (CIF)

Predkos¢ przetwarzania

30 kl/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.265, MUPEG/G.711

Liczba jednoczesnych potaczen

maks. 5

Przepustowos$¢

tacznie 30 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.3)

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie

NMS
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Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwac;ji (ROI) 3

Analiza obrazu

sabotaz, pojawienie sig obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strefy

Obrébka obrazu

obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

Prealarm/postalarm

-/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, aktywacja wyj$cia alarmowego

Oswietlacz IR

Liczba LED 30
Zasieg 30 m
Kat Swiecenia 90°

Interfejsy

Wyjscie wideo

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Wejscia/wyjscia audio

1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)

Wejscia/wyjscia alarmowe

1 (NO/NC)/1

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamigci

microSD - pojemnos¢ do 128GB — karta 128 GB musi by¢ w zestawie z kamerg

Parametry instalacyjne

Klasa szczelnosci

IP 66 (szczegdty w instrukcji obstugi)

Obudowa wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym
Zasilanie PoE, 12 VDC
Temperatura pracy -20°C ~ 50°C




