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Kosztorys ofertowy

Budowa okablowania strukturalnego WiFi i CCTV w obiekcie kontenerowym potozonym na czesci
dziatki 1608/2 obreb Wrzes$nia

L.p. Opis pozycji JM llos¢ C.J. netto Wartos¢ netto

1. |Szafa rack wiszgca min. 12U wraz z listwg zasilajacg kpl 1

Zasilacz UPS DO SZAFY Eaton 5E 850 lub réwnowazny o parametrach: napiecie
2. |wejsciowe 230V, moc skuteczna min. 480W , czas przetgczenia maksymalnie| szt 1
5ms, Urzgdzenie musi samo zatgczy¢ sie po powrocie zasilania.

3. |[PATCH PANEL 24 PORTY - porty w jednym rzedzie szt 1
4. |Organizer na kable (5 wieszakéw nie zamknigety) szt 1
5. |PATCH CORD 50cm cat 6 szt 24

Switch zarzadzalny Dlink DGS-1210-28P lub réwnowazny o parametrach: 24
6. |portéw PoE GigabitEthernet, min. budzet mocy 190W z 4 wktadkami SFP z| szt 1
gniazdem GigabitEthernet, Zarzgdzany z poziomu przegladarki

7. |Dostawa i montaz punktu dostepowego WiFi — wg specyfikacji kpl 2
8 Dostawa i montaz kontrolera sprzetowego WiFi kompatybilnego z dostarczonym K
. e pl 1
punktem WiFi
9 Dostawa i montaz kamery IP wraz z konfiguracjg na potrzeby monitoringu obiektu kpl 8

— wg specyfikacji

Koszt potozenia 1 toru kablowego na potrzeby sieci WiFi (korytka, kabel kategorii
10. |6 LSOH ekranowany,kotki, przewierty, ramka do gniazdka, pojedyncze gniazdo| kpl 2
komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi)

Koszt potozenia 2 toréw kablowych na potrzeby CCTV (korytka, kabel kategorii 6
11. |LSOH ekranowany, przewierty, modut RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi) 1|  kpl 8
tor na transmisje Ethernet, 1 tor na potrzeby stykéw sabotazowych

Koszt potozenia 1 lini kablowej na potrzeby czujnika PIR do instalacji alarmowej
wraz z montazem czujnika PIR (korytka, kabel 6 x 0,5, przewierty, koszt
12 wykonania ustugi, koszt dostawy i montazu czujnika PIR). Przewdd uktadany od

) > ) ) | i kpl 2
pomieszczenia technicznego lub modutu rozszerzen. Parametry czujnika: metoda
detekcji PIR, wskaznik LED - tak, styk sabotazowy - tak, wyj$cie alarmowe - tak,
metoda detekcji - szerokokatkna, kolor biaty, zasieg detekcji - min 12m.
Koszt montazu sygnalizatora zewnetrznego wraz z wymaganym okablowaniem.
13 Montaz sygnalizatora wykonany na elewacji zewnetrznej budynku w miejscu kpl 1

zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Typ sygnalizatora: optyczno akustyczny,
natezenie dzwigku: min. 115 dB

Koszt montazu sygnalizatora wewnetrznego wraz z wymaganym okablowaniem.
14. |Montaz sygnalizatora wykonany w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.| kpl 1
Typ sygnalizatora: optyczno akustyczny, natezenie dzwigku: min. 108 dB

Koszt montazu klawiatury kompatybilnej z montowanym systemem alarmowym
wraz z wymaganym okablowaniem. Klawiatura zamontowana w zamykanej
metalowej obudowie na klucz. Obudowa musi byé wyposazona w szybke
15. jumozliwiajgca podglad stanu systemu alarmowego. Klawiatura musi by¢| kpl 1
wyposazona w ekran z ktérego mozna odczyta¢ stan poszczegdlnych czujek, stan
poszczegolnych podsysteméw, date i godzing. Klawiatura musi posiadaé
wbudowany czujnik kart zblizeniowych kompatybilny z czujnikiem w domofonie




L.p.

Opis pozycji

JM

llos¢

C.J. netto

Wartos¢ netto

16.

Koszt montazu czujnika dymu wraz z wymaganym okablowaniem. Czujnik dymu
musi by¢ kompatybilny z dostarczanym systemem alarmowym i musi umozliwiaé
integracje z nim.

kpl

17.

Koszt montazu centrali alarmowej wraz z zasilaczem buforowym oraz
akumulatorem gwarantujgcym podtrzymanie na min 12 godzin. Catos¢
zamontowana w metalowej obudowie biatej wyposazonej w styk sabotazowy.
Centrala musi by¢ wyposazona w odpowiednig ilo§¢ modutdw rozszerzen oraz
modut do komunikacji za pomocag sieci Ethernet umozliwiajgcy sprawdzenie
statusu systemu oraz zdalne zatgczenie lub wytgczenie systemu. Centrala musi
by¢ wyposazona w modut umozliwiajgcy integracje z zainstalowanym systemem
KNX. Centrala musi posiada¢é dedykowany modut GSM umozliwiajgcym
komunikacje dwukierunkowg z centralg. Po zakonczeniu uruchomienia systemu
wykonawca dostarcza dokumentacje wraz ze schematem blokowym potgczen
systemu, budzetem mocy, oprogramowaniem wymaganym do zarzgdzania
systemem, wszelkich kodéw dostepu. Wykonawca przeprowadzi szkolenie osoby
wskazanej przez Zamawiajgcego z obstugi systemu. Centrala musi by¢
zamontowana w pomieszczeniu technicznym.

kpl

18.

Dostawa i montaz wideodomofonu IP umozliwiajagcego integracje z centralg
alarmowg wraz z ulozeniem wymaganego okablowania od pomieszczenia
technicznego do drzwi wraz z integracjg z drzwiami (wykrywanie niezamkniecia
drzwi i powiadamianie stuzb nadzorujgcych). Wideodomofon musi posiadaé
wbudowany czytnik kart zblizeniowych kompatybilny z czytnikiem kart w
klawiaturze od centrali alarmowe;j.

kpl

19.

Modut sterowania zasilaniem na potrzeby zatgczania urzgdzen elektrycznych w
przypadku wykrycia przez czujniki obecnosci (bedace na wyposazeniu kontenera
za pomocg KNX)

kpl

20.

Zestaw gtosnika IP stuzacy do przekierowywania muzyki w tle i komunikatéw
(zaplanowane i na zywo) wraz z integracjg wg opisu funkcjonalnego kontenera.
Proponowany model: AXIS Communications AXIS C2005 WHITE

szt

21.

Konfiguracja i uruchomienie zgodnie z opisem funkcjonalnym

kpl

22.

Szczegotowa dokumentacja powykonawcza (opis wykonania i schematy w DWG)
— zgodnie z opisem dokumentacji powykonawczej

kpl

23.

Wykonanie przytgcza swiattowodowego — utozenie kabla Swiattowodowego min 4J
(na dlugosci ok 60m w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej), dostawa 4 wktadek
Swiattowodowych kompatybilnych z urzadzeniami aktywnymi, uruchomienie
potgczenia.

kpl

Razem wartos¢ netto:

Wartos¢ podatku VAT:

Razem wartos¢ brutto:
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