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PROJEKT
1 OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji polegajgcy na wymianie stolarki w
postaci fasady aluminiowo- szklanej w budynku sali gimnastycznej Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej im. Polskich Noblistow w Nowym Folwarku.

Zakres opracowania obejmuje wymiane fasad aluminiowo — szklanych wraz z
remontem czesci elewaciji, ktéra ulegnie uszkodzeniu podczas prac remontowych.

1.1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
* umowa na wykonanie prac projektowych,
* wizja lokalna,
* inwentaryzacja budowlana,
* dokumentacja fotograficzna,

+ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2016.290 tj. z dnia
2016.03.08),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2015.1422 tj. Z dnia 2015.09.18),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2 Usytuowanie budynku

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 94/1 oraz 95/1, przy ulicy
Nowej 5 w Nowym Folwarku gmina Wrzesnia.

1.3 Opis stanu istniejgcego

Sala gimnastyczna znajduje sie w kompleksie budynkow Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej w Nowym Folwarku gmina Wrzesnia a jej szczegotowe usytuowanie jest
zaznaczone na zamieszczonym Szkicu Sytuacyjnym. Jej pétnocno-wschodnia elewacja
sktada sie w znacznej czesci z przegrody szklanej wykonanej w systemie aluminiowym
fasadowo-okiennym wzmocnionym ksztattownikiem stalowym zgodnie z projektem
budynku z 1997r. Pozostatg czes¢ elewacji budynku stanowi elewacja w wykonana w bez-
spoinowym systemie ocieplania. Jej czesci pomiedzy slupami nosnymi Sciany pokryte sg
tynkiem mineralnym a same stupy ptytkami ceramicznymi. Na elewacji znajdujg sie
réwniez dodatkowe elementy tj. orynnowanie, instalacja odgromowa, oraz kamera

3



monitoringu, ich umiejscowienie nie ulegnie zmianie. Przedmiotowa stolarka wskazuje na
koniecznos¢ wykonania remontu, poniewaz posiada znaczne nieszczelnosci, uszkodzenia
oku¢ oraz ze wzgledu na bardzo wysokg przepuszczalnosc¢ termiczng (U>1,3W/m?-K).
Wewnatrz pod fasadg znajdujg sie grzejniki stalowe wraz z instalacjg oraz ostony
drewniane. Aby wykonac jej wymiane stolarki konieczne bedg réwniez roboty
towarzyszgce tzn: demontaz oraz ponowny montaz oston grzejnikdw znajdujgcych sie
wewnatrz sali gimnastycznej, demontaz parapetow oraz wykonanie napraw termoizolacji
ktora ulegnie uszkodzeniu podczas wymiany.

Konstrukcja sciany sktada sie z stupdw zelbetowych oraz wypetnienn pomiedzy nimi
z pustaka ceramicznego o grubosci 38cm. Nad oknami znajdujg sie nadproza zelbetowe.

1.4 Opis robo6t remontowych
Kolejnos¢ i opis poszczegdlnych prac remontowych:

+ Zabezpieczenie podtogi sali gimnastycznej przed uszkodzeniami np. przez
roztozenie ptyt OSB.

« Demontaz oston grzejnikdw, nalezy wykona¢ go w sposob nieniszczgcy ich. Nie
przewiduje sie demontazu samych grzejnikdw i nie zostato ujete to w projekcie oraz
zatgczonym przedmiarze.

» Skucia parapetéw wewnetrznych oraz zewnetrznych wykonanych z lastriko.

» Skucie ptytek ceramicznych wewnatrz osciezy zewnetrznych. Czynnosc¢ nalezy
wykonac w taki sposob aby nie uszkodzi¢ ptytek w ptaszczyznie elewacii, poniewaz
ich wymiana nie jest objeta zakresem opracowania.

» Zerwanie czesci styropianu celem wykonania dalszych prac.
* Rozszklenie oraz demontaz okien aluminiowych.

+ Demontaz ksztattownika stalowego z rury kwadratowej 80x80mm, ktory petni
funkcje wzmacniajgcg okna.

* Rozebranie pierwszej warstwy pustakéw ceramicznych oraz wykonanie podlewki/
(elementu betonowego) z betonu C16/20, ktéra zapewni pewniejszy montaz kotew
montazowych konsoli fasady aluminiowe;.

* Przygotowanie osciezy przez oczyszczenie z kurzu i pytdw oraz wyréwnanie ich
klejem cementowym.

* Montaz fasady aluminiowej stupowo- ryglowej z uzyciem systemowych konsol. Ich
dobor bedzie adekwatny do wyboru dostawcy systemu profili aluminiowych.
Zatozono wykonanie fasady stojgce;j.

* Wykonanie uszczelnien wokot fasad z uzyciem membran EPDM paroszczelnych od
strony wewnetrznej budynku oraz paro-przepuszczalnych od strony zewnetrzne,;.
Do ich przyklejania uzywac¢ dedykowanych klejow montazowych. Przestrzen
pomiedzy murem a fasadg wypemic twarda wetng mineralna bgdz innym
materiatem izolacyjnym po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

* Wykonanie obrébek zewnetrznych fasady z blach aluminiowych.

* Montaz okien, szklenie. Montaz osmiu recznych dzwigni otwierania okien
umieszczonych w wyzszym rzedzie



* Montaz parapetéw wewnetrznych wykonanych z PCV.

* Wykonczenie wewnetrznych osciezy oraz ich naroznikow za pomocg ptyt g-k oraz
mas gipsowych.

« Malowanie catej powierzchni Sciany wewnagtrz sali gimnastyczne;.

* Montaz oston grzejnikow.

* Uprzatniecie terenu oraz wywiezienie materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.
Uwagi ogolne:

W potaczeniu z elementami wykonanymi z aluminium stosowac¢ wytgcznie tgczniki
mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej w celu zapobiegniecia korozji
elektrochemiczne;j.

W celu zapewnienia szczelnosci fasady zaleca stosowanie sie wszystkich systemowych
elementow fasady.

Nie uwzgledniono demontazu na czas robdt remontowych grzejnikow oraz urzgdzenia
znajdujgcego sie na jednym z filarow miedzyokiennych. Jezeli wykonawca przy wizji
lokalnej uzna te czynnosc¢ za konieczno$¢ powinien ujgé to w cenie.

1.5 Informacja o ochronie zabytkow

Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczych
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploataciji gorniczych.

1.7 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w
Rozporzagdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢
wyszczegolnionych w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez
niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku z tym realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
(poza tym obszarem).

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzona brak znamion potencjalnych miejsc
legowych ptakow oraz brak miejsc niebezpiecznych dla ptakow. Nie wykazuje sie potrzeby
ubiegania sie o jakiekolwiek zgody srodowiskowe. Jednoczesnie nalezy zobowigzac
inwestora i wykonawce robot, ktory bedzie realizowat prace do powiadomienia o
ewentualnych zmianach sytuacji czy zjawiskach naruszenia prawa srodowiskowego
Regionalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Poznaniu.



1.8

Uwagi koncowe
Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia

budowlane;

W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegolng ostroznosc;

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz
zasadami BHP;

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z
Polskimi Normami;

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiadac
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa
Budowlanego). Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentow
nie sg obowigzkowe. Dopuszcza sie uzycia materiatow i technologii rownowaznych
o nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych. W takim wypadku
wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne dokumenty lub projekt
zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.



2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

= 3 =

Fot. 1: Elewacj sali gimnastycznej (zrédfo: googl.EIA/map.é)' B

Fot. 2: Elewacja



Fot. 3: Elewacja
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Fot. 4: Fragment fasady (stolarka, parapet, “piytki w oSciezu- do demontazu)
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Fot. 6: Widok fasady Wewﬁqtrz
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Fot. 5: Fragment elewacji ; 4
(widoczne ptytki oraz orynnowanie
bez zmian)
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Fot. 7: Widok fasady od wewnatrz



Fot. 8: Ostona grzejnikéw do
demontazu oraz ponownego montazu

Fot. 9: Mocowanie ostony grzejnikow
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3

3.1

ROZWIAZANIA SYSTEMU FASADOWEGO

Opis fasady aluminiowej
Przy wykonywaniu obliczen zwigzanych z fasadami aluminiowymi przyjeto

nastepujgce zatozenia:

fasada stupowo-ryglowa,
kolor Biaty RAL 9010,
podpory state dolne,
podpory przesuwne gorne,

obliczenia wykonano w oparciu o system YAVAL TM 77HI oraz FA 50N, jednakze
nie stanowi on konkretnego wskazania dostawcy systemu fasadowego, w
przypadku dostawy profili innego producenta nalezy dysponowac petng
dokumentacjg, odpowiednimi aprobatami oraz certyfikacjami oraz przy doborze
systemu uzyskac¢ zgode na jego uzycie od inwestora,

zatozono pakiet szybowy 6ESG/16/4/16/33.1 U=0,7W/(m**K),
do montazu korzystac systemowych konsol mocujgcych,
dolny rzad okien otwierany za pomocg klamki na wysokosci 1/3 wysokosci skrzydta

okna w drugim rzedzie wymagajg montazu za pomocg recznych dzwigni-
zamykaczy okna z uzyciem pretéw statych oraz elastycznych, zaleca sie ich
umiejscowienie na wezszej czesci stupa by wyeliminowac kolizje z otwieranym
oknem,

do mocowania elementow aluminiowych nalezy stosowac tgczniki ze stali
nierdzewnej w celu unikniecia korozji elektrochemicznej,

przed wykonaniem prac zobowigzuje sie do wykonania pomiaréw celem
dopasowania wymiarow stolarki do montowanego systemu fasadowego.
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3.2 Schemat fasad

3.3 Obciazenia
Na fasade dziatajg nastepujace obcigzenia:
* obcigzenie wiatrem,
« ciezar wiasny.
Nie uwzglednia sie:
* obcigzen termicznych z powodu braku nastonecznienia,

* obcigzen ttumem z powodu umieszczenia fasad od wysokos$ci parapetu.

3.4 Obliczenia zwigzane z obcigzeniem wiatrem
Strona nastepna
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Obliczenia zwigzane z wiatrem

Wprowadzone dane:

Kraj i region

Kraj: Polska

Region: Strefa 1 - Wiekszos¢ Polski
Wysokos¢ nad poziomem morza: A=250,00 m
Parametry regionalne

Wspotczynnik kierunkowy ¢ i 1,00

Wspotczynnik sezonowy Conson™ 1,00

Gestos¢ powietrza p=1,25 k_g3
m
Rodzaj terenu
Rodzaj terenu: Teren IV - Powierzchnie ostoniete conajmniej w 15% budynkami ze
Srednig wysokoscig powyzej 15m
Wspoétczynniki aerodynamiczne
Wysokosc¢ sciany od podstawy budowli z=10,00 m
Wspotczynnik aerodynamiczny c= 0,80

Wysokos$¢ dla ktorej liczone bedzie cisnienie wiatru z,=10,00 m

Obliczenia:

Fundamentalna wartos¢ podstawowej predkosci wiatru
vb0=22 [Strefa 1, A<=300m]

Podstawowa predkos¢ wiatru
Vp=Ch Covneon” Vo= 11007 1,007 22,00=22,00

dir seas

Minimalna wysokos¢
Na podstawie: Teren IV - Powierzchnie ostoniete conajmniej w 15% budynkami ze
Srednig wysokoscig powyzej 15m

z = 10,00
Maksymalna wysokos¢é
Na podstawie: Teren IV - Powierzchnie ostoniete conajmniej w 15% budynkami ze
Srednig wysokoscig powyzej 15m

zmax=500,00
Wspobtczynnik ekspozycji terenu na wysokosci: 10,00

Zmin<=ze<=zma

z =10,00
min

z_ =500,00
max

X

stad:
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, 0,29 0,29
B=1512] =15(220] =150
9=/ T\ w0 ) T

Podstawowe cisnienie wiatru
qb=%' o vb2=%' 1,25-22,00°=302,50 [lz}
m

Szczytowe cisnienie wiatru

N
a#)=c2) a,=1,50-302,50=453,75 {—2}
m

Cisnienie wiatru na powierzchni konstrukcji

N
w=qp(z)' c =453,75° 0,80=363,00 [ﬁ}
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3.5 Statyka
Strona nastepna
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DANE:

Podstawowe dane belki:

Dtugosé belki: 5450,00 mm

Wspotczynnik 1Y: 555,59 cm4

Modut Younga: 70000,00 MPa

Odlegtosc od konca belki do lewego podparcia: 50,00 mm

Odlegtosc¢ od konca belki do prawego podparcia: 100,00 mm
Obcigzenia:

Obcigzenie punktowe: 0,0 N. Potozenie: 0 mm.

Obcigzenie punktowe: 157,0 N. Potozenie: 100 mm.

Obcigzenie ciggte rosngce od: 0,0 N do 471,9 N w obszarze: od 100 mm do 750
mm.

Obcigzenie ciggte rosngce od: 471,9 N do 476,4 N w obszarze: od 750 mm do
763 mm.

Obcigzenie ciggte state: 476,4 N w obszarze: od 763 mm do 854 mm.

Obcigzenie ciggte malejgce od: 476,4 N do 471,9 N w obszarze: od 854 mm do
866 mm.

Obcigzenie ciggte malejgce od: 471,9 N do 0,0 N w obszarze: od 866 mm do
1516 mm.

Obcigzenie punktowe: 314,0 N. Potozenie: 1516 mm.

Obcigzenie ciggte rosngce od: 0,0 N do 471,9 N w obszarze: od 1516 mm do
2166 mm.

Obcigzenie ciggte rosngce od: 471,9 N do 476,4 N w obszarze: od 2166 mm do
2179 mm.

Obcigzenie ciggte state: 476,4 N w obszarze: od 2179 mm do 2245 mm.

Obcigzenie ciggte malejgce od: 476,4 N do 471,9 N w obszarze: od 2245 mm do
2258 mm.

Obcigzenie ciggte malejgce od: 471,9 N do 0,0 N w obszarze: od 2258 mm do
2908 mm.

Obcigzenie punktowe: 313,0 N. Potozenie: 2908 mm.

Obcigzenie ciggte rosngce od: 0,0 N do 438,7 N w obszarze: od 2908 mm do
3512 mm.

Obcigzenie ciggte malejgce od: 438,7 N do 0,0 N w obszarze: od 3512 mm do
4116 mm.

Obcigzenie punktowe: 312,4 N. Potozenie: 4116 mm.

Obcigzenie ciggte rosngce od: 0,0 N do 447,8 N w obszarze: od 4116 mm do
4733 mm.

Obcigzenie ciggte malejgce od: 447,8 N do 0,0 N w obszarze: od 4733 mm do
5350 mm.

Obcigzenie punktowe: 156,4 N. Potozenie: 5350 mm.

Obcigzenie punktowe: 0,0 N. Potozenie: 5450 mm.

WYNIKI:
Reakcje (na podparciach:
Potozenie[mm]: Wielkos¢ reakcji [N]:
50 -1241,42
5350 -1265,22
Sity thace:
Maksymalna sita: 1108,79 N w odlegtos¢ 5349 mm od lewego konca.
Minimalna sita: -1241,42 N w odlegtos¢ 51 mm od lewego konca.
Moment zgiecia:
Maksymalny moment giecia: 0,00 N*m w odlegtos¢ 50 mm od lewego konca.
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Minimalny moment giecia: -1665,85 N*m w odlegto$¢ 2907 mm od lewego konca.
Miejsca zerowe:

Nachylenie belki:
Maksymalne nachylenie: 0,01 stp w odlegtos¢ 50 mm od lewego kohca.

Minimalne nachylenie: -0,01 stp w odlegto$¢ 5349 mm od lewego konca.
Miejsca zerowe: 2703mm; 2703mm; 2703mm; 2703mm; 2703mm; 2703mm,;
2703mm; 2703mm; 2703mm; 2703mm
Wygiecie belki:
Maksymalne wygiecie: 12,38 mm w odlegtos¢ 2702 mm od lewego konca.
Minimalne wygiecie: 0,00 mm w odlegtos¢ 50 mm od lewego konca.
Miejsca zerowe:

WYKRES:

e b

el
_Ull.ll.l T

19378 5,007
53449

5399
5400

2907 2543
5400 ,

' 23449
54NN
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3.6 Sprawdzenie nosnosci fundamentu

Ze wzgledu na zwiekszone obcigzenia wykonano obliczenia nosnosci podtoza.
DANE:

A_
T y r
||
] EVEN
KR
I
I
I
I
I
! 8
| o
o
I o
1
| I
I
I
I
i T
| o
. <
| o
1 ? 2 K ¥
0,25
H+———k
022,025,022,
¥ B =0,70 ¥
V = 0,68 m3/mb
Opis podtoza:
z[m]
-1,20
0,00
z
Piaski drobne
———————————————————————— 2,00
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] T_ [kN/m] M, [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
]
1| dtugotrwate 2,10 1,20 0,00 0,00 0,00
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q. = 172,4 kN
N =28,7kN < m-Q, =139,7 kN (20,5%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Q,; = 11,6 kN
T=12kN < m-Q,=84kN (14,3%)

Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy M_,,
M =2,40 kNm/mb < m-M, =5,9 kNm/mb (40,9%)

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
s=0,01cm < Stop = 1,00cm (1,2%)

Fundamenty zapewniajg noSnos¢ obcigzenia.

3.7 Obliczenia cieplne
Strona nastepna
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YAWAL CONSTRUCTOR <<<<<< wer 02 pl >>>>>>>

OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstepne wykonano zgodnie z norma PN-EN-ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenia:

Klient:

[Kolor profili:RAL9 RAL(9006)
Kolor oku¢:RAL9 RAL(9006)
Wypetnienia:6ESG/16/4/16/33.1

]

Senski Artur

Konstrukcja: Poz. 1 FA 50 N (B=5 250, H=5 450)
System:TM 77HL;FA 50 N

Kolor profili:RAL9 RAL(9006)

Kolor oku¢:RAL9 RAL(9006)
Wypehienia:6ESG/16/4/16/33.1

Powierzchnia konstrukcji [m2]: 27,56

Uew [W/(m2*K)]: 1,0
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Szklenie: Efekt krawedziowy:

Szklenie i ramka Wymiary ~ Ug [WAm2*K)]  Pow. [m2] Ug*Pow [W/K] Psi [W/(m*K)] Obw. L [m] Psi*L [W/K]
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (A2..F6) - Chromatech Ult 1250 x 1159 0,70 1,4483 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (F2..K6) - Chromatech Ult 1250 x 1159 0,70 1,4483 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (L2..Q6) - Chromatech Ult 1250 x 1159 0,70 1,4482 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (Q2..V6) - Chromatech Ul' 1250 x 1159 0,70 1,4482 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (A6..F11) - Chromatech U 1250 x 1159 0,70 1,4483 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (F6..K11) - Chromatech U 1250 x 1159 0,70 1,4483 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 - 2 (L6..Q11) - Chromatech U 1250 x 1159 0,70 1,4482 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 -2 (Q6..V11) - Chromatech U 1250 x 1159 0,70 1,4483 1,0138 0,053 4,817 0,2553
6ESG/16/4/16/33.1 -2 (F11..K17) - Chromatech 1 1250 x 1341 0,70 1,6768 1,1737 0,053 5,183 0,2747
6ESG/16/4/16/33.1 -2 (L11..Q17) - Chromatech 1 1250 x 1341 0,70 1,6768 1,1737 0,053 5,183 0,2747
6ESG/16/4/16/33.1 - 1 (B12..F16) - Chromatech 1 1064 x 1156 0,70 1,2298 0,8609 0,045 4,440 0,1998
6ESG/16/4/16/33.1 - 1 (Q12..U16) - Chromatech 1064 x 1156 0,70 1,2298 0,8609 0,045 4,440 0,1998
6ESG/16/4/16/33.1 - 1 (B17..F22) - Chromatech U 1064 x 1156 0,70 1,2298 0,8609 0,045 4,440 0,1998

1(3) 14.04.2018
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6ESG/16/4/16/33.1 - 1 (G17..K22) - Chromatech 1064 x 1156 0,70 1,2298 0,8609 0,045 4,440 0,1998
6ESG/16/4/16/33.1 - 1 (L17..P22) - Chromatech U 1064 x 1156 0,70 1,2298 0,8609 0,045 4,440 0,1998
6ESG/16/4/16/33.1 - 1 (Q17..U22) - Chromatech 1064 x 1156 0,70 1,2298 0,8609 0,045 4,440 0,1998
22,3182 15,6228 75,541 3,7906
Profile:
Oscieznica 50.44085.X
Strona A Szklenie
Strona B Szklenie
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 0,97
Pow. [m2] 0,3837
Uf*Pow [W/K] 0,3722
Oscieznica 50.41186.X
Strona A Szklenie
Strona B Szklenie
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 0,98
Pow. [m2] 0,4253
Uf*Pow [W/K] 0,4168
Oscieznica 50.44085.X
Strona A Sciana
Strona B Szklenie
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 0,97
Pow. [m2] 0,2562
Uf*Pow [W/K] 0,2486
Oscieznica 50.41186.X
Strona A Sciana
Strona B Szklenie
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 0,98
Pow. [m2] 0,2380
Uf*Pow [W/K] 0,2332
&) 3 Oscieznica 50.44085.X
Strona A Szklenie
Strona B 18.21068.X
i [l Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 1,70
Pow. [m2] 0,6886
|:| B D Uf*Pow [W/K] 1,1705
74
—_ [7/
3/
2 (3) 14.04.2018
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Oscieznica 50.41186.X
Strona A Szklenie
Strona B 18.21068.X
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 1,70
Pow. [m2] 0,3686
Uf*Pow [W/K] 0,6266
Oscieznica 50.41186.X
Strona A Sciana
Strona B 18.21068.X
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 1,70
Pow. [m2] 0,7315
Uf*Pow [W/K] 1,2436
Oscieznica 50.44085.X
Strona A 18.21068.X
Strona B 18.21068.X
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 2,50
Pow. [m2] 0,5634
Uf*Pow [W/K] 1,4084
Oscieznica 50.44085.X
Strona A Sciana
Strona B 18.21068.X
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 1,70
Pow. [m2] 0,6793
Uf*Pow [W/K] 1,1547
Oscieznica 50.41186.X
Strona A 18.21068.X
Strona B 18.21068.X
Uf/Um,Ut [W/(m2*K)] 2,50
Pow. [m2] 0,9097
Uf*Pow [W/K] 2,2743
Razem powierzchnia i Uf*pow: 5,2443 9,1490
W obliczeniach cieplnych:
a) nie uwzgledniono dodatkowych wzmocnien profili
3(3) 14.04.2018
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4

CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw:
PZT1 Szkic sytuacyjny  1:1000

A-1

A-2

A-3
A-4
A-5
A-6
A-7

Rzut parteru sali gimnastycznej-fragment budynku- inwentaryzacja
1:200.

Rzut partery oraz przekréj A-A- inwentaryzacja- opis prac przygotowawczych
1:100

Rzut parteru sali gimnastycznej 1:200
Rzut parteru oraz przekroj A-A 1:100
Rzut przez pojedynczg fasade 1:20

Przekroj przez pojedynczg fasade 1:20
Detal potaczenia ze Sciang 1:2
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Obrys projektowanego budynku

Punkty graniczne dziatki

Powierzchnia utwardzona

Powierzchnia biologicznie czynna
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@Hall wejsciowy
@@@ Segmenty klasowe

@I’_qcznik z bibliotekq
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Nazwa
Zo\ Wymiana fasad sali sportowej przy Samorzadowej
Szkole Podstawowej dz nr 94/1 oraz 95/1
SENSKI w Nowym Folwarku gm. Wrzesnia

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Rveunek Rzut parteru sali gimnastycznej- fragment budynku -

Y Inwentaryzacja

Imie i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis
Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Skala Nr rys.

Branza Architektura 1:200 A-1
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Nazwa
Zo\ Wymiana fasad sali sportowej przy Samorzadowej
Szkole Podstawowej dz nr 94/1 oraz 95/1
SENSKI w Nowym Folwarku gm. Wrzesnia
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek Rzut parter oraz przekréj A-A
Inwentaryzacja - Opis prac przygotowawczych
Imie i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis
Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Skala Nr rys.
Branza Architektura 1:100 A-2
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@I’_qcznik z bibliotekq Stadium PROJEKT BUDOWLANY
@Sqla gimnastyczna Rysunek Rzut parteru sali gimnastycznej
Imie i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis
Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Skala Nr rys.
Branza AI’ChItektUI'a 1 _200 A'3
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Rysunek Rzut parter oraz przekréj A-A
Imie i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis
Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Projektowal mgr inz. Katarzyna Ligman 04.2018
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Branza Architektura 1:100 A-4
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Nazwa
Zoe\ Wymiana fasad sali sportowej przy Samorzadowej
Szkole Podstawowej dz nr 94/1 oraz 95/1
SENSKI w Nowym Folwarku gm. Wrzesnia
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek Rzut przez pojedynczg fasade
Imie i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis
Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Projektowal mgr inz. Katarzyna Ligman 04.2018
Skala Nr rys.

Branza Architektura 1:20 A-5




0728
525

130

130

O
N
O
N
Nazwa
Lo\ Wymiana fasad sali sportowej przy Samorzadowej
Szkole Podstawowej dz nr 94/1 oraz 95/1
SENSKI w Nowym Folwarku gm. Wrzesnia
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek Przekroj przez pojedyncza fasade
Imig i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis
Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Projektowal mgr inz. Katarzyna Ligman 04.2018
Skala Nr rys.
Branza Architektura 1:20 A-6




PARAPET PCV

Oktadzina G-K

ISTNIEJACA SCIANA

Izolacja paroszczelna z EPDM

(doktadny wymiar ustalic po zamontowaniu fosady)

28
I

Katownik aluminiowy

PARAPET PCV

Stup aluminiowy w kolorze biatym

2
KA

20
e,

I Wypetnienie wetng mineralng

I Izolacja paroprzepuszczalna z EPDM

TR

OCOOO0

RN OTO00000

R

ISTNIEJACA SCIANA

9,9

Istniejgca okladzina z ptytek

Obrébki blacharskie w kolorze biatym

31
Nazwa
Lo\ Wymiana fasad sali sportowej przy Samorzadowej
Szkole Podstawowej dz nr 94/1 oraz 95/1
SENSKI w Nowym Folwarku gm. Wrzesnia
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek Detal polaczenia ze Sciang
Imig i nazwisko - nr uprawnien Data Podpis

Projektowal mgr inz. Artur Senski 04.2018
Projektowal mgr inz. Katarzyna Ligman 04.2018

Skala Nr rys.
Branza Architektura 1:2 A-7




5 CZESC FORMALNO-PRAWNA

51 ZASWIADCZENIA KWALIFIKACYJNE ZESPOLU

32



. KUJAWSKQ

. POMORSKA

. OKREGOWA

S | Z B A
L1 INZYNIEROW
=TV BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/17

KUPOIIB/KK-0055-0145/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3,
art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r,, poz. 1332, z pé2n. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Katarzyna Ewa Ligman
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 maja 1989 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziejf @ ...

Otrzymuija:

1. Pani Katarzyna Ewa Ligman
ul. Biedronkowa 27/16
85-430 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2
inZ. Pawel Gonczerzewicz




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Q27-FDT-CL9 *

Pani Katarzyna Ligman o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0084/18

adres zamieszkania ul. Biedronkowa 27/16, 85-430 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.2 Opinie techniczne

Wymagania dotyczace do spraw sanitarno - higienicznych.

Emisja szkodliwych zwigzkéw: Prace zwigzane z uzywaniem klei stosowanych

do wykonywania izolacji wokot fasad moze emitowac zwigzki szkodliwe dla zdrowia

lub zapachowe sg emitowane przez materiaty w niedopuszczalnym stezeniu jedynie przez
ograniczony czas, dopuszcza sie stosowanie takich materiatdw pod warunkiem,

ze uzytkowanie pomieszczenia, nastgpi dopiero po uptywie okresu karencji zgodnie z
kartg charakterystyki uzytego produktu. Remonty powinny by¢ wykonywane w okresie
przerw w nauczaniu (wakacje, ferie).

Wentylacja: W fasadzie zamontowano 20 okien rozwierano-uchylnych z klamka

na wysokosci umozliwiajgce swobodne ich otwarcie oraz 10 wytgcznie uchylnych

za pomocg recznej dzwigni otwierania okien. Pozostata czes¢ fasady stanowi state
przeszklenia, bez okien. Sala gimnastyczna jest wyposazona w wentylacje mechaniczng
nawiewno- wywiewng w formie wentylatorow dachowych, ktére sg poza zakresem
opracowania.

Temperatura: Opracowanie nie zmienia uzytkowej temperatury w sezonie grzewczym,
ktora wynosi dla sal gimnastycznych +16° C.

Nastonecznienie: Okna od strony potnocno-wschodniej ich powierzchnia nie ulega
zmianie i wynosi 125m? W stosunku do powierzchni podtogi 0,28. Ze wzgledu

na ukierunkowanie fasady, strona pétnocno-wschodnia nie nalezy wyposazac jej w zadne
urzgdzenia przestaniajgce np. zaluzje czy famacze swiatta.
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Wymagania do spraw p.poz

Zgodnie z dokumentacjg istniejgcego budynku zaktada sie maksymalne
uzytkowanie pomieszczen sportowych przez nie wiecej niz 50 osob. Wysokos¢ budynku
12,0m zakwalifikowano pomieszczenie do klasy ZL Ill, sredniowysoki (SW), ustalono klase
odpornosci budynku ,B”. Budynek nie jest zagrozony wybuchem.

Przedmiotowa przegroda nie stanowi przegrody pomiedzy strefami
przeciwpozarowymi w budynku i nie jest elementem oddzielenia przeciwpozarowego.

Pozostate parametry sali gimnastycznej nie zostaty ujete w opracowaniu.
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