STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-007 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Chodniki, alejki, Sciezki rowerowe
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikéw, $ciezek rowerowych, ciagow pieszo-jezdnych w Gminie
Wrzesnia w 2018 roku

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Reymonta we Wrze$ni

Inwestor:  Gmina Wrzesnia

Adres: ul. Ratuszowa 1; 62-300 Wrzesnia



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 601-018-007 KOBRA wer. 14

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Reymonta we Wrze$ni
Budowa: Chodniki, alejki, Sciezki rowerowe
Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikow, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo-jezdnych w Gminie Wrze$nia w 2018 roku
Data: 15.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1| KNR 201-0119-03-00 1,00 | kpl

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg

2| ICRB - KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 150,00 | m3

Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ wg Wykonawcy: grunt kat.
Il

3 | ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 500,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

4 | ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,20 m3
tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem

5 | ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 130,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

6 | ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 500,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, wykonywana w wezle betoniarskimi, o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

7 | ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 500,00 | m2
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
8 | ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 1 000,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy
JJvtf:;a: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (500,00 m2 *2,00000 = 1 000,00 m2)
9 | ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 430,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
10| ICRD - KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 70,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
11| ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Analogia: Wymiana i regulacja pionowa wtazu studni telefonicznej matej
12 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Analogia: Przebudowa komory betonowej wraz z regulacje pionowa i wymiang wtazu kanatowego
13| ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,00 | szt

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

- Koniec wydruku ---



