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Zat. B od siwz

Parametry techniczne

Specyfikacja fontanny zmienne obrazy wodne

Miejsce montazu: staw przy ul. Opieszyn we Wrzesni

Lp. Parametry
1 Moc pompy Min. 3 kW, max. 4 kW
4 Zasilanie pompy 3 x 400V
Dysze kumulacyjna jednostrumieniowa
- kumulacyjna wysokos¢ obrazu min. 12 m do 16 m
3 - kielich wysokos¢ obrazu min. 1 m do 2 m, szeroko$¢ obrazu min. 6 m do 8 m
- osiem tukéw wodnych wysokos$¢ obrazu min. 1 m do 2 m, szeroko$¢ obrazu min. 6 m do 10 m

mozliwo$¢ ustawienia zmian przetgczania poszczegolnych dysz co 1 min

4 Zmiana obrazow do 4 min, pozwalajagca uzyskac z 3 dysz sedem obrazéw wodnych
5 Oswietlenie 4 szt. lamp LED RGB kO|0I‘OYVE w petni programowalne (w efekty
$wietine) 50W do 70W kazda lampa
6 Sterowanie pompy Przemlen_nlk c_zestotllwc_)sc[ (falownlk) sterowany zaprogramowang
sekwencjg zmian wydajnosci pompy
Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe, zwarciowe, przecigzeniowe
8 Szafa sterownicza IP54 odporna na warunki atmosferyczne
Ztacza kablowe podwodne IP68
10 Przewod zasilajacy dostosowany do pracy w wodzie, min. 30 m
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