EGZEMPLARZ

BRANZA

ELEKTRYCZNA

Inwestor:

GMINA WRZESNIA
UL. RATUSZOWA 1
62-300 WRZESNIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lokalizacja:

62-300 Wrzesnia, ul Fabryczna na odcinku od ul.
Warszawskiej do ul. Staszica dz. nr 1404,1435

Temat:

ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE | DOBOR
OSWIETLENIA ULICZNEGO

PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektowat:

inz. Karol Dolata -
upr. proj. 122/86/PW i kiero

i instalacji

iony dozp'ir :ékt wania, nadzorowan
vania bez ograniczen w zakresie sie
blekirycznych ofaz elekiroenergetyc

f
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Imie i Nazwisko - nr uprawnien

Podpis

Wirzesnia, pazdziernik 2017




2. ZAWARTOSC TECZKI

1. Strona tytulowa
Zawarto$¢ teczki
Pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 07.08.2017.

= =M

Pismo Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow PO-

WN.5183.8344.1.2017 z dnia 13.10.2017

5. Protokoét z posiedzenia rady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrzesni nr
NGK.6630.424.2017. z dnia 21.09.2017.

6. Zestawienie wiascicieli gruntow

7. Oswiadczenia projektanta

8. Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

9. Podstawa i zakres opracowania

10. Opis techniczny

11. Obliczenia techniczne

12. Zestawienie podstawowych materiatow

13. Informacja do opracowania planu BIOZ

14. Rysunki projektowe



" Enea

Wyprodukowano w 2017 roku. Termin trwvatosc kleju 2 lata.

Operator

el 18/ 61 437 46 00

faks 48 1 61 437 46 B4

Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ENEA Operator Sp z oo
Oodziat Dystrybucy Poznar
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
£2-300 Wrzesma ul Wik ovjeka 5

P Fonlosdu

Wizesnia, 07.08.2017
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Hoge Fi ""i"-‘r:.‘u, : N
WL i—
numer 31373/2017/0D5/ZR4 Vedziat 1K ) Gmina Wrze$nia
/7 ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzeénia

Dotyczy: przylaczenia obiektu: oswietlenie uliczne, zlokalizowanego Wrzesnia,
ul. Fabryczna, dz. nr 1435.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o przylgczenie obiektu j.w. informujemy, co
nastepuje:

- na terenie parkingu przy Ratuszu znajduje sig szafa kablowa SK z ktérej zasilane
jest zigcze kablowe ZKP dla potrzeb oswietlenia ulicznego w czesci ul. Fabrycznej
bedacego na majagtku i w eksploatacji UMIG Wrzesnia,

- wobec powyzszego proponujemy zasilanie o$wietlenia ulicznego na odcinku od
Ratusza do ul. Warszawskiej wykona¢ z wiw zigcza kablowego w ramach
dotychczasowej umowy sprzedazy energii i dotychczasowego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego po ewentualnym uwzglednieniu wzrostu mocy.

Z powazaniem,

ENEA Operatar g
P.z 0.0,
REJ%&;D'YRSTRVBUCJJ WRZESHIs
1at Rozwoju | In
Kie mkwestyc,ll

Przemysidve Janiak

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Radomski tel 61 884 7044

ENEA Operater 5p z oo t=l 4 LE1 BE0AT A0 §2:23-77-160
80-47% Poznan. Stzesryncki 58 fghe +4E 1 (41 65044 4 REGON 2004£520¢

Centrala
BEN g WEF 782-23-T7- 16 CIrak i@ LD RIEIGE @06 |




WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

Qé’a z w Poznaniu
T _ WIELKOPOLSKI ,
I%t’;i ~| WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-834 Poznan

ul. Golebia 2

tel. 0618528003
0618528004

fax. 0618528002
http://poznan.wuoz.gov.pl

e-mail: wuozZpoznan.wuoz.gov.pl

PO —WN. 5183.8344.1.2017 Poznan, 13.10.2017 .

Sz. P.

Karol Dolata

ul. J. Dlugosza 57
62-300 Wrzesnia

W nawigzaniu do otrzymanego pisma, z dnia 14 wrzesnia 2017 r. (data wplywu
18.09.2017 r.) dot. uzgodnienia projektu lokalizacji o$wietlenia ulicznego oraz zastosowanych
opraw i shupéw przy ulicy Fabrycznej (dz. 1435) we Wrzegni objetej strefy historycznego
ukadu urbanistycznego miasta Wrzesnia - Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
informuje, iz nie wnosi uwag do zalaczonej dokumentacji projektowej autorstwa Pana inz.

Karcla Nowaka (nr upr. 122/86/PW ) w zakresie doboru opraw i shupdw,

W odniesieniu do lokalizacji punktéw o$wietlenia nalezy wziaé pod uwage kolizje
z systemami korzeniowymi drzew. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy zmienié
rozstawg stupéw wszystkich stupéw w celu bezkolizyjnego dostosowania do istniejacego

drzewostanu.

Wszelkie prac zwiazane z montazem urzadzen musza byé prowadzone z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci w obrebie rzutu koron drzew sasiadujacych z inwestycja. Ulozenie
kabla winno odbywaé sie technikg przewiertu / przecisku w obrebie rzutu koron drzew.

Otrzymuja:
C}. Adresat
2. Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1 A\
62-300 Wrzesnia
3.aa

sprawg przygotowat:
M. Grewling — tel. 061 852 80 03/04, wew. 104

MG



Starostwo Fowlatowe

s Cuntes Mot Wrzesnia ,dnia _ 21.09.2017r.
vYazZigy Ge0Ceijl ..;,:.de:a i

i Mieruchamosgci (1) (Migjscowosc) (Data)
NGK.6630.424.2017

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z pdzn. zm.),
w dniu 21.09.2017 r. w Starostwie Powiatowym we Wrzesni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Matgorzata Nowaczyk Geodeta Powiatowy

(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

l. Przedmiot narady koordynacyjne;:

Oznaczenie kancelaryjne

wniosku o uzgodnienie :
usytuowania projektowanej NGK.6630.424.2017

sieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci

il Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie uliczne
uzbrojenia terenu gety Y

Potozenie projektowanej ;s
sieci uzbrojenia terenu Wrzesnia, ul. Fabryczna, dz. 1404, 1435

Sk ; Gmina Wrzesnia
Imie i nazwisko
oraz inne dane identyfikujgce | 62-30 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

wliockedance Projektant: Karol Dolata

207 -09- 21




Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;:

Imie i nazwisko
uczestnika

_ Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informa

RIEROWNIK
inspektoraty we Wrzegni

inz. Barbara Nizio

o

Polska Spdtkz Cazownictwa 59, Z 0k
ul M Kagnezaka 26 01 232 Yarsz:

ilistrz Sieci i Instaiacji Gazowe]

e

Qddziat w rl"crznaniu

Rejon Dystrybueji Gazuri'rou'a /4
ul. Lipowa 23, 62-000 Sroda \
tel. £1 285 08 07, faks 61 735
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Maycin Wojcinski




lll. Stanowiska uczestnikdbw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

wnioskow:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia

WNIK

En:pskm;a i,lwe Wrzesni
inz. Bardara Nizio

b L/

Mistrz Sieci i irstala/cjjﬁa rowej
T zorej

Lod

'
Stefan Biatkowski

1. Szczegblowy praebie sleci gazowe] nalety ustalié na padst e préeyh przekopéw

1. Zachowat normatywna odleglot od isthlejace] sieci gazoie] 2zacic 7 obowigzufzeymi
praepisami

3. Skrzytowanie 1 sieciy gazowg wykonat zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami

4. W poblizu sieci gazowe] roboty ziemne wykonywa¢ recznie

5. Siedem dni preed praystapieniem do robst powladomi ROG ¢roc: Wikp. ul, Lipowa 23,

63-000 Srods Wikp. emal rdg.sroda@poznan,psgaz.pl
ol ,

Starszy Inspektor
ds, NICZRY

Emiliz Dankowska
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow lub informacja o

uczestnika przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.
Przedstawiciel Netia S.A.
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel INEA S.A.
Przedstawiciel Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Nie podiega opfacie skarbowej

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r
o optacie skarbowe;j

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)

{ .
’ls waczyk

AELOWY L

Maycin W{)j?i.;‘ki



Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzeéni
_ln\Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia i przyl. wod. - kan. nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. .
T & « - ... .8
@ Zachowa¢ normatywne odlegloéci od 1stniejgcych sieci i przyl. wod. - kan.. _
3. ) Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia

—_ posadowienia sieci i przyl. wod. - kan.
4.) Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczgceie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWikK

Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8.

5. W przypadku wystapienia podczas robdt koniecznosci ewentualnej przebudowy naszego
uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z o0.0. we

~ Wrzesni ul. Mitostawska 8, Dzial Techniczny. _
Koszty wszelkich robét i uszkodzen na sieci i przyl. wod. - kan. powstalych w wynikn

prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podtuznymi uzgodni¢ w PWiK Sp. z o.o.
we Wrzesni ul. Milostawska 8, Dziat Techniczny.

8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

9. W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié PWIiK Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Miloslawska 8.

10.Uzgodnié branzowo.
11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosi¢ sie do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni w celu wkreglenia

na planie przebiegu sieci i przyl. wod. - kan. w mieiscach zblizefi i skrzyzowan oraz dokladnego

uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.



NGK.6640.1742.2017

migjscowasé . Wrzesnia

identyfikator i jednostka ewidencyjna :303005_4 Wrzesnia
identyfikator i obreb : 303005_4.0500 Wrzesnia

uktad wspofrzednych prostokatnych plaskich: lokalny

uklad wysokosciowy: Kronsztad
arkusz: 18
Sekcja ; (13-d-1)(13-d-2)

Data opracowania mapy 04.08.2017

¢ | kertograficanege
GEODETA UPRAWNIONY T -
mgr inz. Darlusz TSl(.’u\ski STARDSTA WRIZESINEKI //1
upr. zawodo! 7138 .
62-300 Wraetnia, YA tuzycka 12 20 = = 7
tel. 61 B840 32-I€§1 ':-."_)UD?W ?352 p %-On.an"‘?-l...-‘--ﬂf.‘.{?nﬂ y “
NIP 789-120-03 58, fEd. 539539572
3

dzialka: wedlug zasiegu

Poéwladcza sig, ze niniejszy dokumen] zosial -3
opracowany w wynlky prao geodezyjykhi L2
| kartograficznych, Kibrych rezulialy zawiera operal
techniezny wolsany de ewitengl matariaiéw
pafstwowego zasoby geodezyinego
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o A T N R s W W i R e Yot g
STAROSTA WRZESINSKI

(Nezwa organu preeprowadzajgeego naradg keordynacyjng)

wy z dnia 17 maia 1889 r - Prawo
blg v Mr pon a9 , x pdin, mn) pos
sia projekiowa bylks przedmictem narady koordynacyjnej
2017 -08- 25

{Data)

i, ul. Chopina 10

rynacyjna)

Starostwis Powiatowym
{Nerwsa jednostid, adres p

tig haraoy |

NGK.6630. ¢24 201 7 Wirpednia _
(Znak sprawy) (idscolwi




Wrzes$nia, dnia 24 pazdziernika 2017 r.

% ,
 WRZESNIA

s WIK.RK_7230.1.295.2017
AN PROJEKTY | NADZORY
ELEKTRYCZNE

UL. K. DLUGOSZA 57

62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy oswietlenia na dz. nr geod. 1404, 1435 obreb Wizesnia, gm. Wrzesnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeénia jako zarzadca drég gminnych uzgadnia projekt
o$wietlenia w pasie drogowym drogi gminnej ul. Fabryczna: shipow o$wietleniowych w pasie
drogowym drogi gminnej dz. nr geod. 1435 obreb Wrzesnia oraz dz. nr geod. 1404 obrgb Wrzesnia,

zgodnie z zatgczonym planem projektowym.

Zatacznik;
Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Adresat
2, WIK.RK.aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala {61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wizesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
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6. Zestawienie wlascicieli gruntéw

Lp. | Nr dziatki Wiasciciel Adres
1 1404 Urzad Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1
1435 Wrzesénia 62-300 Wrzesnia




Prezentowane informacje o planach zagospodarowania przestrzennego maja wytacznie
charakter pogladowy i nie moga by¢ dokumentem w rozumieniu przepiséw prawa.

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dziatki 1435 z obrebu WRZESNIA

Podstawa prawna: uchwata nr XI/138/2007 z 2007-12-28 Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego ,,CENTRUM II” we Wrzesni obejmujacego obszar ograniczony ulicami: Fabryczna,
Warszawska, Szkolng i Staszica (Dz.U Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2008-03-25, nr 38, poz. 785)
1KD - Teren drdg publicznych

Dziatka jest czesciowo objeta planem.

Ustalenia szczegdtowe

18. Dla terendéw drég publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD, 4KD, 5KD, 6KD
ustala sie:

1) obowigzek dostosowania linii rozgraniczajgcych do wskazan rysunku planu, z mozliwoscia ich korekty
jezeli wynika to z koniecznosci wyznaczenia terenu pod poszerzenie jezdni lub lokalizacje urzadzen
zwigzanych z droga

2) minimalng szeroko$¢ jezdni - 5,0 m,

3) mozliwos¢ modernizacji i przebudowy istniejacych drég,

4) mozliwos¢ budowy miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wzdtuz jezdni,
5) powierzchnie nieutwardzone nalezy zagospodarowac zielenia,

6) mozliwos¢ organizacji ruchu jednokierunkowego dla drogi 5KD,

7) mozliwos¢ lokalizacji postoju takséwek i przystankéw autobusowych,

8) mozliwos¢ budowy wydzielonych sciezek rowerowych.

Legenda
Ustalenia planu
. # Giafies Blani Teren zabudowy mieszkaniowej Teren urzadzen
7 P wieloredzinnej z ustugami elektroenergetycznych

KDX| Teren drég pieszo - jezdnych

@ Teren zabudowy mieszkaniowe]

| jednorodzinnej z ustugami

“ Obowiazujgca linia zabudowy

/9’ Linia wymiarowa

.

y

[
il

S

Teren parkingow i zieleni
urzadzonej

KD | Teren drég publicznych

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Oznaczenia informacyjne

Obiekty ujete w ewidencji zabytkow / Ciagi piesze
r

Wydrukowano z systemu wrzesnia.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z 0.0.

Teren zabudowy ustugowej

Teren zabudowy ustugowej z
zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinng

Szpalery drzew



System Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Wrzesnia
skala 1: 1000
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa strona 1

wydrukowano w serwisie wrzesnia.e-mapa.net dnia 2017-07-28 13:04:48



Wrzesénia, dnia: 29.09.2017 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Karol Dolata
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 122/86/Pw
wydane przez Urzad Wojewédzki w Poznaniu w dniu 29.04.86 roku
po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, teks jednolity (Dz. U. nr 156 poz. 118 z 2006 r.)
zgodnie z art.20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy

»O$wietlenie uliczne ul. Fabrycznej we Wrzesni”
opracowany dla Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia
sporzadzony jest zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

_uprawmonydo projektopafia, nadzorowania

B i kierowania bez Ogranitzen w Zakresie sieci
linstalacji elekirycznych ordz glekt energetycznych
upr. nr 122/86/

3



Wrzesnia, dnia 29.09.2017 1.

INFORMACJA

Oswietlenie ul. Fabrycznej we Wrzesni dz. nr 1404 i 1435
objete niniejsza dokumentacja

wykonane zgodnie
zart. 29 a pkt 1i2 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 443)

wymaga zgloszenia zamiaru budowy.

Ay zereklroenergelycznych
186/Pw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZY-7V9-719 *

Pan Karol Dolata o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6069/02

adres zamieszkania ul. Dtugosza 57, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-26 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe]j Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



9. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

9.1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora — umowa nr WIK.ZP.272.4.187.2017 z 19.07.17

¢ pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 07.08.2017 r.
e mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

e wizja lokalna w terenie

e decyzje urzedowe

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e obowiazujgce normy i przepisy

9.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego ul. Fabrycznej ( od ul.
Warszawskiej do ul. Staszica) we Wrzesni (dz. nr 1404 , 1435) i obejmuje:

e budowa linii kablowej nn 0,4 kV

e montaz stupdw oswietleniowych

e montaz opraw o§wietleniowych



10. OPIS TECHNICZNY

10.1 Stan istniejacy

Obecnie oswietlenie uliczne ul. Fabryczna we Wrze$ni  od ul. Warszawskiej do ul.
Staszica ( odcinek obejmujacy opracowania dokumentacji) realizowane jest jako ustuga
firmy ENEA Oswietlenie z wlasnego majatku na rzecz UMiG Wrzesnia. Istniejace stupy 11
m z oprawami sodowymi sg nieefektywne zaréwno w zakresie jakosci o$wietlenia jak i

usytuowania latarni.

10.2 Projektowana sie¢ kablowa nn 0,4 kV

Zgodnie z pismem ENEA Operator z 07.08.2017 projektuje si¢ wyprowadzié¢ obwod
oswietleniowy z szafki o$wietleniowej SK znajdujacej sie na parkingu przy ul. Fabrycznej
(dz. nr 1404 ). W zwiazku z tym w szafce nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie typu S 301 C
10 A jako obwod nr 4 — zgodnie z rys. nr 3.

Obwod projektuje si¢ wykonaé kablem NAYY-J 4x35mm?>.

Polgczenia migdzy latarniami wykona¢ bez mufowania. W stupach kable zakonczy¢

glowiczkami kablowymi . Kable ukladaé w chodniku w rowie kablowym na

glebokosei 0,5m Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne na calej trasie roboty

ziemne wykona¢ recznie uwzgledniajac wymogi poszczegdlnych wiascicieli urzadzen .

Wytyczenie trasy linii kablowej powierzy¢ uprawnionej Pracowni Geodezyjnej, lgcznie z

opracowaniem mapy powykonawczej.

Kabel uklada¢ zgodnie z trasa przedstawiona na rysunku nr 1. Przejscie pod wjazdami na
posesje, skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurze ochronnej
AROT DVK 110, zgodnie z projektem oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach.
Szczegblng uwage zwrécié przy ukladaniu kabla w sgsiedztwie drzew (systemu
korzennego) realizujac zalecenia podane w pigmie Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. Zaréwno przy szafce os$wietleniowej, jak i przy
latarniach  pozostawi¢ zapas kabla w formie petli o dlugosci okoto 2 m kazda. Po

zakoficzeniu prac nalezy przywréci¢ poczatkowy stan nawierzchni.



10.3 Zasady ukladania kabla

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy prowadzi¢ $cisle wedlug trasy
pokazanej na planie sytuacyjnym. Projektowany kabel utozyé na dnie rowu kablowego o
gleboko$ci 50 cm oraz szerokosci 30 ¢cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel uktada¢ linig
falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu. W
miejscach zmian kierunkéw kabli nalezy zachowac minimalne promienie zgiecie kabla. Kabel
w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji trasy kabla.

Przed zasypaniem sprawdzi¢:

e cigglos¢ zyt i zgodnos¢ faz

e pomiar rezystancji izolacji

e préby napigciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika Inwestora,
kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 25 cm warstwa rodzimego gruntu. Nastgpnie cala
jego trase pokry¢ niebieska folia. Pozostala cze$é¢ rowu kablowego zasypaé ziemig rodzima
ubijang warstwami.

Na calej dlugosci kabla, w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m oraz miejscach
charakterystycznych (zatomy do rur itp.), nalezy umiesci¢ trwale opaski kablowe. Powinny
one posiada¢ informacje dotyczace symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla zgodnie z norma
oraz roku utozenia kabla. Tre$¢ opisu uzgodni¢ z Inwestorem.

Kabel energetyczny prowadzi¢ razem z ocynkowana bednarka FeZn 25x4 stanowigca
uziom otokowy dla latarn w jednym rowie. W miejscach wystapienia kolizji uzbrojen
podziemnych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku zblizenia projektowanej linii
kablowej do punktéw geodezyjnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwagg na ich ochrong. Calos¢

prac dotyczaca ukladania kabli nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.



10.4 Shapy oswietleniowe

Projektuje si¢ stupy os$wietleniowe stalowe okragle z powloka antykorozyjna typu
D4b/2/4 (jednoramienny) i D4a/3/4(dwuramienny) firmy LART-METAL” Wysokosci stupa
7.8 m, wysokos$¢ zawieszenia oprawy 6,5 m , $rednica u podstawy 335 mm.
Stup nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu F 130.
Stup powinien posiada¢ zamykana wneke dostgpng jedynie przy pomocy narzedzi
specjalnych. We wnece zainstalowa¢ stupowa tabliczke bezpiecznikowa typu TB-2 (ROSA)
przystosowang do podiaczenia kabli energetycznych aluminiowych przekroju 4 x 35 mm2. Na
tabliczkach, oprawy os$wietleniowe zabezpieczy wkladkami bezpiecznikowymi DO1/E14
6[A].
Podlaczenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych wykona¢ przewodem
YDY 450/750V 3x2,5 mm2 lub przewodem kabelkowym odpornym na
podwyzszong temperaturg.
Przy posadowieniu fundamentow zwréci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ systemu korzennego

drzew.

10.5. Oprawy oswietleniowe
Po konsultacjach z inwestorem zastosowano oprawy o$wietleniowe dekoracyjne typu

EGER w wymiarze Mini firmy Schreder o nastgpujacych parametrach:

- temperatura barwowa - naturalny bialy
- stopien szczelnosci - IP66
- odporno$¢ na uderzenia - IK08

korpus wykonany z odlewu aluminium

- kolor - RAL 9005 silky black
- zrodlo $wiatta LED - 55 W, barwa naturalny biaty - klasa
ochronnoéci elektrycznej - I

Osprzet elektryczny w oprawie montowany jest jako moduty. Podczas prac eksploatacyjnych
(wymiana elementow, czyszczenie) komora optyczna i komora sprzetu nie ulega

rozszczelnieniu.



10.6 .Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem posrednim dla linii kablowej zaprojektowano przez ,,szybkie
wylaczenie” zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiazujacych przepisach.

W slupach  oswietleniowych zastosowa¢ dodatkowe wykonanie polaczenia
wyréwnawczego metalowej konstrukcji z uziomem o rezystancji R < 30Q. Uziom wykonaé z

ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm ukfadanego we wsp6lnym wykopie z linia

kablowa.
Projektowane sieci elektroenergetyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normie SEP nr ,N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.”

10.7. Pomiary i préby pomontazowe
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiar:
e skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
e rezystancji uziemienia

¢ rezystancji izolacji.

10.8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach nr 1404 i 1435 wm.
Wrzesnia, na ktérych inwestycja jest zaprojektowana.

Kategoria obiektu budowlanego — XX VI

10.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a — budowana sie¢ elektroenergetyczna (linia kablowa nn i latarnie o$wietlenia ulicznego)
niema  wplywu na zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob

odprowadzania sciekow,



b -  budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wplywu na emisje zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiggu rozprzestrzeniania sie,

¢ - budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wplywu na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych
odpadéw,

d - budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wplywu na wlasciwosci akustyczne oraz
emisje drgan, a takze promieniowania w szczegOlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakt6een, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

¢ - budowana sie¢ elektroenergetyczna nie ma wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wpltywu
obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami.

10.10. Uwagi konficowe

® zakres prac objety niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz normami

* obowigzkiem wykonawcy robét jest zapoznanie sie¢ z uwagami zawartymi w
poszczegdlnych uzgodnieniach

® pracge na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika wiasciciela urzadzen

e skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykonaé¢ pod
nadzorem wyznaczonych oséb, do ktérych nalezg dane urzadzenia

* po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ poczatkowy stan nawierzchni

* jakiekolwiek zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwiazan technicznych nalezy
uzgodni¢ z projektantem

® Wwyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza powinien wykona¢

uprawniony geodeta




11. OBLICZENIA TECHNICZE

11.1. Dobér zabezpieczen

Jako zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej dobiera si¢ zabezpieczenie S 301

C 10 A . W shupach o$wietleniowych oprawy zabezpieczy¢ wkiladka 6 A.

11.2. Dobér kabla nn 0,4 kV

Zaprojektowano kabel NAYY-J 4x35 mm®, ktdrego obcigzalno$é pradowa diugotrwata

I4a wynosi 130 A.

11.3. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na drodze istn. szafka

oswietleniowa — proj. ostatnia latarnia

stacja transformatorowa
15/0.4 kV nr 04-137 istn. szafka

oswietleniowa

WTN 2 gG YAKY 4x240 mm* S301 NAYY-J _
250 A 110 m C10A 4x35mm*~
Wzory do obliczen:
R, =Ry +2 Ry lip + 2Rz " L3 [Q]
Xy=Xe1 +2-Xpo "2 + 2 Xz " L []
Z=+RZ+XZ[Q]
0,8 - Uf
Ia - k ) In [A] b)
Lp. Element sieci Diugosé [km] R [€V/km] X [Q/km]
1 | transformator 400 kVA - 0,0066 0,019
2 | istn. YAKY 4x240mm” 0,110 0,128 0,1
3 | proj. NAYY-J 4x35mm’ 0,197 0,875 0,1




Wyniki:

R, =0,3800 ILw =473 A
X, = 0,0804 Q I, =40 A dla k=4,0
Z=0,389Q

Aby zaprojektowany obwod spetniat wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

musi by¢ spelniony warunek:

Ip < Izw
40A < 4734

Przy zastosowaniu w szafce o$wietleniowej zabezpieczenia obwodowego S 301 C 10A

warunek w czasie krétszym od wymaganego (tj. 5 s) zostaje spetniony.

11.4. Obliczanie spadkéw napieé

Korzystajac ze wzoru:

Al — 100-XP-1-k o
% = y-s-U2? [%]
Zasilanie z szafki oswietleniowej

otrzymano:
AUy, = 0,05%

Wyliczony spadek napiecia na przytaczu miesci sie w normie .

Warunek zostaje spetniony.

(1

PROVEKTANT
Karplip, 7
Upr. proj.é, N ZZGIF’W

|



12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materialu Tos¢ iﬁf}a‘:y
1 | Kabel ziemny NAYY-J 4x35 mm’ 197 m
2 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 197 m
3 | Piasek 11 m’
4 | Folia kablowa koloru nicbieskiego 197 m
5 | Opaski kablowe OKI 19 szt.
6 | Przecisk AROT SRS 110 16 m
7 | Fundament F-130 7 szt.
8 | Stup oswietleniowy D4b/2/4 - 1-ramienny 6 szt.
9 | Shup oswicetleniowy D4a/3/4 - 2-ramienny 1 szt.
10 | Oprawa oswictleniowa EGER Mini — wg karty katalogowej 8 szt

11 | Rura ochronna DVK 110 1 m

12 | Wkladka bezpiecznikowa S 301 C 10 A 1 kpl.

13 | Uziemienie:
Pret uziomowy stalowy ocynkowany ¢16/1500 typ UBP16 ! szt.
Grot do uziomu ¢16 1 szt.
Uchwyt krzyzowy uziomowy UKU 16/40/2 1 SzL.
14 | Inne drobne materialy wg potrzeb




Informacja do opracowania planu BIOZ

Oswietlenie uliczne ul Fabryczna
dz. 1404 i 1435 we Wrzesnia

Obiekt - Linia kablowa nn, latarnie o$wietleniowe
Lokalizacja - Wrzesnia ul. Fabryczna dz. nr 1404 i 1435
Inwestor - Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesénia

Opracowal- PROJEKTANT

Karglithettr,
Upr. proj. Sdd, 122/86/Pw

f



1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

1.1,

1.2.

B

1.4.

Szafka o$wietleniowa - istniejgca

B =

Wylaczenie przez RD Wrzesnia zasilania do szafki oswietleniowej
Wprowadzenie kabli nn

Montaz aparatury nn

Proby montazowe

Linia kablowa nn

. %
1.2.2.
23
1.2.4.
I.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Geodezyjne wytyczenie trasy kabla

Reczne wykonanie wykopéw otwartych

Nasypanie piasku do wykopow

Utozenie rur ochronnych

Ulozenie kabla w wykopie i rurach

Odtaczenie przez przedstawiciela wiasciciela szafki oswietleniowej
Wprowadzenie i podlaczenie kabla nn do szafki oswietleniowej
Wykonanie prob i pomiarow

Zasypanie wykopow

1.2.10. Wykonanie przewiert6w
1.2.11. Odtworzenie nawierzchni

Montaz latarni o$wietleniowych

1.3.1.
1,32,
1:3.3:
1.3.4.
1.3.5
1.3.6.
13,7,
1.3.8.
1.3.9.

Geodezyjne wytyczenie miejsc zabudowy
Reczne wykonanie wykopow

Zabudowa fundamentow

Pionowanie i osadzenie fundamentéw
Montaz stupow os$wietleniowych

Montaz wysiegnikéw

Montaz opraw

Wprowadzenie kabli do stupa

Montaz tabliczek zaciskowych w slupach

1.3.10. Montaz przewodéw tabliczka- oprawa
1.3.11. Wykonanie pomiaréw.
1.3.12. Odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

14.1,
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Szatka kablowa SK 8 2/1 - wlasnosé ENEA Operator
Linie kablowe nni SN

Szafko oswietleniowa — wlasnos¢ UMiG Wrzesnia
Droga gminna oraz parking



1.5.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

L.5.1. Czynne szafka kablowa oraz szafka o$wietleniowa

1.5.2. Czynne linie kablowe nn i SN

1.5.3. Uzbrojenie podziemne terenu — sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacja, sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna

1.5.4. Obecna sie¢ oswietleniowa

1.5.5. Droga gminna wraz z chodnikami i wjazdami na posesje (ul Fabryczna)

1.5.6. Parking UMiG Wrzesnia

1.6.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania.

1.6.1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy pracach zwiazanych z
montazem kabli i aparatury w szafce oswietleniowej

1.6.2. Zagrozenie przy pracach dzwigiem przy roztadunku bebnéw z kablami
oraz rozfadunku i montazu stupéw oswietleniowych

1.6.3. Zagrozenie przy pracach podnognikiem koszowym przy montazu
wysiegnikow i opraw

1.6.4. Zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna

1.6.5. Zagrozenie przy robotach ziemnych

1.6.6. Zagrozenie przy wykonywaniu przewiertéw

1.6.7. Zagrozenie przez pojazdy i pieszych zwigzane z ruchem drogowym

1.6.8. Zagrozenie uszkodzenie instalacji podziemnych

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych.

2.1.  Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po
wylaczeniu ich spod napiecia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Pracownicy ~wykonujacy prace musza posiada¢ odpowiednie i aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pomocy osobom porazonym pradem elektrycznym.

2.2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem
technicznym i lokalizacja sieci i urzadzen podziemnych, nalezy je oznakowaé w
terenie prowadzenia robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglo$¢ od wykopow. Przy
braku identyfikacji uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m
wykonywa¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji nalezy



bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ich zidentyfikowania i okreslenia czy i w
jaki sposéb jest mozliwe w tym migjscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem.

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonaé recznie

Zatadunek i wyladunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy
uzyciu dzwigu lub ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie bebnéw
przez zrzucanie z samochoddow.

2.3.  Bezpieczenstwo pracy przy zastosowaniu sprz¢tu ciezkiego.

Kierownik budowy ma obowiazek przy pracy sprzgtu (dzwig, koparka, podnognik
koszowy i inne) zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowié
wykonania polecenia jezeli nie moze wykonaé pracy w sposob zapewniajacy pelne
bezpieczenstwo dla siebie i dla 0séb trzecich i pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu pracy. Operator sprzetu odpowiednie uprawnienia.

Zabrania si¢ pracy sprzetu przy stacji transformatorowej i pod liniami
napowietrznymi, ktore nie sa wylaczone spod napigcia. W zasiegu pracy sprzetu
zabrania si¢ przebywania pracownikéw i 0sob trzecich.

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy na trasie wykopéw
znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. W zasiggu pracy koparki zabrania sie
przebywania pracownikom i osobom postronnym,

2.4. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczefistwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.4.1. Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na
nich materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

2.4.2. Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet
BHP i p.poz.

2.4.3. Umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.
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STYLIZOWANA | NOWOCZESNA OPRAWA DO
OSWIETLENIA PRZESTRZEN! PUBLICZNYCH.

W oprawie EGER wykorzystano najnowoczednielsza
technologie.

Jest godna uwagi ze wzgledu na swoja uniwersalnosd. Trzy
wielkesci obudowy w kombinacii z réZnorodnymi formami

i szeroka gama odblysnikéw czynia te oprawe odpowiednia
do oswietlenia du?ych centrdw miejskich jak i matych
zespotdw miejskich i wiejskich.

Stup Visegrad o XIX wiecznym wzorze stanowi doskonate
polaczenie 7z oprawa EGER. Dekoracyiny stup 7 baza

z odlewu Zeliwnego dostepny jest w réZnych konfiguracjach:
z pojedynczym lub podwdinym wysiegnikiem. Istnieje

tez mozliwosE montazu oprawy na wysiegniku &ciennym.
Potgczenie EGER + Visegrad doskonale sprawdza sie

w odwietleniu ulic, skwerdw, placdw potoZzonych w samym
sercu miast, idealnie wkomponowujgc sie w historyczny
kiajobraz miejski.




CHARAKTERYSTYKA
T T

Strumien swietlny (zakres) o| od3800|  odz6oo
. do 5800 tm | do 11600 Im | do 15600 Im
Temperatura barwowa neutralny biaty lub ciepty biaty
Szczelnnsé komory optyezne] ' : - - T hey ;
SzczelnosE komory osprzetu P44

Odpornosé na uderzenia (PC) _ K o8 1

Napiecie znamionowe 230V — soHz

Klasa ochronnosci elektrycznej . | fub I

MATERIALY

RAL goos siiky black

RAL 6005 sitky moss green

RAL 7024 graphite grey

inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

© zgodnie z norma IEC-EN60508 17 zgodnie 2 norma IEC-ENG2262

WYMIARY MONTAZ

» KLUCZOWE ZALETY

s Kiasyczny wyglad
potaczony z technologia
LED

* Niskie zuzycie energii

» L ensoflex®2: wydajna
fotometria dla roznych
zastosowafi

s Trzy wielkosci
» RoznorodnoSé rozsytow

* Trwate i przetwarzalne
materiaty

Wiecej
informacii na
www.schreder.pl

Mini Midi Manxi

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

ULICE PLACE

| Wersia
nadcienna

1580
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MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F130

FUNDAMENT NIE WCHODZ! W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

T wartogé
nazwa/name vdlue
strefa obcigZenla wigtrem |
wind zone
wsp.dynamicny 1.2
dynamic rate »
. ..
klasa obcigzenia B
load ciass
czedciowy wap. dio cbe. wiatrem 12
partiol rate for wind foad ’
czeSciowy wsp. dla obc. stafego 12
portial rate for fixed lood .
x:f;z;:;c prediosé wigtru 22 {m/s]
‘710 Przewdd/Cable YDY 3x1,5mm? - - = - | -
9 | Tabliczka przyf./ Fuse box - - 1 - -
8 | Oprawa/Luminary 04 (ARIES) L-0004 ~ Poebeede/di 4 w
/ | Ramie/Arm R29 R-0R29 | dluminium 1 - -
6 Rura stalowa/Steel pipe 60 - stal/steel 1 - -
5 Rura stalowa/Steel pipe #76 - stal/stee! 1 - -
4_ %a Rura stalowa/Steel pipe #89 i stal /steel 1 o -
.
3 gD Rura stalowa/Steel pipe #133 - stal /steel 1 - =
o
2 Dekoracje /Decorations - e 3 - -
1 Baza stupa/Base D6b - m”gﬁ‘ 1 - -
: : jedn. | catk. |
nr. nazwa rysunek | material | ifose |- T uwagi
zmiana G tolerancja wykonania +/~ 20 mm
i i noz zakiadu
; qaEmisus e DS e e MA PRODUKCYINO-HANDLOWA
projektowat:| G.D. C% "ART-METAL” Sp.dJ.
opracowat: |LB. 06.12.2011 ul-Jabfoniowa 124, 83-331 topino Kartuskie
: —| art metal tel(+48 58) 681 80 78
zatwierdzit: http: / /www.art-metal.pl
nozwa he=7800 D6b /1xR29/1x04
/ STANDARD
skala arkusz umer rysunku nr.arkuszo
1:30 J 210x297 r D4b/2 /4 1/1
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MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKCROZYJNA  (ANTICORROSIVE PAINT)
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FOUNDATION F130

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKEAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTC THE SET.

wortosé
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wind zone
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dynamic rate &
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partid rote o wid tead " | 12
czesciowy wsp, dla obc. stalego 1
partial rate for fixed load .2
:::?m predikost wiatru 29 [m/s]
10 | Przewsd/Cable YDY 3x1,5mm* - - - - -
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S
3 %D Rura stalowa/Steel pipe #133 = stal /steel 1 - =
2 |
2 Dekoracje/Decorations - ol 3 - -
1 Baza stupa/Base NS - ool R = | =
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nr. nazwa rysunek | material | ilose —}e—wij-ﬁL uwagi
zmigna 0 tolerancfa wykonania +/- 20 mm
i i zokfady
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