19. Opis techniczny
19.1 Stan istniejacy

Przez omawiany obreb w miejscowosci Wrzesnia ul. Mikotaja Reja, Jana Kochanowskiego, Mariana Turwida,
Kosynierow przebiega linia napowietrzna SN15kV typu 3xAFL-6 70mm? w uktadzie ptaskim kierunek Wrzesnia —
Pyzdry. Istniejaca linia napowietrzna SN 15kV stanowi kolizje dla powstajacego zespotu dziatek budowlanych, dla
ktorych ENEA Operator wykonata zasilanie w zakresie: linia kablowa SN 15 kV, kontenerowa stacja
transformatorowa 15/0,4 kV, siec kablowa nn 0,4 kV ze zlagczami kablowymi ZKP.

Celem inwestycji jest demontaz kolidujacej linii napowietrznej SN 15 kV, powigzanie powstatej stacji

transformatorowej 15/0,4 kV z istniejacym kablem SN 15 kV w ul. Kosynierow.

19.2 Stan projektowany

W celu przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej SN15kV z istniejacej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 04-424 Wrze$nia TURWIDA (rozdzielnia SN 15 kV pole nr 2) pobudowac lini¢
kablowg SN15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 12/20 1x150/25mmkw w izolacji 20kV o dtugosci 210/224m (dt. trasy/dt.
kabla) do istn. linii kablowej HAKnFta 3x120mmkw w ul. Kosynieréw. Kabel prowadzi¢ wzdtuz ogolnodostepnych
ciggow komunikacyjnych w odlegtosci 0,5 m od granicy dziatek. W zwigzku z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym w ul. Turwida i Kosynieréw zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac ziemnych-
zaleca sie wykonanie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Trase projektowanego kabla pokazano na rys E-1.

Skrzyzowania kabli z ciggami komunikacyjnymi i instalacjami podziemnymi wykonaC w rurze ochronnej oraz
AROT odpowiednio SRS 160 i DVK 160.

Lokalizacje przepustow pokazano na rys nr E-1.

W ulicy Kosynieréw na wysokos$ci dziatki nr 4466/2 potaczy¢ projektowany kabel SN 15kV 3xNA2XS(F)2Y 12/20
1x150/25mmkw z istniejacym HAKnFta 31120mmkw przy uzyciu mufy przejsciowej TRAJ 24/70-150-3HL.

Miejsce mufowania kabli pokazano na rys E-1.

19.2.1.Demontaz linii napowietrznej

Istniejacej odcinek linii napowietrznej SN15kV typu 3xAFL-6 70mm? o dt. 202m. Na dziatkach na ktérych bedq
demontowane stupy linii napowietrznej SN po zakoriczeniu prac przywrdci¢ stan poprzedni nawierzchni.

Materiatu z demontazu przekaza¢ na magazyn ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia. Materiat z

demontazu nie nadaje sie do ponownego uzycia.

20. Uktadanie kabla

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gteboko$ci 0,9m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie
piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. Tréjkatne wigzki
kabli jednozytowych nalezy spinaé izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0 m. W gruncie

rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac si¢: kamienie, gruzy oraz inne ostre



materialy lub elementy. Ukladane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie
montazu. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za Zyle roboczg, nie moze byé wigksza
3,9kN. Koniec ciggnietego kabla nalezy odcigé na dtugosci minimum 0,4 m. Zaleca sig, aby promienie tukow
zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 1,2 m.

Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu do stanowiska stupowego nie moga by¢ mniejsze niz 0,65m.
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Oznakowanie linii kablowej.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej diugo$ci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone co 5 m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci, oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekroj

kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.
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kabla oznaczenie linii
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Widok oznacznika kablowego

Oznakowanie trasy linii kablowej.

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej dtugosci tasma
ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong
na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z normg N SEP-E-
004. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. W celu ograniczenia
liczby awarii wynikajacych z uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowa¢ dodatkowg taSme ostrzegawcza
koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL - na gtebokosci
0,5+1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM. Tasme ostrzegawcza nalezy uktada¢ na terenach nieprzeznaczonych pod
uzytek rolny, na gtebokosci od 25 ¢cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubo$¢ tadmy ostrzegawczej
minimum 0,5 mm, szeroko$¢ minimum 300 mm, dugo$¢ napisu do 600 mm, odlegto$¢ miedzy kolejnymi

napisami nie wieksza niz 300 mm, wielko$¢ liter: napisu o tresci: ,UWAGA KABEL "- 49+50 mm, napisu o tresci:



,na gtebokosci 0,5+1,0 m KABEL POD NAPIECIEM" -33+34 mm. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢ wymogi
zawarte w normie PN-EN 12613:2010

Widok dodatkowej tasmy ostrzegawczej

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzié¢ recznie.
Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP — E - 004.



21. Uwagi koncowe

» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé pod nadzorem i po dopuszczeniu przez

upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia.

Wykonawca robdt winien zapoznac sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Wykopy dla kabla w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé wytgcznie recznie i pod
nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykonaé pod nadzorem wyznaczonych
0sob, do ktorych naleza dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowa¢ materialy innych

producentéw pod warunkiem ich rownowazno$ci.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy

wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwaga!
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go

nie uszkodzié.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji techniczne;j,

schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

wypetniong i podpisana przez poszczegoinych odbiorcéw i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoly:

odbioru kabla przed zasypaniem,
badania kabla,
pomiaru rezystancji uziemienia,

obmiar.



22. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

2. Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robét budowlano-montazowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdbw przed przystapieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

8. Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
41.a)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji robot budowlano-montazowych.
Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla rob6t budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV .
Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujacej
kolejnosci:
» Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wytyczenie przebiegu linii kablowej
Wykonanie wykopu pod kabel SN 15kV
Utozenie rury AROT DVK 160
UtozZenie linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25mm?
Wykonanie pomiaréw linii kablowej
Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
Wykonanie pomiaréw powykonawczych
Zinwentaryzowanie wykonane;j sieci elektroenergetycznej

Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

V V V V VYV V V V V V V

Demontaz kolidujacej linii napowietrznej SN.



3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych rob6t wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
> Linia elektroenergetyczna SN 15kV
» Ogrodzenia
> Wijazdy

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne Sredniego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizaciji bezpieczne;

pracy w Zaktadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrze$nia.

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac beda w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow pod fundamenty,
stawianiem stupdw i montaz opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa
drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia robot,

» prowadzenie robot wg. obowigzujgcych przepisow BHP.

6. Sposdob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania rob6t przy budowie sieci
energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegdlnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywa¢ nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robdt:
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montanowych z udziatem dzwigdw i sprzetu cigzkiego,

wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.

prace w gtebokich wykopach o gteboko$ci do 3 m

prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisdbw BHP szczegdlnie w sasiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢

objete czynnosci zwigzane z:

>

spetnieniem wymogoéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.
spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.

97.129.884 w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

>
>
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zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,

stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

>

>

>

wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach budowlanych, zaktocenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,
przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego

przez kierownika budowy.

8. Przepisy

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79
poz. 513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U.
nr 191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



24. Zestawienie montazowe

ZESTAWIENIE MATERIALOW
PROJ. LINIA KABLOWA SN 15kV,
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Zestawienie demontazowe

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTA ZU
Lp. Nazwa materiatu j.m. llo s§¢
1 | Zerdz ZN-12 szt 6
2 Poprzecznik narozny szt 1
3 Poprzecznik krancowy szt 2
4 Izolator LWP 8/24 szt 3
5 tancuch tO szt 12
6 Odigcznik wraz z napedem szt 1
7 linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL 6 70mm? m 207

Materiaty z demonta zu zda¢é na magazyn ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrze $nia



