
 

19. Opis techniczny  

19.1 Stan istniejący 

Przez omawiany obręb w miejscowości Września ul. Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Mariana Turwida, 

Kosynierów przebiega linia napowietrzna SN15kV typu 3xAFL-6 70mm² w układzie płaskim kierunek Września – 

Pyzdry. Istniejąca linia napowietrzna SN 15kV stanowi kolizję dla powstającego zespołu działek budowlanych, dla 

których ENEA Operator wykonała zasilanie w zakresie: linia kablowa SN 15 kV, kontenerowa stacja 

transformatorowa 15/0,4 kV, siec kablowa nn 0,4 kV ze złączami kablowymi ZKP. 

Celem inwestycji jest demontaż kolidującej linii napowietrznej SN 15 kV, powiązanie powstałej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV z istniejącym kablem SN 15 kV w ul. Kosynierów.  

 

19.2 Stan projektowany 

W celu przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV należy wykonać następujący zakres prac:  

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej SN15kV z istniejącej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV nr 04-424 Września TURWIDA (rozdzielnia SN 15 kV pole nr 2) pobudować linię 

kablową SN15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 12/20 1x150/25mmkw w izolacji 20kV o długości 210/224m (dł. trasy/dł. 

kabla) do istn. linii kablowej HAKnFta 3x120mmkw w ul. Kosynierów. Kabel prowadzić wzdłuż ogólnodostępnych 

ciągów komunikacyjnych w odległości 0,5 m od granicy działek. W związku z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym w ul. Turwida i Kosynierów zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac ziemnych- 

zaleca się wykonanie bez użycia sprzętu mechanicznego.  

Trasę projektowanego kabla pokazano na rys E-1. 

Skrzyżowania kabli z ciągami komunikacyjnymi i instalacjami podziemnymi wykonać w rurze ochronnej oraz 

AROT odpowiednio SRS 160 i  DVK 160.  

Lokalizację przepustów pokazano na rys nr E-1. 

W ulicy Kosynierów na wysokości działki nr 4466/2 połączyć projektowany kabel SN 15kV 3xNA2XS(F)2Y 12/20 

1x150/25mmkw z istniejącym HAKnFta 3120mmkw przy użyciu mufy przejściowej TRAJ 24/70-150-3HL.  

Miejsce mufowania kabli pokazano na rys E-1. 

  

19.2.1.Demontaż linii napowietrznej  

Istniejącej odcinek linii napowietrznej SN15kV typu 3xAFL-6 70mm² o dł. 202m. Na działkach na których będą 

demontowane słupy linii napowietrznej SN po zakończeniu prac przywrócić stan poprzedni nawierzchni. 

Materiału z demontażu przekazać na magazyn ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września. Materiał z 

demontażu nie nadaje się do ponownego użycia. 

 

20. Układanie kabla 

Projektowany kabel ułożyć na dnie rowu kablowego o głębokości 0,9m i szerokości 0,4m na 10cm warstwie 

piasku linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu w celu skompensowania przesunięć gruntu. Trójkątne wiązki 

kabli jednożyłowych należy spinać izolacyjnymi opaskami samozaciskowymi nie rzadziej niż co 2,0 m. W gruncie 

rodzimym służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować się: kamienie, gruzy oraz inne ostre 



 

materiały lub elementy. Układane kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie 

montażu. Dopuszczalna siła ciągnięcia kabla za żyłę roboczą, nie może być większa 

3,9kN. Koniec ciągniętego kabla należy odciąć na długości minimum 0,4 m. Zaleca się, aby promienie łuków 

załomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozciąganiu kabla nie były mniejsze niż 1,2 m. 

Dopuszczalne promienie gięcia kabli przy podejściu do stanowiska słupowego nie mogą być mniejsze niż 0,65m. 

 

                               

                                                          Oznakowanie linii kablowej. 

 

Na kablu ułożonym w ziemi (na całej długości trasy kabla) założyć trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa 

sztucznego, rozmieszczone co 5 m. Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z każdej strony przepustu 

kablowego. Na oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, oznaczenie ciągu kablowego, typ i przekrój 

kabla, rok budowy linii oraz nazwę operatora sieci. 

 

                                          
                                                        Widok oznacznika kablowego 

 

Oznakowanie trasy linii kablowej. 

Trasa linii kablowej (ułożonej metodą wykopu otwartego) musi być oznaczona na całej długości taśmą 

ostrzegawczą koloru czerwonego (perforowaną) o szerokości 300 mm i grubości minimum 0,5 mm umieszczoną 

na wysokości do 25 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla lub osłony kabla zgodnie z normą N SEP-E-

004. Taśma ostrzegawcza musi spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN 12613:2010. W celu ograniczenia 

liczby awarii wynikających z uszkodzeń mechanicznych kabli, należy stosować dodatkową taśmę ostrzegawczą 

koloru czerwonego (perforowaną) z nadrukowanym na czarno napisem o treści: „UWAGA KABEL - na głębokości 

0,5+1,0 m, KABEL POD NAPIĘCIEM. Taśmę ostrzegawczą należy układać na terenach nieprzeznaczonych pod 

użytek rolny, na głębokości od 25 cm do 30 cm względem powierzchni ziemi. Grubość taśmy ostrzegawczej 

minimum 0,5 mm, szerokość minimum 300 mm, długość napisu do 600 mm, odległość między kolejnymi 

napisami nie większa niż 300 mm, wielkość liter: napisu o treści: „UWAGA KABEL "- 49+50 mm, napisu o treści: 



 

„na głębokości 0,5+1,0 m KABEL POD NAPIĘCIEM" -33+34 mm. Taśma ostrzegawcza musi spełniać wymogi 

zawarte w normie PN-EN 12613:2010 

                            
                                                Widok dodatkowej taśmy ostrzegawczej 

 

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie.  

Całość prac związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z N SEP – E – 004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. Uwagi końcowe 

� Pracę na czynnych urządzeniach energetycznych wykonać pod nadzorem i po dopuszczeniu przez 

upoważnionego pracownika ENEA Operator sp. o.o. Rejon Dystrybucji Września.  

� Wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w 

poszczególnych uzgodnieniach. 

� Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta. 

� Wykopy dla kabla w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać wyłącznie ręcznie i pod 

nadzorem właścicieli w/w uzbrojenia podziemnego. 

� Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych wykonać pod nadzorem wyznaczonych 

osób, do których należą dane urządzenia.  

� Wszelkie zmiany trasy linii, względnie zmiany rozwiązań technicznych należy uzgodnić z projektantem. 

� Szczegółowe dane dotyczące zastosowanego osprzętu, konstrukcji oraz rozwiązań katalogowych - patrz 

zestawienia montażowe i katalogi. 

� Podane w dokumentacji nazwy własne podano przykładowo. Można zastosować materiały innych 

producentów pod warunkiem ich równoważności. 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy 

wykonawstwie prac elektrycznych. 

Uwaga! 

W obszarach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIĆ RĘCZNIE tak, aby go 

nie uszkodzić. 

Do odbioru technicznego dostarczyć: 

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej, 

- schemat jednokreskowy układu pomiarowo – rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami, 

- wypełnioną i podpisana przez poszczególnych odbiorców i wykonawcę umowę o dostarczenie energii 

elektrycznej, 

- geodezyjna inwentaryzację trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000, 

- dwa egzemplarze planu z naniesioną i zwymiarowaną trasą kabla przed zasypaniem. 

 

Protokoły: 

- odbioru kabla przed zasypaniem, 

- badania kabla, 

- pomiaru rezystancji uziemienia, 

- obmiar. 

 

 

 

 

 



 

22. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Podstawa opracowania 

2. Zakres oraz kolejność realizacji robót budowlano-montażowych    

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

5. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlano-montażowych 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych  

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia   

8. Przepisy związane 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

� Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt. 

4.1.a) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. 03.120.1126) 

 
2. Zakres oraz kolejność realizacji robót budowlano-montażowych. 

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych 

polegających na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV . 

Roboty budowlano-montażowe objęte zakresem prac inwestycyjnych należy wykonywać w następującej 

kolejności: 

� Przejecie placu budowy od inwestora 

� Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

� Wytyczenie przebiegu linii kablowej 

� Wykonanie wykopu pod kabel SN 15kV 

� Ułożenie rury AROT DVK 160 

� Ułożenie linii kablowej SN 15kV typu 3×NA2XS(F)2Y 1x240/25mm2 

� Wykonanie pomiarów linii kablowej 

� Plantowanie terenu po wykonywanych pracach 

� Wykonanie pomiarów powykonawczych 

� Zinwentaryzowanie wykonanej sieci elektroenergetycznej  

� Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego 

� Demontaż kolidującej linii napowietrznej SN. 

 



 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót występują następujące sieci infrastruktury miejskiej: 

� Linia elektroenergetyczna SN 15kV 

� Ogrodzenia 

� Wjazdy  

 

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia to: 

� Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne średniego napięcia 

� Czynne wjazdy na posesje 

� Czynne drogi gminne 

Prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych wykonywać zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej 

pracy w Zakładzie Energetycznym ENEA Operator sp. z o.o. RD Września. 

 

5. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlano-montażowych 

Elementy stwarzające zagrożenie: 

� roboty prowadzone w pasie drogowym 

� prace na wysokości. 

Zagrożenia występować będą w czasie robót ziemnych związanych z prowadzeniem wykopów pod fundamenty, 

stawianiem słupów i montaż opraw. Zagrożenia dotyczą pracowników budowy oraz użytkowników pasa 

drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez cały czas prowadzenia robót. 

W związku z powyższym ważne jest : 

� odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu prowadzenia robót, 

� prowadzenie robót wg. obowiązujących przepisów BHP. 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy budowie sieci 

energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności z prowadzeniem 

książki szkoleń na budowie, w której prowadzi się zapisy tematu szkolenia. Kierować do danego rodzaju prac 

budowlanych czy transportowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia do danego rodzaju robót. Kierownik budowy winien zabezpieczyć 

pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i ubrania ochronne według rodzaju wykonywanych prac na budowie 

szczególnie tych niebezpiecznych.  

Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonywać należy, gdy: 

� pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku pracy – odcinku robót, 

� przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy. 

Dotyczy to szczególnie robót: 



 

�  montanowych z udziałem dźwigów i sprzętu ciężkiego, 

�  wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędzia , itp. 

�  prace w głębokich wykopach o głębokości do 3 m 

�  prace przy stawianiu słupów (sprzęt BHP i asekuracja drugiego pracownika), 

�  zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisów BHP szczególnie w sąsiedztwie intensywnego ruchu 

drogowego pojazdów użytkujących drogę. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny być 

objęte czynności związane z: 

� spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy 

robotach budowlano-montażowych, 

� spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych i budowlanych. 

� spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 

97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Środki techniczne: 

� zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

� stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót, 

� stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

� zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

� prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy 

� stosowanie odzież ochronną i kamizelki odblaskowe oraz rękawice i buty ochronne, obowiązkiem na 

budowie jest noszenie okrycia głowy – kask. 

Ponadto należy przewidzieć: 

� wyznaczenie osoby do wykonania oznakowań, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania 

tych oznakowań w odpowiednim stanie , 

� zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od 

strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakłócenia w robotach budowlanych, zakłócenia 

ruchu drogowego na odcinku robót, usuwania kolizji, zagrożeń w zakresie BHP pożaru, awarii itp., 

� przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia sporządzonego 

przez kierownika budowy. 

 

8. Przepisy 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z późniejszymi zmianami) 



 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  (Dz. U. nr 79 

poz. 513 z późniejszymi zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 

zajmujących sie eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów 

instalacji i urządzeń, (Dz. U. nr 59 poz.377) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912 ) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze _żurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58) 

� Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 ) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

( Dz. U. nr 118 poz. 1263) 

� Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470 ) 

� Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287) 

� Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 ) 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. 

nr 191poz. 1596 ) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)  

 
 

 

 

 

 

 

         



 

24. Zestawienie montażowe  

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

PROJ. LINIA KABLOWA SN 15kV,  
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2 
Istn. linia kablowa 
SN 

1   1 

RAZEM 210 672 210 135 16 10 1 1 1 1 

 

 

Zestawienie demontażowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materiały z demonta żu zdać na magazyn ENEA Operator sp. z o.o. RD Wrze śnia  

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTA ŻU  

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilo ść 

1 Żerdź ŻN-12  szt 6 

2 Poprzecznik narożny  szt 1 

3 Poprzecznik krańcowy  szt 2 

4 Izolator LWP 8/24 szt 3 

5 Łańcuch ŁO  szt 12 

6 Odłącznik wraz z napędem  szt 1 

7 linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL 6 70mm2 m 207 


