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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Projekt obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca na czesci
dziatki o nr geod. 1608/2, obreb Wrzesnia

Zagospodarowanie dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi
-na dziatce obecnie nie wystepuja zagrozenia dla ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne obejmujace budowe.
-prace budowlane i montazowe powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni
zgodnie z przepisami BHP

- prace przy uzyciu ci¢zkich maszyn typu dzwig montazowy nalezy prowadzi¢ w ogrodzonym
wczesniej obszarze zgodnie z instrukcja obstugi i przepisami BHP

-prace z uzyciem elektronarzedzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi

I przepisami BHP

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych
-wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
-w przypadku wystapienia zagrozenia przerwaé roboty, usung¢ zagrozenia i kontynuowaé prace
-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzadow i urzadzen
-podczas przycinania stalowych pretow z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne 1 rgkawice
-materiaty szczegdlnie niebezpieczne nalezy przechowywaé w zamknigtym na klucz magazynku
-na budowie powinna by¢ apteczka
-poszczegolne prace powinny by¢ prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych, w ktorych
przynajmniej jeden z pracownikOw powinien by¢ wyposazony w telefon komorkowy
-podczas rgcznego transportu nalezy zatrudni¢ taka ilo§¢ pracownikow, aby podczas zespolowego
dzwigania na 1 osobe przypadato do 50 kg.
-praca z uzyciem cig¢zkiego sprze¢tu wykonywana przez osoby przeszkolone w ich obstudze
-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony, obuwie, kaski,
okulary).
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