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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu obiekt wystawowy, Wrze$nia, ul. Kaliska dz. nr 1608/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocag przylaczeniowa 6 kW (wzrost mocy o 3 kW)

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o0.0.
1.1.przylacze kablowe 4x35mmkw i zlgcze kablowe 1-pomiarowe - istniejgce na dz nr 1608/2 zrealizowane w
ramach warunkow przylgczenia nr OD5/ZR4/1085/2014,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
3.1.WLZ i instalacj¢ przystosowaé do obcigzenia i obowiazujacych przepiséw
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoéci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoSredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gl6wnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1 x 32 A
zljcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartoéciach przekraczajgcych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia

29711/2017/0OD5/ZR4 UWLZ JR Strona 1



w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawartodci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzeit ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

" 5 Operator 8p.z .,
2y DYSTRYBUCII A = oga

Strona 2



2. Zalozenia projektowe

Zatozenia do projektu instalacji elektrycznych w obiekcie kontenerowym wystawowym wraz z

infrastrukturg towarzyszaca na czgscei dziatki o nr geod. 1608/2, obreb Wizednia.
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Inwestora

|

— projekt architektoniczno-budowlany
— wytyczne Inwestora

— warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. wydane

przez Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr 29711/2017/0D5/ZR4 z dnia 24-07-2017r.
— obowigzujace normy i przepisy (wybrane)

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy

we wnetrzach

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — Czesc¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagro-
zenie zycia.

PN-EN 62561-1 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 1: Wymagania

dotyczace elementdéw potaczeniowych

PN-EN 62561-2 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes¢ 2: Wymagania

dotyczace przewodow i uzioméw



2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w projekcie w obiektu kontenerowego
wystawowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg na czeéci dziatki o nr geod. 1608/2, obreb

Wrzesnia

2.3. Zakres projektu

budowa wlz i rozdzielnicy zasilajgcej obiekt

instalacja oswietlenia wewnetrznego,

instalacj o$wietlenia zewnetrnego

instalacja gniazd zasilajacych

instalacja ogrzewania elektrycznego

|

instalcja ochrony odgromowej

|

instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.



3. Opis techniczny
3.1. Zasilanie i pomiar energii elektryczne;j

Zasilanie budynku odbywac¢ si¢ bedzie poprzez istniejace przylacze elektroenergetyczne,
ktore nalezy dostosowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej (Wymiana zabezpieczenia gtéwnego w Ziaczu kablow-pomiarowym —
realizacja ENEA Operator Sp. z 0.0.). Istniejaca szatk¢ SR-UG Wrzeénia dostosowaé do
zwiekszonego poboru mocy. W tym celu nalezy wymieni¢ wylgcznik gtowny na FR-40A oraz
dobudowaé nowe pole zasilajgce projektowang RG w obiekcie wystawowym wyposazone w

zabezpieczenie R-301/20A .

3.2. Wewnetrzna linia zasilajaca
7 szafki rozdzielczej RS-UG wrzesnia zlokalizowaneej w poblizu placu zabaw
wyprowadzi¢ WLZ-t do rozdzielnicy RG zlokalizowanej w projektowanym budynku w

pomieszczeniu nr 0.1 o przekroju YKY 3x16 mm’ wg trasy przedstawionej na rys nr E-1.

3.3. Rozdzielnice 0,23 kV w budynku

Rozdzielnica 0.23 kV - RG stanowi gtdéwny punkt rozdzielczy pradu przemiennego do
celow os$wietleniowych, zasilania gniazd elektrycznych oraz bezposrednio poszczeg6lnych
urzadzen w obiektu.

Rozdzielnica sktada si¢ z :

- pola zasilajgcego wyposazonego w glowny wylacznik zwarciowy typu FR-40A petnigcy
jednoczesénie funkcje wylgcznika p.poz. umozliwiajgcego odcigeie energii elektrycznej dla
catego budynku.

- pdl odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia odbiornikow.

- elemnetu ukigdu sterowania w sytemie KNX 1 DALI.

Rozdzielnica zostata przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnic¢ RG nalezy

umiesci¢ w pomieszczeniu 0.1.

Szyny uziemiajgce rozdzielnic nalezy potaczy¢ z uziemiiem fundamentowym budynku.

1.6 Wytyczne ukladania instalacji elektroenergetycznych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikdw oswietleniowych i sitowych.

1.6.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego



Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V typu
YDY o przekroju przewodéw 1,5mm?.
Natezenie o$wietlenia dobrano zgodnie z norma:
PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsca pracy we

wnetrzach

Sala wystawowa
Zapewni¢ na sali wystawowej rownomierne o§wietlenie o natezeniu min. 3001x.
Jako zasadnicze o$wietlenie podstawowe przyjeto oprawy: panele LED 26W wyposazone w
sterownik DALI
Pomieszczenia pozostale.
Zapewni¢ o$wietlenie o natezeniu dostosowanym do charakteru pomieszczenia tj:

pomieszczenia socjalne - 2001x, Stosowac typy opraw zgodnie z rys nr E-02

Podswietlenia grafiki
Pod$wietlenie grafiki zrealziowano w oparciu o tasme LED o mocy 2,4 W/m. Przewiduje
sie utozenie tasm LED co 30 cm co zapewni réwnomierne poswietlenie zamontowanej grafiki.

Sterowanie pod$wietlenim zrealizowano za pomoca zasilacza z uktadem sterowania DALL

Oswietlenie zewne¢trzne

Podswietlenie zegara i neonu.
Umiejscowienie neonu wedtug potrzeb klienta. Sterowanie neonem i podswietleniem
zegara — wigczanie/wylgczanie —musi si¢ odbywaé razem z o$wietleniem zewngtrznym — za

pomocg uktadu sterowania.

Oswietlenie zewnetrzne:
Wykonaé oswietlenie wejscia glownego do obiektu oraz pozostatej powierzchni pod

zadaszeniem z wykorzystaneim opraw LED 25 W ze strownikiem DALL

Sterowanie o$wietleniem wewnatrz i na zewngtrz budynku odbywaé si¢ bedzie
automatycznie poprzez sufitowe czujniki ruchu/obecnosci na podezerwiefi z mozliwoscig cigglej
regulacji o$wietlenia. Przewiduje si¢ mozliwos¢ regulacji nat¢zenia oS$wietlenia poprzez
zastosowanie opraw o$wietleiowych z modutami DALI (zastosowaé przewod YDYzo 5x1,5mm?2),

polaczonych z instalacja systemu KNX poprzez bramke KNX/DALL



1.6.2. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw elektrycznych

Gniazda ogoélne na sali wystawowe;j.
Na sali umiesci¢ gniazdka ogo6lne pojedyncze bryzgoszczelne. Umiesci¢ je na wysokosci
1,8 m ponad poziomem podtogi. Zasilanie do nich nalezy doprowadzi¢ przewodem YDY 3x2.5 z

RG. Zastosowac¢ zabezpieczenie S 301 B 16.

Gniazda w czeSci socjalnej.
W czesei socjalnej zabudowaé gniazda zasilajgce ogolnego zastosowania. Stosowac

osprzet hermetyczny.

1.7.Wentylacja

Pomieszczenia budynku wyposazone bedg w uktad wentylacji nawiewno-wywiewne]
stuzacej do:
- dostarczenia $wiezego powietrza do pomieszczeniu w ilosci wystarczajacej,
- utrzymania $wiezosci powietrza w pomieszczeniu.
W pomieszczeniu socjalnym zastosowano wentylatory wyciggowe. Z uwagi na znikomg moc
zastosowanych wentylatorow zatgczenie ich przewidziano za pomocg wytacznika klawiszowego.

Pod wylgcznikiem nalezy umiesci¢ napis ,,wentylator”.

1.8. Ogrzewanie pomieszczen i cieplej wody

W budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne za pomoca paneli grzewczych na
podczerwwien montowanych suficie. Dobrano panel grzewcze o mocy 250W, ktore zapewnig w
pomieszczeniu prawidlowsg temperaturg pracy. Sterowanie stetem grzewczym rozwigzano za
pomocg systemu automatyki budynkowej ykonanej w technologii KNX. Elemnty sterujace
zlokalizowane zostaly w RG obiektu. Natomiast czujniki umieszczone zostaly w ogrzewanych
pomieszczeniach.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zamonotwac elektryczny podumywalkowy

podgrzewacz wody o mocy 600W.



1.9 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodéw nowoprojektowanych
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego
bezpiecznego oraz polgczenia wyréwnawcze. Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 — Ochrona
przeciwporazeniowa, jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
Rozdzielnia gtéwna zostata przystosowana do uktadu sieciowego TN-S.
Przewiduje sie wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyn¢ uziemiajgcg polgczy¢ z instalacjg

odgromowa budynku.

1.10. Polgczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach nalezy ulozy¢ szyne miejscowych polgczen wyréwnawczych
obejmujaca stalowe rury wod.-kan, i urzadzenia elektryczne. Polgczenia nalezy sprowadzi¢ do
szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu otokowego. Potgczenia wykona¢ nalezy
przewodem LY 16mm?, do ktorego nalezy podtaczy¢ wszystkie przytgcza instalacji sanitarnych,
cze$ci metalowe urzadzen elektrycznych jak rowniez obudowe i szyny ochronne PE wszystkich
projektowanych rozdzielnic.

Szyne wyréwnawczg Fe/Zn 20x4 mm polaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku i z
uziemieniem rozdzielnic. Szyne nalezy uktada¢ na $cianach na wysokosci 0,3 m.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 10€2.

1.11. Instalacja piorunochronna.

Budynek, dla ktérego wykonany zostat niniejszy projekt jest budynkiem parterowym. Po
przeprowadzeniu analizy obiektu zdecydowano zainstalowac ulepszong ochrong ogranicznikami

przepiec i ekwipotencjalizacje.

1.12. Ochrona przepi¢ciowa
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen wymagajgcych ochrony przed
przepieciami zewnetrznymi /wyladowania atmosferyczne/ zaprojektowano pierwszy stopief

ochrony.



Zrealizowany jest za pomocg odgromnika kombinowanego typ 1 zapewniajacy ochrong przed
pradem udarowym rzedu 100 kA /ksztatt impulsu 10/350/.

Dla ochrony urzadzen (kasy fiskalne; komputery, tadowarki , telefony itp.) przed przepigciami
wewnetrznymi /czynno$ci lgczeniowe / zastosowano ochronniki przepigciowe typu 2
ograniczajace przepiecia do wartosci 1- 1,5 kV. W przypadku zastosowania ochrony
dwustopniowej uklady odgromnikéw i ochronnikéw nie mogg by¢ umieszczone w jednej
rozdzielnicy, gdyz taki uktad nie zapewnia whasciwej kolejnosci dziatania poszczegélnych stopni
ochronnych. Poszczegdlne stopnie powinny by¢ oddalone od siebie na odleglos¢ kilku metrow
/zalecana odlegto$¢ min.5m/. Ze wzgledu na fakt zasilania obiektu z linii kablowej przewiduje sig
umieszczenie odgromnikéw przeciwprzepieciowych na poczatku linii kablowej, natomiast

ochronniki przeciwprzepigciowe w rozdzielnicy gtéwnej.

1.13 Instalacja KNX/DALI

W budynku przewiduje sie zastosowanie systemu automatyki budynkowej w oparciu o in-

stalacje KNX i DALI. Projektowana instalacja bedzie wyposazona w:

— zasilacz magistrali KNX (29VDC, 640mA),

—  bramke KNX/DALI,

— modut starowania komfortem

— wielowfunkcyjny panel przyciskowy

— czujniki ruchu na podczerwien z mozliwoscig ciggtej regulacji oswietlenia

— regulatory temperatury z wbudowanym czujnikiem temperatury.
Przy pomocy systemu KNX/DALI przewiduje si¢ sterowanie:

— instalacjg o$wietlenia wewngtrznego i zewnetrznego,

— instalacjg ogrzewania.
Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania o$wietleniem jest rozwigzaniem
energooszczednym, a takze zapewni uzytkownikom obiektu komfort oSwietleniowy. Do
o$wietlania pomieszczen wewnatrz budynku zastosowano oprawy LED wyposazone w modut
DALIL Oprawy te bedg zarzadzane z systemu KNX poprzez bramke KNX/DALI Regulacja
natezenia o$wietlenia wewnatrz budynku bedzie realizowana w oparciu o informacje z czujnikow
ruchu na podczerwien posiadajgcych mozliwos¢ ciaglej regulacji o$wietlenia. Dzigki
zastosowaniu opraw z modutem sterowania DALI przewidziano fagodne, ptynne rozswietlanie od
“zera” (w czasie 1s) po wykryciu obecnoscei przez czujki (zapobiegajace zjawisku ol$nienia) oraz
podobnie tagodne $ciemnianie (w czasie 5s) w przypadku diugiego braku ruchu, wykrytego przez

detektory ruchu.



Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym (oprawy nad wejsciami do budynku oraz oprawy
o$wietlajace zadaszenie) bedzie realizowane réwniez w oparciu o czujniki ruchu znajdujgce sig
pod zadaszeniem. Pierwszy z czujnikow bedzie obejmowat swoim zasiggiem strefe bezposrednio
pod zadaszeniem wejscia, drugi strefe obejmujaca pozostals czgs¢. Obwédd oswietlenia
zewnetrznego bedzie zatagczany poprzez styki modutu DALI/KNX.
Funkcjonalno$é projektowanej instalacji przewiduje rowniez sterowanie ogrzewaniem w
pomieszczeniach. W tym celu zastosowano czujniki temperatury (montaz czujnikow za
wentylowang kratkg umozliwiajacg zabudowe w standardowej puszce instalacyjnej). Regulator
temperatury zapewnia odczyt temperatury w pomieszczeniu, posiada rowniez zintegrowany
dyskretny regulator PI pozwalajacy na precyzyjne i energooszczedne utrzymanie zadanej
temperatury w pomieszczeniu. Sterowanie grzejnikami z systemu KNX bedzie odbywalo sig
poprzez styki modutu przekaznikowego ON/OFF Steronika odpowiedzialnego za komfort w
pomieszczeniu.. Regulatory temperatury beda usrednia¢ pomiar temperatury w oparciu o dane z
czujnikéw, posiadajgcych wbudowany czujnik temperatury. Do sterowania ogrzewaniem
przewidziano 4 tryby pracy, z dobranymi nastawami temperatury:

— Comfort (20°C)

— Stand-by (18°C)

— Economic (15°C)

— Protection (5°C)
Kazdy z trybow pracy bedzie optymalnie realizowal sterowanie ogrzewaniem, w zalezno$ci od
intensywnosci uzytkowania budynku.
Ustawienie trybu pracy Protection zapewni ochrong¢ przeciwzamrozeniowg poprzez
energooszczedne utrzymywanie zadanej temperatury 5°C, w okresach dtuzszego nieuzytkowania
obiektu.
W projektowanej instalacji automatyki budynkowej zastosowano wielofunkcyjny panel
przyciskowy.
Panel przyciskowy, przeznaczony do sterowania i monitowania wszystkich urzgdzen instalacji.
Z poziomu panelu dotykowego bedzie mozliwo$¢ rgcznego sterowania i konfigurowania
instalacjami o§wietlenia i ogrzewania.
Instalacje systemu KNX wykona¢ przewodem magistralnym EIB/KNX 2x2x0,8 (izolacja koloru
zielonego). Elementy systemu KNX powinny by¢ montowane oraz uruchamiane przez

wykwalifikowanych instalatoréw tego systemu.



2. UWAGI KONCOWE .

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejsza dokumentacje techniczng. Przed zalaczeniem urzadzen pod
napiecie dokona¢ niezbednych prob i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci
urzadzen do eksploatacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
1) pomiary elektryczne

a) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- gniazd wtyczkowych

- obudowy zespotow kasowych

- obudowy innych urzadzen elektrycznych

b) badanie rezystancji izolacji obwodoéw

- obwoddw jednofazowych

- obwodow trojfazowych

¢) badanie wylacznikow roéznicowo-pragdowych

- czas zadziatania wylacznika

- prad zadziatania wyltacznika
2) pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu

3) pomiary natezenia o§wietlenia po ustawieniu regatéw na poziomie podtogi



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Moc zapotrzebowana

Zgodnie z zapotrzebowaniem moc begdzie wynosic:
- dla zasilania Pz =4,36 kW.
Ps=3,00 kW.
Prad obcigzenia:
lo= Ps/(U*cosd) cos$=0,93
1,=3000/(230x0,93) =14,03A
lg= 20A (w szafce SR-UG Wrzesnia)

3.3. Dobér zabezpieczen
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczenie gtowne zlokalizowane
zostanie w ztgczu kablowo pomiarowym ZKI-1P . Wielkos¢ zabezpieczen zgodna z warunkami

technicznymi.

3.4. Dobor kabli zasilajacych w.l.z.

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 - ochrona przed
przepieciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli musza by¢ spetnione
warunki:

Ib<In<lIz
12 /1,6xIn/< 1,45 x 1z
gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu
In - wielko$¢ pradu bezpiecznika
Iz - obcigzalno$¢ dlugotrwata

12 - prad zadziatania bezpiecznika typu g II

Wszystkie zaprojektowane kable zasilajace spetniajg powyzszy warunek.



3.5. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ -ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed

porazeniem przyjeto - szybkie wylgczenie zasilania.

Ochrone przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim w uktadzie sieci TN-S zrealizowaé przez:

- samoczynne wylgczenie zasilania. spelniajace nastgpujacy warunek

Ra<25V/]Ia
gdzie:

Ra — suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czgsci

przewodzacych

I. — prad wylaczajacy, powodujacy zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w

czasie nie przekraczajagcym 5 s

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiaréw po

wykonaniu instalacji.

Opracowat:

Lesz bala
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Urzqdzenia systemowe podfaczyé w uktfadzie drzewa lub gwiazdy — nie mozna faczyé w petli !

Uktad sieci TN-S

Ochrona od porazen :
szybkie wytgczenie zasilania
z zastosowaniem wytgcznika
roznicowo-pradowego

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Leszek Sobala
upr. KUP/0070/POOE/11
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