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1.7 OPIS TECHNICZNY

Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastruktura towarzyszaca na czesci
dzialki o nr geod. 1608/2, obreb Wrze$nia

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja:  dziatka nr 1608/2, ul. Kaliska, Wrze$nia, obreb Wrzesnia

Inwestor: Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca na czesci dziatki

0 nr geod. 1608/2, przy ul. Kaliskiej we Wrzesnia.

Ponadto plan przedstawia rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne projektowanej przestrzeni wokot obiektu
zgodne z wytycznymi realizacyjnymi zawartymi w Decyzji o warunkach zabudowy .

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy nr WGA.6730.212.2017 z dnia 23.08.2017
- Warunki przytaczeniowe

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka nr ewid. 1608/2 we Wrzesni jest dziatka niezabudowang obiektami kubaturowymi (budynkami).

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki znajduje si¢ obiekt wystawowy: kolejka waskotorowa z elementami
malej architektury oraz plac zabaw.

Dzialka graniczy z ulicg Kaliska.

Wzdhuz terenu objetego opracowaniem od strony ul. Kaliskiej (str. péinocno-wschodnia) usytuowany jest
istniejgcy chodnik.

Teren ma charakter ptaski z delikatnym spadkiem w kierunku potudniowym.

Od strony potudniowo-zachodniej teren graniczy z osiedlem domkéw jednorodzinnych.

Na opracowywanym terenie znajduja si¢ instalacje infrastruktury (woda, kanalizacja, gaz, energia).

Dziatka nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje si¢ w zasiegu wplywow eksploatacji
gbrnicze;j.

Na dzialce istnieje urzadzona zielen wysoka i niska.



1.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Na powyzszej dziatce planuje sig:

- usytuowanie obiektu kontenerowego wystawowego,

- urzadzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym doprowadzenie zasilania energetycznego do obiektu,
doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przylacza gazowego,
kolidujacego z projektowanym obiektem,

- uregulowania niskiej zieleni,

- utwardzenie chodnikow (zgodnie z rysunkami)

- usytuowanie matej architektury w postaci: 2 tawek, przestawienia i dosztukowania stupkow parkowych
oddzielajacych chodnik od zieleni.

Cato$¢ zalozenia architektonicznego wpisuje si¢ w istniejgcy uktad zieleni wysokiej, za wyjatkiem dwoch drzew
oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu, jako drzewa przewidziane do wycinki.

Na wycinke wymienionych drzew Inwestor bedacy wtascicielem nieruchomosci wyrazit zgode.

Obickt ma stanowi¢ miejsce wystawy makiety kolejki dla mieszkancow oraz osob przyjezdnych.

1.5. POSADOWIENIE BUDYNKU
W projekcie uwzgledniono istniejace spadki, ktore nalezy jedynie w nieznacznym stopniu skorygowac.
Poziom posadzki przyziemia wnetrza obiektu przyjeto jako:

PPP +0,00= +105,8m n.p.m.

1.6. BILANS TERENU

- fragment dziatki nr 1608/2.........coiiiii i 1500m? (100%6)
- nawierzchnia utwardzona (ptyty chodnikowe 60X60CM).......c.ccceeveveiriieereiereeeenn 52,2 m?

- nawierzchni utwardzona (opaska wokot budynku).........ccceevveeeeieeiiinienieieceeee e 4,4m°

- nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa) ..., 14,4 m?

- nawierzchnia utwardzona (iStniejaca) ...............eeeeeeeeeee e, 546,6m*

- nawierzchnia utwardzona (1aczna) ................eeeeeeeeee e 617,6 m? (41,1%)
-nawierzchnia biol. CZYNNa ... ..o 600,0 m? (56,7%)

*fgczna powierzchnia zieleni powyzej 20% powierzchni dziatki
- powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu kontenerowego wystawowego...32,4 m? (2,2%)

1.7. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Energia elektryczna na podstawie warunkoéw przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 29711/2017/0D5/ZR4 z dn. 24.07.2017r.

Przylacza wodne i kanalizacji sanitarnej na podstawie Warunkéw technicznych nr 111/W/2017 z dn. 31.07.2017r.
wydanych przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzes$ni.

Wody deszczowe — odbierane z terenow utwardzonych i przekierowane za pomoca spadkow na teren dziatki,
cze$¢ biologicznie czynna.

1.8. ZJAZD NA DZIALKE

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowac nowych zjazdoéw z ul. Kaliskie;j.

Na terenie zaprojektowano wyltacznie ruch dla pieszych. Teren oraz budynek sa dostosowane dla os6b
niepelnosprawnych.



1.9. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Z ogoblnodostepnych miejsc postojowych.

1.10. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Inwestycja nie wymaga zaprojektowania osobnego miejsca na odpady state.

Na opracowywanej dziatce istniejg parkowe kosze na $mieci dla przestrzeni publicznej, ktore obstuguja teren
Inwestycji. Sg one oprozniane z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Wrze$nia.

1.11. OGRODZENIE
Na fragmencie opracowanej dziatki nalezy czesciowo dosztukowac stupki prefabrykowane z tancuchami.

1.13. ZIELEN

Na istniejacej dziatce nalezy wyregulowac niska zielen (spadki terenu dostosowac¢ do terenéw utwardzonych).
Dodatkowo wycince beda podlega¢ dwa drzewa. Czes$ciowej regulacji wymagaja rowniez korony drzew
przylegajacych do budynku. Element do uzgodnienia w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

1.14. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowany obiekt nie wpltywa niekorzystnie na srodowisko
- wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Budowa pociagnie za sobg konieczno$¢ wycinki dwoch drzew na dziatce, nie wptynie niekorzystnie na
glebe 1 wody zarowno powierzchniowe jak i podziemne.
- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie¢
- nie dotyczy
- rodzaj 1 ilo§¢ wytwarzanych odpaddow,
-nie dotyczy
- wladciwosci akustyczne oraz emisje drgan
- nie dotyczy
- ochrona powietrza
- inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczen powietrza ponad poziomy dopuszczalne,

- ochrona wéd
- inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu ilo$ci wody zapewniajacego
ochrone rownowagi biologicznej,
- ochrona gleby
- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi,
- ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
- nie dotyczy

- Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gérniczej.
1.15. REJESTR ZABYTKOW

Teren nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow i nie jest objety wytycznymi wynikajacymi z dziedziny ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

1.16. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Inwestycje polegajaca na budowie obiektu kontenerowego wystawowego nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Na wyznaczonym projektem terenie wystepuja proste warunki gruntowe oraz prosta
konstrukcja.



1.17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt kontenerowy wystawowy swoimi gabarytami nie oddziatuje w zaden sposob na
sgsiednie dziatki budowlane a jego oddziatywanie zamyka si¢ w granicach dziatki objetej opracowaniem.
Projektowany obiekt koliduje z istniejacg instalacja gazowa znajdujaca si¢ na terenie dziatki.
W zwigzku z tym Inwestor wystapit o warunki techniczne na przebudowg ww instalacji gazowej.
Po uzyskaniu warunkow zostat sporzadzony projekt wraz z niezbednymi dokumentami.
Projekt przebudowy uzyskat pozytywna opini¢ Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa ze Srody Wielkopolskiej
1 wraz z dokumentacja budowlang stanowi zatagcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.



2. OP1S BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2.1. Dane ogélne
Zaprojektowano obiekt kontenerowy wystawowy przy ul. Kaliskiej w miejscowosci Wrzesnia na dzialce
nr 1608/2. Obiekt sktada si¢ z bryly podstawowej, w ktorej znajdujg si¢ pomieszczenie z wystawg i
pomieszczenie techniczne. Na zewnatrz bryte podstawowa okala podcien w formie zadaszenia na lekkich
stupkach.
Zewngtrzna forma architektoniczna w catosci stylizowana jest na dawny budynek stacji kolejki waskotorowe;.
Budynek zostal zaprojektowany rownolegle do ulicy Kaliskiej w nawigzaniu do istniejacego chodnika.
Gltowna czes$¢ zadaszenia zaprojektowano od strony poéinocno-wschodniej w formie podcienia chronigcego
wejscie do obiektu.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy matej architektury nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych certyfikaty
i atesty potwierdzajace bezpieczenstwo ich konstrukcji, spetniajacych odpowiednie warunki higieniczne jak i
wptywajacych odpowiednio na ochrone srodowiska. Wszystkie elementy matej architektury nalezy kotwi¢ na

podstawie instrukcji producenta.

Opracowywany teren nalezy przygotowac pod obiekt wystawienniczy regulujac jego spadki.

W ramach prac ziemnych ziemig¢ usunieta pod fundamenty obiektu nalezy w odpowiedni sposob zgromadzi¢ w
obrebie inwestycji, a nastepnie czesciowo wykorzysta¢ do formowania spadkow.

Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji.

Rozmieszczenie elementow matej architektury zgodnie z rysunkiem A-2.

Odwodnienie z czgsci utwardzonych bedzie odbywacé si¢ za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych
na teren biologicznie czynny opracowywanej dziatki.

Prace wykonczeniowe bgdg polegaé na obsianiu uregulowanej powierzchni biologicznie czynnej trawa,|
przy wczesniejszym humusowaniu terenu warstwa ziemi za pomoca urodzajnej ziemi (gr. 10cm).

Prace porzadkowe beda obejmowac usunigcie z terenu wszystkich zbednych elementéw budowlanych.

2.2. Opis elementow architektonicznych

Obiekt zaprojektowano w technologii murowo-zelbetowej z elementami stalowymi. Fundamenty zelbetowe
zaprojektowano w postaci stop i taw fundamentowych.

Dach w konstrukcji drewnianej kryty papa termozgrzewalna.

Na obiekcie zaprojektowano dach jednospadowy zamkniety z 3 stron attyka.

Dodatkowy element dachu w formie podcienia zaprojektowano jako przylegajacy do bryly podstawowej
osadzony na stupach podporowych stalowych.

Uwaga: szczegoly rozwiazan konstrukcyjnych znajduja sie w cze$ci konstrukcyjnej opisu

oraz na rysunkach. Elementy stalowe konstrukcji no$nej zabezpieczy¢ farba podkladows o parametrach
ppoz (R30)



2.2.1. 1zolacje

Izolacja przeciwwilgociowa

Pionowa jak i poziomg izolacje posadzek parteru, faw fundamentowych wg rysunku przekrojowego
(rys. A-8) oraz wg zalecen wybranego producenta.

Izolacja termiczna

Sciany fundamentowe ociepli¢ przy pomocy poliestru ekstrudowanego gr.10cm.
Sciany zewnetrzne ociepli¢ elewacyjna wetna mineralng zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Izolacja termiczna dachu — utozy¢ min.25 cm welny mineralnej.

Uwaga: do izolacji stosowa¢ Srodki nie zawierajace rozpuszczalnikéw organicznych - nie powodujace

uszkodzenia styropianu. Wyklucza sie stosowanie Srodkéw typu Abizol.

2.2.2. PosadzkKi
Zgodnie z rys. przekroju A-8.

2.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi - zgodnie z rysunkami. Stolarka zewnetrzna w postaci fasady aluminiowej (ciepte) wyposazona w

listwy nawiewne ci$nieniowe i realizowa¢ zgodnie z zestawieniem rys. A-11.

Uwaga: przed zamoéwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworow.

Ustali¢ z Inwestorem typy zamkéw i zabezpieczen drzwi i okien.

2.2.4. Wykonczenie zewnetrzne

® Elewacje - wykona¢ zgodnie z rysunkami.

-Na elewacjach ptyta widkno cementowa 0 gr. 8mm na osobnej podkonstrukciji,

w czesci attyki od strony dachu tynk mineralny w kolorze szarym na styropianie gr. 10cm. Obrobki
blacharskie w czgéci attyki oraz czgéci cokotowej realizowane w technologii mocowanie plyt wtdkno-
cementowych. Narozniki budynku réwniez w tej technologii.

- Na podsufitce podcienia zewnegtrznego oraz w jego pasie frontowym zaprojektowano kasetony stalowe gr.
1,2mm na ruszczcie ukrytym

- Elementy stalowe malowane proszkowo

Stolarka fasadowa w kolorystyce zgodnie z rysunkami elewacji i zestawieniem stolarki.

Dach- papa termozgrzewalna w kolorze grafitowym.

Opierzenia dachu, attyk - z blachy tytan-cynk w kolorze jasno szarym.

rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk, kolor jasno szary, srednice spustéw dachowych i rur spustowych

przeliczy¢ w stosunku do parametréw wskazywanych przez producenta.



2.2.5. Wykonczenie wewnetrzne

e Sciany i sufity
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24,0cm.
Sciany zewnetrzne z pustakow wapienno- piaskowych gr. 18,0cm uktadanych mimosrodowo na bloczkach
fundamentowych, zgodnie z rys. A-8.
Wewnetrzne $cianki z pltyt GKB oraz klinkierowe zgodnie z rzutem.
Tynk cementowo —wapienny od wnetrza obiektu, malowany emulsyjnie wg kolorystyki dopasowanej do
makiety. W pomieszczeniu 0.2 ptytki do wysoko$ci 2,0m (na cze$ci $cian tynkowanych, pozostala czgs¢ stanowia
$cianki z klinkieru).
Na $cianie ponad makieta, stanowiaca wystawe, Inwestor przewiduje usytuowanie podkonstrukcji
wraz z napinang folig $cienna, na ktérej znajdowac si¢ bedzie motyw graficzny zwigzany z gming Wrze$nia.
Ten element bedzie realizowany bezposrednio przez Inwestora.
Jego realizacja przewidziana jest na etapie montazu makiety.

Sufit podwieszany z ptyt GKF mocowany do krokwi.
o Posadzki:
We wnetrzu ptytki granitogresu 60x60cm o klasie $cieralnosci i antyposlizgowosci wymaganych dla budynkow

uzytecznosci publiczne;.

2.3.1 Zegar na budynku

e Zegar tréjstronny 1100mm
o Konstrukcja tarczy
Plexi (wylewana 4mm grubosci) ze wzgledu na pod$wietlenie zegara od wewnatrz.
Wskazowki z ostona.
e Grafika
Przestrzenna (indeksy gr. 10mm)
o  Wskazowki
Blacha aluminiowa
Wzmocnienie wskazoéwki- aluminiowy profil
e Elementy malowane
Grunt reaktywny, wypetniacz epoksydowy, lakier chemoutwardzalny
o Elementy malowane
Grunt reaktywny, wypehiacz epoksydowy, lakier chemoutwardzalny
e Wskazania parametrow konstrukcji obudowy zegara
W celu zapewnienia estetycznego wygladu sze$ciennej konstrukcji zegara nalezy wykonaé konstrukcje z

wngka o glebokosci S5mm.



Szkic wneki- przestrzeni pracy wskazowek.

o Konstrukcja zegara
Rama ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Tarcze pod$wietlane z pleksi wylewanej grubosci 4mm.
Zewnetrzne ostony wskazowek wykonane ze szkta bezpiecznego grubosci 4mm.
Cigzar szacunkowy- okoto 100kg.
e Instalacja elektryczna

Dwa standardowe przewody 3x1,5mm?

e Obsluga techniczna

W(g wytycznych wybranego producenta.

Wszystkie elementy wyposazenia zegara musza posiadac¢ stosowne certyfikaty gwarantujgce bezpieczng i
niezawodng prace w warunkach zewngtrznych.

2.3.2 Neon w podcieniu zadaszenia

Neon napis "WRZESNIA" na podkonstrukcji w postaci dwoch zamknietych profili 6x4cm stalowych
mocowanych na state do shupow gtéwnych, malowanej pod kolor stolarki RAL 9006.
Neon w postaci rury barwionej w masie w kolorze biatym.
Wysokos¢ liter 32cm.
2.3.3 Charakterystyka energetyczna
Zgodnie z USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. 2014

p0z.1200), art.3 p.4. pp. 5 - obowiazek sporzadzania charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynkow
wolnostojacych o pow. uzytkowej ponizej 50 m2. Zaprojektowane przegrody zewnetrzne — $ciany, podloga
na gruncie, dach i przeszklenia — spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.)



2.4 Instalacje
2.4.1. INSTALACJA WOD-KAN I CWU

Budynek wystawienniczy na terenie dziatki nr 1608/2 we Wrze$ni zasilany bedzie w wodg z projektowanego
przytacza, projekt ktdrego objety jest odrebnym opracowaniem.

Instalacja cieplej i zimniej wody zasila¢ bgdzie nastepujace punkty poboru :

an(l/s) 2qn(l/s)
wz cwu
Zlew -szt.1 0,07 0,07 0,14
Razem 0,14

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,4 (2q,)"* +0,48 =0,621/s=2,22 m’h
przy stracie ci$nienia 0,03 m H,O na 1 mb przewodu o $rednicy ¢ 32x3,0 PE.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 15 (1/2”) IS2,5 klasy C produkcji
ITRON, zlokalizowany w ogrzewanym pomieszczeniu technicznym. Zestaw wodomierzowy zamontowac na
standardowej konsoli. Na gléwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy,

zgodnie z wymogami PN-B-01706/Az1. Wejscie przytacza do budynku wykona¢ pod tawa fundamentowa.

Instalacja wody cieptej i zimnej wykonana bedzie z rur z polibutylenu lub polietylenu. Rozprowadzenie wody
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, z dostgpem do armatury odcinajacej. Podejscie wody do przyboru
prowadzi¢ na wysokosci 0,60 m nad posadzka. Wejscie do baterii wykona¢ od dotu. Dla zlewu przewidziano
baterie stojacg z zaworkami kulowymi i wezykami metalowymi.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ:

przewody wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ wilgoci - grubos¢ izolacji 9 mm.
Instalacje mozna wykona¢ rowniez z innych materiatow, dopuszczonych do uzytkowania dla wody pitne;j.
Przygotowanie cieplej wody uzytkowej odbywaé sie w elektrycznym przeptywowym podgrzewaczu,

zamontowanym przy zlewie.
Scieki bytowo-gospodarcze ze zlewu i kratki podtogowej odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
warunkami podlaczenia. Pod zlewem, na podejéciu, nalezy zamontowac zawor napowietrzajacy. Proponuje si¢

zastosowanie produktow jednaj firmy(np. Wavin).

Wody opadowe odprowadzane beda systemem rynien i rur spustowych na teren dziatki.



2.4.2. INSTALACJA GRZEWCZA

Pomieszczenia b¢dg ogrzewane grzejnikami elektrycznymi wg projektu branzowego. Grzejniki zapewnig

ogrzanie obiektu do temperatury +12°C w sezonie grzewczym. Wymagana moc grzejnikow wynosi 2,7 KW.

2.4.3.INSTALACIJAWENTYLACJI

Projektuje si¢ zorganizowanie w pomieszczeniu wystawienniczym wentylacji nawiewno-wywiewnej, w oparciu o
wentylator wywiewny, sterowany czujnikiem wilgotnosci i nawiewniki ci$nieniowe wg rysunku S2. Wymiana

powietrza wyniesie max. 400 m*/h.

3. INFORMACJA O PLANIE BIOZ- INSTALACJE ZEWNETRZNE

Dla inwestycji polegajacej na budowie wewnetrznych instalacji: wodociggowe;j i kanalizacyjnej dla budowy na

dzialce nr. ewid. 1608/2 we Wrzesni.

3.1. ZAKRES ROBOT

- wykonanie wykopow wewnatrz obrysu budynku pod przewody kanalizacyjne
(gtebokosci do 1,8 m),

- utozenie poziomu kanalizacyjnego, wykonanie proby szczelnosci, zasypanie wykopu,

- wykonanie wyku¢, przeku¢ i bruzd pod instalacje sanitarne,

- wykonanie instalacji wewnetrznych, montaz podgrzewacza cwu, armatury i przyborow,

- proby szczelnosci instalacji wod -kan.

3.2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII

Nie przewiduje si¢ adaptacji obiektow.

3.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sig.

3.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozeniami moggcymi wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych sa:

- nieprzestrzeganie zasad BHP przy robotach ziemnych i montazowych ;

miejscem wystepowania zagrozen sa wykopy pod przewody prowadzone w gruncie.

3.5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOB
POSIADAJACYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA.



- NALEZY WYDZIELIC I OZNAKOWAC PLAC BUDOWY

- PRACOWNICY WYKONUJACY POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDOWY POWINNI POSIADAC
ODPOWIEDNIE BADANIA | SZKOLENIA

- KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO UDZIELENIA PRACOWNIKOM
INSTRUKTAZU BHP NA MIEJSCU BUDOWY Z WSKAZANIEM MOZLIWYCH ZAGROZEN

3.6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
KIEROWNIK BUDOWY LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAZNIONA POWIINA UDZIELIC
INSTRUKTAZU PRACOWNIKOM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH NA MIEJSCU BUDOWY.

3.7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWY WANIA I PRZEMIESZCZANIA MAERIALOW , WYROBOW ,
SUBSTANCIJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
NIE PRZEWIDUIJE SIE SKEADOWANIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH.
MATERIAL NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT DOSTARCZANE BEDA SUKCESYWNIE NA
TEREN BUDOWY.

3.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
- WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY
- WYZNACZENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA BEZPIECZENSTWO I NIEDOPUSZCZENIE
OSOB POSTRONNYCH PODCZAS PROWADZENIA ROBOT MONTAZOWYCH
- STOSOWANIE PRZEZ PRACOWNIKOW PODSTAWOWYCH SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ,
A PRZY PROWADZENIU ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPACH STOSOWANIE
DODATKOWYCH SRODKOW TAKICH JAK PASY BEZPIECZENSTWA ITP.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439 1 Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy podejmie decyzje¢
0 koniecznosci sporzadzenia planu BiOZ.

Opracowat:

mgr inz. arch. J.Pulikowski



