SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT

BRANZY ELEKTRYCZNE]




Prace instalacyjne — elektryczne.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z obicktem kontenerowym wystawowym wraz z infrastrukturg towarzyszgca

na czescei dziatki o nr geod. 1608/2, obreb Wrzesnia.

W zwigzku z inwestycjg przewidziano budowe:
- wlz-tu
- instalacja oswietlenia zewnetrznego,
-~ rozdzielnicy elektrycznej,
- instalacji elektrycznej o$wictleniowej wewngtrznej
- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

- ogrzewania pomieszczen i podgrzewania wody

1.2, Z.akres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujgcych wykonanie:
- przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
- instalowanie rozdzielnicy elektrycznej
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé ltacznie z czeéeig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. |

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".




2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:

1. Czujnik natezenia oswietlenia i temperatury.

2. Czujnik obecnosci

3. Folia z PVC techniczna o grub. 0,3-0,4 mm

4, Gniazdo wtyczkowe izolacyjne 2-biegunoweb standard podwyzszony pojedyncze
2P+Z 10/16A,250V

(komplet:mechanizm, plakietka, ramka)

5. Kabel telekomunikacyjny YnTKSY 2x2x0,8

6. Kabel z zytami Cu NYY-0/J/YKY-0,6/1kV, 3x16 mm?2

7. Lacznik izolacyjny matogabarytowy FR 301, [-fazowy, 1-biegunowy

8. Lacznik sterowania oswietleniem

9. Modutowa szafa rozdzielcza z wyposazeniem

10. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi

11. Oprawa zewnetrzna LED 25W

12. Panel grzewczy na podczerwien 60x60 250W

13. Panel LED 600x600 rastrowy 24601m/27w/ciepla

14. Plafoniera LED {18W

15. Podumywalkowy podgrzewacz wody 600W

16. Przewdd okragly jednodrutowy NYM-J/0 YDY450/750V 2x1,5mm?2

17. Przewdd okragly jednodrutowy NYM-J/0 YDY450/750V 3x1mm?2

18, Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 ' mm?2

19, Przycisk wielofukeyjny 4 krotny z regulatorem temperatury




20. Puszka odgatezna PO 60mm p/t z pokrywa

21. Rura elektroinstalacyjna gladka sztywna typ RL 18

22. Rury ostonowe do kabli z PVC o sr. 50 mim

23. Stupek betonowy SOM,SOK o wym.10x10x60cm

29. Tasma LED 2,4W/m

30. Wytacznik matogabarytowy instalacyjny,tablicowy,modutowy S 301 B 10-20A

31. Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych

2.3. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawcg, musza spetniaé wymogi okreslone
w niniejszej ST 02 . Muszg posiadaé stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz
dopuszczajgee je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszeza si¢ stosowania materiatéw z
odzysku. Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszezone
do stosowania. Materiaty nie odpowiadajace wymogom ST 02 zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.
Do kazdej partii materialow powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki, wyniki
badan kontrolnych typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w

ktorym wyprodukowano dang partie materiahu,

3. SPRZET

Wymagania szczegblowe

Wykonawca powinien dysponowad nastepujacym sprzgtem:

- Nie przewiduje si¢ koniecznodei posiadania sprz¢tu przez wykonawce




4. TRANSPORT
Wymagania szczegdlowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami

mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Zakres i kolejno$é wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznaé
sie z dokumentacjg techniczng i obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot. Dla prowadzenia robdt elekirycznych ustanawia sie kierownika robdt, ktdry musi
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Odbidr frontu robot przez wykonawce dokonuje Sif;. komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem
robot.

Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnogei :

- ustalenie tras przewoddw

- wykopy rowdéw kablowych

- uktadanie przewodow, puszek, rozgalgznikow i tablic

- odbiér migdzyoperacyjny

- zasypywanie wykopdw rowow kablowych

- wykonanie polgczen przewodéw

- odbiér migdzyoperacyjny

- montaz osprzgtu elektrycznego

- montaz opraw o$wictleniowych

- odbidr migdzyoperacyjny




- wykonanie pomiardw elektrycznych
- odbior koficowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli

Badania w czasic prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcee materiatow
i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektows i wymaganiami ST.

W szczegdlnosei obejmujg:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania robét

— ocene jakoscl i estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyezgeych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Na zakonczenie rob6t, nalezy dostarczyé nastgpujace protokoly pomiardw:
- pomiar stanu izolacji przewodow
- pomiar opornosci uziemien
- pomiar ,,szybldego wylgczenia”

- pomiar natgZenia oswietlenia

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosei stanowi komplet wykonanych robét [ pomiardw pomontazowych.




9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpicczefistwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-TEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed
zaktbceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektdéw budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie,

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym.




PN-TEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.,

PN-TEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w  zaleznosci od
wplywdw zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych, Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje clekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odiaczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia clektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polgczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-TEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.




PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Insta[aéje elektryczne  w  obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.
PN-TEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
ogrzewacze do sauny,

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC  603064-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce

uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Normy pozostale

PN-IEC 60050-826:2000 Miegdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.




PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspOldziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzet i zakonczen zyt przewoddw oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczetstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U} Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzgdzen. ‘

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linié kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-EN 50146:2002 (U) Wryposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznymni.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 1.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czgéé 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz
obiektow i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Zasady ogblne. Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych,




PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.,

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czgéé 1:
Wymagania stawiane elementom polgczeniowym.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych — badan
odbiorczych,

PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane TEC,

PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia =zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elekirycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznodcig statyczng. Ochrona obiektow
instalacji i urzgdzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefnistwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacia.

PN-EN 1[838:2002 (U) Oswietlenic awaryjne.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnodet (Dz. U. nr 166 z 2002r.,
poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).




Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U, nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz.
U. nr 154 z 2001r., poz.1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz, U. nr 166 z 2002r.,
poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z
2000r., poz. 1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268,;
Dz, U.nr 5 z2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r,, poz, 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r,,
poz, 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.poz. 1439; Dz. U.
nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz.
718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 z 1997r,, poz. 348§;
Dz U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z
1998r., poz. 668; Dz, U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r,, poz. 980;
Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz, U. nr 110 z 1999, poz. 1255; Dz. U. nr 43 z
2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099;
Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
ar 113 2 2002r., poz. 984; Dz. U, nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz.
424; Dz. U, nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75z 2002r., poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r., w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.
U. nr 74 z 1999r., poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowego
warunkdw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego

Dz. U. Nr 93, poz, 623 z dnia 29 maja 2007 r. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacjg urzgdzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy
ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych,

przy ktérych powo?uje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za




sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz.
187).

Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r., poz. 912).

Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.

U. nr 92 2 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995t., poz. 507).




