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fragment przebudowywanego przyłącza gazowego

pow. zabudowy projektowanego obiektu
kontenerowego wystawowego 32,4m2 (2,2%)

pow. zabudowy projektowanego obiektu
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74,6m2 (5,0%)

mała architektura (ławki parkowe)

fragment istniejącego przyłacza gazowego
do likwidacji

drzewa do likwidacji

projektowany żywopłot 2x 550cm
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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istn
iejący 

ch
odnik

istn
iejący 

ch
odnik
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

A A

B B

D D

E E

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

C C

17
9

13
4

17
4

20

20
45

0
20

4305 4265 4315 136

20 4085 20 4085 20 4085 20 123 18 17

20
15

7
18

29
6

18
2

18
17

20
14

0
38

6

54
6

1 4635

20 3725 20 16 18 840 18 124 18 17

20 3725 19 36 822 194

1 4635

20
15

7
8

12
55

8
17

15
36

36 158 664 158 36

980

36
12

2
12

16
0

20

10
10

1
21

0
23

157 8 2505 8 397

20
14

0

20
45

0
20

36

16
0

193 2505

20

11
0

4435 4145 194

12 146
±0,00=105,8m npm

-0,01

-0,05

-0,01

71
5

75

534

75

71
5

1 052

15
7

18

13
4

12 12
0

13
4

A
A

ku
rt

yn
a 

po
w

.

słup 200x200x8

słup 80x80x8

HEB120

HEB120

HEB120

HEB120

HEB120

HEB120

HEB120

HEB120

słup 200x200x8 słup 200x200x8 słup 200x200x8słup 200x200x8

słup 200x200x8

słup 80x80x8

HEB120

HEB120

os
ie

ko
ns

tr
uk

cj
a

osie

konstrukcja

os
ie

ko
ns

tr
uk

cj
a

osie

konstrukcja

ko
ns

tr
uk

cj
a

el
ew

ac
ja

ca
ło

śc
io

w
y

ca
ło

śc
io

w
y

el
ew

ac
ja

ko
ns

tr
uk

cj
a

całościowy całościowy

konstrukcja konstrukcja

elewacja

całościwy

elewacja

całościwy

0.1
0.2

ścianka klinkierowa H=75cm
(wysokość skorygować na etapie realizacji
skorygować z modelem makiety)

zabudowa GKB

sciana
z cegły klinkierowej

słupki malowane pod kolor stolarki
aluminiowej, kolor: RAL 9006

Nr Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow. (m2)

1 Pom. wystawiennicze Płytki gresowe 22,4

2 Pom. gospodarcze Płytki gresowe 1,8

Pow. użytkowa obiektu: 24,2m2
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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za pomoca śrub rozporowych M12 ,
L= 20 cm , 3 szt

każda krokiew mocowana przegubowo
za pomocą śruby M12 do kątownika L 80x80x6 mm
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

chodnik
- warstwa ścieralna z płyt chodnikowych 60x60cm,
betonowych gr.6cm na podsypce cem-piaskowej;
- podbudowa z chudego betonu gr.10cm;
- warstwa odsączajaca z piasku gr.10cm;
- grunt rodzimy zagęszczony do ls=1,0

+3,78
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25

-0,90 -0,90 -0,90

179

płaszczyzna na grafikę
o wymiarach:
szer. 1,4+9,6+1,4 / wys. 2,15m

-płyta włókno-cementowa 8mm
-profil aluminiowy (pustka powietrzna-6,0cm)
-izolacja termiczna (wełna mineralna) 10,0cm
-pustak wapienno-piaskowy 18,0cm
-tynk cement-wap.

-papa termozgrzewalna
-papa pokładowa
-pełne deskowanie (płyta OSB)
-wełna mineralna między krokwiami i pod nimi (ruszt) 25cm
-folia paroizolacyjna
-sufit podwieszany, płyta ogniochronna GKF

opierzenie

-warstwa wykończeniowa-płytki gresowe --2cm
-gładź cementowa --7cm
-styropian EPS 100-038 --12cm
-hydroizolacja 2x papa podkładowa
-podkład betonowy B15  --gr.12cm
w miejscu posadowienia stolarki okiennej i ścian działowych
wzmocnić beton prętami Ø6 (oczka 15x15cm)
-podsypka żwirowo-piaskowa --20cm
-grunt rodzimy po zdjęciu humusu

-papa termozgrzewalna
-papa pokładowa
-pełne deskowanie (płyta OSB)
-konstrukcja drewniana na ruszcie stalowym
-sufit kasetonowy ze stali (sufit podwieszany i gzyms od frontu)
gr. 1,2mm z ukrytymi łącznikami mocowane do konstrukcji drewnianej,
kolor RAL9010

tynk mineralny, kolor jasno szary
od wnętrza nadbudowanej części

-ponad terenem- tynk cokołowy 2cm
-pod terenem- mebrana kubełkowa
wykończona listwą systemową
-ocieplenie: polistyren ekstrudowany 10,0cm
-izolacja przeciwwodna do wys. min.30 cm ponad terenem
-ściana z bloczków betonowych 24,0cm
-izolacja przeciwwodna

AE D C B

+3,16

+3,51

+4,12

+5,38

+6,76

-0,05 -0,01±0,00

80
50

18
9

35
60

60 60 60

35
65

52

40 12

20 174 134

Słup - rura kwadrat 200x200x8

Podciag - HEB120obudowany podciag - HEB120
wieniec żelbetowy  18x22 cm

murłata 12x12 cm

krokiew 12x15 cm

płatew drew. 8x12 cm , oparta na stalowych kątownikach L 80x80x5.
Kątowniki spawane do słupków stalowych spoinami pachwinowymi
a=4,0 mm (obwodowymi)

słupki stalowe z rury kwadrat 80x80x6

murłata 17x12 cm

krokiew 8x12 cm

ława fund. 60x40 cm stopa fund.
60x60x40 cm

blat z płyty MDF
oparty na systemowych nogach meblowych regulowanych
(w blacie uwzględnić różnice poziomów wynoszącą 10cm)

front blatu oparty na ściance klinkierowej
(kolor cegły: jasno szara cieniowana)

ścianka klinkierowa

detal 1

detal 2

detal 3
5°=8,7%

5°=8,7% +3,20

+5,11

+5,38

2 x profil stalowy zamknięty 5x5cm ze stali nierdzewnej
malowany proszkowo pod kolor RAL 9006- mocowany
na stałe do wieńca.
Na środku zamontowana na stałe półka stalowa 36x36cm
malowana proszkowo pod kolor RAL 9006.

murłata 12x12 cm, mocowana do sciany
za pomoca śrub rozporowych M12 , L= 20 cm , 3 szt

5°=8,7%

wieniec żelbetowy  18x22 cm

PRZEKRÓJ A-A

1:40

przekrój przez część zegarową

UWAGA:
Wszystkie elementy stalowe stanowiące konstruckję nośną obiektu
należy malowac farbą podkładową do R30.
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

1 2 3 4 5

+4,12

+3,51

+3,16

+3,51

+6,76

+5,38

-0,01

22
0

96+2,80

A B C D E

+6,76

+5,38

+3,51

-0,01

1 płyta włókno-cementowa na osobnej podkonstrukcji

LEGENDA:

opierzenie blacha tytan cynk, kolor: jasno szary
(zbliżony do koloru płyt włókno cementowych)

2

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

1

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

rynny tytan cynk, kolor: jasno szary
(zbliżony do koloru płyt włókno cementowych)

stolarka aluminiowa z opierzeniem, kolor: RAL 9006

3

4

3

3

4

1

3

ELEWACJE:
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

1:75

gzyms z sufitem podwieszanym podcienia
z kasetonów stalowych, kolor biały, RAL 90105

5

5

słupy stalowe malowane proszkowo (podkład farba ogniochronna do R30),
kolor biały, RAL 9010

6

6

6

Neon napis "WRZEŚNIA"
na podkonstrukcji w postaci dwóch
zamkniętych profili 6x4cm stalowych
mocowanych na stałe do słupów głównych,
malowanej pod kolor stolarki RAL 9006.
Neon w postaci rury barwionej w masie w kolorze białym
Wysokośc liter 32cm.
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

5 4 3 2 1

+6,76

+5,38

+4,12
+3,78

+3,51

+3,16

E D C B A

+6,76

+5,38

+4,12

+3,51

+3,16

-0,01

22
0

96

ELEWACJE:
POŁUDNIOWO-ZACHODNIA, POŁUDNIOWO-WSCH.

1:75

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

12

3

3

12

3

3

4

5

5

6

6

1 płyta włókno-cementowa na osobnej podkonstrukcji

LEGENDA:

opierzenie blacha tytan cynk, kolor: jasno szary
(zbliżony do koloru płyt włókno cementowych)

2 rynny tytan cynk, kolor: jasno szary
(zbliżony do koloru płyt włókno cementowych)

stolarka aluminiowa z opierzeniem, kolor: RAL 9006

3

4
gzyms z sufitem podwieszanym podcienia
z kasetonów stalowych, kolor biały, RAL 90105

słupy stalowe malowane proszkowo (podkład farba ogniochronna do R30),
kolor biały, RAL 9010

6
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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2505 8 134 4155

8
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2
8
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2505

8
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6
8
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0

8 8 1915 8 1915 8

101
210

32
0

134

13
4

4155

P1

P2 P3

S1

P1 P2 P3

RZUT

KŁAD

stolarka aluminiowa fasadowa ciepła
-kolor stolarki RAL 9006
-szkło bezpieczne na pełnej wysokości w kolorze bezbarwnym float
-potrójne szklenie, U szyby = 0,5 W/m2K
-izolacyjność akustyczna Rw: od 31 do 47dB
-szerokość szprosów należy dostoswać do szerokości elementów wybranego producenta
-w stolarce należy zamontować listwy nawiewne ciśnieniowe
-okucia i klamka w kolorze satynowym

Drzwi pełne (z podcięciem), okleina HPL w kolorze RAL 9006
Drzwi z ukrytą ościeżnicą.

Klamki kolor satynowy.
Wyposażone w zamek patentowy, samozamykacz.

prawe
1szt.

RZUT

KŁAD

lin
ia

 p
rz

eł
am

an
ia

lin
ia

 p
rz

eł
am

an
ia

ZESTAWIENIE STOLARKI

1:40
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

12
25

+3,16

+3,20

20 6
4

12

+3,51

35

4
30

3
8

19

8

10

14

17

Podciag - HEB120

5°=8,75% krokiew 8x12 cm

płyta OSB3 25mm

sufit kasetonowy ze stali (sufit podwieszany i gzyms od frontu)
gr. 1,2mm z ukrytymi łącznikami mocowane do konstrukcji
drewnianej (rozstaw wg wybranego producenta),
kolor RAL9010

Słup - rura kwadrat 200x200x8

przestrzeń wentylowana

papa nawierzchniowa
+ papa podkładowa

gzyms od frontu ze stali
gr. 1,2mm z ukrytymi łącznikami mocowany do konstrukcji
stalowej (rozstaw wg wybranego producenta),
kolor RAL9010

blacha czołowa gr 4mm

element usztywniający gzyms

profil zamknięty 80x80
mocowany na stałe

do belki HEB 120

rynna Ø10cm

DETAL 1

1:5
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

2 270 2

274

11
2

5
10

2
5

5 835 5 835 5 835 5

rama z profili zamkniętych stalowych 5x5cm
malowana proszkowo w kolorze RAL 9006

wypełnienie - blacha perforowana stalowa
nierdzewna malowana proszkowo w kolorze RAL 9006

mocowanie do płaskowników ze stali nierdzewnej
(malowanych proszkowo RAL 9006) za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.
Płaskowniki mocowane do części nośnej attyk przed ociepleniem

detal mocowania

DETAL 2

1:10
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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65

25

+3,16

+5,38

12
25

+3,20

+3,32

+3,73

8

3

25

obudowany podciag - HEB120

krokiew 12x15 cm

płatew drew. 8x12 cm ,
oparta na stalowych kątownikach L 80x80x5.
Kątowniki spawane do słupków stalowych
spoinami pachwinowymi a=4,0 mm (obwodowymi)

słupki stalowe z rury kwadrat 80x80x6

murłata 17x12 cm

krokiew 8x12 cm

5°=8,75%

5°=8,75%

opierzenie

papa nawierzchniowa
+ papa podkładowa

styropian

tynk

płyta OSB3 25mm

płyta OSB3 25mm

płyta włókno-cementowa
na osobnej podkonstrukcji

wełna mineralna

Podciag - HEB120

profil stolarki aluminiowej
mocowany do elementów

konstrukcyjnych stalowych

opierzenie

kątowniki do mocowania płyt OSB3

opierzenie

przestrzeń wentylowana

sufit kasetonowy ze stali (sufit podwieszany i gzyms od frontu)
gr. 1,2mm z ukrytymi łącznikami mocowane do konstrukcji
drewnianej, kolor RAL9010

wełna mineralna

pr
ze

st
rz

eń
 w

en
ty

lo
w

an
a

papa nawierzchniowa
+ papa podkładowa

wełna mineralna na ruszcie

płyta OSB3 25mm

+3,16

+3,20

12
17

12

12 25 10

1 18 10 7

6

murłata 17x12 cm

płatwie sufitowe
8x12 cm

płyta OSB3 25mm

wełna mineralna

5°=8,75%

DETAL 3

1:5

PRZEKRÓJ PRZEZ STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄPRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

FRONT

RZUT

TYŁ

BOK

elem.drewniane, kolor: orzech

okucia w kolorze czarny mat - RAL 9021

80

180

55

41

DETAL ŁAWKI

1:5
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

60

20 20 20

35

A

-0,95

-0,60

Ława pod scianami murowanymi
Pozycja obliczeniowa : 5.1

Liczba elementów : 1
Długość ławy : 1000 mm

Ogółem (kg)

Masa łączna wg gatunku stali (kg)

Masa łączna wg średnic (kg)

Masa 1 m pręta (kg/m)

Długość wg średnic (m)

Długość
(mm)

Ilość

ogółemelementóww
elemencie

Poz.
Stal

A-0 A-III

Długość łączna (m)

A-III

3,7

5,42

A-0
Ø 6 Ø 6 Ø 10

1 6 1550 5 1 5 7,75

2 10 1000 3 1 3 3,00

3 10 1000 3 1 3 3,00

7,75 6,00

0,22 0,62

1,72 3,70

1,72

1 5Ø 6 co 250 L=1550

2
3Ø10 L=1000

3
3Ø10 L=1000

DETALE KONSTRUKCYJNE, POZ.5.1

1:20
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września
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1

1

-1,00

0,00

-1,00

0,00

Stopa pod slupy stalowe
Pozycja obliczeniowa : 5.2

Ilość elementów : 1
marka stalowa z blachy 250x250x10 mm,
kotwy z preta Ø12, l=35 cm

75Ø 6  L=650

7 5Ø 6  L=650

40
4015

0

150

15
0

150
4x

18
0

7
5Ø

6 
L=

65
0

4x
18

0
7

6
4Ø10

6
4Ø10  L=940

6 4Ø10  L=940

110

88
0

4
3Ø10  L=620

4 3Ø10  L=620

8080

50010
0

2x
15

0
10

0
4

3Ø
10

 L
=6

20
D

O
LN

A

5
3Ø10  L=620

5 3Ø10  L=620

8080

500

100 2x150 100 5
3Ø10 L=620DOLNA

Długość
(mm)

Ilość

ogółemelementóww
Poz.

Stal

A-0 A-III

Długość łączna
(m)

A-0 A-III

  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość
(mm)

Ilość

ogółemelementóww
elemencie

Poz.
Stal

A-0 A-III

Długość łączna
(m)

5,34

A-0 A-III
Ø 6 Ø 10

4 10 620 3 1 3 1,86

5 10 620 3 1 3 1,86

6 10 940 4 1 4 3,76

7 6 650 5 1 5 3,25

3,25 7,48

0,22 0,62

0,72 4,62

0,72 4,62

DETALE KONSTRUKCYJNE, POZ.5.2

1:20
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

WIDOK:
KONSTRUKCJA STALOWA

---
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części

działki o nr geod. 1608/2, obręb Września

WIDOK:
ELEMENTY MUROWANE

---
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Projekt obiektu kontenerowego wystawowego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części
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