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I1I. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlano-wykonawczym na budowe drogowej

sygnalizacji §wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesni.

Jako podstawa do opracowania dokumentacji postuzyty:

umowa z UMiG we Wrzesni,

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:1000,

katalogi urzadzeri i osprzetu,

Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatéw i warunki ich umieszczenia na drogach —
Zalacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drodze,

przepisy i normy techniczne,

wizja w terenie.

Projekt obejmuje:

przylacze elektroenergetyczne do szafki pomiarowe;j
wewnetrzna lini¢ zasilajaca do sterownika sygnalizacji
szafke pomiarowa

sterownik sygnalizacji swietlnej

konstrukcje wsporcze

sygnalizatory swietlne i akustyczne

przyciski dla pieszych

petle detekcyjne dla pojazdéw

wideodetekcje pojazdéw

kable elektroenergetyczne zasilajace, sygnalizacyjne, telekomunikacyjne i wysokiej
czestotliwosci

ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa,

ochrong przeciwprzepigciowa

2. Dokumentacje zwiazane

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych prze ul. Stowackiego we Wrzeéni. Projekt

organizacji ruchu i sterowania — opracowanie DAP — MED - PROJECT Poznan, 2010 r.

3. Zakres robét

W zakresie projektowanych rob6t przewiduje sie:

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.

STRONA 4



DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska m
ul. Dabrowskiego 316, 60-406 Pozar, _@, DAB’MEDJROJECT

tel./fax 061-868-23-23 DOMINIA PULIKCWSHA

* wykonanie przylacza elektroenergetycznego do szafki pomiarowe;j

* wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej (wlz) do sterownika sygnalizacji $wietlnej

» montaz szafki pomiarowe;j

® montaz sterownika

* montaz konstrukcji wsporczych wraz z sygnalizatorami §wietlnymi, sygnalizatorami
akustycznymi, przyciskami zgtoszeniowymi i kamerami wideo detekcji

= wykonanie instalacji kablowe;j,

= wykonanie petli indukcyjnych dla pojazdéw

* pomiary, préby, zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji.
4. Projektowane rozwiazanie techniczne

4.1. Zasilanie sygnalizaciji
Zasilanie projektowanej sygnalizacji $§wietlnej z moca przytaczeniows 2,0kW w uktadzie 1-fazowym
na napigciu 400V/AC zakwalifikowanej do V grupy przylaczeniowej nalezy wykonaé z istniejacego
ztacza ZKP zlokalizowanego w granicy posesji ul. Stowackiego 50. Ztacze ZKP w zasiegu stacji
transformatorowej nr 04-320. Lokalizacja szafki pomiarowej przedstawiona zostata narys. nr 1 i 2.
Wyposazenie zlgcza szafki pomiarowej:
- zabezpieczenie gtéwne typu wylacznik instalacyjny 1-bieg. o charakterystyce C i pradzie
znamionowym 13A.
- zabezpieczenie przedlicznikowe typu wytacznik selektywny o pradzie
znamionowym 10A, 1-bieg. np. LSHU-E10/1
- licznik 1-fazowy do bezposredniego pomiaru energii elektrycznej czynnej
- listwa zaciskowa do podiaczenia linii odptywowe;j
- szyna PEN. Szyn¢ PEN nalezy uziemi¢. Opornosé uziomu nie wieksza niz 5 Q.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.
» rozliczeniowy bezposredni pomiar energii elektrycznej czynnej zaprojektowano w szafce
pomiarowej za pomoca licznika 1-fazowego 1-strefowego.
= licznik energii elektrycznej powinien:
= posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM
= posiada¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 2
* urzadzenia zasilajgce do uktadu pomiarowo rozliczeniowego wiacznie nalezy przystosowaé

do oplombowania

Od istniejacego zigcza ZKP do projektowanej szafki pomiarowej zaprojektowano kabel typu YAKY
4x35/5m. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokoséci 0,7m na 10cm podsypce z piasku i takg samg warstwa

piasku przykry¢. Nastgpnie nasypa¢ 15cm warstwe gruntu rodzimego i utozyé folie koloru

Budowa sygnalizacji §wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.
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niebieskiego. Na kablu zaktada¢ opaski kablowe z podanym znakiem uzytkownika, typem kabla,
poziomem napigcia, trasg, rokiem utozenia.

Od szafki pomiarowej do projektowanego sterownika zaprojektowano wewnetrzng linig zasilajaca
(wlz) kablem typu YKY 3x16/69m. Kabel prowadzi¢ w ziemi i w projektowanej kanalizacji kablowej.

Trasy linii kablowych przedstawione zostaty na rys. nr 11 2.

W sterowniku nalezy zabudowac roztacznik izolacyjny 1-bieg. typu FR20A, wylacznik instalacyjny o
charakterystyce B i pragdzie znamionowym 10A oraz wytacznik ochronny r6znicowo pradowy o
znamionowym pradzie réznicowym 100mA.

Szyne PEN w sterowniku sygnalizacji uziemié.

Dobér zabezpieczen w sterowniku podano w pkt. II1.

4.2. Aparat sterowniczy
Jako aparat sterowniczy zastosowa¢ akomodacyjny sterownik sygnalizacji realizujacy acykliczne
sterowanie grupowe. Konfiguracja sterownika:
e 6 grup sygnalizacyjnych,
e 6 wejs¢ przyciskow dla pieszych,
¢ 3 wyjscia potwierdzenia zgloszenia 24V,
* 1 wyjscie blokowania sygnaléw akustycznych (8 zaciskow),
e 5 wejs¢ petli detekcyjnych indukcyjnych
e wbudowany system wideodetekcji dla 4-ch kamer obejmujacy 6 stref detekcji
pojazdow,

o modul GSM z portem RJ45 Ethernet,
e zaprogramowany,

Lokalizacja sterownika zostala pokazana na rys. 1 i rys. 2. Sterownik oprogramowa¢ na podstawie
projektu [1].
Wytyczne dotyczace sterownika :

- osobne wejscie dla kazdego przycisku zgloszeniowego,
- potwierdzenie zadania z przyciskéw :
* na skrzyzowaniu : wspdlne potwierdzenie dla kazdej pary przyciskéw (24V DC),
- na konsoli operatorskiej : osobne potwierdzenie dla kazdego przycisku,
- mozliwo$¢ programowania czasu blokowania sygnatléw akustycznych zasadniczych i
pomocniczych,

- funkcja przyciemniania sygnalizatoréw,

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.

STRONA 6



DAP-MED-PROJECT Dominlka Pulikowska [ Yy
ul. Dgbrowskiego 316, 60-406 Poznaf, ,_ DAP-MED-FPRCJECT
)

tel.fax 061-868-23-23 DOMINIKA PULIKCWSIE,

- podtrzymanie pracy logiki sterownika i modemu przynajmniej do czasu wystania do Centrum
Sterowania wiadomosci o awarii i o stanie sterownika,

- przesylanie informacji o braku widocznosci przez kamery wideodetekcji.

Szafe¢ sterownika zamontowa¢ na fundamencie, ktéry wykonaé zgodnie z dokumentacja
producenta. Lokalizacja sterownika zostala pokazana na rys. 1 i 2. Sterownik oprogramowaé na

podstawie projektu [1].

4.3. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcjami, na ktérych mocowane beda sygnalizatory swietlne i akustyczne, przyciski
zgloszeniowe oraz kamery wideodetekcji, beda:
- maszt sygnalizacyjny 1,5 m- 2 szt.
- stup z wysiegnikiem o wysiggu 2,5 m - 3 szt.
- stup z wysiggnikiem o wysiegu 5,0m - 1 szt.

Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano na rys. 11 2.

Maszty sygnalizacyjne powinny by¢ konstrukcjami rurowymi, wykonane z blachy gietej, przykrecane
do fundamentu betonowego o rozstawie §rub 4 x 164 mm. Ze wzgledu na konieczng sztywnosé
stupéw z wysiggnikiem, na ktérych umieszczone beda sygnalizatory i kamery, jako materiat
dopuszcza si¢ rury gruboscienne. Zabezpieczeniem antykorozyjnym winno byé cynkowanie
zanurzeniowe; grubo$¢ cynkowania réwnomierna na calej powierzchni, nie mniejsza niz 70pum. Stup z
wysiggnikiem wykonany z rur grubosciennych nalezy dodatkowo pomalowaé dwiema warstwami (o
grubosci ok. 40 um kazda warstwa) dwuskladnikowej, srebrzystoszarej emalii poliuretanowe;
przeznaczonej do powierzchni ocynkowanych. Zastosowaé pokrywy masztowe otwarte. Koncéwka
wysiggnika powinna by¢ zabezpieczona przed dostawaniem si¢ wody deszczowej, lecz jednoczeénie
umozliwia¢ przewietrzanie stupa z wysiggnikiem. Pokrywy wnek kablowych bryzgoszczelne.
Konstrukcje montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Lokalizacj¢ konstrukeji wsporczych pokazano na rys. 11 2.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
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4.4. Sygnalizatory $wietine i wyposazenie dodatkowe
Na konstrukcjach wsporczych zamontowaé sygnalizatory $wietlne, sygnalizatory akustyczne,

przyciski zgloszeniowe i inne wyposazenie zgodnie z zestawieniem zawartym na rys. 5.

Sygnalizatory $wietlne. Musza posiada¢ mocowanie dwupunktowe. Jako zrédia swiatta zastosowaé
diody LED z funkcja przyciemniania. Soczewka zewnetrzna powinna by¢ biala. Natezenie $wiatta
powinno by¢ jednakowe na calej powierzchni soczewki. Wysoko$¢ mocowania sygnalizatora winna
wynosi¢ 2,20m (do dolnego wspornika). Nalezy zwr6ci¢é uwage na takie zamocowanie
sygnalizatoréw, aby zachowana byta przepisowa skrajnia.
Sygnalizatory laczyé we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm® i YDY 3 x 1,5 mm? za
posrednictwem listwy zaciskowej z zaciskami sprezynowymi klatkowymi.
Kolorystyka zaciskéw :

= pomaranczowy — przewdd fazowy,

® niebieski — przew6d neutralny N, |

s 26ty z zielonym — przewdd ochronny PE — potaczyé z metalowymi elementami

konstrukc;ji,

" szary — obwody o napigciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgloszenia 24V.

Na wysiggnikach zamontowa¢ ekrany kontrastowe pelne (nie azurowe) o szerokosci 650 mm.

Wysokos¢ mocowania sygnalizatora winna wynosic 2,20m (do dolnego wspornika).

Sygnalizatory akustyczne montowa¢ na wysokosci co najmniej 2,20m. Sygnalizatory winny spetnia¢
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Sygnalizatory
muszg posiada¢ nastgpujace funkcje : blokowania sygnatu akustycznego przez sterownik, nastawy
czestotliwosci sygnatu, nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu i nastawy glo$nosci; zalecana jest

automatyczna regulacja gltosnosci w zaleznosci od glosnosci otoczenia.

Przyciski zgloszeniowe (dotykowe) montowaé na takiej wysokosci, aby element dotykowy byl
umieszczony 1,2 m nad chodnikiem. Przyciski muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., a w szczeg6lnosci :

- posiada¢ optyczne potwierdzenie zgltoszenia pochodzace ze sterownika (24 VDC),

- generowac sygnal akustyczny pomocniczy,

- posiada¢ mozliwos¢ blokowania sygnatu akustycznego przez sterownik.

Nad przyciskami umiesci¢ piktogramy ,,Wtacz przejscie”.
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4.5. Petla detekcyjna.

4.5.1. Petla detekcyjna dla pojazdéw.

Rozmieszczenie petli pokazano na rys. 1 i 2. Petle indukcyjng wykonaé w warstwie wigzacej

nawierzchni jezdni na gigbokosci 0,05 — 0,08m stosujac zalecenia producenta sterownika i zasady

przedstawione na rys. 8. Nalezy zwrdci¢ uwage na usytuowanie i ksztalt petli. Petle nalezy wykonaé

uktadajac odpowiednig ilo$é zwojéw przewodu LgYd 2,5mm’. Po wykonaniu i zabezpieczeniu petli,

zala¢ rowek w nawierzchni termoplastyczng zalewa drogowa. Polaczenia petli z kablem

telekomunikacyjnym (feederem) wykona¢ w studni kablowej za pomoca mufy dobrej jakosci.

Rygorystycznie przestrzegaé opisanej ponizej technologii wykonywania petli !

4.5.2. Wykonywanie rowka pod przewéd petli w nawierzchni jezdni

potozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda, zwracajac szczegGlna uwage, aby
odstgp migdzy rowkiem, a liniag segregacyjng sasiedniego pasa ruchu nie byl mniejszy niz
75cm;

rowek nie moze posiada¢ naroznikéw o katach mniejszych niz 135 ° (nalezy wykonaé ukosne
rowki w odleglosci ok. 15cm od kazdego naroznika);

szerokos¢ rowka musi by¢ o okoto 2mm wigksza niz $rednica przewodu, tj. 6 -7mm dla
przewodu LgYd 2,5 mm?;

optymalna giebokos¢ rowka wynosi 75mm,

rowek w nawierzchni, gdzie biegnie ,bierna" cze$¢ przewodu petli do kraweznika, winien
mie¢ szerokos¢ dwukrotnej srednicy przewodu plus ok. 4mm, tj. ok. 13mm,

przewody petli przeprowadzi¢ przez krawgznik otworem wywierconym pod katem 45 ° do
nawierzchni, o srednicy umozliwiajacej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm;

przy uzyciu np. diuta, nalezy usung¢ nieréwnosci scianek rowka, nie uszkadzajac jego
gérnych czescei;

rowek nalezy odwodni¢, osuszy¢ i odkurzy¢ przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzi¢, czy
na dnie rowka nie znajduja si¢ fragmenty nawierzchni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewéd

petli.

4.5.3. Instalowanie przewodu petli detekcyjnej

przewdd petli musi by¢ uktadany w rowku zupelnie suchym; powinien lezeé na dnie rowka;
dla utrzymania przewodu przy dnie, mocowac go za pomoca np. drewnianych klinéw, ktére
nalezy usung¢ podczas wypeiniania rowka zalewa drogowa termoplastyczna;

od miejsca zakonczenia rowka petli, do punktu polaczenia z feederem, przewody nalezy

skrgci¢ (10 skrecen na metr); w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzeéni. Opis techniczny
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prowadzi¢ w rurce polietylenowej, od strony rowka rurka powinna by¢ uszczelniona, aby
zapobiec wnikaniu do niej wypelniacza;

od kraweznika do studni (mufa) — 10 skr¢cen

w celu zachowania estetyki nawierzchni przy zalewaniu rowkéw, wokét rowkéw nakleié
tasme;

po ulozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypelni¢ drogowa zalewa

termoplastyczng o parametrach spetniajacych wymagania podanych w tabeli ponizej.

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymaganie wedtug
7/96-03-003
Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm 70-100
2 | Temperatura migknienia PiK °C >80
3 | Spltywnosé¢ w temp. 60°C, w czasie 30 minut mm <3,0

pod katem 15°

4 | Mrozoodpornos$¢ (upadek 4 kul z wysokosci szt. min. 3 kule cate
250cm; temp. -20°C

S | Temperatura wypelniania °C podaje producent

Odpornosé na przegrzanie; przyrost
6 | temperatury migknienia PiK po wygrzewaniu °C <10
prébki w 240°C przez 4 godziny

Wydluzenie w temperaturze -20°C:

- prébka niewygrzewana; szczelina mm
gruntowana
- prébka niewygrzewana; szczelina mm
niegruntowana >4,0
- prébka wygrzewana; szczelina gruntowana mm
- prébka wygrzewana; szczelina mm
niegruntowana

zaleznie od rodzaju stosowanego wypelniacza, w przypadku niektérych mas bitumicznych,
korzystne jest nagrzanie gérnej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia swiezo wylanej
masy z nawierzchnig;

koncowki przewodu petli, jezeli nie maja by¢ natychmiast pofaczone feederem, musza by¢

zaopatrzone w kotpaki ochronne;

przed i po wylaniu masy uszczelniajacej, nalezy wykonaé opisane ponizej pomiary.
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4.5.4. Wykonanie mufy na polaczeniu przewodéw petli z feederem

Polaczenie feedera z przewodem petli musi byé polaczeniem lutowanym, zabezpieczonym mufa
dobrej jakosci. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiernego zapasu przewodu petli lub kabla, poniewaz moze

to spowodowac¢ niewtasciwa prace petli.
4.5.5. Pomiary i czynnosci sprawdzajace

Po zakoniczeniu kolejnych etapéw instalacji petli, nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary i

czynnosci sprawdzajace:
1. Po utozeniu przewodu petli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypetniaczem:

e pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli;

e pomiar rezystancji izolacji kabla petli wzgledem ziemi (nie mniej niz 100 MQ);

e sprawdzenie ilosci zwojéw.
2. Po dofaczeniu petli do kabla i potaczeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory
muszg, by¢ wtedy odtaczone):

e pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli z kablem;

* pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt miedzy soba

(nie mniej niz 100 MQ).

Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napigciu 500 V DC. Jezeli zmierzone wartosci sa
nizsze od wyzej wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub uptywy w punktach potaczen.
3. Po wypelnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, nalezy ponownie dokona¢ pomiaréw tak, jak
podano w pkt. 2.
Po wykonaniu czynnosci w pkt. 4.5.3. nalezy sporzadzi¢ ,,Protokét instalacji petli”, ktéry powinien
zawiera¢ zmierzone wartosci, dat¢ wykonania pomiaréw oraz uwagi dotyczace ewentualnych

elementéw mogacych zakltécaé detekcje, np. zbrojenia.

4.6. Kable sygnalizacyjne i telekomunikacyjne.

Do potaczenia sterownika z konstrukcjami wsporczymi sygnalizator6w, nalezy ulozyé kable
sygnalizacyjne typu YKSY n x 1,5 mm®’ i YKY n x 1,5 mm® Dla obwodéw przyciskéw
zgloszeniowych przeznaczone sg osobne kable tych samych typéw. Kable sygnalizacyjne rozszyé we
wnekach masztéw i stupéw na listwach zaciskowych.

Petle detekcyjna polaczy¢ ze sterownikiem za pomoca kabla telekomunikacyjnego typu
XzTKMXpw  2x2x0,8. Zapor¢ przeciwwilgociowa kabli telekomunikacyjnych oraz
niewykorzystane zyly kabla nalezy podlaczyé do szyny PE w sterowniku.

Kable ukiada¢ stosujgc si¢ do postanowien normy N-SEP-004. Kable oznakowaé opaskami, a zyly

oznacznikami.

Budowa sygnalizacji §wietlnej na przejéciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.

STRONA 11



DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska m y
ul. Dabrowskiego 316, 60-406 Poznan, ,,, DAP"MED"P ROJECT
D

tel.flax 061-868-23-23 DOMINKA PULIKOWSY .,

4.7. Wideodetekcja i monitoring wizyjny.

Do wideodetekcji na stupach wysiegnikowych zamontowaé kamery, rozmieszczajac je i
nakierowujac zgodnie ze wskazaniami pokazanymi na rys 2. Kamery polaczyé z wideodetektorami i
wideoserwerami zamontowanymi w sterowniku, za pomoca kabli zasilajacych i kabli wizyjnych
(wysokiej czestotliwosci).

Wymagania dla systemu wideodetekcji

1. System wideodetekcji powinien sktadaé sie z nastepujacych elementéw:

* kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na
konstrukcjach zgodnie z projektem,

* modutéw wideodetekcji (wideodetektoréw) przetwarzajacych obraz z kamer
umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji $wietlne;j,

* przewodow zasilania kamer typu YKY 3*1,5 (1*¥1,0) prowadzonych pomiedzy
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych
oraz przewodéw OWY 3*1,5 (3*1,0) prowadzonych pomiedzy listwami zasilania w
masztach a kazda z kamer,

* przewodow transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiedzy
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a kazdg z kamer.

2. Obudowy kamer powinny posiada¢ stopiefi ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone w
grzalki z termostatami.

3. Do detekcji pojazdow nalezy zastosowa¢ kamery kamery kolorowe typu PAL o
rozdzielczoéci poziomej > od 480 linii, o wysokiej czutosci z przetaczaniem dziefi/noc.

4. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajace
precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla
okreslonych przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS).

5. Wideodetektory powinny by¢ umieszczone w sterowniku sygnalizacji $wietlnej, ktéry
nalezy wyposazy¢ w moduly transmisji danych.

6. Kazdy z wideodetektor6w powinien umozliwia¢ zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji
wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwiaé programowe
deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczegblnych stref funkcji logicznych OR,
AND, NAND, MzN oraz operacji filtracji i wydtuzania zgtoszen obecnosci pojazdéw.

7. Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwo$¢ eliminowania wzbudzen od
poruszajacych si¢ cieni. Mozliwe powinno byé programowanie na wideodetektorze dla
poszczegdlnych stref detekeji wirtualne;j

* identyfikacji pojazdéw kierunku poruszajacych si¢ zgodnie z kierunkiem ruchu,

* identyfikacji pojazdéw poruszajacych sie przeciwnie do kierunku ruchu,
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e obecnosci pojazdéw w strefie,
e detekcji pojazdéw stojacych.
8. Tlos¢ wyjs¢ transmisji réwnolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna
wynosi¢ minimum 8.
9. System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwiaé detekcje pojazdéw
do odlegtosci minimum 120m od kamery.
10. Wideodetektor powinien umozliwiaé przestanie do sterownika sygnalizacji $wietlnej
informacji o zlej widocznosci uniemozliwiajacej prawidtowa detekcje pojazdéw.
11. Wideodetektor powinien umozliwia¢ podglad obrazéw przesylanych przez kamerg w
czasie rzeczywistym.
12. System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwo$é rozbudowy o wideoserwer w celu

przesylania obrazu z kamer do centrum monitorowania.

Wymagania dla kabla zasilajacego.

e Kamery sg zasilane napigciem 230V,

e Od sterownika do kazdego ze stupéw poprowadzié¢ przewéd zasilajacy YKY 3x1.5mm’

(z zylg ochronng).

¢ W stupie umiesci¢ listwe zaciskows, od ktérej nalezy wyprowadzi¢ zasilanie kamery

przewodem OWY 3x1,5 mm? (z zyta ochronng). Przewéd ten biegnie wewnatrz stupa.

® W poblizu konca wysiggnika przew6d wyprowadzi¢ od spodu, poprzez otwér zabezpieczony
przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 0.7m przewodu na zewnatrz wysiegnika dla
swobodnego montazu do kamery (potozenie kamery na ramieniu wysiegnika bedzie

wyznaczone podczas koficowej instalacji).

Uwaga. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych przewodéw (wylacznie o przekroju okraglym),

pod warunkiem ze Srednica zewnetrzna powloki nie przekracza 9mm.

Wymagania dla przewodu wizyjnego

e Jako przewdd wizyjny zastosowaé przewdd koncentryczny zelowany:
XzWDXpek 75-1,05/5.0. (RG-6)

(zalecamy XzWDXpekw 75-1,05/5.0 firmy BITNER o Srednicy zewnetrznej 7.5mm)

e Od sterownika do kazdej kamery przewéd wizyjny prowadzi¢ w postaci pojedynczego

odcinka — bez mufowania.
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* W poblizu kofica wysiggnika przewdd wyprowadzi¢ (obok przewodu zasilajacego) poprzez
otwor zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 0.7m przewodu na

zewnatrz ramienia wysiegnika dla swobodnego montazu do kamery.

Uwaga. W szafie sterownika wyposazonej w rame obrotowa nalezy pozostawi¢ min. 2m

przewodu koncentrycznego.

Przewody zasilajgcy i wizyjny migdzy sterownikiem a shupami z wysiggnikami kamer

prowadzi¢ w rurach ochronnych.

4.8. Kanalizacja kablowa i przepusty kablowe dla projektowanej
sygnalizaciji.

W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektowano kanalizacj¢ kablowa, w ktérej
przewidziano oddzielne rury dla kabli niskonapigciowych (do petli i przyciskéw) oraz
telekomunikacyjnych.

Lokalizacje studni i tras¢ utozenia rur ostonowych pokazano na rys. 2.

Nalezy zastosowa¢ studnie z elementéw prefabrykowanych o wymiarach zewnetrznych odpowiednio:

- 0,6 x 0,6 x 0,95m

- 1,2x0,6 x 1,35m,

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ gazoéw do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢ potaczenia rur i wejscia rur do studni.
Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzyé w 2-torowe
uchwyty dla umocowania kabli.
Migdzy studniami kablowymi w obrgbie skrzyzowania utozy¢ rury ostonowe PE 110 mm, elastyczne
(w zwojach), o podwdjnych Sciankach (zewnetrzna karbowana a wewnetrzna gladka). Miedzy
studniami kablowymi a konstrukcjami wsporczymi oraz podejsciami do petli uktada¢ rury PE 75 mm.
Pod i nad rurami nasypa¢ warstwie piasku o grubosci 10cm. Utozy¢ niebieska folig ostrzegawcza 10
cm nad rurami.
Pod jezdniami nalezy wykona¢ przepusty z rur RHDPE ¢ 110 gruboscienne;j.
Pod jezdniami rury nalezy utozy¢ metoda przecisku/przewiertu, a w przypadku skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem przepusty nalezy uktada¢ metoda przekopu otwartego.
Glgbokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury, oraz wykaz obowigzujacych
norm wg pkt. 4.8

Podczas prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejacg infrastrukture
telekomunikacyjna w celu uniknigcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu urzadzen

telekomunikacyjnych wykona¢ recznie z nalezyta dbatoscia.
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4.9. Oswietlenie uliczne przej$cia dla pieszych

W celu poprawy bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych zaprojektowano oprawy o$wietlenia
ulicznego z wysokopreznymi lampami sodowymi o mocy 150W. Nalezy zastosowaé oprawy
pomalowane w z6tto — biate pasy i zamontowac¢ na stupie wysiggnikowym. Miejsce montazu opraw
przedstawiono na rys.2. Oprawa powinna by¢é wyposazona w rastry umozliwiajace nakierowanie
strumienia $wietlnego na obszar przejscia oraz ograniczaé rozsyl swiattosci w strone prowadzacych
pojazdy mechaniczne. Oprawy powinny by¢ wykonane w II klasie ochronno$ci. Zamontowany w
oprawie odbty$nik powinien by¢ asymetryczny i wykonany z aluminium o wysokiej czystosci. Klosz
powinien by¢ wykonany z poliwgglanu odpornego na promieniowanie UV 1 posiada¢ stopien ochrony
IP 66. Komora osprzg¢tu powinna by¢ tak zamontowana aby strumien $wietlny padat na przejscie dla
pieszych o$wietlajac boczna strong pieszego. Osprzet elektryczny powinien byé zamontowany pod
pokrywa komory osprzetu i spetnia¢ stopien ochrony co najmniej IP43. Do zasilania o§wietlenia

przejécia nalezy zastosowa¢ przewéd YKY 3x2,5mm .

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowa dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylgczanie
zasilania w ukladzie sieci TNC-S, zgodnie z norma PN-IEC 60364. W sieci zasilajacej sterownik i
sygnalizatory wystepuje oddzielny przewéd ochronny PE i neutralny N.

Szyn¢ PE w sterowniku nalezy dodatkowo uziemi¢. Wykona¢ uziom pionowy z preta typu
Galmar o dlugosci 9m. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10om. Nalezy przeprowadzi¢ pomiar
rezystancji uziomu.

Jako przewdd ochronny zastosowaé wolne zyly w kablach sygnalizacyjnych, taczac wszystkie

konstrukcje stalowe skrzyzowania (stupy i maszty) z szyna PE sterownika.

Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatoréw) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami
topikowymi aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wylacznikiem réznicowo-pradowym.

Dobér i sprawdzenie skutecznosci ochrony przedstawiono w pkt. III.

4.11. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej, od strony zasilania sterownik musi byé
wyposazony w ogranicznik przepi¢¢ II klasy. Ponadto obwody wyjsciowe sterownika powinny by$

chronione warystorami.
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4.12. Uwagi kornicowe

e Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, a w

szczeg6blnosci: PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

e W/w prace moga by¢ wykonywane wytaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia, a osoba kierujaca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i
uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania

robotami.
e Zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.

e Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia

inwestora i w/w czynos¢ potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy.

e Zastosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, kt6re nalezy
przekaza¢ inwestorowi laczenie z inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz

protokétami pomiaréw elektrycznych.

e Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcja o oznakowaniu rob6t w pasie
drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robét — stanowigcego odrebne

opracowanie (nalezy uzyska¢ pozwolenie na zaj¢cia pasa).

Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny,
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III. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy

Moc przylaczeniowa 2,0kW
Napigcie zasilania 230V AC.

Grupa przylaczeniowa V.

2. Dobdr zabezpieczen

2.1. Dobér zabezpieczen przecigzeniowych

Zabezpieczenia:

w szafce pomiarowej zabezpieczenie gtéwne — wylacznik instalacyjny S311C 13A.

w szafce pomiarowej zabezpieczenie przedlicznikowe — wylacznik instalacyjny
selektywny typu np. LSHU-E10/1

w sterowniku — zabezpieczenie giéwne : wytacznik instalacyjny S311B10A,

w sterowniku — zabezpieczenie obwod6éw sygnalizacyjnych : wkiadki topikowe
aparaturowe szybkie typu WTA-fH 2,5 A,

w sterowniku — zabezpieczenie obwodéw kamer wideo detekcji : wylacznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy o charakterystyce pradowej typu C i pradzie znamionowym 1 A,
w sterowniku — zabezpieczenie obwodéw oswietlenia ulicznego : wylacznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy o charakterystyce pradowej typu C i pradzie znamionowym 2 A,
w sterowniku — wylacznik réznicowo — pradowy 100mA, In=25A,

w sterowniku — ochronnik przepigciowy II klasy.

2.2. Obliczenie projektowanej impedancji petli zwarcia.

1 R X Z
Zestawienie elementow [m] Q] [Ql [Q]

Stacja transformatorowa nr 04-320 400 kVA 0,0053 | 0,015

Linia kablowa stacja transf. — ZKP ul.

Stowackiego 50 YAKY 4x120 430 021 | 0,07

Linia kablowa ZKP ul. Stowackiego

50 — szafka pomiarowa YAKY 4x35 5 0,009 | 0,001

Linia kablowa szafka pomiarowa -

sterownik YKY 3x16 69 0,16 | 0,012
STEROWNIK razem /Q/ 0,4 0,098 0,41
Linia kablowa

sterownik — sygnalizator ,K1p” YKSY .x1,5 90 2 0,04
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
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SYGNALIZATOR nr ,,K1p” razem /Q/ 2,51 0,14 2,51
Linia kablowa sterownik-kamera 01 YKY 3x1,5 102 2,4 0,05
KAMERA K01 razem /Q/ 2,8 0,15 2,8
t:irg;nl;ablowa sterownik-oswietlenie YKY 3x2,5 1.4 0,036
(OI(S()“SS':;EEIE Jl:H:():ZNE razem /Q/ 100 1,8 0,13 1,8

2.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla
obwodu zasilania sterownika (uktad sieci TN-S).

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w sterowniku:
ZsxI,<U,
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku: Zs = 0,41 Q
Prad zwarcia 1-fazowego wynosi: I, = 0,8x230/0,41 = 448,8A
Prad I, powodujacy zadzialanie zabezpieczenia selektywnegol0 A w czasie < 0,4 s wynosi
I,=625x Iy =62,5A
I>1,

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat spetniony.

2.4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
w sygnalizatorach (uktad sieci TN-S).

Sygnalizator K1p (najdtuzszy obwdd — 90m)
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w sygnalizatorze:
Zsx1,<U,
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sygnalizatorze: Zs =2,51 Q
Prad zwarcia 1-fazowego wynosi: I; = 0,8x230/2,51 = 73,3A
Prad I, powodujacy zadzialanie zabezpieczenia wkiadka aparaturowa 2,5A w czasie < 0,4 s wynosi
I,=4x1Iy=10A

I,>1,

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat speiniony.

2.5. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w
obwodzie zasilania kamer wideodetekcji (uktad sieci TN-S).

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w kamerze:
Zs x1 a <U 0

Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w kamerze: Zs = 2,8 Q

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Sfowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.
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Prad zwarcia 1-fazowego wynosi: [, = 0,8x230/2,8 = 65,7A
Prad I, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia C1 A w czasie < 0,4 s wynosi
I,=10x Iy = 10A
L>1,

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania zostat spelniony.

2.6. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w
obwodzie o$wietlenia ulicznego (uktad sieci TN-S).

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w kamerze:
Zsx1,<U,
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w kamerze: Zs = 1,8 Q
Prad zwarcia 1-fazowego wynosi: I, = 0,8x230/1,8 = 102A
Prad I, powodujacy zadzialanie zabezpieczenia C2 A w czasie < 0,4 s wynosi
I,=10x Iy =20A
ILi>1,

Warunek samoczynnego wyltaczenia zasilania zostat spetniony.

3. Sprawdzenie spadku napigcia dla obwodu o najwiekszym momencie
obciazenia

3.1. Spadek napigcia w kablu sygnalizacyjnym YKSY nx1,5mm? do
sygnalizatora K1p
_ 200PI
U,
200-40-90
Us =57 15 230°

AU

=0,16%

Spadek napigcia ma warto$é mniejszg od dopuszczalne;.

3.2. Spadek napiecia w kablu zasilajagcym kamere nr 01 - YKY
3x1,5mm?

200P!
BU,

_200-100-102
K 57.1,5-230?

AU, =

=0,45%

Spadek napigcia ma warto$é mniejsza od dopuszczalne;j.

Budowa sygnalizacji §wietlnej na przejéciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.
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3.3. Spadek napigcia w kablu zasilajacym oswietlenie uliczne - YKY
3x2,5mm? (konstrukcja F)

AU, = 2001321
U,
. 200.150-10? —0.4%
57-2,5-230

Spadek napigcia ma wartosé mniejsza od dopuszczalnej.

3.4. Spadek napiecia w przytaczu

Aug = 200xPx1/ yxSxU?
Aug = 200x2000x69/ 57x16x230°
Aup= 0,57 %

3.5. Catkowity spadek napiecia
Caltkowity maksymalny spadek napigcia do sygnalizatora wynosi:
Auc = Aug + Aup= 0,73%
Catkowity maksymalny spadek napigcia do kamery wynosi:
Auc = Aug + Aug= 1,0%
Catkowity maksymalny spadek napigcia do o$wietlenia ulicznego wynosi:
Auc = Aug + Aup= 0,97%

Whiosek: catkowity maksymalny spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnej (3%).
4. Dobor kabili.
4.1. Kable sygnalizacyjne

Jako kable sygnalizacyjne dobrano kabel typu YKSY nx1,5 mm”.
Sprawdzenie przekroju zyt wzgledem zabezpieczenia przecigzeniowego:
Pz =40 W (2x20W)

Iz— prad obliczeniowy 0,19 A
Iy— zabezpieczenie — 2,5 A (wktadka aparaturowa)
I,— obcigzalnos¢ diugotrwata kabla 19A
Warunek 1 Iz <1y <1,
0,19A<25A<19A  warunek 1 jest spetniony
Warunek 2 I, <1451,
1,6 x2,5<1,45x 19

Budowa sygnalizacji §wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Opis techniczny
Projekt elektryczny.
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40A<27,6 A warunek 2 jest spetniony
Whiosek: na podstawie punktu powyzszych obliczer kable spetniajg warunki dopuszczalnej

obcigzalnosci, impedancji obwodu zwarciowego i spadku napiecia.

4.2. Kable potaczeniowe kamer wideo
Przyjeto kable typu YKY 3 x 1,5 mm? (zasilanie).
Sprawdzenie przekroju zyt wzgledem zabezpieczenia przecigzeniowego:
Iz~ prad obliczeniowy 0,47 A
Iy— zabezpieczenie — S 311 C1A
I;- obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla 19A
Warunek 1 Iz <Iy <I;
047A<1A<19A warunek 1 jest spetniony
Warunek2 [, <1451,
145x1<1,45x 19
1,45 A<27,6 A warunek 2 jest spelniony
Whiosek: na podstawie powyzszych obliczen kable spelniaja warunki dopuszczalnej obcigzalnosci,

impedancji obwodu zwarciowego i spadku napiecia.

4.3. Kable potaczeniowe oswietlenia ulicznego
Przyjeto kable typu YKY 3 x 2,5 mm? (zasilanie).
Sprawdzenie przekroju zyt wzgledem zabezpieczenia przecigzeniowego:
Iz— prad obliczeniowy 0,7A
Iy- zabezpieczenie — S 311 C2A
I;- obciazalno$é dlugotrwata kabla 29A
Warunek 1 Iz <ly <I;
0,7A<2A<29A warunek 1 jest spetniony
Warunek2 [, <1451,
1,45x2<1,45x29
29 A <42 A warunek 2 jest spetniony
Whiosek: na podstawie powyzszych obliczen kable spelniaja warunki dopuszczalnej obcigzalnosci,

impedancji obwodu zwarciowego i spadku napigcia.

4.4. Przewéd ochronny
Jako przewéd ochronny przewiduje si¢ wykorzystanie zyt kabli sygnalizacyjnych YKSY n x

1,5 mm?® oraz YKY nx 1,5 mm?>.

Whniosek: na podstawie powyzszych obliczen kable spetniaja warunki dopuszczalnej obcigzalnosci i

spadku napigcia.
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Tabele

Tabela 1 - Zestawienie sygnalizatoréw

Nr Rodzaj llo&é
sygnalizatora sygnalizatora sztuk

ﬁg,:ﬁgp sygnalizatory typu S1
K2,Kzg 3 x 0300 mm 8
K1,K1p soczewki ogéine

P1 sygnalizatory typu S5

P2 2 x 0200 mm 4

P3 soczewki dla pieszych

P4

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesni.
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Zalacznik A

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Budowa sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Stowackiego we
Wrzesni
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Projektant: DAP-MED-PROJECT
mgr inz. Jan Pankiewicz
upr. bud. nr 167/85/Pw

1. Zakres robot

Wykonanie przylacza elektroenergetycznego do szafki pomiarowe;

Wykonanie wewnegtrznej linii zasilajacej (wlz) do sterownika

Montaz szafki pomiarowe;j

Montaz sterownika -

Montaz na konstrukcjach wsporczych : sygnalizatoréw $wietlnych i akustycznych,
przyciskéw zgloszeniowych, kamer wideodetekcji, osprzetu.

Wykonanie petli detekcyjnych dla pojazdéw

Wykonanie polaczen instalacji.

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

Wykonanie pomiaréw i badan oraz uruchomienie sygnalizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow

e Szafki kablowe, stupy os§wietleniowe.
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowsa.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarza¢ zagrozenie

Istniejgce kable elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia.
Istniejace stupy oswietleniowe.

Istniejace gazociagi.

Istniejace wodociagi.

Istniejaca telekomunikacja

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

e Ruch pojazdéw na ulicach.

e Wyladunek kabli z samochodéw.

e Montaz na wysi¢gnikach kamer monitoringu.

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesni. BiOZ
Projekt elektryczny.
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5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e Ww. prace mogg by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia w zakresie eksploatacji, a osoba kierujagca musi posiadaé¢ dodatkowo
uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych
uprawniajace do kierowania robotami.

* Przeprowadzi¢ szkolenie BHP w zakresie wykonywania rob6t przy czynnych
urzgdzeniach elektrycznych i na wysokosci.

6. Zapewnienie bezpieczenistwa na placu budowy

o Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegélnosci: PBUE , PN-IEC60364, N-SEP-004 i BHP.

* Miejsce wykonywania prac oznakowaé zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robét w
pasie drogowym.

e Zastosowac¢ si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. BiOZ
Projekt elektryczny.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Jan Pankiewicz

miejsce zamieszkania
62-023 Gadki

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE3753/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
2010-01-01

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2010-12-31

do dnia

PRZEMVODNICZACY
Wielkopgigkiej Okregowej 1zby
inzynteféw Bydownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budo
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014,1061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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POLSKA
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 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

............................

................................
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.................................................................

..........................................

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym e \MISPAE/OTRA/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. 20100101
do dnia 2010-12-31

............................................................................................................

mgr ini. Danytq Gawg

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 80-602 Poznan, tef.fax 061 854 2014, 061 854 2011

e:mall: wkp@plib.org.pl



DAP-MED-PROJECT Dominlka Pullkowska m
ul. Dgbrowskiego 316, 60-406 Poznan, 7@_ DAP-HED-PROJECT

tel.fax 061-868-23-23 DOVINFAPULINOWSKA

Poznan 11.05.2010r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa dotyczaca Budowy sygnalizacji $wietlnej na
przejsciu dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrze$ni zostala opracowana zgodnie z

obowiazujacym przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu

Jjakiemu ma stuzyd.

mgr inz. Jan Pankiewicz
K Uprawniemia budowlane do projekiowania
L Nr ewid-167/85/Pw

S
r G Ll cosr g

al-judvf

Budowa sygnalizacji $wietinej na przejciach dla pieszych przez ul. Slowackiego we Wrzesni. Oswiadczenie

Projekt elektryczny.



"Enea

Operator
Grupa Enea
Oddzial Dystrybucji Poznan Nr ewidencyjny:0635/201
Rejon Dystrybucji Wrzesnia Wrzesnia, 09-03-2010
Sekcja Rozwoju

Tel. 061 437-46-00
Urzqd Miasta i Gminy Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia
(imi¢ i nazwisko lub peina nazwa firmy, adres)

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu : zasilanie sygnalizacji swietlnej dla pieszych Wrzesnia, ul.Slowackieg
warunki dotyczq obiektu projektowanego - docelowego

z mocq przylgczeniowa 2,0 kW w ukladzie 1 - fazowym na napigciu 0.4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYEACZENIA
istniejace zlacze kablowe wolnostojace ZKP

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1) W zakresie dotyczacym urzgdzeii ENEA Operator Sp.zo.o.
1.1. zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator:
LL1. Istniejace urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2. zakres dotyczacy budowy przylacza:
1.2.1.nie dotyczy

2) W zakresie dotyczacym urzqdzei podmiotu przylaczanego

2.1. przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejacego ziacza kablowego ZKP
W granicy posesji ul. Stowackiego 50,

2.2. kabel wprowadzi¢ do szafki pomiarowej SP ktéra zabudowaé przy zlaczu kablowym ZKP
o ktérym mowa w pkcie 2.1.w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych ENEA Operator,

2.3. w szafce SP przewidzie¢ miejsce pod zabudowe uktadu pomiarowego i uktadu sterujacego
zapalaniem o$wietleniem ulicznym;

2.4.ze szafki SP pobudowaé zasilanie zalicznikowe wg potrzeb;

III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczeri gléwnych w istniejacym zlaczu ZKP w kierunku
instalacji odbiorcy - elementy urzadzer sygnalizacji pozostaja na majatku Urzgdu Miasta i Gminy
we Wrzesni
Micjsee dastarczmin energii eleknryomej A jeds dpic granice wi i &sph Ji deedt

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w szafce pomiarowej SP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

PR

a) Gléwnego: Ix 13 A
w szafce pomiarowej SP
b) Przedlicznikowego:  1x 10 A /E-ﬁéa



w szace pomiarowej SP

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo — pradowe typu S
o charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylacznikéw selektywnych),

wzglednie bezpieczniki instalacyjne.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tg fi <=04.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja dodatkowa uziemienia roboczego zlacza kablowego R=5 Q
Rezystancja poszczeg6lnych dodatkowych uziemien roboczych w liniach napowietrznych nie
powinna przekroczyé: - na koncu linii 5 Q
- dla pozostatych uziemiefi dodatkowych 10 Q
IX. DANE IINFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN:\

1) Sie¢ elektroenergetyczna WN i SN wyposazona jest w automatykg SPZ i SZR, ktére moga,
powodowaé przerwy w zasilaniu trwajace do kilku sekund.

2) Informujemy, ze sieé elektroenergetyczna niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w
ukladzie sieciowym TN-C.

3) Punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z uktadu TN-C na TN-S powinien byé¢ realizowany w instalacji
odbiorczej, punkt ten nalezy uziemié.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ
nie dotyczy
XI. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
nie dotyczy
XII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKEOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzefi mogacych powodowaé zakdScenia, nalezy zainstalowaé
odpowiednie urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakiécei do sieci zasilajace;j.
XII. UWAGI DODATKOWE

1) Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 o
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznyc
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
pbimiejszymi zmianami).

2) Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornoé na zaburzenia elektromagnetyczn
oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburze
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomo$€ na te zaburzenia innych urzadze
wystepujacych w tym §rodowisku.

3) Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzi
podstawg do zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowe
standardowych parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylef czestotliwosci
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegblnych harmonicznych, wskaznik
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych
przepisami obowigzujacego prawa.

4) Podstaw¢ do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych ujetych
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie. ‘

5) Szczegbly techniczne dotyczace projektu nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

6) Na projektowanej szafce pomiarowej SP zamontowaé tabliczk¢ z nazwg wiadciciela siec
o$wietleniowej.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich okre$lenia

ENEA Ope o1 3p.L00
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mentacji Projoktowe?!
82-300 Wrzegnia, ul. Chopine 10

ia, dni -04-
tel. 061 540 44 27, tax 061 540 2051 Wrzeénia, dnia 2010-04-27

L.dz. NGz-7442/129/2010
OPINIA

dotyczaca uzgadniania usytuowania proj ektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektow:
Nazwa obiektu: kable sygnalizacji Swietlnej.

Polozenie obiektu:
miejscowos¢ :Wrzeénia.
gmina :Wrze$nia.

ul. Slowackiego.

dz. 1296.

Inwestor lub upowazniony przedstawiciel:

Urzad Miasta i Gminy Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzeénia

Zlecenie z dnia: 2010-04-20. Znak pisma: b/z.
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2010-04-22. Data usuniecia usterek: b/u.

Data uzgodnienia: 2010-04-27.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza, ze uzgodniono

U 1a D usytuowanie w/w projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw z zachowaniem n/w uwag oraz zalecen Zespoltu

dotyczacych warunkéw w realizacji budowy,

1. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust. 1 (Dz. U. Nr 30
poz. 163 z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej, Zarzadzenie nr 12/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. Starosty Powiatu Wrzesiriskiego w sprawit
powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

2. Uwagi i zalecenia:
a. przewodniczgcego i czlonkéw Zespolu:

- Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, (art. 27 ust. 2 pkt. 2, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30 poz. 163 z péniejszymi zZmianami).

- W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej (Dz. U. Nr 38 poz. 455 par. 16).

- W czasie realizacji inwestycji napotkane znaki geodezyjne i graniczne pozostawi¢ w stanie nienaruszalnym, w rejonie
znakéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych
inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (art. 15 ust. 1i 3 pkt. 1, 2 Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pOzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. Nr 45 poz 454 z 1999 r.).

- W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonaé recznie z zabezpieczeniem.

- Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami wykonaé zgodnie z PN i BN.

W rejonie drzew wykopy prowadzié recznie nie naruszajac systemu korzeniowego, a w wypadku kolizji z drzewami
zgodg na ewentualna wycinke nalezy uzyska¢ we whasciwym Urzgdzie Gminy.



Uzyska¢ zgode od wiascicieli (administrator6w) dziatek na przejécie przez ich teren.

- Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ od zarzadcy drogi.

W przypadku awarii urzadzeti podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacjj odpowiedzialno$¢ ponosi wiagciciel
urzadzenia.

- W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakcie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na wlasny koszt pod nadzorem pracownika Spotki Wodne;j.

- Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na budowg oraz zatwierdzeniem projektu pod wzgledem
technicznym jak réwniez z pozwoleniem na zajecie pasa drogowego.

b. przedstawicieli branz - /konsultantéw/ :

ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzeénia:

SzczegGlowe dane o przebiegu urzadzeri podziemnych uzyska¢ z materiatéw geodezyjnych, przekopéw prébnych oraz
informacji z Pogotowia Energetycznego we Wrze¢ni, gdzie nalezy zglosi¢ T0Zpoczgcie prac ziemnych. Skrzyzowania i
zblizenia wykonaé zgodnie z norma PN 76-E/05125. W poblizu oraz w mi¢jscu skrzyzowar z kablami energetycznymi
prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

T.P.S.A. P.S. Obszar w P-niu WSDT:

1. Na zataczonym planie sytuacyjnym urzadzenia telekomunikacyjne wkresl
skalg planéw wkreslenia nalezy traktowaé wylacznie informacyjnie).

2. Prace ziemne w poblizu urzadzer: telekomunikacyjnych nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego z
nalezyta dbaloscia,

3. SzczegO6lna uwage nalezy zwrécié na skrzyzowaniach z sieci
przed jej uszkodzeniem.

4. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
5. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ karna i materialna wynikajaca z Kodek:
infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonania robét
skutek przeprowadzonych robét.

6. Ponadto nadmienia si¢, ze w wyniku réznych robét nawierzchnio
nale2y liczy¢ si¢ z odchyleniami na planie.

7. Po natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia telekomunika
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Wydziat Wspélpracy i Rozliczer z Partner:
8. W przypadku koniecznosci przebudowy Jub przemieszczenia urzadz
dokumentacij¢ projektowo-kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodnio
wykonanie rob6t na wiasny koszt.

9. We wszystkich dotyczacych projektowania o realizacji Waszej inwestycji w poblizu naszych urzadzen nalezy sie
kontaktowa¢ z TP Obszar Pion Sieci w Poznaniu Oddziat Ewidencji Zasobéw Fizycznych Poznan - Sroda Wikp.
ul. Sportowa 9 pok. 2 tel. 0-61 2865-120, 2865-110, fax. 0-61 2865-111.

10. Rozpoczecie prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Dysponenta
Operacyjnego tel.fax 0618552520.

11. Uzgodnienie jest wazne 6 miesiecy, w przypadku jego dezaktualizacji konieczne Jest uzgodnienie branzowe z TP,

ono kolorem pomarariczowym (z uwagi na

3 telekomunikacyjna stosujac odpowiednie zabezpieczenia

Ppotwierdzi¢ za pomoca przekopéw prébnych.
su Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
oraz za szkody, ktére w przysztodci moglyby powstaé na

wych (regulacja szerokoéci jezdni, chodnikéw itp. )

cyjpe nie naniesione na planie nalezy je

ami Technicznymi w Poznaniu tel, 061 8329320.
eﬁ'telekomunikacyjnych inwestor opracowuje
na 1 zatwierdzona przez nasz zaklad oraz zaleca

PEC Wrzeénia:
Bez uwag.

PWiK Sp. z 0.0. Wrzesnia:
Bez uwag.

Netia S.A.:

Nr.117

Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami:

Wykonawca zglosi pisemne rozpoczecie prac z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem na adres Netia S.A. ul.
Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzgdz (dodatkowo fax. 061 651 00 50, Tomasz Kopczyiiski tel. 061 651 00 52) do Zespoh
Sieci Zewnetrznych z podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminéw planowanego rozpoczecia i zakonczenia robét.
Wraz z powiadomieniem nalezy dostarczyé zlecenie ptatnego nadzoru wedhig stawek obowiazujacych w Netia S.A.
Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia telekomunikacyjna prowadzi¢ recznie, przy udziale naszego
przedstawiciela zachowujac normatywne odleglosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.

Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi si¢ konieczno$é przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci Netii nalezy
zleci¢ firmom wykonawczym bedacych na liscie wykonawcéw Netia S.A. po akceptacji przez Zespot Sieci Zewnetrznych,



Lista firm dostepna w ZSZ w Swarzedzu przy ul. Cieszkowskiego 18.

Koszty wszelkich robét i uszkodzen na sieci powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi inwestor.

WZMiUW - Inspektorat Wrzeénia:
Trasa bez uwag,

UMIiG Wrzesénia:
Bez uwag.

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia posadowienia gazociag6w.

2. W miejscach zblizeh z gazociagami zachowa¢ normatywng odlegios¢ ( Dz.U. Nr 97 z 11 wrzegnia 2001 I. poz. 1055 ).
3. Szczegblna uwagg trzeba zwracaé na skrzyzowaniu z siecia gazowa ( PN-05 125, PN/E-05100).
4. Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonac recznie, bez uzycia Sprzgtu mechanicznego.

5. Przed rozpoczgciem robét powiadomié Rozdzielnie Gazu Sroda Wikp. ul. Lipowa 23, tel. i fax. 285-28-21 w celu
uniknigcia ewntualnej kolizji oraz nadzorowania prac.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waZnos$¢ przez okres 3 lat od
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku,
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia w sprawie geodezyjnej e
zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

MAPA Z WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECY UZBROJENIA TERENU
ZKLAUZULA ZESPOLU O UZGODNI

ENIU STANOWI ZALACZNIK DO WYDANEJ OPINI1,

dnia wydania opinii w sprawie
o ktérym mowa w 13 par.
widencji sieci uzbrojenia terenu ors
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3 STAROSTA WRZESINSK]

) Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dn. 17.05.89r.-Prawo geodezyjne
‘o | kartograficzne (Dz.U z 2000r. Nr 100 poz.1086 i Nr 120, poz.1268)
f,\»; uzgodniono usytuowanie pro]gkmw nych stect uzbrojenlia terenu
7% kable sy 222Gt SWIEINC oo e
T Uzgodnione usytuowanie siaci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu
S i geodezyjnej inwentaryzacjl powykonawczej przez jednostki upra-

wnlone do wykonywania prac geodezyjnych.
48 W razie niezgodnosci realizaci sieci uzbrojenia terenu z uzgodnlo-
nym projektem inwestor zobowi3zany jast przediozyé mape 2 wyni-
kami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
. architektoniczno-budowlanej.
. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbroijenia terenu
! zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
Z,k,. W sprawie uzgodrienia usytuowania projeklowanych sieci uzbrojenia
PR tarenu
5,0 Uzgodnienie traci waznos¢ w przynadku, o kierym mowa w § 13
| rozporzgdzenia Minisira Rozwoyu Regionalnego | Budownictwa
; z dnia 02 04 20011 w cprawie gecdezyjne) ewidensi sieci uzbrojenia
o terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumeniacji projektowe)
ML (Dz.U Ny 38, poz £55)
s LEGENDA: NGz, H12- 123 /2010 spolys
!__ {sygn. opinii) Wrzeénia dnia, .UzgadnianfDpkumentacy Projektoge)
ot inz. be}s@ew Przyjemsil

£ Oznaczenie lokalizacji masztu sygnalizacyjnego, stupa z wysiegnikiem
(xx lo] Proj. studnia kablowa 1,2x0,6x1,35 0,6x0,6x0,95

Zasilanie petli detekcyjnej w nawierzchni Jezani
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Proj. przyfgcze eNN - do zasilania sterownika sygnalizacji

—_— Proj. krawgzniki — odrebne opracowanie
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Inwestor:

Urzqd Miasta i Gminy
we Wrzesni

ul. Rotuszowa 1
62-300 Wrzesnig
tel./fax (061) 64G-40-40
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9 Budowa sygnalizacji $wietlnej no przejsciach dla pieszych /
N przez ul. Stowackiego we Wrzesni
i
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IS Bivro_ projektow: Temat cpracowania:
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=.nea

Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia
Grupa Enea B '
Wrzesénia, dnia 18.05.2010 r.
DZ./ZR/ 7663 / 2010

»DAP-MED -PROJECT”
Dominika Pulikowska

ul. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Uzgodnienie nr 295/2010

W zalaczeniu przesylamy projekt techniczny budowy sygnalizacji na przejSciach dla
pieszych w m. Wrzesnia ul. Slowackiego, ktéry zostat sprawdzony pod wzgledem zgodnosci
z technicznymi warunkami przytaczenia nr 0635 /2010 z dn. 9.03.2010 1.

w zakresie ukladu pomiarowego.

Projekt uzgodniono bez uwag.

Zatacznik: 1 egz. dok.

Rejon Dystrybuciji Wrze$nia ENEA Operator Sp. z 0.0.
ul. Witkowska 5, 62-300 Wrze$nia 60-479 Poznar, ul. Strzeszyrska 58
tel. +48 /061437 46 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
faks +48 / 061 437 46 94 Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto t Wilda

w Poznaniu VIIt Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
Kanital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska 5
ul. Dabrowskiego 316, 60-406 Pozmaf, ,, DAP-MED-PROJECT
)

tel ffax 061-868-23-23 DOMINGKA PULIKOWSHA

Rysunki

Rys. 1. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa. Lokalizacja urzadzen i przebieg trasy kabli eNN
Rys. 2. Szkic sygnalizacji.
Rys. 3. Schemat zasilania.
Rys. 5. Zestawienie elementéw urzadzen sygnalizacji.

Rys.

2
3
Rys. 4. Schemat obwodéw kablowych.
5
6. Zestawienie grup sygnalizacyjnych i przyciskéw zgltoszeniowych.
7

Rys.
Rys. 8. Pgtla detekcyjne dla pojazdéw. Spos6b wykonania.

. Zestawienie petli detekcyjnych.

Rys. 9. Maszt sygnalizacyjny.
Rys. 10. Stup z wysiegnikiem.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciach dla pieszych przez ul. Stowackiego we Wrzesni. Rysunki

Projekt elektryczny.



04-320 400 kVA

- w sled rozdzielczej (do sygnalizatoréw) - uklad
TN-C-S

zgodnie z Rozporzadzeniem MP z 08,10.90 (Dz. U.
z 1990 r. nr 81, poz. 473), PN-IEC 60364
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Projektowany sterownlk sygnallzacjl $wletine]
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...... NSy 1axigusoom | P4
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Wejscia petll detekcy]nych

Zasilanie

Rodzaj kabla Diugosc
YKY 3x1,5 202,50 m
XzTKMXpw 2x2x0,8 84,00 m D-0211 YKSY 7x1,5 96,00m
XzTKMXpw 2x2x0,8 97,50 m D-0111 YKSY 14x1,5 202,50m
XzTHMXpw 2x2¢0,8 28,50 m D-0311 XWDXpek 75-1,09/5,0 250,50 m
XzTIMXpw 2x2x0,8 16,00 m D-0411 XzTKMXpw 2x2x0,8 349,00 m
XzTKMXpw 2x2x0,8 123,00 m D-0121 YKY 4x35 5,00 m
YKY 3x16 69,00 m
YKY 5x1,5 202,50 m
YKY 3x2,5 202,50 m
istniejgce ZKP
Proj. SP W granicy posesji
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Sygnalizator Wyposazenie Ziacze listwowe WAGO
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1 1] 9
3. A P4 1 1 1 S 1 U dt2,5m
4. PB-0401 1
5 B | PB-0302 1 1 1 010511 1
6. K3 1 1
7. K3p 1 111 w ysiegnik o
1 11 9
o N T i Y151 dzsm
9. PB-0301 1
10. K2 1 1
11. K2p 1 171 w ysiegnik o
1 1191 4
21 ° [72 T |1 i SIM[ Y] d2sm
13. PB-0201 1
14. | E | PB-0102 1 1 1 60lo|s5] 1 1
15. K1 1 1
16. Kip 1 111 wysiegnik o
F 1 1194
17. P1 IR E 1 RN dt5 m
18. PB-0101 1
4 (2} 8 4 814|414 6 (2141361630616
estor: Budowa sygnalizacji swietinej na przejéciu dla pieszych przez ul
%"f{,’m Stowackiego we Wrzesni
Py Temat opracowar!ia:.
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Buro projekite:
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WYKAZ GRUP SYGNALIZACYJNYCH

WYKAZ PRZYCISKOW

ZGLOSZENIOWYCH
Lp. NF grupy Lp. Nr przycisku
grupy | sygnaliza- Nr sygnalizatora 1 PB-0101
sygnal. cyjnej 2 PB-0102
1 K1 K1,K1p 3 PB-0201
2 K2 K2, K2p 4 PB-0301
3 K3 K3, K3p 5 PB-0302
4 K4 K4, Kdp 6 PB-0401
5 P12 P1, P2
6 P34 P3, P4
wsstor: Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciv dla pieszych przez ul
Uzed Wisto e Slowackiego we Wrzesni
i orty e Wt [ go we Wrzesni
o Reliszowo 1 Temat opracowania:
tel (029) 743-59-00 Zestawienie grup sygnalizacyjych i przyciskéw zgloszeniowych
Bro projevice:
DAPSIED-PROJECT Projektowal mgr in2. Jan Pankiewicz upr. bud. nr 167/85/Pw , 9 CC e
| Kresiit mgr in2. Andrzej Pulikowski| upr. bud. nr - - - L_,L
ul Sniatkd 4
%”‘;v e Sprawdzit Ryszard Dolczewski upr. bud. nr 629/84/Lo I d,l‘@
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BY MIURD PROEXTAV “DAP-MED-PROJECT'
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WYKAZ PETLI DETEKCYJNYCH

Nr Nr Nr Odlegtosc od flosé Wymiary
grupy] sygnalizatora detektora  linii zatzym. [m]}  zwojow [ szer. [m] | diug. [m] | Uwagi
1. 2, IR 4. R R ORLs 7. 8,
1 K1,K1p D-0111 2 5 3 1 indukcyjna (uko$na)
D-0121 10 5 1,256 9,5 indukcyjna
DP-0112 20 -— 1,26 20 pozoma
DP-0113 60 -— 2 1 pozoma
2 K2, K2p D-0211 2 5 3 1 indukcyjna (uko$na)
DP-0212 20 = 1,25 20 pozoma
3 K3, K3p D-0311 2 5 3 1 indukeyjna (uko$na)
DP-0312 20 - 1,25 20 pozoma
4 K4, K4p D-0411 2 5 3 1 indukcyjna (uko$na)
DP-0412 20 1,25 20 pozoma
DP-0413 60 - 2 1 pozoma
— Budowa sygnalizacji swietinej na przejsciv dla pieszych przez ul
gl AW A Slowackiego we Wrzesn/
u. Retuszowa | Temat opraco.war':ia: ' '
tel (029) 743-59-00 Zestawienie petli detekcyjnych
[ B projertow:
DAPSED PROECT Projektowal mgr in2. Jon Pankiewicz upr. bud. nr 167/85/Pw Q te.r
’ - £ o~ a . 0 1 e
2 Kresiit mgr in2. Andrzej Pulikowski| upr. bud. nr - - - Oll L.
“ 20-183 m ‘ i ; I
T Sprawdzil Ryszard Dolczewski upr. bud. nr 629/84/Lo ‘CM
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Uwaga:
Wymiary oraz potozenie
petli zgodnie z rys. 7

Rowek petli indukcyjnej

skala 1:1

nawierzchnia

7mm

asfaltowa

masa
uszczelniajaca

klin drewniany
¢o 500 mm
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mufa

)4

H

2D

0,25m

WA S

66mm (58 mm dla 5x)

80mm

przewody LgYd 2,5 x3 (x5) {¢ 4,5}

T LT TOTT

.

b

otwér w krawezniku ¢ 20
maszt sygnalizacyjny :

studnia kablowa

\kabel XzZTKMXpw 262x0,8
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o Plusaowa 1 Temat opracowania:
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|~ Baro projeldte:
DAPREBPROJECT Projektowal mgr in2. Jan Pankiewicz upr. bud. nr 167/85/Pw Q o
bt - ! ¢ Pt
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o Shigthi 4
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