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I PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
¢  podkiad sytuacyjny
e  projekt robét drogowych
e projektowane oznakowanie pionowe i poziome
e  pomiary ruchu
* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt sterowania sygnalizacjg $wieting na dwéch przejéciach dla pieszych w ul.
Stowackiego we Wrzesni na przebudowanym uktadzie drogowym.

M. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Ul.Stowackiego zostanie zmodernizowana zgodnie z projektem robét drogowych i organizacii ruchu ktéry
stanowi odrebne opracowanie.

V. PROJEKTOWANA SYGNALIZACJA SWIETLNA - STEROWANIE
LOKALIZACJA SYGNALIZATOROW

Dla wszystkich wlotow zastosowano sygnalizatory podstawowe na masztach zlokalizowanych po
prawej stronie a sygnalizatory powtarzacze na wysigegnikach . Dla pieszych zastosowano sygnalizatory
na kazdym z przejsc .
Doktadne rozmieszczenie sygnalizatoréw przedstawiono na planie sytuacyjnym / rys. nr 2 /.
Zastosowane typy sygnalizatorow przedstawiono w tabeli nr 3 . Nalezy zastosowaé sygnalizatory w
technice Lumiled /42V/ z ekranami kontrastowymi na konstrukcjach wsporczych.
ELEMENTY DETEKCJI
W celu optymalizacji sterowania sygnalizacjg $wieting, konieczne jest jej wyposazenie w system detekgii
umozliwiajgcy rejestracje wzbudzen pojazdéw , pieszych .
Sygnalizacja zostata wyposazona w nastepujgce systemy detekcji:
o dla pojazdow — uktad petli indukcyjnych / lub wirtualnych / o funkcji zadania lub wydtuzenia
$wiatta zielonego
» dla pieszych przyciski zgtoszeniowe na przejsciu przez jezdnie po lewej stronie przejscia oraz na
wyspie na srodku jezdni
Na planie sytuacyjnym / rys.2/ i w tabeli nr 5 przedstawiono lokalizacje w/w elementéw oraz ich
parametry i przeznaczenie.
Petle indukcyjne lub wirtualne / uktad potréjny / umieszczone w nawierzchni na wlotach zewnetrznych
spetniajg nastepujgce funkcje:

» Petla krotka-nr1 /pierwsza od linii zatrzymania/-zadanie swiatta zielonego,
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* Petla diuga —nr2/ srodkowa / -zadanie $wiatta zielonego, zgdanie wydtuzenia $wiatla
zielonego' w przedziale G min-max na okres potrzebny do obstugi pojazdéw znajdujacych
sie pomiedzy linig zatrzymania a petlg nr 3
® Petla krotka —nr3/ najdalsza od linii zatrzymania / -zgdanie wydtuzenia $wiatta zielonego
w oparciu o badanie natezenia ruchu
Wzbudzenie petli nr 1 powoduje zgdanie otwarcia grupy przez sterownik. Po otwarciu grupy naczas G,
min Sterownik bada zajetos¢ pasa ruchu poprzez petle nr 2 i 3.Wydtuzanie otwarcia grupy nastepuje
poprzez detekcje petli nr 3 do czasu G, ma. Brak wzbudzenia tej petli przez czas ustalonego opéznienia /
2+3s/ powoduje podjecie decyzji przez sterownik o zamknieciu grupy. Nastepnie sterownik sprawdza
zajetos¢ petli nr 2. Dopiero brak jej wzbudzenia przez czas opdznienia / 2+3s/ powoduje podjecie decyzji
0 zamknieciu wlotu.
Przy uktadzie dwéch petli funkcje petli nr3 przejmie petla nr 2.
Na wlocie bocznym od strony Belecina w zwigzku ze stanem nawierzchni zaprojektowano zastosowanie
systemu wideo detekcji Autoscope RackVision - zamontowanie kamery oraz petli nr 2 jako wirtualne;.
Przyciski dla pieszych zlokalizowane na masztach majg za zadanie przekaza¢ zadanie $wiatta zielonego
do sterownika. Nalezy zastosowac¢ przyciski z potwierdzeniem optycznym wzbudzenia.
Zaprojektowany uktad detekcyjny umozliwia stosowanie sterowania akomodacyjnego acyklicznego oraz
prowadzenie pomiaréw ruchu /poprzez petle krétkie/.
CZASY MIEDZYZIELONE
W zwigzku z opracowaniem diagramu sterowania dokonano obliczert czaséw miedzyzielonych przy
nastepujacych zatozeniach:

Pojazdy Ve = 30 km/h
vd = 60 km/h
Piesi Vp = 1,4m/s

W obliczaniach uwzgledniono dtugo$é¢ pojazdéw 1,=10,0m.

Na podstawie tych zatozeh oraz wyliczonych dtugosci drég dojazdu i ewakuacji dokonano obliczen
czasow miedzyzielonych /patrz tab.6 oraz sporzadzono tabele grup kolizyjnych i tabele czaséw
miedzyzielonych / patrz tab.7 i 8 /.

FAZY RUCHU - ZASADY STEROWANIA

Sygnalizacja pracowac bedzie jako akomodacyjna acykliczna realizujgc  diagramy sterowania
grupowego w zaleznoéci od zakresu wzbudzen systeméw detekcji. Oprogramowanie bedzie umozliwiaé
generowanie programéw sygnalizacji w oparciu o zgtoszenia nadchodzace z systemu detekcji.
Podstawowym stanem przy braku zgtoszen bedzie stan ,,zielone na kierunku gtéwnym” . Wyjscie ze
stanu podstawowego i zalgczenie $wiatta zielonego w  grupie nastepuje w chwili zarejestrowania
zgtoszenia od detektora przypisanego do tej grupy.

Obstuga kolejnych zgioszen kolizyjnych wzgledem wczeséniej zatgczonych grup jest mozliwa po ich
zakonczeniu. O wyborze nastgpnej grupy do zataczenia decyduje diugos¢ czasu oczekiwania w ‘kolejce
zgtoszen'’ zgloszenia z detektora przypisanego do tej grupy.

W czasie wyswietlania sygnatu zielonego w grupie podstawowej (to jest grupie, ktéra zostata wybrana do
zatgczenia wedtug kryterium najdtuzszego czasu oczekiwania), mozliwe bedzie réwniez zataczenie
innych grup tzw. grup ,rownolegtych wzbudzanych”, o ile oczekujy zgtoszenia odpowiadajgce tym
grupom, a grupa podstawowa zezwala na zatgczenie tych grup ,réwnolegtych” (tj. wykonano odpowiednie
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deklaracje w tablicy grup kolizji dla danej grupy podstawowej). Dla kazdej grupy ‘réwnolegtej
wzbudzanej’ do danej grupy podstawowej zostang zadeklarowane obszary w jakim przedziale czasowym
swiatta zielonego tej grupy podstawowej grupa ‘réwnolegta wzbudzana’ moze zosta¢ otwarta. Jezeli po
zatgczeniu grupy ‘rownolegtej wzbudzanej' i jej zamknigciu wystgpi kolejne zgtoszenie dla tej grupy
rownolegtej, a jednoczesnie realizowany jest zadeklarowany przedziat $wiatta zielonego grupy
podstawowej, to grupa ‘rdwnolegta’ moze zosta¢ otwarta kolejny raz. Grupa ‘réwnolegta wzbudzana’
bedzie zatgczana jako akomodowana z parametrami gwarantowanymi .

W projekcie przedstawiono przyktadowe fazy ruchu dla wlotdw obrazujgce mozliwosci sterowania
grupowego /nr 9/ .Sterownik na podstawie zgtoszen z systemu detekcji bedzie generowat odpowiedni
uktad grup w kazdej fazie. Realizowane fazy mogg by¢ inne niz przyktadowo przedstawione. Zalezeé to
bedzie od rzeczywistych zgtoszen rejestrowanych przez systemy detekcii.

Programy sterujgce dla projektowanej sygnalizacji powinny realizowa¢ nastepujgce zasady:

e W stanie podstawowym wiloty gtdwne bedg otwarte — ,stan zielone na kierunku gtéwnym” bez
naliczania czasu Gz —grupy K1,K2,K3,K4

e Wzbudzenie dowolnej grupy kolizyjnej — grupy pieszej spowoduje podjecie przez sterownik
naliczania czasu Gz dla kierunku gtéwnego . Po osiagnieciu Gz max lub ustaniu wzbudzen
sterownik otworzy wzbudzong grupe jako grupe podstawowsg

¢ wzbudzenie przejscia P1,P2 bedzie powodowaé zamkniecie grup K1,K2 po ustaniu wzbudzer na
obu wlotach lub po osiggnieciu Gz max

» wzbudzenie przejscia P3,P4 bedzie powodowac zamkniecie grup K3,K4 po ustaniu wzbudzen na
obu wlotach lub po osiggnieciu Gz max

e w przypadku gdy grupy kotowe byty otwarte powyzej 5s i gdy system detekcji nie wykryje
pojazdéw na wlocie otwarcie przejScia nastapi natychmiastowo po zrealizowaniu czasu
miedzyzielonego

e w przypadku wzbudzenia obu przej$¢ w trakcie otwarcia grup kotowych sterownik zamknie po
ustaniu wzbudzen [ub po osiggnieciu Gz max grupy zewnetrzne K1 i K4 a nastepnie po ustaniu
wzbudzehn lub po osiggnieciu Gz max grupy wewnetrzne K2,K4 / czas opdznienia do 7s/ i
otworzy przejscia

e w przypadku otwarcia jednego przejécia i zadania w tym momencie otwarcia drugiego przejscia
sterownik dokonana tego po ustaniu wzbudzen na obu wlotach lub po osiagnieciu Gz max

e Przy braku wzbudzen sygnalizacja powréci do stanu podstawowego- zielone na kierunku
gtéwnym

e Grupy nie wzbudzone bedg pomijane

¢ Sygnalizacja powinna pracowa¢ wg opisanych zasad od godz.5.30-22.00

» W pozostatych godzinach powinna wyswietla¢ sygnat ,zétte pulsujace ,,

» W przypadku przejécia sygnalizacji z pracy w trybie ,kolorowy’ do pracy w trybie ,zétty pulsujacy”
sterownik powinien po zakonczeniu realizowanego petnego cyklu wyswietlic sygnat czerwony
przez 6s nastepnie sygnat zétty puisujacy

» W przypadku przejécia sygnalizacji z pracy w trybie ,z0tty pulsujacy” do pracy w trybie ,kolorowy”
sterownik powinien po wys$wietleniu min przez 180s sygnatu zéttego pulsujgcego wyswietlié
przez 5s sygnat zotty , nastepnie przez 6s sygnat czerwony i przejs¢ do programu
podstawowego
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* w przypadku awarii systemu detekcji sygnalizacja realizowa¢ bedzie program awaryjny o cykiu
diugosci 60s

PARAMETRY STEROWANIA | DETEKTOROW
Dla kazdej z grup w kazdym diagramie okreslono czasy $wiatta zielonego G,, okreslajgc wartosé min i
max /tab.11/:

e Min — pojedyncze wzbudzenia

e Max - petny zakres wzbudzen detektorow
Dla kazdego z detektoréw okreslono interwaty czasowe okreslajace czas oczekiwania na kolejne
wzbudzenie. W celu zdynamizowania pracy sygnalizacji przy wydtuzajacym sie czasie otwarcia wlotu
okreslono zmienne wartosci interwatéw w zaleznoéci od uptywu czasu Gy

e interwat nr 1 od Gmin 1 40 50% G max

e interwat nr 2 od 50%G max d0 100% G max
Przyjete wartosci podano w tab. nr10.
Wzbudzenia detektorow beda kasowane po uptywie 5s od zakonczenia sygnatu zielonego dla petli
krotkiej pierwszej oraz w momencie zakonczenia sygnatu zielonego dla petli pozostatych. Wzbudzenia
przyciskéw dla pieszych kasowane beda po zakoriczeniu sygnatu zielonego.
DIAGRAMY STEROWANIA
W projekcie przedstawiono przyktadowe diagramy sterowania w zaleznosci o sytuacji ruchowej na
skrzyzowaniu / pkt.12/:

Nr 0 - stan ,zielone na kierunku gtéwnym”

Nria T=27s - wzbudzenia wszystkich detektoréw kotowych - otwarcie
wszystkich grup kotowych w obszarze czasu do G, min
wzbudzenie grupy pieszej P1,P2

Nr 1b T= 25s -wzbudzenia wszystkich detektoréw - otwarcie
wszystkich grup kotowych w obszarze czasu do G, i
wzbudzenie grupy pieszej P3,P4

Nr 2 T=34s -wzbudzenia wszystkich detektoréw - otwarcie
wszystkich grup kotowych w obszarze czasu do G, i
wzbudzenie grupy pieszej P1,P2 - P3,P4

Nr 3 T=60s -wzbudzenia wszystkich detektoréw - otwarcie
wszystkich grup kotowych w obszarze czasu do G, nax

Nr4 T=60s -program awaryjny
Nr5 -program startowy
Nr 6 -program koncowy

POMIARY RUCHU | PRZEPUSTOWOSC

Dla okreslenia poprawnosci rozwigzan dokonano pomiaréw ruchu dla stanu istniejacego. Na podstawie
pomiaréw dokonano zestawienia najwigkszych natezen ruchu na wlotach i przyjeto takie natezenia jako
maksymalne / tab.nr 13 /.

Wyniki obliczen przepustowosci przedstawiono w tab.14. Majg one charakter przyblizony i przedstawiajg
mozliwa do osiggniecia przepustowos¢ skrzyzowania przy petnym zakresie wzbudzen. W rzeczywistosci
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przepustowos¢ bedzie wigksza poprzez niewykorzystywanie czaséw Gz max przez rézne grupy a
zwtaszcza przez ruch pieszy.

VL. WYMOGI SPRZETOWE
Sterownik powinien zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidywanych w programie sygnalizaciji

zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz musi spetnia¢ wymogi zawarte w/w Rozporzadzeniu .
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3. PLAN SYTUACYJNY

Projekt sterowania sygnalizacjg $wieting- przejscia dla pieszych — ul.Stowackiego we Wrzesni

10



DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska
ul. Dabrowskiego 316, 60-406 Pozmar,
tel.fax 061-868-23-23

4.ZESTAWIENIE SYGNALIZATOROW

Nr Rodzaj llose opis
sygnalizatora sygnalizatora sztuk
K1,Kip sygnalizatory typu S1 | proj.
K2,K2p 3x0300mm 8 proj.
K3,K3p soczewki ogdlne proj.
K4,Kdp proj.
P1,P2 sygnalizatory typu S5 proj.
P3,P4 2 x 0200 mm 4 proj.
soczewki dla pieszych
5.ZESTAWIENIE DETEKTOROW
Nr Nr Nr detektora Odlegtos¢ od Wymiary
grupy | sygnalizatora sygnalizatora szer. x diug Rodzaj petli
(m) (m)
1 K1 D-0111 3 2 x 1/ ukos$na/ indukeyjna
DP-0112 22 1,25 x 20 pozorna
DP-0113 62 2x1 pozorna
DP-0121 12 1,25 x 10 pozorna
2 K2 D-0211 3 2 x 1/ ukosna/ indukeyjna
DP-0212 22 1,25 x 20 pozorna
3 K3 D-0311 3 2 x 1/ ukosna/ indukcyjna
DP-0312 22 1,25 x 20 pozorna
4 K4 D-0411 3 2 x 1/ ukosna/ indukeyjna
DP-0412 22 1,25x 20 pozorna
DP-0413 62 1,25 x 20 pozorna
5 P1,P2 PB-0101,0102 maszt przycisk
0201
6 P3,P4 PB-0301,0302 maszt przycisk
0401
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nr sygnal. le Id tz te td tm tm przyj
Kt - P1,P2 6 0 3 1,9 0,0 4,9 5
K2 - P1,P2 6 0 3 1,9 0,0 4,9 5
K3 - P3,P4 6 0 3 1,9 0,0 4,9 5
K4 - P3,P4 6 0 3 1,9 0,0 4,9 5
P1,P2 - Ki 9 2 0 6,4 1,1 53 6
- K2 9 2 0 6,4 11 53 6
P3,P4 - K3 8 2 0 57 1,1 4,6 5
- K4 8 2 0 57 1.1 4,6 5

7. TABELA GRUP KOLIZYJNYCH

Projekt sterowania sygnalizacja swieting- przejscia dla pieszych — ul.Stowackiego we Wrzeséni
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10.PARAMETRY DETEKTOROW

Opébzn. | Interwatl | Interwat2 | Dodat.
nrgrupy | nrsygnal detektory zgtosz. Zielone
[s] [s] [s] [s]
1 K1 D-0111 2,5 0,5
DP-0112 1,0 0,5
DP-0113 3,0 2,5
DP-0121 2,5 0,5
2 K2 D-0211 2,5 0,5
DP-0212 1,0 0,5
3 K3 D-0311 2,5 0,5
DP-0312 1,0 0,5
4 K4 D-0411 2,5 0,5
DP-0412 1,0 0,5
DP-0413 3,0 25
5 P1,P2 | PB-0101,0102
0201
6 P3,P4 | PB-0301,0302
0401

Projekt sterowania sygnalizacjg $wieting- przejscia dla pieszych — ul.Stowackiego we Wrzesni

14



DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska
ul. Dgbrowskiego 316, 60-406 Pozmari, ,EZM\
tel.ffax 061-868-23-23 F

11. PARAMETRY STEROWANIA

_ Gz (s)
brak wzb wzbudzenia
 pieszych pieszych
nr |
nrgrupy | sygnal min max. min max:
1 K1 =o % 5 31/
2 K2 8 o 5 38/=
3 K3 o ) 5 31/
4 K4 5 38/
5 P1,P2 0 0 7 7
6 P3,P4 0 0 6 6

12. DIAGRAMY STEROWANIA

Program nr 0 — ,,zielone na kierunku gtéwnym”
Wrzesnia - ul.Slowackiego-przejscia dla pieszych

Nr | Typ Nazwa 000 005 010 015 020 025 030
! . l H
01| N |kt ilnul-ll:n_n-;n'-mluj-‘[-i-nj
02| N |k2 llllﬁl-unluﬁulﬁnlﬁnui
03| N |K3 llllllllllil - un- mmEs
04| N |ka n--unll!_l_!!g!_-!!!_!l_ll-l!
05| P |p1.p2 ‘l-ll“:llln‘llllllllll;lllll;lllll!
os| P |P3,Pa LT SRR SR N

000 005 010 215 020 025 030

Program nr 1a — min - otwarcie P1,P2
wrzesnia - ul.Slowackiego-przejscia dla pieszych

Nr| Typ Nazwa OC}O 005 010 015 020 025
l I |

01 K |Ki saﬁl..-..ﬁ IIIIIIIIIII;IIIIIII
02| K (K2 ‘-lm i IIIIII|IIIIIIIIIIIII
03| N [K3 LIIMIIIFQL“IJ!%I!IQ!
n4| N |Ka Llllllllllllllllllllnlll—l
05} P |P1,P2 IIIIIIIIIIIIII-I “-Illl‘ll
06| P |P3,P4 ’llllLIllﬂlﬂlllllllli-llllll

000 005 010 015 020 025
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Program nr 1b — min - otwarcie P3,P4
Wrzesnia - ul.Slowackiego-przejscia dia pieszych

Nr| Typ Nazwa 000 005 010 015 020 025

l I H
01| N |Ki llllulll!llllﬂlll&ll!l
02| N |K2 llllllllnlllillllllnllll
03| K [K3 i?.llllll llllllllllllllll
04| K |K4 ;lllm nnllllllnnlllul
05; P |P1,P2 IIII“IMIIIIII-IIIIIII
06| P |P3,P4 llllullllllllnlllllnlll

000 nos 010 01.:: 020 025

Program nr 2 — min - otwarcie P1,P2 i P3,P4
Wrzesnia - ul.Stowackiego-przejscia dla pieszych

Mr| Typ Nazwa 0?0 ons 0}0 015 020 0[25 030

I | 1 i .
01} K [K1 &;.‘“ -.-..--.....-.-...\.ﬁ...
02| k |«2 un-n-n---- =n-n--nn--lnll
03| K K3 ?illllllllllllm! llllllllllllllllll
nal K |[Ké A...“ “-..“...“-...‘....-...
os| P |p1,p2 :nnnnn-nmnn-ain-n
08| P |pa.pe lln-umnmnnnlﬁnzlaﬁnl

DDD 005 010 015 020 025 030

Program nr 3 — max- otwarcie grup wg max
Wrzesnia - ul.Stowackiego-przejscia dla pieszych

Nr| Typ Nazwa 000 00s 010 015 020 025 030 0|35 040 045 050 055 060
i i i
01 K Kt allllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' IIII—IIIIIIIIIIIIIHIIII
02| K |K2 Jllllllllnlll“lll“lll".llmlmlll lll.lllll.ll..lll
03| K [K3 ulllllllllllll“lllm‘ln‘lllllllll llllllllllllﬂlll.
04| K |K4 Mllllllllllll Illllllllllllllllll ! Illl-lllllllllllllnllll
05| P |P1,P2 IIIlllllllllllllllllllllll;llll“III“III“llllllllllllll.llll
0&a| P |P3,P4 llllllllllllllllllllﬂlIIIIIII“III-III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII

000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060
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Program nr 4 — awaryjny
Wrzesnia - ul.Stowackiego-przejscia dla pieszych

Nr| Typ Nazwa 0?0 O(I)S 010 015 020 025 0|30 035 Gﬂl‘lD 045 050 055 060
l ! J ; 1
01| K |Ki I;IIIIIIIIll!llllllllllllllllllll I-Il-lllulllllllllllln
02| K |K2 Jll.llllllllll-lllll-lllm.Illlll ! II*III“IIIIIIIII
03! K |K3 »AllllllllllllIﬂlllllllllllllll.ll!lll'é9 Illllllnlllull“
04 K |K4 HIIIIIIIllllllllllllllllllllllll IIII-III“IIIIIIIIIIIIII
05 P |PL,P2 .l.llllllul.mlllllllllllllllll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII“II‘Il
05| P |P3,P4 -Illll..“llml!l“.lm-l--lﬂﬂI“Ill-.ll“llllllll.lllll

000 005 010 015 020 025 030 035 040 045 OSD 055 060

Program nr 5 — startowy
Wrzesnia - ul.Stowackiego-przejscia dla pieszych

Nr| Typ Nazwa 000 005 010 015 020 025 030 035 040
v ? N i I i i -
0. P : 30 ' i
01 N KL A‘Al‘lJA“ J“A‘AJ‘A‘AJJJJ“A‘A -.....
B 8o o
02| N K2 AAAAJ'AA.‘A AAAAA‘AAJAA“AA‘AA‘JB, - =5 '...-.
03| N (K3 Muﬂm‘ull“‘l“l‘m“d o Illl..
04| N (K& MJ“AA‘{JJJJJJ‘AJ‘A‘AJ‘A‘A‘A ) IIIIII
0 e Rosra 8 48 e i ' !
05| N |PL,P2 F lllll'
bl i | i i 'u it o
06| N |P3,P4 ! ) ; ! ; ] ! Illl..
ono 005 010 015 020 025 030 035 0-40

Program nr 6- konncowy
Wrzesnia - ul.Slowackiego-przejscia dla pieszych

Nr | Typ Nazwa 000 005 010 015 020 025 030 035
| | |
{ |
01 N |Ki .I--.IAAAAAAAA 14111'1111 ‘AJAAAJAAAAA
02| N K2 ..-...AAAAAAAA Aijd dddd AAAAAIJAAAIA
l i |
D3| M |K3 --....41111141144444 Addddad4a4444444
5 v L
04| N |ka pnnpu‘uuuxuuygg‘,‘uujudl
0 L g ! ]
05| N |PL,P2 ‘.IIIIII
2] (]
06| N [P3,P4 !IIII‘I :

000 005 010 015 020 025 030 035
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13.POMIARY RUCHU
BADANIE NATEZENIA RUCHU 2009-11-26
Skrzyzowanie ulic:
Wiot numer 1: Stowackiego do Stupcy
Ciezarowe z
godzina kierunek Osobowe Doit]aa\{l;cze D%s‘:ia;v ize %r:zlgzgii 0 0 Suma Razem
Ciezarowe Autobusy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

w lewo 0 0 15 0 0 1 16

1200 | wprost 0 1 56 3 2 | 0| e 101
W prawo 0 0 22 1 0 0 23
w lewo 0 0 8 0 0 0 8

e | wprost 0 1 71 5 2 | 0 | 79 107
W prawo 0 0 19 1 0 0 20
w lewo 0 0 17 0 0 0 17

1255 | wprost 0 0 65 4 2 | 1 72 106
W prawo 0 0 16 1 0 0 17
w lewo 0 0 5 0 0 0 5

>4 [ wprost 0 0 68 1 2 | o [ 7 98
W prawo 0 0 21 1 0 0 22
w lewo 0 0 7 0 0 0 7

oo | wprost 0 1 67 1 2 [ 1] 72 88
W prawo 0 0 8 1 0 0 9
w lewo 0 0 6 0 0 0 6

o1 | wprost 0 0 49 1 1 [ o0 | s 76
W prawo 0 0 18 1 0 0 19
w lewo 0 0 4 0 0 0 4

1299 [wprost 0 0 65 3 1. 1 0 | 9 89
W prawo 0 0 12 4 0 0 16
w lewo 0 0 1 1 0 0 2

Ty [ wprost 0 1 60 0 o [ 1] e 78
W prawo 0 0 13 1 0 0 14
w lewo 0 0 10 0 0 0 10

108 [wprost 0 0 75 2 o | 2 [ 79 105
W prawo 0 0 14 2 0 0 16
w lewo 0 0 2 0 0 0 2

1177::150' wprost 0 0 52 0 0 1 53 75
W prawo 0 0 18 2 0 0 20
w lewo 0 0 6 0 0 0 6

1177::355' wprost 0 0 43 1 0 0 44 55
W prawo 0 0 5 0 0 0 5
w lewo 0 0 7 0 0 0 7

e [wprost 0 0 39 0 0o [ o[ 39 63
W prawo 0 0 15 2 0 0 17
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BADANIE NATEZENIA RUCHU 2009-11-26
Skrzyzowanie ulic:
Wiot numer 2: Stowackiego do centrum
godzina kierunek 0 0 0 0 0 0 Suma Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

w lewo 0 1 13 0 0 0 14

15:00 - 15:15 | wprost 0 1 85 2 2 6 96 142
W prawo 0 0 30 2 0 0 32
w lewo 0 0 8 0 0 0 8

16:15 - 15:30 | wprost 0 0 61 4 2 2 69 89
W prawo 0 0 11 1 0 0 12
w lewo 0 2 7 1 0 1 11

15:30 - 15:45 | wprost 0 0 66 4 1 1 72 102
W prawo 0 0 17 2 0 0 19
w lewo 0 0 10 1 0 0 11

15:45 - 16:00 | wprost 0 0 55 2 2 0 59 83
W prawo 0 0 13 0 0 0 13
w lewo 0 0 10 0 0 0 10

16:00 - 16:15 | wprost 0 0 60 5 0 1 66 97
W prawo 0 1 20 0 0 0 21
w lewo 0 0 13 0 0 0 13

16:15 - 16:30 | wprost 0 0 70 5 1 0 76 101
W prawo 0 0 12 0 0 0 12
w lewo 0 0 7 2 0 1 10

16:30 - 16:45 | wprost 0 1 55 6 2 1 65 92
W prawo 0 0 16 1 0 0 17
w lewo 0 1 8 1 0 0 10

16:45 - 17:00 | wprost 0 0 65 2 0 1 68 94
W prawo 0 0 16 0 0 0 16
w lewo 0 1 6 2 0 0 9

17:00 - 17:15 | wprost 0 0 75 5 0 0 80 105
W prawo 0 0 15 1 0 0 16
w lewo 0 0 6 0 0 0 6

17:15 - 17:30 | wprost 0 0 47 7 0 0 54 76
W prawo 0 0 13 3 0 0 16
w lewo 0 0 8 1 0 0 9

17:30 - 17:45 | wprost 0 0 52 6 1 0 59 88
W prawo 0 0 19 1 0 0 20
w lewo 0 0 8 0 0 0 8

17:45 - 18:00 | wprost 0 0 27 4 0 0 31 45
W prawo 0 0 6 0 0 0 6
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14. OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

ny grupy|podz. Natezenie: nasycenia Cykl maksymainy
sygnat. |paséw [So Fw |Fc Fs |Fmp [Fa |Fo |Fp |Fl |zt |Si Ge |Ge/T |Ci [Qimax |Xi |Uwagi
K1 1900 1,00{ 0,95 |1,00]| 1,00 1,00] 1,00| 0,95 1715 31 0,52| 886 | 392 | 0,44
K2 1900 1,00| 0,95 | 1,00| 1,00| 1,00 | 1,00| 0,95 1715 60 38 |0,63|1086| 412 | 0,38
K3 1900 1,00{ 0,95 | 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,95 1715 38 | 0,63|1086| 392 | 0,36
K4 1900 1,001 0,95 | 1,00| 1,00| 1,00 | 1,00| 0,95 1715 31 0,52| 886 | 412 | 0,47
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