SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotycie wykonania
i odbioru oznakowania poziomego drég w zmku z budow ulic w sisiedztwie ulicy
Stowackiego we Wrzai.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowarako j dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomegs®i@nego na drogach o nawierzchni
twardej i obejmuy:

* dla Etapu ll:

a) wytrasowanie przysztych znakow poziomych nanezd
b) wykonanie oznakowania poziomego materiatami bgwarstwowymi (np.
termoplastycznymi) — przgjia dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urcEsze na nawierzchni
w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystizatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylore rej pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie segregacyjne lub kresiziowe, przerywane lub qite.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe stace
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz dirzahprowadzajce, ktore uprzedzaj
0 koniecznéci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacaag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
I rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatragim pojazdow.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramkowych oraz inne
okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania droég - materizdyierajce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy laskowe, ktore mag zosta
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natmgske, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogow®sewane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farlaktadane warstygrubagci od
0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgmatktadane warstyvgrubgci
od 0,9 mm do 5 mm. Nate do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammasy
termoplastyczne.
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1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktOrgcdy skt z powierzchrd drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposadilicza s¢ do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakbwanczasowych#otte) i trwatych (biate)
oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegoélnych
wypadkach do 25 mm, ktére przyklejane lub wbudowywane w nawierzahnMaja rozny
ksztalt, wielkd¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do
ktorych nalea szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie
odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z rialteo barwie zoltej,
ktérego czas zytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakozenia robot.

1.4.12.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktocegs aytkowania wynosi do
6 miesecy.

1.4.13. Kulki szklane - material do posypywania lub narzuaapod cinieniem na
oznakowanie wykonane materialami w stanie cieklymn,celu uzyskania widzialrsoi
oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu
wiasciwosci antypalizgowe.

1.4.15.Pozostate okdenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drO0g musi
posiadé aprobat technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hbudz
watpliwosci jego lub Irkyniera, co do jakixi, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne
wymaganiom okrdonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiMb
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny byykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

ST D.07.01.01.
- 147 -



2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertadac od producenta, aby oznakowanie opakowaateriatdow do
poziomego znakowania drog byto wykonane zgodnieNzOP79252 [2], a ponadto, aby na
kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawigea

- nazw producenta i materiatu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagr@enia paarowego,
- ewentualne wskazoéwki dlaytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegoétowe
wymagania okrdone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego znakawia drog
2.6.1.Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powilgg materiaty umeliwiajace
naktadanie ich warstywgrubagci od 3 mm do 5 mm, jak masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszRrzy stosowaniu powinny éaie
podgrzewa do stopienia i aplikow@arecznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzy
warstwe kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania grubowarstwgwekrela aprobata
techniczna, odpowiadgja wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2.Zawartd¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniabgrwarstwowego

Zawartg¢ skladnikdw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznychjie powinna
przekracza w materiatach do znakowania:

- grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ikxi wickszej ni 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatdw
zawierajcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydb posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapafvaiidzialng¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazduazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50,
wykazywa odpornd¢ na wod i zawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wapaat stopier hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych oki&a aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom
POD-97 [4].

2.6.4.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktagdai¢ z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanegoce&lu zapewnienia oznakowaniu
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odpowiedniej szorstkmi (wlasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae
zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych 90 um.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonssziapcym
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.5.Wymagania wobec materiatdw ze watl na ochro@warunkow pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni p@vinny zawierd substancji
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodyggych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawiemzghowinny zachowa statGé
swoich widciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @jmmiej 6 miesicy
sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog ungleprzechowywa w magazynach
odpowiadajcych  zaleceniom producenta, zwilaszcza zabezpmyzdy je od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperejulia:

b) farb rozpuszczalnikowych od 6o 25C,
c) pozostatych materiatow - pamj 40°C.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od
zakresu robot, powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu,
zaakceptowanego przezzymiera:

- szczotek mechanicznych (zalecag¢ sstosowanie szczotek wypasaych w
urzadzenia odpylajce) oraz szczotekeznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- ukladarek mas termoplastycznych,

- sprztu do bada, okreslonych w ST.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Przewdz materialtdw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ungleprzewozé w pojemnikach

zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganychscikapsci
materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252 [2].
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Materialy do znakowania poziomego ngle przewozé krytymi srodkami
transportowymi, chrogt opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgq@RN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehei i powietrza powinna
wynosé co najmniej 8C, a wilgotnéé wzgledna powietrza powinna By zgodna
z zaleceniami producenta lub wynbsd najwy:ej 85%.

5.3. Jednorodndé¢ nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbionawierzchni znakowanej.
Nieréownomiernéci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktore nier@#pniaja sic od starej
nawierzchni i nie majwiekszego rozmiaru ni15% powierzchni znakowanej, uznaje sa
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejeddosech naley ustalt w ST wymagania
wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejéwnnyich zanieczyszcage przy wyciu
sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego przeygrirera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaveaakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowadiagi, mana wykona
przedznakowanie, stoggj sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukciji
o znakach drogowych poziomych” [3], ST i wskazahi&@yniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwah farbe, np. farlg silnie
rozcieanczomy rozpuszczalnikiem. Zaleca esiwykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Pocgtek i koniec znakowania néalg zaznacz§y mah kresk
poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy starakowanie jest wystarcaap
czytelne i zgodne z dokumentagrojektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materiatow i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetaigg@ wymagania podane w punkcie 2, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowyichstosowane zgodnie
z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami zijigjgmi Sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych -drgoz poniszymi wskazaniami.
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Materiat znakujcy nalery naktad& rownomierm warstwy o grubdci ustalonej w ST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa
przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szfldab metalowej, podkladanej na
drodze malowarki. ll& materialu zayta w czasie prac, okilena przezsrednie zaycie na
metr kwadratowy, nie ma sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkigkeze prace powinny Bywykonywane
przy wyciu urzdzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i ypysvaniem
kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstpigim. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajna¢ i jakosé sprztu naley dostosowa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujeytier na wniosek

Wykonawcy.6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podhpa i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaiggnego musi by catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn& w dzien

Widzialnc¢ oznakowania w dziejest okrélona wspotczynnikiem luminancji i basw
oznakowania.

Do okralenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania
stosuje si wspotczynnik luminancji véwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspétczynnik luminancji Wwietle rozproszonym, mecd frix™?,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, IX.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97 [4]. Wartg wspotczynnika Q powinna wyndsdla oznakowania
swiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix %,

Pomiar wspotczynnika luminancji wéwietle rozproszonym nie by zasapiony
pomiarem wspoétczynnika luminandj, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnika3 powinna
wynosk dla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 0,60,
Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

- biatej, po 12 miegcach tywalncici, co najmniej 0,30,
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Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg POD-97 [4] przez wspokdne
chromatycznéci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinnyete w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty nane:

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialné w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku,R
okreslany wg POD-97 [4].

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaswiezego w stanie
suchym, barwy:

- biatej, co najmniej 300 mcd frix™?,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 100 mcd k™,
6.3.1.3. Szorstkd oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warké wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 \M&rtags¢ SRT symuluje warunki, w
ktorych pojazd wypos@ny w typowe opony hamuje z blokakiot przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementow odblaskowych hadaorstkéci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwalé¢ oznakowania

Trwalas¢ oznakowania oceniana jako stapmuwycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wyhdopo 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego:

- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytia oznakowania (wzgl. czas przejezémamznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy migdzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczezasu gwarantowanego przez
producenta, z tyme nie mae przekracza30 min.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Grubag¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla:

b) oznakowania grubowarstwowego, co najej\b mm,
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6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpecrem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnie
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, ¢mgice badania:

a) przed rozpoexiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualm ocery stanu materiatu, w zakresie jego jednoragne widocznych
wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schetia, wg POD-97 [4],

- wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgaédna dokumentagj
projektow i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [3],

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej
szerokdci linii,

- 0znaczenia czasu przejezdoipwg POD-97 [4].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn probky na blasze (300x250x0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowao czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegozyimer
maoze zlect wykonanie bada

- widzialngsci w dziea,

- widzialncici w nocy,

- szorstkgci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykon&nyeediug metod
okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].z8k wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badaonosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatdw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowani

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowars-
twowego
1 | Zawartg¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowanja:
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <9
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek szklanych wspélcz. 515
3 Wspotczynnik luminancji Q Wwietle rozproszonym dla
oznakowanigwiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej med i Ix > 130
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4 | Wspétczynnik luminancij dla oznakowanidwiezego barwy
- Dbialej wspotcz.B >0,60
5 | Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla oznakoaa
swiezego w stanie suchym barwy:
- bialej med i Ix > 300
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- $wiezego SRT =50
- - uzywanego (po 3 mies.) SRT =45
7 | Trwaldé¢ oznakowania wykonanego:
: y . wskaznik 25
- farbami wodorozcigczalnymi L
- ) . wskaznik >6
- pozostatymi materiatami
Czas schiatia materiatu na nawierzchni min. <30
Grubd¢ oznakowania nad powierzchmawierzchni
-z mikrokulkami szklanymi mm 3:5
10 | Okres stakxi wiasciwosci materiatow do znakowania przy . .
) mieskcy >6
skladowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggndnego z dokumentac)
projektowg i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpa@a
nastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r@ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,

- dhugasé linit moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co
najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego st z linii i przerwy nie mae
odbieg& od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiej niz £ 50 mm dtugéci
wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mig& wigkszej

odchytki od wymaganego wzoruznt 50 mm dla wymiaru diugai i £+ 20 mm dla
wymiaru szerokgci.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, oznakowania poziomego jest rfmetr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakoéw lub liczba umieszczonych pumibh elementéw odblaskowych.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegaicych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu
wykonania robot, mee by dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu  nawierzchni  przed  wykonaniem  znakowanianaterialem
grubowarstwowym,

- usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakfaczeniu robot, na podstawie
wynikoéw pomiaréw i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST. Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 [4].
Zaleca si stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowapisnktowymi elementami
odblaskowymi: co najmniej 60 miasy.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaniot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- 0oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchuirogi o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjprojektows i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych”,

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiardw i badboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegjwanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawearo Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. aZahik do zarzdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca4l@9qM.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. @D Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.

5. ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnayow drogowych oraz ugdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanialmaach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181)
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