SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyege wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniemaig;szczeniem w zvizku z budow ulic
w sasiedztwie ulicy Stowackiego we Wras.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpetetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robot przy wykonywaniu
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagczaniem podi@ i obejmuy:

 dlaEtapu |

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@ - pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - dla jezdni, miejsc pgsivych, zjazdow oraz ggow
pieszych,

+ dla Etapu ll

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a - pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - dla zjazddw,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a - pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - dla chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
I Specyfikacy Technicza D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgblne
2. Materiaty

Nie wystpuja.
3. Sprzt

Do wykonywania rob6t naky stosowd zgodnie z ST D.02.03.01. Sptz maszyny,
urzadzenia i nargdzia musz by¢ zaakceptowane przezzymiera.
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4. Transport

Jak w ST D.02.01.01.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zaki@zeniu i odebraniu robdt zydganych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji usdlzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podtaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzenia podia
i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest ativee wytacznie za zgodl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podiau nie mae odbywa si¢
ruch budowlany, niezwrany bezpgérednio z wykonaniem nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto naley wykona zgodnie z DokumentacpProjektowa. Do wykonania koryta natg
stosowa rowniarke lub spychark uniwersali. Ostateczne profilowanie nalewykona: recznie.
Odspojony grunt na#y odwiez¢ na skltadowisko wskazane przezyniera.
Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usur¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktére ma b profilowane naley sprawdzt, czy
istniejace rzdne terenu umiiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych
podiaza. Zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniejlbwyzsze nk
projektowane rgdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinienulghnic podiaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowrzujace
dla goérnej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganychedmych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia, okidonych
w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podiéa przed profilowaniem nie wymagapowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchng¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przezyniera.
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Do profilowania podt@a naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptovangz Irtyniera.

5.2.4. Zagszczanie podim

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierbwic powstate przy zagzczaniu powinny liynaprawione przez
Wykonawe w sposob zaakceptowany przezyiniera.

Zageszczenie podim naley kontrolowa& wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodb lll). Wskanik zag;szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimajnvartai¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy
p.5.2.5.

Wilgotnos¢ gruntu podiga przy zagszczeniu nie powinna #ai¢ sic od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz:

12 % ---- dla gruntow niespoistych
+0 % -2 % --- dla gruntow spoistych
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i g&rzonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym
stanie.

Minimalna wartgc¢ |g
Ruch KR3-KR6 | Ruch KR1+KR2

GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1.03 1.00

Strefa korpusu

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub terenu 1.00 0.97

5.2.6. Minimalne warté&i wskanika zagszczenia podiaa (1s)

Na ulicy, zjazdach i chodnikach przig jak dla obcizenia ruchem KR2 do KR3..

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przysitje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy naj@dczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkows aay
wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadaistematyczne badania kontrolne w zakresie
I z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej hi
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkayjfi.
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Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada
P yszezegoinieni Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia @n
dziennej dzialce roboczej| przypadaica na jedno badanie
1. Szerokdé, gkbokas¢ i Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
potozenie koryta odbiorze, okrédonych w p.6.2.
2. Uksztaltowanie pionowe odi jw.
koryta

3. Zageszczenie,  wilgotngt
gruntu - badanie wskaika 2 500
zag:szczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgenia wedtug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podtae, kontro¢
zag:szczenia nalegy oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia podta wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienegb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢zeartcci 2,2

Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu ptyty osrednicy 30 cm:

- dla ruchu mniejszego od KR3:
- ---modut wtérny - 100 MPa,

- dla ruchu KR3-KR6:
- ---modut wtérny - 120 MPa,

Badania ptyd 930 cm wykonanego koryta gruntowego mglprzeprowadzinie rzadziej ri
1 raz na 2000 fn- w 3 punktach.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza
6.2.1. Zagszczenie podim

Zageszczenie podia naley kontrolowa& wg punktu 5.2.4 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rowng

Nierowndaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwndgci poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nierowndaci nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punk@tdwnych tukéw poziomych: na pogiku
i koncu kazdej krzywej przejciowe] oraz na poeatku, w srodku i na kacu kazdego tuku
kotowego.

Spadki poprzeczne podi@ powinny by zgodne z projektem z tolerand0,5%.
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6.2.2.3. Gdbokai¢ koryta i rzdne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé co 20 m na prostej i co 10 m na odcinkach
krzywoliniowych w osi jezdni i na jej kragdziach. Ré@nice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi
I projektowanymi nie powinny przekragz&0 cm i -2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nafe sprawdza& w punktach gtdownych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzaadiego 100 m.
Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej cgegj niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokd koryta

Szerokdc¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ koryta nie mae r@nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i-5cm.

6.2.2.6. Zasady pagiowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny &yaprawione przez spulchnienie delgikasci co
najmniej 10 cm, wyroéwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 Mmwyprofilowanego i zagszczonego podi@ koryta
gruntowego zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i pomiarem w terenie.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0.0

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikagych i ulegajcych nakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanitgposobot.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

— reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntgaye

— mechaniczne zagzczenie podia,

— odwiezienie nadmiaru gruntu w miejsce wskazanezpirzg/niera,
— przeprowadzenie bafld pomiarow.
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10. Przepisy zwazane

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasosymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie galk@. Podzialy, nazwy
| okreslenia.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowychseiaosci kruszyw. Czs¢ 1: Metody pobierania

probek.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prajrektéw do celéw drogowych i
lotnis-kowych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podita przez obeizenie ptyt;.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanmawierzchni planografem i fat

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskika nonasci gruntu jako podiea nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie mika zagszczania gruntu.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowyctarnkprojekt Warszawa.
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