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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSTwymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjanych
nawierzchni w zwgzku z budow ulic w sssiedztwie ulicy Stowackiego we Wraa.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stoswwgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét nebdach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingezed utéeniem nasfpnej warstwy
nawierzchni.

 dlaEtapul:

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyctieazchni bitumicznych,
— oczyszczenie i skropienie  warstw  konstrukcyjnych wiegzchni
niebitumicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw koumscyjnych nawierzchnias

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

— kationowe emulsje szybkorozpadowa modyfikowana R o wigciwo-
sciach zgodnych lubredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asisich:

- kationowa emulsja szybkorozpadowa modyfikowana RIAP o wigciwo-
sciach zgodnych wg WT.EmA-1999 [5],
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2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-99 [5].

Podstawowe wymagania dla emulsji K1-70MP:

Wihasciwosé Wymagania
Zawartac¢ lepiszcza, % 69+71
Lepkas¢ BTA 4mm, s >7
Jednorodng, %1 0,63 mm <0,20
Sedymentacja, % <5,0
Przyczepné&t do kruszywa, % <85
Indeks rozpadu, g/100g <90

Przy wykonywaniu skropite gdy temp. Powietrza jest powsj 30°C i nawierzchni
powyzej 40°C maksymalna wadéindeksu rozpadu nie by podniesiona do 100g/100g.

Metody bada podano w punktach jw. opisangw Informacjach, Instrukcjach — Zeszycie
Nr 60 Serii; ‘Informacje i Instrukcje’ wydanym pr@éBDiM — Warszawa 1999 pt. ,Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”.

Wskaznik pH emulsji kationowej do skrapiania pogo zawierajcego cement jako
spoiwo powinien b§ wickszy od 4,0.

Stosowana emulsja musi posiadegrobat Technicza.

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie m@gowodowé utraty cech lepiszcza i olx@nia jego
jakosci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpstn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Si
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyatotowych lubzelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie podano Biarnikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych Iub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie gina duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleprzestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ang si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— szczotek mechanicznych - zaleca sizycie uradzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna ¢bywykonana z twardych elementow
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czyszcacych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powipogiada
migkkie elementy czyszaze i shzy¢ do zamiatania. Zaleca e¢siuzywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

-  sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

— szczotekgcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywa¢ skrapiarlk lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaieg¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujacych parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozygej lepiszcze,

— predkaosci poruszania giskrapiarki,

— wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnirozkiadanie lepiszcza z toleramci 10% od ilgci
zatazonej. Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach
I innych opakowaniach pod warunkiewg nie lzda korodowaty pod wplywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dmvpozu emulsji powinny gy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nt,
a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umgliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporti Iskladowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota
i kurzu przy wayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cinieniem.
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W miejscach trudno doginych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, begmednio przed skropieniem warstwa powinna¢ by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

Zanieczyszczenia stwardniate, nieadaj s¢ usura¢ mechanicznie, natg usumé recznie
lub za pomog dostosowanego spitzi.

Oczyszczeniu podlegaywszystkie powierzchnie warstw wymienionych w pid.1

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zeo
nastpi¢ dopiero po wyschrciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mee by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy ma rozpocz¢ sig po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek,
a w miejscach trudno deginych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny nd@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZy

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od @940 "

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatlazpta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyia
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas wruezp dla umaliwienia penetraciji
lepiszcza w warstwi odparowania wody z emulsji. W zafesci od rodzaju aytej emulsji
czas ten wynosi od 0,5 godz. do 2 godzin.

Orientacyjny czas powinien wyn@sto najmniej;

- 2,0 godzin w przypadku stosowania od 0,5 do 1,enkgmulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania od 0,2 do O/fkgmuls;ji.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadavikyposaona w ramg; skrapiajca.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne; \GMyawca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajylko
niezledny ruch budowlany.

5.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyolawierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa:
a |- warstwa wizacej z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3
b |- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0od 0,5 do 0,7
C |- podbudowa z betonu asfaltowego lub betonowa 0d 0,3 do 0,5
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Doktadne zuycie lepiszczy powinno gy ustalone w zalaosci od rodzaju warstwy
I stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez/iera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie
warstwy w celu okrdenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki isslenia wymaganej
ilosci lepiszcza w zalaosci od rodzaju | stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca
powinien kontrolowa dla kadej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

_— Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i
whasciwosci wedlug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99 [5]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej
w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaceaiipsci rozktadanego lepiszcza
i kruszywa” [4].

6.3.3. Sprawdzenie oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlegaocenie wizualne] dokladsa
wykonania tej czynriei.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogoélne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodub uwyciem spezonego
powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarébw i bada laboratoryjnych  wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
2. PN-EN 12591:2004Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfalto

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdlorozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP&b63#/92 z dnia 1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjdalamve EmA-99. Informacie,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999
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