SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogo6lnej specyfikacji tecniej (ST) § wymagania ogodlne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w azwii z budow ulic w sasiedztwie ulicy
Stowackiego we Wrzai.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako d@kimrzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robot zwzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivilanego mechanicznie i obejmuj

 dlaEtapul

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (0/31,5stma 0 grubéci 20 cm
(dwuwarstwowo) - ulica
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (0/31,5stma 0 grubéci 15 cm
— zjazdy i miejsca postojowe,
» dla Etapu ll

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (0/31,5stma 0 grubéci 15 cm
- chodniki
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technctogyi polegajcy na odpowiednim
zag:szczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie - jedna lub ¢ej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvwesna hawierzchni drogowe).

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@D, Wymagania ogoélne” pkt. 1.4:

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, puma
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tfanudny stabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeni@vsca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow altawenzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé&
migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metadabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbude@vjednowarstwowy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich sitach.

Wymiar najwkkszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubaéci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
o Kruszywa Kruszywa o
Lp. Wyszczegolinienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasad- | pomoc-
nicza nicza

1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 1i0,075 od2do| od2 PN-B-06714-15 [3]
mm, % (m/m) 10 do 12

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), 5 10 PN-B-06714-15 [3]
nie wiecej niz

3 | Zawart@¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]

%(m/m), nie wecej niz

4 Zawart@¢ zanieczyszcze
PN-B-04481 [1]

organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1
5 | Wska&nik piaskowy po giciokrotnym BN-64/8931-01 [26]
zag:szczeniu  metad | lub I 0d 30 dg od 30 do

wg PN-B-04481, % 70 70

6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralné¢ catkowita po peing

liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 50 PN-B-06714-42 [12]
b) scieraln@g¢ czsciowa po 1/5 peine)
liczby obrotow, nie wicej niz 30 35
7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamrzania, %(m/m), nie 5 10
wigcej niz
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714-37 [10]
tacznie, % (m/m), nie wicej niz B B PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawarté¢  zwiazkéw  siarki  w PN-B-06714-28 [9]
przeliczeniu na S %(m/m), nie 1 1
wigcej niz

11 | Wskanik nasnosci Whe mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy hi
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 80 PN-S-06102[21]

2.3.3. Woda

Nalezy stosowé wodk wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaiec mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygossch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewai wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania.
W miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyirge zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatébw powinien odb§vsa zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podize pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bByutozona na podtau zapewniaicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzt wzorem:

Dis 5 1)
d85
w ktorym:
Dis -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechdds#o ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho83P6 ziaren gruntu podia,
w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mice by¢ spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca
lub odpowiednio dobran geowidknirg. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych @stek gruntu, wyznaczagst warunku:

9s0 < 90 @)
O90
w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechoB@i % ziaren gruntu podia,

w milimetrach,
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Ogo- umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca seé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru &
powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowampadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przezmera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednoroddc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migsagno wyprodukowaniu powinna bypd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tabs@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu
I wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grédiptakiej,
aby jej ostateczna grufo po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubid
pojedynczo uktadanej warstwy nie o przekracz&a 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna My roztazona w sposéb zapewmniay oshgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada iz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drzych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zd@staosuszony przez mieszanie
I napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalne]
0 10% jej wartéci, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wviadé
przyjctemu poziomowi wskanika n@nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzyniera zaada to, co najmniej na 3 dni przed rozpgem robdt, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spe¢z budowlany do mieszania, rozktadania i gaEgpzania
kruszywa jest whciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubei warstwy po zagszczeniu,

- okreilenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powiniemyd takich materiatdow oraz smtu do
mieszania, rozkladania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaas 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna Igy
utrzymywana w dobrym stanie. zé% Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ru€bszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt. 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materialtdw. Badania te powinny obejmodweszystkie wiaciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badéerzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyakctranicznie

Czestotliwos¢ bada
" ) i Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badana podbudowy przy-padaga

Lp. Wyszczegdlnienie bada dziennej dziatce roboczej| na jedno badanie @
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane kynierowi.
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6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodliazlitoleranci +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielmee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken pitytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej ni raz na 5000 f) lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modult, do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wekszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E;
Eq

< 22

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich witaciwosci okreslonych
w pkt. 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny by pobierane przez Wykonawav sposob losowy
w obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyxxch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 10razyna 1l km

w sposob cigly planografem albo co 20 m daha

2 | Rowndi¢ podiena kazdym pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe osi podtanej i kranedzi co 20 m - na odcinkach prostych
€0 10 m - na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz rfie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 m

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazie 1000 nf
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroka& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5 cm.

Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna gy wicksza od
szerokgci warstwy wye] lezacej] o co najmniej 25 cm lub o wasto wskazan
w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ‘tukacbwiqmy by zgodne
z Dokumentagj Projektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 0 cm, -1 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegytqza

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej
0 wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nénaos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinlgid zgodny z podanym
w tablicy 4,

- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dyzgodne z podanym
w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztal-
0 wskaniku w, nie zagszczeniad sprezyste pod kotem, mm cenia mierzony phtto
mniejszym niemniejszy n srednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcizenia B | obcizenia &
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Przy oznaczaniu modutow nalestosowa si¢ do ,Wytycznych ...” opracowanych przez
DODP Wroctaw — z dnia 20.04.1998 r.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
giebokdsci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtornie gserzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej o wicej niz 5 cm
I nie zapewnia podparcia warstwomgylezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé do potowy szeroksi
pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergim grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednigicbokasé, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatlem o odpowiednich éavosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omghiu tych robot nagbi
ponowny pomiar i ocena grubm warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty nieziine do zapewnienia wymaganegnagsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaadlpudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nédnasci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawc
podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentadpProjektova, ST | wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozionej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawairto
zanieczyszczeobcych
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych setaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu
4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsdaiaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu
5. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycinyevtasciwosci Kkruszyw.
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycinyevtasciwosci Kkruszyw.
Oznaczanie ggtcici ziaren i nasikliwosci.
7. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycinyevtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie mrozoodpor§ .
8. PN-B-06714-26Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zaweairto
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirsiarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianowego
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathrawego
12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczasegeralngci w bebnie
Los Angeles
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwmszstabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96035 Popioty lotne
23. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. OznaczanieAwida piaskowego
24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnamtiksztatcenia nawierzchni
podatnych i podita przez obeizenie plyty
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&naawierzchni planografem
i tatg
26. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar efigpodatnych ugiciomierzem
belkowym
27. BN-77/8931-12 Oznaczanie w8ka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

28. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.

29. Kiosiski B., Baynski J., Frankowski Z., Kacagki R., Wierzbicki S. Instrukcja Bada
Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Méawa 1998.
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