kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm
wypelnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm

Klasa drogi - L

Kategoria ruchu - KR1

Nosno$¢ podtoza gruntowego - G1

1,75

2,50

Przekrdj normalny
ul. Antoniego Gendka
od km 0+000,00 do km 0+190,95

6,00

1,75

2,00

_n kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x 100cm
wypeltnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm

’ L L L L 2
chodnik \_ pas Zieleni Zzatoka postojowa \_ Jezdnia \_ pas zieleni \_ chodnik \4
obrzeze betonowe 8x30cm Sciek szer. 20cm na podsypce obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. cementowo-piaskowej gr. 3cm | dsypce piaskowey gr. 3em
1 nalawie betonowey _
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kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x100x100cm

wypeinione kamieniamj o uziamieniu 80-200mm
podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

P
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krawezZnik betonowy 15x30cm

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

podsypka z piasku Sredniego | gr. 5em

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em
1 na fawie betonowej z oporem

Kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego | gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfalfowego | gr.4cm

podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

Przekrdj normalny
ul. Antoniego Gendka
od km 0+190,95 do km 0+403,08

raweznik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. sem
1 na fawie betonowej z oporem

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

podsypka z piasku sredniego | gr. 5em

~_ kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x100x100cm
wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm

podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

L obrzeze betonowe 8x30cm

\4 na podsypce piaskowej gr. 3cm

kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm
wypelnione kamienjami o uziarnieniu 80-200mm

obrzeZe betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm L M y OO L @ y OO L M N @D L A v@O
\4 chodnik Jezdnia \_ Zzatoka postojowa \_ chodnik
L A , O O Sciek szer. 20cm na podsypce
7 \\ I cementowo-piaskowej gr. 3cm
. / na fawie befonowej >
kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm _u _
wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm 29 . ﬁ
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kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x100x100cm

T

wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm

podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

4

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

podsypka z piasku Sredniego | gr. 5em

podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfalfowego | gr. 4cm

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

warstwa wigZzaca z betonu asfalfowego | gr.4cm

podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3em

podbudowa z kruszywa lamanego
Stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 15cm

kraweZnik betonowy najzdowy 15x22cm

na podsypce cementowo-piaskoweyj gr. 5em
i na fawie betonowej z oporem

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm
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podsypka z piasku Sredniego | gr. 5cm

~_ kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x100x100cm

krawgznik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em
/ na fawie betonowej z oporem

wypelnione kamjeniami o uziarnieniu 80-200mm
podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

Klasa drogi - D
Kategoria ruchu - KR1

Nosno$¢ podtoza gruntowego - G1
Przekrdj normalny

ul. Spokojna

obrzeze betonowe 8x30cm
1,50

2,50 ’ 5,00

,

50,

150

na podsypce piaskowej gr. 3cm L
Zatoka postojowa \_ Jezdnia
Sciek szer. 20cm na podsypce

\4 choahik \_
cementowo-piaskowey gr. 3cm I
> / na fawie betonowej

kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm _n
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wypeinione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm

\_ pas

Zieleni \_

chodnik \4

obrzeze betonowe 8x30cm

0dsypce piaskowej gr. 3cm

0,30

T

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

smﬂﬂm brukowa betonowa | gr. cm podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanjcznie | gr. 20cm

podbudowa z betonu B10 gr. 20cm _~~ Podsypka z piasku sredniego | gr. 5em

krawgzZnik betonowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
/ na fawie betonowej z oporem

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 15cm

Klasa drogi - D
Kategoria ruchu - KR1

Sy . Przekroj normalny
Nosnosc podtoza gruntowego - G1

2,00 ’ 5,00

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm

podsypka z piasku Sredniego | gr. 5em

krawezZnik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em

/ na fawie betonowej z oporem

ul. Stanistawa Koniecznego

2,00
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_n kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm

wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm
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podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

Klasa drogi - L
Kategoria ruchu - KR2
Nosnosc¢ podfoza gruntowego - G1

200, 150

Przekrdj normalny
ul. Michata Strzykaty

6,00

2,50 . 2,00

obrzeze betonowe 8x30cm
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\4 choanik \_ pas Zieleni \4 Jezania \_ Zzatoka postojowa \_ chodnik
obrzeze betonowe 8x30cm Sciek szer. 20cm na podsypce
na podsypce piaskowej gr. | cementowo-piaskowej gr. 3cm
. / na fawie betonowej
kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm >
wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm _ ﬁ
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kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x100x 100cm
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UWAGA
\ tawe betonowg nalezy wyadlizyc tak aby
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\4 chodnik Jezdnia \_ Zzaloka postojowa \4
obrzeZe betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3em L A s O O Sciek szer. 20cm na podsypce
7 v | cementowo-piaskowej gr. 3cm
W . / na fawie betonowej
kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm _n _ ﬁ
wypeinione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm - 206 -
} ‘N — el
- ]f \, : ﬁ Il :
o - _ —
> .
|
-
podbudowa z betonu B10 gr. 20cm kostka brukowa betonowa | gr. 8em kostka brukowa betonowa | gr. 8cm
kostka brukowa betonowa | gr. 8cm podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3em podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3em
podsypka z piasku Sredniego | gr. bem E&E%m Z kruszywa \ms%m% E%Eosm Z kruszywa \msm%%
stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie | gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

kraweZnik betonowy najzdowy 15x22cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. bem
/ na fawie betonowej z oporem

kraweZnik betonowy 15x30cm

zagfebiona byla w gruncie rodzimym 25cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em
i na fawie betonowej z oporem

g4

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm
podsypka z piasku Sredniego | gr. 5em

wypeinione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm
podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

kraweZnik betonowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em
i na fawie betonowej z oporem

Nosnos¢ podfoza gruntowego - G1
Przekrdj normalny

ciag pieszy
4,50

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego | gr. 5em kostka brukowa betonowa | gr. 8em

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego | gr.7cm podsypka cementowo-piaskowa | gr. Sem
podbudowa z kruszywa famanego podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie | gr. 20cm Stabilizowanego mechanicznie | gr. 15cm
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|
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UWAGA = - 1 r UWAGA
tawe betonowg nalezy wydluzyc tak aby / \ : / tawe betonowg naleZy wyaluzyc tak aby
zagfebiona byla w gruncie rodzimym 25¢cm \ _ / zaglebiona byla w gruncie rodzimym 25cm

kraweZnik betonowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5em
i na fawie betonowej z oporem

kostka brukowa betonowa | gr. 8cm
podsypka z piasku Sredniego | gr. 5cm

krawezZnik betonowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i na fawie betonowej z oporem

kostka brukowa befonowa

gr. 8cm

na podsypce piaskowej gr. 3cm

kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x50x100cm
wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm

podsypka z piasku Sredniego

gr. 5em

krawgzZnik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej gr. bem
/ na fawie betonowej z oporem

~_ kosze z drutu stalowego ocynkowanego 50x100x100cm

wypetnione kamieniami o uziarnieniu 80-200mm
podbudowa z betonu B10 gr. 20cm

szczegot A
skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm 35
na fawie betonowe/ z oporem

konstrukcja nawierzehni jezdni lub zatoki postojowe/

szczegot B
skala 1:20

szczegot C

skala 1:20

sciek z betonowej kostki brukowej gr Ecm

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Sem
na fawie betonowej
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konstrukcja nawierzchni zatoki postojowes
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kraweznik betonowy najazdowy  15x22cm
na podsypce cementowo — piaskowej gr. bcm
na fawie betonowej z oporem

konstrukcja nawierzehni jezani lub zatoki postojowej
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szczegot D

skala 1:20

sciek z betonowej kostki brukowej gr Scm
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konstrukcja nawierzchni chodnika
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krawgznik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Sem
na fawie betonowej z oporem

szczegot E

skala 1:20

obrzeZe betonowe 8x30cm
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na poadsypce piaskowej gr. 3cm
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kostka brukowa betonowa | gr. 8cm
podsypka z piasku sredniego | gr. bcm

szczeqot F
skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce piaskowej gr. 3cm

kostka brukowa betonowa
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gr. 8cm
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Pracownia Inzynieryjna

Eil sZUBERT

tukasz Szuba

. ul. Jawornicka 13A/6 60-161 Poznan
NIP 779-195-72-34 REGON 639552288
tel.: 603 994 229 e-mail: piszubert@o2.pl

INWESTOR

Urzad Miasta
Wrzesénia

podsypka z piasku Srednieqo

gr. bcm

TEMAT:  Projekt budowy ulic w rejonie ulicy Stowackiego we Wrzesni

RYSUNEK: 7 NR
Przekrdj normalny A.
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SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin Matysik Exn\ommwﬁmo_uam 08/2008
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
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