SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05/a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WI AZACA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejvsymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstwy awhcej nawierzchni z betonu
asfaltowego w zwizku z budow ulic w sasiedztwie ulicy Stowackiego we Wrag.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyatajewodzkich.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych
z wykonywaniem warstwy wkacej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]
I obejmup:

 dlaEtapu |
- ulozenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego 0/20 o grétio7 cm — na
jezdni.
— ulozenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego 0/16 o grédo5 cm — na
jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipehiacza mineralnego
o okr&lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na g, w okrglony sposob, spemiaja
okreslone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czykt@a poprawia adhegpsfaltu
do materiatdbw mineralnych oraz aksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wagl moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podiare pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w tpos zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej waiwosci sa zgodne z receptaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (@gdkci, co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zlidonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgrgtu
i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.
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1.4.11. Pozostate oké&enia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Dodatkowe wymaganie wynikgle ze stosowania PN-EN 12591:2004 [6] podano w ST
D.05.03.05b.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy D35/50 o zmniejszonej zawsctgarafiny, spetniacy
wymagania okrdone w PN-EN 12591:2004 [6].

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniagy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypetniacza podstawowego i zgsizego.
Przechowywanie wypetniacza powinnca:lagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 2. Wymagania wobec materialtéw do warstwyzadej, wyrbwnawczej z betonu asfaltowego [wg
zniesionych PN]

_ ) Wymagania wobec materiatow w zabesci od
Lp. Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PNiB-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wgaezahika kl. I, II; gat.1, 2
6 normy PN-S-96025:2000
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN 12591:2004 [6] D 35/50
1) tylko pod wzgtdemscieralndci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
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Tablica A2.Zalecenia dotygze doboru lepiszczy asfaltowych do mieszanek minerasfaltowych

Lp. Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica Kategoria ruchu
Zatacznika A
KTKNPP
KR1-2 KR5-6
2. |Beton asfaltowy do warstwy y#iacej |Tablica C 50/70

Tablica 2a. Wymagania wobec materiatéw do warswigralnej z betonu asfaltowego [wg nowych PN-EN]

Lp. Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-EN
13043:2004
a) z litego surowca skalnego, ze skak: Wg wiasciwosci
- magmowych fizycznych,
- przeobraonych geometrycznych,
- osadowych chemicznych
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalowniczey
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego
2 | Kruszywo tamane zwykte Wg wiasciwosci
Wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
geometrycznych,
chemicznych
3 | Zwir i mieszanka Wg wiasciwosci
Wg PN-EN 13043:2004 fizycznych
4 | Grys izwir kruszony Wg wiasciwosci
Wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
geometrycznych,
chemicznych
5 | Piasek wg PN-EN 13043:2004 W(g vdavosci
geometrycznych
6 | Wypetniacz mineralny: Wg wiasciwosci
a) wg PN-EN 13043:2004 fizycznych,
b) innego pochodzenia geometrycznych,
wg orzeczenia laboratorium drogowego chemicznych
2.4. Kruszywo
W zalenosci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowd kruszywa podane
w tablicy 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé& drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@j wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo
powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— wytwérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cézkich ,

— walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych mmodbywa sie w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irvyniera.
4.2.2.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienk@va

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnhngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakiw na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimew przekracza 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania teatpg wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodéw termosow z podwéjnygnianami  skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zztnierem, Wykonawca
dostarczy Iaynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probhkaterialtbw pobrane
w obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci | porownaniu wynikéw z zate@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwa wizaca

Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wizacej,
wyrownawczej z betonu asfaltowego oraz orientacypeartdci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydo warstwy wizacej,
wyrownawczej z betonu asfaltowego przedstawiongysankach 12, 13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprébek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny sjet wymagania podane w tablicy 6
lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrbwnawcza z betonu asfaltowego powinna sgeni
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej i wyrbwnawczej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii
ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 |
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0
do 20 do 16
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 87+ 100 100
16,0 75+100 88+100
12,8 65+93 78+100
9,6 57+86 67+92
8,0 52+81 60+-86
6,3 47+76 53+80
4,0 40+67 42+69
2,0 30+55 30+54
zawartaé
ziaren > 2,0 mm (45+70) (46+70)
0,85 20+40 20+40
0,42 13+30 14+28
0,30 10+25 11+24
0,18 6+17 8+17
0,15 5+15 7+15
0,075 3+7 3+8
Orientacyjna zawarté asfaltu w
MMA, % m/m 4,3+5,8 4,3+5,8

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wazace] z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach.
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L
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0,075 0,18 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknerilnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknerilnej BA od 0 do 16 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfach i warstwy wizacej, wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy wdacej,
T wyréwnawczej i wzmacniagej w zalenaosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci ruchu
KR1 lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzanid, MPa nie wymaga si
2 | Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla
w temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 & 6,0)2)
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0
5 Wypelnlenle wolnej przestrzeni w prébkgch 0d 65.0 do 80,0
jw., %
6 [ Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fagy
projektowania sktadu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagtym zapewniajcej prawidtowe dozowanie skifadnikéw, ich wysuszenmymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowejspanki mineralno-asfaltowej.
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Dozowanie sktadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptDopuszcza sidozowanie okjtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu
Zzmiany jego gstasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikbw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie geiej niz £ 2 %, w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien oné¢byozowany do
asfaltu w sposob i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

- dla D 35/50 od 145° C do 165° C,
- dla D 50/70 od 140° C do 160° C,

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa
nie powinna by wyzsza o wécej niz 3° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaost:

- zD35/50 od 140° C do 170° C,
- zD50/70 od 135° C do 165° C

5.4. Przygotowanie podiea

Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nierébwnaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyc¢bwieksze od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw

scieralm WiazaCa i wzmacniajca
2 | Drogi klasy Z 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowroi podicza s wicksze od podanych w tablicy 7, pogéo
nalezy wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@&dnaley skropt
emulsp asfaltows. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphauza
podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kra@mikow, witazéw, wpustow itp. usdzen powinny by
pokryte asfaltem lub materiatem uszczebggm okréglonym w ST i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Podize do wykonania warstwy lloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji  kg/m

Z mieszanki betonu asfaltowego
Podilae pod warstw asfaltow

3 | Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu

stabilizowanego cementt

Lp.

0d 0,3do 0,5
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5.5. Poiczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltowa przed utgeniem nasfpnej,
w celu zapewnienia odpowiedniego ga#enia m¢dzywarstwowego, w ikei ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltawej

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji w
Lp. Pokczenie nowych warstw kg/m?f
3 | Asfaltowa warstwa vgizaca 0d0,7do 1,0

Skropienie powinno Ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oreyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fmemulsii,
— 0,5 h przyilgci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raggiaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zendoy¢ ukiladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie néza od + 10 C dla wykonywanej warstwy grukci < 8 cm. Nie
dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpwodtazu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatrer (6 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowgzany do przeprowadzenia w obegtidnzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance olta sk wykonupc ekstrakg;.
Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawattm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébktody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85;

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkach# +20
0,075mm =
4 | Asfalt 0,5

5.8. Odcinek probny

Jezeli Inzynier zaada wykonania odcinka prébnego, to co najmniej r@ni3przed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyiyty sprat jest wiaciwy,
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— okre&slenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przede¢zsagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentaojgbtowej grubéci warstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitz, jakie lgda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawan
odcinka prébnego przeziyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana ukfadask wyposaona
w ukilad z automatycznym sterowaniem gridhavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwaie bezzwitocznie zgodnie ze schematem
przegé walca ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna wyndsinie mniej
niz:

- dla asfaltu D 35/50 130° C,

Zagzszczanie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien lyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsad
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o0 15 cm. 4cza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byrdwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepmma asfaltowo-kauczukogv
Sposob wykonywania @tz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezAyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkggszanki mineralno-asfaltowe]
I przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Castotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe;]

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@na dziennej dziatce robocze
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura skladnikbw mieszanki mineralno- L
. dozér cagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowgj zdygpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywahia
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytworni

jeden raz dziennie

Ip.1i1p.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny ldyzgodne z receptiaboratoryjra z toleranci okreslona
w tablicy 10. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okreli¢ uziarnienie i wilgotnéc
wypetniacza.
6.3.5.Badanie wtaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdoveemego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi ST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopagga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadn@¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna dyzgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny byyzgodne z receptaboratoryjn.
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6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchniz betonu
asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy whzacej z betonu asfaltowego powinna¢lygodna z dokumentagj
projektowa, z tolerangg +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej rej potazonej, nie
ograniczonej krawznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchpowinna by
szersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potmnej, nie mniej jednak fi
5cm.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Réwna¢ podhiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugasci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy (osi i kraadzi| co 20 m — na odcinkach prostych
podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m lub wedlofgumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gijta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z k@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.3.ROéwna¢ warstwy

Nierébwndaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraeg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny Bywicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nier6véeowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa

Lp. Drogi i place . L
scieralna wiazaca

2 | Drogiklasy Z 6 9
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmd@nkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektows,
z tolerancy = 1 cm.
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6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentagrojektows,
Z tolerancy 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z grubiwia projektows, z tolerangj = 10 %.
6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o0 15 cm. 4cza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa wizaca przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna
wystawa od 3do 5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikbw powinny by
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmdckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszocych se i spckanych.

6.4.11.Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie 1 wolna przestnizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowg jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. Odbidér rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows i ST, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerawg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]

daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
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— zakup i dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jegnsport na miejsce
wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikéw,

— skropienie mgdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i bada laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywatumalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
la+3a PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bdmnych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory na#o Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltow&/ymagania dla asfaltow
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody Madmas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetlniaéamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni

planografem i tat
10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimy potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjdaltsve EmMA-99. Informacie,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.Zakcznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wolgegsoéw i zwirow
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowcanskg.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oglsvionej odpornici na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modi#tywnaci mieszanek mineralno-
bitumicznych metogl pelzania pod obgieniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.

17.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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W 2004 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostatprzyjeta do
stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2004, okiagace metody bada i wymagania
wobec asfaltow drogowych.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2004 slostepne w Polsce od poegku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2004, nie uniewmia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwi przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-G

96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pokgsia asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

ST D.05.03.05.
- 106 -



