SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.02

SCIEKI ULICZNY Z KOSTKI BETONOWEJ



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wykonaniersciekdw z kostki betonowej w zazku
z budowg ulic w sasiedztwie ulicy Stowackiego we Wrasa.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowaest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniemiciekéw ulicznych przykrawznikowych z kostki betonowej i obejmuj
 dlaEtapul:

- utozenie scieku przykrawznikowego szerokii 30 cm z kostki betonowej
wysokaici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (szeold rzdow na
ptask),

- wykonanie tawy posciek z betonu klasy B20,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw dwojektowanych odbiornikow (np.
kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowan®gdnne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Pozostate okkdenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbtlne
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonaniascieku naley stosowa krawezniki betonowe lub kamienne o wymiarach
zgodnych z dokumentacprojektows.

Krawezniki powinny odpowiad& wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-
03/04 [10].
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2.3. Beton na tawg

Beton uyty na tawe pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06250 [2]. J&li dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, poan to by beton klasy
B15+B20.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagcitymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert logmentem portlandzkim, odpowiagiaim
wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowe] i na pédsygementowo-piaskoyv
powinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinna:lagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-
06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinienoadgda wymaganiom PN-B-
06711 [3].

2.7. Woda
Woda powinna by,,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Kostki betonowe

Do wykonania écieku z kostki betonowej nalg stosowa kostke z betonu
wibroprasowanego o wymiarach 200 x 100 x 80 mm.

Kostka z betonu wibroprasowanego - musi posiadiarobat Technicza. Wymagania
wg ,Zalece IBDIM udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-0320. Kostka grubéci 8 cm
- kolor kostki szary lub czerwony. Szczegoty Wykeca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Wytrzymalad¢é na sciskanie po 28 dniachsrednio z 6-ciu kostek) nie powinna dy
mniejsza nt 60 MPa. Dopuszczalna najsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna
by¢ mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 16tddc).

Nasakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddavymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynost nie wiece] niz 4%.

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna ladana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpokdona dziatanie mrozu po 50 cyklach zanauaia
i odmrazania prébek jest wystarcaap, jeeli:

- prébka nie wykazujegkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaep prébek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- na diugdci 5 mm,
- na szerokeci +3 mm,
- nagrubgci +2 mm.
ST D.08.05.02.

-193-



2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataayinga gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie techné.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki
cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kostki betonowej powinien odbywsie wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia
Z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport kegwikow i kruszyw wg ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BNeF&1-08 [7].

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanigcieku naley wytyczy linig kraneznika i @ scieku
zgodnie z dokumentagcprojektows. Dla écieku umieszczonego ruzy jezdniami & scieku
stanowi @ wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspdln tawe dla $cieku i kraweznika naley wykona zgodnie
z dokumentagj projektows i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to najagciej stosowam tawa podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dlgieku
umieszczonego railzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest fawa zwykia.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokéci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporéNskanik zag:szczenia
dna wykopu pod tawwpowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powibyazgodna z dokumentagi
projektowa.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,znao stosowa tawy z betonu
klasy B15+B20.

Wykonanie tawy betonowej powinno dygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12]
oraz warunkami podanymi w ST D-08.01.01 , Krewiki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawach betonowych powinno ¢bywykonane zgodnie
z dokumentagj projektows oraz z postanowieniami ST D-08.01.01 , Kkgwiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowe]

Ogodlne wymagania dotygeze uktadania kostki betonowej podano w ST D-05.83.2
-Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Rodzaj i wymiaryscieku z kostki betonowej powinny byzgodne z dokumentaci
projektows. Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, t@wjczscie
wykonywanymisciekami z kostki betonowej, zgodnie z KPED [13] s

- scieki uliczne przykrawznikowe z 2 lub 3 rgdow kostki betonowej,
- $cieki uliczne m¢dzyjezdniowe z 2 lub 4 ed6w kostki betonowej.

Do wykonaniascieku naley stosowdé kostke z betonu wibroprasowanego, zgadn
Zz wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejszej ST.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejayaldozy¢ kostke z betonu
wibroprasowanego w ikei rzedéw zgodnej z dokumentacjprojektows, zachowujc
projektowan niwelet scieku.

Spoiny o szerokai 5 mm naley zala zaprawi cementowo-piaskogvo wytrzymatgci
co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zaprav@wierzchniacieku powinna b§
zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. ébbkas¢ wypetnienia spoin nie powinna oy
mniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek z kostki betonowej w okresie 7 dni nglgielggnowa przez pokrycie
warstw piasku i zwikanie wod. Po zakaczeniu pietgnacji piasek naley usuragé.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénéadania materiatdw
przeznaczonych do wykonansaieku z kostki betonowej i przedstawvyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki betonowej powinny dbwykonywane w zakresie i z ¢ztotliwoscia wg
ST D-05.03.02 ,Nawierzchnia z kostki brukowej bedae)” pkt 6.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wahk@scieku z kostki betonowej
powinny obejmowa wszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okridone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada
W czasie robot zwzanych z wykonaniericieku z kostki betonowej nate sprawdza:

wykop pod taw,
gotowg faw,
ustawienie krawznika,
wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentagcijprojektows oraz
zag:szczenie podta na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a)
b)

c)

linia tawy w planie, ktéra ni@ sk rézni¢ od projektowanego kierunkui2 cm
na kade 100 m tawy,

niweleta gornej powierzchni fawy, ktéra #eo sk rdéznic od niwelety
projektowanej & 1 cm na kade 100 m tawy,

wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctkta
na kade 100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancjeosy dla:

- wysokaci (grubdgci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawyt 10% szerokéri projektowanej,

- réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchri
tawy, a przylaona czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kramika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a)
b)

c)

d)

e)

linia kraweznika w planie, ktGra mige sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej
na kade 100 m ustawionego kramnika,

niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

rowna¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwéch dowolnie
wybranych punktach na kde 100 m diugéi, ktra mae wykazywa przewit
nie wigkszy niz 1 cm pomgdzy powierzchri kraweznika a przytaona
czterometrow tata,

wypetnienie spoin, sprawdzane nadgh 10 metrach ustawionego krgamika,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie b&jlapoiny,

szeroké&¢ spoin, sprawdzana naAdych 10 metrach ustawionego krgamika,
ktora nie mae by wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej @ 1 cm na

kazde 100 m wykonanegaieku,
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b) réwna¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych pustkta
na kade 100 m diugei, ktéra mae wykazywé przeéwit nie wigkszy ni
0,8 cm pomgdzy powierzchry scieku a tag czterometrow,

c) wypeltnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5,asglzane na kaych
10 metrach wykonanegoscieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmak rozni¢ od grubdci
projektowanej a 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanegeieku z kostki betonowe.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 stieku z kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- ewentualne wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy betonowej,

- pielegnacja betonu i ew. rozbiorka szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikéw,

- wypelnienie spoin,
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- ulozenie scieku z kostki betonowej wraz z wypetnieniem spoipielegnacg
scieku,

- zasypanie zewitrznejsciany kraweznikbw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementow powszechnegaytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrioi
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoniemEnty nawierzchni drdg,
ulic, parkingébw i torowisk tramwajowych. Wspolne magania
i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoniemEnty nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kramiki i obrzea
chodnikowe
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-64/8845-02 Kraggniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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