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Zawartos¢é opracowania:

1. Oswiadczenie
Zestawienie dokumentacji wraz z wykazem projektantéprawdzajcych

Kopie uprawnié oraz zawiadczeé projektantow i sprawdzagych

W N

Cze$¢ opisowa:
1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Istniepcy stan zagospodarowania
4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Podstawowe dane techniczne
4.2. Uradzenia towarzysice
4.3. Plan wycinki drzew i krzewéw
4.4. Wptyw projektowanej inwestycji ri@odowisko
4.5. Zagcie terenu
5. Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
5. Decyzje, uzgodnienia, warunki
6. Czeé¢ ewidencyjna:
1. Kopie wypiséw z rejestru gruntow
2. Kopia mapy ewidencyjnej

7. Cze$¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny 1:5000
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500
3. Kopia mapy zasadniczej 1:500
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadt9prawo budowlane(tekst

jednolity Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 zzp&ejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze ,Projekt budowy ulic w rejonie ulicy Stowackiego Weérzesni” zostat sporazdzony

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr in. Lukasz Szuba

Sprawdzajcy

mgr ire. Marcin Matysik
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ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI WRAZ Z WYKAZEM

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

BRANZA DROGOWA

Nr uprawnié i specjalné¢

Projektant mgr in. tukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno - budowlana
Sprawdzajcy mgr inz. Marcin Matysik WKP/0§33/POOD/06
rogowa

KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr uprawnié i specjalnéc¢

Projektant

i. Barbara Nizio

74/PW/91
melioracje wodne

Sprawdzajcy

inz. Jerzy Olejniczak

75/PW/91
melioracje wodne

KANALIZACJA SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA

Nr uprawnié i specjalnéc¢

Projektant ia. Barbara Nizio 74/PW/91
melioracje wodne
; o Lo 75/PW/91
Sprawdzajcy inz. Jerzy Olejniczak melioracje wodne
OSWIETLENIE Nr uprawni& i specjalnéé
Projektant mgr inz. Stanistaw Olszewsk 3/89/PW

elektryczna

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Nr uprawnié i specjalnéc¢

Projektant Andrzej Grycmacher 02421/03/U
Instalacyjna
Sprawdzaicy Wiestaw Sandzewicz 0688/97/U
instalacyjna
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KOPIE UPRAWNIE N ORAZ ZASWIADCZE N

PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulic rejonie ulicy Stowackiego we
Wrzesni.

W ramach tego opracowania projektuje silice o nawierzchni bitumicznej oraz
nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowejagipieszy, chodniki, zatoki postojowe i pasy
zieleni. Odwodnienie odbywéabedzie st poprzez zaprojektowarkanalizacg deszczow do
miejsc zrzutu wody — rowu melioracyjnego. Proje&tige rowniez utozenie kanalizacji
sanitarnej, wodoggu oraz éwietlenie nowo powstatych ulic.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach zmaezonych pod komunikacj
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania peaesiego. Zlokalizowana zostata w

miescie Wrzénia w powiecie wrzesaskim na terenie wojewodztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie thm miasta Wrz@&ia zgodnie z umoxwv nr
30/WIK/2008 z dnial1.02.2008.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijjace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpdadadrogi publiczne i ich
usytuowanié€Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochramgdowiska” i Ustawy z dnia 18
maja 2005r. 0 zmianie ustawy ,, Prawo ochrérgdowiska”,

e Zarzmdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publiczrgcimia 25 stycznia 2000r.
.Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drégnostow w fazie przygotowania
zada”,

* Miejscowy plan zagospodarowania terenu — UchwataXNf414/06 Rady Miejskiej
we Wrzéni z dnia 28 kwietnia 2006r.

» podkiady sytuacyjno — wysokaowe w skali 1:500,

» plan orientacyjny w skali 1:10000,

* normatywy, wytyczne, ustawy i zadzenia obowgzujace w budownictwie.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania
Przedmiotowe ulice znajdujsic we wschodniej cgci miejscowdci Wrzesnia w
niedalekie] odlegtci od drogi krajowej nr 92. Projektowana inwestyqazebiega po
terenach przeznaczonych do niedawna pod cele relnita dziatkach przeznaczonych pod
komunikacg zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania {EzEEB1€gO.
Projektowane ulice Antoniego Gendka i Michata Stety wiacza® sie beda w ulice
Stowackiego, ktora jest draggminra 0 nawierzchni bitumicznej. Ulica Spokojna stanowi
przedhzenie istniegcego ju odcinka ulicy o nawierzchni gruntowej. W niedabgki
odlegtaici od projektowanych ulic znajdujegsiow melioracyjny
Projektowane drogi przebieggjo gruntach édacych wiasnécia miasta Wrzénia.
W liniach rozgraniczagych ulic zlokalizowane s nastpujace uradzenia
towarzysace:
* Linia kablowa energetyczna,
* Linia kablowa telekomunikacyjna,
» Sie kanalizacyjna,
» Siet wodochgowa,

» Siet gazowa.

Warunki gruntowo — wodne.

t acznie wykonano 13 otwordw geologicznych, ktore malee zostaty na przekrojach
podtwznych projektowanych ulic. Wyniki badaw przekrojach geotechnicznych nr 1 — 6
pozwalaj zwrdck uwag na wyrana prawidtowdé w budowie podiga, utrzymugca s¢ na
calym analizowanym obszarze. Wdzie pod warstw gleby piaszczystej zalega warstwa
piaskow wodnolodowcowych a ngghie pojawia i strop glin zwatowych. Gliny zwatowe
sa silnie spiaszczone, zawiegapajczsciej 10 — 15% frakcji ilastej i zaliczapie najczsciej
do glin piaszczystych lub glin piaszczystych na rpogzu piaskéw gliniastych. Piaski
pochodzenia wodnolodowcowego, przykryses podkiad glin piaszczystych zaliczaje na
ogot dosrednich i tylko miejscami przechoglav piaski grube i piaski drobne. Sa to piaski w
staniesredniozagszczonym. Gliny piaszczyste w strefie stropoveejve stanie plastycznym
i wraz z gkbokdicia ich stan przechodzi w twardoplastyczny a nawet\paity.

Budowa poditaa a take uksztattowanie terenu zadecydowaly o bardzo iphytk
zaleganiu wody gruntowej. Woda ta pochodzi gtowniepadow atmosferycznych. Wnika
ona do podipa przez przepuszczalne piaskednie i zatrzymuje sina nieprzepuszczalnej
warstwie glin morenowych. W okresie badawobodne zwierciadto wody gruntowej
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zmierzono na gbokasciach 0,2 — 1,1m pod powierzchnia terenu. N lokeltingbnzeniach
terenu woda stagnowata nawet na powierzchni tefelugotrwata susza nie spowodowa
znaczne obuakenie s¢ tego stanu wod zaskornych, natomiast w porachzibambkrych nalgy
si¢ liczy¢ z pojawieniem si wody tuz pod powierzchgiterenu a nawet z podtopieniem

miejsc najntej potazonych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie dotyczy budowy ulicy Antoniego GendKslichata Strzykaty,
Spokojnej, Stanistawa Koniecznegoagu pieszegoaczacego ulice Gendka i Strzykaty we
Wrzesni. Catai¢ inwestycji podzielona zostata na dwa etapy.
Etap | obejmuje:
- budowe ulicy Antoniego Gendka — 403,08m,
- budowe ulicy Michata Strzykaty — 313,34m,
- budowe ulicy Spokojnej — 136,57m,
- budowe ulicy Stanistawa Koniecznego — 257,67m,
- budowe ciagu pieszegoakczacego ulice Gendka i Strzykaty — 41,66m,
- budowe zatok postojowych,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe kanalizacji sanitarnej,
- budow wodochagu,
- budow oswietlenia ulicznego,
- budowe zjazddw do dziatek,

- przebudow lub zabezpieczenie kolizji z wdzeniami obcymi.

Etap Il obejmuje:
- budowe chodnikéw.

4.1. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe
Dla projektowanych ulic przgfo nas¢pujace parametry techniczne:
Klasa techniczna drogi

* ul. Antoniego Gendka L
* ul. Michata Strzykaty L
* ul. Spokojnej D
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» ul. Stanistawa Koniecznego D
Przekrgj uliczny

Predkos¢ projektowa

* ul. Antoniego Gendka Vp = 40km/h
* ul. Michata Strzykaty Vp = 40km/h
* ul. Spokojnej Vp = 30km/h
» ul. Stanistawa Koniecznego Vp = 30km/h

Parametry przekroju poprzecznego

ilos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu
szeroké¢ jezdni 50-6,0m
szerokéc¢ chodnikow 1,50 — 2,00m
Kategoria ruchu

* ul. Antoniego Gendka KR 1

* ul. Michata Strzykaty KR 2

* ul. Spokojnej KR 1

» ul. Stanistawa Koniecznego KR 1

taczna dhugéc¢ projektowanych ulic wynosi 1152,32m.

4.2. Urzadzenia towarzysace

W obrbie projektowanych ulic osiedlowych wygpuja nastpujace uradzenia
towarzysace: linia kablowa energetyczna, linia kablowa telekinikacyjna, sie
kanalizacyjna, siewodochgowa oraz sie gazowa. Urzdzenia te wymagajodpowiedniego
zabezpieczenia.

Projektowana jest tak kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarnag¢ sie

wodochgowa oraz éwietlenie uliczne.

4.2.1 Branza elektryczna

Zabezpieczenie urgdzen

Zgodnie z uzgodnieniem nr 1766/2008 otrzymanym ZEENOperator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Wrzénia kolizje z kablami NN zabezpieczono poprzez reiie na kable
rur ochronnych dwudzielnych wykonanych z polietylemwysokiej gstasci (HDPE) o
srednicy @110mm. Rury wystgjl,0m poza krawdz jezdni i zjazdow. kczna diugéé rur

ochronnych wynosi 58m.
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Oswietlenie

Projektuje si linie kablowg oswietlenia ulicznego, kablem YAKY 4 x35 nfm
Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o wysok8 m od powierzchni, instalowane na
fundamentach prefabrykowanych. Nanko obwodu zastosowauziemienie peaiczone z
przewodem neutralnym. Wykoéaiziemienie robocze przewodu ochronno-neutralnego w
nastpujacy sposob: w wykopie uky¢ na diugéci 6 m bednark ocynkowan 25x4mm i
zamontowa dwa pilony miedziowane typu GALMAR o di. 6 m Ady. Na stupach
zabudowé oprawy sodowe energooszdme typu SGS 102/150W, zainstalowane na
wysiegnikach stalowych. Zasilanie odbytvasic bedzie kablem YAKY 4 x35 mmz
istniejacego zhcza wolnostajcego przy ulicy Spokojne.

Zgodnie z warunkami technicznymi nafezabudowé w szafce SO 1 fazo-wy 1
strefowy uktad pomiarowy do zliczania zzte] energii elektrycznej doswietlenia ulic.
Uktad pomiarowy natey zabezpieczy zabezpieczeniem przedlicznikowym typu BiGs 10 A.
W szafce zabudoweazegar astronomiczny celem sterowaniwietlenia. Uktady pomiarowe
oraz zabezpieczenia powinnydpgrzystosowany do oplombowania przezzbljutechniczne
ENEA SA Rejon Dystrybucji Wrzmia.

4.2.2. Brarra telekomunikacyjna

Ze wzgkdu na projektowan budowe ulic w rejonie ulicy Stowackiego zaistniata
kolizja z istniejica siech teletechnicza , ktora nalezy przebudowé poza obgb ulic tzn. w
projektowanym chodniku.

Przedmiotem przebudowy sieci teletechnicznej TP S.Ajest:
e« demonta studni kablowej &dacej w kolizji z projektowan budowg

skrzyzowania w ulicy Stowackiego,

* Przebudowa sieci teletechnicznegicej w gestii TP S.A. Pion Sieci Obszar w

Poznaniu, polegagej na:

0 przebudowie kanalizacji teletechnicznej z dwéch rtypu RHDPE

dtugosci ogélnej 10,0m,
o ukfadaniu rur ochronnych AROT A 120 P8tugosci ogolnej 110,0m,

0 wykonaniu przeciskow z 2 rur HDPE 110 dla kabtitugosci ogolnej
16,0 m,

0 budowie studni kablowych typu SKR-2 — 2 szt.,
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0 weciaganiu kanalizacji wtornej dla kabli OTK typu trzechr HDPE
32/2,9 -dtugosci ogolnej 30,0 m,

0 przebudowie kabla XOTKtd 32Jdtugosci ogolnej 1622,0 m,
0 montau stelay zapasu kabla OTK — 2 szt.,
0 wykonaniu z4czy na kablach OTK — 2 szt.,

0 przebudowie kabli typu XzTKMXpw 5x4x0,5 dtugosci ogolnej
35,0m,

0 przebudowie kabli abonenckich typu XzTKMXpw 2x2x0,5

o Wykonaniu zhczy rownolegtych, odgaknych i przelotowych na

kablach rozdzielczych i abonenckich,

o demonta kanalizacji teletechnicznej 2-otworowegdacej w kolizji z
projektowan ulica Stowackiego,

o Przebudowa stupka rozdzielczego.

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej podzielonoa trzy etapy realizacji zadania:

* W pierwszym etapie przewidziano :

0 Budow nowych odcinkdw kanalizacji teletechnicznej zgadniz

zakhczonymi rysunkami.

W drugim etapie przewidziano :

0 Przehczenie lub przemieszczenie kabli do nowej kangjizaletechnicznej

W trzecim etapie przewidziano :

o Demonta odcinkéw kanalizacji teletechnicznejedacej w kolizji z

projektowanym skrzyowaniem ulic.

4.2.3 Branza sanitarna

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzanigciekow odbywa si¢ bedzie systemem grawitacyjnosoieniowym.
Kolektor kanalizacyjny grawitacyjny zaprojektowamoprzewodu PVC-Ug300, 250 i 200
mm o hcznej dlugdci 1.036,80 mb. Ksztattki z PVGdzone kda na kielichy uszczelnione
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uszczelkami gumowymi. Rurag) naley posadowé na podiau grubgci 15cm wykonanym
z materiatow sypkichScieki kolektorem grawitacyjnym doptywapo projektowanej tloczni,
a dalej rurocigiem ttocznym PEp 100 mm kierowaneasdo istniegcego rurocigu ttocznego
@200 mm w ul. Stowackiego. Przewdd ttoczny zaprajektno z rur PEp100 mm, o4cznej
dhugasci 293m.

Zaprojektowano studnie rewizyjne zegow zelbetowych@l,2m wykonane z betonu
min. kl. B45. W studni naley zamontowé stopnie ztazowe z gidow stalowych gr. min.
@30mm lub stopnie gotowe — odlevgliwne, powlekane tworzywem sztuczny, np. PVC lub
polietylenem. Studnie nalg zakacz\¢ kregiem zwezkowym — zwezka betonowt 1,2 / 0,6m,

a na min umigi¢ wiaz kanatowy klasy D (40t) wg. PN-87/H-74051/0@/ysokas¢
posadowienia wtazu dostosofvdo projektowane] nawierzchni przy pomocy betondwyc
pierscieni dystansowych. Pokrywy wtazéw powinnyclaeliwne z wypetnieniem betonowym
typu ckzkiego na obeizenie 40 t.

Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studkiemwykonane & z
wodoszczelnego (W8), mato (parej 4%) i mrozoodpornego (F50) betonu wysokiej jako
klasa> B-45. Kregi studni hczone § na uszczelki gumowe wysokiej i trwatej jako

Doprowadzenidciekow z poszczegdlnych posesji do kolektorow ghgeimprojektuje
sig wykon& przy pomocy przwyczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o litégiance, csrednicy
160mm (zgodnie z PN-92/B 01707 )xrdzna diugé¢ wszystkich zaprojektowanych pragky
wynosi 518,5m.

Przylacza podiczane zostan do rurocagu gtdwnego poprzez projektowane studzienki
rewizyjne z bocznymi doptywami oraz poprzez zabualogvna tym ruroggu trojniki. Kazde
przylacze zaké@czone zostanie na granicy posesji i zabezpieczaitepka PCV @160mm.

Ze wzgkdu na uzbrojenie podziemne projektuje wiykopy pod przyicza wykona
50% rcznie a 50% mechanicznieadzna ilg¢ przylaczy kanalizacyjnych do posesji wynosi
70 szt.

Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano wykonanie sieci wodggowej z przewodéw PV@110 i 160mm o
dhugcéci 1112mb w tym: 303m PVC 160mm i 809m PVC110 mmzeody zaprojektowano
z rur PVC cénieniowych, kielichowychaczonych na uszczelki gumowe. Ksztattki z PVC
taczone kda na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymipnaast podczenia wziow

zeliwnych kotnierzowych naley uszczelni za pomoae uszczelek ptaskich o gr. 4 - 6mm.
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Na sieci wodocigowej w obu etapach projektuje siasuwy odcinage przelotowe o
srednicy 150mm — 3szt. drednicy 100mm — 8szt. oraz hydranty pzpaoadziemne Gr.
80mm — 9szt. na odgglieniu z dodatkow zasuve odcinagca o sr. 80mm.

Wezet mae by zmontowany na powierzchni terenu a gpste opuszczony do wykopu i
ustawiony w przewodzie. kda zasuwaeliwna wraz z krécami hcznikowymi oraz kolano
stopowe hydrantu mugzspoczywa na betonowym fundamencie, tzw. bloku  podporowym
niezalenie od rodzaju podi@m. Sruby do montau pohkczer kotnierzowych nalegy po
zmontowaniu wztow zabezpieczyprzed korozj poprzez pomalowanie Abizolem. Skrzynki
do zasuw oraz hydrantow na powierzchni terenu powingt obetonowane do czasu wmia

twardej nawierzchni.

4.2.4. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano system grawitacyjnej sieci kanajizd&szczowej przejmagej scieki
z 29 szt. ulicznych studzienekciekowych i odprowadzagej je do rowu melioracji
szczegotowej o nazwie G-1.
Budow kanalizacji deszczowej podzielono nadpddcinkdw.
Trasa pierwszego odcinka kanalizacji — zbiorczyektar odptywowy rurocig ,DA” w ul.
Antoniego Gendka - od wylotu poprzez osadnik wiraeystudni D 12.
Trasa drugiego odcinka kanalizacji — ruegci,DB” - od studni D 3 w ul. A. Gendka do
studni D 19 - kolektor deszczowy zbiex@j wod: z ul. Stanistawa Koniecznego.
Trasa trzeciego odcinka kanalizacji — rusgcjDC” — od studni nr D 8 w ul. A. Gendka do
studni D 23 - kolektor deszczowy zbiexay wock z ul. Spokojnej.
Trasa czwartego odcinka kanalizacji — ruggciDD” - od studni D 1 do studni D 24 kolektor
deszczowy zbieragy woct z ul. M. Strzykaly.
Trasa pitego odcinka kanalizacji — rurag ,DE” - od studni D 26 do studni D 32 - kolektor
deszczowy zbieragy wock z ul. M. Strzykaly.

Kanalizacg deszczow projektuje st wykona z rur kanalizacyjnych Wavin X-Stream
PP SN8 asrednicy od @ 300 do 800mm zgodnych z aprabsgchniczia. Rury hczone lada
na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.
Odprowadzanie woéd deszczowych do osadnika wirowedge] do rowu melioracji
szczegotowej — G-1 poprzez wykpB800mm.
Przykanaliki odprowadzage wody opadowe i roztopowe z wpustow ulicznychssgparych

projektuje st z rur PVC dérednicy@ 150mm.

Projekt budowy ulic w rejonie ulicy Stowackiego Wezeni



Pracownia Iynieryjna ,SZUBERT

Studnie rewizyjne betonowe, prefabrykowan®000 mm i 3 sz 1200 mm

Studzienkisciekowe betonowe, prefabrykowang@&00 mm.

4.2.5. Brarza gazowa
Zgodnie z uzgodnieniem nr TT.24-5000-101945/08 yotianym z Wielkopolskiego

Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie zmniejszonekpycia gazoagu.

4.3. Plan wycinki drzew i krzewow

W ramach budowy ulicy nie przewiduje svycinki drzew i krzewow.

4.4. Wplyw projektowanej inwestycji nasrodowisko

Dobre warunki ruchu (utwardzenie nawierzchni, ugddhenie przekroju
poprzecznego jezdni, odpowiednie parametry droglamie i profilu, uregulowanie odptywu
i oczyszczenie wbéd opadowych) spoweduie ucazliwosé ulic na srodowisko ledzie
znikoma. Oddzielenie ruchu pieszego i samochodoveegp odpowiednie oznakowanie ulic

znacznie poprawi bezpieamdwo ruchu.

4.5. Zajecie terenu
Pod projektowane ulice osiedlowe nie przewiduje mgcia dodatkowego terenu.
Inwestycja zlokalizowana zostala na terenacida®ych wilasnécia miasta Wrzénia i

przeznaczonych pod komunikaey miejscowym planie zagospodarowania terenu.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia powinien &y sporadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawddwiane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 20Q4r 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.9148 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rzpaenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakrismy planu bezpieczstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robdowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)owinien zawier&
1) strore tytutowa;
2) CZS¢ opisowy;
3) czxs¢ rysunkove, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany ¢tizie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawgrza 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustaly
b) wykonywane roboty budowlane mdjwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgeie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtofinavykonywanych

robét przekraczabedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowe] zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdeapcego plan bioz, a w przypadku,
gdy plan bioz spoezizany jest przez innosolg - réwniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwi adres podmiotu spagdzapcego plan bioz.

Ad. 2 Czs$¢ opisowa zawiera w szczegOkea

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejné¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw;

2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki tetenu, ktore mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotycze przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia,
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5) informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidoto budowlanych,
stosownie do rodzaju zagenia,;
6) informacg o sposobie prowadzenia instrukiapracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, w:tym

a) okralenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

c) zasady bezpecedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebeapjat przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okr&lenie sposobu przechowywania i przemieszczania ratier, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek paru, awarii i innych zageen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentagjoimy oraz dokumentéw nieztnych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych.

Ad. 3 Czs¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmdania dziatki lub terenu,
zawiera dane unmtiwiajace latwe odczytanie egCi opisowej,

w szczegOlngci:

1) czytelry legend;

2) oznaczenie czynnikOw magych stwarzéazagraenie;

3) rozmieszczenie usdzen przeciwpagarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie smtu ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezilnego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wemmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikaicych z przepisow odbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatéw, wyrobow, substancji oragppratow niebezpiecznych, strefy pracy
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej,idiakjak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
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7) przedstawienie rozazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebgdwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikgje z posfpu robot budowlanych, a dotygz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w czsci rysunkowej planu bioz,
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych moewart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy

Prawo budowlane gy jest w w/w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot
» organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* roboty zwhzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, sanijarmedociagu,
oswietlenia,
* roboty nawierzchniowe,
* urzadzenia bezpiecastwa ruchu,

* roboty wykaczeniowe.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:
e siet wodochgowa,
» sie kanalizacji sanitarnej,
* sie energetyczna,
» sie telekomunikacyjna,

e siet gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki krenu, ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

* Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Projekt budowy ulic w rejonie ulicy Stowackiego Wezeni



Pracownia Iynieryjna ,SZUBERT

Wskazania dotyexe przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okikjace skat i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

* wykonywanie robot budowlanychegkim sprztem kgdacym zrodiem drga i hatasu
przekraczajcego 100dB w pohtu budynkéw mieszkalnych;

» brak ochrony przeciwparowej i przepiciowej.

W trakcie budowy &da wykonywane nasgpujace roboty budowlane wymagap
sporadzenia przed rozpogziem budowy planu bezpieardwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

* roboty wykonywane przyayciu dzwigow (roztadunek materiatow),
* roboty prowadzone pod ruchem,
* wykopy — kanalizacja deszczowa, sanitarna, wegpaswietlenie,

» roboty prowadzone w temperaturze p@ji-10°C

Opracowat
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DECYZJE, UZGODNIENIA, WARUNKI
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CZESC EWIDENCYJNA
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CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY
(WYKONAWC?ZY)

BRANZA DROGOWA
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Zawartos¢é opracowania:
l. Czs¢ opisowa
. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania
. Podstawowe dane techniczne

. Przebieg drogi w planie

1

2

3

4

5. Przebieg drogi w profilu
6. Konstrukcje nawierzchni
7. Odwodnienie

8. Roboty ziemne

9. Urzadzenia bezpiecastwa ruchu. Organizacja ruchu
Il. Zestawienia robot

[l Cze$¢ rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroje podine

Przekroje normalne + szczegdbty konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne

o gk w DNk

Organizacja ruchu

1:5000
1:500
1:100/1000
1:50
1:100
1:1000
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy ulic @janie ulicy Stowackiego we
Wrze$ni.

W ramach tego opracowania projektuje silice o nawierzchni bitumicznej oraz
nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowejagipieszy, chodniki, zatoki postojowe i pasy
zieleni. Odwodnienie odbywéabedzie st poprzez zaprojektowarkanalizacs deszczow do
miejsc zrzutu wody — rowu melioracyjnego. Proje&tige rowniez utozenie kanalizacji
sanitarnej, wodoggu oraz éwietlenie nowo powstatych ulic.

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach zmaezonych pod komunikacj
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania peaesiego. Zlokalizowana zostata w

miescie Wrzenia w powiecie wrzesskim na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie thm miasta Wrz@aia zgodnie z umoxwv nr
30/WIK/2008 z dnial1.02.2008.
Dokumentagj opracowano w oparciu o nagtijjace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdedadrogi publiczne i ich
usytuowani€Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430/,

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochramgdowiska” i Ustawy z dnia 18
maja 2005r. 0 zmianie ustawy ,, Prawo ochrérgdowiska”,

e Zarzmdzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publiczrgcimia 25 stycznia 2000r.
.Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla droghostow w fazie przygotowania
zada”,

* Miejscowy plan zagospodarowania terenu — UchwataXNf414/06 Rady Miejskiej
we Wrzéni z dnia 28 kwietnia 2006r.

» podkiady sytuacyjno — wysokaowe w skali 1:500,

» plan orientacyjny w skali 1:10000,

* normatywy, wytyczne, ustawy i zadzenia obowgzujace w budownictwie.
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3. Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe

Dla projektowanych ulic przyjo nas¢pujace parametry techniczne:

Klasa techniczna drogi

* ul. Antoniego Gendka L
* ul. Michata Strzykaty L
* ul. Spokojnej D
» ul. Stanistawa Koniecznego D
Przekrgj uliczny
Predkos¢ projektowa
* ul. Antoniego Gendka Vp = 40km/h
* ul. Michata Strzykaty Vp = 40km/h
* ul. Spokojnej Vp = 30km/h
» ul. Stanistawa Koniecznego Vp = 30km/h

Parametry przekroju poprzecznego

ilos¢ paséw ruchu

2 pasy ruchu

szeroké¢ jezdni 50-6,0m
szerokéc¢ chodnikow 1,50 — 2,00m
Kategoria ruchu

* ul. Antoniego Gendka KR 1

* ul. Michata Strzykaty KR 2

* ul. Spokojnej KR 1

» ul. Stanistawa Koniecznego KR 1

taczna dhugéc¢ projektowanych ulic wynosi 1152,32m.

4. Przebieg drogi w planie

Wszystkie projektowane ulice znajdwgic w liniach rozgraniczagych na dziatkach
przeznaczonych pod komunikacjzgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Ulica Antoniego Gendka

Ulice mozna podziek na dwa odcinki, odcinek od pagku projektowanej ulicy do

skrzyzowania z ulia Spokojra i odcinek od skrzxowania do kaca projektowanej ulicy. N
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odcinku pierwszym zaprojektowano wlio szerokéci jezdni 6,0m ponadzy kraweznikami,
z lewej strony zatakpostojova parkowania podiinego o szeroki 2,5m, obustronne pasy
zieleni o szerok&i 1,75m oraz chodniki o szerddm 2,00m. Na drugim odcinku
zaprojektowano ulic 0 szerokéci jezdni 5,0m pongidzy kraweznikami, z prawej strony
zatole postojows parkowania podinego o szerokmi 2,5m oraz chodnik o szerdim

1,50m, z lewej strony chodnik szerdkb2,00m. Zaprojektowano 2 tuki poziome oraz jeden

zatom:
W-1 o= 6,50919g R=200m
W-2 0= 6,52949 R=200m
Z-1 o= 4,31599g

Ulica Michata Strzykaly

Zaprojektowano ulic o szerokéci jezdni 6,0m pongidzy kraweznikami, z lewej
strony zatok postojowy parkowania podinego o szerokwi 2,5m oraz chodnik o szerci@
1,50m, z lewej strony pas zieleni o szerukol,50m oraz chodnik o szercko 2,00m.
Zaprojektowano 2 tuki poziome:

W-5 o= 9,0599¢g R=150m
W-6 o= 13,43479g R=75m

Ulica Spokojna

Zaprojektowano uli¢ o szerokéci jezdni 5,0m pomidzy kraweznikami, z lewej
strony zatok postojowy parkowania podinego o szerokwi 2,5m oraz chodnik o szerci@
1,50m, z lewej strony pas zieleni o szerakdl,50m oraz chodnik o szercko 1,50m. G

ulicy sktada s z jednego odcinka prostego.

Ulica Stanistawa Koniecznego

Zaprojektowano uli¢ o szerokéci jezdni 5,0m ponwdzy kraweznikami, z prawej
strony zatok postojowa parkowania poditnego o szerok@i 2,5m, z lewej strony chodnik o
szerokdci 2,00m. Zaprojektowano 2 tuki poziome:

W-3 o= 64,6289g R=20m
W-4 o= 31,0500 g R=20m
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Ciag pieszy
Zaprojektowano chodnilka¢zacy ulicg Antoniego Gendka i ulicMichata Strzykaty o
szerokdci 4,50m pomgdzy kraweznikami. G chodnika sklada siz jednego odcinka

prostego.

Zjazdy

Do kazdej dziatki zaprojektowano zjazd o szerétio3,5m lub podwojne o szerod@
7,0m i skosie krawdzi zjazdu i krawdzi nawierzchni 1:1. Do dziatki nr 4446
zaprojektowano zjazdy o szerdgko3,0m lub 6,0m zgodnie z projektowanym na teptts
budynkiem mieszkalnym. Do dziatek nr 4442/47 | 4482 zaprojektowano zjazdy o
szerokdci 5,0m kady i tukach o promieniu R=4,0m zgodnie z koncemggospodarowania

w/w dziatek.

5. Przebieg drogi w profilu

Poniewa wyniki bada gruntowych pod projektowanymi ulicami wykazaty dzo
wysoki poziom wody gruntowej, nawet 0,2m pod pozomgruntu oraz wygpowanie
gruntdw wysadzi nowych, zgodnie z wytycznymi niwgleulic wyniesione zostaty do
wysokaci minimum 0,9m ponad poziom wody gruntowej. Takigwiazanie pozwala na
wybudowanie bezpiecznej i trwatej budowli.

Pochylenie niwelety przgio min. 0,3%, max. 12%. Promienie krzywych wypuktyc
wklestych przygto min. 300m. Zatamania niwelety przy skiawaniach zaprojektowano tak,

aby r&nica pochylé nie przekraczata 5%.

Ulica Antoniego Gendka

Najmniejsze pochylenie podime wynosi 0,306%, najwksze 2,00%.
Zaprojektowano 2 zatamania bez wyglenia tukiem oraz 2 tuki pionowe:
Z-1 R=800 m
Z-2 R=10000 m

Ulica Michata Strzykaly

Najmniejsze pochylenie podine wynosi 0,306%, najeksze 2,961%.
Zaprojektowano 1 zatamanie bez wyglenia tukami oraz 2 tuki pionowe:
Z-1 R=600 m
Z-2 R=2000 m
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Ulica Spokojna

Najmniejsze pochylenie podime wynosi 0,300%, najwksze
Zaprojektowano 3 zatamania bez wygkenia tukami.

Ulica Stanistawa Koniecznego

Najmniejsze pochylenie podinme wynosi 0,305%, najweksze
Zaprojektowano 1 zatamanie bez wygienia tukiem oraz 1 tuk pionowy:
Z-1 R=5000 m

Ciag pieszy

2,002%.

0,635%.

Niweleta sktada giz dwdch prostych o pochyleniu 0,529% i 0,528% rnaliaych bez

wyokraglenia tukiem.

6. Konstrukcje nawierzchni

Przygto, ze ulice na osiedlu zakwalifikowaneda do kategorii ruchu KR1 i KR2.

Ze wzgkdu na wyniesienie niwelety ulic przyp kategort nosnosci gruntu G1.

Przyjgto nastpujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja dla jezdni ulicy Antoniego Gendka:

* warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechdie gr. 20cm
Konstrukcja dla jezdni ulicy Michata Strzykaty:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

» warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 7cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmecthdie gr. 20cm
Konstrukcja dla jezdni ulicy Spokojnej i StanistawaKoniecznego:

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowe;j gr. 8cm

* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechdie gr. 20cm
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Konstrukcja zatok postojowych oraz zjazdéw do poséis

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
* podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechdie gr. 15cm

Konstrukcja chodnikéw:
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

» podsypka z piaskéredniego gr. 5cm

Na fragmencie odcinka ulicy Antoniego Gendka orazcatej dtugéci ulicy Stanistawa
Koniecznego po projektowanym chodnikiem na szeyokd,0m od krawdzi jezdni naley
utozy¢ warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigrubaci 15cm
umazliwiaj aca parkowanie pojazdéw egciowo na chodniku.

W drugim etapie budowy ulic, ze wadlu na wyniesienie niwelety wzglem istniejcego
terenu, projektuje si ustawienie koszy z drutu stalowego ocynkowanegr58x100cm
wypetnionych kamieniami o uziarnieniu 80-200mm jadornikdw przy projektowanych

chodnikach. Pod koszami najewykona podbudow z betonu B10 o gruloi 20cm.

7. Odwodnienie
Wodk opadow z jezdni odprowadzagpowierzchniowo za pomagrojektowanego
scieku do wpustéw ulicznych i dalej przykanalikamo dkanatu deszczowego. Woda

odprowadzana jest do miejsc zrzutu zgodnie z ptejekanalizacji deszczowe).

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu rob6t naty zachowa wymagania BHP. W miejscach wygpbwania

uzbrojenia roboty naky wykon& recznie.

Projektowana niweleta drogi przewidujes roboty ziemne polegabeda gtdwnie na
wykonaniu nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawienzcWielkasci robot ziemnych na
wszystkich ulicach zestawione zostaly w tabelactbétroziemnych dajczonych do
opracowania. Grunt z wykopu odwieziony zostaniemejsce skladowania wskazane przez

Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypuzyalewiez¢ z dokopu.
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9. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu. Organizacja ruchu

Oznakowanie docelowe dla projektowanych ulic w megoulicy Stowackiego we
Wrzesni opracowano dla dwdch etapdw realizacji inwestycj

Etap | — budowa ulic jako agéw pieszo jezdnych oraz zatok postojowych
parkowania poditnego dla samochodéw osobowych.

Dla etapu | na projektowanych agach pieszo jezdnych zastosowano stref
zamieszkania. Na wtzeniach w uli¢ Michata Strzykaty i ulie¢ Antoniego Gendka z ulicy
Stowackiego umieszczono zn&k40 ,strefa zamieszkania”. Taki sam znak ustawiono na
wlocie ulicy Spokojnej od strony zabudowanego dsiedomkéw jednorodzinnych. We
wszystkich tych miejscach w odwrotnym kierunku usaiezono znakD-41 ,koniec strefy
zamieszkania”. Zatoki postojowe parkowania padego oznaczono znakienD-18
.Parking”.

Etap Il — dobudowanie chodnikdw.

Dla etapu Il zaprojektowano demontanakow D-40, D-41 oraz D-18. Znak-7
,2ustap pierwszéstwa przejazdu” ustawiono na wlocie ulicy Michatarzgkaty i ulicy
Antoniego Gendka w ulic Stowackiego oraz ulicy Spokojnej w widdntoniego Gendka i
ulicy Stanistawa Koniecznego w wi&Spokojrm. Na ulicy Stowackiego przy skrzgwaniach
z projektowanymi drogami umieszczono po dwa znBki ,droga z pierwszgstwem
przejazdu” Takie same znaki zaprojektowano na ut®ndka przy skrzpwaniu z ulig
Spokojry oraz na ulicy Spokojnej przy skreaywaniu z ulig Koniecznego. Przed wszystkimi
przegciami dla pieszych umieszczono po dwa znBkb ,przejcie dla pieszych”. Progi
zwalniapce oznakowano znakam1la wraz z tabliczkamil-1 ,20m” oraz znakienB-33
Lograniczenie pydkaosci”.

Zaprojektowano 4 progi zwalnigge Ul6a o szerokoi 3,7m, dwa na ulicy Antoniego
Gendka oraz po jednym na ulicach Spokojnej i Stanws Koniecznego. Progi posiadaj
oznakowanie poziome P-25. Projektuje mizefcia dla pieszych P-10.

Catas¢ oznakowania przedstawiono weéei rysunkowej.
Wykonawca robo6t zobowzany jest do wykonania organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

Opracowat
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ZESTAWIENIA ROBOT
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CZESC RYSUNKOWA
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