SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE



1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem obrae betonowych w zwizku z budow ulic
w sasiedztwie ulicy Stowackiego we Wras.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robdét przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmyj

 dlaEtapu ll:

— ustawienie obrzgy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemamnit
piaskowej, spoiny wypetnione zapraeementowo - piaskaw

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe &sto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okidenia podane w niniejszej STaszgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,Wymagasgalne”.

1.5 Ogéblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotycze robot
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét gmanych z ustawieniem obrze
betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad nieSt a:

2.1. Obrzeza betonowe- powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,, warkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania alyzédetonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnianjednostl. Nalezy
zastosowaobrzee wysokie 8x30x100 (75) cm gatunku 1. Do produbjizezy nalezy uzy¢
beton wg PN-B-06250, klasy B30.

Beton wyty do produkcji krawznikOw powinien charakteryzowasic:

— naskkliwoscia ponizej 4 %,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z normPN-B-06250,
— Scieralngcia na tarczy Boehmege 3mm
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2.2. Piasek na podsypk piaskowa - powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piase

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spomiedzy obrzezami

- cement portlandzki - odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Skfad, wymagania i kryteria zgodéwd dotyczice cementdédw powszechnegoytku,

- piasek - naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom
PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzargowych. Piasek",

- woda - naley stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom PN-88/B-32250
~Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

3. Sprzt
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Roboty zwizane z wbudowaniem obrzey betonowychwykonane kda recznie

3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Obrzeza betonowe- transport i sktadowanie na miejscu wbudowaniadng® z BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z hetdelementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania”.

4.3. Piasek na podsypk piaskowa pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany me by dowolnymi s$rodkami transportu (wskazane -
samowytadowczérodki transportu) zaakceptowanymi przezyimera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskow&jansportowany dmzie srodkami transportu
przewidzianymi do przewnia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogodlne warunki wykonania robo6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0OQWymagania ogolne”.
5.2 Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1 Zakup i transport materiatdbw przewidzianych do wy&onia robét w pkt. 2 niniejszej
ST.

Miejsca pozyskania niezddnych materiatbw mugz uzyska& akceptag Inzyniera.
Transport materialtdbw na miejsce wbudowania opisampkt. 4 niniejszej ST.
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5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw osadzenia agraetonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb seowyznaczy i zastabilizowda dodatkowe punkty
sytuacyjno - wysok&iowe niezlgdne mu do wykonania robot.

Wyznaczenie takich punktéw oetlizie s¢ w oparciu o punkty wczZaiej zastabilizowane
przez shiby geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie prowadzonych robot rglevykona zgodnie z ,Instrukej oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod olizebetonowe na podsypce
piaskowej

Powyzsze roboty wykonanegha recznie.
Dopuszczalne odchylenia w c¢bbkasci wykonanego koryta wynogz +1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelénzeza nie powinny przekracz®,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowe] i osadzenie obazieetonowego

Podsypka piaskowa pod obfzewykonana &dzie kcznie. Wykonanie podsypki polega
na rozcieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grabia3 cm.

Wbudowane obrzea naley obsyp& gruntem od strony przeciwnejznivykonywany
chodnik.

5.2.6 Wypetnienie spoin nedzy obrzeami zapraw cementowo-piaskoav

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Po oczyszczeniu najewypetni je
zapraw cementowo-piaskoay przy wyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.3. niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2.Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzglem jakdci odpowiadéa wymaganiom BN-
80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elasneawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe”.

Wykonawca dostarczy do badboratoryjnych 1 sztukobrzeza na 300 m wykonanego
wbudowania. Koszt badgokrywa Wykonawca.
6.3.Kontrola w trakcie robot

6.3.1Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonaniazdia.

6.3.2Sprawdzenie prawidtovéai wykonania wykopu pod obrze betonowe.
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6.3.3Kontrola prawidtowdéci wykonania podsypki piaskowej

6.3.4Kontrola ustawienia obrzg betonowych:

— zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova usytuowania w planie,
— zgodnd¢ niwelety wykonanego obrza z DokumentagjProjektove.

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podanonk@e 5 niniejszej ST.

7. Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wyanegogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 metr ustawionego obtaebetonowego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0p/M¢magania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup, transport i skladowanie materiatow przevédych do wykonania robot,

— oczyszczenie obrzg pochodzcych z rozbidrki,

— wyznaczenie odcinkow wykonywanego ohtage

— 0znaczenie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta gruntowego pod obteechodnikowe na podsypce piaskowej,

— wykonanie podsypki piaskowej pod obrae

— ustawienie obrzs/ betonowych,

— wypeltnienie spoin nedzy obrzeami,

— zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych obtaeh betonowych od
strony zewngtrznej,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

Katalog Szczegdétow Drogowych Ulic, Placow i Parkdwejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.
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PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzclogdwych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Etdgyn nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagariadania.

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Efgynnawierzchni, drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraniki i obrzea.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie sndka zagszczenia gruntu.
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