SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.07.01a

PROGI ZWALNIAJ ACE
NA JEZDNIACH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Sl

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teczniej (SI) 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem progéw zwalnieych na jezdni
w zwiazku z budow ulic w sisiedztwie ulicy Stowackiego we Wrg.

1.2. Zakres stosowania Sl

Niniejsza specyfikacja techniczna (SI) stosowarat jjako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot neodach i ulicach potmnych na obszarach
zabudowanych.

1.3. Zakres robot obgtych Sl

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonywaniem i odbiorem progéw zwalrieych wypuktych na jezdniach i obejmuije.

- dla Etapu l:

— monta progow zwalniajcych na jezdni ulicy,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Prég zwalnigcy - urzadzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w
formie wygarbienia, wymuszgje zmniejszenie pdkosci.

1.4.2Prég zwalniajcy liniowy - prog, obejmujcy cah szerokéc¢ jezdni (zat. 2, rys. la, 1b).
Progi te mog by¢ wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.3Prég zwalniajcy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umieszatych na jezdni
(zat. 2, rys. 1c, 1d). Progi te mphy¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.4.Prog zwalniajcy listwowy - prég wykonany z elementu listwowegedfolitego lub
skladanego z segmentow), mbmego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanegoaw ni
(zat. 2, rys. l1a).

1.4.5Pr6g zwalnigicy ptytowy - prog, wykonany w formie ptyty poprzexpowiednie
uksztattowanie nawierzchni jezdni lub @émie i zamocowanie na niej odpowiednich
elementéw (zat. 2, rys. 1b).

1.4.6 Prég o zmniejszonej szerckb (prog skrécony) - prog liniowy, nie zajmagy catej
szerokdci ulicy, ze wzgédu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowaitigku wzdii
kraweznika (zat. 2, rys. 2).

1.4.7.Pr6g zwalniajcy podrzutowy - prog o matej diugm i stromej plaszcznie
najazdowej, powodagy przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.8.Dlugos¢ progu - wymiar progu rownolegty do osi jezdni.
1.4.9.Szerokd¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni vejstu jego umieszczenia.
1.4.10.Wysokas¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nazaleni jezdni.

1.4.11.Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progunachylenie ukénej lub
lukowej powierzchni progu od strony najazdu (zjgzaierzone jako stosunek jej wysdéko
do dtugdci.
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1.4.12.Graniczna pydkos¢ przejazdu przez prog - najagza pedkosé, przy ktérej samochadd
osobowy sredniej wielk@ci (0 masie 950 - 1050 kg) m® przejecha przez prog bez
wyraznych niedogodnii ruchu oraz bez zagrenia bezpieczestwa ruchu.

1.4.13.Typ progu zwalnigjcego - ksztalt progu uzaleiony od pedkosci przejazdu przez
prog.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SI D-0D.00.00 ,Wymagania ogolne” [7]
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SI D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl
[7] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SI
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [7] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania progu zwalniapcego
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw do wykonania progu z dokumendgmjojektowy

Materialy do wykonania progu zwalmapgo powinny b§ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub Sl, nayzujacymi do okrglonej konstrukcji progu.

2.2.2.Materialy do wykonania progoéw zwalmagych z nawierzchni drogowych

Materiaty do wykonania progéw zwalnaaych z nawierzchni drogowych, wymienionych
ponizej, powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w odpowiedniej ST (D.05.03.23) dla
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

2.2.3.Materialy do wykonania progu z gotowych wyrobéw,0gukowanych z rinych
tworzyw

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobowggukowanych z rinych tworzyw
sztucznych, mieszanek gumowych, materiatéw ternstydanych itp. powinny kiyzgodne z
aprobai techniczm IBDiM, wydama dla okrélonego typu progu (przyktad progu
podrzutowego przedstawiono w zat. 6)

Dostarczony prog powinien &ykompletny, obejmucy wszystkie elementy sktadowe
progu: najazdoweirodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materiaty macajje do nawierzchni,
np. sruby i kotki rozporowe. W przypadku produkowanieereentéw progu w rmych
kolorach (np. w kolorze czarnymzéttym, biatlym, czerwonym) dostawa musi a@bj
wystarczajca liczbe poszczegodlnych elementéw, niedhba do przemiennego skonstruowania
progu, zgodnego z dokumentaprojektows, SST lub instrukej producenta.

Elementy progu powinny odpowiatdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczeych ustalé, powinny mi€ charakterystyki zgodne z tahlic
1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego elementdéw progu zwalrieggo z tworzyw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wyglad powierzchni zewgtrznej Powierzchnia jednolita, bez uszkoilze
barwa elementu jednolita
2  Uszkodzenia powierzchni Nierowdod i braki materiatu nie wksze
niz 2 mm
3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw ele-
mentu:
— dtugasci i szerokdci +5mm
- wysokaci +2mm

4  Dopuszczalne odchytki od deklarowanejo,1+ 0,3 kg
masy elementu

Elementy progow, dostarczane z zasady na paletawoty, by¢ sktadowane na nich - pod
wiatami, w magazynach lub na otwartej przestrzednowarstwowo.

2.2.2.Materiaty do warstwy wyrownggej

Wykonywanie progu zwalniatego na istnigcej jezdni, w niektorych przypadkach
progéw z nawierzchni, wymaga warstwy wyrowqugj istnieaca nawierzchng do wypuktego
ksztattu progu.

Materiaty do warstwy wyrownagej powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub
S| wzgkdnie zaproponowane przez Wykonawto akceptacji liayniera, przy nawizaniu do
materiatu istniejcej podbudowy, jako:

— kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiackj wymaganiom S| D-
04.04.06-04.04.03 [9],

— chudy beton, odpowiadgly wymaganiom S| D-04.06.01 [11],

— warstwa z betonu cementowego, odpowiackpwymaganiom PN-S-96014:1997
[4],

— kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odiiadapce wymaganiom
S| D-04.05.0604.05.04 [10],

— asfalt lany, odpowiadagy wymaganiom S| D-05.03.07 [17],

— inne rodzaje warstw wyrownagych, odpowiadage wymaganiom Sl, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych Sl zagkowanych przez
Inzyniera.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin

Jeli dokumentacja projektowa lub Sl przewiduje podsypod nawierzchni progu, to
materialy do jej wykonania powinny &yzgodne z wymaganiami oktenymi przez te
dokumenty, a w przypadku niepetnych danych, powirmy¢ zgodne z potszymi
wskazaniami:

a) podsypka cementowo-piaskowa

— mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piaskuralnego spetniagego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [1], eetu powszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],

a) wypetnienie spoin w nawierzchniach kostkowyclpodsypce cementowo-piaskowej

— zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spefigiajwymagania wg pktu a).
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Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po
dostarczeniu na budawpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed zanigczgsiem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinna:lagodne z BN-88/6731-08 [5].

2.2.2.Materialy do oznakowania poziomego progu

Jeli dokumentacja projektowa lub Sl nie przewidujadrej, to materiaty do poziomego
oznakowania progu z nawierzchni drogowych i prefidiow betonowych izelbetowych
powinny odpowiadawymaganiom S| D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materialu do poziomego znakowdrag (np. farby do znakowania
cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masyogastyczne, punktowe elementy
odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powiniet bgakceptowany przezAyniera.

2.2.3.Materialy do oznakowania pionowego progu

Materialy do oznakowania pionowego progu powinipaviadg wymaganiom Sl D-
07.02.01 [21].

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Sl D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[7] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania progow zwalniagcych
Wykonawca przygpujacy do wykonania progow zwalniggych, powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania:

- w przypadku progobw z nawierzchni drogowych i przykenaniu warstwy
wyrownawczej - ze spetu odpowiadajcego wymaganiom okékmnym w zat. 5, Ip.
1+10 oraz w pkcie 2.4.5,

- w przypadku progéw z gotowych wyrobow z tworzywusznych - z drobnego
sprztu pomocniczego doe¢tznego przymocowania progu do jezdni, wedtug
wymaga okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji proeta.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w Sl D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania progéw zwaliajacych
Transport materiatdbw do wykonania progow zwaktggh:

— z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy résynawczej powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym w zat. 5, Ip. £10 oraz w pkcie 2.4.5,
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— z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych powinierpodiada& wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj a@mdbywé si¢ dowolnym
srodkiem transportu, z wyrobami woenymi na paletach).

Piasek mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegzaaih
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyateratami.
Cement naley przewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SI D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [7] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania progu zwalniagcego

Konstrukcja progu zwalniggego powinna by zgodna z dokumentacprojektowa lub
Sl.

Wykonanie progu razem z budgwawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniego
uksztattowania ulepszonego potidub podbudowy (przyktady pokazano wazahiku 7).

Prég naley wykona w taki sposob, aby:

— nie byt utrudniony przeptyw wody wzdiéciekdw przykrawznikowych,

— wykluczone byto powstawanie kajwody lub tafli lodu przed i za progiem,

— nie byt ograniczony dogb do uradzen znajdugcych s¢ w jezdni lub pod ri
(np. studzienekciekowych, rewizyjnych),

— byt odpowiednio oznakowany gwietlony.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.2.Warstwa wyrownujca i podsypka

Jezeli dokumentacja projektowa lub Sl przewiduje wyBinie warstwy wyrownuagej
i/lub podsypki, to powinny one odpowiadaymaganiom wymienionych dokumentéw, a w
przypadku niepetnych danych powinnyc¢lmaproponowane przez Wykonawdo akceptacii
Inzyniera, przy nawizaniu do rodzaju materiatu istriegj podbudowy.

Warstwa wyrownujca mae by wykonana z:

— kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowidayymaganiom S| D-
04.04.06-04.04.03 [9],

— chudego betonu, odpowiadajwymaganiom Sl D-04.06.01 [11],

— betonu cementowego, odpowiagtayvyymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

— kruszywa  stabilizowanego spoiwami  hydraulicznymi, dpowiadajc
wymaganiom S| D-04.05.60@4.05.04 [10],

— asfaltu lanego, odpowiadajwymaganiom S| D-05.03.07 [17],

— innych rodzajéw materiatdbw odpowiadajwymaganiom wihsciwych Sl, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych SI, zagkowanych przez
Inzyniera.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna drgeuba¢ po zagszczeniu 35 cm, jéli
dokumentacja projektowa lub Sl nie przewiduje irgpca dopuszczalne odchytki od pragj
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grubaici nie powinny przekraczat 1 cm. Wymagania dla materialtdbw na podsypkwinny
by¢ zgodne z pktem 2.4.6. Podsypéementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach,
a nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie. W praktyce, wilgot§to
uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pcdscisnieciu podsypki w dioni, podsypka nie
rozsypywata s i nie bytlo na dionisladow wody, a po nag@nicciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielona podsypka powinna oyvyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, np. zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierach wypetnienie
spoin zapraw musi by zakaiczone przed rozpoegziem whzania cementu w podsypce.

5.4. Prog zwalniapcy z nawierzchni drogowych

Sposob wykonania progu zwalnjeggo z nawierzchni drogowych powinien¢lggodny
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SI, a pvzypadku niepeinych danych,
zaproponowany przez Wykonagudo akceptacji liyniera po przedstawieniu:

—  ksztattu i wymiaréw progu,
— rodzaju nawierzchni.

Sposob wykonania progu zwalnieggo z nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
powinien odpowiadawymaganiom Sl D-05.03.23a [19],

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, sgonaley wypetnic zaprava
cementowo-piaskogy spetniagca wymagania pktu 2.4.6.

5.5. Prog zwalniapcy z gotowych wyrobow produkowanych z rénych tworzyw
sztucznych

Sposob wykonania progu z gotowych wyrobdéw powinigt zgodny z dokumentag]
projektowa, SST i aprobattechniczia. Materialy do wykonania progu powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.2.4 (przyktad progu podrzutowegeagaistawiono w zat.
6).

Montaz progu powinien b§ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcydhage
instrukcji montau producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwréoemwagi na:

— stosowanie wigiwej kolejngci montau poszczegodlnych elementéw (skrajnych,
srodkowych, najazdowych, bocznych itp.),

— przemienne montowanie elementéw progow dostarcionyocdznych kolorach (np.
biatych izottych lub czerwonych i czarnych),

— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowaped progiem, w kierunku
poprzecznym do osi jezdni §Jejest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia
progu),

— dostosowanie wymiaru progu do szer@kogezdni, z nieutrudnionym przeptywem
wody wzdhs sciekow przykrawznikowych,

— przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. ampa wkretdw kotwiacych i
kotkow rozporowych (przyktad pokazano w zat. 6, &k

5.6. Oznakowanie progu
5.6.1.0znakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowyghefabrykatow powinno kiy
zgodne z dokumentacprojektows lub SI, a w przypadku niepetnych danych, zapropame
przez Wykonawe do akceptacji liayniera, na podstawie np. zeknika 1, pkt 11 i zakznika
4,rys. 2.
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Materialy do wykonania oznakowania poziomego progowinny odpowiada
wymaganiom pktu 2.4.7.

Sposob wykonania oznakowania poziomego progu pewindpowiadéd wymaganiom
SI1 D-07.01.01 [20].

Prég zwalniajcy z gotowych wyrobéw produkowanych zzngch tworzyw sztucznych
moze by oznakowany przez przemienne uktadanie gotowychemeow progu o rinych
kolorach, np. czarnychzibitych, po zaakceptowaniu przezymiera.

5.6.2.0znakowanie pionowe progu

Oznakowanie pionowe progu powinno¢tggodne z dokumentacprojektowa lub Sl i
projektem organizacji ruchu. Przyktad oznakowan@pwego progu, na podstawie zalece
»Tymczasowych wytycznych stosowania progow zwalmggh” [23], podano w za€zniku
1, pkt 10 i zadczniku 4, rys. 1.

Materialy do wykonania oznakowania pionowego progowinny odpowiada
wymaganiom pktu 2.4.8.

Sposob wykonania oznakowania pionowego progu pewindpowiada wymaganiom
S1 D-07.02.01 [21].

Ze wzgkdu na konieczni@ skoordynowania oznakowania pionowego progu
z oznakowaniem pionowym catej ulicy lub jej fragrerzaleca si traktowa te roboty jako
towarzyszce, ugte w osobnych pozycjach kosztorysowycly (miog).

5.6.3.0swietlenie progu

Tymczasowe wytyczne [23] wymagapswietlenia progébw od zmroku déwitu w
warunkach niedostatecznej widoczaidpatrz: zat. 1 pkt 12).

W przypadkach braku istniglego dwietlenia ulicznego, @vietlenie progu naley
wykona na podstawie indywidualnej dokumentacji projektpw®zy ugciu tych robot w
osobnych pozycjach kosztorysowych. Przy opracowywadokumentacji projektowej
oswietlenia mana korzysta z wymaga OST D-07.07.01 [22].

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SI D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
[7] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona badania wisciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzé¢ cechy zewstrzne gotowych materiatbw 2z  tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVNykonawca przedstawia Aypnierowi do
akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robot podaje

tablica 2.
6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:

— konstrukcg, wyglad zewretrzny i kompletné¢ wykonania progu,

— uksztaltowanie wysokiowe progu,

- moazliwo$¢ przeptywu wody przy progu, wzdtikraweznikow ulicznych,

— brak zagtbien przed i za progiem, w ktérych powstawatyby katuvody lub
tafle lodu,

— kompletnd¢ oznakowania poziomego i pionowego,

— zgodnd¢ oswietlenia progu z wymaganiami przepisow (patrz pkt3).

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegélnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada Wartcscl
dopuszczalne

1 | Sprawdzenie ew. rob6t rozbiérkowych nawierzchwizgalnal 1 raz na prég )

ocena komplet-n@i wykonanych robot)

2 | Sprawdzenie warstwy wyréwrgiej (przymiarem liniowym) 1 raz na prog Odchytki od
projektowane;j
grubasci £1 cm

3 | Sprawdzenie podsypki 1 raz na prég jw.

(przymiarem liniowym)
4 | Badanie wykonania nawierzchni progu lub méatarogu
a) zgodné¢ z dokumentagj projektove Ocena cigta -
b) potazenie progu w planie (sprawdzenie geodezyjne) W faghkcharak-| Przesunicie  od
terystycznych progu| osi  projektowa
nej do 5 cm
c) rzdne wysokéciowe (pomierzone niwelacyjnie IyW dwoch punktachOdchyleniatl cm
przymiarem linio-wym z poziomnig progu
d) réowna¢ profilu podiwnego i pop-rzecznego (ksztajtuv. Nieréwnaci  do
progu) (pomie-rzone niwelacyjnie lub przymiarem z 8 mm
poziomnic)
e) sposOb wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.4 g p&tu 5.4
f) sposob wykonania progu z prefabry-katow betormwipb| wg pktu 5.5 -
zelbetowych
g) sposéb montai progu z gotowych wyrobow z tworzywg pktu 5.6 -
sztucznych

5 | Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -

6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [211] -

7 | Gdwietlenie progu wg pkt 5.7.3 -

i D-07.07.01 [22]
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7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [7] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest nf (metr kwadratowy) lub 1 szt. (okienego progu)
wykonanego progu zwalnigego.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SI D-M-0@0OQWymagania ogolne” [7] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, Sl i wymaganiami
Inzyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w Sl D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [7] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frprogu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podiaa,

— dostarczenie materiatow,

- ew. wykonanie warstwy wyrownagej i/lub podsypki,

— utozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu gzwstkimi czynnéciami
pomaocniczymi,

— oznakowanie poziome progu,

— przeprowadzenie bafida pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fnprogu zwalniaicego nie obejmuje robét towarzysgch (np.
podbudowy, oznakowania pionowegoswietlenia), ktore powinny Wy ujete w innych
pozycjach kosztorysowych.
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10. Pprzepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnegiw Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dtwhow i zapraw

4. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowBodbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszoa. Wymagania i badania

10.2. Branzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/an

6. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagani
i badania

10.3. Przepisy

23.Tymczasowe wytyczne stosowania progow zwaloyah, GDDP, Warszawa 1994
(wprowadzone do stosowania zgizeniem nr 17/94 z dnia 17 Zukziernika 1994 r.
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych)

24 Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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