SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.02

GABIONY — MUR OPOROWY



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru umocnienia skarpy za pomagabionéw (mur oporowy) w zwiku z budow ulic
w sasiedztwie ulicy Stowackiego we Wras.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia rob6t zwitanych
Z umocnieniem skarpy i obejmaij

 dla Etapu ll:

- wykonanie robét pomiarowych przy liniowych robdiagemnych

— roboty ziemne — oczyszczenie i przygotowanie pgalte z transportem gruntu
na sktadowisko Wykonawcy,

- ulozenie podbetonu

- wykonanie umocnienia skarpy materacami gabionowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova ST i poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedhg zasad niniejszych ST

2.1.1. Kamié tamanysredni lub naturalny grednicy okoto 3+6 cm do wypetienia kosza
z ocynkowanej siatki drucianej (Gabionu)

2.1.2. Siatka druciana, pleciona, stalowa ocynk@wvaabezpieczona dodatkowo powgok
Z tworzywa sztucznego (np. PP) — zgodna z Dokurogneaojektove

2.1.3. Beton - nalgy zastosowabeton klasy B10 — do podia pod gabiony - wymagania wg
PN-88/B-06250.
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3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane przy zyciu dowolnego typu spetu mechanicznego
zaakceptowanego przezzymiera. Bagrowanie i oczyszczenie dna wykospecjalistycza
koparky do rob6t melioracyjnych.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do
danego materialu. Nalg je ustawié rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej
| zabezpiecz§ -przed mealiwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Skarg nasypu umocii zgodnie z Dokumentagj Projektowa. Roboty zwizane
z umocnieniem skarpy prowadzpo odpowiednim zabezpieczeniem miejsca robét przed
dostpem osb6b niepowotanych.

Roboty zwizane z umocnieniem skarpy prowadai sposob cigly, bez przerw.

5.2.1. Umocnienie skarpy gabionami z kamieniami

Skarg nasypu na odcinku okilenym w Dokumentacji Projektowe] nale umocné
uktadapc bloki - gabiony o odpowiednich wymiarach. Galyionostawig z lekkim
pochyleniem w kierunku nasypu,

6. Kontrola jakosci robot

Dokumentowanie wynikéw pomiarow i badmak w ST D-M.00.00.00.
6.1. Sprawdzeniu podlegaj poszczegolne fazy wykonawstwa:

- przygotowanie podtma
- umocnienie skarpy
- réwnasé i jakos¢ wykonanego umochienia skarp.

Kontroli podlega zgodrié wykonania rob6t z Dokumentadprojektow i ST.
6.2. Badanie cech zewgtrznych materiatow uzytych do budowy umocnienia

Badanie to naspuje poprzez poréwnanie cech materialdbw 2z wymagainia
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich nammateriatowych.

Badaniu materiatowiytych do budowy umocnienia podlegaj
a) cechy zewgtrzne elementdéw materaca gabionowego

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalerzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych doktime (Aprobat, certyfikatow
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zgodndci lub deklaracji zgodriwi dostawcy oraz ewentualne wyniki bédacech
charakterystycznych materiatow, w przypadidania ich przez tyniera itp.).

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 fh(metr szécienny) wykonanego (wbudowanego) umochienia
skarp.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@0.0

8. Odbiodr robot

Odbioér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz odbiory egciowe, kacowe
| ostateczne przeprowadzaedtug zasad okéenych w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne warunki ptatriei podano w ST D-M.00.00.00.
Cena wykonania robot obejmuje:

— wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

— transport materiatow niezbinych do wykonania robét,

- wykonanie przewidzianych w Dokumentacji Projektows)ét ziemnych,
— przygotowanie podbudowy — pod#z betonu,

— wykonanie umocnienia skarpy gabionami,

- wykonanie rob6t wykaczeniowych

— wykonanie nieztdnych prac pomiarowych.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-04120 Kami# budowlany. Podziat, pegia podstawowe, nazwy i olétenia.
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
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