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Zat A do siwz / zat nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA SERWERA - 2 sztuki

L.p. | Nazwa podzespotu Minimalne wymagane parametry

Umozliwiajgca instalacje 2 procesoréw proponowanych przez Wykonawce posiadajgca
min 16 slotéw DIMM oraz min 5 slotow PCl-e 3.0 x 8 (elektrycznie ) i min 1 slot PCI-E
3.0 x 16 ( elektrycznie),mozliwos¢ instalacji modutu TPM 1.2 .Wymagane jest min 3
ztagcza USB 3.0 w tym 1 ztgcze USB 3.0 typu A wewnatrz serwera.

1. Ptyta gtéwna

Zainstalowane dwa procesory minimum 10 rdzeniowe kazdy osiggajgcy w tescie
Passmark performance test 8.0 wynik min. 15000pkt. Wyniki testu z datg na max 3 dni
przed terminem ztozenia oferty - zatgczone do oferty. Procesory bedg wykorzystywane
do rejestracji obrazu z monitoringu wizyjnego.

2. Procesor

Zintegrowana z plytg gtdwng lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta
zarzgdzajgca niezalezna od =zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowane ztgcze RJ-45 i umozliwiajgca petne zarzadzania serwerem
poprzez szyfrowane potaczenie w sieci TCP/IP przy uzyciu przeglgdarki internetowe m.
in:

- wtgczenie, wylgczenie i restart serwera

3. | Zarzadzanie - podglad logéw sprzetowych serwera i karty

- przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu (takze podczas
startu, restartu OS)

- karta musi umozliwia¢ o przejecia zdalnej konsoli graficznej i podtgczania wirtualnych
napedéw CD i FDD,USB

- karta zdalnego zarzadzania musi stanowi¢ rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od
systeméw operacyjnych

4, Pamie¢ Min 64GB DDR4 RAM ECC-R 2400 MT/s mozliwo$¢ rozbudowy do min 1TB .

Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci

5. | Karta graficzna minimum 1280x1024 pikseli

Zintegrowana z ptyta dwuportowa karta sieciowa 10Gb Ethernet Base T

6. Karty sieciowa Dodatkowa minimum 2 portowa karta 1Gb Gigabit Ethernet Base T,

Sprzetowy, kontroler RAID SAS 12Gb/s i SATA posiadajgcy nastepujgce
funkcjonalnosci

- obstuga min 128 urzadzen

7. Kontroler RAID - obstuga pozioméw Raid 0,1,10,5,50,6,60

- posiadajgcy min 1GB pamieci cache

- posiadajgcy modut zabezpieczenie pamieci cache przed utrata zasilania CacheVault
Flash Module

24 dyski o pojemnosci min 8TB i MTBF min 2.5 miliona godzin. Dyski muszg znajdowac¢
sie na liscie kompatybilnosci oferowanego kontrolera RAID .

8. Dysk twardy Dwa dyski SSD przeznaczone do pracy w serwerach o pojemnosci min 120GB i
MTBF>=2,000,000 h milion godz. pracujgce w RAID 1 przeznaczone na system
operacyjny .

Typu ,rack” 19” o wysokos$¢ max 4U wraz z zestawem montazowym umozliwiajgcym
montaz w typowej, 19-calowe] szafie serwerowej, w tym petne wysuniecie serwera z
szafy. Szyny RACK z prowadnicg kabli.

Dwa zasilacze Hot Swap o mocy co najmniej 1200W i sprawnosci min 94% przy
obcigzeniu 50%.

Zasilacze musza .posiadac¢ certyfikat Platinum Certified -wymagane zatgczenie do
oferty raportu.

Obudowa musi umozliwia¢ instalacije min 24 dyskéw hot swap SAS 12Gb/s /
SATA/SSD w formacie 3.5"/2.5" oraz dodatkowo 2 kieszenie na dyski 2.5". (wolne
zatoki na dyski obsadzone ramkami hot-swap, mozliwos¢ dodania wtasnego dysku
przez uzytkownika bez koniecznosci zakupu specjalnej ramki)

Zasilacze ,dyski , wentylatory muszg by¢ elementami Hot Swapowymi

Dodatkowo obudowa musi posiada¢ przednig ostone na dyski twarde zamykang na
klucz.

9. Obudowa
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10.

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy + serwis on-site, czas reakcji 4h, czas naprawy w nastepnym
dniu roboczym . Mozliwos¢ telefonicznego zgtaszania usterek w serwisie producenta
komputera. Wymagany okres przyjmowania zgtoszen serwisowych we wszystkie dni
robocze. W przypadku uszkodzenia dysk twardy pozostaje u zamawiajgcego

1.

Wsparcie techniczne

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego.

12.

Inne

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy. Elementy, z ktérych zbudowane sg
serwery muszg by¢ produktami producenta tych serweréw lub by¢ przez niego
certyfikowane oraz muszg byC¢ objete gwarancjg producenta, potwierdzong przez
oryginalne karty gwarancyjne

Wraz z serwerem muszg by¢ dostarczone wszelkie sterowniki, kompatybilne z
obstugiwanymi systemami operacyjnymi

13.

System  operacyjne
obstugiwane

Windows 10 PRO 64 bit, Windows Serwer 2012 R2 64 bit, Windows Serwer 2016 64
bit,

14.

System  operacyjne
zainstalowany

Windows 10 PRO 64 bit

15.

Certyfikaty

Certyfikat PN-EN 1SO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania,
produkcje, sprzedaz i serwis, PN-EN 1SO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-
ISO/IEC 27001:2014-12 lub nowsze.

Deklaracja producenta o zgodnosci z dyrektywami EMC 2004/108/WE ,R&TTE
1999/5/EWG (oznaczenia CE)

W ramach zaméwienia (dostawy serwera) Wykonawca zobowigzuje sie do:

- dostawy sprzetu wraz z odpowiednim licencjonowanym oprogramowaniem;

- montazu zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego;

- uruchomienia serwera — konfiguracja serwera (czes¢ sprzetowa), kart zarzadzajgcych, powiadomien mailowych;

- instalacji systemu operacyjnego wg wytycznych zamawiajgcego;

- konfiguracji systemu operacyjnego (sie¢, oprogramowanie);

- konfiguracji serwera do wspotpracy z systemem zasilania awaryjnego;

- wykonania instalacji i konfiguracji systemu NMS na potrzeby monitoringu;

- przeniesienia konfiguracji dotychczasowych kamer z obecnego serwera i uruchomienia ich w trybie nagrywania min. 21

dni, max. 30 dni — ok 50 sztuk kamer;

- wykonania uruchomienia nowych kamer i zatagczenia ich w trybie nagrywania min. 21 dni, max. 30 dni — ok 50 sztuk

kamer;

- oznaczenia kazdego dysku twardego zgodnie z oznaczeniem w systemie operacyjnym w celu szybkiej identyfikacji;

- wykonanie dokumentacji, na podstawie ktérej mozna zapozna¢ sie z konfiguracjg przedmiotu zamoéwienia oraz aby na jej

podstawie byto mozliwe odtworzenie konfiguracji;

- wykonanie kopii zapasowej konfiguracji systemu w celu odtworzenia na wypadek awarii.




