Zat. A do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach realizacji przedsiewzie¢ zwigzanych z zapobieganiem i likwidacjg skutkéw klesk zywiotowych i powaznych awarii
istotnych w skali regionalnej w ramach dofinansowania z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu Gmina Wrzesnia zamierza zakupi¢ i doposazy¢ jednostki Ochotniczych Strazy Pozarnych Gminy
Wrzesnia w nastepujacy sprzet (osprzet) pozarniczy. Wyposazenie Ochotniczych Strazy Pozarnych wplynie na
sprawniejsze dziatanie jednostek, jak rowniez korzystnie poprawi warunki ekologiczne na terenie Miasta i Gminy Wrze$nia.
Wyposazenie OSP Gminy Wrzesnia w sprzet pozarniczy o podanych parametrach wplynie na wspotdziatanie jednostek
OSP z PSP Wrzesnia, jak rowniez pozwoli ha przeprowadzanie nieodptatnych badan sprzetu — aparatow powietrznych w
JRG PSP Wrzesnia.

1.1. Weze pozarnicze i armatura

a) waz ttoczny W 52 z fgcznikami aluminiowymi dt. 20 mb - wykonany z wysokiej jakosci biatego jedwabiu
poliestrowego z wkfadkg gumowa, cisnienie robocze 1,5 MPa (15 bar), posiadajacy $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP — 20 szt.

b) waz tloczny W 75 z fgcznikami aluminiowymi dt. 20 mb - wykonany z wysokiej jakosci biatego jedwabiu
poliestrowego, cisnienie robocze 1,5 MPa (15 bar), posiadajacy $wiadectwo dopuszczenia CNBOP — 20 szt.

c) waz ssawny W 110 PCV dt. 2,5 m - przeznaczone do zasysania wody zasilajgcej samochdd pozarniczy lub
motopompe oraz stuzace do przesytania cieczy (kwaséw, zasad, soli), ciat sypkich, szlaméw. Posiadajacy
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP — 6 szt.

d) rozdzielacz kulowy - wlot 75, wylot 2 x 52 + 75 — wykonany z odlewu aluminiowego ze stopu AK 11 (AISi 11),
mosigdz MO 58, uszczelki - tarflen, guma. Rozdzielacz kulowy stuzacy do rozdzielania strumienia wody z gtéwnej
czesci linii wezowej 75 na trzy linie: jedng - 75 i dwie - 52. Wyloty rozdzielacza wyposazone w niezalezne zawory
kulowe stuzace do zamkniecia przeptywu — 5 szt.

e) kurtyna wodna 52 z regulacjg — wykonana ze stopu aluminium, min. przeptyw przy 5 barach - 900 [I/min], min.

wysokos¢ rzutu przy 5 barach 9 [I/min], min. szerokos$é rzutu przy 5 barach - 22 m — 4 szt.

1.2. Poduszki wysokocisnieniowe
a) poduszka podnoszaca wysokocisnieniowa min. 16 t — wyposazona w reduktor butlowy, sterownik, weze min. 10 m,

ztgcza kompatybilne z systemem Sawa. Poduszki wzmocnione kordem kewlarowym, ryflowana powierzchnia
pozwalajaca umieszcza¢ poduszki na sobie. Wszystkie czesci metalowe wykonane z mosigdzu. Poduszka
posiadajaca $wiadectwo CNBOP — 1 szt,

b) poduszki podnoszace wysokocisnieniowe min. 24 t — wyposazone w reduktor butlowy, sterownik, weze min. 10 m,
zlacza kompatybilne z systemem Sawa. Poduszki wzmocnione kordem kewlarowym, ryflowana powierzchnia
pozwalajaca umieszcza¢ poduszki na sobie. Wszystkie czesci metalowe wykonane z mosigdzu. Poduszka
posiadajaca $wiadectwo CNBOP — 2 szt,

1.3. Aparaty powietrzne z maskami oddechowymi
a) aparaty oddechowy z maska i butlg stalowa o poj. 6 Itr typu Fezny, posiadajacy $wiadectwo dopuszczenia CNBOP —

6 szt. Kompletny aparat oddechowy wyposazony w:

- nadcisnieniowy automat oddechowy — wyposazony w szybkozlgcze, automat wyposazony jest w bezpieczny
tacznik z dwupunktowym systemem przyciskdw wypinajgcych. Wytworzone w masce nadcisnienie wynosi 3 £ Mb.

- reduktor wysokiego cisnienia - przystosowany do cisnienia 200 lub 300 bar, wyposazony w drugie wyjscie
$redniego cisnienia umozliwiajace podiaczenie: drugiego uzytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji
ubran gazoszczelnych, reduktor wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa, stabilizacja sredniego cisnienia na

poziomie 7, 5 bar.



- manometr wyskiego cisnienia i sygnat alarmowy - Manometr na lewym pasie, blisko ucha uzytkownika. Alarm
wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany $rednim ci$nieniem, minimalizujgcy zuzycie powietrza.
Emitowany sygnat o natezeniu 90 db i glosno$¢ 30 Hz (z odlegtosci 1 m). Alarm uruchamiany, gdy cisnienie
spadnie ponizej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposazony jest w fotoluminescencyjna tarcze o podwadjnej skali ( 0 —
4 bar lub 0 — 4000 MPA. Manometr ostoniety gumowg obudowa,

- noszak - trzy uchwyty stuzace do przenoszenia aparatu i trzy otwory do wpiecia liny asekuracyjnej,

- pasy nosne i pas biodrowy - wyposazone w tatwe i szybkie w obstudze, regulowane klamry. Pasy jak i klamry
wykonane z materiatéw odpornych na ptomienie. Pasy ramienne szerokie z poduszkami i naszytymi z paskami
fluoroscencyjnymi. Pas mocujacy butle i spinajaca go klamra winna umozliwia¢ stosowanie réznego typu butli;

- maska pelnotwarzowa - z paskami nagtowia, z siatkg wykonang z tkaniny typu Nomex® oraz z zaczepami do
hetmu strazackiego. Maska panoramiczna maska petnotwarzowa wyposazona w komore foniczng i potmaske.
Wizjer wykonczony powloka antyzadrapaniowa,

- drugie wyjscie sSredniego cisnienia - stuzace do podigczenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego,

b) aparaty oddechowy z maska i butlg stalowa o poj. 6 Itr typu Auer, posiadajgcy swiadectwo dopuszczenia CNBOP —

4 szt. Kompletny aparat oddechowy wyposazony w:

- nadcisnieniowy automat oddechowy — wyposazony w szybkoztgcze,

- reduktor wysokiego cisnienia - przystosowany do cisnienia 200 lub 300 bar, wyposazony w drugie wyjscie
$redniego cisnienia umozliwiajace podiaczenie: drugiego uzytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji
ubran gazoszczelnych, reduktor wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa,

- manometr wysokiego cisnienia i sygnat alarmowy - Manometr na lewym pasie, blisko ucha uzytkownika. Alarm
wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany $rednim cisnieniem, minimalizujacy zuzycie powietrza.
Emitowany sygnat o natezeniu 90 db i gtosnos¢ 30 Hz (z odlegtosci 1 m). Alarm uruchamiany, gdy ci$nienie
spadnie ponizej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposazony jest w fotoluminescencyjna tarcze o podwajnej skali (0 —
4 bar lub 0 — 4000 MPA. Manometr ostoniety gumowg obudowa,

- noszak - trzy uchwyty stuzgce do przenoszenia aparatu i trzy otwory do wpiecia liny asekuracyjnej,

- pasy nosne i pas biodrowy - wyposazone w tatwe i szybkie w obstudze, regulowane klamry. Pasy jak i klamry
wykonane z materiatébw odpornych na ptomienie. Pasy ramienne szerokie z poduszkami i naszytymi z paskami
fluoroscencyjnymi. Pas mocujacy butle i spinajaca go klamra winna umozliwia¢ stosowanie réznego typu butli;

- maska pelnotwarzowa - z paskami nagtowia, z siatkg wykonang z tkaniny typu Nomex® oraz z zaczepami do
hetmu strazackiego. Maska panoramiczna maska petnotwarzowa wyposazona w komore foniczng i potmaske.
Wizjer wykonczony powtokg antyzadrapaniowa,

- drugie wyjscie sredniego cisnienia - stuzace do podigczenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego,

2. Przepisy zwigzane

1. Norma EN-14540
Norma PN-91/M-51048
Norma EN 137 - 2006
Norma EN 136
Norma DIN EN 144-2

A I



